
Több, mint 40 inspiráló ötlet



ösztönző ötletek 
TÁRA
A Dremel® ötlettár több, mint 40 különböző nehézségi fokú projektet tartalmaz a 

kreatív barkácsoláshoz, valamint határtalan lehetőségeket ad saját terveihez a 

Dremel Sokoldalú Szerszámrendszerek használatával.

A projektek inspirációt nyújthatnak bárkinek, aki szereti a kültéri barkácsolást, és 

segítenek például egy kétszemélyes pad vagy kerti bárpult elkészítésében. Ez 

a kiadvány praktikus otthoni javításokhoz is segítséget ad, például a fürdőszoba 

újracsempézéséhez vagy tárolók készítéséhez. Tartalmaz lakberendezési ötleteket 

a ház csillogóbbá tételéhez, a végén pedig adunk néhány ötletet általános díszítési 

és kézműves projektekhez.

A Dremel reméli, hogy a kiadvány segít színesebbé tenni az élet fontos pillanatait 

néhány kreatív, praktikus és személyes ötlettel. 



A DREMEL®

Dremel® céget 1932-ben alapította AJ Dremel, aki létrehozta a világ első 
multifunkciós szerszámát. Ma ez a cég gyártja a legkiválóbb minőségű 
Sokoldalú Szerszámrendszereket (Dremel Versatile Tool System) otthoni 
használatra, rendkívül sokféle barkácsolási feladathoz és kreatív hobbihoz, 
mint például ház körüli kültéri és beltéri karbantartási munkák, autójavítás, fa 
megmunkálása, modellépítés, valamint egyéb kreatív munkák az ékszerkészítéstől 
a kivágott képekből készített albumokig. A Dremel kulcsfontosságú terméke a 
multifunkcionális Dremel szerszám, ami sokoldalú, nagy sebességű motorjával 
működteti a több, mint 150 féle kiegészítőből és tartozékból álló Dremel 
rendszereket.

Az évek során a Dremel más szerszámokat is kifejlesztett, például 
ragasztópisztolyokat, gravírozószerszámokat, rögzítőket, munkaasztalokat és 
butángázas égetőket, amelyekkel mindenféle bonyolult és finom barkácsolási 
munka elvégezhető. Dremel. A részletek mestere.



nEhézségi 
kAtEgóRiák

nagyon könnyű

könnyű

közepes

kihívást jelentő

nehéz
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küLtéRi 
bARkácsoLás

 6 Gyümölcsös és zöldséges 
növényfal készítése teraszra...

 10 Egy egyszerű trükkel növelheti 
teraszát...

 12 Virágtartó láda készítése 
teraszra vagy erkélyre

 16 Kétszemélyes pad készítése 
hajópadlóból a teraszra...

 20 Lépcsővilágítás készítése
 22 Lámpák kosárból
 24 Kandalló
 26 Kültéri bárpult építése
 30 Hangulatos rács elkészítése 

kertbe
 32 Korhadó ablakpárkány javítása
 34 Öreg kerti pad felújítása
 36 Fűszer szolárium készítése
 38 Saját készítésű asztal
 40 Teraszbútorok felújítása
 42 Kerti növényjelölők

bELtéRi 
bARkácsoLás

 44 Burkolat cseréje a toalett körül
 46 Falra szerelhető faszekrény
 50 Edénytartó restaurált 

ablakkeretből
 52 Cipőtartó
 54 Saját készítésű ágy fejlap
 56 Gravírozott tükör
 58 Radiátorburkolat készítése
 60 Padlószegély felszerelése
 62 Kutyaház
 66 Bortartó
 68 Tárolási ötletek
 72 Falra szerelhető szagelszívó 

készítése

LAkbEREnDEzés 

 74 Kristály lámpasor
 78 Strucctojás lámpa
 82 Papírpohárból készült lámpabura
 84 Konyhai evőeszköztartó csillár
 88 Papírtányérból készült 

lámpabura
 90 Őszi ünnepi koszorú
 92 Dekoratív virágtartók
 94 Falióra

Hobbi/kézművesség 

 96 Angyalszárny gyerekek számára
 100 Ünnepi fények
 104 Adventi naptár
 108 Húsvéti csipkézett tojások
 110 Angyali szobadísz papírból
 114 Kígyó alakú kirakós játék
 116 Zsákdobáló játék

tARtALoM



gyüMöLcsös és 
zöldséges növényfal 
készítésE tERAszRA...
Így készíthet gyümölcsös és zöldséges növényfalat a teraszára:

Szeretne saját maga gyümölcsöt és zöldségeket termeszteni, de lakásban lakik,  
és nincs hely a teraszon a virágtartóknak? Egyszerűen vágjon le alumínium rudakat 
a Dremel® DSM20 kompakt fűrésszel, forrassza össze őket, és máris kész a 
vázszerkezet, amelyre felakaszthatja a növényeit. Így rövid idő alatt elkészíthet egy 

mesés gyümölcsös és zöldséges falat, amely a napsütötte terasz legszebb 
éke lehet. Az elkészítés lépései a következő 

oldalon olvashatók.szükségEs szERszáMok:
•	 Dremel® DSM20 kompakt fűrész DSM840 vonalvezetővel és 

DSM510 fém és műanyag vágótárcsával
•	 Dremel® 3000 multifunkcionális szerszám 530-as 

rozsdamentes acél drótkefével, Dremel® EZ SpeedClic 

SC402 tüskével és Dremel® EZ SpeedClic SC456 fémvágó 

tárcsával•	 Dremel® Versaflame
Egyéb szükségEs AnyAgok:
•	 Alumínium forrasztórudak•	 Rozsdamentes acél dörzsrúd•	 4 db fém pillanatszorító, védőszemüveg

•	 14 db 1 méter x 6 mm vastag alumínium rúd
•	 Virágtartó edények•	 Komposzt•	 Paradicsom, chilli paprika és eper növények

•	 Mérőszalag•	 Papír és ceruza, maszkolószalag 
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Az ELkészítés LépésEi

1. Lépés
Mérje le a falon rendelkezésre álló helyet, 
és rajzolja meg a tervet papíron. A mi 
szerkezetünk 137 cm magas és 51,4 cm 
széles volt.

2. Lépés
Ezután a Dremel® DSM20 kompakt 
fűrésszel, valamint a DSM510 fém és 
műanyag darabolótárcsával vágjon le hat 
alumínium rudat 50 cm hosszúsággal. 
Ehhez fogja be őket a Dremel® 
munkaasztalba vagy hasonló eszközbe. 
Ezekből készülnek majd a hurkok, 16,5 cm  
külső átmérővel, amelyek a kaspókat 
tartják majd. 

3. Lépés
Hajtsa kör alakra az összes huzalt. 
Egy fém pillanatszorítóval rögzítse a 
forrasztani kívánt hurkot a munkaasztalra. 
Forrassza össze a hurok két végét a 
Dremel® Versaflame forrasztópisztollyal. 
Ehhez először tisztítsa meg a felületeket 
a Dremel® 3000 multifunkcionális 
szerszámmal és egy Dremel® 530-as  
rozsdamentes acél drótkefével.
Távolítsa el a rozsdát és az esetleges 
szennyeződéseket.  
Ezután hevítse fel a hurok két végét 
olvadáspontig a Dremel® Versaflame 
Vigyen fel egy cseppnyit a forrasztó 
anyagból a hurokvégek felületére. Ha a 
hurok vége elég forró, a forraszanyag 
ráolvad. 

Amíg a forrasztóanyag olvadt állapotban 
van, dörzsöljön át a megolvadt 
forrasztóhuzalon egy rozsdamentes 
dörzsrudat, és törje át a megolvadt 
forrasztóanyag alatti oxidréteget. Ezzel 
biztosítható, hogy a forrasztóanyag 
rákössön az alumíniumra. Zárja össze 
a hurkot, és rögzítse egy Dremel® 
pillanatszorítóval vagy hasonlóval, majd 
hevítse fel újra a forrasztórúd olvadási 
hőmérsékletére és forrassza össze a két 
felületet. Ha szükséges, adjon hozzá még 
több forrasztóanyagot. A YouTube-on 
további útmutatókat találhat a témával 
kapcsolatban.

1
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4. Lépés
Vegyen elő egy egy méteres alumínium 
huzalt, amelyből majd a rácsozat egyik 
függőleges oszlopa lesz. Rögzítse az első 
hurkot 6,5 cm-nél, a másodikat 50 cm-nél, 
a harmadikat pedig 93,5 cm-nél. Ismételje 
meg az egészet egy második egy méteres 
alumínium huzallal is. 
 

5. Lépés
Most vágjon le háromszor 50 cm 
alumínium huzalt a Dremel® DSM20 
szerszámmal, valamint a fém és műanyag 
darabolótárcsával, mint korábban. 
Ezekből készülnek majd a vízszintes 
tartók. Jelölje meg azokat a helyeket, 
ahol a függőleges rudak keresztezik a 
vízszintes rudakat 12,5, 25 és 37,5 cm-nél. 
Ezután jelölje be a függőleges rudakon, 
amelyeket hozzáforrasztott a hurkokhoz, 
a metszéspontokat a vízszintes rudakkal 
0 cm-nél, 44 cm-nél és 87,5 cm-nél. 
Most forrassza rá a vízszintes rudakat a 
függőlegesekre. 
 
Ezután vegyen elő két darab 1 méteres 
alumínium huzalt, és a Dremel® 
Versaflame pisztollyal forrassza rá őket 
a külső oldali függőleges tartórudak 
létrehozásához. Vegyen elő egy újabb 
1 méteres alumínium huzalt, és hajtsa 
meg belőle a szerkezet tetejére az ívet. 
Mi ehhez egy szemetesvödör fedelét 
használtuk sablonnak. Forrassza a 
végeit a külső függőleges tartórudakra. 
Vegyen elő egy 1 méteres alumínium 
huzalt, vágjon le egy 36,5 cm-es darabot, 
és forrassza össze őket a középső 
függőleges elem létrehozásához, majd 
forrassza össze a metszéspontokat. Adja 
hozzá a két felső 32,5 cm-es darabot 
is, és forrassza a helyükre őket. Végül 
adja hozzá a 11 cm-es tartóhuzalokat - 
hurkonként kettőt, összesen hat hurokhoz, 
azaz 12 tartóhuzalt.

4

5
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6. Lépés
Ha elkészült a szerkezet, készítse el 
a levelet a faággal, és forrassza az ív 
tetejére. Ehhez vágjon le egy 80 cm-es 
alumínium huzalt, hajlítsa meg kézzel 
középen V-alakra, majd a végeit ág 
alakúra, amelyekre majd a leveleket 
forraszthatja. A levelek elkészítéséhez 
rajzoljon meg és vágjon ki gyémánt alakú 
faleveleket nagyon vékony, 1 mm-es 
alumínium lemezből a Dremel® 3000 
szerszámmal, Dremel® EZ SpeedClic 
SC402 tüskével és SC456 fémvágó 
tárcsával, majd forrassza őket az 
alumínium huzalból készült ágakra a 
Dremel® Versaflame pisztollyal.

7. Lépés
Hagyja ezüst színben, vagy fesse feketére, 
hogy a színe elüssön a faltól. Szerelje 
fel a fémszerkezetet a falra akasztókkal 
vagy fémbilincsekkel. Ültessen epret, chilli 
paprikát, paradicsomot vagy fűszereket az 
égetett agyag vagy műanyag cserepekbe, 
és helyezze őket a tartókra. Rátekerhet 
világító fényeket is, hogy este is 
gyönyörködhessen a terasz ékességében.

6 7



ötLEtEs 
terasznövelés egy 
„AbLAkkAL”..
Alkosson egy csillogó ékességet erkélye számára egy dekoratív tükörablak 
formájában a Dremel® DSM20 kompakt fűrész segítségével.

szükségEs szERszáMok:
•	 Dremel® DSM20 kompakt fűrész DSM840 vágási 

vonalvezetővel és Dremel® DSM500 többcélú váókoronggal

•	 Dremel® 3000 szerszám Dremel® 335 felsőmaró 
szerelvénnyel, 615 és 650 marófejekkel, valamint EZ 
SpeedClic SC413 csiszolókoronggal

•	 Dremel® Ragasztópisztoly és faragasztóA tüköR kEREtéhEz szükségEs 
Eszközök, ALApAnyAgok:
•	 80,4 cm (sz). x 101,2 cm (h). x 18 mm (m). MDF (hátlap)

•	 2 hossz: 65,2 cm (h). x 7,5 cm (sz) x 6 mm (m). MDF  
(távtartó csíkok, alsó keret)•	 2 hossz: 101,2 cm (h). x 7,5 cm (sz) x 6 mm (m). MDF 

(távtartó csíkok, alsó keret)•	 2 hossz: 9,5 cm (sz) x 2 cm (m). x 101,2 cm (h) puhafa 

(oldalkeretek)•	 2 hossz: 9,5 cm (sz) x 2 cm (m). x 61,7 cm (h) puhafa  
(alsó és felső keret)

Egyéb szükségEs AnyAgok:

•	 Kézi vagy motoros csavarhúzó

•	 Tükör: 65 cm x 85,8 cm x 6 mm méretű üveg

•	 Zsalugáterek: 81,7 cm (h) x 30,7 cm (sz) x 22 mm (m)

•	 4 db nagy teherbírású képtartó

•	 Mérőszalag, csavarok és fémszegek
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Az ELkészítés LépésEi

1. Lépés
Mérje le a teraszfalat, és határozza el a 
tükör méreteit. Vásároljon két zsalugátert 
- a miénk 81,7 cm hosszú, 30,7 cm széles 
és 22 mm vastag volt. Hagyjon 2 mm 
rést körben, illetve 2 mm rést középen. 
Ezután számolja ki a többi méretet a tükör 
és a keret méretei alapján, a vágási lista 
szerint.

2. Lépés
A Dremel® DSM20 szerszámmal (és 
vonalvezető segítségével), valamint a 
DSM500 többcélú darabolótárcsával 
vágja le a megfelelő hosszúságú léceket a 
vágási lista szerint, és készítse el a tükör 
keretét. 

3. Lépés
A Dremel® ragasztópisztollyal és a 
faragasztóval ragasszon egy-egy  
6 mm-es MDF csíkot a keret egyes 
oldalainak aljára. Ezzel létrehozza a tükör 
foglalatát. Ezután illessze rá az MDF 
csíkokat a fakeret szélére pontosan.
 
4. Lépés
Rögzítse a keret oldalát és alját a 
hátlaphoz úgy, hogy a 35 mm-es 
csavarokat a hátlap felől csavarja be a 
keretbe egy kézi csavarhúzóval vagy vagy 
elektromos csavarozóval.
 

5. Lépés
Csúsztassa be a tükröt a foglalatba a 
kereten belül. Ismételje meg az eljárást a 
keretszerkezet létrehozásához, ügyelve 
arra, hogy a csavarokat a tükörtől és a 
foglalattól elfelé csavarja be.

6. Lépés
Jelölje be a zsalugáterek zsanérjainak 
helyét, pl. 10 cm-re a felső és az alsó 
széltől. Süllyessze be 2 mm-re a 
zsanérokat az ajtókba a Dremel® 335-ös 
süllyeszthető felsőmaró szerelvénnyel, 
valamint a 615-ös és 650-es marófejekkel. 

7. Lépés
Végül alapozza és fesse le a tükör keretét. 
Ezután a Dremel® 3000 multifunkcionális 
szerszámmal és az EZ SpeedClic SC413 
csiszolókoronggal csiszolja meg a 
felületet úgy, hogy a fehér alapozó egy 
része előtűnjön. Rögzítse fel a tükröt a 
külső falra. 

1 2 3

4 5 6
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virágtartó láda 
készítésE tERAszRA 
vagy erkélyre
Így készíthet balkonládát teraszára vagy erkélyére...
Ha jól jönne a teraszra vagy az erkélyre egy kis árnyék, és szeretne ültetni 
egy kis fát vagy pálmát, hogy felöltöztesse a teret, akkor vegye elő a Dremel® 
DSM20 kompakt fűrészt, és vágja le a fa hajópadlókat megfelelő hosszúságra, 

majd a Dremel® 3000 multifunkionális szerszámmal szerelje össze 
a virágtartót. Néhány óra alatt elkészülhet a nagyszerű 
virágtartóval! Csak kövesse az alábbi elkészítési 
útmutatót...

szükségEs szERszáMok:
•	 Dremel® DSM20 kompakt fűrész Dremel® DSM élvezetővel, 

Dremel® DSM840 vágási vonalvezetővel és Dremel® DSM500 

többcélú vágókoronggal•	 Dremel® 3000 multifunkcionális szerszám 4486-os 
multitokmánnyal, 636-os fa fúrószárkészlettel és Dremel®  

EZ SpeedClic SC411 csiszolókoronggalEgyéb szükségEs AnyAgok:
•	 5 x 38 mm-es 4 m hosszú hajópadlók 
•	 82 x 65 mm-es, 5. sz. önbehúzó facsavarok 
•	 Faragasztó az adott fa színében•	 Kézi csavarhúzó vagy elektromos csavarozóvágási lista:•	 6 db 60 cm-es hajópadló teljes szélességben és mélységben 

(oldalak)
•	 8 db 52,4 cm-es hajópadló teljes szélességben és 

mélységben (oldalak/padló)•	 4 db 38 mm x 38 mm x 700 mm méretű léc  
(lábak/oldaltámaszok)•	 4 db 38 mm x 38 mm x 448 mm méretű léc (padlótámaszok)

•	 4 db 76 mm x 38 mm x 60 mm méretű léc 45°-os letöréssel a 

végükön az illeszkedő felületekhez (felső keret) 
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Az ELkészítés LépésEi

1. Lépés
Jelölje be a virágtartó oldalához 
szükséges vágás helyét faanyagon. 
Ezután a Dremel® DSM20 kompakt 
fűrésszel és a Dremel® DSM500 többcélú 
vágótárcsával 20 mm vágásmélységgel 
vágja végig a bejelölt vonalat az 
egyik oldalon úgy, hogy a szerszámot 
egy befogott vagy felcsavarozott 
vonalvezetővel irányítja. Mindkét oldalról 
be kell vágna a lécet, ezért a jelölés 
legyen pontos mindkét oldalon. Ha készen 
van, folytassa, és vágja végig a virágtartó 
összes oldalát a fenti vágási listából vett 
méretek alapján. 

2. Lépés
A Dremel® DSM20 szerszámmal, a 
többcélú vágókoronggal, a hosszabb 
vágásoknál a Dremel® DSM élvezetővel, 
illetve a rövidebb és átlós vágásoknál a 
Dremel® DSM840 vágási vonalvezetővel 
készítse el a padlótámaszokat és a 
lábakat/oldaltámaszokat a fenti vágási 
listából vett méretek alapján.

3. Lépés
Vágja le a felső léceket a Dremel® DSM20 
szerszámmal, a többcélú vágókoronggal 
és az élvezetővel. Ezután élezze le a 
végeket a felső keret létrehozásához a 
Dremel® DSM840 vágási vonalvezető 
használatával a fenti vágási listából vett 
méretek alapján.

1

2

3



4. Lépés
Jelölje ki a csavarok helyét az 
oldaltámaszokon, és fúrjon elő furatokat 
a csavarok számára a Dremel® 3000 
multifunkcionális szerszámmal és a  
636-os fa fúrószárkészlettel. 

5. Lépés
Szerelje össze a virágtartó egyik oldalát 
a három 52,4 cm-es deszkából és két láb/
oldaltámaszból. Helyezze a három  
52,4 cm-es deszkát egy sík felületre, 
állítsa be derékszögre és illessze össze 
őket szorosan. Vegye elő az egyik 
láb/oldaltámaszt, és állítsa be úgy, 
hogy a külső éle egy vonalba essen a 
levágott éllel és az 52,4 cm-es deszka 
tetejével. Ezután a kézi csavarhúzóval 
vagy elektromos csavarozóval rögzítse 
az oldaltámaszokat a virágtartó oldalához 
65 mm x 5 mm-es csavarok segítségével. 
Ismételje meg a műveletet a  virágtartó 
másik felével is. Ezzel elkészültek 
az 52.4 cm-es oldalak a lábakkal/
oldaltámaszokkal.

6. Lépés
Vegyen elő három 60 cm-es darabot, és 
állítsa össze őket egy sík felületen, mint 
korábban, állítsa őket derékszögbe és 
illessze őket pontosan, hogy a felületek 
megfelelően találkozzanak. Ezután 
vegye elő az egyik 52,4 cm-es oldalfalat 
és rögzítse kézi csavarhúzóval vagy 
elektromos csavarozóval és egy 2-es 
csavarhúzófejjel úgy, hogy a támasztó 
belül legyen, az 52,4 cm-es összeszerelt 
oldalak felületei pedig egybe essenek a 
60 cm-es oldalak tetejével és levágott 
végével. Ismételje meg az eljárást a többi 
52,4 cm-es oldalfallal is. Ezzel elkészült 
a virágtartó három oldala. Készítse el az 
utolsó 600 mm-es oldalt is és csavarozza 
oda. Ezzel elkészült a virágtartó mind a 
négy oldala.
 

4

5 6



Ötlettár  |  Kültéri barkácsolás  |  13

7. Lépés
Jelöljön be és fúrjon elő furatokat 
a Dremel® 3000 multifunkcionális 
szerszámmal és a 636-os 
fúrószárkészlettel. A kézi csavarhúzóval 
vagy elektromos csavarozóval és egy 
2-es csavarhúzófejjel csavarozza rá 
a padlótámasztókat a virágtartó belső 
oldalainak aljára úgy, hogy egybe essenek 
a virágtartó oldalainak alsó éleivel. Az 
előkészített 52,4 cm-es padlóelemeket  
csavarozza rá a padlótámasztókra a 
virágtartó alján a kézi vagy motoros  
csavarhúzóval és egy 2-es 
csavarhúzófejjel.

8. Lépés
Szerelje fel a virágtartó tetejét: Jelölje 
be a csavarok helyét, majd a Dremel® 
3000 multifunkcionális szerszámmal 
és a fúrószárral fúrjon elő furatokat 
az önbehúzó csavarokkal. Ezután 
csavarozza rá az élletört felső elemet a 
virágtartó szélére a kézi csavarhúzóval 
vagy elektromos csavarozóval és egy 
2-es csavarhúzófejjel. Végül rejtse el a 
csavarok helyét faglettel. Csiszolja le a 
durva éleket és a kiálló glettet a Dremel® 
3000 multifunkcionális szerszámmal és az 
EZ SpeedClic SC411 csiszolókoronggal.
 

9. Lépés
Burkolja be a virágtartó belsejét vastag 
műanyag fóliával és töltse fel a virágtartót 
minőségi komposzttal. Vásárolja meg a 
pálmát vagy a fát, ültesse bele, locsolja 
meg, és máris elkészült az árnyékot adó 
dekoratív elem a teraszra vagy erkélyre. 

8

97



kétszEMéLyEs 
pAD készítésE 
hAjópADLóbóL A 
tERAszRA...
A Dremel® DSM20 szerszámmal készítsen régi hajópadlókból széket, asztalt vagy 

padot és ékesítse díszpárnákkal.

szükségEs szERszáMok:
•	 Dremel® DSM20 kompakt fűrész Dremel® DSM élvezetővel, 

Dremel® DSM840 vágási vonalvezetővel és Dremel® DSM500 

többcélú vágókoronggal•	 Dremel® 3000 multifunkcionális szerszám EZ SpeedClic 

SC411 csiszolókoronggal•	 Dremel® ragasztópisztoly 7 mm-es GG03-as fa 
ragasztórúddal

Egyéb szükségEs AnyAgok:
•	 Kézi csavarhúzó vagy elektromos csavarozó
•	 Önbehúzó csavarok
vágási lista:•	 6 db 69,5 cm-es hajópadló (a pad karfáihoz/oldalaihoz)

•	 6 db 112,5 cm-es hajópadló (a pad támlájához,  
ülőfelületéhez és elejéhez)•	 1 db 112,5 cm (h) x 8,5 cm (sz) léc  (a pad támlájának tetejéhez)•	 2 db 66 cm (h) x 6,5 cm (sz) léc (a karfák tetejéhez)

•	 2 db 5 cm (sz) x 62,5 cm (h) léc (az ülőfelület tartóihoz)

•	 2 db 6,7 cm (h) x 5 cm (sz) léc (az elülső tartókhoz)
•	 2 db 42 cm (h) x 5 cm (sz) léc (a háttámla tartóihoz)
•	 2 db 66 cm (h) x 5 cm (sz) léc (a lábakhoz)
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Az ELkészítés LépésEi

1. Lépés
A hajópadlók vágásához használja a 
Dremel® DSM20 kompakt fűrészt és a 
Dremel® DSM500 többcélú vágókorongot, 
és vágja le a fenti vágási listában található 
elemeket. Jelölje körül az első vágás 
helyét a deszkán. Ezután állítsa be a 
Dremel® DSM20 szerszámot a többcélú 
vágótárcsával 20 mm vágásmélységre, 
és vágja végig a vonal mentén az egyik 
oldalon – egyenes vágásokhoz használja 
a Dremel® DSM élvezetőt, illetve egyenes 
és ferde vágásokhoz a Dremel® DSM840 
vágási vonalvezetőt. Mindkét oldalról 
be kell vágna a deszkát, ezért a jelölés 
legyen pontos mindkét oldalon. 

2. Lépés
A bal oldal elkészítéséhez fektessen le 
három hajópadlót egymás mellé egy sík 
felületre, és a kézi csavarhúzóval vagy 
elektromos csavarozóval rögzítse a lábat 
az alapra önbehúzó csavarokkal az ábrán 
látható módon.

1 2



3. Lépés
A kézi csavarhúzóval vagy elektromos 
csavarozóval csavarozza rá a bal karfát az 
oldalpanel tetejére az ábra szerint. Ezután 
csavarozza az ülőfelület tartóit a bal oldali 
panel belső felére alulról 36 cm-re úgy, 
hogy egy vonalba essenek az oldalpanel 
hátsó szélével.

4. Lépés
Rögzítse az elülső tartót egy vonalban az 
ülőfelület-tartó végével 90 fokos szögben 
az ábra szerint. Most készítse el a jobb 
oldalt, létrehozva a bal oldalon elkészített 
elem tükörképét. Ezután csavarozza 
rá az elülső panelt a bal és jobb oldal 
elülső tartóira, majd az üléspaneleket az 
ülőfelület-tartókra. 

3

4
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5. Lépés
Vegye elő a háttámla paneleit, 
fektesse őket a talajra, illessze össze 
őket szorosan, és csavarozza rá a 
támlatartókat a végére egy vonalban a 
vágással és a tetejével. Csavarozza fel 
a támla tetejét a támla felső élére. Most 
csavarozza oda az összeállított háttámlát 
az oldalakhoz a kívánt szögben,  
pl. 13 fokban.
 

6. Lépés
Fedje le a csavarhelyeket megfelelő színű 
faglettel és csiszolja le a felesleget, illetve 
az esetleges sorjás részeket a Dremel® 
3000 multifunkcionális szerszámmal 
és a Dremel® EZ SpeedClic SC411 
csiszolókoronggal.

7. Lépés
Kezelje kültéri lazúrral/festékkel.

5 6

7



lépcsővilágítás 
készítésE
Készítsen csodás világítást a teraszlépcsőre egy pár jól elhelyezett 
hangulatvilágítással.

szükségEs szERszáMok:
•	 Dremel® Multi-Max MM40•	 MM450 fa- és gipszkarton fűrészpenge

•	 MM70W csiszolópapír•	 MM14 Gyorscsatlakozó horog és hurokpadEgyéb szükségEs AnyAgok:
•	 Kisfeszültségű kültéri világítás•	 Mérőszalag•	 További elektromos felszerelésre lehet szükség –  
lásd a világítás gyártójának utasításait
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Az ELkészítés LépésEi

 ! Tipp: Ha kiválasztotta a használni 
kívánt kültéri világítást, ellenőrizze a 
gyártó biztonsági utasításait.

1. Lépés
Mérje ki a kivágandó területet a világítás 
beszereléséhez, közben győződjön meg 
róla, hogy nincs semmilyen vezeték a 
munkafelület mögött. Ne felejtse el, hogy 
a préselt, rétegelt fa (mint az ábrán) 
vágása nehezebb lehet. Ezenkívül a 
jelen megoldással elérhető maximális 
vágásmélység 2 cm.

 ! Tipp: A világítást legalább  
305 cm-re szerelje bármilyen 
vízforrástól.

2. Lépés
A Dremel® Multi-Max szerszámmal és az 
MM450 fa- és gipszkarton fűrészpengével 
vágja ki a kijelölt területet. A félhold alakú 
pengével egyenletes vágás készíthető.

 ! Tipp: Hagyja, hogy a szerszám 
és a tartozék végezze el a munkát, 
ne erőltesse a tartozékot a vágandó 
anyagba.

3. Lépés
Ha elkészült a kivágással, csiszolja le az 
esetleges durva részeket a Multi-Max 
szerszámmal, az MM14 tépőzáras 
csiszolópárnával és az MM70 facsiszoló 
papírral. Fűzze át az elektromos kábelt a 
nyíláson és rögzítse az új világítást.

 ! Tipp: Ha minden világítótestet 
beszerelt, olvassa el a gyártó 
utasításait az elektromos bekötésre 
vonatkozóan.

1

2

3



LáMpák kosáRbóL
Készítsen kültéri függesztett világítást régi kosarakból!

szükségEs szERszáMok:
•	 Dremel® 4000•	 EZ SpeedClic SC409 vágókorong

Egyéb szükségEs AnyAgok:
•	 Kosarak
•	 Hosszabbító kábel•	 Kisfeszültségű kültéri égő vezetékkel
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Az ELkészítés LépésEi

1. Lépés
A Dremel® 4000 szerszámmal és az  
EZ SpeedClic SC409 vágókoronggal 
vágjon egy akkora lyukat, amelyen át a 
lámpa vezetéke éppen átfűzhető.

 ! Tipp: Az EZ SpeedClic SC409 
vágókorong használata során (mint a 
legtöbb Dremel® vágókorong esetén) 
állítsa a szerszámot a legnagyobb 
fordulatszámra. Ne felejtse el, hogy 
hagyni kell, a szerszám maga végezze 
el a munkát – ne fejtsen ki erőt a vágás 
alatt lévő kosárra. Ehhez a feladathoz 
a szerszám teljes fordulatszámon  
<35 000RPM> vagy <Level 10> 
üzemeltethető. Győződjön meg róla, 
hogy a furat elég nagy, de nem engedi 
az égőt kicsúszni.

2. Lépés
Fűzze át az égő vezetékét a nyíláson, és 
rögzítse a kosarat a lámpához.

 ! Tipp: Keressen a közeli 
barkácsáruházban nagy méretű,  
kültéri vezetékes lámpákat, amelyek  
jól használhatók ehhez a projekthez.

 ! További tipp: Fesse le a kosarakat 
azonos színűre az egységes 
megjelenéshez, vagy épp eltérő 
színűekre, ha színes kavalkádot 
szeretne!

1 2



EgyszEMéLyEs küLtéRi 
kAnDALLó
Kültéri partikhoz való egyszemélyes kandalló készítése.

szükségEs szERszáMok:
•	 Dremel® 4000•	 SpeedClic SC456 femvago korong•	 550-es komfort védőpajzs

Egyéb szükségEs AnyAgok:
•	 Alacsony fémvödör•	 Drótháló

•	 Gyújtógél•	 Kövek
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Az ELkészítés LépésEi

1. Lépés
Helyezze a dróthálót a földre, majd 
helyezze rá a vödröt fejjel lefelé fordítva. 
Jól látható színes filctollal rajzolja körül 
a vödröt.

 ! Tipp: Fémvágásnál mindig 
viseljen kesztyűt az esetleges szikrák 
ellen. A szikráktól véd a Dremel® 
Comfort Guard 550 védőpajzs. 
A Comfort Guard 550 védőpajzs 
felszereléséhez vegye le a Dremel® 
4000 rögzítőpatronját, és cserélje le 
a védőpajzs tartozékra. Az átlátszó 
pajzs elforgatható a szerszám vége 
körül, ezért állítsa be a legmegfelelőbb 
helyre. Fém vágásakor először  
indítsa lassan a változtatható 
fordulatszámú szerszámot, majd 
emelje a fordulatszámot igény szerint. 
Ha a fém munkadarab rezegni kezd, 
növelje fokozatosan a fordulatszámot, 
amíg a vágás egyenletes lesz.  
A vágókorongok a munka közben 
elkophatnak, ezért tartson néhányat 
készenlétben a cseréhez.  
Ha szükséges, a sorjás széleket gyors 
vágásokkal távolítsa el.

2. Lépés
Állítsa vissza a vödröt és helyezze bele 
a gyújtógélt. Helyezze bele a kivágott 
dróthálót 2-3 cm mélységben a vödörbe, 
és hagyjon elég helyet, hogy köveket 
rakhasson rá. Ezzel készen is van!

 ! Tipp: A kivágott dróthálót kb.  
2-3 cm mélységre helyezze a vödörbe.

1

2



küLtéRi báRpuLt 
építésE
Építsen nagyszerű kültéri bárpultot és dobja fel vele kerti partijait!

szükségEs szERszáMok:
•	 Dremel® DSM20 szerszám 2x4”-os vágási vezetővel
•	 DSM500 többcélú karbid vágókorong
•	 DSM600 többcélú karbid vágókorong
•	 Dremel® Trio•	 TR 563: többcélú karbid vágócsúcs

Egyéb szükségEs AnyAgok:
•	 Csavarozó + facsavarok•	 2 db 2 cm x 122 cm x 244 cm méretű forgácslemez

•	 5 db 244 cm hosszú, 38 mm vastag x 89 mm széles lap

•	 Téglamintás farostlemez•	 Faragasztó (opcionális)
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Az ELkészítés LépésEi

1. Lépés
Készítse el az elülső panel vázát két-
két 98 cm és 120 cm hosszú, 38 mm 
vastag és 89 mm széles deszkából, a 
DSM20 szerszámmal, a DSM600 többcélú 
karbid vágókoronggal és a 2 x 4 
szerelvénnyel.

Helyezze a vonalvezetőt a jelölésekhez. 
Hagyjon kb. 0,32 cm-t a vonalvezető és 
a vonal között a korong vastagságának. 
Rögzítse a vonalvezetőt. Végezze el az 
első vágást, majd fordítsa meg a lapot,  
és a második menetben vágja végig az  
38 mm x 89 mm-es lapot.

2. Lépés
Ezután vágjon ki egy forgácslemez panelt 
a bárpult váza mögé rögzítéshez. Jelöljön 
ki egy 130 cm x 101,5 cm-es területet 
a DSM20 szerszámmal és a DSM600 
többcélú karbid vágókoronggal.

3. Lépés
Rögzítse a vázat a levágott forgácslap 
mögé. Fektesse rá a vázat a panelre, 
és illessze az alsó élhez úgy, hogy 4 cm 
túllógást hagy a forgácslemez számára 
felül, illetve 4 cm-nyi hézagot az 38 mm x  
89 mm-es lap számára a két oldalon. 
Csavarjon be csavarokat a váz négy 
sarkába és az oldalak közepébe.

4. Lépés
Készítse el a két oldalpanel vázait négy 
58 cm hosszú 38 mm x 89 mm-es lécből 
a DSM20 szerszámmal, a DSM600 
többcélú karbid vágókoronggal és a 2 x 4 
szerelvénnyel.
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5. Lépés
Ezután vágjon ki két forgácslemez 
panelt a bárpult oldalvázai mögé való 
rögzítéshez. Mérjen ki és jelöljön ki egy  
75 cm x 101,5 cm-es területet. 
Rögzítse a forgácslapot a helyén egy 
pillanatszorítóval. A DSM20 szerszám és 
a DSM500 korong segítségével vágja ki a 
paneleket.

6. Lépés
Rögzítse a paneleket a 4. lépésben 
elkészített két oldalsó váz mögé. Fektesse 
rá a vázat a panelre, és illessze az alsó és 
hátsó élhez úgy, hogy 3,81 cm túllógást 
hagy a forgácslemez számára felül, illetve 
2 cm-nyi hézagot az 38 mm x 89 mm-es 
lap számára elöl. Csavarjon be csavarokat 
a négy sarokba és az oldalak közepébe.

7. Lépés
Most kell rögzítenie az oldalpaneleket az 
elkészített elülső panelhez. Egyenként 
illessze az oldalpaneleket az elülső 
panelhez. A sarkoknak illeszkednie kell 
és helyre kell csúszniuk az oldalsó és 
elölső paneleken hagyott túlnyúlással és 
kihagyással. Csúsztassa össze a két részt 
és rögzítse facsavarokkal.

8. Lépés
További ötlet – a kívánt helyekre rakhat 
téglát vagy csempét is. Ezeket méretre 
vághatja a DSM540 gyémánt csempevágó 
koronggal vagy a DSM520 falazathoz való 
vágókoronggal. A példában téglamintás 
farostlemezt adtunk hozzá. 
Méretre vágtuk a mintás farostlemezt 
a DSM20 szerszámmal és a DSM520 
falazathoz való vágókoronggal. 

9. Lépés
Készítse el a bárpult vázát két 78 cm és 
egy 152,5 cm hosszú 38 mm x 89 mm-es 
lapból a DSM20 szerszámmal, a DSM600 
többcélú karbid vágótárcsával és a 2x4 
vágási vonalvezető szerelvénnyel. 
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10. Lépés
Itt az ideje elkészíteni a bárpultot. Mérjen ki 
és jelöljön ki egy 152,5 cm x 101,5 cm-es  
területet. Rögzítse a forgácslapot a helyén 
egy pillanatszorítóval. A DSM20 szerszám 
és a DSM500 korong segítségével vágja 
ki a panelt.

11. Lépés
Rögzítse a vázat a levágott forgácslap 
mögé. Fektesse rá az 38 mm x 89 mm-es 
vázat a panelre, és illessze az alsó 
élhez úgy, hogy 16,5 cm túllógást hagy 
a forgácslemez számára felül a bárpult 
elején. Csavarral rögzítse a váz négy 
sarkán a forgácslemezt.

12. Lépés
Végül rögzítse a bárpultot a helyére. 
Állítsa a pultot a vázra – kérjen meg 
valakit, hogy igazítsa úgy a vázat, hogy 
szorosan illeszkedjen a forgácslap 
széléhez az elülső és oldalsó panelek 
teteje mentén. Rögzítse a pultot az 
alaphoz alulról facsavarokkal a forgácslap 
felső éle mentén. Csavarjon be egy-egy 
további csavart 30 cm-ként a nagyobb 
stabilitás érdekében.
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fa rácsozat 
ELkészítésE kERtjébE
Készítsen egy megkapó díszítőelemet a csupasz kertjéhez, vagy éppen a teraszára! 
Csempézze le, helyezzen el egy virágládát, néhány virágtartót, egy festett farácsot –  
persze néhány illatos növényt is– és máris hátradőlhet egy pohár borral és egy 
könyvvel. Megéri a fáradságot és igazán nem tart sokáig az ügyes Dremel® 8200 
szerszámmal! Kövesse a részletes útmutatást és az ábrákat!

szükségEs szERszáMok:
•	 Dremel® 8200 •	 SpeedClic SC402 tüske és SC544 favágó korong

•	 Dremel® EZ SpeedClic™ csiszolótüske és 13 mm-es,  
60-as szemcsézettségű csiszolószalag (SC407)

•	 Dremel® 150-es, 3,2 mm-es fúrószár a 628-as precíziós 

fúrószárkészletből

Egyéb szükségEs AnyAgok:
•	 Ívelt tetejű farács•	 Kültéri, sötétzöld falazúr•	 Mérőszalag
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Az ELkészítés LépésEi

1. Lépés
Mérje le a helyet a farácshoz, és 
vásárolja meg a megfelelő méretű rácsot 
a egy barkácsáruházban. A példában 
szereplő terast számára zöldre festett 
farácsot választottunk ívelt véggel. Ha 
a szabványos hossz nem megfelelő a 
falhoz, fektesse a rácsot a munkaasztalra, 
és a Dremel® 8200 szerszámmal, a 
SpeedClic tüskével és a SpeedClic 
SC544 favágó koronggal vágja le a kívánt 
méretre. (Hasonlóképpen, ha nem talál 
ívelt rácsot, jelölje be az ívet a rácsra, és 
vágja le íveltre.) 
 
2. Lépés
Csiszolja le a vágott végeket megfelelő 
minőségre a Dremel® 8200 szerszámmal, 
csiszolótüskével és 13 mm-es, 60-as 
szemcseméretű csiszolópapírral (SC407).

3. Lépés
Szereljen fel léceket a falra, majd a 
Dremel® 8200 szerszámmal és a Dremel® 
150-es, 3,2 mm-es fúrószárral a 628-as 
precíziós fúrószárkészletből fúrjon 
lyukakat a rácson keresztül a tartólécekbe 
és a falba. Így a növények felkúszhatnak 
a rácsra és a rács mögé is. A különleges 
kialakítás érdekében mi fordítva helyeztük 
el a rácsot: az ívelt felével lefelé és az 
egyenes felével felfelé. Ha Ön is így tesz, 
le kell festenie a rács tetejét is, hogy 
színben egyezzen a többi részével.
 
4. Lépés
Így fog kinézni a rács a falon növények 
nélkül. Ha le kellett vágni a rácsot íveltre, 
mert nem árultak eleve ívelt rácsot, el kell 
készítenie fából az ívelt lezárást is az ábra 
szerint.
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koRhADó 
AbLAkpáRkány 
javítása
... Járjon egy lépéssel az időjárás előtt és végezze el a fontos javításokat még a tél 
beállta előtt!

Minden fából készült ablak és ablakpárkány korhad, ha nem javítják ki időben. 
De kinek van erre ideje? A legtöbben csak akkor állnak neki, ha már jól látható a 
korhadás. Sose féljen, a Dremel® Multi-Max szerszámmal gyorsabban megoldhatja 

a problémát, mint gondolja. Kövesse a részletes útmutatást és az ábrákat!

szükségEs szERszáMok:
•	 Dremel® Multi-Max 8300 •	 Dremel® Multi-Max MM422 fa és fém fűrészpenge

•	 Dremel® Multi-Max MM450 fa- és gipszkarton fűrészpenge 

•	 Dremel® Multi-Max MM11 tépőzáras csiszolópárna 
•	 Dremel® Multi-Max MM70W P240 facsiszoló papír
•	 Dremel® 910-es ragasztópisztoly és 7 mm-es faragasztó rúdEgyéb szükségEs AnyAgok:

•	 Jelölőtoll vagy ceruza és vonalzó•	 Keményfa•	 Faragasztó•	 Alapozó, első réteg és fedő festék
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Az ELkészítés LépésEi

1. Lépés
Először az ujjával tapogassa ki, hogy 
az ablakpárkány mely részei puhák és 
korhadtak el. Ezután biztosítsa, hogy a 
kivágandó rész nagyobb legyen, mint 
az érzékelhetően puha részek, hogy 
a korhadás minden részét biztosan 
eltávolítsa, és jelölje be ezt a területet egy 
jelölőtollal vagy ceruzával és vonalzóval.

2. Lépés
Függőlegesen vágja be a korhadó részt 
oldalt és hátul a Dremel® Multi-Max 
szerszámmal, 10-es sebességgel, és egy 
MM422 fa és fém vágópengével. 
 
3. Lépés
Haladjon végig a korhadt rész elején a 
Dremel® Multi-Max szerszámmal és az 
MM450 fa és gipszkarton fűrészpengével 
egy harántvágással és távolítsa el 
a korhadt részt. Ha a fa túl mély, és 
egyszerre nem lehet eltávolítani a korhadt 
részt, akkor vágja ki szakaszonként.

4. Lépés
Jelölje be az új keményfa elemen a 
megfelelő méreteket a korhadt részek 
kiváltásához, majd vágja ki a Dremel® 
Multi-Max szerszámmal és az MM450 
fa és gipszkarton fűrészpengével 
10-es sebességen. Most a helyére 
ragaszthatja az új fadarabot a Dremel® 
910-es ragasztópisztollyal és 7 mm-es 
faragasztóval.
 
5. Lépés
Végül javítson ki minden hibát faglettel, 
és csiszolja le a Dremel® Multi-Max MM11 
tépőzáras csiszolópárnával és MM70W 
fa csiszolópapírral, amely P60, P120 és 
P240 szemcseméretben kapható. Ezután 
alapozza és fesse le a felületet. 
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öREg kERti pAD 
felújítása
Készítsen egy barátságos kültéri szentélyt és használja egész éven át! Látogasson 
el piacokra vagy kiárusításokra és keressen egy helyreállítható régi padot.

szükségEs szERszáMok:
•	 Dremel® Multi-Max MM20•	 MM900: gyémánt csiszolópapír•	 Dremel® DSM20•	 DSM540 csempevágó korong

Egyéb szükségEs AnyAgok:
•	 Habarcs/fugaanyag•	 Vödör

•	 Fugázókés•	 Fugavédő anyag•	 Szivacs/rongy•	 Kesztyű
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Az ELkészítés LépésEi

1. Lépés
Dörzsöljön vagy porszívózzon le 
minden felesleges szennyeződést. 
Ezután csiszolja le a pad felületét a 
Dremel® Multi-Max szerszámmal és 
egy MM900 gyémánt csiszolópapírral a 
sima, egyenletes felület érdekében az új 
csempék számára.

 ! Tipp: Csempevágáskor mindig 
viseljen kesztyűt és védőszemüveget, 
mert a csempeszilánkok élesek.

2. Lépés
Készítse el a csempék elrendezését a 
pad mellett. Vágja a csempéket a kívánt 
méretre a Dremel® DSM20 szerszámmal 
és a DSM540 gyémánt vágókoronggal. 
Vigyen fel egy vékony réteg vakolatot vagy 
habarcsot – a példában mi 1 cm habarcsot 
vittünk fel. Helyezze rá a csempéket a 
habarcsra és hagyja az egészet megkötni.

3. Lépés
Hagyja állni a csempézést másnapig.  
A habarcs megkötése után fugázza ki a 
csempéket egy fugázókéssel.
Ezenkívül érdemes fugavédő anyaggal 
kezelni a fugát a penész ellen. Törölje le a 
felületről a felesleges fugaanyagot.
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fűszer szolárium 
készítésE
Kezdje el idén időben a növények ültetését, vagy tartson mindig friss 
fűszernövényeket a konyhájában ezzel a fényvisszaverő, vízmegtartó asztali 
szoláriummal.

szükségEs szERszáMok:
•	 Dremel® DSM20•	 DSM510 fém és műanyag vágókorong

•	 Dremel® 8200•	 SC409: vékony vágókorongok•	 550-es komfort védőpajzs
Egyéb szükségEs AnyAgok:
•	 Fatálca
•	 Vékony fémlemez•	 Kis darab fa•	 Gumikalapács (ha szükséges)•	 Mérőszalag•	 Védőesztyű
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Az ELkészítés LépésEi

1. Lépés
Mérje meg a fémlemez vágási méreteit: 
Mérje le a fatálca alját, adjon hozzá  
2,5 cm-t hosszában és széltében is a tálca 
falai számára.

 ! Tipp: Fémvágáskor mindig viseljen 
kesztyűt és védőszemüveget. A vágás 
előtt rögzítse a munkadarabot az 
asztalhoz egy pillanatszorítóval.

2. Lépés
Vágja ki a jelölt vonalakat a Dremel® 
DSM20 szerszámmal és a DSM510 
fémvágó koronggal.

3. Lépés
Jelöljön be vonalakat a fémlemez négy 
sarkában 1 cm-re a szélektől, és ejtsen  
1 cm mély vágásokat.

 ! Tipp: Az A550-es komfort 
védőpajzs megvéd a szikráktól. Ettől 
függetlenül viseljen védőfelszerelést - 
munkakesztyűt és védőszemüveget.

4. Lépés
Az asztal szélét vonalvezetőnek 
használva hajtson be hármat az 1 cm-es  
falakból a szolárium falainak 
elkészítéséhez.

5. Lépés
Fektessen egy kis darab lécet a 
lemezbe, amely segít az utolsó hajtás 
kivitelezésében. Fektesse a fémlemez 
bélést egy fatálcába. Helyezzen bele 
cserepes virágokat és locsolja meg.

 ! Tipp: A tökéletes illesztés nehéz 
feladat. Amikor belehelyezi a 
fémbetétet a fatálcába, előfordulhat, 
hogy be kell kalapálnia egy 
gumikalapáccsal.
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saját készítésű 
AsztAL
Készítsen többfunkciós asztalt raklapból!

szükségEs szERszáMok:
•	 Dremel® Multi-Max MM20•	 MM450: fa- és gipszkarton fűrészpenge

•	 Dremel® DSM20•	 DSM600 többcélú karbid vágókorong
•	 DSM500

Egyéb szükségEs AnyAgok:
•	 Csavarozó + facsavarok•	 Raklap
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Az ELkészítés LépésEi

1. Lépés
Vágja ketté a raklapot – a középső 
támasztógerendánál – a DSM20 
szerszámmal és a DSM500 tartozékkal. 
Használja a merevítőt vonalvezetőnek a 
lécek elvágása során.

2. Lépés
Szedje le a léceket és helyezze őket 
közelebb egymáshoz. Felhasználhatja 
a hulladék léceket is a raklap lebontott 
részeiről. A Multi-Max szerszámmal 
eltávolíthatja a makacsabb szegeket is.

3. Lépés 
Merülő vágással távolítson el egy 
négyszög alakú darabot a közepéből, 
ahová majd a növényeket helyezheti. 

4. Lépés 
Az első lépésben eltávolított merevítőt 
vágja el 4 egyenlő hosszú részre, és 
készítse el belőlük az asztal lábait. 
Rögzítse csavarokkal
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kerti bútorok 
felújítása
Újítsa fel a tavaly óta tönkrement kerti bútorokat az idei tavaszra! A megkopott kerti 
bútorok felújítása könnyű a Dremel® Multi-Max és multifunkcionális szerszámmal,  
a megfelelő tartozékok használatával.

szükségEs szERszáMok:
•	 Dremel® Multi-Max MM20•	 MM600 merev kaparópenge•	 MM70P csiszolópapír•	 Dremel® 8200•	 SC407 csiszolószalag•	 952-es alumínium-oxid köszörűkő

Egyéb szükségEs AnyAgok:
•	 Rozsdagátló festék•	 Festő kellékek•	 Pormaszk
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Az ELkészítés LépésEi

1. Lépés
Kaparja le a festéket a nagyobb, sík 
felületekről a Dremel® Multi-Max 
szerszámmal és az MM600 merev 
kaparópengével.

2. Lépés 
Csiszolja le a rozsdát és a festéket a 
kisebb, aprólékosabb felületekről egy 
Dremel® multifunkcionális szerszámmal 
és egy csiszoló tartozékkal. Itt a Dremel® 
8200-as multifunkcionális szerszámot 
használtuk egy 952-es alumínium-oxid 
köszörűkővel. A bútor állapotától függően 
használhat egy 538-as dörzskefét is  
20 000 fordulat/perc fordulatszám alatt.

3. Lépés 
Csiszolja fel a felületet a festés előtt. 
Nagyobb felületekhez használja a 
Dremel® Multi-Max szerszámot és az 
MM70P csiszolópapírt. A nehezebben 
hozzáférhető részekhez használjon egy 
Dremel® multifunkcionális szerszámot 
csiszolódobbal vagy dörzskoronggal, 
alacsony fordulatszámon.

4. Lépés 
Alapozza le és fesse le a bútort 
rozsdagátló festékkel, hogy tartós 
maradjon.
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kerti növényjelölők
Alakítsa őket egyéni ízlése szerint!

szükségEs szERszáMok:
•	 Dremel® 4000•	 9901: tungsten-karbid vágókorong•	 Dremel® DSM20•	 DSM510: fém és műanyag vágókorongEgyéb szükségEs AnyAgok:

•	 Hulladék rézcső
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Az ELkészítés LépésEi

1. Lépés
Vágja fel a csövet a kívánt méretre.  
A példában a jelölőket 10 cm-esre vágtuk.

 ! Tipp: Satuval vagy kalapáccsal 
lapítsa el a rézcső végét.

2. Lépés 
Rajzolja fel a szöveget.

3. Lépés 
Gravírozza bele a feliratot a csőbe –  
ennek során ne vágja át a csövet. 
Alacsony fordulatszámon végezze a 
gravírozást. Alkohollal távolítsa el a 
maradék rajzot a csőről.

 ! Tipp: A hatékonyabb 
munkavégzéshez használja 
részletmegmunkáló markolatot.
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buRkoLAt csERéjE A 
toALEtt köRüL
Cserélje ki a csempeburkolatot a toalett körül és varázsolja újjá fürdőszobáját!
Ha a toalett körüli csempeburkolat elöregedett, repedt vagy nem megfelelő színű, 
gyorsan és egyszerűen felszedheti a régit, előkészítheti az új csempéket és 
leburkolhatja a felületet a szaniterek körül és mögött. A Dremel® DSM20 kompakt 
fűrésszel és a csempevágó koronggal vágja le az új csempéket a megfelelő 
méretre. Csak kövesse az alábbi útmutatót. A DSM20 kompakt fűrésszel akár  
a padlócsempéket is elvághatja a teljes felújításhoz!

szükségEs szERszáMok:
•	 Dremel® DSM20 kompakt fűrész DSM élvezetővel és  

Dremel® DSM540 gyémánt csempevágó koronggalEgyéb szükségEs AnyAgok:
•	 Véső és kalapács•	 Csemperagasztó•	 Csempe hézagolók•	 Új csempék•	 Fuga és fugázóvas•	 Mérőszalag és ceruza•	 Csiszolópapír
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Az ELkészítés LépésEi

1. Lépés
Szedje fel a régi csempét egy vésővel 
és kalapáccsal, majd készítse elő a 
felületet egyenletesre, illetve glettelje le a 
falat, hogy egyenletes felületet kapjon a 
csempézéshez.

2. Lépés
Mérje le a fal és a csempe méreteit, és 
készítse el a csempézési tervet. Keresse 
meg a fal közepét, és tervezze meg a 
csempézést középről kifelé a sarkok/élek 
felé úgy, hogy a végén egyenlő méretű 
vágásokat kelljen végezni. 

3. Lépés
A csempézés elkezdése előtt távolítsa el a 
toalett lehúzópaneljét, hogy egyenletesen 
körbecsempézhesse a szerviznyílást. 
Vigyen fel ragasztóanyagot egyenletesen 
a falra. Ezután helyezze fel a csempéket 
hézagolók használatával, hogy egyenlő 
távolságra kerüljenek egymástól.

4. Lépés 
Vágja méretre a megmaradt csempéket 
a falak éleire, a sarkokba, a szerviznyílás 
köré és a toalett mögé a Dremel® DSM20  
kompakt fűrésszel, a Dremel® DSM 
élvezetővel és a Dremel® DSM540 
gyémánt csempevágó koronggal. 
 
5. Lépés 
Ragassza fel a méretre szabott csempéket 
a falra az elképzelése szerint.

6. Lépés
Fugázza ki a burkolatot, és ha 
megszáradt, csavarozzon fel egy 
toalettpapír-tartót – illetve felrögzítheti 
tapadókoronggal is, hogy ne kelljen fúrni.
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falra szerelHető 
faszekrény
Készítsen falra szerelhető Shaker-stílusú faszekrényt a DVD-lejátszó és beltéri 
egység számára a síkképernyős TV alá...
Síkképernyős TV-t vásárolt, felszerelte a falra, de most küzd a DVD-lejátszó és a 
beltéri egység kábeleivel? Készítsen kis méretű, falra szerelhető, Shaker-stílusú 
faszekrényt, amelyben elhelyezheti a DVD-lejátszót és a beltéri egységet,  

a kábeleket pedig elrejtheti a síkképernyős TV alá helyezett fehér falap 
mögött. Bonyolultan hangzik? Pedig egyáltalán 

nem az! Vegye elő a Dremel® DSM20 
kompakt fűrészt és kövesse az alábbi 
részletes útmutatót!

szükségEs szERszáMok:
•	 Dremel® DSM20 kompakt fűrész DSM élvezetővel, Dremel® 

DSM840 vágási vonalvezetővel és Dremel® DSM500 
többcélú vágótárcsával•	 Dremel® 3000 multifunkcionális szerszám Dremel® 335 

felsőmaró szerelvénnyel, 615, 640 és 654 marófejekkel, 

valamint Demel® EZ SpeedClic SC411 csiszolókoronggal

•	 Dremel® ragasztópisztoly 7 mm-es GG03-as fa 
ragasztórúddal

vágási lista:•	 244 x 400 x 18 mm első osztályú falap a szekrény oldalához

•	 243 x 396 x 18 mm első osztályú falap a két ajtóhoz
•	 509 x 277 x 18 mm első osztályú falap a fedlaphoz
•	 509 x 277 x 18 mm első osztályú falap az alaplaphoz
•	 453 x 400 x 18 mm első osztályú falap a hátlaphoz
•	 453 x 224 x 18 mm első osztályú falap a polchoz 
•	 Négy db 396 mm hosszú, 36 mm széles, 4 mm  

vastag fenyőléc az ajtó függőleges díszítő elemeihez
•	 Négy sb 171 mm hosszú, 36 mm széles, 4 mm  

vastag fenyőléc az ajtó vízszintes díszítő elemeihez
•	 Két db 224 mm hosszú, 36 mm széles, 4 mm vastag  

fenyőléc a polctartókhoz•	 Fehér falap/kábeltakaró: 140 mm (sz). x 100 mm (h) x  

70 mm (m) 
Egyéb szükségEs AnyAgok:

•	 2350 x 500 x 18 mm méretű, első osztályú fenyőlap 

faszekrényhez és a belső polchoz

•	 Kerek üvegfogantyú a szekrényhez

•	 3 méter gyalult 36 x 4 mm-es fenyőléc

•	 Megfelelő csavarok/szerelvények a szekrény falra 

rögzítéséhez

•	 Tiplik a szekrény falra rögzítéséhez

•	 Alapozó és fehér szatén fafesték

•	 Panelcsavarok

•	 Mérőszalag
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Az ELkészítés LépésEi

1. Lépés
Mérje le a DVD-lejátszót és a beltéri 
egységet, hogy meghatározhassa a 
szekrény méreteit. Jelölje be a helyét a 
falon – például középre, kihagyva helyet 
a TV alján található gomboknak és a 
kábeleknek. Mérje le a hézagot a TV és a 
szekrény között, ahová a kábeleket elrejtő 
fehér falap kerül majd.

2. Lépés
Jelölje be és vágja le az összes elemet a 
fenti vágási lista szerint a Dremel® DSM20 
kompakt fűrésszel, a Dremel® DSM500 
többcélú vágótárcsával és a Dremel® DSM 
élvezetővel. 

3. Lépés 
Ezután marja be az elülső és oldalsó 
éldíszt a szekrény tetejébe a Dremel® 
3000 multifunkcionális szerszámmal, a 
Dremel® 335-ös felsőmaró szerelvénnyel 
és a 615-ös marófejjel. 
 
4. Lépés
A Dremel® ragasztópisztollyal és  
Dremel® GG03 7 mm-es faragasztó 
rudakkal ragassza össze és szegelje a 
szekrény hátulját az oldalakhoz, majd 
ragassza és szegelje a tetőt és az alapot 
a hátlaphoz , illetve az oldalakhoz. Hagyja 
megszáradni.
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5. Lépés
Vágjon le tíz 36 x 4 mm-es fenyőlécet 
az ajtók függőleges és vízszintes 
díszítőelemeihez és a polctartókhoz a 
Dremel® DSM20 szerszámmal,  
a többcélú vágótárcsával és a Dremel® 
DSM840 vágási vonalvezetővel. 
Ragassza és rögzítse a léceket a Dremel® 
ragasztópisztollyal és a Dremel® GG03  
7 mm-es faragasztó rúddal az első ajtókra 
a Shaker-hatás létrehozásához.

6. Lépés
Válassza ki a zsanérok helyét és 
marja be a szekrényt és az ajtókat 
a zsanérok helyén a Dremel® 3000 
multifunkcionális szerszámmal, a 
Dremel® felsőmaró szerelvénnyel és 
a 654-es és 650-es marófejekkel. 
Szerelje fel az ajtókat a szekrényre a 
zsanérokkal és a hozzájuk beszerzett 
csavarokkal, kézi csavarhúzóval vagy 
elektromos csavarozóval és a megfelelő 
csavarozófejjel.

65
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7. Lépés
Vágja le a polcot a Dremel® DSM20 
szerszámmal és a többcélú vágótárcsával 
a vágási listában szereplő méretre. Ezután 
helyezze be a polcot a szekrénybe. 
Készítsen két fa polctartót a korábban 
levágott lécekből. Vágja ki a polctartókat 
a 36 x 4 mm-es fenyőlécből a vágási lista 
szerint. A polctartókat a szekrényben 
ragassza és rögzítse 19,1 cm magasságba 
az alulról számítva. Hagyja megszáradni 
a polc behelyezése előtt. Ezután helyezze 
be a polcot a szekrénybe.

8. Lépés 
Kenje ki a lezáró felületeket faglettel és 
csiszolja le a felesleget a Dremel® 3000 
multifunkcionális szerszámmal és az  
EZ SpeedClic SC411 csiszolókoronggal. 

9. Lépés
Alapozza és fesse le a tapétához illő 
színben. Tegye fel a fogantyúkat és 
szerelje fel a szekrényt a falra a kívánt 
magasságban.

 ! Tipp: ha nem erre a célra van 
szüksége a faszekrényre, az útmutató 
segítségével bármilyen más kis 
méretű szekrényt összeállíthat pl. 
fürdőszobába vagy konyhába.
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EDénytARtó 
REstAuRáLt 
ablakkeretből
Helyet takaríthat meg vele a konyhában.

szükségEs szERszáMok:
•	 Dremel® Multi-Max MM20•	 Dremel® 4000 szerszám 115-ös nagy fordulatú  
vágókoronggal•	 MM450: fa- és gipszkarton fűrészpenge

•	 MM70P csiszolópapír
Egyéb szükségEs AnyAgok:
•	 Régi ablak•	 Festék

•	 Akasztóhorgok•	 Lánc vagy horganyzott kábel
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Az ELkészítés LépésEi

1. Lépés
Távolítsa el a kittet az egyenes 
szakaszokról a Dremel® Multi-Max 
szerszámmal és az MM450 pengével.
Az ívelt vagy nehezen hozzáférhető 
helyeken használjon egy Dremel® 
multifunkcionális szerszámot a 115-ös 
nagy fordulatszámú koronggal.
Ha eltávolította a kittet, újraüvegezheti, 
vagy végleg eltávolíthatja az üvegtáblát.

2. Lépés
Távolítsa el a festéket az egyenes 
szakaszokról a Dremel® Multi-
Max szerszámmal és az MM70P 
csiszolólappal. Használjon 
multifunkcionális szerszámot szárnyas 
csiszolókefével, és távolítsa el a festéket a 
nehezen hozzáférhető helyekről.

3. Lépés 
Fesse le a lecsiszolt keretet. Ha 
megszáradt a festék, fúrjon elő furatokat 
a keretbe ott, ahová szeretné felakasztani 
az edényeket. Kézzel csavarja be az 
akasztókat a furatokba.

 ! Tipp: A keretet feltheti a pultjára, 
felszerelheti a falra vagy akár le is 
lógathatja a mennyezetről. A példában 
mi felakasztottuk a keretet horganyzott 
kábelekkel és akasztóhorgokkal az 
ablakkeret sarkainál.

 ! Biztonsági javaslat: A szerszámokat 
közepes fordulatszámon üzemeltesse. 
Ha úgy döntött, eltávolítja az 
ablaktáblát, figyeljen az ablaküveget 
esetlegesen rögzítő szögekre, mert 
hegyesek lehetnek. A projekt során 
viseljen védőkesztyűt.
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cipőtartó
Tartsa készenlétben kültéri lábbelijeit.

szükségEs szERszáMok:
•	 Dremel® DSM20•	 DSM510 fém és műanyag vágókorongEgyéb szükségEs AnyAgok:

•	 Csavarozó és facsavarok•	 Fém polctartók és sarokvasak
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Az ELkészítés LépésEi

1. Lépés
Mérje le a kívánt hosszúságú fémpolcot 
attól függően, hogy hová szeretné 
felszerelni.

2. Lépés
A DSM20 szerszámmal és a DSM510  
fém vágókoronggal vágja le a kívánt 
hosszra. Ezután rögzítse a polcokat.  
A polcok elhelyezéséhez sarokvasakat 
csavaroztunk a munkadarab belsejébe. 

 ! Tipp: A munkadarab hátuljában 
a sarokvasakat szerelje egy kicsit 
magasabbra. Így könnyebben 
áttekintheti a polcra helyezett 
tárgyakat.
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saját készítésű ágy 
fejlap
Készítsen egyedi megjelenésű fejlapot.

szükségEs szERszáMok:
•	 Dremel® DSM20•	 DSM500 többcélú karbid vágókorong

•	 Dremel® Trio•	 TR 563: többcélú karbid vágócsúcs
Egyéb szükségEs AnyAgok:
•	 Képkeret•	 Keretezett tok•	 Lambéria

•	 Rétegelt lemez•	 Fénysor
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Az ELkészítés LépésEi

1. Lépés
Vegye ki az üveget a képkeretből és a 
keretezett tokból (üvegezett tok). Rajzolja 
elő az üveget a kivágandó alakzat szerint. 
A DSM20 szerszámmal és a DSM500 
pengével vágjon ki lambériát a két 
oldalkeret számára.

2. Lépés
A DSM20 szerszámmal és a DSM500 
koronggal vágja ki a rétegelt lemezből a 
keret hátlapját.

3. Lépés 
Rajzolja fel a kívánt mintát a 
furnérlemezre. A Dremel® Trio 
szerszámmal és a TR563 vágó tartozékkal 
vágja ki a kívánt mintát.

 ! Tipp: A megvilágítás érdekében 
helyezzen fénysort a keretbe. A Trio 
szerszámmal vághat egy nyílást a keret 
hátuljába, ahol befűzheti a fénysort.

1
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MARt tüköR
Tegye csillogóbbá a helyet!

szükségEs szERszáMok:
•	 Dremel® 4000•	 225-ös flexibilis szár szerelvény•	 84922-es szilícium-karbid köszörűkő

Egyéb szükségEs AnyAgok:
•	 Csavarozó és facsavarok•	 Tükör

•	 Jelölőtoll
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Az ELkészítés LépésEi

1. Lépés
Rajzolja fel a kívánt ábrát egy jelölőfilccel.

2. Lépés
A Dremel® multifunkcionális szerszámmal 
és a flexibilis szárral, valamint egy 
gravírozófejjel vagy sziílcium-karbid 
köszörűkővel gravírozza be a mintát. 
A példában 84922-es szilícium-karbid 
köszörűkövet használtunk az egyenletes, 
vastag vonalak létrehozásához.

 ! Biztonsági megjegyzés: Nincs 
szükség erőkifejtésre. Finom érintéssel 
könnyen létrehozhatja a kívánt hatást a 
tükör tönkretétele nélkül.

1 2



RADiátoRbuRkoLAt 
készítésE
Öltöztesse fel radiátorait...

A radiátoroknak nem feltétlenül kell unalmasan kinézniük. Készítsen nekik 
faburkolatot ráccsal és fesse le. Könnyű elkészíteni, és igen elegáns. Csak kövesse 
az alábbi útmutatót. Csak a Dremel® TRIO szerszámra és a Dremel® 910-es 
ragasztópisztolyra van szüksége.

szükségEs szERszáMok:
•	 Dremel® TRIO •	 Dremel® TRIO TR563 többcélú karbid marószár

•	 Dremel® TRIO TR618 rovátkoló marószár
•	 Dremel® TRIO TR407 csiszolótüske és P120 TR432 

csiszolószalag •	 Dremel® ragasztópisztoly 7 mm-es átlátszó ragasztórudakkal
Egyéb szükségEs AnyAgok:
•	 Perforált keménylemez•	 Alapozó, fehér emulzió és szatén festék

•	 Fa
•	 Csavarok•	 Ceruza

•	 Vonalzó
•	 Faragasztó
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Az ELkészítés LépésEi

1. Lépés
Mérje le a radiátort, és vásároljon egy 
MDF lapot. Ez legyen 13 mm vastag, 
és legalább harmadával nagyobb 
legyen, mint a radiátor felülete. Ez azért 
szükséges, hogy a burkolat minden elemét 
ki tudja belőle vágni. Ha hazaért, jelölje ki 
egy ceruzával a radiátorburkolat tetejét, 
oldalait és elejét.

2. Lépés
A TR563 többcélú karbid marófej 
segítségével vágja ki az elemeket. A 
tetején, oldalakon és első lapokon kívül 
vágja ki a szellőzőnyílásokat a felső polc 
alatt, a rácsban és az alapban. Használja 
a 8-as sebességi fokozatot.

3. Lépés
Ezután a Dremel® TRIO szerszámmal és 
a TR563 többcélú karbid marófejjel vágjon 
ki egy darabot a 3 mm vastag perforált 
radiátorrács lapból. Ez kerül majd a 
radiátor elején a nagy nyílásba. A kivágott 
elem legalább 10 cm-el nagyobb legyen, 
mint a nyílás mérete.

4. Lépés
Ezután térjen vissza a kivágott MDF 
elemhez, amelybe a radiátorrácsot helyezi 
majd be, és készítsen dekoratív mintázatot 
a Dremel® TRIO szerszámmal és a TR618 
rovátkoló marószárral dolgozza el a külső 
éleket. Ezt ismételje meg az összes élen. 
Használja a 6-os sebességi fokozatot.

5. Lépés
Enyhén csiszolja meg a vágott éleket a 
Dremel® TRIO szerszámmal, a TR407 
csiszolótüskével és a P120 TR432 
csiszolószalaggal. 

6. Lépés
Most a Dremel® ragasztópisztollyal és  
a 7 mm-es átlátszó ragasztórúddal 
ragassza a rádiátorrácsot az MDF lap 
hátuljára.

7. Lépés
Ezután a Dremel® ragasztópisztollyal 
és a 7 mm-es átlátszó ragasztórúddal 
ragassza össze az elemeket, majd 
csavarozza a fő előlapot az oldalakhoz, 
végül csavarozza a tetőt a kész dobozra. 
Illessze a lambériához és a csövekhez, 
valamint rögzítse a falhoz. Faglettel fedje 
el a csavarokat és hibákat, majd alapozza 
és fesse le, végül rögzítse a falhoz belső 
bilincsekkel. 
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pADLószEgéLy 
felszerelése
Tegye szebbé padlószegélyét...

Nem hangzik túl lényegesnek, de a padlószegélyek a fal tövében nagyon is 
meghatározzák a szoba hangulatát. A padlószegélyek gyakran elkopnak, esetleg 
elkorhadnak, vagy eleve nem is voltak felszerelve. Így, ha szán egy kis időt a 
szegélyek elkészítésére és felszerelésére, igazán feldobhatja vele a helyiséget. 
Vegye elő a Dremel® Multi-Max szerszámot, és kövesse az alábbi útmutatót!

szükségEs szERszáMok:
•	 Dremel® Multi-Max•	 Dremel® Multi-Max MM450 fa- és gipszkarton fűrészpenge

•	 Dremel® Multi-Max MM470 10 mm-es favágó penge 
•	 Dremel® Multi-Max MM11 tépőzáras csiszolópárna 
•	 MM70W fa csiszolópapír P60 szemcsemérettelEgyéb szükségEs AnyAgok:

•	 Falazatfúró•	 Ceruza
•	 Vonalzó
•	 Tipli
•	 Derékszög
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Az ELkészítés LépésEi

1. Lépés
Mérje le a fal tövében, hogy mekkora 
hosszt kell burkolni a padlószegéllyel. 
Ezután vegye meg a padlószegélyt 
a barkácsáruházban olyan stílusban, 
amilyen illik a jelenlegi padlószegélyhez, 
vagy amilyenre le szeretné cserélni. 
A padlószegélyek sokféle stílusban 
kaphatók a legegyszerűbb fajtáktók - 
melyek inkább a modern lakásba valók -,  
az egészen gazdagon díszítettekig - 
amelyek viszont inkább a régi stílusú 
lakásokba valók. Jelölje be azt a pontot 
egy ceruzával és vonalzóval a szegélyen, 
ahol el szeretné vágni. 

2. Lépés
Vágja ki a padlószegélyből azt a részt, 
amelyet le szeretne cserélni, a Dremel® 
Multi-Max szerszámmal és az MM470 
fűrészpengével. A sarokban történő 
illesztésnél le kell vágnia megfelelő 
alakúra a padlószegélyt az MM450 fa  
és gipszkarton fűrészpengével. 

3. Lépés
Csiszolja le a Dremel® Multi-Max MM11 
tépőzáras csiszolópárnával és MM70W 
fa csiszolópapírral, amely P60, P120 és 
P240 szemcseméretben kapható. Végül 
falazatfúróval fúrjon egy lyukat egy tiplinek 
a téglafalba, és csavarozza a helyére 
a padlószegélyt, kerülve az esetleges 
csöveket. 
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kutyAház
Így készítsen kutyaházat...
 
Gyakran mondják, hogy a házikedvenc az otthon szíve-lelke. Itt az ideje, hogy 
kedvencének születésnapi vagy karácsonyi ajándékot készítsen. Miért ne 
készíthetne neki saját házat? Ha rendelkezik elegendően nagy konyhával vagy 
télikerttel, a kutyaházat beállíthatja a sarokba, a teraszra vagy akár a kertbe. 
Tegyen bele puha párnákat, és máris kész a kutya palotája! Még a gyerekek is 
szívesen játszanának ilyen házban! Vegye elő a Dremel Moto-Saw lombfűrészt és 

kövesse az alábbi részletes útmutatót!

szükségEs szERszáMok:
•	 Dremel® DSM20 szerszám Dremel® DSM500 többcélú 

vágótárcsával•	 Dremel® Moto-Saw lombfűrész MS51 és MS52 favágó 
pengékkel finom és durva vágásokhoz

•	 Dremel® vezetékes Multi-Max MM40vágási lista:•	 22,74 méter hosszú vörösfenyő hajópadló, 120 mm széles 

x 14 mm vastag a kutyaház falához, a következő méretekre 

vágva:
•	 A kutyaház háta és eleje•	 10 x 200 mm hosszú•	 9 x 760 mm hosszú•	 2 x 350 mm hosszú•	 2 x 600 mm hosszú•	 A kutyaház oldala•	 12 x 1 m hosszú •	 12 mm-es furnérlemez hosszak:•	 4 x 612 mm hosszú x 80 mm széles a kutyaház ereszéhez

•	 1 x 600 mm széles x 1028 mm hosszú a bal tetőpanelhez

•	 1 x 1028 mm hosszú x 612 mm széles a jobb tetőpanelhez

•	 18 mm-es külső furnérlemez hosszak:
•	 2 x 1044 mm hosszú x 732 mm széles a kutyaház elejéhez 

és hátuljához•	 45 x 45 mm fenyő puhafa 964 mm hosszú a 
tetőtámasztékhoz•	 1 x 120 mm x 80 mm 12 mm furnér a koronához

Egyéb szükségEs AnyAgok:

•	 Szögbelövő vagy kalapács és szögek

•	 Csavarozó

•	 50 mm-es önbehúzó csavarok

•	 Festék
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Az ELkészítés LépésEi

1. Lépés
Vásároljon a barkácsáruházban 
vörösfenyő hajópadlót, furnérlemezt és 
fenyő puhafát. Vágja le a hajópadlót a 
szükséges méretre a Dremel® DSM20 
szerszámmal és a Dremel® DSM500 
többcélú vágótárcsával.

2. Lépés
Vágja ki az ajtót és a tetőt az alábbiak 
szerint a Dremel® DSM20 szerszámmal 
és a DSM500 többcélú vágótárcsával: 
Húzzon egy vonalat a 18 mm-es lapra 
függőlegesen az 1044 mm hosszú lap 
aljától 760 mm magasságig. Ezután 
húzzon egy párhuzamos vonalat  
560 mm-re függőlegesen az előbbi 
vonal mindkét oldalán, a lap széleitől 
186 mm-re. Egy vonallal kösse össze a 
két párhuzamos vonal tetejét a bejárat 
tengelyének metszéséhez 760 mm-re 
középen. Ezután jelölje be a lap bal 
és jobb élét 677 mm-re, és húzzon 
egy vonalat a lap széléig középen 
a tetőháromszög megrajzolásához. 
Helyezze rá a második lapra, és rajzolja  
át a tetőháromszöget. 

Ezután vágja ki a Dremel® DSM20 
szerszámmal és a Dremel® DSM500 
többcélú vágótárcsával, majd csiszolja 
le a Dremel® vezetékes Multi-Max 
szerszámmal szükség szerint. 

3. Lépés 
Helyezzen rá 5 x 200 mm-es csíkokat az 
előlapra, és illessze őket össze szorosan. 
Ezután szögbelövővel vagy kalapáccsal 
szögelje fel őket úgy, hogy az első alul 
illeszkedjen az ajtó belső éléhez. Ismételje 
meg az ajtó másik felén is. Ezzel a panel 
túloldalán 14 mm-es túllógás lesz az 
eredmény, ami megfelelő lesz.  
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4. Lépés 
Vegyen két darab 760 mm-es lapot, 
helyezze őket az asztalra, szorosan 
illessze össze őket, majd helyezze rá az 
előlapot. Húzzon egy vonalat a kutyaház 
tetejének belső éle mentén a lapra.

5. Lépés 
Ezután vágja le a lapokat a Dremel Moto-
Saw lombfűrésszel. A tető elkészítéséhez 
helyezze el a 600 mm-es, majd a  
350 mm-es lapot, és húzzon/karcoljon 
egy vonalat a kutyaház tetejének külső 
éle mentén, és vágja le a Moto-Saw 
lombfűrésszel, mint korábban. Szögelje fel 
a kutyaház elejére, de egyelőre hagyja ki 
az utolsó darabot.

Ismételje meg a kutyaház hátuljával 
is, szögelje fel a léceket, de az utolsót 
hagyja ki.

6. Lépés 
Ezután vegye elő az 1 méteres lapokat és 
állítsa fel a kutyaházat az elejével felfelé 
egy sík felületre, majd alulról kezdve 
szögelje fel az 1 méteres lapokat az 
oldalak létrehozásához. 6 hosszra van 
szükség egy oldalon. Ismételje a másik 
oldalon is a túloldal létrehozásához.

7. Lépés
Ezután készítse el a tetőtámaszt egy  
964 mm hosszú 45 mm x 45 mm-es 
fenyőlécből, és rögzítse két 50 mm-es 
önbehúzó csavarral mindkét végén 
egy vonalban a tető gerincével. Ezzel 
elkészítette a tetőgerincet.

8. Lépés
Szögeljen fel egy 600 mm x 1028 mm-es 
tetőpanelt a tető bal oldalára, majd 
szögelje a gerincre és a szélére. Ezután 
lógassa túl a 612 mm x 1028 mm-es jobb 
oldali tetőpanelt a gerincen 12 mm-el, és 
szögelje a helyére.
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9. Lépés
Rajzolja meg az ereszt a 612 mm x  
80 mm-es lapra. Vágja ki a Moto-Saw 
lombfűrésszel és az MS52 finom 
fafűrészlappal úgy, hogy az egyik 
végét levágja 45 fokban, és sablonként 
használja a másik véghez. Szögelje fel 
előre a kutyaház elejére.
 
10. Lépés
Rajzolja fel a díszmotívumot a 120 mm 
x 80 mm 12 mm-es lécre, vágja ki a 
Moto-Saw lombfűrésszel, és szögelje fel a 
kutyaházra az ajtó fölé.  

11. Lépés
Fesse le a kívánt színre, állatbarát, 
nem mérgező festékkel. Mutassa be a 
kutyájának a házat!

 ! MEGJEGYZÉS : A Dremel® 
vezetékes Multi-Max szerszámmal 
csiszoljon le minden durva élet. Ha a 
kutyaház kültérre kerül, akkor padlóra 
is szükség lesz, amelyet kültéri 
festékkel kell lefesteni. 
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boRtARtó szEkRény
Ezt a projektet Eriktől kaptuk Cary-ból, Illinois-ból. Erik imád gyors barkácsolási 
munkákat elvégezni a ház körül. Ez az italszekrény volt az első restaurációs 
projektje, és szerintünk nagyszerű munkát végzett!

szükségEs szERszáMok:
•	 Dremel® Multi-Max MM40•	 MM14 tépőzáras csiszolópárna•	 MM70W csiszolópapír•	 Dremel® DSM20•	 DSM500 többcélú karbid vágókorong

•	 Dremel® 4000•	 SC407 csiszolótüske és szalag
Egyéb szükségEs AnyAgok:
•	 2,5 cm x 8 cm-es léc•	 3 cm-es kerek tömítőcsík•	 Csavarozó és facsavarok•	 Alapozó és festék ecset•	 Fehér akrilfesték•	 Bognárszeg•	 Régi szekrény



Ötlettár  |  Beltéri barkácsolás  |  65

Az ELkészítés LépésEi

1. Lépés
A fiókok, ajtók és szerelvények 
eltávolítása után Erik minden felületet 
lecsiszolt. Eltávolította a maradék 
festéket és lakkot a Multi-Max MM40 
szerszámmal és a 70W csiszolópapírral 
a nagyobb felületeken. Az aprólékosabb 
részeken a Dremel® 4000 szerszámot 
használta az SC407 dobot és a 408-as 
csiszolószalagot használta.

2. Lépés
Erik a DSM20 segítségével vágta le a 
léceket a szekrény elkészítéséhez.
Kivágott 2,5 cm x 8 cm-es darabokat és 
2,5 cm-es negyedkör léceket a szekrény 
számára. A 2,5 cm x 8 cm-es darabok 
támasztékok, a negyedkör lécek pedig a 
kereszttartók, amelyek a borosüvegeket 
tartják.
A 2,5 cm x 8 cm-es darabokat 
felcsavarozta a szekrény elejére és 
hátuljára facsavarokkal.
Bognárszegekkel rögzítette a negyedkör 
léceket úgy, hogy a lécek közötti hézagba 
pont elférjen egy borosüveg.

3. Lépés 
Erik vastag alapozóval festette le a 
szekrény látható részeit.

4. Lépés 
Amikor megszáradt, észrevette, hogy 
néhány helyen nem lett megfelelő az 
alapozás. A Multi-Max szerszámmal és  
az MM70P festékcsiszoló lapokkal 
kisimította a hibákat. Újra a Dremel®  
4000 szerszámot használta az EZ 
SpeedClic™ csiszolódobbal és a finom 
szemcseméretű, 438-ös csiszolószalaggal 
az apróbb részletek kisimításához.

5. Lépés 
Amikor minden felület megfelelő lett, Erik 
két rétegben lefestette fehérre.

6. Lépés 
Erik a gyári borosüveg-tartókat az 
interneten vásárolta. A mellékelt 
szerelvényekkel és csavarozóval a 
tartókat a szekrények alá szerelte. 
Elég helyet hagyott elöl ahhoz, hogy az 
ajtókat teljesen be lehessen csukni. A 
befejezéshez visszaszerelte az ajtókat, 
fiókokat és szerelvényeket.
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táRoLási ötLEtEk
A garázsban található hulladékokból kiváló tárolóeszközöket építhet! PVC-ből, 
38 mm x 89 mm-es lécekből vagy csövekből kiválóan használható tárolók 
készíthetők.

csőpolc: szükségEs szERszáMok:
•	 Dremel® DSM20 szerszám 38 mm x 89 mm-es vágási 

vonalvezetővel•	 DSM500 többcélú karbid vágókorong
•	 DSM510: fém és műanyag vágókorong
•	 Dremel® Multi-Max MM20•	 MM482 fa és fém fűrészpenge

Egyéb szükségEs AnyAgok:
•	 38 mm x 89 mm-es lécek•	 Fémcső/védőcső•	 Csavarozófej és facsavarok•	 S alakú kampók (opcionális)

pvc szerszámtartó: szükségEs szERszáMok:
•	 Dremel® DSM20•	 DSM500 többcélú karbid vágókorong

Egyéb szükségEs AnyAgok:
•	 PVC cső
•	 PVC ragasztó
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csőpolc: 
Az ELkészítés LépésEi

1. Lépés
Ha már vannak beszerelve csapok, ne 
vegye ki őket a polcok készítéséhez, mert 
ezzel ronthatja a szerkezet szilárdságát. 
Mérje ki a kívánt polcok magasságát, és 
jelölje be a vágásokat. A Dremel® DSM20 
szerszámmal és DSM500 többcélú  
karbid vágókoronggal, valamint a 2x4-es 
vágási vezetőléccel vágjon le két 38 mm x  
89 mm-es darabot, amelyek a polc 
oldalát fogják képezni. Helyezze a 
vonalvezetőt a jelölésekhez. Hagyjon kb. 
3,2 mm-t a vonalvezető és a vonal között 
a korong vastagságának. Szorítsa le a 
vonalvezetőt. Végezze el az első vágást, 
majd fordítsa meg a lapot, és a második 
menetben vágja végig az 38 mm x  
89 mm-es lapot.

2. Lépés
Jelölje ki a területet, ahová a csöveket 
fogja elhelyezni. A legjobb egy akkora 
helyet kivágni, ahová a csövek pont 
elférnek, így nem fordulhatnak el a 
helyükön. A nagy fordulatszámra 
állított Multi-Max szerszámmal és egy 
szintbevágó pengével, például az MM482 
fa és fém vágópengével vágja be a 
vonalak mentén. Ne felejtse el, hogy 
hagyja a szerszámot elvégezni  
a feladatot, és ne fejtsen ki erőt az  
38 mm x 89 mm-es lécekre. A példában 
két fémcső polcot helyeztünk be a 
lécekbe, ezért két hornyot vágtunk az  
38 mm x 89 mm-es lécekbe.
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3. Lépés
Facsavarok használatával csavarozza a 
polcoldalakat az 1. lépésben levágott  
38 mm x 89 mm-es lécekre merőlegesen. 
A hornyoknak az 38 mm x 89 mm-es 
lécek felé kell néznie az ábra szerint. 
Végül csavarozza fel a két elkészült 
T-szerkezetet a falra.

 ! Tipp: Használjon vízmértéket, és 
biztosítsa, hogy az 38 mm x 89 mm-es 
lécek és így a csövek is vízszintesen 
állnak.

4. Lépés
A csőpolcoknak át kell érnie az 38 mm x  
89 mm-es lécek közötti távolságot. 
Javasoljuk, hogy hagyjon egy extra  
1 cm-es hézagot mindegyik 38 mm x  
89 mm-es darab végén, hogy a csövek 
ne csúszhassanak ki az egyik oldalon. 
Könnyebb terhek tartásához más 
típusú csövek is használhatók, például 
rézcsövek, mi védőcsövet használtunk. 
A vágás kimérése és bejelölése után 
fogja be a csövet egy satuba, és a 
DSM20 szerszámmal és a DSM510 
fém és műanyag vágókoronggal 
végezze el a vágást. A Dremel® DSM20 
szerszámmal a vékonyabb csövek egy 
menetben elvághatók. A vastagabb 
csövek elvágásához szükség lehet a cső 
forgatására a vágás közben.

5. Lépés
Helyezze be a csövet az 38 mm x  
89 mm-es léc hornyaiba. Mostantól szinte 
bármit felakaszthat az új polcokra! Mi 
műanyag rekeszeket lógattunk fel S alakú 
kampókkal sportszerek tárolásához.
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pvc szerszámtartó: 
Az ELkészítés LépésEi

1. Lépés
Mérje le a kívánt szerszámtartó mélységét. 
Mi a példában a munkapad mélységének 
megfelelő PVC szerszámtartókat 
készítettünk. Egynél több rekeszt is 
készíthet. A projekt során 6 csövet raktunk 
egymásra a munkapadunk melletti rekesz 
kialakításához.

2. Lépés 
Fogja be a csövet egy satuba. A Dremel® 
DSM20 szerszámmal és egy DSM500 
többcélú karbid vágókoronggal vágja 
végig a bejelölt vonalat. Ha a cső átmérője 
2 cm-nél nagyobb, forgassa a csövet 
vágás közben. Ehhez lazítsa meg enyhén 
a csövet, hogy biztonságosan üljön, de 
el lehessen forgatni. A szabad kezével 
fogja erősen a csövet, és forgassa lassan 
maga felé, miközben vágja a bejelölt vonal 
mentén. 

3. Lépés
Ha levágta az összes PVC csövet, rögzítse 
őket egymáshoz ragasztóval. Szorítsa 
össze a csöveket és hagyja megszáradni a 
ragasztót másnapig.

 ! Tipp: Ha a polc egy egység széles, 
hasonlóan a példában szereplőhöz, 
akkor érdemes felszerelni valahová, és 
nem önállóan felállítani, az ívelt talpa 
miatt. A példában a polcot közvetlenül 
a munkaasztal oldalához ragasztottuk.



falra szerelHető 
szagelszívó készítése
Semmi nem segít jobban tisztán tartani a levegőt a konyhában, mint egy külső 
ventilátoros szagelszívó. Ennek felszerelése nagyon egyszerű a Dremel® DSM20  
és Multi-Max szerszámokkal.

szükségEs szERszáMok:
•	 Dremel® Multi-Max MM20•	 MM450: fa- és gipszkarton fűrészpenge

•	 Dremel® DSM20•	 DSM510 fém és műanyag vágókorongEgyéb szükségEs AnyAgok:
•	 Falra szerelhető szagelszívó •	 Pillanatszorító•	 További csavarhúzó •	 Tömítőanyag
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Az ELkészítés LépésEi

1. Lépés
A példában az elszívó csövét kivezettük 
a falon keresztül. Ha úgy könnyebb, 
akkor kivezetheti a csövet a mennyezeten 
keresztül is.
Jelölje ki a tűzhely felett a területet. 
Előfordulhat, hogy a szagelszívóhoz 
sablont is mellékeltek. Ha nem, tartsa a 
helyén a szagelszívót, és rajzolja körül 
a falon, illetve rajzolja körül a kivágandó 
nyílást is.

 ! Biztonsági megjegyzés: A vágás 
előtt győződjön meg róla, hogy nincs 
elektromos vagy gázvezeték a falban.

2. Lépés
Ezután vágja ki a körberajzolt alakzatot a 
Multi-Max szerszámmal, és az MM450 Fa 
és gipszkarton fűrészpengével. A vágás 
után távolítsa el a gipszkarton elemet és 
az alatta lévő szigetelést a külső falhoz 
való hozzáféréshez.

 ! Legyen óvatos a szigeteléssel 
végzett munka során, és kérjen 
segítséget, ha kétségei vannak a 
biztonsággal kapcsolatban.

3. Lépés
A külső falat a legkönnyebb kívülről 
kivágni. Jelölje be a nyílást a külső falon 
úgy, hogy furatokat készít a szellőzőnyílás 
sarkaiban belülről. Fúrás előtt győződjön 
meg róla, hogy nincs semmi a ház 
külsején, amibe beleütközhet a fúrás 
során. Ha felkészült a vágásra, használja 
újra a Dremel® Multi-Max szerszámot 
az MM450 pengével. A külső vastag fal 
átvágása nehéznek bizonyulhat.

4. Lépés
Mérje le a szükséges szellőzőcső hosszt. 
Előfordulhat, hogy rövidebbre kell vágnia a 
csövet. Ez könnyen megtehető a Dremel® 
DSM20 szerszámmal és a DSM510 fém 
vágókoronggal. Jelölje be a vágást, és 
vezesse végig a szerszámot óvatosan az 
anyagon.

 ! Biztonsági megjegyzés: 
Fémvágáskor mindig viseljen kesztyűt.

5. Lépés
A szellőzőnyílás kivágása után szerelje fel 
a szagelszívót és az elszívóventilátort.
Helyezzen tömítőanyagot a szellőzőnyílás 
külső részére a nedvesség elleni 
védelemhez.

 ! Biztonsági megjegyzés: Az új 
szagelszívó bekötésekor mindig tartsa 
be az előírásokat és tegye meg a 
szükséges óvintézkedéseket.
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kRistáLy LáMpAsoR
Tegye csillogóbbá a vacsorapartikat ezen a télen...

Készítsen csillogó, fényes világítótestet a konyhába egy alumínium rúdból és a 
ráfüggesztett kristályokból. A négy AA elemmel működő LED-ek hosszú ideig égnek 
anélkül, hogy elemet kellene cserélnie, és vendégei sokáig fürdőzhetnek a csillogó-
villogó fényáradatban. Vegye elő a Dremel® 8200 szerszámot, a Dremel® Versatip  
forrasztópákát, és kövesse az alábbi részletes útmutatót!

szükségEs szERszáMok:
•	 Dremel® 8200 szerszám SpeedClic SC402 tüskével és 

SC456 fémvágó koronggal•	 Dremel® Versatip forrasztópáka 201-es forrasztóheggyel

•	 Dremel® 628-as precíziós fúrószárkészletEgyéb szükségEs AnyAgok:
•	 900 x 40 mm méretű króm korlát•	 2 króm véglezáró•	 4 nagy fényerejű fehér LED és 4 foglalat

•	 6 db R2 ellenállás •	 Elemtartó és 4 db AA elem•	 30 db réz iratkapocs•	 Két méter csengőkábel•	 1 ultra miniatűr váltókapcsoló•	 4 sodronybilincs•	 Mennyezeti rögzítő•	 Drótsodrony
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Az ELkészítés LépésEi

1. Lépés
Vásároljon egy 900 mm-es króm korlátot 
egy barkácsáruházban. Takarja le 
egy maszkolószalaggal a króm felület 
megvédése érdekében, majd jelölje 
be. Húzzon egy vonalat a korlát teljes 
hosszában. Ezen a vonalon ossza 
fel a króm korlát hosszát öt egyenlő 
szegmensre. Ezek azok a pontok, ahová a 
LED-eket el kell helyezni. Most ugyanezt 
a vonalat használva rajzoljon két újabb 
vonalat 20 mm-re ettől, mindkét oldalra 
a króm korlát teljes hosszában. Ez a két 
most megrajzolt vonal lesz az, ahonnan a 
kristályok fognak lelógni.

2. Lépés
Most pontozza elő a csövet, hogy a 
fúrások ne csússzanak félre, majd fúrjon 
elő lyukakat a LED-ek számára a vonalon 
a Dremel® 8200 szerszámmal és egy 
Dremel® 1,6 mm-es fúrószárral a 628-as 
precíziós fúrószárkészletből. Ezután egy  
8 mm-es fúrószárral nagyítsa fel a 
lyukakat. Most térjen vissza a kristályok 
számára rajzolt két vonalhoz. Ossza fel 
ezeket öt egyelő részre, és fúrja ki az 
egyes szegmenseket három 1,6 mm-es 
furattal, egymástól egyenlő távolságra. 
Erre azért van szükség, hogy minden 
szegmensben három csoport kristályt 
akaszthasson fel. 

A felső vonalon jelöljön ki egy-egy pontot 
20 mm-re a két végtől. Itt kell átfűzni 
a drótsodronyt a korláton keresztül, 
amellyel a kristálylámpát felakaszthatja 
a mennyezetre. A két lyukat fúrja a 
drótsodronynak megfelelő méretűre. 

 ! Tipp: A fém fúrása során érdemes 
hűtő-kenő folyadékot használni.
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3. Lépés
A bekötési rajz a LED-es fénysor 
csomagjában megtalálható. Kövesse az 
útmutatót, és fűzze végig a vezetékeket 
a csövön és a LED-ek számára készített 
furatokon. Hagyjon rá a vezetékekre 
mindenhol, hogy könnyen forraszthatók 
legyenek a csövön kívül. A ráhagyás 
lehetővé teszi, hogy a csövön kívül 
elkészített forrasztásokat visszatolhassa  
a csőbe a bekötés és szigetelés után.  
A befűzés után vegye elő a Dremel® 
Versatip forrasztópákát a 201-es 
forrasztóheggyel, és forrassza hozzá  
a vezetékeket az akkumulátorhoz,  
a kapcsolóhoz és az ellenállásokhoz  
a LED-ek bekötővezetékein. 

Mi a példában két külön vezetéket húztunk 
az akkumulátor pozitív sarkától egyenként 
a három R2 ellenálláson keresztül, 
párhuzamosan a két külön LED párral, 
amelyeket sorba kötöttünk: A, K, A, K. 
Ezután folytattuk a LED pároktól vissza 
az akkumulátor negatív sarkához a 
kapcsolón keresztül. 

Ha mindezzel elkészült, szigetelje le az 
összes kötést és a LED-ek szabadon lévő 
bekötéseit. Ha elkészült a bekötéssel, 
próbálja ki, hogy minden rendben 
működik-e, mielőtt befejezi a lámpa 
összeszerelését. Ezután helyezze be a 
LED-eket a foglalatukba, és tolja vissza 
a vezetékeket a csőbe úgy, hogy a 
szigetelés ne sérüljön meg sehol. Most 
nyomja be a LED tartókat a furatokba. 

 ! Biztonsági megjegyzés: Ha nem 
biztos benne, hogy ezt biztonságosan 
el tudja végezni, kérjen meg egy 
villanyszerelőt, hogy ellenőrizze vagy 
végezze el a bekötést.

3
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4. Lépés
Fúrjon egy megfelelő méretű lyukat a 
mikrokapcsoló számára a lezárósapkán 
a Dremel® 8200 szerszámmal és egy 
legfeljebb 3,2 mm-es fúrószárral a 
Dremel® 628-as fúrószárkészletből. 
Ha a kapcsolóhoz nagyobb furatra 
van szükség, használjon egy másik 
fúrószárat és hozzá illő fúrót. Helyezze 
be a kapcsolót. Ezután fűzze át a 
drótsodronyt a korábban kifúrt lyukakon 
a cső két végén, és vágja őket megfelelő 
hosszúságúra a mennyezet magasságától 
és attól függően, hogy mennyire szeretné 
a lámpát az asztal fölé lógatni. Rögzítse 
drótsodronyt bilincsekkel. Fűzze be 
a sodrony másik végét a mennyezeti 
rögzítőelembe. Rögzítse itt is bilincsekkel. 
Helyezze el a mennyezeti rögzítők felső 
részét 860 mm-es osztással és rögzítse 
a mennyezethez. Csavarozza hozzá a 
rögzítő alsó részét a felsőhöz. 

5. Lépés
Ha felrögzítette a lámpát, akassza fel a 
kristályokat az előre elkészített furatokba. 
Majd kapcsolja be a lámpát.
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stRucctojás LáMpA
A strucctojás lámpa elsőre talán nem tűnik a legfantasztikusabb partilámpának! Ha 
azonban fúrással mintát készít rá, lefesti, felakasztja és felkapcsolja a világítást, 
hatásos díszeleme lehet a lakásnak. Egyszerűen kövesse a részletes útmutatónkat 
és borítsa fényárba a beszélgetősaroknak szánt szobarészt. Ehhez csak a Dremel® 
3000-es szerszámra lesz szüksége, és már kezdheti is!

szükségEs szERszáMok:
•	 Dremel® 3000 •	 Dremel® 225-ös flexibilis szár •	 Dremel® 2222-es flexibilis szár szerszámállványa

•	 Dremel® 430-as és 407-es csiszolószalag
•	 Dremel® 7103-as, 7105-ös gyémánt végű gravírozóhegy 

•	 Dremel® 628-as precíziós fúrószárkészlet
•	 Dremel® 7122-es gyémánt csiszolócsúcs
•	 Dremel® EZ SpeedClic SC456 fém vágókorong
•	 Dremel® 952-es alumínium-oxid köszörűkő
•	 Védőszemüveg 

Egyéb szükségEs AnyAgok:
•	 Strucctojás kifújva és megtisztítva – a példában 20 mm-es 

lyukkal az egyik felén•	 Puha ceruza•	 Ruha, amelybe a tojást kell helyezni a fúráshoz
•	 Vékony ecset•	 Festékszóró flakon, ha szükséges•	 Lágy radír, ha szükséges•	 LED-es léggömbök



Ötlettár  |  Lakberendezés  |  77

Az ELkészítés LépésEi

1. Lépés
Ahhoz, hogy el tudja helyezni a lámpát 
a tojáson belül, először növelje meg 
a furat méretét 25 mm-re a Dremel® 
3000 szerszámmal és a 431-es 
csiszolószalaggal (6,4 mm-es, 60-as 
szemcseméret). 
 
2. Lépés
Az interneten is vásárolhat kifújt és 
tisztított strucctojásokat. Mossa le és 
szárítsa meg őket. Ezután egy puha 
ceruzával rajzolja fel a tojásra a kívánt 
mintát. Ehhez fektesse a tojást a puha 
ruhára. Ezután vegye elő a Dremel® 3000 
szerszámot egy Dremel® 225-ös flexibilis 
szárral, Dremel® 7103-as gyémánt 
csiszolószárral, és a Dremel® 2222-es 
flexibilis szár szerszámállványával a 
könnyebb munkavégzés érdekében. A 
Dremel® 7103-as gyémánt csiszolószárral 
karcolja be a tojás felületét és készítsen 
kis mélyedést ott, ahol furatokat kell 
készíteni. Ez előpontozásként működik 
majd, hogy a fúrószár ne csússzon le a 
tojáshéjról. A fenti eljárással jelölje be a 
teljes mintázatot.
 

3. Lépés
Vegye ki a Dremel® 7103-as gyémánt 
csiszolószárat a Dremel® 225-ös 
flexibilis szárból, és helyezzen be egy 
megfelelő méretű fúrószárat a Dremel® 
628-as precíziós fúrószárkészletből. 
A szeme védelme érdekében viselje 
le a védőszemüveget. Hagyja, hogy a 
szerszám végezze a munkát, és csak 
enyhe nyomást fejtsen ki, és fúrja ki a 
lyukakat a bemélyedéseknél. Haladjon 
végig a tojáson lévő teljes mintán, 
és közben használjon különböző 
méretű fúrószárakat az eltérő mintázat 
kidolgozásához. 
 
4. Lépés
Helyezze be a szerszámba a Dremel® 
7122-es gyémánt csiszolószárat. Ezzel 
összenyithat bizonyos furatokat a 
tojáshéjon és nagyobb réseket készíthet 
belőlük. Az ábra segítségével alakítson ki 
egy pontokból és lyukakból álló mintát a 
tojáshéjon. 
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5. Lépés
Cserélje ki a Dremel® 7122-es gyémánt 
csiszolószárat a Dremel® 7105-ös 
gyémánt csiszolószárral. Nyomja rá 
a hegyet óvatosan a furatok körül 
mélyedésekre az élek lesimításához. 
Ha elkészült a mintával, rázza ki az 
anyagmaradványokat a tojás belsejéből 
a kifúvólyukon keresztül. Dugja be az 
ecsetet a kifúvólyukon keresztül, és kefélje 
ki az esetleges port és forgácsokat, 
Persze csak, ha szükséges. Ha a tojás 
természetes színű marad, a puha radírral 
távolítsa el a ceruzarajzokat. Ellenkező 
esetben fesse le a tojást a kívánt színre, 
és hagyja megszáradni.
 

 ! Tipp: A strucctojások meglepően 
erősek és könnyen kifúrhatók, azonban 
ne készítsen furatokat túl közel 
egymáshoz, mert a tojás fúrás közben 
eltörhet.

6. Lépés
Készítsen egy egyszerű tartót farúdból 
vagy fémből, amelyet a tojás felső 
részébe helyezve fel lehet akasztani a 
mennyezetre.  

Fém esetén: A Dremel® 3000 szerszám 
és a SpeedClic SC456 fém vágókorong 
segítségével vágjon le egy 50 mm-es 
darabot egy barkácsáruházakban 
kapható 2 mm x 19,5 mm-es alumínium 
rúdból. Vágjon be egy 3,5 mm széles és 
4 mm mély hornyot a tartórúd mindkét 
végén a közepébe. Kerekítse le a rúd két 
végét úgy, hogy beilleszkedjen a tojás 
belsejébe a Dremel® 3000 szerszámmal 
és a 952-es, 9,5 mm-es alumínium-oxid 
köszörűkővel. Rögzítsen hozzá egy 
kábelkötözőt, húzza meg és vágja le a 
felesleget. A kábelkötözőhöz rögzítsen 
damilt, láncot vagy szalagot, és azzal 
akassza fel a tojást.

 ! Tipp: Ha a tojást lánccal akasztja 
fel, fűzze át a kábelkötözőt a lánc 
utolsó szemén, mielőtt ráhúzza a 
tartórúdra. Kössön rá egy damilt a 
kábelkötöző aljára a tartórúd alá. 
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Ha azonban farudat használ: Vágjon le 
egy 5 mm hosszú darabot és kerekítse le 
a végeit a Dremel® 3000 szerszámmal és 
a 407-es csiszolószalaggal (13 mm-es, 
60-as szemcseméret). Ezután fűzze át a 
kábelkötözőt a lánc utolsó szemén, vagy 
kösse a szalagot a kábelkötözőre, és 
hajtsa körbe a kábelkötözőt a farúdon. 
Mielőtt meghúzza, fűzze át a damil lógó 
részét a kábelkötözőn, hogy a léggömböt 
hozzá tudja rögzíteni a tojásban lévő 
tartórúdhoz.

7. Lépés
Vásároljon fehér LED-es léggömböket egy 
ajándéküzletből vagy az internetről. Ezt a 
fényforrást használva a lámpát bárhová 
elhelyezheti, mert a léggömbben lévő 
fényforrás saját elemekkel és LED-ekkel 
rendelkezik, így nincs szükség külön 
bekötésre és áramellátásra. Egyszerűen 
helyezze be a LED-es léggömböt a 
tojásba, fújja fel, és kösse el. Ezután 
egyszerűen akassza fel a mennyezeti 
gipszkarton borításra egy akasztóval. 

 ! Tipp: Ha az elem/LED lámpa 15 óra  
után lemerül – bőven a parti vége után –  
egyszerűen vegye ki a LED-es 
léggömböt és helyezzen be egy újat, 
ilyen egyszerű!
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pApíRpoháRbóL 
készüLt LáMpAbuRA
Könnyen elkészítheti a legtrendibb 3D lámpatestet egy egyszerű fehér 
rizspapíros lámpabúrából és néhány papírpohárból. Alig pár percig tart a Dremel® 
ragasztópisztoly használatával.

szükségEs szERszáMok:
•	 Dremel® ragasztópisztoly 7 mm-es átlátszó ragasztórudakkal
Egyéb szükségEs AnyAgok:
•	 Lámpabura készítése papírpoharakból
•	 180 db 3 decis papírpohár
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Az ELkészítés LépésEi

1. Lépés 
Készítse el a gömb alakú papír lámpaburát 
a mellékelt leírás alapján.

2. Lépés 
A hideg üzemmódba kapcsolt Dremel® 
ragasztópisztollyal vigyen fel ragasztót 
egy papírpohár aljának élére. A lámpabura 
aljánál kezdve nyomjon ragasztót a 
felületre úgy, hogy a papírpohár a bura 
alsó szélénél legyen. 

3. Lépés 
Készítse el az első kört a Dremel® 
ragasztópisztollyal, ragasszon fel további 
poharakat a bura alsó éle mentén egymás 
mellé. A példában szereplő lámpabura 
alján a nyílás 7 cm-es, és kilenc 
papírpohár fér el a kerületén.

4. Lépés
Készítse el a második kört a Dremel® 
ragasztópisztollyal úgy, hogy az első sor 
poharai közé ragasztja a következőket.

5. Lépés 
A Dremel® ragasztópisztollyal ragassza fel 
a harmadik és a negyedik sort is, váltott 
sorok létrehozásával.

6. Lépés
A negyedik sortól kezdve a Dremel® 
ragasztópisztollyal ragasszon fel 
poharakat függőlegesen, az új poharakat 
közvetlenül az előzők fölé ragasztva.  
A gömb átmérője egyre nagyobb, ahogy 
a középvonal felé halad, ezért egyre 
nagyobb hézagok jelennek meg a poharak 
között. 

7. Lépés
A gömb teteje felé haladva az átmérő 
csökken, így a pohársorok közelednek 
egymáshoz. Fejezze be a felső nyílás köré 
ragasztott sorral, majd akassza fel az új 
lámpát. 
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konyhAi 
evőeszköztartó 
csiLLáR
Készítsen elképesztő konyhai csillárt...

Ez a legújabb divat. A régies stílus kombinációja a modern praktikummal – 
egyszerűen és gyorsan elkészíthető. Szerezzen be néhány olcsó, használt 
evőeszközt, némi alumíniumszelvényt és máris elkészítheti az új csillárt a 
konyhába. Kizárólag háztartási anyagokból összeállítható, csak időre és ügyes 

kézre van szükség hozzá. Nem nehéz elkészíteni a Dremel® VersaFlame 
forrasztópákával és a Dremel® 8200 szerszámmal. 

Egyszerűen kövesse a részletes útmutatást és 
az ábrákat!

szükségEs szERszáMok:
•	 Dremel® VersaFlame •	 Dremel® 8200 •	 Dremel® SpeedClic SC402 tüske, SpeedClic SC456 fémvágó 

korong
•	 Dremel® 628-as precíziós fúrószárkészlet, Dremel® 7134-es 

gyémánt csiszolószár és Dremel® 9901-es wolfram-karbid 

négyzetes marófej, Dremel® 952-es alumínium-oxid 
köszörűkő, Dremel® 530-as rozsdamentes acél drótkefe

•	 Dremel® 678-as egyenes- és körkivágó
•	 Dremel® 4486-os multitokmány•	 Dremel® 2505-ös pillanatszorító

Egyéb szükségEs AnyAgok:
•	 Alumínium laposszelvény•	 Alumínium forrasztórúd•	 2 mm-es alumíniumlemez•	 Rozsdamentes acél dörzsrúd•	 Rozsdamentes acél drótkefe•	 Szabósági acél mérőszalag•	 Védőszemüveg•	 Iratkapcsok
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Az ELkészítés LépésEi

1. Lépés 
Vásároljon három 1 méteres alumínium 
lemezt 2 mm x 25 mm méretben, 
amelyekből a csillár három gyűrűje 
készül majd. A legnagyobb gyűrűhöz 
használja fel a teljes 1 méteres darabot. 
A középső gyűrűhöz használjon 75 cm-t, 
a legkisebbhez pedig 55 cm-t. Hajtsa 
kör alakúra az összes lemezt. Fogjon 
be négy fémbilincset a munkaasztalba a 
forrasztani kívánt hurok rögzítéséhez.

Forrassza össze a hurok két végét a 
Dremel® Versaflame forrasztópisztollyal. 
Ehhez először tisztítsa meg a felületeket a 
Dremel® 8200 szerszámmal és a Dremel® 
530-as rozsdamentes acél drótkefével 
az oxidáció, esetleges szennyeződés 
stb. eltávolításához. Ezután hevítse 
fel az alumíniumszelvény két végét 
olvadáspontig - azaz 380 fokra - a 
Dremel® Versaflame forrasztópákával. 
Vigyen fel a forrasztórúdból egy cseppet 
a gyűrű mindkét végfelületére, majd 
csiszolja meg a rozsda eltávolításához, 
hogy a csepp hozzáköthessen az 
alumíniumhoz. Zárja össze a gyűrűt, majd 
hevítse fel újra olvadáspontig, hogy a két 
felület összeforradhasson. Ha szükséges, 
adjon hozzá még több forrasztóanyagot.  
A YouTube-on további útmutatókat találhat 
a témával kapcsolatban.

2. Lépés
Mérje le a gyűrűk külső kerületét, és 
jegyezze fel a méreteket. Ossza fel 
a nagy gyűrűt egyenlő részekre, az 
egyes részeket a felakasztani kívánt 
evőeszközökhöz mérten. Jelölje be 
ezeket. A példában 24 evőeszközt 
helyeztünk el a felső gyűrűn, 12-t a 
középsőn és 12-t az alsón. 

Ossza fel a gyűrű kerületét negyedekre, 
és jelölje be a negyedpontokat, ahová 
a láncot szeretné akasztani. A négy 
lánc fogja tartani az egyes gyűrűket, 
egymásra akasztva. Fúrjon egy-egy 
lyukat a negyedpontoknál a Dremel® 
8200 szerszámmal és a 628-as precíziós 
fúrószárkészlet 3,2 mm-es fúrószárával. 
Pontozza elő a lyukakat, hogy a fúrószár 
ne csússzon el a fúráskor. A középső 
gyűrűn felül és alul is kell egy-egy furat a 
láncok számára. 

 ! Tipp: A fém fúrása során érdemes 
hűtő-kenő folyadékot használni.
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3. Lépés
Először készítse el a korona központi 
alumínium lemezét, amely a nagy gyűrű 
tartórúdjait fogadja majd. Vágjon ki 
egy 60 mm-es körlemezt egy 2 mm-es 
alumíniumlemezből a Dremel® 8200 
szerszámmal, a Dremel® 9901-es,  
3,2 mm-es tunsten-karbid négyzetes 
maróval és a 678-as egyenes- és 
körkivágóval. Ezután vágjon egy  
27 mm-es kör alakú lyukat a lemez 
közepébe a 9901-es szárral, ahová a 
lámpa kerül majd. Sorjázza le az éleket a 
952-es alumínium-oxid köszörűkővel.

4. Lépés
A gyűrűkre a negyedpontokban forrasszon 
fel egy-egy 4 mm vastag, 230 mm hosszú 
alumíniumrudat a gyűrű belső felére a 
kész furatok fölé. Ha mind a négy a helyén 
van, hajlítsa meg a rudakat és forrassza 
őket a középső körlemezhez, 10 mm-es 
átfedéssel. Ha elkészült a váz, forrasszon 
fel negyedenként két alumíniumrudat 
egyenlő távolságra, azután hajlítsa meg 
őket kézzel úgy, hogy ágakat formáljanak, 
majd forrasszon rájuk fémleveleket. 

A levelek elkészítéséhez rajzoljon meg 
és vágjon ki gyémánt alakú faleveleket 
nagyon vékony, 1 mm-es alumínium 
lemezből a Dremel® 8200 szerszámmal,  
a SpeedClic SC402 tüskével és a 
SpeedClic SC456 fémvágó tárcsával, 
majd forrassza őket az alumínium rúdból 
készült ágakra a Dremel® Versaflame 
pisztollyal. 
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5. Lépés
Vágjon egy hornyot a Dremel® 8200 
szerszámmal és a SpeedClic SC456 
fémvágó tárcsával a gyűrűk tetejére a 
bejelölt szegmensekhez. 
 
6. Lépés
Használja a korábban készített 
furatokat. Fűzze be a spirálkarikákat. 
Ezután szerelje fel a láncokat a gyűrűk 
összekapcsolására.

7. Lépés
Vásároljon egy mennyezeti takarókorongot 
és láncot. Csavarja le a karikát a 
lámpafoglalatról, helyezze be a foglalatot 
a csillár tetején lévő körlemezbe és húzza 
meg a rögzítőgyűrűt. Akassza fel, kösse 
be a meglévő csatlakozásba, szigorúan 
áramtalanítás után – vagy kérjen meg egy 
villanyszerelőt, hogy kösse be a lámpát.

8. Lépés
Fúrjon lyukakat az evőeszközök szárába 
a Dremel® 8200 szerszámmal és egy 
fúrószárral a precíziós fúrószárkészletből. 
Ezután vegyen elő egy iratkapcsot és 
nyissa ki S alakúra, majd akassza be az 
S nagyobb ívét a gyűrűn a horonyba, az 
alsó ívét pedig a kifúrt evőeszközbe. A 
világításhoz használjon standard  
60 wattos égőt.

 ! Tipp: A példában a legnagyobb 
gyűrűt felülre helyeztük kifelé néző 
nagyobb kanalakkal és villákkal, a 
középső gyűrűre villákat akasztottunk, 
alul pedig a legkisebb gyűrűre kifelé 
néző kis teáskanalakat akasztottunk. 
Az evőeszközök vásárlásánál figyeljen 
arra, hogy kis értékű, könnyen kapható, 
vékony, lágy és könnyen átfúrható 
eszközök legyenek. 
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pApíRtányéRbóL 
készüLt LáMpAbuRA
Készítsen elegáns lámpaburát papírtányérokból...

Elegáns, retró, klassz. Ez valóban egy papírtányérokból készült lámpabura? Nos, az 
bizony! Az egyszerű lámpafoglalatból és égőből álló lámpatest kedvenc hálószobai 
vagy nappali szobai fényforrássá válhat. Csak kövesse az alábbi útmutatót. Csak 
a Dremel® ragasztópisztolyra és átlátszó ragasztórúdra van szükség az ikonikus 

lámpatest elkészítéséhez.
szükségEs szERszáMok:
•	 Dremel® ragasztópisztoly 7 mm-es átlátszó ragasztórudakkal

Megjegyzés: A lemez sugarának kicsit nagyobbnak kell 

lennie, mint a lámpabura magassága.

Egyéb szükségEs AnyAgok:
•	 Papírtányérok, 18 cm átmérővel, kb. 50 db
•	 Csiszolt krómrúd lámpatalp•	 Dob alakú lámpabura, krémszínű, 13 cm magas és  
15 cm átmérőjű•	 Acél vonalzó•	 Ceruza

•	 Olló
•	 Papírhajtogató vagy kés nyele•	 Süteményestál vagy hasonló 

Megjegyzés: A süteményestálra helyezheti a lámpaburát 

a ragasztás során; segíti a tányérok elhelyezését azonos 

magasságban a bura körül. Ha a bura és a tányérok mérete 

eltér a megadottaktól, válasszon olyan tálat, amely lehetővé 

teszi a tányérok elhelyezését a burára, amikor a bura a tálon 

van.

égő: 
Olyan égőt használjon, amelynek teljesítménye megfelel a 

foglalatnak.
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Az ELkészítés LépésEi

1. Lépés 
Hajtsa félbe az egyik papírtányért 
és lapítsa le a hajtás mentén a 
papírhajtogatóval vagy a késsel. A vonalzó 
segítségével jelöljön be egy párhuzamos 
vonalat a hajtástól 0,5 cm-re. Ollóval 
vágja végig a bejelölt vonal mentén az 
összehajtott tányért.

2. Lépés 
Fektessen le egy másik papírtányért 
a jobb oldalával és helyezze rá az 
egyik félkört az ívelt élek egymásra 
illesztésével. Helyezze a fémvonalzót az 
egyenes vonalra és húzzon egy vonalat 
a papírhajtogatóval. Ismételje meg az 
eljárást a tányér másik oldalán úgy, hogy 
a párhuzamos vonalak a teljes tányéron 
áthaladjanak 1 cm-re egymástól. Hajtsa 
be a félköröket, az ellentétes oldalakkal 
egymás felé, és lapítsa le a hajtásokat. 

3. Lépés 
Helyezzen egy átlátszó ragasztórudat a 
Dremel® ragasztópisztolyba, és állítsa 
a hidegebb állásba. Helyezze a burát 
a tálra, a felső élével felfelé. Vigyen fel 
egy csík ragasztót az 1 cm széles panel 
közepén az első tányéron, majd helyezze 
az összehajtott tányért függőlegesen a 
burára úgy, hogy az összehajtott élek 
egyike a bura függőleges forrasztásával 
illeszkedjen. 

4. Lépés
Ismételje a fentieket, illessze a tányérokat 
a korábbi mellé, haladjon körbe a bura 
mentén, vigyázva, hogy a tányérok 
függőlegesek maradjanak, és egy 
magasságba essenek a bura tetején és 
alján. Ismételje addig az eljárást, amíg a 
burát teljesen lefedte. Rögzítse a burát a 
foglalatra; csavarja be az izzót és ezzel a 
lámpa elkészült.

 ! Tipp: Megbecsülheti a szükséges 
tányérok számát az adott burához a 
kerület lemérésével; egy tányérhoz  
1 cm-re van szükség.
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őszi ünnepi koszorú
Koszorút bármilyen alkalomból lehet készíteni, ünnepre, évszakra, és a Dremel® 
ragasztópisztoly kiváló segítséget nyújt a gyönyörű koszorúk készítéséhez.  
Az őszi koszorú az évszakhoz illő színeket és mintákat alkalmaz a kinti hangulat 
megjelenítéséhez a szoba falán.

szükségEs szERszáMok:
•	 Dremel® Ragasztópisztoly
Egyéb szükségEs AnyAgok:
•	 Kerek koszorú (fa, szalma, szőlőág stb.)
•	 122 cm-es girland őszi levelekből•	 Válogatott virágok, többek között fenyőtobozok, bogyósok, 

hüvelyesek, tökfélék•	 183 cm hosszú 0,5 cm-es bársonyszalag - sötétzöld
•	 Kép akasztódrót, képszög•	 Ragasztórudak
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Az ELkészítés LépésEi

1. Lépés 
Tekerje a szalagot a koszorú köré, tíz 
centiméterenként megragasztva.

2. Lépés
Tekerje a levélgirlandot a koszorú köré, tíz 
centiméterenként megragasztva.

3. Lépés
Ragasszon fel különböző őszi témájú 
növényeket, például fenyőtobozokat és 
bogyósokat a koszorúra.

4. Lépés
Rögzítsen egy dróthurkot a koszorú 
hátuljára képdróttal. Szereljen fel egy 
akasztót a falra, és helyezze ki a szoba 
legújabb díszét.
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dekoratív 
virágtartók
Szabja személyre a kertet, és készítsen egyedi ajándékokat virágcserepek 
tetszetős gravírozásával.

szükségEs szERszáMok:
•	 Dremel® 8200•	 191-es nagy sebességű vágó•	 9901-es tungsten-karbid négyzetes marófej

•	 9910-es tungsten-karbid marófej
Egyéb szükségEs AnyAgok:
•	 Terrakotta cserepek•	 Festék és kellékanyagok
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Az ELkészítés LépésEi

1. Lépés 
Fesse be vastagon a virágcserepet és 
hagyja megszáradni.

2. Lépés
Ceruzával rajzolja rá a kívánt mintát a 
cserépre.

3. Lépés
Satuval vagy egyéb módon rögzítse a 
munkadarabot egy stabil munkafelületre. 
Gravírozza be a mintát a ceruzarajz 
mentén a Dremel® multifunkcionális 
szerszámmal és egy gravírozófejjel, 
például a 191-es tartozékkal. 
Kísérletezzen, és haladjon végig többször 
a mintán a vonalvastagság beállításához. 
Ha több cserepet is díszít, javasoljuk a 
9901-es vagy 9910-es tungsten-karbid 
marófej használatát.
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falióra
Készítsen olyan egyedi órát, ami sehol sem kapható! Találtunk néhány ezüst és réz 
tárgyat, felpolíroztuk őket, és faliórát készítettünk belőlük.

szükségEs szERszáMok:
•	 Dremel® 8200•	 Dremel® Ragasztópisztoly

Réz tisztításához:•	 535-ös rézkefe•	 536-os rézkefe•	 537-es rézkefe

Ezüst tisztításához:•	 403-as nejlon sörteecset•	 404-es nejlon sörteecset•	 405-ös nejlon sörteecset
Egyéb szükségEs AnyAgok:
•	 Óraszerkezet 
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Az ELkészítés LépésEi

1. Lépés 
Ha kiválasztotta az órához használni 
kívánt tárgyakat, polírozza fel őket a 
Dremel® multifunkcionális szerszámmal. 
Ha réz alkatrészeket tisztít a példához 
hasonlóan, javasoljuk a rézkefe 
használatát. Ezek a kefék nem szikráznak, 
és az acélnál lágyabbak, így nem 
karcolnak. Használjon rézkefét, ha lágy 
fémeket, például aranyat, rezet vagy 
vörösrezet tisztít. 

 ! Tipp: Polírozókefe használatakor 
a szerszám fordulatszáma legfeljebb 
15 000 fordulat/perc legyen. Lassan 
haladjon át a munkadarabon, többször 
egymás után. A példában 536-os 
kefével megtisztítottuk a nagyobb 
felületeket, majd a szűkebb helyekre 
az 537-es kefével jutottunk be. Ha 
ezüst tárgyakat tisztít meg, használjon 
sörteecsetet. Ezek tökéletesek kisebb 
sorjátlanításhoz, ezüst tárgyak, 
ékszerek és más nemesfémek 
tisztításához és polírozásához. Extra 
fényezéshez használjon polírpasztát.

 

2. Lépés
Illessze fel a megtisztított tárgyakat 
a falra, a példában forró ragasztót 
használtunk. Végül díszítse fel az órát a 
mutató mozgásának jelzésével (az óra 
közepén az óra- és percmutatókkal). 
Vegye figyelembe, hogy ha tárgyakat 
helyez a mutatókra, az elemes 
mozgatószerkezet nem feltétlenül bírja 
el a tárgyat. Tapasztalatunk szerint a 
vezetékes szerkezet bírja el a legjobban a 
nehezebb ezüst tárgyakat. A példában egy 
régi vezetékes szerkezetre ragasztottunk 
fel egy régi kanalat és egy kést a 
mutatókra. A vezetéket a falba rejtettük.

1 1
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AngyALszáRny 
gyEREkEk száMáRA
Készítsen csodás angyalszárnyat gyerekei számára...
Minden gyerek szeret mosolygó angyalka lenni karácsonykor, igaz? Na jó, nem 
állandóan – ezért próbálja meg kihozni a legjobbat az idei ünnepek során, hátha 
ezek a nagyszerű angyalszárnyak kissé jobbá teszik őket otthon… Vegye elő a 
Dremel® 930-as ragasztópisztolyt, és készítsen tökéletes öltözéket karácsonyra – 
és különösen a karácsonyi partikra!

szükségEs szERszáMok:
•	 Dremel® 930-as ragasztópisztoly 7 mm-es átlátszó 

ragasztórudakkal 

Egyéb szükségEs AnyAgok:
•	 Nagy méretű, közepes súlyú kartondoboz 
•	 10 csomag marabutoll (csomagonként 20 darab)
•	 8 csomag fehér szárnytoll (csomagonként 12 darab)
•	 2 csomag fehér madártoll•	 3 m fehér marabuszőrme•	 2 db 50 cm-es, 5 mm vastag rugalmas pánt

•	 Vágószőnyeg•	 Acél vonalzó•	 Nagy fokú tű•	 Ceruza
•	 2 db Bulldog kapocs
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Az ELkészítés LépésEi

1. Lépés 
Nagyítsa fel a 121. oldalon lévő 
mintasablont és nyomtassa ki 400%-os  
nagyítással úgy, hogy a szárny a 
legszélesebb pontján 38 cm legyen. 
Ezután készítsen egy dupla rétegű 
kartonlapot úgy, hogy a dobozt az egyik 
meglévő hajtásánál kihajtja, és a minta 
egyenes élét a hajtásra helyezi. Rajzolja 
körbe a mintát.
 
Ezután fektesse a kartont a 
vágószőnyegre, és vágja ki az alakzatot a 
bejelölt vonal mentén, egyszerre átvágva 
mind a két réteget. Vágjon 1 cm hosszú 
nyílásokat a rugalmas pánt számára.  
A legjobb fehér kartondobozból kivágott 
fehér kartonlappal dolgozni, de ha ilyet 
nem talál, egyszerűen fessen le egy 
normál színű kartont két réteg fehér 
festékkel.

2. Lépés
Nyissa ki a szárnyakat és fektesse le 
őket úgy, hogy a hajtás egy hegycsúcs 
(^) alakját vegye fel, ne völgyét (v). A tű 
segítségével fűzze át a rugalmas pántot 
az egyik lyukon, majd felfelé a másikon az 
egyik szárnyon. Csomózza meg a végeket 
az ideiglenes rögzítéshez. Ismételje meg 
a második szárnyon is. Az ideiglenes 
csomók kioldhatók, amikor a szárnyak 
elkészültek, és a méretek beállíthatók a 
gyerek méretéhez.
 
3. Lépés
A karton élének elfedéséhez a kész 
szárnyon helyezzen a Dremel® 930-as 
ragasztópisztolyba 7 mm-es  
ragasztórudat, és ragassza a 
marabuszőrmét a szárnyak szélére, 
egyszerre kis szakaszokon. 
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4. Lépés
Helyezze le a szárnyakat a csomózott 
pánttal felfelé. Helyezze rá a mintát az 
egyik szárnyra, és a bulldog kapcsokkal 
fogja rá a szárnyra, illesztve az éleket. 
Fordítsa meg a szárnyakat. A minta 
bővítést segítségként használva a 
Dremel® 930-as ragasztópisztollyal és  
7 mm-es átlátszó ragasztórúddal ragassza 
a szárnytollakat úgy, hogy lelógjanak a 
szárny alsó széléről, kialakítva a szárny 
csúcsát. 

 A csúcstól kiindulva és felfelé haladva 
ragassza fel a szárnytollakat a szárnyra 
a toll felső felületével felfelé, átfedve őket 
úgy, hogy lefelé álljanak, a szárny csúcsa 
felé. Fedje be a szárny kétharmadát 
tollakkal. A szárnynak ez a fele a 
gyermek hátától elfelé néz, és akkor néz 
ki a legjobban, ha több szárnytollal 
rendelkezik, mint bolyhos tollal.  
Az elrendezésükhöz használja a mellékelt 
ábrát.

5. Lépés
Fedje le a szárny felső részét madártollal, 
a Dremel® 930-as ragasztópisztollyal 
és 7 mm-es ragasztórúddal ragassza 
őket színével felfelé, ugyanakkor lefelé 
mutatva, hogy átfedjék a szárnytollakat. 
Haladjon felfelé, a szárny teteje felé, amíg 
a madártollak bolyhos része beleolvad a 
marabuszőrmébe a felső szélen.

6. Lépés
Fordítsa meg a szárnyat, és vegye 
le a mintát. A szárnynak ez a fele a 
gyermek háta felé néz, és a madár 
szárnyának hátsó oldalát ábrázolja, 
ezért a természetes hatás érdekében 
a szárnytollakat és a tollakat a másik 
irányban kell elhelyezni, hogy a toll alsó 
fele nézzen felfelé. A szárnytollakkal 
kezdve ragasszon fel egy párat úgy, hogy 
megint túllógjanak a karton alsó élén,  
és beolvadjanak a hátulsó oldalon 
lévőkbe. Fedje le a szárnynak körülbelül  
a felét szárnytollal.
 

4 5

6



Ötlettár  |  Hobbi/kézművesség  |  97

7. Lépés
Fedje le a szárny maradék részét 
marabutollakkal a bolyhos hatás 
érdekében, hasonlóan egy madár 
szárnyának alsó feléhez. A Dremel®  
930-as ragasztópisztollyal és 7 mm-es 
átlátszó ragasztórúddal ragassza a 
tollakat a színükkel felfelé, ugyanakkor 
lefelé mutatva, és átfedve a 
szárnytollakat. Haladjon felfelé, a szárny 
teteje felé, fedje el a marabutollak finom 
szárait, amelyek a felső szél közelében 
vannak a marabuszőrmében. 
 
Ismételje meg az egészet a másik 
szárnnyal, tükrözze a tollak elhelyezését, 
amennyire lehetséges, hogy meggyőző 
szárnypárat sikerüljön elkészíteni. Ezután 
próbálja fel a szárnyakat a gyermekre, és 
állítsa be a rugalmas pántot.

 ! Tipp: A tollak megkülönböztethető 
felső és alsó oldalakkal rendelkeznek, 
de az irányuk eltérő lehet attól 
függően, hogy a madár melyik oldaláról 
származnak. A legtermészetesebb 
hatás eléréséhez a bal szárnyhoz 
a madár bal oldalából származó 
tollakat, a jobb szárnyhoz pedig a 
jobb oldaláról származó tollakat kell 
használni. Ez vonatkozik a szárnyak 
mindkét oldalára, és különösen fontos 
a szárnyak csúcsánál. A szárnyak 
felső részén érdemes mindkét 
féléből ragasztani, hogy a tollak 
elrendezésével folyamatos folyam-
effektust hozhasson létre a szárnyon 
lefelé egészen a csúcsokig. 

AngyALszáRny-sAbLon 
MEGJEGYZÉS : A 121. oldalon 
lévő sablont 400%-kal nagyítva kell 
kinyomtatni, hogy megfelelő méretű 
legyen a gyermek számára (kb. 38 cm).
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ünnepi fények
Tegyük varázslatossá a karácsonyt és a sötét téli estéket ezzel a saját készítésű. 
szép havas tájat idéző hangulatvilűgítással.

Készítsen egy csodaszép, háttérvilágítású jelenetet a karácsonyi összejövetelek és a 
sötét téli éjszakák csillogóbbá tételéhez. Biztosak vagyunk benne, hogy hónapokig a 
helyén fogja hagyni – tehát hadd jöjjön a sötétség és a havazás! Vegye elő a Dremel® 
Moto-Saw lombfűrészt és kövesse az alábbi részletes útmutatót!

szükségEs szERszáMok:
•	 Dremel® Moto-Saw lombfűrész MS51-es durva fafűrészlappal, 

MS52 finom fafűrészlappal és MS53 fémfűrészlappal
•	 Dremel® 3000 szerszám 225-ös flexibilis szárral és Dremel® 

tartozékokkal: 107-es gravírozószár, 7105-ös 4,4 mm-es  

gyémánt csiszolószár, 636-os fa fúrószárkészlet (6 mm-es  

fúrószár), 561-es többcélú spirál marófej, 4486-os 
multitokmány•	 Dremel® 940-es ragasztópisztoly és 11 mm-es fa ragasztórúd

vágási lista:•	 3 cm x 28 cm 3 mm-es MDF lap •	 45 cm x 36 cm 9 mm-es MDF lap•	 9 cm x 4 cm 18 mm-es MDF lap•	 50 cm x 10 cm 18 mm-es MDF lap
Egyéb szükségEs AnyAgok:
•	 37,5 cm x 19 cm fehér lágy akril lap 
•	 LED fénysor: 34 cm hosszú
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Az ELkészítés LépésEi

1. Lépés 
Előszöris készítsünk segédeszközt a 
félkörív megrajzolásához. Ehhez vegye 
elő a 3 cm x 28 cm-es, 3 mm vastag MDF 
lapot, és csavarjon be egy csavart  
15 mm-re az egyik végétől úgy, hogy csak 
a hegye látszódjon ki. Ezután jelöljön 
be egy pontot 16 cm-re és 22,5 cm-re a 
csavartól. Ezzel majd keresztüldughat 
egy-egy ceruzát a lyukakon. Vegye 
elő a Dremel® 3000 multifunkcionális 
szerszámot és a 6 mm-es fa fúrószárat, 
utána pedig fúrjon egy-egy lyukat a 
megfelelő pontokba. Amennyiben 
szükséges, szélesítse ki a lyukakat, hogy 
a ceruzák elférjenek bennük. 

 ! Tipp: minden vonalhoz egy 
ceruzát használjon a tökéletes vonal 
megrajzolásához

2. Lépés
Most megjelöljük az MDF lapot, amelyre 
a párhuzamos félköröket fogja rajzolni. 
Ebből lesz a fakeret a havas jelenethez. 
 Jelöljön be pontokat 4 cm távolságra a 
45 cm x 36 cm-es, 9 mm vastag MDF lap 
hosszabb oldalán. Ezután keresse meg a 
pontok közötti felezőpontot, és készítsen 
egy mélyedést ezen a ponton egy 
csavarral. Most vegye elő az 1. lépésben 
készített segédeszközt, helyezze bele a 
csavar hegyét a mélyedésbe, és karcoljon/
rajzoljon két párhuzamos félkört.

3. Lépés 
Rajzoljon öt karácsonyfát a felső félkör 
fölé különböző magasságokba 6,5 cm, 
7 cm és 8 cm között. A legnagyobbat 
középre rajzolja. 
Most folytassa az alsó éllel, és rajzoljon 
egy mozgalmas előteret úgy, hogy kihagy 
legalább 2 cm-t a rajz legalsó pontjától 
az MDF alsó éléig. Ezután vágja ki a 
felesleges MDF lapot az előtér és az alsó 
félkör vonala között. Ehhez a Dremel® 
3000 multifunkcionális szerszámmal és a 
Dremel® 561-es többcélú spirál marófejjel 
készítsen kezdőfuratot a kivágandó 
részbe. 
Most dugja át a Dremel® Moto-Saw 
fűrészlapot a lyukon és vágja körbe 
a vonalat. Vegye ki a felesleges MDF 
lapot. Végül vágja ki a korábban rajzolt 
karácsonyfákat a Moto-Saw lombfűrésszel 
és az MS51 durva fafűrészlappal. 
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4. Lépés
Ezután vegye elő a 37,5 cm x 19 cm 
méretű fehér akril lapot, és helyezze el az 
előbb elkészített havas jelenetet a kivágott 
kerete mögé. Tolja fel az akril lapot egy 
centiméterrel, hogy a LED fénysor elférjen 
alatta. Ezután rajzolja körül a fakeret belső 
élét az akril lapon, így megkapja azt a 
területet, amelyre a havas tájat rajzolhatja. 
 
5. Lépés
Most rajzolja rá a havas tájat az akril 
lapra szabad kézzel. Ezután gravírozza 
be a rajzot az akril lapba a Dremel® 
3000 multifunkcionális szerszám, a 
flexibilis szár, a tokmány és a Dremel® 
107-es gravírozószár segítségével – vagy 
használja a 7105-ös, 4,4 mm-es gyémánt 
csiszolószárat, ha vastagabb gravírozott 
vonalat szeretne. 

6. Lépés
Ha le kell vágnia az akril lap szélét, hogy 
beférjen a keret mögé, győződjön meg 
róla, hogy elég helyet hagy mindkét 
oldalon arra, hogy odaragaszthassa 
a kerethez, és használja a Dremel® 
Moto-Saw lombfűrészt az MS51 általános 
fafűrészlappal nagy ívű vágásokhoz. 
Ragassza be a keretbe a Dremel® 
ragasztópisztollyal és a 11 mm-es fa 
ragasztórúddal.
 
7. Lépés
Most készítse el a keret tartóit. Rajzoljon 
egy átlós vonalat a 9 cm x 4 cm-es, 18 mm  
vastag MDF lapra éltől élig, és vágja 
végig ezt a vonalat a Dremel® Moto-Saw 
lombfűrésszel és a finom fafűrészlappal. 
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8. Lépés 
Ezután ragassza fel a tartókat a keret 
hátuljára. Ehhez húzzon egy vonalat a 
tartók magasságában 90 fokban,  
3,5 cm-re a keret két végétől. Ezután 
vigyen fel egy csepp forró faragasztót 
a Dremel® 940-es ragasztópisztollyal a 
tartókra. Óvatosan helyezze rá a tartókat 
a keretre, az alapéllel és a vezetőéllel 
egy vonalban, majd nyomja rá 5-10 
másodpercig. 

9. Lépés 
Most készítse el a dioráma/kép alaplapját. 
Vegye elő az 50 cm x 10 cm-es 18 mm 
vastag MDF lapot, és húzzon egy vonalat 
a hosszanti irányában a két végétől  
3 cm-re. Jelölje be a középpontot. Jelölje 
be a fakeret középpontját is. Vigyen fel 
egy csepp forró faragasztót a Dremel® 
940-es ragasztópisztollyal a fakeret alsó 
éle mentén, ahol találkozik az alaplappal. 
Óvatosan helyezze el a keretet, akril képet 
és tartókat a középjelre és a vonalra, 
ragassza a helyére és nyomja rá, amíg 
meg nem köt.

10. Lépés
Most a Dremel® 940-es ragasztópisztollyal 
és a 11 mm-es fa ragasztórúddal ragassza 
a műanyag bevonatú LED fénysort 
szorosan a festett fakeret hátuljára, az 
akril kép alá.

Végül óvatosan fesse fehérre a fakeretet 
és díszítse ezüst csillámokkal.

8
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adventi naptár
Készítsen csodálatos Adventi Naptárat és gyerekjáték lesz a visszaszámlálás 
karácsonyig...

Szeretne nagyszerű adventi naptárt készíteni fából a gyermekei számára? Fogadni 
mernénk rá, hogy a gyerekek december elsejétől karácsonyig minden nap rohanni 
fognak, hogy kinyithassák az ajtókat, és megnézhessék, milyen édességet vagy 
játékot rejt az ajtó. Egyszerűen vegye elő a Dremel® Moto-Saw lombfűrészt és a 
Dremel 3000 multifunkcionális szerszámot, és kövesse az alábbi részletes útmutatót!

szükségEs szERszáMok:
•	 Dremel® Moto-Saw lombfűrész MS51  durva és MS52 finom 

fafűrészlappal •	 Dremel® 3000 multifunkcionális szerszám Dremel® 561-es 

többcélú spirális marófejjel, Dremel® 628-as precíziós 
fúrószárkészlettel (1,2 mm)

vágási lista:•	 73 cm x 50 cm-es 18 mm vastag MDF lap a karácsonyfa 

eleje számára•	 Két 45 mm x 70 cm-es 9 mm vastag MDF lap:
•	 25 db 45 mm x 45 mm-es 9 mm vastag MDF lap a kis  

adventi naptár ajtajaihoz•	 73 cm x 50 cm-es 3 mm vastag MDF lap a hátlap számára

•	 8 cm x 50 cm-es 9 mm vastag MDF lap a támasztórúd 
számára 

Egyéb szükségEs AnyAgok:
•	 25 db 16 mm x 19 mm-es (nyitott) réz zsanérok és csavarok 

modellboltból•	 Precíziós csavarhúzó készlet, 0-s méretű csavarhúzó
•	 64 mm-es réz zsanér
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Az ELkészítés LépésEi

1. Lépés 
Először vásároljon a barkácsáruházban 
megfelelő MDF lapokat a vágási lista 
szerint. 

Ezután rajzoljon egy egyszerű 
karácsonyfa alakzatot a 73 cm magas x  
50 cm-es MDF lapra. A módszer az 
alábbi. Először húzzon egy függőleges 
vonalat a lap közepén, majd mérjen ki 
és jelöljön be 10 cm-ként egy pontot a 
középvonalon alulról felfelé. Térjen vissza 
az aljára és ezúttal jelöljön  
10 centiméterenként mindkét szélétől. 
Most kövesse az ábrán látható rajzot, és 
győződjön meg róla, hogy a faágak durván 
a következő méretekkel túllógnak: 50 cm 
alul, 41,5 cm, 33,7 cm, 25,5 cm, 17,8 cm, 
9,8 cm.

2. Lépés
Most, hogy megrajzolta a karácsonyfát 
az MDF lapra, vágja ki a körvonalát a 
Dremel® Moto-Saw lombfűrésszel és az 
MS52 finom fafűrészlappal. Ebből készül 
majd az adventi naptár eleje. 

3. Lépés
Amint ez kész, használja a már kivágott 
karácsonyfát sablonként az adventi naptár 
hátulján. Ehhez helyezze rá a 73 cm x 
50 cm x 3 mm-es MDF lapra, és rajzolja 
körül. Vágja ki a Dremel® Moto-Saw 
lombfűrésszel, mint korábban. Most két 
kivágott karácsonyfa alakkal rendelkezik.

1 2
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4. Lépés
Most készítse el a naptár ajtajait. A 
Dremel® Moto-Saw lombfűrésszel vágja 
fel a két 45 mm x 70 cm-es, 9 mm vastag 
MDF lapot 25 db 45 mm-es négyzetre.
 
5. Lépés 
Helyezze rá a kivágott ajtókat a  
18 mm-es karácsonyfa lapra a következő 
elrendezésben: alulról felfelé – 3, 5, 
3, 4, 3, 3, 2, 1, 1 – egyenlő távolságra 
Ezután rajzolja körül az ajtókat. Amint ez 
kész, rajzoljon egy párhuzamos vonalat 
2 vagy 3 mm-re a korábban megrajzolt 
vonaltól. Ezzel elkészül a rajz, amelynek 
segítségével kivághatja a négyzetek 
közepét, hogy az ajtók mögötti üregekben 
elhelyezhesse a csokoládét vagy 
édességet. 

6. Lépés 
A négyzetek közepének kivágásához 
a Dremel® 3000 multifunkcionális 
szerszámmal és a Dremel® 561-es 
többcélú spirális marófejjel készítsen 
előfuratot, és vágja át a kivágandó részig. 
Most vágja ki mind a 4 oldalt a Moto-Saw 
lombfűrésszel.
 
7. Lépés
Vegye elő a 3 mm-es MDF lapból készült 
karácsonyfa hátlapot, és rögzítse a  
18 mm-es MDF előlaphoz. Egy 
szögbelövővel vagy kalapáccsal szögelje 
meg az élek mentén és középen is pár 
helyen. Használhat akár PVA faragasztót 
is, fejtsen ki egyenletes nyomást és hagyja 
megszáradni.
 

5
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8. Lépés
Most szerelje fel az ajtókat a naptárra. 
Először csavarozzon fel zsanérokat 
az ajtók széleire a 0-s precíziós 
csavarhúzóval. Ezután a Dremel® 3000 
multifunkcionális szerszámmal fúrjon elő 
lyukakat a csavarok számára a Dremel® 
1,2 mm-es precíziós fúrószárral a 628-as 
készletből. Hajtsa be a csavarokat a 
precíziós csavarhúzóval. Ezután rögzítse 
a zsanérok másik felét az adventi naptár 
felületére.
 

9. Lépés
Végül rögzítse fel a 64 mm-es réz zsanért 
az 50 cm x 8 cm-es 9 mm vastag MDF lap 
egyik végére úgy, hogy előfúrja a Dremel® 
2,0 mm-es precíziós fúrószárral a 628-as 
készletből. Ezután csavarokkal és egy 
precíziós csavarhúzóval rögzítse fel a 
naptár hátuljának közepére a támasztórúd 
létrehozásához. A támasztórúd 
segítségével a naptárt körülbelül 10 fokos 
szögben kell tudni felállítani. 

10. Lépés 
Alapozza le és fesse le dekoratív mintával.

8 9
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Húsvéti tojások 
gravírozással
Ezekkel a tojásokkal valóban elkápráztathatja családtagjait!

Húsvétkor  a hagyományok szerint a tojásokat festünk és feldíszítjük, kicsinosítjuk a 
lakást. A Dremel® idén tavasszal egy új trendet indít – a csipkézett tojások divatját. 
Most nincs szükség festékre, mert a tojások természetes szépségükben fognak 
pompázni, és különleges ajándéknak is kiválók.

szükségEs szERszáMok:
•	 Dremel® 3000-es multifunkcionális szerszám
•	 Dremel® 225-ös flexibilis szár•	 Dremel® 4486 multitokmány•	 Dremel® 7103-as gyémánt csiszolószár 

•	 Dremel® 628-as precíziós fúrószárkészlet  
(0,8 vagy 1 mm-es fúrószár) •	 Dremel® 910/940-es ragasztópisztoly többcélú  

ragasztórúddal

Egyéb szükségEs AnyAgok:
•	 Kifújt tojások (a legjobb a lúdtojás, de tyúktojással is  

helyettesíthető)•	 Ceruza
•	 Dekorációs szalag
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Az ELkészítés LépésEi

1. Lépés 
Egy ceruzával rajzoljon egy centiméter 
széles csíkot a kifújt és száraz tojáshéjra, 
majd rajzoljon ezzel párhuzamos 
vonalakat egyenlő távolságra jobbra és 
balra. Rajzoljon vízszintes vonalakat a 
középső csíkra az ábrán látható módon. 
Rajzoljon virágmintát a tojáshéj oldalára.

2. Lépés
Helyezze be egy 225-ös flexibilis szárat 
és egy 4486 Dremel multitokmányt 
a Dremel® 3000 multifunkcionális 
szerszámba, és fogja be a 7103-as 
gyémánt csiszolószárat. Tartsa a 
csiszolószárat a tojásra merőlegesen, 
fúrjon egy lyukat a külső csíkok közepébe, 
majd fúrjon két lyukat fölé és alá, majd két 
újabbat a két oldalra. Ezek lesznek a virág 
szirmai. Ezután készítsen egy hasonló kis 
virágot a tojáshéj közepére, ahol a nagy 
virág közepe lesz.
A tojást tartsa óvatosan, de határozottan. 
Óvatosan helyezze oda a gyémánt hegyet, 
nyomás gyakorlása nélkül, és hagyja, 
hogy a hegy fokozatosan kifúrja a lyukat 
a felületbe. Így nem fog összetöredezni a 
minta, és a lyukak széle is ép, egyenletes 
lesz.

3. Lépés
A harmadik lépéshez is szükség lesz 
a 7103-as gyémánt csiszolószárra, de 
nem fúrás céljából. A második lépésben 
elkészített virágmintákon kívül készítsen 
további virágmintákat marással a 7103-as 
csiszolószár használatával. Vigyázzon, 
ne lyukassza át a héjat. A külső sort is 
marással készítse el.

4. Lépés
Ha különböző méretű vágásokat 
készít, azzal még tetszetősebbé 
teheti a tojást. Cserélje le a 7103-as 
gyémánt csiszolószárat a Dremel® 
multitokmányban a 0,8 vagy 1 mm-es 
precíziós fúrószárra a 628-as precíziós 
fúrószárkészletből. Ezután fúrjon lyukakat 
sugárirányban a fő mintába a héj közepén 
és a mart virágmintákba. Ezután készítse 
el a lyukakat a szalag számára a tojás 
közepén a precíziós fúrószárral. Ezzel a 
fúrószárral tovább finomíthatja a korábban 
kifúrt lyukakat. 

5. Lépés
Áztassa be éjszakára a tojáshéj 
belsejét vízbe és fertőtlenítse. Ezzel 
az anyagmaradékok is eltávolíthatók a 
tojásból. Fűzze át a dekorációs szalagot a 
tojáson és rögzítse a tetejéhez a Dremel® 
910-es vagy 940-es ragasztópisztollyal 
és a többcélú ragasztórúddal, vagy 
ragasszon fel egy előre megkötött masnit 
a tojásra.

1 2 3
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kottAszoknyás 
AngyALkák
Hozza el a karácsony meghittségét a nappaliba ezekkel a kis papírangyalokkal!

Ünnepelje a karácsonyt kottaszoknyás papírangyalkákkal! A szoknyák kottalapokból 
állnak, ezért töltse be a szobát ünnepi zenével és engedje szabadjára képzeletét! 
Vegye elő a Dremel® ragasztópisztolyt és a Dremel® Versatip  forrasztópákát, és 
kövesse az alábbi részletes útmutatót!

szükségEs szERszáMok:
•	 Dremel® 930-as ragasztópisztoly 7 mm-es átlátszó 

ragasztórudakkal és GG40-es ragasztó alátéttel
•	 Dremel® Versatip

Egyéb szükségEs AnyAgok:
•	 A4-es papírlapok•	 A4-es kottalapok•	 Polisztirol labdák, 30 mm és 50 mm átmérővel

•	 Réz függönykarikák, 23 mm és 34 mm
•	 Öntapadó díszkövek, 3 mm és 5 mm
•	 Átlátszó nejlon madzag•	 Hosszú stoppolótű•	 Önjavító vágólap •	 Papírhajtogató vagy kés nyele•	 Acél vonalzó•	 Vastag kartondoboz darabkák•	 Csipesz
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Az ELkészítés LépésEi

1. Lépés 
Egy nAgyobb AngyAL 
ELkészítésE
Az angyal testének/ruhájának 
elkészítéséhez fektessen le egy kottalapot 
a vágólapra fekvő elrendezésben. Az 
acélvonalzóval és papírhajtogatóval, 
valamint a lapon lévő négyzetháló 
segítségével húzzon függőleges vonalakat 
a papíron 2 cm-es távolságra egymástól.

2. Lépés 
Hajtogassa be a papírt egy, majd 
másik irányba, hogy harmonikaszerű 
mintát kapjon. A hajtogató lapjával 
készítsen hajtásokat. Hajtogassa be az 
egész lapot, majd tegye félre.

3. Lépés
A ruhaujjak/szárnyak elkészítéséhez 
ismételje meg a hajtogatást egy 
normál fehér papírral. Hajtsa félbe az 
összehajtogatott papírt a közepén. Vegyen 
elő egy hosszú cérnát vagy damilszálat 
és kösse rá az egyik végét a hajtásra 
középen. Vágja le a rövid végét közel a 
csomóhoz. A megmaradó hosszú vége 
lesz a hurok, amellyel az angyalkát majd 
fel lehet akasztani. 
 
4. Lépés
helyezze be a forrasztóhegyet a 
Dremel® Versatip forrasztópákába, 
és kapcsolja be a forró fokozatra 
állítva. Fektesse le az összehajtogatott 
lapot a vastag kartonlapra. Tartsa 
függőlegesen a szerszámot, illessze rá 
az összehajtogatott papírra, és nyomja 
bele óvatosan, hogy átégesse a rétegeket. 
Érezni fogja, ahogy a forrasztóhegy 
áthatol az alsó rétegen is, bele a 
kartonlapba. Ezt többször Ismételje meg a 
papíron úgy, hogy egy csipkeszerű mintát 
hozzon létre. Hajtsa ki a papír végeit a 
ujjak/szárnyak létrehozásához.
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5. Lépés
A test/ruha rész és a ujj/szárny rész 
összeállításához helyezzen be a Dremel® 
930-as ragasztópisztolyba egy 7 mm-es 
átlátszó ragasztórudat, és állítsa a hideg 
állásba. Nyomja össze a hajtogatott 
lapokat a test/ruha részek egyik 
végén. Vigyen fel egy csepp ragasztót 
a hajtogatások végére és a ragasztó 
alátéten dolgozva illessze rá a test/
ruha részt a ujj/szárny részre úgy, hogy 
megfelelően illeszkedjen a ujj/szárny 
részre kötött damilszállal vagy cérnával. 
Nyissa ki a ruha alsó végét.

6. Lépés
A fejet formáló labda rögzítéséhez fűzze 
át a stoppolótűn a damilszál vagy cérna 
szabad végét, és szúrja át a tűt az  
50 mm-es polisztirol labda közepén. 
Vigyen fel egy csepp ragasztót a ujj/
szárny tetejére és viszonylag gyorsan 
engedje rá a labdát a damilon/cérnán 
keresztül a ragasztóra úgy, hogy a 
labda az ujj/szárnyak közepére kerüljön 
és odaragadjon. Kösse meg a damil 
vagy cérna szabad végét úgy, hogy az 
angyalkát fel tudja akasztani a kapott 
hurokkal.

5 6
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7. Lépés 
A glória készítéséhez vigyen fel egy 
csepp ragasztót a fejre kicsit hátrafelé, 
és helyezzen rá egy nagy függönykarikát 
enyhén megdöntve, az ábra szerint. Fűzze 
át az akasztóhurkot a glórián.

8. Lépés
Végül csipesszel ragasszon fel két 
öntapadó díszkövet a fej elejére, ezek 
lesznek a szemek.

 ! MEGJEGYZÉS: A kisebb angyal 
létrehozásához vágjon ketté egy  
A4-es lapot, hogy két 210 mm x  
148 mm-es lapot kapjon. Helyezze  
el a papírokat fekvő elrendezésbe 
a korábbiakhoz hasonlóan, húzzon 
függőleges vonalakat rájuk 1 cm 
távolságra. Hajtogassa be a lapokat 
harmonikaszerűen, az egyiket a 
test/ruha résznek, a másikat ujj/
szárny résznek, és készítse el őket a 
korábban leírtak szerint. A méretarány 
megtartásához használjon 30 mm-es 
polisztirol labdát fejnek és egy  
23 mm-es függönykarikát glóriának.
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kígyó alakú kirakós 
játék
Készítsen gyermekének fantasztikus kirakós játékot, amellyel számolni is 
megtanulhat...

Karácsony este, amikor gyermeke kibontja az ajándékot, ez a kirakós játék egy 
olyan fantasztikus meglepetés lehet, amire egy életen keresztül emlékezni fog. Igazi 
családi ajándék sajátkezűleg. A barátságos, kígyó alakú kirakós játékkal gyerekjáték 
a számok tanulása is. Vegye elő a Dremel® Moto-Saw lombfűrészt, a Dremel® 3000 
multifunconálisszerszámot, és kövesse az alábbi részletes útmutatót!

szükségEs szERszáMok:
•	 Dremel® Moto-Saw lombfűrész MS51 durva és MS52 finom 

fafűrészlappal •	 Dremel® 3000 multifunkcionális szerszám EZ SpeedClic 

SC407 tüskével és SC411 csiszolókoronggalEgyéb szükségEs AnyAgok:
•	 9 mm-es MDF lap, 55 cm x 50 cm•	 Hulladék fa 7,5 cm széles x 10 cm hosszú

•	 Két ceruza•	 Szalag
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Az ELkészítés LépésEi

1. Lépés 
Vásároljon egy darab MDF lapot és 
vágassa le a barkácsáruházban 55 cm x 
50 cm méretre. Ha hazavitte, rajzoljon rá 
egy 50 cm átmérőjű kört. Ez lesz a kígyó 
alakú puzzle körvonala. 
Ezután készítsen egy “rajzoló 
segédeszközt”. Ennek segítségével 
rajzolhat majd két párhuzamos vonalat a 
kígyó alakjának megfelelően az 50 cm-es 
körbe. A segédeszköz készítéséhez 
vágjon le egy 7,5 cm széles és 10 cm 
hosszú fadarabot a Dremel® Moto-Saw 
lombfűrésszel. Ezután kötözzön hozzá 
egy-egy ceruzát a két végéhez és rajzolja 
meg a kígyó tekervényes alakját a körön 
belülre. A fejét és a farkát kézzel rajzolja 
meg.
 
2. Lépés
Mérje le a kígyó hosszát egy 
mérőszalaggal - kihagyva a fejét és 
a farkát - és ossza fel 25 egyenlő 
részre. Ezután rajzolja fel az egymásba 
kapcsolódó kirakóselemeket. Vágja ki a 
kígyót a Dremel® Moto-Saw lombfűrésszel 
és az MS51 durva fafűrészlappal a kígyó 
megrajzolt körvonala mentén, a fejjel és a 
farokkal együtt.

 ! MEGJEGYZÉS: A kígyó bármilyen 
méretű lehet, és annyi darabból állhat, 
amennyit csak szeretne. Ha gyermeke 
az állatokkal, vagy az ABC betűivel 
ismerkedik, a puzzle-re számok helyett 
akár állatok képeit, vagy a betűket is 
teheti. Csak a képzelete szab határt a 
lehetőségeknek! 

3. Lépés 
Most vágja ki a kígyó elemeit a  
vonalakat követve a Dremel® Moto-Saw  
lombfűrésszel és az MS52 finom 
fafűrészlappal. 
 
4. Lépés
Finoman csiszolja le a durvább éleket 
a Dremel® 3000 multifunkcionális 
szerszámmal és az EZ SpeedClic SC411 
csiszolókoronggal a kígyó külső körvonala 
mentén. Ne csiszolja meg a kirakóselemek 
egymáshoz kapcsolódó részeit, mert 
akkor pontatlanul fognak illeszkedni.

5. Lépés 
Fessen fel egy-egy számot a 
kígyó testét formáló elemekre, és 
dekorálja gyermekéhez közel álló 
színekkel, mintákkal, képekkel, hogy 
belefeledkezhessen a játékba.

1 2 3
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zsákDobáLó játék
Készítsen zsákdobáló játékot nyárra!

szükségEs szERszáMok:
•	 Dremel® DSM20 vágási vonalvezetővel
•	 DSM500 többcélú karbid vágókorong
•	 DSM600 többcélú karbid vágókorong
•	 Dremel® Trio•	 TR 563: többcélú karbid marószár•	 Dremel® Multi-Max MM20•	 MM411 fűrészpenge•	 MM70W csiszolópapír

Egyéb szükségEs AnyAgok:
•	 12 mm x 122 cm x 244 cm rétegelt lemezek
•	 4 darab 244 cm hosszú, 38 mm x 89 mm léc
•	 Faragasztó•	 Csavarozó•	 Pillanatszorító•	 Facsavarok•	 Zsanérok (opcionális)
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Az ELkészítés LépésEi

1. Lépés 
Vágjon ki két 60 cm x 120 cm-es panelt 
a rétegelt lemezből a táblák számára 
a Dremel® DSM20 szerszámmal és a 
DSM500 többcélú karbid vágókoronggal.

 ! Tipp: Készítsen könnyen 
hordozható táblákat max. 12 mm 
vastag rétegelt lemezből. Mindig 
rögzítse a munkadarabot. Ezzel 
nemcsak biztonságosabbá teszi a 
munkafolyamatot, de az eredmény 
minősége is jobb lesz.

2. Lépés 
Vágja le az 38 mm x 89 mm-es léceket a 
táblák keretei számára. Készítsen négy 
120 cm hosszú darabot az 38 mm x  
89 mm-es lécekből. Vágja le a darabokat 
a DSM20 szerszámmal, a DSM600 
többcélú karbid vágókoronggal és a  
2 x 4 vágási vonalvezetővel.

 ! Tipp: Helyezze a vonalvezetőt a 
jelölésekhez. Hagyjon kb. 3 mm-t 
a vonalvezető és a vonal között a 
korong vastagságának. Szorítsa le 
a vonalvezetőt. Végezze el az első 
vágást, majd fordítsa meg a lapot, és  
a második menetben vágja végig az  
38 mm x 89 mm-es léceket.
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3. Lépés
Faragasztóval rögzítse a négy 120 cm-es 
lécet a hosszú oldalra.

 ! Tipp: A ragasztás előtt győződjön 
meg róla, hogy az 38 mm x 89 mm-es 
lécek illeszkednek a tábla széléhez. 
A pillanatszorítókkal szorítsa össze 
az 38 mm x 89 mm-es léceket és a 
táblát a ragasztó megkötéséig. Azért 
használunk ragasztót, hogy ne kelljen 
csavarfuratokat fúrni a tábla felületébe.

4. Lépés
Vágjon le négy további 38 mm x 89 mm-es 
lécet a tábla keretének elkészítéséhez. 
Mérje le a távolságot a 3. lépésben a 
táblára rögzített 120 cm-es lécek között. 
A távolságnak 53 cm-nek kell lennie, de 
inkább mérje le még egyszer a vágás 
előtt. A DSM20 szerszámmal és a 
DSM600 vágókoronggal vágja le az  
38 mm x 89 mm-es léceket a 2. lépésben 
leírt módon. A vágás után rögzítse a 
léceket csavarokkal. 

5. Lépés
Vágjon egy 15 cm-es lyukat a 
játéktáblába, amelybe a zsákokat lehet 
majd dobni, a Dremel® Trio szerszámmal, 
a TR563-as többcélú marószárral és 
egy körkivágó tartozékkal. Jelölje be az 
előfuratot 23 cm-re a tetejétől, a tábla 
közepén. A Trio szerszámmal és a TR563 
tartozékkal marja ki az előfuratot. Ezután 
rögzítse a vonalvezetőt úgy, hogy a 
távolság a fej és a vezető csuklópontja 
között 8 cm. Állítsa a vezető csuklópontját 
a kezdő furatra. Kapcsolja teljes 
sebességre a szerszámot, és belevágva 
az anyagba kezdje el kivágni a kört a 
csuklópont körül, teljes 360 fokot megtéve.

 ! Tipp: A körkivágó tartozék 
használatáról továbbiakat a használati 
útmutatóban olvashat.
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6. Lépés
Csiszolja le a rétegelt lemez paneleket a 
Multi-Max MM20 szerszámmal, az MM11 
tépőzáras csiszolópárnával és MM70W 
csiszolópapírral, hogy a zsákok simán 
becsúszhassanak.

 ! Tipp: Már kezdheti is a játékot! 
Tehet rá vízálló réteget, pl. vízálló 
tapétát, vagy fesse le őket, sőt akár 
kedvenc csapata emblémáját is 
rávarázsolhatja!

7. Lépés
Vágjon le négy 30 cm-es darabot a tábla 
lábai számára az 38 mm x 89 mm-es 
lécekből az 1. és 4. lépésben leírtak 
szerint.

 ! Tipp: Adjon hozzá egy további  
50 cm hosszú, 38 mm x 89 mm-es 
lécet a lábak tetejéhez a jobb 
megtámasztás érdekében, különösen, 
ha zsanérokkal szeretné rögzíteni őket 
(a 8. lépés szerint). A táblák lábainak 
végső magassága 30 cm legyen, ezért 
ha úgy dönt, hogy felrögzít még egy 
extra 38 mm x 89 mm-es lécet, le kell 
vágnia 38 mm-t a lábak aljából!

8. Lépés
Rögzítse a lábakat a tábla alatt 
csavarokkal vagy zsanérokkal. A példában 
facsavarokat használtunk.

 ! Tipp: A lábakat zsanérokkal is 
rögzítheti, így a játék összehajtható 
és eltehető. A nagyobb stabilitás 
érdekében rögzítse az egyes lábakat 
egymáshoz egy 30 cm hosszú  
12 mm-es rétegelt lemezzel. A rétegelt 
lemezt rögzítse zsanérral a játéktáblák 
hátuljához.

8
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szERszáMok

DREMEL DSM20

DREMEL VERSAFLAME

DREMEL MULTI-MAX MM40 DREMEL MULTI-MAX 8300

DREMEL 910-ES  
RAGASZTÓPISZTOLY

DREMEL 3000

DREMEL TRIO

DREMEL 930-AS  
RAGASZTÓPISZTOLY

DREMEL 4000

DREMEL MOTO-SAW 
LOMBFŰRÉSZ

DREMEL 940-ES  
RAGASZTÓPISZTOLY

DREMEL 8200 DREMEL MULTI-MAX MM20

DREMEL VERSATIP  
FORRASZTÓPÁKA
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MEgjEgyzésEk

Sablonok az angyalszárnyakhoz 
a 96. oldalon.



MEgjEgyzésEk
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