
Ponad 40 inspirujących projektów DIY



insPirujące Pomysły 
na wyciągnięcie ręki
Książka inspiracji Dremel® zawiera ponad 40 praktycznych i ciekawych projektów 

o różnym poziomie trudności oraz porady, jak w nieograniczony sposób twórczo 

wykorzystywać możliwości systemu narzędzi wielofunkcyjnych marki Dremel.

Nasze propozycje to źródło inspiracji dla każdego, kto szuka sposobu na 

zagospodarowanie otoczenia domu, np.: poprzez skonstruowanie ławy z oparciem 

lub barku w ogrodzie. W naszej książce nie pomijamy również pomysłów i 

rozwiązań do wykorzystania w pomieszczeniach domu, tj.: wymiana płytek 

w łazience lub budowa praktycznych schowków. Aby rozświetlić przestrzeń 

mieszkalną, zawarliśmy w niej także projekty obejmujące propozycje wystroju 

wnętrz. Na końcu przedstawiamy inspirujące projekty na proste rękodzieło 

artystyczne.

Marka Dremel ma nadzieję, że dzięki kreatywnym i praktycznym rozwiązaniom 

książka ta pomoże nadać Twoim projektom niepowtarzalny charakter. 



O MARCE DREMEL®

Marka Dremel® została założona w 1932 roku przez A.J. Dremela, który 
wprowadził na rynek pierwsze narzędzie wielofunkcyjne. Obecnie marka zajmuje 
się tworzeniem i produkcją systemu narzędzi wielofunkcyjnych o najwyższej 
jakości, przeznaczonych dla konsumentów interesujących się praktycznym 
majsterkowaniem oraz posiadających hobby, które wymaga szczypty kreatywności: 
prace domowe wewnątrz i na zewnątrz - renowacja pojazdów, obróbka drewna, 
budowanie modeli, jak również wiele prac kreatywnych – od tworzenia biżuterii do 
przygotowywania albumów na zdjęcia. Główną linię produktów Dremel reprezentuje 
wielofunkcyjne narzędzie Dremel wyposażone w uniwersalną jednostkę napędową 
z silnikiem wysokoobrotowym, który może współpracować z szeroką gamą ponad 
150 akcesoriów i przystawek Dremel.

Z biegiem czasu marka Dremel wprowadziła na rynek systemy innych narzędzi, 
takich jak pistolety do klejenia, narzędzia do grawerowania, zaciski, stoły robocze 
i palniki butanowe, które ułatwiają wykonywanie precyzyjnych i skomplikowanych 
projektów odręcznych. Dremel. Big on Detail.
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balkonowy kwietnik 
na doniczki…
Pomysł na balkonowy kwietnik na doniczki z sadzonkami owoców i warzyw.

Marzysz o tym, aby uprawiać owoce i warzywa, ale niestety mieszkasz w bloku i nie 
masz na to miejsca? Nie masz działki ani ogródka, a Twój balkon jest za mały, aby 
trzymać na nim skrzynki i doniczki? Używając wygodnej i kompaktowej piły ręcznej 
Dremel® DSM20 przytniesz aluminiowe pręty, następnie połączysz je razem i 
stworzysz praktyczny kwietnik. Zawieś go na najbardziej nasłonecznionej ścianie 
swojego balkonu. Dzięki temu będziesz cieszyć się nie tylko pięknym wyglądem 

roślin, ale także smakiem papryczek czy ziół z własnego „ogródka”. 
Wystarczy, że krok po kroku wykonasz czynności 

opisane poniżej.niezbędne narzędzia:•	 Piła ręczna Dremel® DSM20 z prowadnicą do cięcia DSM840 

oraz uniwersalną tarczą do cięcia metalu i plastiku DSM510

•	 Narzędzie Dremel® 3000 ze szczotką ze stali nierdzewnej 

530, trzpieniem Dremel® EZ SpeedClic SC402 oraz tarczą do 

cięcia metalu Dremel® EZ SpeedClic SC456
•	 Palnik Dremel® VersaFlame
inne Potrzebne materiały:
•	 Aluminiowe pręty do spawania•	 Pręt do ścierania ze stali nierdzewnej

•	 4 uchwyty metalowe, okulary ochronne
•	 14 aluminiowych prętów o długości 1 m i średnicy 6 mm

•	 Doniczki
•	 Kompost
•	 Sadzonki pomidorów, papryczek chilli i truskawek
•	 Taśma miernicza•	 Papier, ołówek, taśma maskująca 



Książka inspiracji | Projekty „Zrób to sam” wokół domu | 5

instrukcje  
kROk PO kROku

kROk 1
Wymierz wolny obszar na ścianie balkonu 
i na kartce papieru przygotuj projekt. 
Wymiary naszego projektu to 137 cm 
(wys.) x 51,4 cm (szer.).

kROk 2
Piłą ręczną Dremel® DSM20 wyposażoną 
w uniwersalną tarczę do cięcia metalu 
i plastiku DSM510 utnij sześć prętów 
aluminiowych o długości 50 cm. Do 
zamocowania prętów podczas cięcia użyj 
np.: stołu roboczego Dremel®. Posłużą 
one jako obręcze o średnicy zewnętrznej 
16,5 cm, w których umieścisz doniczki. 

kROk 3
Każdy z uciętych kawałków wygnij, 
tworząc obręcz. Do stołu roboczego 
przykręć metalowe uchwyty, które 
pomogą Ci zachować średnicę obręczy 
podczas spawania. Za pomocą palnika 
Dremel® VersaFlame połącz dwa końce 
obręczy. W tym celu najpierw oczyść 
powierzchnię pręta z tlenków i kurzu 
za pomocą narzędzia Dremel® 3000 
wyposażonego w szczotkę ze stali 
nierdzewnej Dremel® 530. 
Następnie, korzystając z palnika Dremel® 
VersaFlame podgrzej każdy z obu końców 
obręczy, aż do osiągnięcia temperatury 
topnienia. Na każdy z końców obręczy 
nałóż warstwę z pręta do spawania. Gdy 
końcówka obręczy jest wystarczająco 
rozgrzana, pręt do spawania roztopi się, 
pokrywając ją. 

Gdy warstwa powstała z roztopienia 
pręta do spawania jest nadal stopiona, 
za pomocą pręta do ścierania ze stali 
nierdzewnej zetrzyj stopioną warstwę 
pręta do spawania, aby dotrzeć do 
produktów utleniania powstałych pod 
stopioną powłoką pręta do spawania. 
Dzięki temu warstwa z pręta do spawania 
połączy się z aluminium. Połącz oba 
końce obręczy domykając ją, a następnie 
zamocuj za pomocą zacisków Dremel® 
(lub podobnych). Podgrzej końce obręczy, 
aż ponownie osiągną temperaturę 
topnienia pręta do spawania, tak aby 
stopiły się w jednolitą całość. W razie 
potrzeby nałóż dodatkową warstwę z pręta 
do spawania. Na portalu YouTube możesz 
odnaleźć filmy instruktażowe,  
w jaki sposób wykonać takie połączenie.
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kROk 4
Przygotuj pręt aluminiowy o długości 1 m,  
który posłuży jako jedna z kolumn kratki 
kwietnika. Przytwierdź pierwszą obręcz 
na wysokości 6,5 cm, drugą – 50 cm, 
a trzecią – 93,5 cm. Powtórz te same 
czynności, przytwierdzając obręcze do 
drugiego pręta o długości 1 m. 

kROk 5
Utnij 3 pręty aluminiowe o długości 50 cm,  
korzystając w tym celu – tak samo jak 
poprzednio – z piły ręcznej Dremel® 
DSM20 oraz tarczy do cięcia metalu 
i plastiku. Posłużą one jako poziome 
poprzeczki kratki kwietnika. Na kolumnach 
kratownicy na wysokości 12,5 cm, 25 cm 
i 37,5 cm wykonaj zaznaczenia. Będą 
to miejsca, w których przytwierdzisz 
poziome poprzeczki. Także na kolumnach 
kratownicy, do których przytwierdzone 
zostały obręcze, wykonaj zaznaczenia 
na wysokości 0 cm, 44 cm i 87,5 cm. 
Będą to miejsca, w których kolumny 
kratownicy przetną się z poprzeczkami. 
Teraz przyspawaj poziome poprzeczki do 
kolumn kratownicy. 
 
Następnie przygotuj 2 aluminiowe pręty o 
długości 1 m i za pomocą palnika Dremel® 
VersaFlame przyspawaj je po bokach, aby 
utworzyły zewnętrzne kolumny kratownicy. 
Kolejny pręt aluminiowy o długości 1 m 
wygnij na kształt łuku, aby przygotować 
zwieńczenie kratownicy. Jako matrycy do 
jego wygięcia użyliśmy pokrywy kosza 
na śmieci. Przyspawaj końce łuku do 
zewnętrznych kolumn kratownicy.  
Z aluminiowego pręta o długości 1 m  
utnij kawałek o długości 36,5 cm i 
zespawaj go z łukiem i środkową kolumną 
kratownicy. Dodaj dwa kawałki po 32,5 cm 
i zespawaj je z pozostałymi kolumnami 
kratownicy i łukiem. Na koniec wykonaj 
podpórki o długości 11 cm. Do 6 obręczy, 
potrzebujemy po 2 podpórki na obręcz – 
czyli musisz przygotować i przymocować 
12 podpórek.

4

5
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kROk 6
Konstrukcja jest już gotowa. Teraz musisz 
tylko przygotować ozdobne gałązki z 
listkami, które przytwierdzisz pod łukiem 
kratownicy. W tym celu przygotuj pręt 
aluminiowy o długości 80 cm i zegnij 
go w połowie, aby powstał kształt litery 
„V”. Następnie każde z ramion litery „V” 
uformuj na kształt gałązek, do których 
przytwierdzisz metalowe listki. Aby 
wykonać listki narysuj i wytnij z bardzo 
cienkiej blachy aluminiowej (grubości  
1 mm) romby, przypominające kształtem 
liście. Do tego celu użyj narzędzia 
Dremel® 3000, trzpienia Dremel®  
EZ SpeedClic SC402 i tarczy do cięcia 
metalu SC456. Na koniec za pomocą 
palnika Dremel® VersaFlame przyspawaj 
je do uformowanych z aluminiowego pręta 
gałązek.

kROk 7
Kwietnik możesz pozostawić w kolorze 
aluminium lub pomalować na dowolny 
kolor dla kontrastu ze ścianą. Za pomocą 
haków lub metalowych uchwytów 
przytwierdź kwietnik do ściany.  
W doniczkach przygotuj np.: sadzonki 
truskawek, papryczek chilli lub pomidorów 
i ziół, i umieść je w uchwytach kwietnika. 
Kwietnik możesz także przystroić małymi 
lampkami, aby cieszyć się jego urokiem 
także wieczorami.

6 7



DEkORACyjnE LustRO 
nA bALkOn
Nadaj swojemu balkonowi, przy wykorzystaniu piły ręcznej Dremel® DSM20, 
niepowtarzalny wygląd i uzyskaj jego optyczne powiększenie.

niezbędne narzędzia:•	 Piła ręczna Dremel® DSM20 z prowadnicą do cięcia DSM840 

oraz uniwersalną tarczą do cięcia Dremel® DSM500
•	 Narzędzie Dremel® 3000 z frezarką górnowrzecionową 

Dremel® 335, frezami do zarysów płaskich 615 i 650 oraz 

tarczą ścierną EZ SpeedClic SC413
•	 Pistolet do klejenia Dremel® i klej do drewnalista elementów do wykonania 

ramy lustra:•	 80,4 cm (szer.) x 101,2 cm (dł.) x 18 mm (gł.), płyta MDF 

(płyta tylna)•	 2 sztuki: 65,2 cm (dł.) x 7,5 cm (szer.) x 6 mm (gł.), płyta MDF 

(elementy rozstawcze – rama spodnia)
•	 2 sztuki: 101,2 cm (dł.) x 7,5 cm (szer.) x 6 mm (gł.), płyta 

MDF (elementy rozstawcze – rama spodnia)
•	 2 sztuki: 9,5 cm (szer.) x 2 cm (gł.) x 101,2 cm (dł.), drewno 

miękkie (boki ramy)•	 2 sztuki: 9,5 cm (szer.) x 2 cm (gł.) x 61,7 cm (dł.), drewno 

miękkie (góra i dół ramy)

inne Potrzebne materiały:

•	 Śrubokręt lub wkrętarka elektryczna

•	 Lustro: 65 cm (szer.) x 85,8 cm (dł.) x 6 mm (gł.), szkło

•	 Skrzydła okiennicy: 81,7 cm (dł.) x 30,7 cm (szer.) x  

22 mm (gł.)

•	 4 wytrzymałe uchwyty na obrazy

•	 Taśma miernicza, śruby i metalowe kołki
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instrukcje  
kROk PO kROku

kROk 1
Zmierz ścianę balkonową i wybierz 
rozmiar lustra. Kup dwa skrzydła 
okiennicy – w naszym projekcie miały one 
wymiary: 81,7 cm (dł.) x 30,7 cm (szer.) 
x 22 mm (gł.). Weź poprawkę na 2 mm 
wolnej przestrzeni wokół i odstęp 2 mm 
pomiędzy. Następnie określ pozostałe 
wymiary zgodnie z rozmiarem lustra 
i ramy, tak jak przedstawiliśmy to na 
załączonej liście.

kROk 2
Piłą ręczną Dremel® DSM20 (użyj 
dla pewności prowadnicy do cięcia) 
wyposażoną w uniwersalną tarczę do 
cięcia DSM500 wytnij z drewna elementy 
ramy lustra o wcześniej ustalonych 
wymiarach. 

kROk 3
Za pomocą pistoletu do klejenia Dremel® 
i kleju do drewna naklej 6 mm listwy z 
płyty MDF na spodniej powierzchni ramy 
z każdej strony.  W ten sposób powstaje 
profil do zamocowania tafli lustra. Dopasuj 
każdą listwę z płyty MDF do krawędzi 
drewnianej ramy.
 
kROk 4
Przykręć boczną i dolną krawędź ramy 
do tylnej płyty za pomocą śrubokręta lub 
wkrętarki i śruby 35 mm.
 

kROk 5
Wsuń taflę lustra do profilu zrobionego 
w ramie. Powtórz te czynności aż do 
ukończenia konstrukcji ramy upewniając 
się, że śruby są wkręcane z dala od tafli 
lustra i profilu.

kROk 6
Zaznacz miejsca osadzenia zawiasów 
drzwiczek żaluzjowych (zakupionych 
osobno), np. 10 cm od góry i od dołu. 
Zawiasy zamocuj na głębokości 2 mm, 
na skrzydłach okiennic, korzystając w 
tym celu z frezarki górnowrzecionowej 
Dremel® 335 i frezów do zarysów płaskich 
615 i 650. 

kROk 7
Na koniec zagruntuj i pomaluj ramę lustra. 
Następnie narzędziem Dremel® 3000 
z tarczą ścierną EZ SpeedClic SC413 
zedrzyj wierzchnią warstwę farby tak, aby 
materiał gruntujący był widoczny. Zamocuj 
lustro do zewnętrznej ściany balkonu na 
wspornikach do obrazów, odpowiednich 
do dużych obciążeń. 

1 2 3
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drewniana donica
Wykonaj drewnianą donicę na taras lub balkon według naszego projektu.
Małe drzewko, palma lub ozdobny krzew na balkonie? To nic trudnego, 
wystarczy mieć odpowiednio dużą donicę. Jeśli chcesz, aby w pełni odpowiadała 
wymaganiom wybranej przez Ciebie rośliny, a dodatkowo idealnie komponowała 
się z wystrojem balkonu, to przygotuj ją samodzielnie. Za pomocą kompaktowej 
i wygodnej w użyciu piły ręcznej Dremel® DSM20 oraz narzędzia Dremel® 3000 

wykonanie takiej donicy będzie bardzo proste. Zbudowanie donicy nie zajmie Ci 
dużo czasu. Wystarczy postępować krok po kroku, według poniższego opisu.

niezbędne narzędzia:•	 Piła ręczna Dremel® DSM20 z prowadnicą krawędziową do 

cięcia Dremel® DSM, prowadnicą kątową do cięcia Dremel® 

DSM840 oraz uniwersalną tarczą do cięcia Dremel® DSM500

•	 Narzędzie Dremel® 3000 z uchwytem uniwersalnym 
MultiChuck 4486, zestawem wierteł do drewna 636, tarczą 

ścierną Dremel® EZ SpeedClic SC411inne Potrzebne materiały:
•	 5 desek o grubości 38 mm i długości około 4-4,5 m 
•	 82 wkręty, 65 mm, nr 5 •	 Szpachla do drewna w odpowiednim kolorze

•	 Śrubokręt lub wkrętarka elektrycznalista elementów do Przygotowania:

•	 6 desek o szerokości i głębokości równej 60 cm (boki)

•	 8 desek o szerokości i głębokości równej 52,4 cm (boki/dno)

•	 4 listwy: 38 mm x 38 mm x 700 mm (nogi/boczne wsporniki)

•	 4 listwy: 38 mm x 38 mm x 448 mm (wsporniki dna)
•	 4 listwy: 76 mm x 38 mm x 60 cm, na końcach przycięte pod 

kątem 45° (górny rant) 
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instrukcje  
kROk PO kROku

kROk 1
Po obu stronach szerokich drewnianych 
desek np.:  z rusztowań, zaznacz wymiary 
wszystkich boków donicy. Piłą ręczną 
Dremel® DSM20 z uniwersalną tarczą do 
cięcia Dremel® DSM500 wykonaj z jednej 
strony nacięcia o głębokości 20 mm  
oraz wzdłuż wykonanych zaznaczeń. 
Skorzystaj z prowadnicy krawędziowej, 
aby odpowiednio prowadzić narzędzie. 
Deski musisz przeciąć z obu stron, 
dlatego też upewnij się, że zaznaczenia 
są dokładne i idealnie pokrywają się na 
wszystkich płaszczyznach. Następnie 
możesz przystąpić do przygotowywania 
elementów, które posłużą do 
skonstruowania całej donicy – w tym 
celu przygotuj elementy o odpowiednich 
wymiarach, zgodnie z listą podaną 
powyżej. 
 

kROk 2
Aby wykonać dłuższe cięcia, użyj piły 
ręcznej Dremel® DSM20 z uniwersalną 
tarczą do cięcia i prowadnicą 
krawędziową Dremel® DSM; natomiast 
do krótszych oraz skośnych cięć zastosuj 
prowadnicę kątową do cięcia Dremel® 
DSM840. W ten sposób przygotujesz, 
zgodnie z powyższą listą wymiarów, 
wszystkie elementy na wsporniki dna 
donicy i nogi/wsporniki boczne.

kROk 3
Wszystkie elementy na wykonanie 
górnej części donicy przygotuj za 
pomocą piły ręcznej Dremel® DSM20 z 
uniwersalną tarczą do cięcia i prowadnicą 
krawędziową. Następnie, posługując 
się powyższą listą elementów do 
przygotowania, obetnij ukośnie końce 
tych desek, które posłużą do wykonania 
krawędzi górnej, korzystając w tym celu 
z prowadnicy kątowej do cięcia Dremel® 
DSM840.

 

1
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kROk 4
Na prowadnicach bocznych zaznacz 
miejsca, w których wkręcone zostaną 
wkręty i za pomocą narzędzia Dremel® 
3000 i zestawu wierteł do drewna 636 
wywierć w nich otwory. 

kROk 5
Zmontuj jeden z boków donicy, 
wykorzystując w tym celu trzy elementy o 
długości 52,4 cm oraz dwie nogi/boczne 
wsporniki. Połóż na płaskiej powierzchni 
trzy elementy o długości 52,4 cm, 
wyrównaj je i dosuń do siebie, upewniając 
się, że są równe i ściśle do siebie 
przylegają. Jedną nogę/boczny wspornik 
umieść tak, aby zewnętrzna krawędź była 
wyrównana z krawędzią cięcia, a górna –  
na długość 52,4 cm. Śrubokrętem lub 
wkrętarką przykręć boczne wsporniki do 
desek tworzących bok donicy, używając w 
tym celu wkrętów 65 mm x 5 mm. W taki 
sam sposób zmontuj drugi bok donicy. 
Dzięki temu powstaną dwa gotowe boki 
o wymiarze 52,4 cm z przytwierdzonymi 
nogami/bocznymi wspornikami.
 

kROk 6
Tak jak poprzednio, na płaskiej 
powierzchni połóż i zmontuj trzy elementy 
o długości 60 cm, wyrównaj je i dosuń 
do siebie, upewniając się, że są równe 
i ich płaszczyzny ściśle do siebie 
przylegają. Weź jedną ze zmontowanych 
ścian bocznych o wymiarze 52,4 cm i 
wkrętarką z wkrętem nr 2 skręć ją razem. 
Upewnij się, że wspornik znajduje się 
wewnątrz konstrukcji i że płaszczyzna 
ściany bocznej o wymiarze 52,4 cm 
jest wyrównana z górną i obciętą 
krawędzią elementów, które posłużyły do 
zmontowania ściany o wymiarze 60 cm.  
Powtórz te działania dla drugiej ściany  
bocznej o wymiarze 52,4 cm. Trzy 
przygotowane ściany donicy są 
zmontowane razem. Teraz, postępując tak 
jak poprzednio, zmontuj drugą ścianę o 
wymiarze 60 cm i skręć ją z pozostałymi. 
Wszystkie cztery ściany donicy powinny 
być już teraz zmontowane razem.
 

4
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kROk 7
Zaznacz miejsca i narzędziem Dremel® 
3000 z zestawem wierteł do drewna 636 
wywierć otwory. Wkrętarką z wkrętem 
nr 2 przytwierdź wsporniki podłogowe u 
podstawy po wewnętrznej stronie donicy, 
tak aby były wyrównane z dolną krawędzią 
bocznych ścian donicy. Użyj elementów 
o długości 52,4 cm przygotowanych do 
skonstruowania podłogi i za pomocą 
wkrętarki z wkrętem nr 3 przykręć od 
góry do wsporników podłogowych, które 
znajdują się na spodzie donicy.

kROk 8
Wykonaj górną krawędź donicy. Zaznacz 
miejsca na wkręty i za pomocą narzędzia 
Dremel® 3000 z odpowiednim wiertłem 
wywierć otwory. Następnie przykręć 
do obrzeża donicy przygotowaną z 
przyciętych ukośnie elementów górną 
krawędź. Użyj w tym celu wkrętarki z 
wkrętem nr 2. Zamaskuj łby śrub szpachlą 
do drewna. Narzędziem Dremel® 3000 
wyposażonym w tarczę ścierną  
EZ SpeedClic SC411 zeszlifuj nierówności 
na krawędziach i usuń nadmiar szpachli.
 

kROk 9
Wnętrze donicy wyłóż wytrzymałym 
materiałem z tworzywa sztucznego i 
napełnij ją kompostem dobrej jakości. 
Donica jest już gotowa, wystarczy tylko 
zasadzić w niej wybraną przez Ciebie 
roślinę i ustawić ją na balkonie lub w 
ogrodzie. 

8
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uniwersalna ławka z 
oParciem
Użyj piły ręcznej Dremel® DSM20, aby precyzyjnie przyciąć deski na potrzeby 
stworzenia oryginalnej ławki dla dwóch osób. Do tego parę kolorowych poduszek i 
na Twoim tarasie zapanuje niepowtarzalny nastrój.

niezbędne narzędzia:•	 Piła ręczna Dremel® DSM20 z prowadnicą krawędziową 

Dremel® DSM, prowadnicą do cięcia Dremel® DSM840 oraz 

uniwersalną tarczą do cięcia Dremel® DSM500
•	 Narzędzie Dremel® 3000 z tarczą ścierną EZ SpeedClic 

SC411
•	 Pistolet do klejenia Dremel® i sztyfty kleju do drewna (7 mm) 

GG03

inne Potrzebne materiały:
•	 Śrubokręt lub wkrętarka elektryczna•	 Wkręty

lista elementów do Przygotowania:

•	 6 desek, 69,5 cm (podłokietniki/boki ławki)
•	 6 desek, 112,5 cm (oparcie, siedzisko i przód ławki)
•	 1 deska 112,5 cm (dł.) x 8,5 cm (szer.) (górna część oparcia 

ławki)
•	 2 deski 66 cm (dł.) x 6,5 cm (szer.) (górne części 

podłokietników)•	 2 deski 5 cm (szer.) x 62,5 cm (wsporniki siedziska)
•	 2 deski: 6,7 cm (dł.) x 5 cm (szer.) (przednie wsporniki)

•	 2 deski: 42 cm (dł.) x 5 cm (szer.) (wsporniki oparcia)
•	 2 deski 66 cm (dł.) x 5 cm (szer.) (nogi)
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instrukcje  
kROk PO kROku

kROk 1
Piłą ręczną Dremel® DSM20 z uniwersalną 
tarczą do cięcia Dremel® DSM500 
przytnij deski, przygotowując elementy 
o wymiarach podanych na liście. Linię 
pierwszego cięcia, którą masz wykonać, 
zaznacz na wszystkich krawędziach deski. 
Piłą ręczną Dremel® DSM20 z uniwersalną 
tarczą do cięcia wykonaj z jednej strony 
cięcie wzdłuż zaznaczonej linii i na 
głębokość 20 mm. Do prowadzenia 
narzędzia przy wykonywaniu prostych 
cięć, użyj prowadnicy krawędziowej 
Dremel®DSM. Do wykonania cięć prostych 
i ukośnych wykorzystaj prowadnicę do 
cięcia Dremel® DSM840. Deski musisz 
przeciąć z obu stron, dlatego też upewnij 
się, że zaznaczenia są dokładne i 
idealnie pokrywają się na wszystkich 
płaszczyznach. 

kROk 2
Aby zmontować lewy bok, ułóż obok 
siebie na płaskiej powierzchni trzy deski 
i za pomocą wkrętarki oraz wkrętów 
przymocuj nogę do podstawy.

1 2



kROk 3
Za pomocą wkrętarki przykręć lewy 
podłokietnik do szczytu lewego boku – 
patrz ilustracja. Następnie po wewnętrznej 
stronie lewego boku, na wysokości 
36 cm od dolnej krawędzi, przykręć 
wsporniki siedziska, upewniając się, że są 
wyrównane z tylną krawędzią panelu.

kROk 4
Przytwierdź przedni wspornik, wyrównując 
go z końcem wspornika siedziska i 
ustawiając wobec niego pod kątem  
90 stopni – patrz ilustracja. Teraz 
skonstruuj prawy bok, odzwierciedlając 
czynności wykonane przy montowaniu 
lewego boku. Następnie przykręć 
przedni panel do przednich wsporników 
z lewej i prawej strony, a wszystkie deski 
przygotowane do wykonania siedziska 
przykręć do wsporników siedziska. 

3
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kROk 5
Elementy przygotowane do zmontowania 
oparcia ułóż na podłodze, wyrównaj i 
upewnij się, że ściśle do siebie przylegają, 
a następnie skręć ze wspornikami oparcia, 
upewniając się, że wsporniki wyrównane 
są z krawędziami cięcia i z górną 
krawędzią oparcia. Przykręć górną część 
oparcia ławki wzdłuż górnej krawędzi 
oparcia. Przygotowane oparcie przykręć 
do boków ławki pod wybranym kątem, np. 
13 stopni.
 

kROk 6
Miejsca wkręcenia wkretów wypełnij 
szpachlą w odpowiednim kolorze i usuń jej 
nadmiar, a wszelkie nierówności krawędzi 
zeszlifuj narzędziem Dremel® 3000 z 
tarczą ścierną Dremel® EZ SpeedClic 
SC411.

kROk 7
W celu zabezpieczenia ławki 
przed wilgocią i innymi czynnikami 
zewnętrznymi, warto skorzystać 
z produktów pielęgnacyjnych 
przeznaczonych do konserwacji drewna.

5 6
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Podświetlenie 
sChODów wERAnDy
Nadaj nowy klimat swojej werandzie, montując podświetlenie w schodach.

niezbędne narzędzia:•	 Narzędzie wielofunkcyjne Dremel® Multi-Max MM40
•	 Tarcza do cięcia drewna i suchego tynku MM450
•	 Papier ścierny do drewna MM70W•	 Płyt delta z mocowaniem rzepowym Quick Fit MM14inne Potrzebne materiały:

•	 Oświetlenie zewnętrzne o niskim napięciu
•	 Taśma miernicza•	 Niezbędne mogą być dodatkowe materiały elektryczne – 

patrz instrukcje producenta oświetlenia
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instrukcje  
kROk PO kROku

 ! Wskazówka: Po wybraniu 
zewnętrznych niskonapięciowych 
opraw oświetleniowych należy 
zapoznać się ze wskazówkami 
bezpieczeństwa ich producenta.

kROk 1
Wymierz obszar, który chcesz wyciąć 
w celu zainstalowania podświetlenia. 
Pamiętaj o istniejących instalacjach, 
które mogą znajdować się za tym 
obszarem i omijaj je. Pamiętaj, że drewno 
impregnowane, przedstawione w naszym 
projekcie, może być twardsze i trudniejsze 
do wycięcia. Ponadto, maksymalna 
głębokość cięcia, które można wykonać 
wskazanym narzędziem wynosi 2 cm.

 ! Wskazówka: Upewnij się, że 
oświetlenie jest montowane co 
najmniej 305 cm od źródeł wody.

kROk 2
Narzędziem wielofunkcyjnym Dremel® 
Multi-Max z tarczą do cięcia drewna i 
suchego tynku MM450 wytnij otwór w 
zaznaczonym miejscu. Tarcza w kształcie 
półksiężyca pozwoli Ci wykonać gładkie i 
nieprzerywane cięcia.

 ! Wskazówka: Pozwól, aby narzędzie 
i dobrany do niego osprzęt wykonały 
całą pracę.  Nie dociskaj z nadmierną 
siłą końcówki osprzętowej do 
obrabianego materiału.

kROk 3
Po wycięciu otworów na podświetlenie 
zeszlifuj nierówności za pomocą 
narzędzia wielofunkcyjnego Multi-Max z 
zamontowaną płytą delta z mocowaniem 
rzepowym MM14 z papierem ściernym 
do drewna MM70. Przeprowadź przewód 
zasilający przez otwór i dokładnie 
zamocuj w otworze oprawę oświetleniową.

 ! Wskazówka: Po zamontowaniu 
całego oświetlenia, zapoznaj się 
z instrukcją dostarczoną przez 
jego producenta, w celu uzyskania 
informacji na temat podłączenia do 
zasilania.

1
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lamPiony z koszy 
wiklinowycH
Wykorzystaj stare kosze wiklinowe, aby stworzyć przytulną atmosferę w swoim 
ogrodzie. Zaproś swoich najbliższych i pochwal się nowym projektem!

niezbędne narzędzia:•	 Narzędzie Dremel® 4000•	 Tarcza do cięcia EZ SpeedClic SC409inne Potrzebne materiały:
•	 Kosze
•	 Przedłużacz•	 Zewnętrzna przewodowa oprawa oświetleniowa o niskim 

napięciu z żarówką
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instrukcje  
kROk PO kROku

kROk 1
Narzędziem Dremel® 4000 z tarczą do 
cięcia EZ SpeedClic SC409 wytnij otwór 
na tyle duży, aby móc przeciągnąć przez 
niego przewód zasilający.

 ! Wskazówka: Gdy używasz tarczy 
do cięcia EZ SpeedClic SC409 
(tak samo w przypadku większości 
tarcz do cięcia Dremel®), przełączaj 
narzędzie na pełną prędkość. Nie 
wywieraj zbyt dużego nacisku na 
obszar kosza, w którym wycinasz 
otwór. W przypadku tego projektu, 
narzędzie może pracować przy pełnej 
prędkości roboczej: <35.000 obr./min> 
lub <Poziom 10>. Upewnij się, że otwór 
jest odpowiednio duży – ale nie za 
duży, aby oprawa oświetleniowa się  
nie prześlizgnęła.

kROk 2
Aby połączyć kosz i przewód zasilający, 
przeciągnij przewód żarówki przez 
dopiero co wycięty otwór.

 ! Wskazówka: W marketach 
budowlanych można zakupić 
długie, niskonapięciowe przewody 
oświetleniowe do użytku zewnątrz, 
które najlepiej będą pasowały do tego 
projektu.

 ! Dodatkowa wskazówka: Możesz 
pomalować kosze dowolnym kolorem 
farby!

1 2



Przenośny kominek
Wykorzystaj przenośny kominek i stwórz niezapomniany klimat na przyjęciu w 
ogrodzie.

niezbędne narzędzia:•	 Narzędzie Dremel® 4000•	 Tarcza tnąca do metalu EZ SpeedClic SC456
•	 Osłona antyodpryskowa Dremel 550inne Potrzebne materiały:

•	 Płytkie metalowe wiaderko•	 Siatka druciana•	 Rozpałka
•	 Kamienie
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instrukcje  
kROk PO kROku

kROk 1
Połóż siatkę na podłożu i postaw na niej 
do góry dnem wiadro. Odwzoruj obwód 
wiadra na siatce za pomocą jasnego 
markera.

 ! Wskazówka: Przystępując do 
cięcia metalu pamiętaj o rękawicach 
ochronnych, ponieważ podczas 
obróbki mogą pojawić się iskry. 
Zabezpiecz się przed rozpryskującymi 
się iskrami, stosując osłonę Dremel® 
550. Aby zamocować osłonę Dremel® 
550 uprzednio zdemontuj końcówkę 
narzędzia Dremel® 4000. Przystawka 
obraca się wokół końcówki narzędzia, 
więc możesz ją łatwo ustawić w 
położeniu, w którym najlepiej będzie 
chroniła przed iskrami. Przystępując 
do cięcia metalu należy ustawić 
prędkość roboczą na niskim poziomie 
i zwiększać ją w razie potrzeby. Jeżeli 
występuje karbowanie powierzchni 
obrabianego metalu, zwiększ prędkość 
roboczą narzędzia, aż cięcie będzie 
gładkie. Tarcze do cięcia  ulegają 
zużyciu, dlatego w czasie realizacji 
projektu zawsze warto mieć pod 
ręką kilka sztuk, gdyby wymiana była 
niezbędna. Jeżeli po cięciu pozostaną 
poszarpane krawędzie, możesz 
je usunąć dodatkowymi szybkimi 
cięciami.

kROk 2
Odwróć wiadro i napełnij go rozpałką. 
Wycięty kawałek siatki umieść w wiadrze 
około 2,5 cm poniżej jego brzegu, 
pozostawiając miejsce na ułożenie na niej 
kamieni. Gotowe!

 ! Wskazówka: Wycięty kawałek siatki 
umieść w wiadrze około 2,5 cm poniżej 
jego brzegu.

1
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barek ogrodowy
Budowa barku to doskonały sposób na przygotowanie ogrodu do organizowania 
przyjęć. Możesz go wykorzystać do przygotowywania drinków oraz jako stół 
szwedzki.

niezbędne narzędzia:•	 Piła ręczna Dremel® DSM20 z prowadnicą do cięcia 2x4

•	 Uniwersalna tarcza do cięcia DSM500
•	 Uniwersalna węglikowa tarcza do cięcia przy powierzchni 

DSM600
•	 Narzędzie Dremel® TRIO•	 Uniwersalna węglikowa końcówka do cięcia TR563inne Potrzebne materiały:

•	 Wiertarka i wkręty do drewna•	 2 płyty wiórowe, 2 cm x 122 cm x 244 cm
•	 5 desek, 244 cm (długość) 38 mm (głębokość) x 89 mm 

(szerokość)•	 Płyta z motywem ceglanego muru (opcjonalnie)
•	 Klej do drewna (opcjonalnie)
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instrukcje  
kROk PO kROku

kROk 1
Przygotuj ramę panelu przedniego, 
ucinając dwa kawałki deski o długości 
98 cm i dwa o długości 120 cm; oba o 
wymiarach 38 mm (gł.) x 89 mm (szer.). 
W tym celu możesz użyć piły ręcznej 
DSM20 z uniwersalną tarczą do cięcia 
przy powierzchni DSM600 i prowadnicą 
do cięcia 2x4.

Umieść prowadnicę blisko odmierzonych 
zaznaczeń. Między prowadnicą i linią  
cięcia pozostaw odstęp 0,32 cm 
na krawędź tarczy i jej niewielkie 
przesunięcie. Zamocuj prowadnicę. 
Wykonaj pierwsze cięcie, po czym odwróć 
deskę, aby dokończyć przecięcie na całej 
głębokości (38 mm x 89 mm).

kROk 2
Z płyty wiórowej wytnij panel, który 
zamocujesz na ramie barku. Wymierz 
i zaznacz panel o wymiarach 130 cm x 
101,5 cm, po czym wytnij go piłą ręczną 
DSM20 i uniwersalną węglikową tarczą do 
cięcia przy powierzchni DSM600.

kROk 3
Przytwierdź ramę z tyłu tak 
przygotowanego panelu. Umieść ramę na 
panelu w taki sposób, aby wyrównać ją z 
dolną krawędzią, ale pozostawiając 4 cm 
naddatku płyty wiórowej nad ramą oraz  
4 cm deski 38 mm x 89 mm po bokach.  
W ramę wkręć wkręty w każdym z 
czterech rogów oraz po środku każdego 
ramienia.

kROk 4
Ramy paneli bocznych przygotuj 
wycinając piłą ręczną DSM20 z 
uniwersalną tarczą do cięcia przy 
powierzchni DSM600 i prowadnicą do 
cięcia 2x4 cztery deski o wymiarach  
58 cm x 38 mm x 89 mm.
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kROk 5
Następnie przygotuj dwa panele z 
płyty wiórowej, aby przymocować je do 
bocznych ram barku. Wymierz i zaznacz 
obszar o wymiarach 75 cm x 101,5 cm. 
Płytę wiórową zamocuj zaciskiem. Piłą 
ręczną DSM20 z uniwersalną tarczą do 
cięcia DSM500 wytnij wymierzone panele.

kROk 6
Tak przygotowane panele zamocuj za 
ramami wykonanymi w kroku 4. Umieść 
ramę na panelu w taki sposób, aby 
wyrównać ją z dolną i tylną krawędzią, 
ale pozostawiając 3,81 cm naddatku płyty 
wiórowej nad ramą oraz 2 cm deski  
38 mm x 89 mm z przodu. Obie ramy 
przytwierdź wkrętami w każdym z 
czterech rogów oraz po środku każdego 
ramienia danej ramy.

kROk 7
Teraz możesz zmontować ze sobą panele 
boczne i panel przedni. Każdy z paneli 
bocznych wyrównaj z panelem przednim 
osobno. Kąty ram powinny się wyrównać 
i zsunąć z naddatkami pozostawionymi 
na panelu przednim i panelach bocznych. 
Zsuń oba elementy ze sobą i zabezpiecz 
wkrętami do drewna.

kROk 8
Wybraną część barku np. front, możesz 
udekorować płytą z motywem ceglanego 
muru lub płytkami klinkierowymi. Takie 
płytki możesz przyciąć do odpowiednich 
rozmiarów za pomocą tarczy do cięcia 
płytek DSM540 lub tarczy do cięcia 
kamienia DSM520. W naszym projekcie 
barek udekorowaliśmy płytą z motywem 
ceglanego muru. 
Płytę przycięliśmy piłą ręczną DSM20 
wyposażoną w tarczę do cięcia kamienia 
DSM520. 

kROk 9
Przygotuj ramę na blat barku, ucinając 
piłą ręczną DSM20 z uniwersalną tarczą 
do cięcia przy powierzchni DSM600 i 
prowadnicą do cięcia 2x4 dwie deski  
38 mm x 89 mm – jedną o długości 78 cm, 
a drugą – 152,5 cm. 
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kROk 10
Teraz możesz zmontować blat barku. 
Wymierz i wyznacz panel o wymiarach 
152,5 cm x 101,5 cm. Zamocuj płytę 
wiórową za pomocą zacisków. Piłą ręczną 
DSM20 z uniwersalną tarczą do cięcia 
DSM500 wytnij wymierzony panel.

kROk 11
Przytwierdź ramę z tyłu tak 
przygotowanego panelu. Umieść ramę 
z desek 38 mm x 89 mm na panelu w 
taki sposób, aby wyrównać ją z dolną 
krawędzią, ale pozostawiając 16,5 cm 
naddatku płyty wiórowej z przodu blatu 
barku. Płytę przytwierdź wkrętami w 
każdym z czterech rogów.

kROk 12
Na koniec zamontuj blat barku. Umieść 
blat na przygotowanym rusztowaniu 
baru. W celu wyrównania ramy najlepiej 
skorzystać z pomocy drugiej osoby, 
aby dokładnie wpasować ramę w 
przygotowany naddatek z płyty wiórowej 
panelu przedniego i paneli bocznych. 
Blat do podstawy przytwierdź od dołu, 
przykręcając go wokół górnej krawędzi 
płyty wiórowej wkrętami do drewna. Aby 
zapewnić odpowiednią stabilność barku, 
co 2,5 cm wkręć wkręt.

10 11 12Widok od tyłu Widok od strony wewnętrznej
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DEkORACyjnA kRAtA 
ogrodowa
Nawet mało atrakcyjne podwórko może ulec zaskakującej metamorfozie. Trochę 
glazury, kwietnik, kilka doniczek i malowana krata ogrodowa oraz – oczywiście – 
cudowny zapach roślin. To wystarczy, aby stworzyć azyl, gdzie znajdziesz czas na 
lampkę wina i dobrą książkę. Wysiłek wart zachodu, a z narzędziem Dremel® 8200 
– gwarantowana satysfakcja z wykonanego projektu. Wykonaj ten projekt krok po 
kroku, zgodnie z naszymi wskazówkami, a przedstawione zdjęcia niech bedą dla 
Ciebie inspiracją!

niezbędne narzędzia:•	 Narzędzie Dremel® 8200 •	 Trzpień SpeedClic SC402 i tarcza do cięcia drewna SC544

•	 Trzpień do szlifowania Dremel® EZ SpeedClic™ i taśma 

szlifierska 13 mm, grys 60 (SC407)•	 Frez Dremel® 150, wiertło 3,2 mm z zestawu wierteł 
precyzyjnych 628

inne Potrzebne materiały:
•	 Krata zwieńczona łukiem•	 Farba do drewna do stosowania na zewnątrz

•	 Taśma miernicza
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instrukcje  
kROk PO kROku

kROk 1
Wymierz ścianę, na której chcesz 
zamontować kratę ogrodową. Należy 
ją kupić w standardowym rozmiarze 
w markecie budowlanym. Do naszego 
projektu wybraliśmy wstępnie malowaną 
na zielono kratę ogrodową zwieńczoną 
łukiem. Jeżeli standardowa długość nie 
odpowiada wysokości Twojej ściany, 
połóż kratę na stole roboczym i przytnij 
ją do odpowiedniej długości narzędziem 
Dremel® 8200 wyposażonym w trzpień 
SpeedClic i tarczę do cięcia drewna 
SpeedClic SC544. (Jeżeli nie udało Ci 
się zakupić kraty ogrodowej zwieńczonej 
łukiem, zaznacz kształt łuku na kracie i 
wytnij ją na kształt łuku.) 
 
kROk 2
Zeszlifuj obcięte krawędzie narzędziem 
Dremel® 8200 wyposażonym w trzpień do 
szlifowania i taśmę szlifierską 13 mm, grys 
60 (SC407).
 

kROk 3
Podkładki przytwierdź do ściany, a 
następnie narzędziem Dremel® 8200 
wyposażonym we frez Dremel® 150 
i wiertło 3,2 mm z zestawu wierteł 
precyzyjnych 628 przewierć kratę 
ogrodową do podkładek przytwierdzonych 
do ściany. W ten sposób rośliny będą 
mogły obrastać kratę z każdej strony. 
W naszym projekcie odwróciliśmy 
kratę ogrodową, tak aby prosta 
strona znajdowała się u góry, a strona 
zwieńczona łukiem u dołu. W takim 
przypadku należy pomalować prostą 
stronę kraty, aby była w jednolitym 
kolorze.
 
kROk 4
Tak powinna wyglądać Twoja krata po 
zamontowaniu na ścianie, zanim oplotą 
ją rośliny. Jeżeli nie udało Ci się zakupić 
kraty zwieńczonej łukiem i został on 
wycięty przez Ciebie, niezbędny będzie 
kawałek drewna wygięty w łuk, aby 
wykończyć kratę.
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REnOwACjA 
drewnianego ParaPetu
Nie daj się zaskoczyć zimie i wykonaj niezbędne naprawy już dziś.

Jeżeli nie konserwujesz drewnianych okien i parapetów w regularnych odstępach 
czasu, prędzej czy później mogą one zbutwieć. Mało kto ma jednak czas na 
regularne naprawy. Problem zauważamy zazwyczaj dopiero wtedy, gdy na oknie 
lub parapecie pojawi się uszkodzenie. Jednakże wyjście jest prostsze niż myślisz 
– narzędzie wielofunkcyjne Dremel® Multi-Max pozwoli Ci szybko rozwiązać ten 
problem. Wykonaj krok po kroku opisane działania, korzystając z pomocy naszych 

zdjęć!

niezbędne narzędzia:•	 Narzędzie wielofunkcyjne Dremel® Multi-Max 8300 
•	 Brzeszczot do cięcia drewna i metalu Dremel®  

Multi-Max MM422•	 Tarcza do cięcia drewna i suchego tynku Dremel®  
Multi-Max MM450 •	 Tarcza delta z mocowaniem rzepowym Dremel®  

Multi-Max MM11 •	 Papier ścierny do drewna Dremel® Multi-Max MM70W,  

grys P240•	 Pistolet do klejenia Dremel® 910 i sztyft kleju do drewna  

(7 mm)

inne Potrzebne materiały:
•	 Marker lub ołówek oraz linijka•	 Drewno do wypełnienia•	 Klej do drewna•	 Preparat gruntujący i farba z połyskiem
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instrukcje  
kROk PO kROku

kROk 1
W pierwszej kolejności sprawdź, 
naciskając dłonią, które części parapetu 
okiennego są miękkie, czyli zbutwiałe. 
Następnie zaznacz obszar do usunięcia 
za pomocą markera lub ołówka i linijki. 
Upewnij się, że zaznaczony obszar do 
wycięcia jest nieco większy, niż zbutwiała 
część, aby mieć pewność, że usuniesz 
cały zniszczony element parapetu.

kROk 2
Wykonaj pionowe cięcia po bokach i z 
tyłu zbutwiałego obszaru, wykorzystując 
w tym celu narzędzie wielofunkcyjne 
Dremel® Multi-Max i brzeszczot do cięcia 
drewna i metalu MM422. Prędkość 
roboczą ustaw na poziomie 10. 
 
kROk 3
Narzędziem wielofunkcyjnym Dremel® 
Multi-Max z tarczą do cięcia drewna i 
suchego tynku MM450 wykonaj boczne 
cięcie wzdłuż zbutwiałego obszaru, aby 
usunąć uszkodzoną część parapetu. 
Jeżeli zbutwiały obszar jest zbyt głęboki 
na wycięcie go za jednym razem, podziel 
go na dwie części.
 

kROk 4
Przytnij kawałek drewna do odpowiednich 
rozmiarów, aby dokładnie uzupełnić nim 
zbutwiały obszar na parapecie. Wytnij 
go narzędziem wielofunkcyjnym Dremel® 
Multi-Max z tarczą do cięcia drewna i 
suchego tynku MM450. Prędkość roboczą 
ustaw na poziomie 10. Pzygotowany 
kawałek drewna przyklej za pomocą 
pistoletu do klejenia Dremel® 910 ze 
sztyftem kleju do drewna (7 mm).
 
kROk 5
Następnie wypełnij wszystkie szczeliny 
szpachlówką stolarską, po czym 
używając tarczy delta z mocowaniem 
rzepowym Dremel® Multi-Max MM11 i 
papieru ściernego do drewna MM70W, 
dostępnego z trzema grysami: P60, P120 
i P240, zeszlifuj wszelkie nierówności. 
Następnie zagruntuj obrabiany obszar i 
pomaluj go. 
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odnawianie metalowej 
ławeczki ogrodowej
Stwórz dla siebie przytulny kącik w ogrodzie, którym będziesz się cieszyć przez 
cały rok. Jeśli masz w swoim ogrodzie starą ławkę, dzięki naszemu projektowi 
możesz zamienić ją w niepowtarzalne dzieło sztuki z praktycznym zastosowaniem.

niezbędne narzędzia:•	 Narzędzie wielofunkcyjne Dremel® Multi-Max MM20
•	 Diamentowy papier ścierny MM900•	 Piła ręczna Dremel® DSM20•	 Diamentowa tarcza do cięcia płytek DSM540inne Potrzebne materiały:

•	 Zaprawa / tynk•	 Wiadro
•	 Wypełnienie do fug•	 Uszczelniacz•	 Gąbka / ściereczka•	 Rękawice robocze
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instrukcje  
kROk PO kROku

kROk 1
Szczotką lub odkurzaczem usuń drobiny 
pyłu. Następnie zeszlifuj powierzchnię 
blatu ławeczki za pomocą narzędzia 
wielofunkcyjnego Dremel® Multi-Max 
i diamentowego papieru ściernego 
MM900, aby przygotować gładką i równą 
powierzchnię pod nowe płytki.

 ! Wskazówka: Podczas cięcia 
płytek należy zawsze nosić rękawice 
robocze i okulary ochronne, ponieważ 
rozpryskujące się drobiny płytek mogą 
być bardzo ostre.

kROk 2
Ułóż płytki tak, aby pasowały do rozmiaru 
ławeczki. W razie potrzeby przytnij płytki 
piłą ręczną Dremel® DSM20 wyposażoną 
w diamentową tarczę do cięcia płytek 
DSM540. Wylej cienką warstwę zaprawy 
lub tynku – w naszym projekcie wylaliśmy 
warstwę zaprawy piaskowej o grubości 
1 cm. Ułóż płytki na warstwie zaprawy i 
odczekaj, aż zaprawa się zwiąże.

kROk 3
Ławeczkę z tak ułożonymi płytkami 
zostaw na całą noc. Następnie fugą 
wypełnij przestrzenie między płytkami.
Ponadto, możesz nałożyć powłokę 
uszczelniacza, który będzie zabezpieczał 
przed pleśnią. Po zakończeniu usuń 
nadmiar fugi i uszczelniacza.
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mini zielnik w twojej 
kucHni
Jeżli lubisz świeże zioła, wyposarz swoją kuchnię w mini zielnik, ktory nie tylko 
zatrzymuje wodę, ale również odbija światło.

niezbędne narzędzia:•	 Piła ręczna Dremel® DSM20•	 Uniwersalna tarcza do cięcia metalu i plastiku DSM510

•	 Narzędzie Dremel® 8200•	 Tarcze do cięcia SC409•	 Osłona Dremel 550

inne Potrzebne materiały:
•	 Drewniana taca•	 Cienka blacha•	 Niewielki kawałek drewna•	 Gumowy młotek (w razie potrzeby)•	 Taśma miernicza•	 Rękawice robocze
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instrukcje  
kROk PO kROku

kROk 1
Wymierz metalową blachę, którą 
musisz wyciąć: zmierz spód drewnianej 
tacy, dodając do otrzymanej długości 
i szerokości po 2,5 cm, aby umożliwić 
wyłożenie ścianek tacy.

 ! Wskazówka: W czasie cięcia 
metalu, aby zapobiec obrażeniom, noś 
rękawice robocze i okulary ochronne. 
Przed rozpoczęciem cięcia upewnij 
się, że obrabiany przedmiot jest 
przymocowany zaciskami do stołu 
roboczego.

kROk 2
Piłą ręczną Dremel® DSM20 wyposażoną 
w uniwersalną tarczę do cięcia DSM510 
wykonaj cięcia wzdłuż zaznaczonych linii.

kROk 3
We wszystkich 4 rogach przygotowanej 
blachy zaznacz linie o długości 1 cm – 
mierząc od krawędzi – i wykonaj cięcia na 
głębokość 1 cm.

 ! Wskazówka: Aby osłonić się przed 
iskrami, użyj osłony Dremel 550. 
Wskazane jest również użycie rękawic 
roboczych i okularów ochronnych.

kROk 4
Wykorzystując krawędź stołu zagnij 3 
ściany blachy o wymiarach 1 cm, do 
wyłożenia zielnika.

kROk 5
Połóż wewnątrz niewielki kawałek drewna, 
aby wykonanie ostatniego zgięcia było 
łatwiejsze. Ułóż przygotowaną blachę 
wewnątrz drewnianej tacy. Ustaw na niej 
doniczki i podlej posadzone zioła.

 ! Wskazówka: Wykonanie idealnych 
zgięć może być trudnym zadaniem. Po 
umieszczeniu przygotowanej blachy w 
tacy sprawdź, czy nie musisz poprawić 
jej ułożenia poprzez dobicie gumowym 
młotkiem.
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oryginalny stolik z 
EuROPALEty
Zmień starą paletę w wielofunkcyjny i praktyczny stolik z mini ogródkiem.

niezbędne narzędzia:•	 Narzędzie wielofunkcyjne Dremel® Multi-Max MM20
•	 Tarcza do cięcia drewna i suchego tynku MM450
•	 Piła ręczna Dremel® DSM20•	 Uniwersalna tarcza do cięcia przy powierzchni DSM600

•	 DSM500

inne Potrzebne materiały:
•	 Wiertarka i wkręty do drewna•	 Paleta (możesz zapytać o nią w najbliższym sklepie)
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instrukcje  
kROk PO kROku

kROk 1
Użyj piły ręcznej Dremel® DSM20 z 
tarczą tnąca DSM500, aby przeciąć  
paletę na pół wzdłuż środkowej belki.  
Skorzystaj z belki jako prowadnicy w 
czasie przecinania desek.

kROk 2
Usuń deski i przybij je na nowo tak, 
aby przylegały do siebie. Możesz także 
wykorzystać deski z odciętej części 
palety. W razie problemów z usuwaniem 
gwoździ, użyj narzędzia wielofunkcyjnego 
Multi-Max.

kROk 3 
Wytnij prostokątny otwór w trzech 
środkowych deskach, aby przygotować 
miejsce na mini ogródek. 

kROk 4 
Belkę, która została odcięta w pierwszym 
kroku, potnij na 4 części o równej długości 
– posłużą one za nogi stolika. Przykręć je 
wkrętami.
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REnOwACjA 
metalowego stolika
Odśwież i uatrakcyjnij swój stary stolik przed nadejściem wiosny. Z narzędziem 
wielofunkcyjnym Dremel® Multi-Max oraz narzędziem Dremel 8200 wyposażonym 
we właściwy osprzęt, odnowienie spłowiałego i pokrytego rdzą ulubionego stolika 
jest prostsze, niż Ci się wydaje.

niezbędne narzędzia:•	 Narzędzie wielofunkcyjne Dremel® Multi-Max MM20
•	 Sztywna łopatka zgarniająca MM600
•	 Papier ścierny MM70P•	 Narzędzie Dremel® 8200•	 Trzpień i taśma do szlifowania SC407

•	 Kamień szlifierski z tlenku glinu 952inne Potrzebne materiały:
•	 Farba z powłoką zabezpieczającą przed rdzewieniem
•	 Akcesoria do malowania•	 Maska przeciwpyłowa



Książka inspiracji | Projekty „Zrób to sam” wokół domu | 39

instrukcje  
kROk PO kROku

kROk 1
Większe płaskie powierzchnie 
oczyść z farby za pomocą narzędzia 
wielofunkcyjnego Dremel® Multi-Max i 
sztywnej łopatki zgarniającej MM600.

kROk 2 
Trudniej dostępne obszary oczyść z rdzy i 
farby za pomocą narzędzia Dremel 8200® 
i osprzętu do szlifowania. W naszym 
projekcie użyliśmy kamienia szlifierskiego 
z tlenku glinu 952. Jeżeli stolik posiada 
zdobienia, polecamy użycie szczotki 
ściernej o dużej wydajności Dremel 538 i 
ustawienie prędkości roboczej na  
20.000 obr./min.

kROk 3 
Przed przystąpieniem do malowania 
zeszlifuj cała powierzchnię. Do obróbki 
większych płaskich powierzchni użyj 
narzędzia wielofunkcyjnego Dremel® 
Multi-Max i papieru ściernego MM70P.  
W przypadku trudno dostępnych obszarów 
polecamy użycie narzędzia Dremel 8200® 
z bębnem szlifierskim lub tarczą polerską i 
ustawienie niskiej prędkości roboczej.

kROk 4 
Na koniec zagruntuj odnowiony stolik i 
pomaluj go farbą zabezpieczającą przed 
rdzą.

1 2

3

4



znaczniki ogrodowe
Uporządkuj swój ogród i opisz rośliny, które tam sadzisz. Dzięki temu pielęgnacja 
wymagających odmian będzie łatwiejsza.

niezbędne narzędzia:•	 Narzędzie Dremel® 4000•	 Frez wolframowo-węglikowy 9901•	 Piła ręczna Dremel® DSM20•	 Uniwersalna tarcza do cięcia metalu i plastiku DSM510inne Potrzebne materiały:
•	 Kawałki miedzianej rurki
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instrukcje  
kROk PO kROku

kROk 1
Utnij miedzianą rurkę na wybraną 
długość. W naszym projekcie znaczniki 
przycieliśmy na długość około 10 cm.

 ! Wskazówka: Po przycięciu rurki, 
jeden koniec znaczników możesz 
spłaszczyć za pomocą imadła lub 
młotka.

kROk 2 
Na powierzchni rurki nanieś wstepnie 
wybrane nazwy roślin, używając do tego 
np. czarnego markera.

kROk 3 
Wygraweruj opisy znaczników – pamiętaj, 
aby nie przeciąć ścianek rurki na wylot. 
Zalecamy pracę przy niskiej prędkości 
roboczej narzędzia i wykonywanie 
delikatnych pociągnięć wzdłuż linii 
opisu. Pozostałości opisów usuń 
rozpuszczalnikiem.

 ! Wskazówka: Aby wykonać dokładny 
grawerunek, użyj przystawki uchwytu 
grawerskiego.
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wymiana Płytek 
ceramicznycH wokół 
tOALEty
Remont łazienki nie musi wiązać się z wysokimi kosztami. Możesz samodzielnie 
wymienić płytki.
Jeżeli płytki ceramiczne wokół toalety są już stare, popękane lub nie pasują 
kolorystycznie do nowego wyposażenia, możesz je w szybki i prosty sposób 
usunąć, a następnie wymienić na nowe. Nowe płytki możesz przyciąć piłą ręczną 
Dremel® DSM20 i tarczą do cięcia płytek ceramicznych. Postępuj krok po kroku, 

według poniższych instrukcji. Aby dopełnić przemiany całej toalety 
użyj piły ręcznej DSM20 również do cięcia 

porcelanowych płytek podłogowych!niezbędne narzędzia:•	 Piła ręczna Dremel® DSM20 z prowadnicą krawędziową DSM 

i diamentową tarczą do cięcia płytek Dremel® DSM540inne Potrzebne materiały:
•	 Dłuto i młotek•	 Klej do płytek ceramicznych•	 Rozpórki•	 Nowe płytki ceramiczne•	 Tynk i paca•	 Taśma miernicza i ołówek•	 Papier ścierny
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instrukcje  
kROk PO kROku

kROk 1
Przygotuj powierzchnię, w pierwszej 
kolejności usuwając za pomocą młotka i 
dłuta stare płytki, a następnie szlifując ją, 
aby była gładka. Jeżeli jest to konieczne, 
wyrównaj powierzchnię ściany, gdyż 
powierzchnia, na której będą układane 
płytki musi być idealnie równa.

kROk 2
Wymierz ścianę i płytki, aby przygotować 
plan ich ułożenia. Określ środek ściany, 
aby przygotować wzór ułożenia płytek. 
Zacznij od środka i posuwaj się ku 
zewnętrznym krawędziom/kątom, aby 
ewentualne docięcia płytek z każdej 
strony były symetryczne. 

kROk 3
Przed rozpoczęciem układania płytek 
zdemontuj spłuczkę podtynkową, aby 
móc ułożyć płytki do samego otworu na 
spłuczkę. Rozprowadź równomiernie na 
ścianie warstwę kleju. Układaj dokładnie 
całe nowe płytki, pamiętając o rozpórkach, 
aby odstępy między wszystkimi płytkami 
były jednakowe.

kROk 4 
Używając piły ręcznej Dremel® DSM20, 
prowadnicy krawędziowej Dremel® DSM 
i diamentowej tarczy do cięcia płytek 
Dremel® DSM540 dotnij pozostałe płytki, 
aby wpasować je przy krawędziach, w 
rogach, wokół otworu na spłuczkę i za 
toaletą. 
 
kROk 5 
Ułóż przycięte kawałki płytek.

kROk 6
Na koniec wypełnij fugi i po ich 
wyschnięciu przykręć uchwyt na papier 
toaletowy. Polecamy użycie uchwytu 
przytwierdzanego na przyssawkę, aby 
uniknąć wiercenia otworów. Gotowe!

1 2 3
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FunkCjOnALnA sZAFkA 
do PrzecHowywania 
sPrzętu rtV
Pomysł na wykonanie i montaż drewnianej szafki na odtwarzacz DVD i dekoder 
telewizyjny.
Posiadasz już płaski telewizor, który jest zamontowany na ścianie. Brakuje Ci 

jednak pomysłu, co zrobić z kablami łączącymi go z odtwarzaczem DVD 
i dekoderem telewizyjnym. Rozwiązaniem jest 

niewielka drewniana szafka montowana do 
ściany, w której zmieścisz odtwarzacz DVD 
i dekoder telewizyjny, a ich kable ukryjesz za 

białą osłoną między telewizorem, a szafką. 
Wygląda na skomplikowaną operację? Tylko 
tak Ci się wydaje! Wystarczy tylko piła ręczna 
Dremel® DSM20 i nasze instrukcje krok po 
kroku!

niezbędne narzędzia:•	 Piła ręczna Dremel® DSM20 z prowadnicą krawędziową 

DSM, prowadnicą do cięcia Dremel® DSM840 i uniwersalną 

tarczą do cięcia Dremel® DSM500•	 Narzędzie Dremel® 3000 z frezarką górnowrzecionową 

Dremel® 335 wraz z frezami do zarysów płaskich 615, 640 i 

654 oraz tarczą ścierną Dremel® EZ SpeedClic SC411

•	 Pistolet do klejenia Dremel® i sztyfty kleju do drewna (7 mm) 

GG03

lista elementów do Przygotowania:

•	 244 x 400 x 18 mm, płyta lita z drewna szlachetnego na dwie 

boczne ściany szafki•	 243 x 396 x 18 mm, płyta lita z drewna szlachetnego na dwa 

skrzydła drzwiczek•	 509 x 277 x 18 mm, płyta lita z drewna szlachetnego na 

górną ścianę szafki•	 509 x 277 x 18, płyta lita z drewna szlachetnego na podstawę

•	 453 x 400 x 18 mm, płyta lita z drewna szlachetnego na tylną 

ścianę
•	 453 x 224 x 18 mm, płyta lita z drewna szlachetnego na półkę 

•	 Cztery listwy sosnowe o wymiarach 396 mm (dł.) x 36 mm x  

4 mm na pionowe wykończenie skrzydeł drzwiczek
•	 Cztery listwy sosnowe o wymiarach 171 mm (dł.) x 36 mm x  

4 mm na poziome wykończenie skrzydeł drzwiczek
•	 Dwie listwy sosnowe o wymiarach 224 mm (dł.) x 36 mm x  

4 mm do wykonania podpór półki•	 Biała osłona kabli: 140 mm (szer.) x 100 mm (wys.) x  
70 mm (gł.) 

inne Potrzebne materiały:

•	 Płyta lita z drewna szlachetnego o wymiarach 2350 x 500 x 

18 mm do wykonania drewnianej szafki i półek

•	 Okrągłe szklane uchwyty

•	 Deska sosnowa, 3 metry, wygładzana, 36 x 4 mm

•	 Odpowiednie śruby/elementy mocujące do przymocowania 

szafki do ściany

•	 Kołki do przymocowania szafki do ściany

•	 Preparat gruntujący i biała matowa farba do drewna

•	 Kołki do łączenia ścianek

•	 Taśma miernicza
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instrukcje  
kROk PO kROku

kROk 1
Zmierz odtwarzacz DVD i dekoder 
telewizyjny, aby określić niezbędne 
wymiary szafki. Zaznacz na ścianie 
miejsce, w którym szafka ma zawisnąć. 
Pamiętaj o zostawieniu odpowiedniego 
odstępu, który umożliwi swobodny dostęp 
do przycisków na panelu płaskiego 
telewizora i na poprowadzenie kabli. 
Zmierz odstęp między dołem telewizora 
a miejscem zawieszenia szafki; ta 
przestrzeń zostanie przesłonięta białą 
osłoną, pod którą ukryjesz wszystkie 
kable.

kROk 2
Korzystając z listy odmierz wszystkie 
elementy drewniane i przytnij je na 
odpowiednie długości piłą ręczną Dremel® 
DSM20 wyposażoną w uniwersalną 
tarczę do cięcia Dremel® DSM500 oraz 
prowadnicę krawędziową Dremel® DSM. 

kROk 3 
Następnie wyfrezuj przednie i boczne 
krawędzie na górze szafki, korzystając 
w tym celu z narzędzia Dremel® 3000, 
frezarki górnowrzecionowej Dremel® 335  
i frezu do zarysów płaskich 615. 
 
kROk 4
Pistoletem do klejenia Dremel® ze 
sztyftami kleju do drewna (7 mm) Dremel® 
GG03, sklej ze sobą wszystkie ściany. 
Pozostaw do wyschnięcia.

 

1 2
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kROk 5
Przytnij dziesięć listew sosnowych do 
wymiarów 36 mm x 4 mm. Posłużą one 
jako poziome i pionowe wykończenia 
drzwiczek oraz wsporniki półki. 
Wykorzystaj do tego piłę ręczną Dremel® 
DSM20 wyposażoną w uniwersalną 
tarczę do cięcia oraz prowadnicę do 
cięcia Dremel® DSM840. Używając 
pistoletu do klejenia Dremel® ze sztyftami 
kleju do drewna (7 mm) Dremel® GG03, 
przyklej listwy na frontach drzwiczek, aby 
dodatkowo je ozdobić.

 

kROk 6
Przygotuj miejsce do montażu zawiasów 
w ściankach szafki i drzwiczek używając 
narzędzia Dremel® 3000 z frezarką 
górnowrzecionową Dremel 335® i frezami 
do zarysów płaskich 654 i 650. Zamocuj 
zawiasy do ścianek szafki, a następnie 
dokręć drzwiczki.
 

65
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kROk 7
Piłą ręczną Dremel® DSM20 z 
uniwersalną tarczą do cięcia przytnij 
na odpowiednią długość półkę. Do jej 
zamocowania porzebne będą wsporniki. 
Wsporniki dla półki wykonaj z kawałków 
wcześniej przyciętego drewna. Wytnij je z 
listwy sosnowej na wymiar 36 mm x 4 mm. 
Wsporniki półki przyklej do wewnętrznych 
ścianek szafki na wysokości 19,1 cm, 
licząc od podstawy. Przed wsunięciem 
półki upewnij się, że klej wysechł. Umieść 
półkę w szafce.
 

kROk 8 
Użyj szpachli stolarskiej do uzupełnienia 
braków i nierówności , następnie zeszlifuj 
jej nadmiar za pomocą narzędzia Dremel® 
3000 i tarczy ściernej EZ SpeedClic 
SC411. 

kROk 9
Zagruntuj i pomaluj szafkę na kolor 
współgrający z kolorem ściany. Zamontuj 
uchwyty drzwiczek i zawieś szafkę na 
ścianie na wybranej wysokości.

 ! Wskazówka: Jeżeli szafka nie jest 
Ci potrzebna w celu, który założyliśmy 
w naszym projekcie, zawsze możesz 
skorzystać z naszych instrukcji krok po 
kroku, aby wykonać taką szafkę, np. do 
łazienki lub kuchni.

7 8
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wieszak z ramy 
okiennej na garnki i 
Patelnie
Idealny pomysł na zaoszczędzenie powierzchni na blacie kuchennym i w szafkach, 
a jednocześnie uatrakcyjnienie miejsca, gdzie przygotowujesz posiłki.

niezbędne narzędzia:•	 Narzędzie wielofunkcyjne Dremel® Multi-Max MM20
•	 Narzędzie Dremel® 4000 z frezem szybkotnącym 115
•	 Tarcza do cięcia drewna i suchego tynku MM450
•	 Papier ścierny MM70P
inne Potrzebne materiały:
•	 Stare okno•	 Farba

•	 Haczyki wkręcane•	 Łańcuch lub galwanizowany metalowy kabel
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instrukcje  
kROk PO kROku

kROk 1
Narzędziem wielofunkcyjnym Dremel® 
Multi-Max z tarczą do cięcia MM450 usuń 
kit z ramy okiennej.
Do usunięcia kitu w kątach i w 
zagłębieniach ramy użyj narzędzia Dremel 
4000® z frezem szybkotnącym 115.
Po usunięciu starego kitu połóż jego nową 
warstwę, mocując szybę. Możesz również 
wykorzystać tylko ramę, usuwając szybę.

kROk 2
Farbę z płaskich obszarów okna usuń 
za pomocą narzędzia wielofunkcyjnego 
Dremel® Multi-Max i papieru ściernego 
MM70P. Do usunięcia farby z trudno 
dostępnych obszarów użyj narzędzia 
Dremel® 4000 z końcówką szlifierską.

kROk 3 
Pomaluj oszlifowaną ramę. Po 
wyschnięciu farby wywierć w ramie 
otwory, w miejscach, w których mają 
zawisnąć garnki i patelnie. Wkręć śruby z 
haczykami w wywiercone otwory.

 ! Wskazówka: Ramę możesz ustawić 
pionowo na blacie, zamocować na 
ścianie lub podwiesić pod sufitem.  
W naszym projekcie podwiesiliśmy 
okno na galwanizowanym metalowym 
kablu, zaczepionym o haki 
zamontowane w każdym z rogów ramy.

 ! Wskazówka bezpieczeństwa: 
Wykonując projekt ustaw prędkość 
roboczą na średnim poziomie w 
obu narzędziach. Decydując się na 
usunięcie tafli szyby zwróć uwagę 
na gwoździe przytrzymujące szybę 
w ramie, gdyż mogą one być ostro 
zakończone. Wykonując ten projekt 
załóż rękawice robocze.

1
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siedzisko z 
Praktyczną Półką  
nA buty
Projekt pozwalający w funkcjonalny sposób zagospodarować miejsce w 
przedpokoju.

niezbędne narzędzia:•	 Piła ręczna Dremel® DSM20•	 Uniwersalna tarcza do cięcia metalu i plastiku DSM510inne Potrzebne materiały:
•	 Wiertarka i drewniane kołki•	 Metalowe półki i okucia
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instrukcje  
kROk PO kROku

kROk 1
Wymierz metalową półkę, w zależności 
od miejsca, w którym ma zostać 
zamontowana.

kROk 2
Piłą ręczną DSM20 z uniwersalną tarczą 
do cięcia DSM510 przytnij półki do 
wybranej długości. Następnie je zamontuj. 
Do ławki przykręciliśmy metalowe okucia, 
aby służyły jako podpora półek. 

 ! Wskazówka: Przykręć okucia z tyłu 
ławki nieco wyżej, niż te z przodu.  
W ten sposób łatwiej będzie Ci znaleźć 
to, czego szukasz.

1 2



wyjątkowe wezgłowie 
łóżka
Stwórz wyjątkową atmosferę, realizując ten unikatowy projekt.

niezbędne narzędzia:•	 Piła ręczna Dremel® DSM20•	 Uniwersalna węglikowa tarcza do cięcia DSM500
•	 Narzędzie Dremel® TRIO•	 Uniwersalna węglikowa końcówka do cięcia TR563inne Potrzebne materiały:

•	 Rama obrazu•	 Gablotka
•	 Boazeria
•	 Sklejka
•	 Stara lampa świeczkowa
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instrukcje  
kROk PO kROku

kROk 1
Usuń tafle szkła z ram obrazów i 
środkowej ramy gablotki (niewielka 
witryna z przeszkloną ścianą frontową). 
Odwzoruj tafle szkła, aby określić kształt 
i rozmiar do wycięcia. Piłą ręczną DSM20 
z uniwersalną tarczą do cięcia DSM500 
przytnij boazerię do dwóch bocznych ram.

kROk 2
Sklejkę do środkowej ramy przytnij tak 
samo przygotowaną piłą ręczną DSM20 z 
uniwersalną tarczą do cięcia DSM500.

kROk 3 
Narysuj na sklejce wzór do wycięcia. 
Narzędziem Dremel® TRIO z uniwersalną 
węglikową końcówką do cięcia TR563 
wytnij przygotowany wzór.

 ! Wskazówka: W środkowej ramie 
umieść starą lampę świeczkową, aby 
podświetlić cały projekt. Narzędziem 
TRIO wytnij otwór w środkowej ramie, 
aby przeprowadzić przewód zasilający.

1
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szacHownica 
wygrawerowana na 
LustRZE
Pomysł na nietypową szachownicę, która oprócz swego typowego przeznaczenia 
dodatkowo rozświetli każde pomieszczenie.

niezbędne narzędzia:•	 Narzędzie Dremel® 4000•	 Wałek giętki 225•	 Kamień szlifierski krzemowo-węglikowy 84922inne Potrzebne materiały:
•	 Wiertarka i drewniane kołki•	 Lustro

•	 Niezmywalny marker
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instrukcje  
kROk PO kROku

kROk 1
Użyj niezmywalnego markera, aby 
wykonać projekt wzoru.

kROk 2
Narzędziem Dremel 4000®, wyposażonym 
w wałek giętki i końcówkę grawerską 
lub kamień ścierny z dodatkiem węglika 
krzemu, wygraweruj zaprojektowany wzór 
szachownicy. Do wykonania naszego 
projektu użyliśmy kamienia szlifierskiego 
krzemowo-węglikowego 84922, aby 
uzyskać gładkie i grube linie.

 ! Wskazówka bezpieczeństwa: 
Nie dociskaj końcówki, wykonując 
ten projekt. Zapewni to osiągnięcie 
zamierzonego efektu bez uszkodzenia 
lustra.

1 2



osłona grzejnika
Pomysł na ukrycie grzejnika za dekoracyjną osłoną.

Grzejnik wcale nie musi wyglądać nudno. Wykonaj dla niego drewnianą obudowę, 
dodaj ozdobny ekran i pomaluj. Masz gotowe proste i eleganckie rozwiązanie. 
Wystarczy, że krok po kroku wykonasz nasze instrukcje. Aby wykonać ten projekt, 
wystarczy Ci narzędzie Dremel® TRIO oraz pistolet do klejenia Dremel® 910.

niezbędne narzędzia:•	 Narzędzie Dremel® TRIO •	 Uniwersalna węglikowa końcówka do cięcia Dremel® TRIO 

TR563
•	 Skośny frez do zarysów płaskich Dremel® TRIO TR618

•	 Trzpień do szlifowania Dremel® TRIO TR407 oraz taśma 

szlifierska TR432, grys P120. •	 Pistolet do klejenia Dremel® i sztyfty kleju bezbarwnego  

(7 mm)

inne Potrzebne materiały:
•	 Twarda płyta pilśniowa z wyciętym wzorem
•	 Preparat gruntujący, biała emulsja i satynowa farba 

wykończeniowa•	 Drewno
•	 Śruby
•	 Ołówek
•	 Liniał
•	 Szpachlówka stolarska
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instrukcje  
kROk PO kROku

kROk 1
Wymierz grzejnik i zakup odpowiedniej 
wielkości płytę MDF. Powinna ona 
mieć grubość 13 mm, a jej całkowita 
powierzchnia powinna być co najmniej o 
jedną trzecią większa, niż powierzchnia 
grzejnika. W ten sposób możliwe będzie 
wycięcie wszystkich części osłony z 
jednej płyty. Zaznacz ołówkiem na płycie 
części osłony: górną, boczne i przednią.

kROk 2
Wytnij wszystkie części za pomocą 
uniwersalnej węglikowej końcówki do 
cięcia TR563. Mając gotowe części: 
górną, boczne i przednią, wytnij otwory 
wentylacyjne tuż pod górną półką i przy 
podstawie. Wykonuj je przy ustawieniu 
prędkości roboczej: 8.

kROk 3
Następnie użyj narzędzia Dremel® TRIO 
z uniwersalną węglikową końcówką do 
cięcia TR563 i wytnij część twardej płyty 
pilśniowej z wyciętym wzorem, której 
grubość wynosi co najmniej 3 mm. Będzie 
ona stanowiła front osłony grzejnika. 
Upewnij się, że wycięta część jest co 
najmniej 10 cm większa, niż przygotowane 
otwory w części przedniej.
 

kROk 4
Następnie w płycie MDF wytnij otwory, 
które zostaną wypełnione przez płytę 
z wyciętym wzorem. Wykonaj finalną 
obróbkę przygotowanej płyty, korzystając 
w tym celu z narzędzia Dremel® TRIO 
i skośnego frezu do zarysów płaskich 
TR618, aby ściąć skośnie zewnętrzne 
krawędzie płyty. Takie same dekoracyjne 
ścięcia wykonaj na wszystkich wybranych 
krawędziach. Wykonuj je przy ustawieniu 
roboczym 6.

kROk 5
Delikatnie zeszlifuj wszystkie ścięte 
krawędzie, korzystając w tym celu z 
narzędzia Dremel® TRIO wyposażonego 
w trzpień do szlifowania TR407 i taśmę 
szlifierską TR432, grys P120. 

kROk 6
W następnej kolejności skorzystaj z 
pistoletu do klejenia Dremel® i sztyftów 
kleju bezbarwnego (7 mm), aby przykleić 
przygotowaną płytę z wyciętym wzorem 
do tylnej strony frontu z płyty MDF.

kROk 7
Wykorzystaj pistolet do klejenia Dremel® 
i sztyfty kleju bezbarwnego (7 mm), 
aby skleić wszystkie części razem. 
Następnie przykręć część frontową do 
części bocznych, a na koniec dokręć 
część górną. Dopasuj osłonę do listwy 
podłogowej i rur centralnego ogrzewania. 
Szpachlą stolarską wypełnij miejsca 
wkręcenia wkrętów i drobne uszkodzenia. 
Na koniec zagruntuj, pomaluj i przymocuj 
do ściany. 

1 2 3
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Przygotowanie i 
montaż nowycH 
listew PodłogowycH
Pomysł na estetyczne wykończenie podłogi.

Może listwa podłogowa nie ma wielkiego praktycznego znaczenia, ale nawet w 
najskromniejszej formie jest niewątpliwie estetycznym sposobem na wykończenie 
podłóg. Listwy podłogowe ścierają się, niszczeją, czasem nawet butwieją. 
Bywa, że po prostu nigdy nie zostały zamontowane w pomieszczeniu. Potrzeba 

naprawdę niewiele czasu na ich przygotowanie i montaż lub wymianę, 
a różnica będzie zdecydowana i zauważalna. 

Narzędzie wielofunkcyjne Dremel® Multi-Max 
wystarczy do wykonania wszystkich prac, 
tak jak zostały one opisane w instrukcji krok 
po kroku!

niezbędne narzędzia:•	 Narzędzie wielofunkcyjne Dremel® Multi-Max
•	 Tarcza tnąca do drewna i suchego tynku Dremel® Multi-Max 

MM450
•	 Brzeszczot do cięcia (10 mm) Dremel® Multi-Max MM470 

•	 Tarcza delta z mocowaniem rzepowym Dremel® Multi-Max 

MM11 
•	 Papier ścierny do drewna MM70W, grys P60inne Potrzebne materiały:

•	 Wiertło do betonu•	 Ołówek
•	 Liniał
•	 Kołek rozporowy•	 Ekierka
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instrukcje  
kROk PO kROku

kROk 1
Zmierz część ściany przy zbiegu z 
podłogą, na której chcesz zamontować 
listwy podłogowe. W markecie 
budowlanym kup odpowiednią ilość 
wybranych listew podłogowych (bez 
względu na to, czy dokonujesz wymiany, 
czy montażu). Listwy podłogowe 
są dostępne w wielu wzorach – od 
całkowicie gładkich, pasujących idealnie 
do nowoczesnych wnętrz, przez wzory 
z frezowanymi krawędziami, aż po 
dekoracyjne z dużą ilością zdobień, które 
idealnie nadają się do wiekowych domów. 
Użyj ekierki i ołówka, aby zaznaczyć 
miejsce, w którym utniesz listwę. 
 

kROk 2
Utnij kawałek listwy podłogowej, 
odpowiadający długością temu, który 
zamierzasz wymienić, korzystając w 
tym celu z narzędzia wielofunkcyjnego 
Dremel® Multi-Max i brzeszczotu do 
cięcia MM470. Jeżeli wymieniasz listwę 
w narożniku, zalecamy wycięcie brzegów 
obu listew podłogowych, aby dokładnie 
je dopasować. W tym celu możesz 
skorzystać z tarczy do cięcia drewna i 
suchego tynku MM450. 

kROk 3
Teraz przejdź do szlifowania – potrzebne 
Ci będą: tarcza delta z mocowaniem 
rzepowym Dremel® Multi-Max MM11 
oraz papier ścierny do drewna MM70W, 
dostępny z trzema grysami – P60, P120 
i P240. Na koniec, używając wiertła do 
betonu, wywierć w ścianie otwór na kołek 
rozporowy i przykręć listwę podłogową. 
Pamiętaj, żeby zwracać uwagę na 
armaturę, która może znajdować się w 
tym miejscu w ścianie. 

1
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buDA DLA PsA
Pomysł na wykonanie budy dla Twojego pupila.
 
Jest powiedzenie: pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Jeżeli lubisz obdarowywać 
swojego pupila prezentami, to czemu nie zbudować mu własnego domu? 
Jeżeli masz wystarczająco dużą kuchnię lub ogród zimowy, możesz w nich 
wygospodarować miejsce na budę – równie dobrym miejscem może być patio, 
taras lub ogród. Wyposaż ją w ulubioną poduszkę pupila i jego dom jest gotowy do 
zamieszkania. Pewnie stanie się ona także miejscem zabawy Twoich dzieci! 

Użyj wyrzynarki Dremel Moto-Saw i po prostu, krok po kroku, 
wykonaj instrukcje zamieszczone poniżej!niezbędne narzędzia:•	 Piła ręczna Dremel® DSM20 z uniwersalną tarczą do cięcia 

Dremel® DSM500•	 Wyrzynarka Dremel® Moto-Saw z cienkimi i grubymi 
brzeszczotami do cięcia drewna MS51 i MS52

•	 Narzędzie wielofunkcyjne Dremel® Multi-Max MM40lista elementów do Przygotowania:

•	 Lite drewno sosnowe, 22,74 metra, 120 mm (szer.) x  
14 mm (gł.) na okładzinę ścian budy dla psa, z którego  

należy wyciąć następujące elementy:
•	 Tylna i przednia ściana budy•	 10 x 200 mm (dł.)•	 9 x 760 mm (dł.)•	 2 x 350 mm (dł.)•	 2 x 600 mm (dł.)•	 Boczne ściany budy•	 12 x 1 metr (dł.) •	 Elementy ze sklejki o grubości 12 mm:

•	 4 x 612 mm (dł.) x 80 mm (szer.) na okap budy
•	 1 x 600 mm (szer.) x 1028 mm (dł.) na panel dachu po lewej 

stronie
•	 1 x 1028 mm (dł.) x 612 mm (dł.) na panel dachu po prawej 

stronie
•	 Zewnętrzne elementy ze sklejki o grubości 18 mm:
•	 2 x 1044 mm (dł.) x 732 mm (szer.) na ścianę przednią i tylną 

budy
•	 45 mm x 45 mm x 964 mm (dł.), drewno sosnowe na rozpórkę 

dachu
•	 1 x 120 mm x 80 mm, sklejka, 12 mm, do wykonania korony

INNE POTRZEBNE MATERIAŁY:

•	 Gwoździarka lub młotek i gwoździe

•	 Wiertarka

•	 Śruby z łbem zagłębiającym się, 50 mm

•	 Farba
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instrukcje  
kROk PO kROku

kROk 1
W markecie budowlanym zakup lite 
drewno sosnowe, sklejkę i drewno 
sosnowe. Z litego drewna sosnowego 
wytnij elementy o odpowiednich 
rozmiarach, korzystając w tym celu z piły 
ręcznej Dremel® DSM20 i uniwersalnej 
tarczy do cięcia Dremel® DSM500.

kROk 2
Podobnie, używając piły ręcznej Dremel® 
i uniwersalnej tarczy do cięcia DSM500, 
wytnij otwór wejściowy i panele na dach, 
postępując według poniższego opisu. 
Na kawałku sklejki o grubości 18 mm i 
długości 1044 mm narysuj przez środek 
pionową linię. Następnie równolegle do 
tej linii i po obu jej stronach, narysuj, 
zaczynajac od dołu, dwie linie sięgające 
wysokości 560 mm. Każda z nich musi  
znajdować się 186 mm od bocznych 
krawędzi sklejki, odpowiedni z lewej 
i prawej strony. Na linii pionowej 
przechodzącej przez środek sklejki 
zaznacz punkt na wysokości 760 mm, 
mierząc od dołu. Poprowadź odcinki 
łączące ten punkt z końcami linii 
równoległych. W ten sposób powstanie 
obrys wejścia do budy. Na prawej i lewej 
krawędzi sklejki wykonaj znaczniki na 
wysokości 677 mm. Następnie połącz 
te punkty z punktem na wysokości 
1044 mm od dołu na centralnej linii 
pionowej, biegnącej przez środek sklejki. 
Otrzymamy w ten sposób obrys linii 
spadku dachu. Płytę sklejki umieść na 
drugiej płycie i użyj jej jako wzornika dla 
linii spadku dachu. 

Wytnij wszystko według zaznaczeń, 
używając piły ręcznej Dremel® DSM20 
oraz uniwersalnej tarczy do cięcia 
Dremel® DSM500 i – w razie potrzeby 
– zeszlifuj za pomocą narzędzia 
wielofunkcyjnego Dremel® Multi-Max. 

kROk 3 
Na przedniej ścianie umieść 5 listew z 
litego drewna sosnowego o długości 
200 mm i zsuń je ze sobą, aby dokładnie 
przylegały. Następnie za pomocą 
sztyfciarki lub młotka i sztyftów przybij 
je, upewniając się, że pierwsza z nich 
jest wyrównana z dolną krawędzią 
i z wewnętrzną krawędzią otworu 
wejściowego. Wykonaj te same czynności 
dla drugiej strony otworu wejściowego. Na 
koniec powinien powstać naddatek 14 mm 
po zewnętrznej stronie panelu frontowego.  
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kROk 4 
Umieść dwa kawałki litego drewna 
sosnowego 760 mm na stole roboczym 
i zsuń je, aby dokładnie przylegały do 
siebie, a następnie połóż na nich przedni 
panel budy, frontem do dołu. Na kawałku 
litego drewna sosnowego odrysuj linie 
wzdłuż wewnętrznych krawędzi szczytu 
budy.

kROk 5 
Teraz użyj wyrzynarki Dremel Moto-Saw, 
aby wyciąć dwa kawałki z litego drewna 
sosnowego. Aby wykończyć szczyt, 
na dwóch kawałkach litego drewna 
sosnowego – o długości 600 mm, a 
następnie 350 mm – odrysuj linię wzdłuż 
zewnętrznych krawędzi szczytu budy i 
wytnij je tak jak poprzednio, korzystając z 
wyrzynarki Moto-Saw. Przytwierdź je na 
froncie budy, pomijając na razie ostatni 
element.

Powtórz to samo dla tylnego panelu budy, 
przybijając wszystkie elementy sztyftami, 
ale pozostawiając miejsce na ostatni z 
elementów.

kROk 6 
Na płaskiej powierzchni ustaw i podeprzyj 
przedni i tylny panel budy, a następnie 
połącz je kawałkami litego drewna 
sosnowego o długości 1 metra. Posuwając 
się od dołu ku górze, łącz kawałki litego 
drewna sosnowego o długości 1 metra za 
pomocą sztyftów, tworząc w ten sposób 
boczne ściany. Do wykonania każdej ze 
ścian niezbędne będzie 6 metrowych 
kawałków. Powtórz te same działania po 
drugiej stronie budy.

kROk 7
Następnie wykonaj rozpórkę dachu, 
używając w tym celu drewna sosnowego  
o wymiarach 45 mm x 45 mm x 964 mm  
i zamocuj ją na obu końcach za pomocą  
wkrętarki i dwóch śrub z łbem 
wpuszczanym 50 mm; wyrównaj z 
wierzchołkiem budy. Rozpórka będzie 
służyła jako grzbiet dachu.

kROk 8
Lewy panel dachu o wymiarach 600 mm x  
1028 mm umieść na budzie i przytwierdź 
go do grzbietu dachu i wzdłuż krawędzi. 
Następnie prawy panel dachu o 
wymiarach 612 mm x 1028 mm umieść na 
budzie tak, aby zachodził na wierzchołku 
o 12 mm i przytwierdź go sztyftami.

4
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kROk 9
Naszkicuj projekt okapu budy na kawałku 
sklejki o wymiarach 612 mm x 80 mm. 
Wytnij je za pomocą wyrzynarki Moto-Saw 
wyposażonej w brzeszczot do drewna 
MS52, wykonując ścięcie o 45 stopni na 
jednym z końców. Użyj tak przygotowanej 
sklejki jako szablonu dla drugiej strony 
okapu. Przytwierdź na płasko do czoła 
przedniej ściany budy.
 
kROk 10
Narysuj koronę na kawałku sklejki o 
wymiarach 120 mm x 80 mm x 12 mm; 
wytnij ją za pomocą wyrzynarki Moto-
Saw i przytwierdź do budy nad otworem 
wejściowym.  

kROk 11
Pomaluj na wybrany kolor, nietoksyczną 
farbą. Zaproś swojego pupila do jego 
nowego mieszkania.

 ! UWAGA: W czasie konstruowania 
budy wszystkie nierówne krawędzie 
możesz zeszlifować za pomocą 
narzędzia wielofunkcyjnego Dremel® 
Multi-Max. Jeżeli buda będzie 
ustawiona na wolnym powietrzu, 
musisz wykonać w niej podłogę i 
pomalować farbą odporną na wpływ 
warunków atmosferycznych. 
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barek na wino
Projekt autorstwa Erika z miejscowości Cary w stanie Illinois, USA. Erik lubi 
majsterkować i wykonywać drobne naprawy wokół domu. Odrestaurowany barek  
na wino był jego pierwszym projektem. Jak widać na załączonym obrazku, efekt 
jest niesamowity!

niezbędne narzędzia:•	 Narzędzie wielofunkcyjne Dremel® Multi-Max MM40
•	 Płyta delta z mocowaniem rzepowym MM14
•	 Papier ścierny do drewna MM70W•	 Piła ręczna Dremel® DSM20•	 Uniwersalna węglikowa tarcza tnąca DSM500

•	 Narzędzie Dremel® 4000•	 Trzpień i taśma do szlifowania SC407inne Potrzebne materiały:
•	 Deska 2,5 cm x 8 cm•	 Okrągłe kołki o średnicy 3 cm•	 Wiertarka i wkręty do drewna•	 Preparat gruntujący i pędzle•	 Biała farba akrylowa•	 Gwoździe•	 Stara szafka



Książka inspiracji | Projekty „Zrób to sam” w domu | 65

instrukcje  
kROk PO kROku

kROk 1
Po wyjęciu szuflad, zdemontowaniu 
drzwiczek i okuć Erik zeszlifował 
wszystkie powierzchnie, w celu ich 
ponownego przygotowania.
Narzędziem wielofunkcyjnym Multi-Max 
MM40 i papierem ściernym 70W usunął 
farbę i lakier z większych powierzchni. 
Do oczyszczenia trudno dostępnych 
powierzchni użył narzędzia Dremel® 4000 
z bębnem SC407 i taśmą szlifierską 408.

kROk 2
Do ucięcia kawałków wykorzystanych do 
wykonania stojaka na butelki Erik użył piły 
ręcznej DSM20.
Elementy o wymiarach 2,5 cm x 8 cm oraz 
2,5 cm w kształcie ćwiartki okręgu mają 
zostać zamontowane wewnątrz szafki. 
Elementy 2,5 cm x 8 cm mają służyć jako 
wsporniki, a elementy w kształcie ćwiartki 
okręgu – jako poprzeczki utrzymujące 
butelki z winem.
Wsporniki o wymiarach 2,5 cm x 8 cm 
zostały przykręcone z przodu i z tyłu 
szafki za pomocą wkrętów do drewna i 
wkrętarki.
Wykorzystane zostały gwoździe 
zagłębiane, aby wpasować elementy w 
kształcie ćwiartki okręgu oraz upewnić 
się, że przestrzeń między wspornikami 
będzie wystarczająco duża, aby zmieścić 
butelki z winem.

kROk 3 
Erik zagruntował całą powierzchnię barku, 
która mogłaby być widoczna.

kROk 4 
Po wyschnięciu preparatu do gruntowania 
Erik zauważył kilka nierówności. Wygładził 
je za pomocą narzędzia wielofunkcyjnego 
Multi-Max i papieru ściernego do 
powierzchni malowanych MM70P.
W celu wygładzenia trudno dostępnych 
miejsc użył narzędzia Dremel® 4000 z 
bębnem szlifierskim EZ SpeedClic™ i 
taśmą szlifierską o drobniejszym grysie 
(438).

kROk 5 
Po wygładzeniu całej powierzchni Erik 
pomalował cały barek dwiema warstwami 
białej farby.

kROk 6 
Relingi na kieliszki do wina Erik zakupił 
przez Internet. Wykorzystując znajdujące 
się w zestawie z relingami elementy 
montażowe oraz używając wkrętarki 
zamontował relingi w szafce. Relingi 
umieścił w taki sposób, aby przed nimi 
pozostało wystarczająco dużo miejsca do 
wygodnego zamknięcia drzwiczek. Erik 
zakończył realizację projektu montując 
drzwiczki, szuflady i okucia barku.
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Proste rozwiązanie 
na PrzecHowywanie
Zapewne i w Twoim garażu jest sporo niewykorzystanych materiałów. Możesz je 
użyć do wykonania schowków i regałów! Bez względu na to, czy do wykorzystania 
masz rury PCV, deski klepkowe 38 mm x 89 mm czy metalowe rurki – wszystkich 
tych materiałów możesz użyć do wykonania funkcjonalnych schowków i regałów, 
w których możesz przechowywać praktycznie wszystko.

Półki na metalowycH rurkacH: 
niezbędne narzędzia:•	 Piła ręczna Dremel® DSM20 z prowadnicą 38 mm x 89 mm 

do cięcia desek•	 Uniwersalna węglikowa tarcza do cięcia DSM500
•	 Uniwersalna tarcza do cięcia metalu i plastiku DSM510

•	 Narzędzie wielofunkcyjne Dremel® Mulit-Max MM20
•	 Brzeszczot do cięcia drewna i metalu MM482inne Potrzebne materiały:

•	 Deski 38 mm x 89 mm•	 Metalowa rurka do instalacji hydraulicznych
•	 Wiertarka i wkręty do drewna•	 Haki (opcjonalnie)

Półki z rur PcV: niezbędne narzędzia:•	 Piła ręczna Dremel®DSM20•	 Uniwersalna węglikowa tarcza tnąca DSM500inne Potrzebne materiały:
•	 Rura PCV•	 Klej
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Półki na metalowycH 
rurkacH: 
instrukcje  
kROk PO kROku

kROk 1
Nawet, jeśli stojaki masz już 
zamontowane, nie zalecamy wykonywania 
w nich wycięć w celu wykonania półek,  
gdyż może to spowodować, że konstrukcja 
nie będzie miała odpowiedniej nośności. 
Odmierz wysokość, na jakiej chcesz 
zamontować półki i zaznacz linie cięcia. 
Piłą ręczną Dremel® DSM20 wyposażoną 
w uniwersalną tarczę do cięcia DSM500 
i prowadnicę do cięcia 2x4 utnij dwa 
kawałki drewna o wymiarach 38 mm x 
89 mm, które będą służyły jako boczne 
ściany półki. Umieść prowadnicę blisko 
odmierzonych zaznaczeń. Między 
prowadnicą a linią cięcia pozostaw odstęp 
3,2 mm na krawędź tarczy i jej niewielkie 
przesunięcie. Zamocuj prowadnicę. 
Wykonaj pierwsze cięcie, po czym odwróć 
deskę, aby drugim cięciem dokończyć 
przecięcie na całej głębokości (38 mm x 
89 mm).

kROk 2
Oznacz miejsca, w które wsuniesz rurki. 
Najlepiej wykonaj wcięcie tylko takiej 
wielkości, aby móc wsunąć w nie rurkę. 
W ten sposób zapobiegniesz obracaniu 
się rurki po wsunięciu. Narzędziem 
wielofunkcyjnym Multi-Max ustawionym na 
wysoką prędkość pracy i wyposażonym 
w brzeszczot do cięcia MM482, wykonaj 
cięcia wzdłuż zaznaczeń. Pamiętaj, 
aby pozwolić narzędziu wykonać cała 
pracę i nie dociskaj go nadmiernie do 
obrabianych desek (38 mm x 89 mm).  
W naszym projekcie na deskach 38 mm x  
89 mm postanowiliśmy zawiesić dwie 
półki z metalowych rurek, więc w każdej 
z desek 38 mm x 89 mm wykonaliśmy po 
dwa wycięcia.
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kROk 3
Korzystając z wkrętarki i wkrętów do 
drewna przykręć boki półek prostopadle 
do podstawy, wykonanej z desek 38 mm x  
89 mm przygotowanych w kroku 1. 
Wycięcia powinny być skierowane w stronę 
desek 38 mm x 89 mm, tak jak zostało to 
pokazane na ilustracji. Na koniec przykręć 
dwie konstrukcje montażowe o przekroju w 
kształcie litery „T” do ściany.

 ! Wskazówka: Użyj poziomicy, aby 
sprawdzić, czy deski 38 mm x 89 mm 
znajdują się na tej samej wysokości, a 
co za tym idzie, czy rurki będą ułożone 
poziomo.

kROk 4
Długość metalowych rurek, z których 
wykonasz półki, powinna być równa 
odległości między krawędziami desek  
38 mm x 89 mm. Zalecamy pozostawienie 
dodatkowego 1 cm po każdej z 
zewnętrznych stron desek 38 mm x 
89 mm, aby mieć pewność, że półka 
nie wyślizgnie się z wcięcia. Jeżeli 
na półkach zamierzasz gromadzić 
lekkie przedmioty, możesz użyć 
miedzianych rurek. W naszym projekcie 
zastosowaliśmy metalową rurkę do 
instalacji hydraulicznych, aby zapewnić 
maksymalną nośność. Po odmierzeniu i 
zaznaczeniu umieść rurkę w imadle i za 
pomocą piły ręcznej DSM20 z uniwersalną 
tarczą do cięcia DSM510 przytnij ją do 
wybranej długości. Piła ręczna Dremel® 
DSM20 umożliwia przecięcie rurek o 
mniejszej średnicy jednym cięciem.  
W przypadku rurek o większej średnicy 
konieczne może okazać się obracanie 
rurki w czasie wykonywania cięcia.

kROk 5
Umieść rurkę w wycięciach wykonanych 
w deskach 38 mm x 89 mm. Na nowych 
półkach możesz powiesić praktycznie 
wszystko! W naszym projekcie 
powiesiliśmy na hakach plastikowe kosze, 
służące jako miejsce do przechowywania 
sprzętu sportowego.
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Półki z rur PcV: 
instrukcje  
kROk PO kROku

kROk 1
Odmierz wybraną głębokość półki. 
W naszym projekcie głębokość półek 
z rur PCV jest równa głębokości 
stołu roboczego, do którego zostaną 
przytwierdzone. W ten sposób możesz 
przygotować więcej niż jedną półkę. 
Połączyliśmy 6 kawałków rur, aby stworzyć 
całą półkę wzdłuż boku stołu roboczego.

kROk 2 
Umieść rurę w imadle. Piłą ręczną Dremel® 
DSM20 wyposażoną w uniwersalną 
tarczę do cięcia DSM500 wykonaj cięcia 
wzdłuż zaznaczeń. Jeżeli średnica rury 
jest większa, niż 2 cm rurę musisz obracać 
w czasie cięcia. W tym celu nieznacznie 
zmniejsz nacisk imadła, aby rurę można 
było obracać. Wolną ręką chwyć mocno 
jeden koniec rury i bardzo powoli obracaj 
ją do siebie, wykonując cięcie wzdłuż 
zaznaczenia. 

kROk 3
Po odcięciu odpowiedniej ilości kawałków 
rury PCV, połącz je ze sobą klejem. 
Zaciśnij je ze sobą i pozostaw na noc, aby 
klej miał czas wyschnąć.

 ! Wskazówka: Jeżeli szerokość 
Twojej półki, tak jak w naszym 
projekcie, jest równa długości tylko 
jednego kawałka rury, najlepiej jest 
ją zamontować. Pozostawienie jej 
jako wolnostojącej półki może nie 
być praktyczne, ze względu na jej 
okrągłą podstawę. W naszym projekcie 
użyliśmy kleju, aby przytwierdzić ją 
bezpośrednio do stołu roboczego.



montaż okaPu 
wentylacyjnego w 
kucHni
Nic nie umożliwia szybszego oczyszczenia powietrza w kuchni, niż wentylator 
podłączony do zewnętrznego układu wentylacyjnego. Z pomocą piły ręcznej 
Dremel® DSM20 i narzędzia wielofunkcyjnego Multi-Max montaż takiego urządzenia 
wentylacyjnego jest wyjątkowo prosty.

niezbędne narzędzia:•	 Narzędzie wielofunkcyjne Dremel® Multi-Max MM20
•	 Tarcza tnąca do drewna i suchego tynku MM450
•	 Piła ręczna Dremel® DSM20•	 Uniwersalna tarcza do cięcia metalu i plastiku DSM510inne Potrzebne materiały:

•	 Okap kuchenny •	 Zacisk
•	 Dodatkowy śrubokręt •	 Materiał uszczelniający
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instRukCjE  
kROk PO kROku

kROk 1
W naszym projekcie zdecydowaliśmy się 
na przeprowadzenie szybu wentylacyjnego 
przez zewnętrzną ścianę. Prostszym 
i łatwiejszym rozwiązaniem może być 
przeprowadzenie szybu przez dach.
Nad kuchenką zaznacz obszar, który 
musisz wyciąć. Możliwe, że do zakupionego 
okapu dołączony jest już szablon otworu 
do wycięcia. W przeciwnym razie unieś 
okap na wysokość miejsca, w którym ma 
zostać zamontowany i odrysuj jego obwód 
na ścianie,  jak również obwód otworu 
wentylacyjnego.

 ! Wskazówka bezpieczeństwa: 
Przed rozpoczęciem cięcia w murze 
suchym upewnij się, że nie natrafisz na 
instalację elektryczną ani gazową.

kROk 2
Następnie za pomocą narzędzia 
wielofunkcyjnego Multi-Max i tarczy 
tnącej do drewna i suchego tynku MM450 
wytnij zaznaczony otwór wentylacyjny. Po 
wykonaniu wycięcia usuń elementy muru 
suchego i izolacji, aby odsłonić zewnętrzną 
ścianę.

 ! Postępuj ostrożnie obrabiając 
warstwę izolacyjną. Zasięgnij 
porady, jeżeli masz wątpliwości, 
jak bezpiecznie obchodzić się z 
materiałami.

kROk 3
Otwór w zewnętrznej ścianie łatwiej będzie 
wyciąć z zewnątrz. W tym celu nawierć 
od wewnątrz rogi wyciętego otworu 
wentylacyjnego, aby zaznaczyć miejsce 
cięcia w zewnętrznej ścianie. Przed 
przystąpieniem do wiercenia upewnij się, 
że na zewnątrz domu nie ma żadnego 
elementu, który można uszkodzić wiertłem. 
Gdy wszystko będzie gotowe do cięcia użyj 
jeszcze raz narzędzia wielofunkcyjnego 
Dremel® Multi-Max z tarczą do cięcia 
MM450. Pamiętaj, że wycięcie otworu w 
grubej ścianie zewnętrznej może być trudne.

kROk 4
Wymierz przewód wentylacyjny, który 
musisz poprowadzić. Może się okazać, 
że przewód wentylacyjny także wymaga 
docięcia. Nie będzie stwarzało to żadnych 
trudności, jeżeli użyjesz piły ręcznej Dremel® 
DSM20 z uniwersalną tarczą do cięcia 
DSM510. Zaznacz miejsce cięcia i powoli 
prowadź tarczę narzędzia przez materiał.

 ! Wskazówka bezpieczeństwa: 
Wykonując cięcia w metalu zawsze 
noś rękawice ochronne.

kROk 5
Gdy przygotujesz otwór wentylacyjny, 
zakończ montaż okapu i wentylatora.
Na zewnątrz przewodu wentylacyjnego 
zamontuj kratki i uszczelnienie, aby 
zapobiec skraplaniu wilgoci.

 ! Wskazówka bezpieczeństwa: 
Podłączając okap do źródła zasilania 
stosuj się do miejscowych przepisów 
i wszystkich niezbędnych zasad 
bezpieczeństwa.

1 2 3

4 5



nOwOCZEsnE 
oświetlenie z 
ozdobnymi kryształami
Zorganizuj kolację w świetle kryształu.

Szukasz sposobu na wyjątkową i romantyczną atmosferę w kuchni i jadalni? 
Wszystko, czego potrzebujesz to kryształy i aluminiowa rura. Lampki LED zasilane 
przez cztery baterie AA charakteryzują się długą żywotnością i praktycznie nie 
wymagają konserwacji. Jednocześnie zapewnią Tobie i Twoim gościom ciepłe 

i połyskujące światło kryształów. Narzędzia Dremel® 8200 i Dremel® 
VersaTip wystarczą do wykonania wszystkich 

czynności opisanych w poniższej instrukcji krok 
po kroku!

niezbędne narzędzia:•	 Narzędzie Dremel® 8200 z trzpieniem SpeedClic SC402 i 

tarczą do cięcia metalu SC456•	 Narzędzie Dremel® VersaTip z końcówką do lutowania 201

•	 Zestaw wierteł precyzyjnych Dremel® 628inne Potrzebne materiały:
•	 Chromowana poręcz (szyna) o długości 900 mm i średnicy 

40 mm
•	 2 chromowane zatyczki•	 4 białe, o bardzo jasnym świetle lampki LED i 4 oprawy 

żarówek
•	 6 bezpieczników R2 •	 Komora baterii i 4 baterie AA•	 30 mosiężnych spinaczy do papieru•	 Dwa metry drutu do dzwonków•	 1 miniaturowy przełącznik•	 4 stopery do liny drucianej•	 Elementy mocujące do sufitu•	 Lina druciana
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instrukcje  
kROk PO kROku

kROk 1
W markecie budowlanym zakup 
chromowaną poręcz (szynę) o długości 
900 mm. Oklej ją taśmą maskującą, aby 
zabezpieczyć chromowaną powierzchnię 
i móc wykonywać na niej zaznaczenia. 
Narysuj linię wzdłuż całej szyny. Na 
narysowanej linii podziel szynę na pięć 
części o jednakowej długości. Będą to 
miejsca montażu lampek LED. Odnosząc 
się do narysowanej linii poprowadź na 
szynie dwie kolejne, po jednej z każdej ze 
stron; każdą w odległości 20 mm od linii 
odniesienia. Te dwie właśnie narysowane 
linie będą liniami montażu kryształów.

kROk 2
Użyj punktaka, aby później uniknąć 
sytuacji, w której wiertło będzie 
ześlizgiwało się z powierzchni szyny. 
Następnie, na linii opisanej powyżej, 
wywierć otwory pod lampki LED,  
używając w tym celu narzędzia Dremel® 
8200 z wiertłem 1,6 mm z zestawu  
wierteł precyzyjnych Dremel® 628.  
W następnej kolejności użyj wiertła 8 mm, 
aby powiększyć otwory. Teraz przejdź 
do dwóch linii, na których mają zostać 
zawieszone kryształy. Każdą z linii podziel 
na cztery równe części i w każdej z 
nich przewierć, wykonując – w równych 
odstępach – otwory o średnicy 1,6 mm. 
W ten sposób przygotujesz miejsce do 
zawieszenia trzech zestawów kryształów 
na każdą z części. 

Na górnej linii wykonaj po jednym 
zaznaczeniu z obu stron, 20 mm od 
krańca. Będzie to miejsce przytwierdzenia 
drucianej liny, którą przeciągniesz przez 
szynę. W ten sposób całą kryształową 
szynę oświetleniową podwiesisz pod 
sufitem. Średnica wywierconych otworów 
powinna odpowiadać średnicy drucianej 
liny, którą zamierzasz użyć. 

 ! Wskazówka: Zalecamy użycie 
chłodziwa w czasie wiercenia w 
metalu.

1
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kROk 3
Do zakupionych lampek LED powinien  
być dołączony schemat montażowy 
połączeń. Stosuj się do tego schematu 
i wykonaj okablowanie we właściwej 
kolejności, przeciągając kable lampek 
najpierw przez końce szyny, a później 
przez otwory wywiercone dla lampek  
LED. Pozostaw odpowiednio dużo  
luźnego przewodu, aby można było je 
łatwo zlutować na zewnątrz szyny.  
W ten sposób połączenia zalutowane na 
zewnątrz szyny możesz wsunąć do jej 
środka, gdy już przygotujesz i zaizolujesz 
całe okablowanie. Wykonaj okablowanie, 
po czym narzędziem Dremel® VersaTip z 
końcówką do lutowania 201 zlutuj złącza 
z zestawem baterii, przełącznikiem i 
bezpiecznikami na złączach lampek LED. 

W naszym projekcie poprowadziliśmy dwa 
oddzielne rzędy z dodatniego bieguna 
zestawu baterii, każdy z nich poprzez trzy 
bezpieczniki R2, szeregowo względem 
dwóch oddzielnych par lampek LED 
oraz w seriach: A, K, A, K. Z każdej pary 
lampek LED poprowadziliśmy poprzez 
przełącznik połączenie z ujemnym 
biegunem zestawu baterii. 

Po wykonaniu okablowania i połączeń 
zaizoluj wszystkie elementy i 
niezabezpieczone końcówki lampek LED. 
Gdy okablowanie będzie już gotowe – ale 
przed montażem lampek – wykonaj test, 
aby upewnić się, że wszystko działa bez 
zarzutu. Następnie umieść lampki LED w 
ich uchwytach i wsuń całe okablowanie do 
wnętrza szyny. Zachowaj ostrożność, aby 
nie uszkodzić izolacji. Na koniec wciśnij 
uchwyty lampek LED w nawiercone 
otwory. 

 ! Wskazówka bezpieczeństwa: Jeżeli 
nie masz pewności, że uda Ci się 
bezpiecznie wykonać okablowanie, 
zalecamy skorzystanie z pomocy 
wykwalifikowanego elektryka (w celu 
kontroli lub wykonania okablowania).

3
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kROk 4
W zatyczce wywierć odpowiedniej 
wielkości otwór dla mikro przełącznika. 
Skorzystaj w tym celu z narzędzia 
Dremel® 8200 i wiertła z zestawu wierteł 
precyzyjnych Dremel® 628, którego 
średnica nie będzie przekraczała 3,2 mm.  
Jeżeli twój przełącznik wymaga 
większego otworu, skorzystaj z innego, 
większego wiertła. Zamontuj przełącznik. 
Następnie przez otwory wywiercone na 
obu końcach szyny przeciągnij drucianą 
linę. Następnie przytnij ją na niezbędną 
długość, w zależności od wysokości sufitu 
i tego, jak nisko nad stołem zamierzasz 
ją zawiesić. Zabezpiecz linę stoperami. 
Końce drucianej liny przeprowadź 
przez uchwyty w suficie. Zabezpiecz je 
stoperem. Górne elementy uchwytów 
przytwierdź do sufitów w odległości  
860 mm. Przykręć dolne elementy 
uchwytów do ich górnych części, 
zamontowanych w suficie. 

 

kROk 5
Po zawieszeniu szyny oświetleniowej 
możesz, w uprzednio przygotowanych 
otworach, zawiesić kryształy. Na koniec 
zamontuj przełącznik.
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oPrawy oświetleniowe 
ze strusicH jaj
Używanie strusich jaj jako żłobionych opraw oświetleniowych może wydawać się na 
początku niezbyt dobrym pomysłem. Jednak po nawierceniu wzorów, pomalowaniu, 
zawieszeniu i podświetleniu ich zobaczysz, jaki dają wspaniały efekt. Postępuj 
według naszych instrukcji krok po kroku i wykonaj oprawy oświetleniowe, które 
sprawią, że do miejsca ich zawieszenia przeniesie się całe przyjęcie. Weź narzędzie 
Dremel® 3000 i zaczynaj!

niezbędne narzędzia:•	 Narzędzie Dremel® 3000 •	 Wałek giętki Dremel® 225 •	 Statyw wałka giętkiego Dremel® 2222
•	 Taśma szlifierska Dremel® 430 i 407•	 Ściernice diamentowe Dremel® 7103, 7105 

•	 Zestaw wierteł precyzyjnych Dremel® 628
•	 Ściernica diamentowa Dremel® 7122
•	 Tarcze do cięcia metalu Dremel® EZ SpeedClic SC456

•	 Kamień szlifierski z tlenku glinu Dremel® 952
•	 Okulary ochronne 

inne Potrzebne materiały:
•	 Oczyszczone wydmuszki strusich jaj – w naszym projekcie 

mają one otwór o średnicy 20 mm•	 Miękki ołówek•	 Miękki ręcznik do podłożenia pod jajo w czasie nawiercania

•	 Wąski pędzel•	 Farba w spreju, w razie potrzeby•	 Miękka gumka, w razie potrzeby•	 Lampki LED
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instrukcje  
kROk PO kROku

kROk 1
Aby wprowadzić źródło światła do wnętrza 
wydmuszki musisz najpierw powiększyć 
otwór, przez który jajo zostało opróżnione. 
Użyj w tym celu narzędzia Dremel® 3000  
wyposażonego w taśmę szlifierską 
431 (6,4 mm, grys 60). Średnica 
powiększonego otworu powinna wynosić 
mniej więcej 25 mm. 
 
kROk 2
Zakup oczyszczone wydmuszki strusich 
jaj. Umyj je i wysusz. Następnie miękkim 
ołówkiem narysuj na skorupie wzór. Na 
czas rysowania umieść wydmuszkę na 
zwiniętym ręczniku. Do narzędzia Dremel® 
3000 zamontuj wałek giętki Dremel® 225 
oraz ściernicę diamentową Dremel® 7103 
oraz użyj statywu wałka giętkiego Dremel® 
2222, aby zabezpieczyć wałek giętki i tym 
samym ułatwić sobie pracę. Użyj ściernicy 
diamentowej Dremel® 7103, aby usunąć 
wierzchnią warstwę skorupy i wykonać 
niewielkie znaczniki, zaznaczając miejsca 
do wywiercenia otworów. Posłużą ci one 
jako płytkie nawiercenia, a tym samym 
zapobiegną później ześlizgiwaniu się 
wiertła z gładkiej powierzchni skorupy. 
Powtórz wszystkie czynności, aż 
wykonasz zaznaczenia całego wzoru.
 

kROk 3
Zdemontuj ściernicę diamentową  
Dremel® 7103 z wałka giętkiego Dremel® 
225, a w jej miejsce zamontuj wiertło z 
zestawu wierteł precyzyjnych Dremel® 
628, wybierając to, którego rozmiar 
zapewni efekt, który planujesz uzyskać. 
Załóż okulary ochronne. W miejscu 
każdego nawiercenia wykonaj otwór. 
Pamiętaj, aby pozwolić narzędziu 
wykonać całą pracę i nie wywieraj zbyt 
dużego nacisku. Wykonaj wszystkie 
otwory według przygotowanego wzoru. 
Możesz korzystać z wierteł o różnych 
wielkościach, aby wykonywać otwory o 
różnych rozmiarach. 
 
kROk 4
Wyposaż narzędzie w ściernicę 
diamentową Dremel® 7122. Użyj jej do 
ostrożnego usunięcia kawałków skorupy 
między różnymi otworami, aby połączyć 
otwory w większe szczeliny. Posiłkując 
się zamieszczoną ilustracją, powtarzaj te 
czynności, aż uzyskasz wzór wykonany z 
otworów i szczelin. 
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kROk 5
Zmień ściernicę diamentową Dremel® 
7122 na ściernicę diamentową Dremel® 
7105. Tak jak przy wykonywaniu 
poprzednich czynności, posuwaj się 
wokół wydmuszki, delikatnie dociskając 
końcówkę w zagłębienie otaczające każdy 
z wywierconych otworów, aby wygładzić 
ich krawędzie. Po wykonaniu całego 
wzoru usuń drobiny skorupy z wnętrza 
wydmuszki, wytrząsając je poprzez otwór 
wykonany w celu opróżnienia jaj. Przez 
ten sam otwór wsuń wąski pędzel i usuń 
drobiny kurzu, pyłu i pozostałe fragmenty 
skorupy. Jeżeli wydmuszka ma pozostać 
w naturalnym kolorze, za pomocą 
miękkiej gumki usuń resztki zaznaczeń 
wykonanych ołówkiem. W przeciwnym 
wypadku pomaluj wydmuszkę farbą w 
spreju i pozostaw ją do wyschnięcia.
 

 ! Wskazówka: Wydmuszki strusich 
jaj są zaskakująco wytrzymałe i można 
je z łatwością przewiercać. Jednakże 
unikaj wywiercania otworów zbyt blisko 
siebie, aby uniknąć ryzyka pęknięcia 
skorupy w czasie jej nawiercania.

kROk 6
Z drewnianego lub metalowego dybla 
wykonaj prostą przetyczkę do zawieszenia 
wydmuszki i podwieszenia jej do sufitu.  

Jeżeli używasz metalowego dybla: 
Narzędziem Dremel® 3000 z tarczą 
do cięcia metalu SC456 utnij kawałek 
aluminiowego płaskiego pręta o 
wymiarach 50 mm (dł.) x 2 mm x 19,5 mm.  
Pręt taki można zakupić na przykład 
w markecie budowlanym. Wytnij dwie 
szczeliny 3,5 mm (szer.) x 4 mm (gł.) po 
środku dybla. Zaokrąglij końce dybla, 
aby dopasować je do wewnętrznego 
zaokrąglenia wydmuszki. W tym celu użyj 
narzędzia Dremel® 3000 oraz kamienia 
szlifierskiego 9,5 mm z tlenku glinu 952. 
Zamocuj zacisk kablowy, mocno dociągnij 
i odetnij niepotrzebną końcówkę. Aby 
zawiesić wydmuszkę zacisk kablowy 
zamocuj do żyłki wędkarskiej, łańcucha 
lub wstążki.

 ! Wskazówka: Jeżeli do zawieszenia 
wydmuszki używasz łańcucha, kabel 
przeciągnij przez ostatnie ogniwo 
łańcucha, zanim połączysz zacisk z 
dyblem. Ponadto, zamocuj kawałek 
żyłki wędkarskiej do dolnej części 
zacisku, pod dyblem. 
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Jeżeli używasz drewnianego dybla: 
Przygotuj kawałek drewna o długości  
5 mm i zaokrąglij jego końce za pomocą 
narzędzia Dremel® 3000 i taśmy 
szlifierskiej 407 (13 mm, grys 60). Po 
czym przeciągnij zacisk kablowy przez 
ostatnie ogniwo łańcucha, bądź przewiąż 
wstążkę przez zacisk kablowy i owiń kabel 
wokół przetyczki. Przed zaciśnięciem 
pętli przeciągnij przez zacisk kablowy 
kawałek żyłki wędkarskiej, aby umożliwić 
sobie przymocowanie do przetyczki 
znajdującej się w wydmuszce lampek oraz 
zawieszenie wydmuszki.

kROk 7
Zakup paczkę białych lampek LED 
z wewnętrznym źródłem zasilania. 
Ten typ źródła światła oznacza, że 
wydmuszki mogą zostać zawieszone 
w każdym miejscu, ponieważ lampki 
LED wyposażone są we własne baterie, 
więc nie ma potrzeby wykonywania 
zewnętrznego okablowania lub 
podłączania do źródła zasilania. Po prostu 
umieść lampki LED w wydmuszkach i 
zamocuj je. Na koniec zawieś całość na 
haczykach pod sufitem. 

 ! Wskazówka: Gdy po upływie  
15 godzin lampka LED zgaśnie (tak 
czy inaczej, Twoje przyjęcie już zdąży 
się zakończyć), po prostu usuń lampkę 
LED i umieść w jej miejsce nową, 
aby nadal cieszyć się własnoręcznie 
przygotowaną oprawą oświetleniową. 
Proste!
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abażur lamPy 
sufitowej z 
PaPierowycH kubków
Dzięki innowacyjnym trendom, które przynoszą pomysły na nowe zastosowania 
dla różnych produktów, możesz stworzyć nowoczesny trójwymiarowy abażur, 
wykorzystując w tym celu zwykły okrągły abażur z białego papieru i woskowane 
papierowe kubki. Wszystko, czego potrzebujesz, to kilka minut i pistolet do klejenia 
Dremel®.

niezbędne narzędzia:•	 Pistolet do klejenia Dremel® i sztyfty kleju bezbarwnego (7 mm)
inne Potrzebne materiały:
•	 Wiszący okrągły papierowy abażur, średnica 30,5 cm
•	 180 małych woskowanych papierowych kubków (o wadze 

około 3 g)
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instrukcje  
kROk PO kROku

kROk 1 
Rozłóż papierowy abażur – w sposób 
opisany na jego opakowaniu – aby 
powstała kula.

kROk 2 
Pistoletem do klejenia Dremel®, z 
ustawieniem do klejenia na zimno, 
nałóż klej wokół krawędzi dna jednego 
z papierowych kubków. Rozpoczynając 
od podstawy abażuru, nałóż klej na 
powierzchnię abażuru, a następnie doklej 
papierowy kubek w taki sposób, aby 
krawędź dna kubka stykała się z dolną 
krawędzią abażuru. 

kROk 3 
Wyklej pierwszy okręg za pomocą 
pistoletu do klejenia Dremel®, przyklejając 
wszystkie kubki wokół dolnej krawędzi 
abażuru, umieszczając je jeden obok 
drugiego. Użyty przez nas papierowy 
abażur ma w podstawie otwór o średnicy 
7 cm. W związku z tym potrzebujesz 
dziewięciu papierowych kubków, aby go 
otoczyć.

kROk 4
Używając pistoletu do klejenia Dremel® 
wyklej drugi okręg, przyklejając kubki 
między kubkami w pierwszym okręgu.

kROk 5 
Nadal korzystając z pistoletu do klejenia 
Dremel® przyklejaj kubki w okręgu trzecim 
i czwartym, zawsze między kubkami 
znajdującymi się we wcześniejszym 
okręgu, tworząc koła naprzemiennie 
ustawionych kubków.

kROk 6
Po wykonaniu czwartego okręgu użyj 
pistoletu do klejenia Dremel®, aby w 
kolejnych okręgach przyklejać papierowe 
kubki, jednak umieszczając je w formie 
pionowych linii, bezpośrednio nad 
kubkiem z poprzedniego rzędu, zamiast 
między kubkami w poprzednim rzędzie. 
Średnica kuli będzie wzrastać wraz z 
przesuwaniem się w stronę linii środkowej, 
więc odstępy między kubkami także będą 
się zwiększać. 

kROk 7
Zbliżając się do górnej krawędzi abażuru, 
średnica znowu zacznie się zmniejszać, 
a co za tym idzie, okręgi wyklejone z 
kubków złączą się w naturalny sposób. Na 
koniec wyklej okręg kubków, przyklejając 
je na krawędzi górnego otworu abażuru. 
Teraz zostaje Ci już tylko go zawiesić. 
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żyrandol ze sztućców
Pomysł na kuchenny żyrandol w shabby chic.

Trend na shabby chic jest u szczytu popularności. To kombinacja staroświeckiego 
stylu z nowoczesną sztuką użytkową – na czasie i proste do osiągnięcia. Wykorzystaj 
tani lub stary zestaw metalowych sztućców, trochę aluminium i stwórz przyciągający 
wzrok element wystroju kuchni. To świetna propozycja dla każdego w Twoim domu, 
kto lubi prace ręczne. Dzięki palnikowi Dremel® VersaFlame i narzędziu Dremel® 
8200 jego wykonanie nie będzie stwarzało żadnych problemów. Wystarczy stosować 
się do instrukcji krok po kroku i korzystać z pomocy zamieszczonych zdjęć!

niezbędne narzędzia:•	 Palnik Dremel® VersaFlame •	 Narzędzie Dremel® 8200 •	 Trzpień Dremel® EZ SpeedClic SC402, tarcza tnąca do 

metalu EZ SpeedClic SC456•	 Zestaw wierteł precyzyjnych Dremel® 628, ściernica 
diamentowa Dremel® 7134 oraz frez wolframowo-węglikowy 

z kwadratową końcówką Dremel® 9901, kamień szlifierski 

z tlenku glinu Dremel® 952, szczotka ze stali nierdzewnej 

Dremel® 530•	 Przystawka do cięcia po linii i okręgu Dremel® 678
•	 Uchwyt uniwersalny Dremel® MultiChuck 4486
•	 Zacisk stolarski/przyłączeniowy Dremel® 2505inne Potrzebne materiały:

•	 Płaski pręt aluminiowy•	 Aluminiowe pręty do spawania•	 Blacha aluminiowa, 2 mm grubości•	 Pręt do ścierania ze stali nierdzewnej
•	 Szczotka druciana ze stali nierdzewnej
•	 Miara krawiecka•	 Okulary ochronne•	 Spinacze do papieru
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instrukcje  
kROk PO kROku

kROk 1 
W celu wykonania trzech pierścieni 
żyrandola kup trzy płaskie aluminiowe 
pręty długości 1 metra, grubości 2 mm 
i szerokości 25 mm. Na największy 
pierścień zużyj cały metr pręta. Na 
średni pierścień użyj pręta przyciętego 
do długości 75 cm, a na najmniejszy – do 
długości 55 cm. Każdy z przygotowanych 
prętów wygnij, aby uformować pierścień. 
Następnie do stołu roboczego przykręć 
cztery metalowe uchwyty, aby ustalić 
rozmiar obręczy, które masz zespawać.

Za pomocą palnika Dremel® VersaFlame 
połącz dwa końce obręczy. Aby to 
wykonać, najpierw za pomocą narzędzia 
Dremel® 8200 ze szczotką ze stali 
nierdzewnej Dremel® 530 oczyść pręt  
z produktów utleniania, kurzu itp.  
W następnej kolejności podgrzej brzegi 
obu końców obręczy, aż do osiągnięcia 
temperatury topnienia, tj. 380 stopni. 
W tym celu użyj palnika Dremel® 
VersaFlame. Na każdy z końców 
obręczy połóż warstwę lutu do spawania. 
Następnie zetrzyj z powierzchni materiały 
powstałe w procesie utleniania tak, aby 
dotrzeć do warstwy, która w łatwy sposób 
połączy się z aluminium. Zamknij obręcz 
i ponownie podgrzej połączenie, aż do 
osiągnięcia temperatury topnienia, aby 
stopić ze sobą oba końce pręta. W razie 
potrzeby użyj jeszcze pręta do spawania. 
Na portalu YouTube możesz odnaleźć 
filmy instruktażowe, w jaki sposób 
wykonać takie połączenie.

kROk 2
Zmierz zewnętrzne obwody wszystkich 
obręczy i zapisz wyniki pomiaru. 
Zaczynając od największej obręczy, 
podziel każdą obręcz na równe części; 
jedna część na jeden element z zestawu 
sztućców, który zawiesisz na każdej z 
obręczy. Wykonaj znaczniki. W naszym 
projekcie użyliśmy 24 elementy z zestawu 
sztućców na największą obręcz, 12 na 
średnią i 12 na najmniejszą. 

Podziel obwód każdej obręczy na cztery 
części i na każdej obręczy wykonaj 
odpowiednie zaznaczenia. Będą to 
miejsca przytwierdzenia łańcuchów, 
na których zawiśnie żyrandol. Na 
tych czterech łańcuchach zostaną 
podwieszone obręcze; przy czym 
środkowa będzie podwieszona do 
największej, a najmniejsza do środkowej. 
Za pomocą narzędzia Dremel® 8200 
wyposażonego w wiertło 3,2 mm z 
zestawu wierteł precyzyjnych 628 wywierć 
otwory w miejscu czterech zaznaczeń 
odpowiadających miejscom zawieszenia 
na łańcuchach. Użyj najpierw punktaka, 
aby zapobiec później ślizganiu się wiertła 
po aluminiowej powierzchni obręczy.  
W środkowej obręczy musisz wykonać 
po dwa otwory (u góry i u dołu) w miejscu 
czterech zaznaczeń. 

 ! Wskazówka: Zalecamy użycie 
chłodziwa w czasie wiercenia w 
metalu.
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kROk 3
W pierwszej kolejności wykonaj środkową 
tarczę korony z aluminium, z którą 
połączone zostaną wsporniki biegnące 
od największej obręczy. Wytnij tarczę 
o średnicy 60 mm z blachy o grubości 
2 mm; użyj narzędzia Dremel® 8200 
wyposażonego we frez wolframowo-
węglikowy z kwadratową końcówką  
(3,2 mm) Dremel® 9901 oraz przystawkę 
do ciecia po linii i okręgu 678. Następnie, 
za pomocą frezu 9901, w środku tarczy 
wytnij okrągły otwór o średnicy 27 mm, 
przez który przeprowadzisz okablowanie 
oświetlenia. Oszlifuj krawędzie otworu za 
pomocą kamienia szlifierskiego z tlenku 
glinu 952.
 

kROk 4
Wróć do przygotowywania obręczy. 
W czterech punktach zaznaczonych 
na największej obręczy przyspawaj 
aluminiowe pręty o grubości 4 mm 
i długości 230 mm, kierując je w 
stronę wnętrza obręczy, nad otworem 
wywierconym w wyciętej tarczy. Po 
przyspawaniu wszystkich czterech prętów 
do obręczy, zagnij je i przyspawaj do 
środkowej tarczy, nadkładając każdy z 
nich o 10 mm. Po takim przygotowaniu 
stelaża do każdej ćwiartki obręczy 
przyspawaj po dwa aluminiowe pręty – 
rozmieszczając je w równych odstępach 
– i wygnij je ręką, formując kształty 
przypominające gałązki, do których 
możesz dodatkowo przyspawać metalowe 
listki. 

Aby wykonać listki, narysuj i wytnij z 
bardzo cienkiej blachy aluminiowej 
(grubości 1 mm) romby, przypominające 
kształtem liście. Do tego celu użyj 
narzędzia Dremel® 8200, trzpienia 
SpeedClic SC402 i tarczy do cięcia do 
metalu SC456. Na koniec za pomocą 
palnika Dremel® VersaFlame przyspawaj 
je do uformowanych z aluminiowego pręta 
gałązek. 

 

3
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kROk 5
Narzędziem Dremel® 8200 wyposażonym 
w tarczę do cięcia metalu SC456 wykonaj 
wyżłobienia dla każdego z zaznaczonych 
segmentów, na górze każdej z obręczy. 
 
kROk 6
Teraz wykorzystaj otwory wcześniej 
wywiercone w obręczach Zamontuj spirale 
w otworach. Następnie zaczep łańcuchy, 
aby połączyć wszystkie obręcze.

kROk 7
Przygotuj zakupioną wcześniej 
maskownicę sufitową i łańcuch. Odkręć 
pierścień z oprawy lampy, umieść 
oprawę lampy w otworze tarczy na 
szczycie żyrandola, dokręcając pierścień 
utrzymujący. Żyrandol podwieś pod 
sufitem, wykonując połączenie z 
okablowaniem elektrycznym. Zanim 
to uczynisz, upewnij się, że instalacja 
elektryczna nie znajduje się pod 
napięciem. W razie wątpliwości jak 
to uczynić, skorzystaj z pomocy 
wykwalifikowanego elektryka.

kROk 8
Wywierć otwory w rękojeściach 
elementów z zestawu sztućców. Do tego 
celu wykorzystaj narzędzie Dremel® 8200 
i wiertło z zestawu wierteł precyzyjnych. 
Rozłóż spinacz do papieru, aby otrzymać 
kształt litery „S”, po czym zahacz większy 
koniec litery „S” o obręcz żyrandola, 
umieszczając koniec rozłożonego 
spinacza w wyżłobieniu. Mniejszy koniec 
litery „S” umieść w otworze wywierconym 
w sztućcu. Do oświetlenia żyrandola użyj 
standardowej żarówki o mocy 60 W.

 ! Wskazówka: W naszym projekcie 
na największej obręczy u góry 
żyrandola zawiesiliśmy naprzemiennie 
duże łyżki i duże widelce, które 
skierowaliśmy na zewnątrz. Na 
średniej obręczy zawiesiliśmy widelce, 
a na najmniejszej obręczy u dołu 
żyrandola – małe łyżeczki skierowane 
na zewnątrz. Jeżeli w celu wykonania 
naszego żyrandola decydujesz się 
na zakup sztućców, upewnij się, że 
są one niskiej jakości. Dzięki temu 
będą odpowiednio cienkie, miękkie, 
a wywiercenie w nich otworów nie 
będzie sprawiało trudności. 
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abażur lamPy z 
PaPierowycH talerzy
Pomysł na modny abażur lampy z papierowych talerzy.

Elegancki, szykowny, retro, modny. Czy tak można scharakteryzować abażur lampy 
z papierowych talerzy? Jak najbardziej! Wystarczy prosta podstawa lampy i zwykła 
żarówka, aby ten wyjątkowy abażur stał się ulubioną oprawą oświetleniową w sypialni 
lub salonie. Wystarczy, że krok po kroku wykonasz nasze instrukcje. Aby wykonać 

ten jedyny w swoim rodzaju abażur lampy użyj pistoletu do 
klejenia Dremel® i sztyftu kleju bezbarwnego.

niezbędne narzędzia:•	 Pistolet do klejenia Dremel® i sztyfty kleju bezbarwnego  

(7 mm)

Wskazówka: Średnica talerzy musi być nieco większa, niż 

wysokość lampy.

inne Potrzebne materiały:
•	 Talerze papierowe, średnica 18 cm, około 50 sztuk
•	 Chromowana i polerowana podstawa lampy
•	 Abażur w kształcie walca, koloru kremowego,  

13 cm (wys.) x 15 cm (śred.)•	 Linijka
•	 Ołówek
•	 Nożyczki•	 Kostka introligatorska lub nóż kuchenny

•	 Forma na ciasto lub inne naczynie 
Wskazówka: Wykorzystaj formę na ciasto jako podstawę pod 

abażur w czasie procesu klejenia. Pozwoli Ci ona ustawić 

talerze na tej samej wysokości na całym obwodzie abażuru. 

Jeżeli wymiary abażuru i talerzy różnią się od podanych w 

naszym projekcie, jako podstawę pod abażur wybierz takie 

naczynie, które umożliwi Ci umieszczenie talerzy centralnie 

na całym obwodzie abażuru.
żarówka: Upewnij się, że korzystasz z żarówki o takiej mocy, jaka jest 

zalecana dla zastosowanej podstawy lampy.
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instrukcje  
kROk PO kROku

kROk 1 
Zegnij jeden z papierowych talerzy na 
pół i popraw zagniecenie, dociskając je 
za pomocą kostki introligatorskiej lub 
rękojeści noża kuchennego. Przyłóż linijkę 
0,5 cm od zgięcia, równolegle do niego, 
następnie użyj ołówka do odrysowania 
linii. Nie rozkładając talerza, wykonaj 
nożyczkami cięcie wzdłuż linii.

kROk 2 
Połóż następny papierowy talerz właściwą 
stroną do dołu, umieść na nim jedno 
wycięte półkole, upewniając się, że 
brzegi są dopasowane. Przyłóż metalową 
linijkę wzdłuż prostej krawędzi i użyj 
kostki introligatorskiej, aby wykonać linie 
wzdłuż całego talerza. Powtórz działanie 
z drugiej strony talerza, aby otrzymać 
dwie równoległe linie przez środek 
talerza, mniej więcej w odległości 1 cm od 
siebie. Zegnij oba półkola (niewłaściwymi 
stronami do siebie) i popraw linie zagięć, 
aby stały się ostre i gładkie. 

kROk 3 
W pistolecie do klejenia Dremel® umieść 
sztyft kleju bezbarwnego i przełącz 
narzędzie na pracę w trybie klejenia 
na zimno. Oprzyj abażur na naczyniu, 
górną krawędzią do góry. Weź pierwszy 
talerz i nałóż warstwę kleju przez środek 
powierzchni o szerokości 1 cm, która 
powstała po zgięciu talerza, a następnie 
przyklej pionowo do abażuru zgięty 
talerz. Ustaw go tak, aby jedna z krawędzi 
zagięcia przystawała do pionowego szwu 
abażuru. 

kROk 4
Powtórz dla pozostałych talerzy, 
wyrównując je jeden za drugim i 
wyklejając cały obwód abażuru. Upewnij 
się, że wszystkie talerze przyklejone są 
pionowo i równo. Powtarzaj wszystkie 
czynności, aż okleisz cały abażur. Umieść 
abażur na podstawie lampy, wkręć 
żarówkę i Twoja lampa jest gotowa.

 ! Wskazówka: Możesz obliczyć 
przybliżoną liczbę talerzy potrzebnych 
do oklejenia abażuru, mierząc jego 
obwód; odcinek 1 cm odpowiada 
jednemu talerzowi.
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jesienny wieniec
Wieńce można przygotowywać na wiele okazji. Mogą to być wieńce świąteczne 
lub sezonowe. W każdym przypadku pistoletem do klejenia Dremel® wykonasz je 
bez najmniejszych problemów. Jesienny wieniec mieni się całą paletą jesiennych 
kolorów, wyróżnia się jesiennymi motywami i może być ozdobą zarówno ściany jaki 
i drzwi.

niezbędne narzędzia:•	 Pistolet do klejenia Dremel®

inne Potrzebne materiały:
•	 Okrągła rama wieńca (drewniana, słomiana, z winorośli itp.)

•	 Girlanda z jesiennych liści, 122 cm•	 Wybrane motywy roślinne: szyszki, jagody, strąki, owoce 

dyniowate•	 Ciemnozielona aksamitna wstążka, 183 cm (dł.) x 0,5 cm 

(szer.)
•	 Zawieszka do obrazów, haczyk do zawieszania obrazów z 

gwoździem•	 Sztyfty kleju



Książka inspiracji  |  Dekoracje wnętrz  |  89

instrukcje  
kROk PO kROku

kROk 1 
Owiń wstążkę wokół wieńca, przyklejając 
ją dla pewności co około dziesięć 
centymetrów.

kROk 2
Owiń girlandę z liści wokół wieńca, 
przyklejając ją dla pewności co około 
dziesięć centymetrów.

kROk 3
Przyklej wokół ramy wieńca wybrane 
jesienne motywy roślinne: strąki, szyszki, 
jagody.

kROk 4
Z tyłu wieńca przytwierdź pętlę z 
zawieszki do obrazów. Do ściany lub 
drzwi przymocuj haczyk i powieś na nim 
wieniec. Teraz możesz już cieszyć się 
jego widokiem.
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DEkORACyjnE 
doniczki
Nadaj osobisty charakter swojemu ogródkowi lub przygotuj niepowtarzalne 
prezenty, grawerując malowane, terakotowe doniczki.

niezbędne narzędzia:•	 Narzędzie Dremel® 8200•	 Końcówka szybkotnąca 191•	 Frez wolframowo-węglikowy z kwadratową końcówką 9901

•	 Frez wolframowo-węglikowy 9910
inne Potrzebne materiały:
•	 Doniczki z terakoty•	 Farba i akcesoria do malowania
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instrukcje  
kROk PO kROku

kROk 1 
Nanieś na doniczkę grubą warstwę farby i 
pozostaw ją do całkowitego wyschnięcia.

kROk 2
Narysuj ołówkiem wzór na doniczce.

kROk 3
Za pomocą zacisków lub w inny 
praktyczny sposób zamocuj obrabiany 
przedmiot do stabilnej powierzchni. Użyj 
narzędzia Dremel® z końcówką szybkodo 
cięcia, np. nr 191, w celu wygrawerowania 
narysowanego wzoru. Kilka razy przesuń 
narzędzie po liniach narysowanego wzoru, 
aby dobrać szerokość linii grawerunku. 
Jeżeli dekorujesz kilka doniczek, 
zalecamy użycie frezu wolframowo-
węglikowego, np. nr 9901 lub 9910.
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zegar ścienny
Stwórz niepowtarzalne dzieło sztuki! Wybraliśmy różne srebrne i mosiężne 
elementy, wypolerowaliśmy je i stworzyliśmy z nich zegar ścienny.

niezbędne narzędzia:•	 Narzędzie Dremel® 8200•	 Pistolet do klejenia Dremel®

do czyszczenia elementów 
wykonanycH z mosiądzu:
•	 Szczotki z mosiądzu 535•	 Szczotki z mosiądzu 536•	 Szczotki z mosiądzu 537

do czyszczenia elementów 
wykonanycH ze srebra:
•	 Szczotki szczecinowe 403•	 Szczotki szczecinowe 404•	 Szczotki szczecinowe 405

inne Potrzebne materiały:
•	 Mechanizm zegara (poruszający wskazówkami) 
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instrukcje  
kROk PO kROku

kROk 1 
Po wybraniu elementów, z których ma 
powstać Twój zegar, oczyść je, polerując 
narzędziem Dremel®. Do czyszczenia 
elementów mosiężnych, takich jak w 
naszym przykładzie, zalecamy używanie 
szczotek z mosiądzu. Są one bardziej 
miękkie niż stalowe, dlatego nie powodują 
zarysowań, a podczas pracy nie powstają 
iskry. Ze szczotek z mosiądzu korzystaj 
zawsze wtedy, gdy czyścisz elementy z 
miękkich metali, takich jak złoto, miedź 
lub mosiądz. 

 ! Wskazówka: Gdy używasz 
szczotek do polerowania, pamiętaj 
aby nie uruchamiać narzędzia 
z prędkością większą, niż 
15.000 obr./min. Poleruj powoli i 
delikatnie przesuwaj narzędzie nad 
obrabianym przedmiotem. W naszym 
przykładzie większe powierzchnie 
wypolerowaliśmy szczotką 536, a te 
trudno dostępne szczotką 537. Do 
oczyszczania przedmiotów ze srebra 
używaj szczotek szczecinowych. 
Są one doskonałe do delikatnego 
szlifowania, czyszczenia i polerowania 
sreber stołowych, biżuterii i innych 
przedmiotów wykonanych z metali 
szlachetnych. Aby uzyskać dodatkowy 
połysk, użyj szczotek szczecinowych 
ze środkiem do polerowania.  

kROk 2
Przytwierdź wypolerowane elementy do 
ściany. W naszym przykładzie użyliśmy 
w tym celu kleju. Zakończ, ozdabiając 
mechanizm zegara (poruszający 
wskazówkami). Pamiętaj, że jeżeli 
planujesz dodać polerowane elementy 
do samego mechanizmu zegara, który 
jest napędzany baterią, może on nie 
być wystarczająco mocny, aby poruszać 
wskazówkami. Realizując nasz projekt 
odkryliśmy, że mechanizm podłączany 
przewodem do źródła zasilania działał 
najlepiej, jeżeli zastosowane zostały 
cięższe elementy ze srebra. W naszym 
przykładzie zastosowaliśmy taki 
mechanizm i na gorąco przykleiliśmy do 
wskazówek zegara rączkę starej łyżeczki 
i stary nóż. Przewód zasilający ukryliśmy 
w ścianie.

1 1
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anielskie skrzydła 
dla dzieci
Pomysł na anielskie skrzydła, w których Twoje dziecko będzie wyglądało jak 
cherubinek.
Wszystkie dzieci w czasie Świąt Bożego Narodzenia są szczęśliwe i uśmiechnięte. 
Prawda? No może nie bez przerwy, ale aby wprowadzić swoją małą pociechę w 
prawdziwie świąteczny nastrój spróbuj użyć tych cudownych anielskich skrzydeł i 
sprawdź, czy stanie się prawdziwym domowym aniołkiem. Aby przygotować idealny 
strój na okres Świąt Bożego Narodzenia, a zwłaszcza na świąteczne przyjęcia, 
wystarczy tylko pistolet do klejenia Dremel® 930!

niezbędne narzędzia:•	 Pistolet do klejenia Dremel® 930 ze sztyftami 7 mm kleju 

bezbarwnego 

inne Potrzebne materiały:
•	 Duże pudełko kartonowe z kartonu o średniej gramaturze 

•	 10 opakowań białych piór marabuta (20 w opakowaniu)

•	 8 opakowań białych lotek (12 w opakowaniu)
•	 2 opakowania białych piór dekoracyjnych
•	 Boa z białych piór marabuta, 3 m•	 2 kawałki gumki krawieckiej, 50 cm (dł.) x 5 mm (szer.)

•	 Mata do wycinania•	 Linijka
•	 Igła z dużym uchem•	 Ołówek

•	 2 klipsy do papieru
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instrukcje  
kROk PO kROku

kROk 1 
Szablon ze strony 121 powiększ o 400% 
i wydrukuj. Skrzydła w najszerszym 
miejscu powinny mieć około 38 cm 
szerokości. Następnie przygotuj dwie 
warstwy kartonu, spłaszczając kartonowe 
pudełko wzdłuż jego zagięć i umieść na 
nim szablon, przykładając jego prostą 
krawędź do zagięcia. Odrysuj kształt 
szablonu.
 
Ułóż karton na macie do wycinania i 
wytnij odrysowany kształt, wycinając obie 
warstwy jednocześnie. Wytnij otwory o 
długości 1 cm w miejscach, w których 
będzie przełożona gumka krawiecka. 
Najlepiej wykorzystać jest biały karton z 
pudelka. Jeśli jednak masz tylko zwykły 
szary karton, na tym etapie po obu 
stronach nałóż kilka warstw białej farby 
wodnej.

kROk 2
Otwórz skrzydła i połóż je tak, aby 
krawędź zagięcia skierowana była do 
góry (w kształcie „^”), a nie do dołu (w 
kształcie „v”). Użyj igły, aby przeciągnąć 
jeden kawałek gumki krawieckiej przez 
oba otwory jednego ze skrzydeł. Zawiąż 
końce, aby tymczasowo je zabezpieczyć. 
W ten sam sposób przygotuj drugie 
skrzydło. Tymczasowo związaną gumkę 
możesz rozwiązać po przygotowaniu 
skrzydeł i dopasowaniu ich do dziecka.
 
kROk 3
Aby w gotowych skrzydłach zakryć twardą 
krawędź kartonu użyj pistoletu do klejenia 
na gorąco Dremel® 930 ze sztyftem kleju 
bezbarwnego (7 mm) w celu przyklejenia 
boa z białych piór marabuta wokół 
krawędzi obu skrzydeł. Klejenie wykonuj 
małymi odcinkami. 
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kROk 4
Połóż skrzydła tak, aby zawiązane końce 
gumki znajdowały się jak najwyżej. 
Szablon połóż na jednym ze skrzydeł i 
zepnij je razem za pomocą klipsów do 
papieru, uważając, aby krawędzie ściśle 
do siebie przylegały. Odwróć skrzydła. 
Skorzystaj z pomocy przedłużonej części 
szablonu i przypomnij sobie ułożenie piór 
na ptasich skrzydłach, aby przykleić lotki 
wystające z dolnej krawędzi skrzydła i tym 
samym przygotować krawędź skrzydła.  
W tym celu użyj pistoletu do klejenia 
Dremel® 930 ze sztyftem kleju 
bezbarwnego (7 mm). 

 Następnie, posuwając się w górę od 
krawędzi skrzydła przyklej lotki, układając 
je górną powierzchnią na zewnątrz i 
podkładając jedno pod drugie. Lotkami 
pokryj około jednej trzeciej powierzchni 
skrzydeł. Ta strona skrzydeł będzie 
widoczna po założeniu ich przez 
dziecko, dlatego najlepiej będzie, jeżeli 
jej wygląd będzie zbliżony do wyglądu 
ptasiego skrzydła – z większą ilością 
lotek, a z mniejszą puchu. Skorzystaj z 
naszej ilustracji gotowych skrzydeł, aby 
odpowiednio ułożyć lotki.

kROk 5
Użyj pistoletu do klejenia Dremel® 930 
ze sztyftem kleju bezbarwnego (7 mm), 
aby pokryć górną część skrzydeł piórami 
dekoracyjnymi, przyklejając je górną 
stroną na zewnątrz, ale kierując ich 
końcówki w dół, tak aby zachodziły na 
lotki. Posuwaj się ku górze skrzydeł, aż 
puchowe części piór ozdobnych zaczną 
mieszać się z boa z piór marabuta, 
przyklejonym wokół górnej krawędzi.

kROk 6
Odwróć skrzydła i odepnij szablon. Ta 
strona skrzydeł będzie przylegała do 
pleców dziecka i odpowiada spodniej 
powierzchni ptasich skrzydeł. Dlatego, 
aby uzyskać naturalny efekt, lotki i pióra 
przyklejaj na odwrót, aby spodnia strona 
piór skierowana była na zewnątrz. Zacznij 
od lotek, przyklejając kilka i ustawiając je 
tak, aby także z tej strony pióra wystawały 
poza dolną krawędź kartonu i łączyły się 
z tymi, które są przyklejone na drugiej 
stronie. Lotkami pokryj około polowy 
powierzchni skrzydła.
 

4 5
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kROk 7
Pokryj pozostałą część skrzydeł piórami 
marabuta, aby uzyskać efekt miękkiego 
puchu – tak, jak w przypadku spodniej 
strony ptasich skrzydeł. Pistoletem 
do klejenia Dremel® 930 ze sztyftami 
kleju bezbarwnego (7 mm) przyklej 
pióra spodnią stroną na zewnątrz, ale z 
końcówkami skierowanymi na dół i tak, 
aby zachodziły one na lotki. Posuwaj się 
ku górze skrzydła, ukrywając tutki piór 
marabuta, które znajdują się najbliżej 
górnej krawędzi skrzydła, pod boa z piór 
marabuta. 
 
Powtórz wszystkie czynności dla 
drugiego skrzydła, starając się jak 
najlepiej odzwierciedlić ułożenie piór, 
aby uzyskać efekt końcowy w postaci 
pary takich samych skrzydeł. Na koniec 
przymierz skrzydła dziecku i wyreguluj 
gumkę krawiecką tak, aby jak najlepiej je 
dopasować.

 ! Wskazówka: Górna i spodnia 
strona piór różnią się między sobą. 
Różnica w ich wyglądzie może też 
zależeć od tego, po której stronie 
ciała ptaka pióro się znajduje. Aby 
uzyskać jak najbardziej naturalny efekt, 
najlepiej używać piór z lewej strony 
ciała ptaka do przygotowania lewego 
skrzydła, a piór z prawej strony – do 
przygotowania prawego skrzydła. Ta 
zasada ma zastosowanie do obu stron 
skrzydła i jest szczególnie istotna 
w przypadku krawędzi skrzydeł. W 
wyższych partiach skrzydła można 
użyć piór z obu stron, starając się 
zapewnić efekt gładkiego przejścia od 
góry aż po same krawędzie na dole. 

szablon anielskicH 
skrzydeł dla dzieci 
UWAGA: Szablon na stronie 121 należy 
powiększyć o 400%, aby otrzymać rozmiar 
odpowiedni dla dziecka (około 38 cm).
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diorama (makieta) 
ośnieżonej wioski
Pomysł na piękną dioramę w śnieżnej scenerii z podświetleniem na zimowe 
wieczory.

Stwórz piękną podświetloną makietę w śnieżnej scenerii, aby ozdobić swój dom 
na Święta Bożego Narodzenia i na długi czas zimowych wieczorów. Nie mamy 
wątpliwości, że minie wiele miesięcy, zanim usuniesz ją ze swojego kominka.  
Dlatego zapomnij o zimowych ciemnościach i niech po prostu pada śnieg!  
Postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku, używając do ich wykonania 

wyrzynarki Dremel® Moto-Saw!

niezbędne narzędzia:•	 Wyrzynarka Dremel® Moto-Saw z grubymi brzeszczotami do 

drewna MS51, cienkimi brzeszczotami do drewna MS52 oraz 

brzeszczotami do metalu MS53•	 Narzędzie Dremel® 3000 z wałkiem giętkim 225 oraz z 
akcesoriami Dremel®: frezem do grawerowania 107 lub 

ściernicą diamentową 7105 (4,4 mm), zestawem wierteł do 

drewna 636 (wiertło 6 mm), uniwersalną spiralną końcówką 

do cięcia 561, uchwytem uniwersalnym MultiChuck 4486

•	 Pistolet do klejenia Dremel® 940 oraz sztyfty kleju do drewna 

(11 mm)

lista elementów do Przygotowania:

•	 3 cm x 28 cm, płyta MDF, 3 mm •	 45 cm x 36 cm, płyta MDF, 9 mm•	 9 cm x 4 cm, płyta MDF, 18 mm•	 50 cm x 10 cm, płyta MDF, 18 mm
inne Potrzebne materiały:
•	 Arkusz białego, matowego miękkiego akrylu, 37,5 cm x 19 cm 

•	 Oświetleniowa taśma LED: długość 34 cm
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instrukcje  
kROk PO kROku

kROk 1 
Najpierw musisz przygotować przyrząd 
do rysowania dwóch równoległych 
półokręgów. Przygotuj kawałek płyty 
MDF o wymiarach 3 cm x 28 cm x 3 mm, 
następnie w odległości 15 mm od jednej 
krawędzi wkręć śrubę, tak aby odstawała 
tylko sama końcówka. Następnie 
zaznacza punkty znajdujące się 16 cm i 
22,5 cm od śruby. Są to miejsca, przez 
które wsuniesz ołówek. Narzędziem 
Dremel® 3000 i wiertłem do drewna  
6 mm wywierć dwa otwory w miejscach 
zaznaczeń. Poszerz otwory, jeżeli to 
koniecznie, aby w każdy z nich wsunąć 
ołówek. Ołówek powinien ściśle przylegać 
do brzegów otworu. 

 ! Wskazówka: Aby poprawnie 
odrysować półokręgi, każdy z nich 
rysuj oddzielnie, umieszczając tylko 
jeden ołówek w przygotowanym 
przyrządzie do rysowania.

kROk 2
Teraz wykonaj zaznaczenia na płycie 
MDF, przygotowanej do narysowania na 
niej dwóch równoległych półokręgów. Ta 
płyta posłuży jako drewniana rama dla 
śnieżnej dioramy. 

Co 4 cm, wzdłuż najdłuższej krawędzi 
płyty MDF o wymiarach 45 cm x 36 cm x 
9 mm, wykonaj zaznaczenia. Następnie 
określ punkt środkowy między tymi 
zaznaczeniami i wykonaj wgłębienie za 
pomocą śruby. Przyrządem do rysowania,  
który przygotowałeś w kroku 1 odrysuj 
dwa równolegle półkola, umieszczając 
najpierw śrubę w wykonanym wgłębieniu.

kROk 3 
Na górnym półokręgu narysuj pięć 
choinek, różniących się wysokością, na 
przykład 6,5 cm, 7 cm i 8 cm. Najwyższą 
narysuj na środku. 
Przejdź do dolnej krawędzi i narysuj 
falistą linię podłoża, której najniższy punkt 
znajduje się co najmniej 2 cm od dolnej 
krawędzi płyty MDF. Następnie wytnij 
część płyty MDF pomiędzy linią podłoża, 
a dolnym półokręgiem. W tym celu użyj 
narzędzia Dremel® 3000 z uniwersalną 
spiralną końcówką do cięcia Dremel® 
561, aby wykonać otwór umożliwiający 
rozpoczęcie cięcia. 
W miejscu otworu umieść ostrze 
wyrzynarki Dremel® Moto-Saw i wykonaj 
cięcie wzdłuż zaznaczeń. Usuń wycięty 
kawałek płyty MDF. Na koniec wytnij 
kształty narysowanych uprzednio choinek, 
korzystając w tym celu z wyrzynarki  
Moto-Saw z grubym brzeszczotem do 
cięcia drewna MS51. 
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kROk 4
Przygotuj arkusz białego, matowego 
miękkiego akrylu o wymiarach 37,5 cm x  
19 cm i umieść go za drewnianą ramą 
śnieżnej dioramy, przygotowaną w 
poprzednich krokach. Przesuń do góry 
akrylowy arkusz o około centymetr, 
aby umożliwić umieszczenie pod nim 
oświetlenia LED. Odrysuj na akrylowym 
arkuszu wewnętrzną krawędź drewnianej 
ramy, aby przygotować miejsce na 
wykonanie rysunku zaśnieżonej wioski. 
 
kROk 5
Teraz na akrylowym arkuszu narysuj 
odręcznie scenę przestawiającą 
zaśnieżoną wioskę. Wygraweruj w 
akrylowym arkuszu linie rysunku, 
używając w tym celu narzędzia Dremel® 
3000 wyposażonego w wałek giętki 
oraz oprawę uniwersalną i frez do 
grawerowania Dremel® 107. Lub użyj 
ściernicy diamentowej 7105, 4,4 mm, jeżeli 
chcesz wykonać grubszy grawerunek. 
 

kROk 6
Jeżeli chcesz przyciąć krawędzie 
akrylowego arkusza, aby wpasować go 
w drewnianą ramę, upewnij się najpierw, 
że pozostawiasz wystarczającą ilość 
arkusza, aby móc przykleić go do ramy. 
Następnie użyj wyrzynarki Dremel® Moto-
Saw wyposażonej w gruby brzeszczot do 
cięcia drewna MS51. Przyklej arkusz z 
tyłu ramy za pomocą pistoletu do klejenia 
Dremel® ze sztyftem kleju do drewna  
(11 mm).
 
kROk 7
Teraz przejdź do przygotowania 
wsporników ramy. Narysuj przekątną na 
płycie MDF o wymiarach 9 cm x 4 cm x  
18 mm i użyj wyrzynarki Dremel® Moto- 
Saw z cienkim brzeszczotem do 
cięcia drewna i wykonaj cięcie wzdłuż 
przekątnej. 
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kROk 8 
Przyklej wsporniki z tyłu ramy. Najpierw 
wyznacz prostą linię o długości 
odpowiadającej wysokości wspornika, pod 
kątem 90 stopni i 3,5 cm od obu bocznych 
krańców ramy. Pistoletem do klejenia 
Dremel® 940 nałóż warstwę gorącego 
kleju do drewna na wsporniki. Dokładnie 
przyłóż wsporniki do ramy, wyrównaj je z 
krawędziami podstawy oraz narysowaną 
linią odniesienia, a następnie dociśnij i 
trzymaj przez 5-10 sekund. 

kROk 9 
Teraz wykonaj podstawę, na której 
umieścisz dioramę. Na płycie MDF o 
wymiarach 50 cm x 10 cm x 18 mm 
zaznacz linię odpowiadającą długości 
płyty, 3 cm od jej krawędzi. Wyznacz 
centralny punkt na linii. Wyznacz także 
centralny punkt na ramie. Pistoletem 
do klejenia Dremel® 940 nałóż warstwę 
gorącego kleju do drewna wzdłuż dolnej 
krawędzi drewnianej ramy, która będzie 
przyłożona do podstawy. Delikatnie 
ustaw ramę z rysunkiem na arkuszu 
akrylowym oraz wspornikami, wyrównując 
centralny punkt wyznaczony na niej z 
centralnym punktem wyznaczonym na linii 
poprowadzonej wzdłuż podstawy. Dociśnij 
i trzymaj, aż klej zwiąże oba elementy.

kROk 10
Pistoletem do klejenia Dremel® 940 ze 
sztyftem kleju do drewna (11 mm) przyklej 
taśmę LED, umieszczając ją centralnie 
z tyłu drewnianej ramy i pod akrylowym 
arkuszem z obrazkiem.
 
Na koniec pomaluj ramę na biało i 
udekoruj ją srebrnym brokatem.
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kALEnDARZ ADwEntOwy
Pomysł na wspaniały kalendarz adwentowy, dzięki któremu Twoje dzieci będą mogły 
odliczać czas do Świąt.

Chcesz wykonać dla swoich dzieci piękny drewniany kalendarz adwentowy? 
Każdego dnia, zaczynając od 1-go grudnia, a kończąc na pierwszym dniu Bożego 
Narodzenia, Twoje dziecko będzie niecierpliwie czekało na otwarcie kolejnych 
drzwiczek i na smakołyk lub zabawkę, która będzie się za nimi znajdowała. 
Wystarczy użyć wyrzynarki Dremel® Moto-Saw oraz narzędzia Dremel 3000 i 
postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami krok po kroku!

niezbędne narzędzia:•	 Wyrzynarka Dremel® Moto-Saw z brzeszczotami MS51 i 

MS52 do cięcia drewna •	 Narzędzie Dremel® 3000 z uniwersalną spiralną końcówką do 

cięcia Dremel® 561 i zestawem wierteł precyzyjnych Dremel® 

628 (1,2 mm)

lista elementów do Przygotowania:

•	 73 cm x 50 cm, płyta MDF, 18 mm, na przedni panel 
świątecznej choinki•	 Dwie listwy 45 mm x 70 cm, płyta MDF, 9 mm, do wycięcia:

•	 25 drzwiczek kalendarza adwentowego z płyty MDF, 9 mm, 

wymiary drzwiczek: 45 mm x 45 mm•	 73 cm x 50 cm, płyta MDF, 3 mm, na tylny panel
•	 8 cm x 50 cm, płyta MDF, 9 mm, na rozpórkę inne Potrzebne materiały:

•	 25 mosiężnych modelarskich zawiasów 16 mm x 19 mm 

(otwartych) wraz ze śrubami•	 Zestaw wkrętaków precyzyjnych, rozmiar śrubokręta: 0

•	 Mosiężny zawias 64 mm do rozpórki
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instrukcje  
kROk PO kROku

kROk 1 
W markecie budowlanym zakup płytę 
MDF, aby przygotować elementy 
wymienione na liście powyżej. 

Na płycie MDF o wymiarach 73 cm (wys.) 
x 50 cm (szer.) wykonaj rysunek choinki. 
Poniżej przedstawiamy sposób jego 
wykonania. Rozpocznij od narysowania 
pionowej linii przez środek płyty, a 
następnie, zaczynając od dolnej krawędzi 
płyty, co 10 cm wykonaj zaznaczenia na 
środkowej linii. Powróć do dolnej krawędzi 
płyty i wykonaj zaznaczenia w odległości 
10 centymetrów od każdej krawędzi. 
Biorąc naszą ilustrację za przykład 
upewnij się, że gałęzie drzewka sięgają, 
mniej więcej, podanych punktów: 50 cm 
na dole, a następnie: 41,5 cm, 33,7 cm, 
25,5 cm, 17,8 cm i 9,8 cm.

kROk 2
Po narysowaniu choinki na płycie MDF 
wytnij jego kształt za pomocą wyrzynarki 
Dremel® Moto-Saw, wyposażonej w 
brzeszczot do cięcia drewna MS52.  
W ten sposób przygotujesz przedni panel 
kalendarza adwentowego. 

kROk 3
Szablon choinki użyj do przygotowania 
tylnego panelu kalendarza adwentowego. 
Umieść przedni szablon na płycie MDF 
o wymiarach 73 cm x 50 cm x 3 mm i 
odrysuj jego kontury. Wytnij go za pomocą 
wyrzynarki Dremel® Moto-Saw. Dwa 
panele w kształcie choinki są już gotowe.
 

1 2
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kROk 4
Teraz przejdź do przygotowania drzwiczek 
kalendarza adwentowego. Wyrzynarką 
Dremel® Moto-Saw potnij dwie listwy płyty 
MDF o wymiarach 45 mm x 70 cm x 9 mm  
na 25 kwadratów o ścianach długości 
45 mm.
 
kROk 5 
Wycięte kwadraty, które mają posłużyć 
do wykonania drzwiczek umieść na 
choince, wykonanej z płyty o grubości 
18 mm. Kwadraty ułóż w następującej 
konfiguracji, od dołu do góry: 3, 5, 3, 4, 3, 
3, 2, 1, 1. Rozłóż je w równych odstępach. 
Odrysuj każde z drzwiczek. Następnie, 
wewnątrz obrysu wszystkich drzwiczek, w 
odległości 2 mm lub 3 mm od linii obrysu, 
narysuj dodatkowe linie. W ten sposób 
stworzysz wzór do wycięcia otworu, w 
którym znajdzie się miejsce na czekoladkę 
lub inne słodycze ukryte za drzwiczkami. 
 

kROk 6 
Aby wyciąć środek każdego z kwadratów 
użyj narzędzia Dremel® 3000 oraz 
uniwersalnej spiralnej końcówki do cięcia 
Dremel® 561. Dzięki nim wykonasz otwory. 
Wszystkie 4 boki wytnij za pomocą 
wyrzynarki Moto-Saw.
 
kROk 7
Tylny panel choinki, wycięty z płyty MDF 
3 mm, przytwierdź do przedniego panelu 
z płyty MDF 18 mm. Użyj w tym celu 
sztyfciarki lub sztyftów i młotka. Połącz 
oba panele ze sobą posuwając się wokół 
krawędzi i dokładając kilka w środkowej 
części. Możesz także użyć kleju do 
drewna PVA. Rozprowadź jego warstwę, 
równomiernie dociśnij i pozostaw do 
wyschnięcia.
 

5

6

7
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kROk 8
Teraz przytwierdź drzwiczki do kalendarza 
adwentowego. Najpierw przykręć zawiasy 
do krawędzi wszystkich drzwiczek, 
korzystając w tym celu ze śrubokręta 
precyzyjnego nr 0. Następnie, narzędziem 
Dremel® 3000 wyposażonym w wiertło 
1,2 mm Dremel® z zestawu wierteł 
precyzyjnych 628 wywierć otwór dla 
każdej śruby. Dokręć śruby śrubokrętem 
precyzyjnym. Następnie przytwierdź 
drugie skrzydło wszystkich zawiasów do 
powierzchni kalendarza adwentowego.
 

kROk 9
Na koniec przytwierdź mosiężny zawias 
64 mm do jednego końca płyty MDF 
o wymiarach 50 cm x 8 cm x 9 mm, 
wywiercając dla niego otwory. W tym 
celu użyj wiertła 2,0 Dremel® z zestawu 
wierteł precyzyjnych 628. Użyj śrub i 
precyzyjnego śrubokręta, aby przykręcić 
go do tylnego panelu kalendarza 
adwentowego. W ten sposób powstanie 
rozpórka. Rozpórka powinna umożliwić 
ustawienie kalendarza adwentowego z 
nachyleniem około 10 stopni. 

kROk 10 
Zagruntuj i pomaluj dekoracyjnie.

8 9
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wielkanocne zdobione 
kraszanki
Pomysł na wielkanocny upominek, który zaskoczy znajomych i rodzinę!

Zgodnie z tradycją na Wielkanoc malujemy i na różne sposoby ozdabiamy jaja, 
przystrajając nimi domy. Dremel® proponuje na wiosnę 2013 roku nowy trend – 
zdobione kraszanki. Jednak tym razem farba nie będzie potrzebna, ponieważ jaja 
będą cieszyły oczy Twoich gości swoim naturalnym pięknem, a zdobione kraszanki 
będą wyjątkowym upominkiem.

niezbędne narzędzia:•	 Narzędzie wielofunkcyjne Dremel® 3000
•	 Wałek giętki Dremel® 225•	 Uchwyt uniwersalny Dremel® MultiChuck 4486

•	 Ściernica diamentowa Dremel® 7103 
•	 Zestaw wierteł precyzyjnych Dremel® 628 (wiertło 0,8 lub  

1 mm) 
•	 Pistolet do klejenia Dremel® 910/940 ze sztyftem kleju 

uniwersalnego

inne Potrzebne materiały:
•	 Wydmuszki jaj (najlepiej gęsich, mogą być także kurze)

•	 Ołówek
•	 Ozdobna wstążka
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instrukcje  
kROk PO kROku

kROk 1 
Na środku wydmuszki narysuj ołówkiem 
pasek szerokości około jednego 
centymetra, a następnie, w odległości 
około jednego centymetra, po lewej 
i prawej stronie paska narysuj dwie 
równoległe linie. Przez środkowy pasek 
poprowadź dwie pionowe linie, tak jak 
zostało to pokazane na zdjęciu. Na boku 
wydmuszki narysuj kwiatowy motyw.

kROk 2
Do narzędzia wielofunkcyjnego Dremel® 
3000 zamocuj wałek giętki 225 i uchwyt 
uniwersalny Dremel MultiChuck 4486 
oraz ściernicę diamentową 7103. Przyłóż 
diamentową przystawkę prostopadle do 
powierzchni wydmuszki, wywierć otwór po 
środku zewnętrznych pasków, a następnie 
powyżej i poniżej wywierć dwa otwory i 
dwa kolejne po obu stronach. W ten sposób 
otrzymasz wzór płatków kwiatowych.  
W podobny sposób wykonaj mały kwiatek 
na środku wydmuszki, gdzie będzie 
znajdował się środek dużego kwiatka.
Wydmuszkę trzymaj mocno, ale ostrożnie. 
Ściernicę diamentową przykładaj 
delikatnie, bez wywierania nadmiernego 
nacisku na skorupkę wydmuszki i pozwól 
jej na powolną pracę. Zapobiega to 
odłupywaniu się krawędzi wzoru i pozwala 
na wykonanie gładkich otworów.

kROk 3
Do wykonania czynności w kroku trzecim 
potrzebna będzie ściernica diamentowa 
7103, ale nie użyjemy jej do wiercenia 
otworów. Obok małych motywów 

kwiatowych wywierconych w kroku drugim, 
wykonaj wzory kwiatowe, grawerując 
je za pomocą ściernicy diamentowej 
7103. Uważaj, aby nie przebić skorupki 
wydmuszki. Zewnętrzny rząd także 
powinien zostać wygrawerowany.

kROk 4
Motywy w wielu różnych rozmiarach 
sprawią, że wydmuszki będą wyglądały 
jeszcze bardziej interesująco. Wymień 
ściernicę diamentową 7103 w uchwycie 
uniwersalnym Dremel® MultiChuck na 
wiertło precyzyjne 0,8 lub 1 mm z zestawu 
wierteł precyzyjnych 628. Następnie 
nawiercaj otwory, rozchodzące się 
promieniście między głównym motywem w 
centrum wydmuszki, a wygrawerowanymi 
wzorami kwiatowymi. Teraz za pomocą 
wiertła precyzyjnego przygotuj otwory 
na wstążkę wokół środkowej części 
wydmuszki, dla której wzór został 
narysowany w kroku pierwszym. To 
precyzyjne wiertło może przydać się 
do poprawienia otworów wywierconych 
wcześniej. 

kROk 5
Nasącz wnętrze wydmuszki w wodzie i 
środku dezynfekcyjnym i pozostaw na 
noc. W ten sposób usuniesz drobiny 
skorupki, które pojawiły się w czasie 
obróbki wydmuszki. Na koniec przeciągnij 
dekoracyjną wstążkę przez otwory w 
wydmuszce i przytwierdź ją do szczytu 
wydmuszki za pomocą pistoletu do klejenia 
Dremel® 910 lub 940 ze sztyftem kleju 
uniwersalnego, lub przyklej na szczycie 
wydmuszki przygotowaną wcześniej 
kokardkę.

1 2 3

54



DEkORACyjnE 
PaPierowe aniołki
Dzięki tym delikatnym aniołkom stworzysz w swoim salonie niepowtarzalny, 
świąteczny nastrój, towarzyszący Bożemu Narodzeniu!

Celebruj te wyjątkowe Święta dekorując pomieszczenia domu papierowymi 
aniołkami. Suknie wykonane są z papieru z nadrukowanym motywem muzycznym, 
więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby wpisać się w ten motyw i napełnić salon 
świątecznymi melodiami i przywołać pamięć o Bożym Narodzeniu! Użyj pistoletu do 
klejenia Dremel® i narzędzia Dremel® VersaTip, aby krok po kroku wykonać poniższe 

instrukcje!

niezbędne narzędzia:•	 Pistolet do klejenia Dremel® 930 i sztyfty kleju bezbarwnego 

(7 mm) oraz podkładka do klejenia GG40
•	 Narzędzie Dremel® VersaTip
inne Potrzebne materiały:
•	 Arkusze białego papieru A4•	 Arkusze białego papieru A4 z nadrukowanym motywem 

muzycznym (zapis nutowy na pięciolinii)
•	 Piłeczki polistyrenowe, średnica 30 mm i 50 mm
•	 Mosiężne kółka do wieszania zasłon, 23 mm i 34 mm
•	 Płaskie przyklejane koraliki, 3 mm i 5 mm
•	 Bezbarwna nić nylonowa•	 Długa igła do szycia•	 Podkładka do cięcia •	 Kostka introligatorska lub nóż kuchenny

•	 Linijka
•	 Kawałek grubej tektury falistej•	 Pęseta
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instrukcje  
kROk PO kROku

kROk 1 
sPosób na wykonanie 
jednego dużego aniołka
Aby wykonać suknię aniołka, na macie 
do wycinania rozłóż arkusz papieru z 
nadrukowanym motywem muzycznym. 
Za pomocą metalowej linijki i kostki 
introligatorskiej (sugerując się podziałką 
maty do wycinania) poprowadź pionowe 
linie na całej długości papieru. Pozostaw 
między nimi odstępy 2 cm.

kROk 2 
Złóż papier wzdłuż wykonanych linii, 
aby powstała harmonijka. Aby poprawić 
zgięcia, do wygładzania złożonych sekcji 
harmonijki użyj kostki introligatorskiej. 
Powtarzaj te czynności, aż do złożenia 
całego arkusza. Na koniec połóż 
harmonijkę na jednym boku.

kROk 3
Aby wykonać skrzydła, powtórz składanie 
arkusza papieru w harmonijkę. Tym 
razem użyj białego arkusza. Określ 
środek tak przygotowanej harmonijki, 
składając ją na pół. Długim kawałkiem 
nici bezbarwnej mocno zwiąż harmonijkę 
w samym środku. Utnij nadmiar nici na 
krótkim końcu, tuż przy węźle. Reszta nici 
z długiego końca posłuży jako pętelka do 
zawieszania gotowego aniołka. 
 
kROk 4
Narzędzie Dremel® VersaTip wyposaż 
w końcówkę do lutowania i rozgrzej 
narzędzie. Zablokuj je w trybie roboczym 
na gorąco. Połóż złożony arkusz papieru 
na kawałku grubej tektury falistej. 
Trzymając narzędzie pionowo z góry 
zbliż rozgrzaną końcówkę do powierzchni 
złożonego arkuszu papieru i delikatnie 
dociśnij, aby przepaliła ona wszystkie 
warstwy arkusza. Gdy końcówka przepali 
wszystkie warstwy poczujesz jak dociera 
do grubego kartonu. W ten sam sposób 
możesz stworzyć dziurkowany wzór. 
Rozłóż końce harmonijki, aby powstały 
skrzydła.

1 2 3
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kROk 5
Aby połączyć suknię i skrzydła aniołka, 
użyj pistoletu do klejenia Dremel® 930 
ze sztyftem kleju bezbarwnego (7 mm). 
Narzędzie ustaw w trybie roboczym na 
zimno. Zepnij jeden koniec harmonijki, 
która służy jako suknia. Na spięty koniec 
nałóż warstwę kleju, po czym połóż suknię 
i skrzydła na macie do klejenia Dremel. 
Przyłóż koniec sukni z warstwą kleju do 
skrzydeł w miejscu, gdzie harmonijka 
mająca posłużyć jako skrzydła została 
związana nicią. Rozłóż dolny koniec 
harmonijki służącej jako suknia.

kROk 6
Aby przytwierdzić piłeczkę, która posłuży 
jako głowa, igłę nawlecz długim końcem 
nici, którą przewiązane są skrzydła 
i przewlecz ją przez środek piłeczki 
polistyrenowej o średnicy 50 mm. Na 
górną powierzchnię harmonijki służącej 
jako skrzydła nałóż warstwę kleju, po 
czym jak najszybciej zsuń piłeczkę po nici 
tak, aby znalazła się dokładnie na środku 
harmonijki służącej jako skrzydła. Dociśnij 
piłeczkę, aby upewnić się, że jest dobrze 
przyklejona Z reszty długiego końca nici 
wykonaj pętlę do zawieszania aniołka.

5 6



Książka inspiracji  |  Hobby/Rękodzieło  |  111

kROk 7 
Aby dodać aureolę, nałóż warstwę kleju 
z tyłu głowy aniołka, w miarę możliwości 
blisko jej szczytu i dociśnij duże mosiężne 
kółko do zawieszania zasłon. Ustaw 
je pod odpowiednim kątem. Pętlę do 
zawieszania przeciągnij przez kółko, 
tworzące aureolę.
 

kROk 8
Na koniec, za pomocą pęsety przyklej 
dwa koraliki, które posłużą jako oczy 
aniołka.

 ! UWAGA: Aby wykonać małego 
aniołka, przetnij arkusz papieru w 
formacie A4 na pół, aby otrzymać 
dwa kawałki o wymiarach 210 mm 
x 148 mm. Rozłóż papier tak, jak w 
przypadku dużego aniołka, poprowadź 
pionowe linie przez każdy z kawałków 
papieru. Odstępy między liniami 
powinny wynosić 1 cm. Tak jak 
poprzednio, złóż papier w harmonijkę. 
Jedną z harmonijek wykorzystaj do 
przygotowania sukni aniołka, a drugą 
– jego skrzydeł. Wykonaj je w taki 
sam sposób, jak w przypadku dużego 
aniołka. Aby zachować odpowiednią 
skalę, do wykonania głowy użyj 
piłeczki polistyrenowej o średnicy  
30 mm, oraz kółka do zawieszania 
zasłon o średnicy 23 mm w celu 
wykonania aureoli.

87



edukacyjny wąż - 
PuZZLE
Pomysł na wspaniałą układankę, która pomoże Twojemu dziecku nauczyć się liczyć.

Wystarczy, że Twoje dziecko otworzy w świąteczny poranek prezent i zobaczy 
zabawkę, która pozostanie już z nim na zawsze. Pamiątka wielopokoleniowa w 
prawdziwym tego słowa znaczeniu, a do tego wykonana własnoręcznie. Jednak 
ten kolorowy wąż nie będzie tylko zabawką, ale także pomoże Twojemu dziecku w 
nauce liczenia. Wyrzynarka Dremel® Moto-Saw i narzędzie Dremel® 3000 – tylko 
tego potrzebujesz, aby krok po kroku wykonać zamieszczone poniżej instrukcje!

niezbędne narzędzia:•	 Wyrzynarka Dremel® Moto-Saw z brzeszczotem MS51 i  

MS52 do cięcia drewna •	 Narzędzie Dremel® 3000, trzpień i taśma do szlifowania  

EZ SpeedClic SC407, tarcze ścierne EZ SpeedClic SC411inne Potrzebne materiały:
•	 Płyta MDF, 9 mm, wymiary 55 cm x 50 cm
•	 Kawałek drewna o wymiarach 7,5 cm (szer.) x 10 cm (dł.)

•	 Dwa ołówki•	 Tekstylna taśma samoprzylepna
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instrukcje  
kROk PO kROku

kROk 1 
W markecie budowlanym kup płytę  
MDF, przyciętą na wymiar 55 cm x 50 cm.  
Narysuj na niej okręg o średnicy 50 cm.  
Będzie to podstawowy wzór dla 
kolorowego węża. 
Następnie przygotuj „prowadnicę do 
rysowania”. Pomoże Ci ona narysować 
dwie równoległe linie, odwzorowujące 
kształt węża, wpisane w okręg o średnicy 
50 cm. Aby przygotować „prowadnicę do 
rysowania”, przygotuj kawałek drewna 
o wymiarach 7,5 cm (szer.) i 10 cm (dł.). 
Wykorzystaj do tego wyrzynarkę Dremel® 
Moto-Saw. Teraz przyklej taśmą ołówek 
do dwóch krawędzi i narysuj zwiniętego 
węża wewnątrz okręgu. Głowę i ogon 
narysuj odręcznie.
 
kROk 2
Za pomocą miary krawieckiej zmierz 
długość węża, pomijając głowę i ogon, 
a wynik podziel na 25 równych części. 
Następnie narysuj linie w kształcie 
puzzli, które będą służyły za wzornik. 
Wyrzynarką Dremel® Moto-Saw i 
brzeszczotem do cięcia drewna MS51 
wytnij węża, prowadząc cięcia wzdłuż 
narysowanych przez siebie linii. Cięcia 
poprowadź precyzyjnie wzdłuż linii, 
wyznaczających tułów węża oraz jego 
głowę i ogon.

 

 ! UWAGA: Wąż może mieć dowolnie 
wybrany rozmiar i składać się z 
dowolnej liczby segmentów – wszystko 
zależy od Twojego projektu. Zamiast 
cyfr i liczb, wąż może zostać ozdobiony 
rysunkami, które pomogą Twojemu 
dziecku w rozwoju wyobraźni, nauce 
alfabetu lub poznawaniu nazw 
zwierząt. Twój kreatywny i edukacyjny 
projekt jest już gotowy! 

kROk 3 
Teraz wytnij segmenty węża, prowadząc 
cięcia wzdłuż narysowanych linii w 
kształcie puzzli. W tym celu wykorzystaj 
wyrzynarkę Dremel® Moto-Saw i 
brzeszczot do cięcia drewna MS52. 
 
kROk 4
Delikatnie zeszlifuj nierówności – ale 
tylko na zewnętrznych krawędziach węża 
– korzystając w tym celu z narzędzia 
Dremel® 3000 z tarczą ścierną  
EZ SpeedClic SC411. Nie szlifuj krawędzi 
w kształcie puzzli, gdyż spowoduje to, że 
poszczególne części nie będą do siebie 
pasowały.

kROk 5 
Na każdym segmencie namaluj jedną 
cyfrę lub liczbę, pokoloruj segmenty 
ulubionymi kolorami Twoich dzieci, dodaj 
wybrane rysunki i motywy.

1 2 3
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tarcze do gry dla 
dzieci - bag toss
Wykonaj tarczę do gry– zabawa na podwórku gwarantowana przez całe lato.

niezbędne narzędzia:•	 Piła ręczna Dremel® DSM20 z prowadnicą do cięcia
•	 Uniwersalna tarcza do cięcia DSM500
•	 Uniwersalna węglikowa tarcza tnąca do cięcia 

powierzchniowego DSM600•	 Narzędzie Dremel® TRIO•	 Uniwersalna węglikowa końcówka do cięcia TR563
•	 Narzędzie wielofunkcyjne Dremel® Multi-Max MM20
•	 Brzeszczot do cięcia MM411•	 Papier ścierny do drewna MM70W

inne Potrzebne materiały:
•	 Sklejka, 12 mm x 122 cm x 244 cm•	 4 deski, 244 cm (dł.) x 38 mm x 89 mm

•	 Klej do drewna•	 Wiertarka•	 Zaciski
•	 Śruby do drewna•	 Zawiasy (opcjonalnie)
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instrukcje  
kROk PO kROku

kROk 1 
Utnij dwa kawałki sklejki o wymiarach 
60 cm x 120 cm, aby przygotować 
powierzchnie tarcz. W tym celu 
skorzystaj z piły ręcznej Dremel® DSM20 
wyposażonej w uniwersalną węglikową 
tarczę do cięcia DSM500.

 ! Wskazówka: Staraj się, aby tarcze 
były lekkie i łatwe w przenoszeniu. 
Dlatego użyj sklejki o grubości 12 mm 
lub cieńszej. Pamiętaj, aby zawsze 
przytwierdzić obrabiany element. 
Poprawi to nie tylko bezpieczeństwo 
pracy, ale także rezultaty Twoich 
działań.

kROk 2 
Utnij dwie listwy o wymiarach 38 mm x  
89 mm, aby wykonać ramy tarcz.  
4 kawałki o długości 120 cm utnij z listew 
o wymiarach 38 mm x 89 mm. Każdy z 
kawałków utnij za pomocą piły ręcznej 
DSM20 i uniwersalnej węglikowej tarczy 
do cięcia do cięcia powierzchniowego 
DSM600 oraz prowadnicy do cięcia 2x4.

 ! Wskazówka: Umieść prowadnicę 
blisko odmierzonych zaznaczeń. Między 
prowadnicą a linią cięcia pozostaw 
odstęp 3 mm na krawędź tarczy i jej 
niewielkie przesunięcie. Zamocuj 
prowadnicę. Wykonaj pierwsze cięcie, 
po czym odwróć deskę, aby drugim 
cięciem dokończyć przecięcie na całej 
głębokości (38 mm x 89 mm).

1 2



kROk 3
4 listwy o długości 120 cm przyklej wzdłuż 
dłuższych krawędzi tarcz.

 ! Wskazówka: Zanim przystąpisz 
do klejenia upewnij się, że listwy 
o wymiarach 38 mm x 89 mm są 
wyrównane z krawędzią tarczy. Użyj 
zacisków, aby przytwierdzić listwy  
38 mm x 89 mm oraz tarczę ze sklejki, 
w czasie gdy klej będzie je wiązał. 
W naszym projekcie stosujemy klej, 
aby uniknąć wiercenia otworów w 
powierzchni tarczy do gry.

kROk 4
Utnij dodatkowe cztery kawałki listwy 
o wymiarach 38 mm x 89 mm, aby 
dokończyć ramy tarcz. Odmierz odległość 
między listwami o długości 120 cm, które 
zostały przyklejone do tarczy w kroku 3. 
Odległość powinna wynosić około 53 cm.  
Zalecamy jednak wykonanie dwóch 
pomiarów, przed przystąpieniem do 
cięcia. Piłą ręczną DSM20 z uniwersalną 
tarczą do cięcia DSM600 utnij listwy o 
wymiarach 38 mm x 89 mm, postępując 
w sposób opisany w kroku 2. Po ucięciu, 
przykręć listwy. 

kROk 5
Za pomocą narzędzia Dremel® TRIO z 
uniwersalną węglikową końcówką do 
cięcia TR563 i przystawką do wycinania 
okręgów wytnij w tarczy otwór o średnicy 
15 cm, który będzie celem w grze. 
Zaznacz miejsce otworu, 23 cm od górnej 
krawędzi, na środku sklejki. Skorzystaj z 
narzędzia TRIO z uniwersalną węglikową 
końcówką do cięcia TR563, aby wywiercić 
otwór. Zamontuj i wyreguluj prowadnicę, 
aby odległość między końcówką tnąca 
a osią obrotu wynosiła 8 cm. Wprowadź 
trzpień osi obrotu prowadnicy w 
wywiercony otwór. Przestaw narzędzie 
na maksymalną prędkość i wykonaj 
pierwsze nacięcie. Następnie kontynuuj, 
aby wykonać pełny obrót o 360 stopni 
wokół osi.

 ! Wskazówka: Aby uzyskać więcej 
informacji, w jaki sposób wykonywać 
okrągłe otwory – patrz instrukcja 
obsługi.
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kROk 6
Zeszlifuj tarcze ze sklejki za pomocą 
narzędzia wielofunkcyjnego MM20 Multi-
Max oraz tarczy delta z mocowaniem 
rzepowym MM11 z papierem ściernym 
do drewna MM70W, aby upewnić się, że 
torebki wykorzystywane do rzucania będą 
mogły swobodnie się ześlizgiwać.

 ! Wskazówka: Ciesz się swoimi 
tarczami bez przerwy! Zabezpiecz 
je przed wpływem czynników 
atmosferycznych, pomaluj lub ozdób 
godłem ulubionego zespołu!

kROk 7
Aby przygotować nogi dla tarcz, utnij 
cztery kawałki o długości 30 cm. Użyj 
listew o wymiarach 38 mm x 89 mm i 
postępuj zgodnie z instrukcjami w  
krokach 1 i 4.

 ! Wskazówka: Jeżeli nogi zamierzasz 
zamocować na zawiasach (tak jak 
zostało to opisane w punkcie 8), na ich 
szczycie zalecamy dodanie kawałka 
listwy o wymiarach 50 cm (dł.) x 38 mm  
x 89 mm, aby zapewnić dodatkowy 
punkt oparcia. Ostateczna wysokość 
nóg Twojej tarczy powinna wynosić  
30 cm. Jeżeli na ich szczycie 
zamierzasz dodać dodatkowy kawałek 
listwy o wymiarach 38 mm x 89 mm, 
skróć je od dołu o około 38 mm!

kROk 8
Nogi zamocuj pod tarczami za pomocą 
wkrętów lub zawiasów. W naszym 
projekcie zastosowaliśmy wkręty do 
drewna.

 ! Wskazówka: Jeżeli wyposażysz 
tarcze w nogi na zawiasach, będą 
one łatwiejsze w przenoszeniu i 
przechowywaniu. Aby uzyskać 
większą stabilność zablokuj nogi 
razem, przykręcając je kawałkiem 
sklejki o wymiarach 30 cm x 12 mm. 
Użyj zawiasu fortepianowego, aby 
przytwierdzić sklejkę do tylnej strony 
każdej z tarcz.8
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narzędzia

PIŁA RĘCZNA DREMEL DSM20
NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE 

DREMEL MULTI-MAX MM20

PALNIK DREMEL VERSAFLAME

NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE 
DREMEL MULTI-MAX MM40

NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE 
DREMEL MULTI-MAX 8300

PISTOLET DO KLEJENIA DREMEL 
910

NARZĘDZIE DREMEL 3000

NARZĘDZIE DREMEL TRIO

PISTOLET DO KLEJENIA DREMEL 
930

NARZĘDZIE DREMEL 4000

WYRZYNARKA DREMEL  
MOTO-SAW

PISTOLET DO KLEJENIA DREMEL 
940

NARZĘDZIE DREMEL 8200

NARZĘDZIE DREMEL VERSATIP
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notatki

Szablon anielskich skrzydeł 
dla dzieci, strona 96.
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