
Peste 40 de proiecte DIY pline  
de inspirație



IDEI INGENIOASE 
LA ÎNDEMÂNA 
duMneavoastră
Cartea pentru Inspiraţie Dremel® pune la dispoziţie 40 de idei pentru proiecte 

creative de bricolaj cu grade diferite de dificultate, oferind posibilităţi nelimitate 

pentru proiectele dumneavoastră, utilizând sistemul de unelte multifuncţionale 

Dremel.

Proiectele constituie o sursă de inspiraţie pentru toţi cei care caută să-şi 

îmbogăţească decoraţiunile exterioare cu proiecte, cum ar fi realizarea unei 

banchete sau a unui bar de exterior. Această carte se concentrează de asemenea 

pe perfecţionarea decoraţiunilor interioare, cum ar fi înlocuirea faianţei în baie sau 

realizarea unor soluţii uşoare de depozitare. Pentru a vă lumina casa am inclus de 

asemenea câteva proiecte speciale legate de decorarea casei, culminând cu idei 

care dau inspiraţie în legătură cu câteva proiecte artistice generale şi de meşterit.

Firma Dremel speră că această carte vă va ajuta să adăugaţi creativitatea şi 

amprenta dumneavoastră practică şi personală celor mai importante momente şi 

aspecte din viaţa dumneavoastră. 



DESPRE DREMEL®

Dremel® a fost înfiinţată în 1932 de către A.J. Dremel, care a introdus pe piaţă 
prima unealtă multifuncţională din lume. În prezent, firma este dedicată creării şi 
producerii sistemelor de unelte multifuncţionale, de cea mai bună calitate pentru 
consumatorii implicaţi într-o largă diversitate de activităţi creative şi de bricolaj, 
precum proiectele de întreţinere a obiectelor interioare şi exterioare, repararea 
automobilelor, prelucrarea lemnului, construcţia de modele, cât şi o multitudine 
de proiecte creative, de la bijuterii la colaje. Gama principală de produse Dremel 
este reprezentată de unealta multifuncţională Dremel, care este o unitate 
multifuncţională cu motor de mare viteză ce poate fi utilizată să antreneze un sistem 
cu peste 150 de accesorii şi dispozitive interschimbabile disponibile prin intermediul 
firmei Dremel.

De-a lungul timpului, Dremel a introdus alt sistem de unelte precum pistoalele 
de lipit, maşinile de gravat, menghinele de mână, mesele de lucru şi uneltele cu 
gaz care uşurează efectuarea unor lucrări precise şi complexe pentru orice tip de 
proiect de bricolaj. Dremel. Atenţi la detalii.



SiStEMuL DE EvaLuaRE a 

gRaDuLui DE DificuLtatE

foarte uşor

uşor

moderat

solicitant

dificil
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BRicoLaj DE 

ExtERioR

 6 Realizaţi un perete cu fructe 
şi legume pentru balconul 
dumneavoastră …

 10 Realizaţi o „fereastră” şi 
măriţi dimensiunea balconului 
dumneavoastră…

 12 Realizaţi o jardinieră de flori 
pentru terasa sau balconul 
dumneavoastră

 16 Realizarea unei banchete duble 
din scânduri de schelărie pentru 
balconul dumneavoastră…

 20 Realizaţi iluminarea treptelor 
terasei

 22 Coşuri luminoase
 24 Şemineu personal
 26 Construiţi un bar exterior
 30 Tăierea şi montarea grilajului 

pentru o curte cu grădină
 32 Îndepărtarea lemnului putrezit 

din glaful exterior al ferestrei şi 
repararea lui

 34 Renovaţi o veche bancă de 
grădină

 36 Realizaţi un solariu pentru plante
 38 Masă din materiale refolosite
 40 Recondiţionarea mobilierului din 

curtea interioară
 42 Indicatoare de grădină

BRicoLaj DE 

intERioR

 44 Înlocuirea faianţei din jurul 
toaletei dumneavoastră

 46 Dulăpior de lemn suspendat de 
perete

 50 Agăţător de oale dintr-o fereastră 
recondiţionată

 52 Staţie de ploaie
 54 Tăblie personalizată
 56 Oglindă gravată
 58 Realizarea unei măşti de 

calorifer
 60 Confecţionarea şi montarea unei 

noi bucăţi de plintă
 62 Cuşcă pentru câine
 66 Bar pentru vinuri
 68 Idei de depozitare simple
 72 Instalaţi o hotă de bucătărie 

montată la perete

DEcoRaREa caSEi 

 74 Ghirlanda de cristal cu lumini
 78 Iluminat în ouă de struţ
 82 Lampă suspendată cu abajur cu 

cupe de hârtie
 84 Candelabru cu tacâmuri pentru 

bucătărie
 88 Abajur din farfurii de hârtie
 90 Coroană de sărbătorire a 

toamnei
 92 Ghivece decorative
 94 Ceas de perete

Hobby/Meşterit 

 96 Aripi de înger pentru copii
 100 Scenă de iarnă cu un sat 

acoperit de zăpadă
 104 Calendar de Advent
 108 Ouă dantelate de Paşti
 110 Decoraţii de cameră sub formă 

de îngeri de hârtie
 114 Şarpe prietenos sub formă 

puzzle
 116 Joc de aruncat cu saci

cuPRinS



realizaţi un perete 
cu fructe şi leguMe 
PEntRu BaLconuL 
duMneavoastră …
Cum să realizaţi un perete cu fructe şi legume pentru balconul dumneavoastră…

Doriţi să cultivaţi propriile dumneavoastră fructe şi legume, dar locuiţi într-un 
apartament şi pe balcon nu aveţi spaţiul necesar pentru lădiţe şi jardiniere? Utilizaţi 

pur şi simplu ferăstrăul compact Dremel® DSM20 pentru a tăia sârmele 
de aluminiu, lipiţi-le împreună pentru a crea o 

structură pentru agăţarea ghivecelor şi iată: 
aveţi un perete vertical cu fructe şi legume 
care va fi poziţionat pe cel mai însorit loc al 
balconului dumneavoastră. Vedeţi mai jos 
ghidul nostru pas cu pas.

unELtE nEcESaRE:•	 Ferăstrău compact Dremel® DSM20 cu ghidaj de tăiere 

DSM840 şi disc de tăiere metal şi plastic DSM510
•	 Dremel® 3000 cu perie de oţel inoxidabil 530, mandrină 

Dremel® EZ SpeedClic SC402 şi disc Dremel® EZ SpeedClic 

de tăiere a metalului SC456•	 Dremel® VersaFlame
aLtE MatERiaLE nEcESaRE:
•	 Sârmă de sudură din aluminiu•	 Bit polizare oţel inoxidabil•	 4 x colţare metalice, ochelari de protecţie

•	 14 bucăţi bară de aluminiu cu lungimea 1 m şi diametrul  

de 6 mm
•	 Ghivece pentru plante•	 Compost•	 Plante: tomate, ardei iuţi şi căpşuni•	 Ruletă

•	 Hârtie şi creion, bandă de acoperire 
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instrucţiuni pas cu pas

PaSuL 1

Măsuraţi spaţiul de pe peretele 
dumneavoastră şi desenaţi-vă proiectul 
pe o foaie de hârtie. Proiectul nostru are 
înălţimea de 137 cm şi lăţimea de 51,4 cm.

PaSuL 2

Utilizaţi apoi ferăstrăul compact Dremel® 
DSM20 şi discul de tăiere metal şi 
plastic DSM510 pentru a tăia şase bare 
individuale de aluminiu la lungimea de 
50 cm, prinzându-le bine în masa de 
proiect Dremel® sau în bancul de lucru 
asemănător. Aceste bare vor deveni 
inele cu diametrul exterior de 16,5 cm 
fiecare, urmând să susţină ghivecele 
dumneavoastră.. 

PaSuL 3

Îndoiţi apoi, în formă de cerc, fiecare 
bară astfel tăiată. Înşurubaţi patru colţare 
metalice în bancul de lucru pentru a 
menţine dimensiunea inelelor pe care 
doriţi să le sudaţi. Sudaţi împreună cele 
două capete ale inelului utilizând în 
acest scop Dremel® VersaFlame. Pentru 
realizarea acestui pas, curăţaţi prima dată 
suprafeţele utilizând Dremel® 3000 cu 
peria de oţel inoxidabil Dremel® 530 pentru 
a îndepărta stratul de oxizi, praf etc.  
Încălziţi apoi fiecare dintre cele două 
capete ale inelului până la punctul 
de topire utilizând unealta Dremel® 
VersaFlame. Aplicaţi o bobiţă de sârma 
de sudură pe fiecare faţă a inelului. Atunci 
când capătul inelului este suficient de 
fierbinte, sârma de sudură se va topi pe 
capătul acestuia. 

Apoi, cât timp picătura de sârmă de 
sudură mai este încă topită, curăţaţi baia 
de sârmă de sudură topită trecând prin 
ea bitul de polizare din oţel inoxidabil, 
îndepărtând oxidul format sub picătura 
topită de sârmă de sudură. Aceasta va 
asigura fuzionarea sârmei de sudură cu 
aluminiul pieselor de lipit. Închideţi inelul 
şi fixaţi-l în această poziţie utilizând 
o menghină de mână Dremel® sau un 
dispozitiv similar; încălziţi apoi până când 
se ajunge din nou la temperatura de 
topire a sârmei de sudură, iar cele două 
suprafeţe de îmbinare se vor uni împreună. 
Dacă este nevoie mai adăugaţi sârmă de 
sudură. Pe YouTube puteţi gasi câteva 
filme elocvente cu îndrumări practice 
pentru a vă ajuta să faceţi acest lucru.

1

2 3



PaSuL 4

Luaţi o bară de aluminiu cu lungimea 
de un metru pentru a forma una dintre 
zăbrelele verticale ale grătarului 
dumneavoastră. Fixaţi primul inel la 
distanţa de 6,5 cm, fixaţi cel de-al doilea 
inel la distanţa de 50 cm, prindeţi cel 
de-al treilea inel la distanţa de 93,5 cm. 
Repetaţi acest proces pentru încă o bară 
de aluminiu cu lungimea de un metru. 
 

PaSuL 5

Tăiaţi acum 3 bare de aluminiu cu 
lungimea de 50 cm utilizându-vă unealta 
dumneavoastră Dremel® DSM20 şi discul 
de tăiere metal şi plastic, procedând 
ca mai înainte. Acestea vor constitui 
barele orizontale. Trasaţi locul în care 
barele verticale vor cădea pe barele 
orizontale la 12,5, 25 şi 37,5 cm. Trasaţi 
de asemenea barele verticale de care aţi 
sudat inelele, la distanţa de 0 cm, 44 cm şi 
87,5 cm, pentru a se intersecta cu barele 
orizontale. Sudaţi acum barele orizontale 
de cele verticale. 
 
Luaţi apoi 2 bare de aluminiu cu lungimea 
de 1 m şi folosindu-vă de unealta 
dumneavoastră Dremel® VersaFlame 
sudaţi-le de fiecare parte pentru a realiza 
cadrul vertical exterior. Mai luaţi o bară de 
aluminiu de 1 m şi îndoiţi-o sub formă de 
arc pentru partea superioară a structurii. 
Pentru a o îndoi rotund, noi am utilizat un 
capac de coş de gunoi. Sudaţi capetele 
la barele cadrului vertical exterior. Luaţi 
o bară de aluminiu de 1 m, apoi tăiaţi 
o bucată de 36,5 cm şi sudaţi-o pentru 
a realiza centrul vertical; sudaţi toate 
punctele de intersecţie. Adăugaţi două 
bare verticale de 32,5 cm şi sudaţi-le. În 
sfârşit, adăugaţi bare de sprijin de 11 cm, 
câte două pe inel x 6 inele, rezultând un 
număr total de 12 bare.

4

5
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PaSuL 6

Odată ce aţi realizat structura, 
confecţionaţi o frunză prinsă de o creangă 
şi sudaţi-o la partea superioară a arcului. 
Pentru a face acest lucru tăiaţi o bară de 
aluminiu cu lungimea de 80 cm, îndoiţi-o 
cu mână la mijloc în formă de V şi apoi la 
capete în forme asemănătoare lujerilor 
de plante de care veţi ataşa frunzele din 
metal. Pentru a realiza frunzele, trasaţi şi 
tăiaţi formele rombice de frunză din tablă 
de aluminiu foarte subţire cu grosimea de 
1 mm utilizând Dremel® 3000, mandrina 
Dremel® EZ SC402, discul de tăiere a 
metalului SC456, apoi sudaţi-le pe lujerii 
din aluminiu utilizând unealta Dremel® 
VersaFlame.

PaSuL 7

Păstraţi culoarea aluminiului sau vopsiţi 
în negru pentru contrastul cu peretele. 
Montaţi structura pe perete utilizând fie 
cârlige, fie colţare metalice. În ghivecele 
din teracotă smălţuită sau din material 
plastic plantaţi, de exemplu, căpşuni, 
ardei iuţi sau tomate şi plante medicinale 
şi puneţi-le în suporturile de ghivece ale 
structurii. Puteţi chiar înfăşura câteva 
ghirlande luminoase externe pentru 
a vă ajuta să vă bucuraţi de balconul 
dumneavoastră inclusiv seara.

6 7



realizaţi o 
„fereastră” şi 
Măriţi diMensiunea 
BaLconuLui 
duMneavoastră…

Adăugaţi un plus de valoare balconului 
dumneavoastră cu ajutorul unei ferestre 
decorative cu oglindă utilizând ferăstrăul 
compact Dremel® DSM20.

unELtE nEcESaRE:•	 Ferăstrău compact Dremel® DSM20 cu ghidaj de tăiere 

DSM840 şi disc de tăiere multifuncţional cu carbură Dremel® 

DSM500
•	 Dremel® 3000 cu Dremel® dispozitiv de rectificare-frezare 

335, freză 615 şi 650 şi discul de şlefuire EZ SpeedClic 

SC413
•	 Pistolul de lipit Dremel® şi adeziv pentru lemnLiSta DE DEBitaRE PEntRu PiESELE DE 

LEMn afEREntE RaMEi ogLinzii:

•	 80,4 cm lăţime x 101,2 cm lungime x 18 mm grosime MDF 

(placa din spate)•	 2 bucăţi: 65,2 cm lungime x 7,5 cm lăţime x 6 mm grosime 

MDF (plăci de distanţare – partea opusă a ramei)
•	 2 bucăţi: 101,2 cm lungime x 7,5 cm lăţime x 6 mm grosime 

MDF (plăci de distanţare – partea opusă a ramei)
•	 2 bucăţi: 9,5 cm lăţime x 2 cm grosime x 101,2 cm lungime 

lemn de esenţă moale (laturile ramei)
•	 2 bucăţi: 9,5 cm lăţime x 2 cm grosime x 61,7 cm lungime 

lemn de esenţă moale (partea de sus şi cea de jos a ramei)

aLtE MatERiaLE nEcESaRE:

•	 Şurubelniţă manuală sau electrică

•	 Oglindă: din sticlă de 65 cm lăţime x 85,8 cm lungime  

x 6 mm grosime

•	 Obloane lamelare: 81,7 cm lungime x 30,7 cm lăţime  

x 22 mm grosime

•	 4 x colţare de tablou rezistente

•	 Ruletă, şuruburi şi cuie din metal
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instrucţiuni pas cu pas

PaSuL 1

Măsuraţi peretele balconului şi stabiliţi 
dimensiunea ferestrei. Cumpăraţi două 
obloane lamelare – ale noastre aveau 
lungimea de 81,7 cm, lăţimea de 30,7 cm 
şi grosimea de 22 mm. Permiteţi existenţa 
unui joc de 2 mm de jur împrejur şi unui joc 
de 2 mm în mijloc. Prelucraţi apoi celelalte 
dimensiuni în funcţie de dimensiunea 
oglinzii şi a ramei, după cum se sugerează 
în lista de debitare a materialului.

PaSuL 2

Utilizaţi Dremel® DSM20 (ghidajul de 
tăiere) cu discul de tăiere multifuncţional 
cu carbură DSM500 pentru a tăia 
lungimile individuale de lemn, după cum 
se specifică mai sus în lista de debitare, 
confecţionând astfel rama de lemn pentru 
oglindă. 

PaSuL 3

Utilizând pistolul de lipit Dremel® şi adeziv 
pentru lemn, încleiaţi şi prindeţi în cuie o 
şipcă de 6 mm MDF pe faţa posterioară 
a fiecărei laturi a ramei. Aceasta va 
reprezenta falţul pentru oglindă. Potriviţi 
apoi şipcile de MDF, una câte una, la 
canturile ramei din lemn.
 
PaSuL 4

Fixaţi marginea laterală şi cea inferioară a 
ramei de placa din spate cu şuruburi care 
trec prin placa din spate în ramă, utilizând 
o şurubelniţă manuală sau electrică şi 
şuruburi de lemn de 35 mm.
 

PaSuL 5

Introduceţi oglinda prin alunecare în falţul 
pe care l-aţi realizat în ramă. Repetaţi 
operaţia pentru a finaliza construcţia 
ramei, asigurându-vă că înşurubaţi 
şuruburile departe de oglindă şi falţ.

PaSuL 6

Trasaţi locul în care trebuie să cadă 
balamalele obloanelor lamelare pe care 
le-aţi cumpărat; de exemplu la distanţa de 
10 cm faţă de partea superioară şi apoi şi 
faţă de partea inferioară. Îngropaţi 2 mm 
balamaua în obloane utilizând dispozitivul 
de rectificare-frezare Dremel® 335 şi 
frezele 615 şi 650. 

PaSuL 7

În sfârşit, grunduiţi şi vopsiţi rama 
dumneavoastră de oglindă. Luaţi apoi 
unealta Dremel® 3000 şi discul de şlefuire 
EZ SpeedClic SC413 şi uzaţi puţin 
suprafaţa de la partea superioară astfel 
încât să se vadă puţin grundul alb de 
dedesubt. Fixaţi-vă fereastra pe peretele 
exterior. 

1 2 3

4 5 6
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realizaţi o jardinieră 
DE fLoRi PEntRu 
tERaSa Sau BaLconuL 
duMneavoastră
Cum să faceţi o jardinieră din lemn pentru terasa sau balconul dumneavoastră…
Dacă terasa sau balconul suportă puţină umbră şi dacă doriţi să plantaţi un 

arbore de talie mică sau un palmier, pentru a vă amenaja spaţiul, 
utilizaţi ferăstrăul compact Dremel® DSM20 pentru a tăia 
scândurile individuale la lungimile necesare; apoi folosiţi 
unealta Dremel® 3000 pentru a le asambla. Şi câteva 

ore mai târziu jardiniera stilată este gata! Trebuie doar să 
urmaţi pas cu pas ghidul nostru de mai jos...

unELtE nEcESaRE:•	 Ferăstrău compact Dremel® DSM20 cu ghidaj de tăiere 

Dremel® DSM, ghidaj de tăiere în unghi Dremel® DSM840 şi 

discul de tăiere multifuncţional cu carbură Dremel® DSM500

•	 Dremel® 3000 cu dispozitiv de prindere universală 4486,  

set de burghie pentru lemn 636, disc de şlefuire Dremel®  

EZ SpeedClic SC411
aLtE MatERiaLE nEcESaRE:
•	 5 buc. scânduri cu grosimea de 38 mm şi lungimea de 4 metri 

•	 82 buc. şuruburi autoforante de 65 x 5 mm pentru lemn 

•	 Chit de lemn care se potriveşte culorii lemnului 
dumneavoastră•	 Şurubelniţă manuală sau electrică

LiSta DE DEBitaRE PiESE:
•	 6 bucăţi de scândură cu lungimea de 60 cm şi lăţimea, 

respectiv grosimea integrală (lateralele)
•	 8 bucăţi de scândură cu lungimea de 52,4 cm şi lăţimea, 

respectiv grosimea integrală (lateralele / baza)
•	 4 bucăţi de 38 mm x 38 mm x 700 mm (picioarele / suporturile 

laterale)
•	 4 bucăţi de 38 mm x 38 mm x 448 mm (suporturile plăcii de 

bază)
•	 4 bucăţi de 76 mm x 38 mm x 60 cm cu unghi de 45° la 

fiecare capăt pentru suprafeţele de îmbinare (marginea 

superioară) 
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instrucţiuni pas cu pas

PaSuL 1

Trasaţi de jur împrejur pe bucata de 
lemn tăietura scândurii pe care o veţi 
face pentru laterala jardinierei. Luaţi apoi 
ferăstrăul compact Dremel® DSM20 şi 
utilizaţi discul de tăiere multifuncţional 
cu carbură Dremel® DSM500; reglaţi 
adâncimea de tăiere la 20 mm şi tăiaţi 
pe o parte, de-a lungul liniei trasate, 
utilizând un liniar drept prins cu menghină 
sau cu şuruburi pe poziţie pentru a ghida 
unealta. Va fi necesar să tăiaţi lemnul de 
ambele părţi şi de aceea este important 
ca trasarea să fie exactă pe ambele 
părţi de tăiere. După ce aţi făcut acest 
lucru, continuaţi să tăiaţi toate lateralele 
jardinierei, pentru dimensiunile exacte 
consultând lista de debitare de mai sus. 
 

PaSuL 2

Utilizaţi unealta Dremel® DSM20 cu 
discul de tăiere multifuncţional şi ghidajul 
drept Dremel® DSM pentru tăieturile 
lungi şi ghidajul unghiular Dremel® 
DSM840 pentru tăieturile mai scurte 
şi pe diagonală, pentru a realiza toate 
suporturile aferente bazei şi picioarele/
suporturile laterale, pentru dimensiunile 
exacte consultând lista de debitare.

PaSuL 3

Tăiaţi toate piesele părţii superioare din 
lemn utilizând unealta Dremel® DSM20 cu 
discul de tăiere multifuncţional şi ghidajul 
drept. Tăiaţi apoi la unghi de 45° rama 
superioară utilizând ghidajul unghiular 
Dremel® DSM840, pentru dimensiunile 
exacte consultând lista de debitare.

 

1

2

3



PaSuL 4

Trasaţi poziţia şuruburilor pe suporturile 
laterale şi daţi găuri de ghidare pentru 
şuruburi utilizând unealta Dremel® 3000 şi 
setul de burghie pentru lemn 636. 

PaSuL 5

Asamblaţi una dintre lateralele jardinierei 
utilizând trei bucăţi individuale cu 
lungimea de 52,4 cm şi două picioare /
suporturi laterale. Puneţi cele trei bucăţi 
individuale de 52,4 cm pe o suprafaţă 
plană, strângeţi-le şi aliniaţi-le bine, 
asigurându-vă că se potrivesc exact între 
ele. Luaţi apoi un picior / suport lateral 
şi poziţionaţi-l astfel încât cantul exterior 
să se potrivească exact cu marginea 
tăieturii şi partea superioară a bucăţilor 
cu lungimea de 52,4 cm. Fixaţi apoi 
suporturile laterale de părţile laterale ale 
jardinierei cu ajutorul şurubelniţei de mână 
sau electrice şi a şuruburilor autoforante 
de 65 mm x 5 mm. Repetaţi operaţia 
pentru laterala opusă a jardinierei. Va 
trebui acum să adăugaţi picioarele / 
suporturile laterale ataşate la laturile de 
52,4 cm.
 

PaSuL 6

Luaţi cele trei bucăţi individuale laterale 
de 60 cm şi asamblaţi-le pe o suprafaţă 
plană, procedând ca mai sus, strângeţi-le 
şi aliniaţi-le bine astfel încât toate feţele să 
se potrivească exact între ele. Apoi luaţi 
una dintre laturile de 52,4 cm montate şi 
prindeţi-o cu şuruburi utilizând şurubelniţa 
manuală sau electrică şi burghiul nr. 2, 
asigurându-vă că suportul este pe direcţia 
vizuală şi că suprafaţa laturilor asamblate 
de 52,4 cm este aliniată la partea 
superioară şi cu partea tăiată a pieselor 
laterale de 60 cm. Repetaţi această 
operaţie cu laterala asamblată de 52,4 cm  
rămasă. Acum aţi montat toate cele trei 
părţi laterale ale jardinierei. Construiţi 
ultima laterală de 600 mm, procedând ca 
mai sus şi fixaţi-o cu şuruburi. Aţi montat 
acum toate cele patru părţi laterale ale 
jardinierei.
 

4

5 6
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PaSuL 7

Trasaţi şi daţi găuri de ghidaj utilizând 
unealta Dremel® 3000 şi setul de burghie 
636. Apoi, utilizând o şurubelniţă manuală 
sau electrică şi vârful nr. 2, fixaţi suportul 
de baza de susţinere la nivelul de jos al 
fiecărei laturi interioare a jardinierei astfel 
încât să fie aliniat cu marginea inferioară 
a lateralelor jardinierei. Utilizând apoi 
bucăţile de bază de 52, 4 cm crestate spre 
a se potrivi, fixaţi şi prindeţi cu şuruburi 
bucăţile de bază la partea superioară a 
suportului de bază de la partea inferioară 
a jardinierei, utilizând în acest scop 
şurubelniţa manuală sau electrică şi vârful 
nr. 2.

PaSuL 8

Potriviţi partea superioară a jardinierei: 
Trasaţi poziţiile şuruburilor, utilizaţi apoi 
unealta Dremel® 3000 şi burghiul pentru 
a da găuri de ghidare utilizând şuruburi 
autoforante. Prindeţi apoi cu şuruburi şi 
fixaţi partea superioară tăiată la unghi 
de 45° de cantul jardinierei cu ajutorul 
şurubelniţei manuale sau electrice şi a 
vârfului nr. 2. În final, aplicaţi chit de lemn 
pentru a masca găurile. Şlefuiţi toate 
asperităţile şi excesul de chit utilizând 
unealta Dremel® 3000 cu discul de şlefuire 
EZ SpeedClic SC413.
 

PaSuL 9

Căptuşiţi interiorul jardinierei cu folie de 
material plastic rezistent şi umpleţi-l cu 
compost de calitate. Cumpăraţi un palmier 
sau un copac de talie mică, plantaţi-l şi 
udaţi-l, pentru a produce imediat umbră 
sau ca element decorativ pentru balconul / 
terasa dumneavoastră. 

8
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REaLizaREa unEi 
BanchEtE DuBLE Din 
scânduri de scHelărie 
PEntRu BaLconuL 
duMneavoastră…

Utilizaţi unealta Dremel® DSM20 pentru a 
tăia scândurile vechi de schelărie şi a realiza 
un scaun, o masă sau o banchetă dublă şi a 

le decora cu perne în culori moderne.

unELtE nEcESaRE:•	 Ferăstrăul compact Dremel® DSM20 cu ghidaj drept Dremel® 

DSM, ghidaj de tăiere Dremel® DSM840 şi discul de tăiere 

multifuncţional cu carbură Dremel® DSM500
•	 Dremel® 3000 cu discuri de şlefuire EZ SpeedClic SC411

•	 Pistol de lipit Dremel® şi baghete de lipit pentru lemn GG03 

de 7 mm

aLtE MatERiaLE nEcESaRE:
•	 Şurubelniţă manuală sau electrică•	 Şuruburi autoforante

LiSta DE DEBitaRE PiESE:
•	 6 bucăţi de scândură de schelărie cu lungimea de 69,5 cm 

(pentru reazemul de braţ / laturile băncii)
•	 6 bucăţi de scândură de schelărie cu lungimea de 112,5 cm 

(pentru spătar, şezut şi partea din faţă a băncii)
•	 1 bucată cu lungime de 112,5 cm şi lăţimea de 8,5 cm  

(pentru marginea superioară a spătarului băncii)
•	 2 bucăţi cu lungimea de 66 cm şi lăţimea de 6,5 cm  

(pentru partea superioară a reazemului de braţ al băncii)

•	 2 bucăţi cu lăţimea de 5 cm şi lungimea de 62,5 cm  
(pentru suporturile de şezut)•	 2 bucăţi cu lungimea de 6,7 cm şi lăţimea de 5 cm  

(pentru suporturile părţii anterioare)•	 2 bucăţi cu lungimea de 42 cm şi lăţimea de 5 cm 
(pentru suporturile spătarului)•	 2 bucăţi cu lungimea de 66 cm şi lăţimea de 5 cm (picioarele)
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instrucţiuni pas cu pas

PaSuL 1

Pentru a tăia toate scândurile de schelărie 
utilizaţi ferăstrăul compact Dremel® 
DSM20 şi discul de tăiere multifuncţional 
cu carbură Dremel® DSM500 pentru a 
aduce materialul la lungimile indicate 
în lista de debitare de mai sus.  Trasaţi 
prima dată de jur împrejur pe întreaga 
bucată de lemn tăietura pe care doriţi să o 
faceţi. Luaţi apoi unealta Dremel® DSM20 
utilizând discul de tăiere multifuncţional, 
reglaţi la o adâncime de tăiere de 20 
mm şi tăiaţi de-a lungul liniei trasate pe 
o parte, utilizând ghidajul drept Dremel® 
DSM pentru tăieturile drepte şi ghidajul de 
tăiere Dremel® DSM840 pentru tăieturile 
drepte şi în diagonală, pentru a ghida 
unealta. Va trebui să tăiaţi lemnul de 
ambele părţi şi de aceea este necesar 
ca trasarea să fie exactă pe ambele părţi 
de tăiere. 

PaSuL 2

Pentru a realiza partea stângă, aşezaţi 
trei scânduri de schelărie una lângă alta 
pe o suprafaţă plană şi fixaţi de bază 
piciorul utilizând şurubelniţa manuală sau 
electrică şi şuruburi autoforante, după 
cum se arată.

1 2



PaSuL 3

Utilizând şurubelniţa manuală sau 
electrică şi şuruburi, fixaţi rezemătoarea 
stângă de braţ la partea superioară a 
panoului lateral, după cum se arată. 
Prindeţi apoi cu şuruburi suporturile de 
spătar de partea interioară a panoului 
din dreapta la o distanţă de 36 cm de 
la partea inferioară, asigurându-vă că 
se aliniază perfect la cantul posterior al 
panoului lateral.

PaSuL 4

Fixaţi suportul frontal aliniat la marginea 
suportului de şezut la 90 grade, după cum 
se arată. Realizaţi acum partea dreaptă, 
procedând în oglindă faţă de cum aţi 
procedat la partea stângă. Prindeţi apoi cu 
şuruburi panoul frontal de suportul frontal 
al părţilor laterale din stânga şi din dreapta 
şi toate panourile şezutului de suportul 
şezutului. 

3

4
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PaSuL 5

Luaţi panourile spătarului, aşezaţi-le pe 
podea, aliniaţi-le pentru a vă asigura că 
se potrivesc exact între ele şi prindeţi 
în şuruburi pentru a fixa suporturile 
spătarului de fiecare capăt, aliniat faţă 
de tăietură şi faţă de partea superioară. 
Prindeţi în şuruburi partea superioară a 
spătarului de-a lungul marginii superioare 
a spătarului. Luaţi acum spătarul montat şi 
prindeţi-l cu şuruburi de părţile laterale la 
unghiul dorit, de exemplu de 13 grade.
 

PaSuL 6

Pentru finisare umpleţi găurile cu chit de 
culoare adecvată culorii lemnului şi şlefuiţi 
pentru îndepărtarea excesului de chit 
şi a oricăror asperităţi, utilizând unealta 
Dremel® 3000 şi discurile de şlefuire 
Dremel® EZ SpeedClic SC411.

PaSuL 7

Trataţi lemnul cu substanţe de tratare 
exterioară / vopsea.

5 6

7



realizaţi iluMinarea 
tREPtELoR tERaSEi
Aduceţi un plus de ambianţă terasei dumneavoastră în acest sezon cu ajutorul 
câtorva lumini de accentuare bine plasate.

unELtE nEcESaRE:•	 Dremel® Multi-Max MM40•	 Pânză de ferăstrău MM450 pentru lemn şi gips carton

•	 Şmirghel pentru lemn MM70W•	 Suprafaţă de şlefuire fixată cu scai, MM14 Quick FitaLtE MatERiaLE nEcESaRE:
•	 Sistem de iluminare exterioară de joasă tensiune
•	 Ruletă
•	 S-ar putea să fie necesare materiale electrice auxiliare, a se 

consulta în acest sens instrucţiunile producătorului sistemului 

de iluminat.
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instrucţiuni pas cu pas

 ! Sfat: După ce aţi ales sistemul de 
iluminat exterior de joasă tensiune 
care urmează a fi montat, verificaţi 
instrucţiunile de securitate în utilizare 
ale producătorului sistemului de 
iluminat.

PaSuL 1

Măsuraţi zona pe care doriţi să o decupaţi 
pentru a instala luminile asigurându-vă 
că evitaţi componentele metalice care ar 
putea exista în spatele zonei de decupare. 
Ţineţi cont de faptul că lemnul tratat sub 
presiune (după cum se vede în acest caz) 
este un pic mai greu de tăiat. Suplimentar, 
adâncimea maximă de tăiere care poate 
fi uşor realizată cu această unealtă este 
de 2 cm.

 ! Sfat: Asiguraţi-vă că amplasaţi 
corpurile de iluminat la o distanţă de 
cel puţin 305 cm de sursele de apă.

PaSuL 2

Utilizând unealta Dremel® Multi-Max 
cu o pânză de ferăstrău pentru lemn şi 
gips-carton MM450 procedaţi la tăierea 
zonei trasate. Această pânză de tăiere în 
formă de semilună vă va permite să faceţi 
tăieturi continue netede.

 ! Sfat: Permiteţi uneltei 
dumneavoastră şi accesoriilor să-şi 
facă treaba, nu forţaţi accesoriile în 
materialul pe care îl tăiaţi.

PaSuL 3

Având decupată zona pentru corpul de 
iluminat, şlefuiţi toate zonele cu asperităţi 
utilizând unealta Multi-Max echipată cu 
suprafaţa de şlefuire MM14 fixată cu scai 
şi şmirghelul pentru lemn MM70. Treceţi 
cablul electric prin gaură şi fixaţi bine noul 
corp de iluminat la locul de montare.

 ! Sfat: După ce aţi montat toate 
corpurile de iluminat, consultaţi 
instrucţiunile producătorului sistemului 
de iluminat pentru recomandări 
referitoare la instalaţia electrică.

1

2

3



coşuri luMinoase
Refolosiţi coşurile vechi pentru a da un aspect confortabil locului exterior preferat!

unELtE nEcESaRE:•	 Dremel® 4000•	 Disc de tăiere subţire EZ SpeedClic SC409aLtE MatERiaLE nEcESaRE:
•	 Coşuri
•	 Cordon electric de racord•	 Bec electric de joasă tensiune pentru iluminatul exterior,  

cu cablu
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instrucţiuni pas cu pas

PaSuL 1

Utilizaţi unealta Dremel® 4000 cu discul de 
tăiere subţire EZ SpeedClic SC409 pentru 
a decupa un orificiu suficient de mare 
pentru a trece prin el cablul becului.

 ! Sfat: Atunci când utilizaţi discul de 
tăiere subţire EZ SpeedClic SC409 (ca 
de fapt majoritatea uneltelor rotative 
tăietoare Dremel®), reglaţi unealta pe 
viteza maximă. Aduceţi-vă aminte că 
este necesar să lăsaţi viteza uneltei 
să-şi facă treaba şi nu aplicaţi o 
presiune excesivă pe porţiunea de 
coş pe care doriţi s-o tăiaţi. Pentru 
acest proiect, unealta poate fi utilizată 
la viteză maximă <35.000 rpm> sau 
<nivelul 10>. Asiguraţi-vă că orificiul 
este suficient de mare, dar nu permite 
becului să alunece prin el.

PaSuL 2

Pentru a fixa coşul de ghirlanda de becuri, 
treceţi cablul becului prin gaura pe care 
tocmai aţi decupat-o.

 ! Sfat: În magazinul de amenajări 
exterioare din vecinătatea casei 
dumneavoastră căutaţi ghirlandele de 
becuri mari, de joasă tensiune, care se 
potrivesc cel mai bine acestui proiect.

 ! Sfat suplimentar: Vopsiţi 
prin pulverizare toate coşurile 
dumneavoastră cu aceeaşi culoare 
pentru a realiza un aspect uniform, sau 
toate în culori diferite pentru a realiza 
un amestec de culori!

1 2



şeMineu personal
Aduceţi un plus de ambianţă petrecerilor dumneavoastră în aer liber cu ajutorul unui 
şemineu personal.

unELtE nEcESaRE:•	 Dremel® 4000•	 Discuri de tăiere metal EZ SpeedClic SC456
•	 Apărătoarea ataşabilă 550
aLtE MatERiaLE nEcESaRE:
•	 Găleată mică din tablă•	 Plasă metalică•	 Combustibil gel•	 Pietre
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instrucţiuni pas cu pas

PaSuL 1

Puneţi plasa metalică pe podea şi puneţi 
pe ea găleata metalică cu gura în jos. 
Utilizând un creion colorat cu mină moale, 
trasaţi gura găleţii.

 ! Sfat: Ori de câte ori tăiaţi metale 
este necesar să purtaţi mânuşi 
deoarece din piesa prelucrată se pot 
desprinde scântei. Aceste scântei 
pot fi deviate utilizând apărătoarea 
ataşabilă Dremel® 550. Pentru a monta 
apărătoarea ataşabilă 550, scoateţi 
partea frontală a uneltei Dremel® 
4000 şi înlocuiţi-o cu apărătoarea 
ataşabilă. Apărătoare transparentă se 
roteşte în jurul părţii frontale, aşa că 
îi puteţi ajusta poziţia pentru a realiza 
cea mai bună deviere a scânteilor. 
Atunci când tăiaţi metale este necesar 
să reglaţi viteza variabilă de rotaţie 
la o valoare redusă a vitezei şi să o 
majoraţi în funcţie de necesităţi. Dacă 
piesa de prelucrat vibrează, majoraţi 
în mod gradat viteza uneltei până 
când tăietura este netedă. Discurile de 
debitare se pot uza în timpul executării 
proiectului, astfel că este necesar 
să aveţi câteva discuri la îndemână, 
pentru cazul în care este nevoie să le 
schimbaţi. Dacă este necesar, faceţi 
câteva tăieturi rapide suplimentare 
pentru a îndepărta toate muchiile 
colţuroase.

PaSuL 2

Puneţi găleata cu gura în sus şi introduceţi 
în ea combustibilul gel. Introduceţi 
bucata de plasă decupată cca. 2,5 cm în 
interiorul găleţii, păstrând totuşi un spaţiu 
suficient pentru a adăuga pietre la partea 
superioară şi asta-i totul!

 ! Sfat: Introduceţi în interiorul găleţii 
bucata de plasă decupată cca. 2,5 cm.

1

2



construiţi un bar 
ExtERioR
Construirea unui bar exterior constituie un proiect important în a vă pregăti curtea 
pentru petreceri.

unELtE nEcESaRE:•	 Dremel® DSM20 cu ghidaj de tăiere 2 x 4
•	 DSM500 disc de tăiere multifuncţional cu carbură
•	 DSM600 disc de tăiere multifuncţional, pentru tăieturi adânci, 

cu carbură•	 Dremel® TRIO•	 TR 563: freză de tăiere multifuncţională de carburăaLtE MatERiaLE nEcESaRE:
•	 Maşină de găurit / înşurubat + şuruburi pentru lemn
•	 2 bucăţi placă de 2 cm x 122 cm x 244 cm
•	 5 bucăţi de scânduri cu lungimea de 244 cm, grosimea  

de 38 mm şi lăţimea de 89 mm•	 Panou cu model de zid (opţional)•	 Adeziv pentru lemn (opţional)
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instrucţiuni pas cu pas

PaSuL 1

Realizaţi cadrul panoului frontal prin 
tăierea a două bucăţi de 98 cm şi a două 
bucăţi de 120 cm din scândura de  
38 mm x 89 mm, utilizând unealta DSM20 
cu disc de tăiere multifuncţional, pentru 
tăieri adânci, cu carbură DSM600 şi 
dispozitivul ataşat 2x4.

Plasaţi ghidajul aproape de marcajele de 
măsurare. Lăsaţi un spaţiu de aproximativ 
0,32 cm între ghidaj şi linie pentru tăietura 
discului şi deplasarea lui uşoară. Fixaţi 
ghidajul pe poziţie. Executaţi prima trecere 
de tăiere, după care întoarceţi scândura 
pentru a finaliza tăierea la cea de-a doua 
trecere prin scândura cu secţiunea de  
38 mm x 89 mm.

PaSuL 2

Tăiaţi apoi un panou din placa aglomerată 
pentru a realiza partea posterioară a 
cadrului barului. Măsuraţi şi trasaţi o zonă 
de 130 cm x 101,5 cm şi tăiaţi-o cu unealta 
DSM20 şi discul de tăiere multifuncţional 
cu carbură DSM600.

PaSuL 3

Fixaţi cadrul în spatele panoului de placă 
aglomerată pe care tocmai l-aţi tăiat. 
Puneţi cadrul pe panou şi aliniaţi-l exact 
la muchia inferioară lăsând o suprapunere 
de 4 cm a plăcii aglomerate la partea 
superioară şi un prag de 4 cm pe fiecare 
parte a scândurii de 38 mm x 89 mm.  
Introduceţi şuruburile în toate cele patru 
colţuri şi în mijlocul fiecărei laturi a 
cadrului.

PaSuL 4

Realizaţi cadrele celor două panouri 
laterale tăind patru bucăţi cu lungimea de 
58 cm din cadrul cu secţiunea de 38 mm x  
89 mm utilizând unealta DSM20 cu disc 
de tăiere multifuncţional, pentru tăieturi 
adânci, cu carbură DSM600 şi dispozitivul 
ataşat 2x4.
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PaSuL 5

Tăiaţi apoi două panouri din placa 
aglomerată pentru a realiza părţile 
posterioare ale cadrelor laterale ale 
barului. Măsuraţi şi trasaţi o suprafaţă de 
75 cm x 101,5 cm. Fixaţi placa aglomerată 
cu ajutorul unei menghine de mână. 
Decupaţi panourile utilizând unealta 
dumneavoastră DSM20 echipată cu un 
disc DSM500.

PaSuL 6

Fixaţi panourile în spatele celor două 
cadre pe care le-aţi realizat în pasul 4. 
Puneţi cadrul pe panou şi aliniaţi-l exact 
la muchia inferioară lăsând o suprapunere 
de 3,81 cm a plăcii aglomerate la partea 
superioară şi un prag de 2 cm pe partea 
frontală a scândurii de 38 mm x 89 mm. 
Introduceţi şuruburile în toate cele patru 
colţuri şi în mijlocul fiecărei laturi.

PaSuL 7

A sosit momentul să fixaţi panourile 
laterale de panoul frontal pe care tocmai 
l-aţi realizat. Aliniaţi un panou lateral cu 
panoul frontal. Colţurile trebuie să se 
alinieze şi să alunece în suprapunerea 
şi pragul pe care l-aţi lăsat la panourile 
laterale şi cel frontal. Introduceţi cele două 
piese una în alta şi fixaţi-le cu şuruburi 
pentru lemn.

PaSuL 8

Ca idee suplimentară, puteţi adăuga 
cărămizi sau dale în zona dorită. Puteţi 
tăia aceste materiale la dimensiuni 
utilizând discul de tăiere pentru faianţă 
cu diamant DSM540 sau discul de tăiere 
zidărie DSM520. În acest caz noi am 
adăugat barului nostru un panou decorat 
cu zidărie. 
Am tăiat fâşii din materialul cu decoraţie 
de zidărie utilizând unealta DSM20 şi 
discul de tăiere zidărie DSM520. 

PaSuL 9

Realizaţi cadrul panoului tejghelei barului 
prin tăierea a două bucăţi de 78 cm şi a 
unei bucăţi de 152,5 cm din scândura de 
38 mm x 89 mm, utilizând unealta DSM20 
cu disc de tăiere multifuncţional, pentru 
tăieturi înecate, cu carbură DSM600 şi 
ghidajul de tăiere ataşat 2x4. 

5 6 7
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PaSuL 10

Acum a venit momentul să realizaţi 
tejgheaua barului. Măsuraţi şi trasaţi 
o suprafaţă de 152,5 cm x 101,5 cm. 
Fixaţi placa aglomerată cu ajutorul unei 
menghine de mână. Decupaţi panourile 
utilizând unealta DSM20 echipată cu 
discul DSM500.

PaSuL 11

Fixaţi cadrul în spatele panoului de 
placă aglomerată pe care tocmai l-aţi 
tăiat. Aşezaţi cadrul de 38 mm x 89 mm 
peste panou şi aliniaţi-l exact la muchia 
inferioară lăsând o suprapunere de  
16,5 cm a plăcii aglomerate la partea 
frontală a tejghelei barului dumneavoastră. 
Introduceţi şuruburile în toate cele patru 
colţuri ale cadrului pentru a fixa placa 
aglomerată.

PaSuL 12

În sfârşit, fixaţi la locul ei tejgheaua 
barului. Puneţi tejgheaua pe cadrul 
barului, fiind necesar ca cineva să vă 
ajute pentru a alinia cadrul încât să 
se potrivească exact la muchia plăcii 
aglomerate de la nivelul părţii superioare 
a panoului frontal şi a celor laterale. 
Fixaţi tejgheaua de bază dinspre partea 
inferioară utilizând şuruburi pentru lemn, 
de jur împrejurul marginii superioare a 
plăcii aglomerate. Pentru o stabilitate 
suplimentară introduceţi şuruburile la 
distanţa de un ţol între ele.

10 11 12Vedere din spate Vedere interioară
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tăierea şi Montarea 
gRiLajuLui PEntRu o 
curte cu grădină
De ce să nu faceţi un lucru frumos dintr-o mică curte pavată. Adăugaţi câteva plăci 
ceramice, un strat înălţat de flori, câteva ghivece şi câteva grilaje vopsite şi relaxaţi-
vă cu un pahar de vin şi o carte. Merită efortul şi nu ia mult timp dacă utilizaţi unealta 
inteligentă Dremel® 8200. Urmaţi pur şi simplu ghidul nostru pas cu pas şi utilizaţi 
imaginile noastre pentru a vă inspira!

unELtE nEcESaRE:•	 Dremel® 8200 •	 Mandrină EZ SpeedClic SC402 şi discul de tăiere a lemnului 

SC544
•	 Dremel® EZ SpeedClic™ brusilna vpenjalna os in brusilni 

nastavek 13 mm, zrnca 60 (SC407)
•	 Burghiu Dremel® 150 de 3,2 mm din setul de burghie de 

precizie 628

aLtE MatERiaLE nEcESaRE:
•	 Grilaj cu partea superioară în formă de arc
•	 Vopsea de exterior pentru lemn, de culoare verde închis

•	 Ruletă
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instrucţiuni pas cu pas

PaSuL 1

Măsuraţi pereţii curţii dumneavoastră 
pentru grilaj şi cumpăraţi-l de la cel mai 
apropiat magazin de bricolaj. Pentru 
grădina curţii noastre am ales un grilaj de 
lemn gata vopsit în culoarea verde, cu o 
parte finisată în formă de arc. În cazul în 
care lungimea standard nu se potriveşte 
la peretele dumneavoastră, aşezaţi-l 
pe masa de lucru şi cu ajutorul uneltei 
Dremel® 8200, a mandrinei SpeedClic 
şi a discului de tăiere a lemnului SC544, 
tăiaţi lemnul la lungimea dorită. (În mod 
asemănător, dacă nu găsiţi grilaje cu o 
parte în formă de arc, trasaţi arcul pe grilaj 
şi tăiaţi fiecare porţiune procedând în 
acelaşi fel.) 
 
PaSuL 2

Şlefuiţi tăieturile capetelor pentru a 
asigura o finisare netedă utilizând unealta 
Dremel® 8200, mandrina de şlefuire şi 
banda de şlefuire de 13 mm cu granulaţia 
de 60 (SC407).

PaSuL 3

Montaţi distanţiere pe perete, apoi 
utilizând unealta Dremel® 8200 şi burghiul 
Dremel® 150 de 3,2 mm din setul de 
burghie de precizie 628, daţi găuri prin 
grătarul şi distanţierul de pe peretele curţii 
dumneavoastră. În acest fel plantele vor 
avea loc să se caţere în spatele şi în jurul 
grilajului dumneavoastră. Am răsturnat 
grilajul nostru pentru a pune partea 
dreaptă în sus şi partea în formă de arc în 
jos, ca detaliu de construcţie. Dacă faceţi 
acest lucru va fi necesar să vopsiţi cantul 
superior al grilajul pentru a se armoniza cu 
restul grătarului.
 
PaSuL 4

Acesta este modul în care ar trebui să 
arate grilajul pe peretele dumneavoastră, 
fără plante. În cazul în care este necesar 
să decupaţi un arc din grilaj, deoarece 
nu aţi găsit în comerţ un grilaj cu arc, va 
fi necesar să realizaţi o piesă curbată 
din lemn pentru a finaliza arcul, în forma 
indicată.

1
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Îndepărtarea leMnului 
PutREzit Din gLafuL 
ExtERioR aL fEREStREi 
şi repararea lui
… Învingeţi condiţiile atmosferice şi faceţi reparaţiile importante înainte de venirea 
iernii.

Toate ferestrele şi glafurile de lemn putrezesc dacă nu sunt reparate în mod continuu. 
Dar nimeni nu are timp să facă asta! Cei mai mulţi oameni observă daunele 

doar după ce ele s-au produs. Nu vă faceţi griji, 
utilizaţi unealta Dremel® Multi-Max pentru a vă 
ajuta şi veţi rezolva problema mai repede decât 
vă puteţi imagina. Urmaţi pur şi simplu ghidul 
nostru pas cu pas şi utilizaţi imaginile noastre 
pentru a vă ajuta!

unELtE nEcESaRE:•	 Dremel® Multi-Max 8300 •	 Dremel® Multi-Max lamă de nivelare pentru lemn şi metal 

MM422
•	 Pânză de ferăstrău Dremel® Multi-Max pentru lemn şi gips-

carton MM450 •	 Suprafaţă de şlefuire fixată cu scai Dremel® Multi-Max MM11 

•	 Şmirghel Dremel® Multi-Max pentru lemn MM70W, granulaţia 

P240
•	 Pistolul de lipit Dremel® 910 şi baghete de lipit pentru lemn 

de 7 mm

aLtE MatERiaLE nEcESaRE:
•	 Marker sau creion şi riglă•	 Lemn de esenţă tare•	 Adeziv pentru lemn•	 Grund, vopsea protectoare şi vopsea lucioasă
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instrucţiuni pas cu pas

PaSuL 1

Prima dată va trebui să apăsaţi cu degetul 
glaful ferestrei dumneavoastră şi să vedeţi 
care zone le simţiţi moi şi ca atare sunt 
putrezite. Asiguraţi-vă apoi că porţiunea 
pe care urmează să o decupaţi este puţin 
mai mare decât porţiunile moi, astfel încât 
să fiţi sigur că îndepărtaţi tot putregaiul; 
marcaţi zona utilizând un marker sau un 
creion şi o riglă.

PaSuL 2

Faceţi o tăietură verticală pe laturile şi în 
spatele zonei putrezite utilizând unealta 
Dremel® Multi-Max reglat pe viteza 10, 
echipat cu lama de nivelare pentru lemn şi 
metal MM422. 
 
PaSuL 3

Treceţi de-a lungul zonei putrezite cu 
unealta Dremel® Multi-Max echipată cu 
pânza de ferăstrău pentru lemn şi gips-
carton MM450 pentru a face o tăietură 
laterală şi a îndepărta secţiunea putrezită. 
Dacă bucata de lemn este prea groasă 
pentru a o decupa la o singură trecere, 
decupaţi-o pe secţiuni.
 

PaSuL 4

Trasaţi noua bucată de lemn de esenţă 
tare la dimensiunile corecte pentru 
a înlocui zona putrezită, după care 
debitaţi-o utilizând unealta Dremel® 
Multi-Max echipată cu pânza de ferăstrău 
pentru lemn şi gips-carton MM450, reglată 
pe viteza 10. Acum sunteţi pregătit pentru 
a lipi bucata nouă de lemn de esenţă tare 
pe locul celei vechi, utilizând pistolul de 
lipit Dremel® 910 şi baghete de lipit lemn 
de 7 mm.
 
PaSuL 5

În sfârşit, umpleţi cu chit de lemn orice 
fante sau defecte şi şlefuiţi cu suprafaţa 
de şlefuire fixată cu scai Dremel® 
Multi-Max MM11 şi şmirghel pentru lemn 
MM70W cu granulaţiile P60, P120 şi P240. 
După aceea daţi un strat de grund, un 
prim strat de vopsea suport şi stratul de 
vopsea de finisare. 

1 2 3
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renovaţi o vecHe 
bancă de grădină
Realizaţi un sanctuar liniştit în aer liber de care vă puteţi bucura pe tot parcursul 
anului. Vizitaţi în această primăvară târgurile şi pieţele de vechituri pentru a găsi o 
bancă veche care se pretează la restaurare.

unELtE nEcESaRE:•	 Dremel® Multi-Max MM20•	 MM900: pânză de şlefuit cu diamant
•	 Dremel® DSM20•	 Disc de tăiere pentru faianţă cu diamant DSM540aLtE MatERiaLE nEcESaRE:

•	 Mortar / adeziv de gresie•	 Găleată
•	 Agent de curăţat adezivul de gresie•	 Chit de rosturi•	 Burete / cârpă•	 Mânuşi de lucru
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instrucţiuni pas cu pas

PaSuL 1

Curăţaţi cu peria sau aspiraţi tot materialul 
sfărâmat. Şlefuiţi în continuare şezutul 
băncii utilizând o unealtă Dremel® 
Multi-Max echipată cu pânză de şlefuire 
cu diamant MM900 pentru a realiza o 
suprafaţă netedă, plană pentru aşezarea 
noilor plăci ceramice.

 ! Sfat: Atunci când tăiaţi plăci 
ceramice va trebui să purtaţi 
întotdeauna mânuşi şi ochelari de 
protecţie, cioburile plăcilor ceramice 
putând fi foarte ascuţite.

PaSuL 2

Elaboraţi proiectul de dispunere a plăcilor 
ceramice în imediata vecinătate a băncii. 
Tăiaţi plăcile ceramice la dimensiunile 
necesare utilizând o unealtă Dremel® 
DSM20 echipată cu discul de tăiere pentru 
faianţă cu diamant DSM540. Turnaţi un 
strat subţire de mortar sau adeziv de 
gresie; noi am aplicat un strat de adeziv 
pe bază de nisip de 1 cm. Aşezaţi plăcile 
ceramice în patul de mortar şi lăsaţi să se 
usuce complet.

PaSuL 3

Lăsaţi plăcile ceramice să se fixeze peste 
noapte. Odată ce plăcile ceramice s-au 
fixat, utilizaţi o drişcă pentru a adăuga 
adeziv suplimentar între plăcile ceramice.
Puteţi aplica suplimentar un chit de rosturi 
pentru a proteja împotriva mucegaiului şi 
a ciupercilor. După ce aţi terminat, curăţaţi 
suprafaţa de resturile de adeziv de gresie 
şi chit de rosturi.

1 2
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realizaţi un solariu 
PEntRu PLantE
Începeţi cu răsadurile devreme în acest sezon sau păstraţi plantele proaspete 
în bucătăria dumneavoastră pe tot parcursul anului cu ajutorul acestui solariu 
reflectiv, cu retenţia apei, amplasat pe masă.

unELtE nEcESaRE:•	 Dremel® DSM20•	 DSM510 disc de tăiere metal şi plastic
•	 Dremel® 8200•	 SC409: discuri de tăiere subţire•	 Apărătoarea ataşabilă 550

aLtE MatERiaLE nEcESaRE:
•	 Tavă din lemn•	 Tablă metalică subţire•	 O bucată mică de lemn•	 Ciocan de cauciuc (dacă este nevoie)

•	 Ruletă
•	 Mânuşi de lucru
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instrucţiuni pas cu pas

PaSuL 1

Măsuraţi dimensiunile metalului pe care 
va trebui să-l tăiaţi: Măsuraţi baza tăvii 
de lemn, adăugând 2,5 cm pe lungime 
şi pe lăţime, pentru a permite căptuşirea 
suplimentară a pereţilor tăvii.

 ! Sfat: Pentru a evita rănirile, atunci 
când tăiaţi metal purtaţi mânuşi de 
lucru şi ochelari de protecţie. Înainte 
de tăiere, fixaţi piesa de prelucrat 
de o tăblie de masă cu ajutorul unei 
menghine de mână.

PaSuL 2

Tăiaţi pe liniile trasate utilizând unealta 
Dremel® DSM20 şi discul de tăiere metal 
şi plastic DSM510.

PaSuL 3

Trasaţi linii în toate cele 4 colţuri a tablei 
metalice, la distanţa de 1 cm faţă de 
canturi şi faceţi tăieturi cu adâncimea de 
1 cm.

 ! Sfat: Pentru a reduce disconfortul 
produs de scântei, utilizaţi apărătoarea 
ataşabilă A550. Va trebui totuşi să 
purtaţi echipamentele adecvate de 
protecţie, mânuşile de lucru şi ochelarii 
de protecţie.

PaSuL 4

Utilizând ca şi ghid cantul tăbliei mesei, 
pliaţi 3 dintre pereţii de 1 cm a căptuşelii 
solariului dumneavoastră.

PaSuL 5

Introduceţi o bucată mică de lemn în 
căptuşeală pentru a vă ajuta să faceţi
ultima pliere. Introduceţi căptuşeala 
metalică în tava de lemn. Adăugaţi plante 
în ghivece de teracotă şi apă.

 ! Sfat: Realizarea unui pliu perfect 
poate fi dificil. Odată ce aţi introdus 
căptuşeala metalică în tavă, s-ar putea 
să fie necesară utilizarea unui ciocan 
de cauciuc pentru a o aduce în poziţia 
exactă.

1 2

3

4 5



Masă din Materiale 
REfoLoSitE
Reciclaţi un palet transformându-l într-o masă multifuncţională.

unELtE nEcESaRE:•	 Dremel® Multi-Max MM20•	 MM450: pânză de ferăstrău pentru lemn şi gips-carton

•	 Dremel® DSM20•	 DSM600 disc de tăiere multifuncţional, pentru tăieturi  
adânci, cu carbură•	 DSM500

aLtE MatERiaLE nEcESaRE:
•	 Maşină de găurit / înşurubat + şuruburi pentru lemn
•	 Palet (întrebaţi la un magazin local)
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instrucţiuni pas cu pas

PaSuL 1

Tăiaţi paletul în jumătate, în raport cu 
grinda centrală de susţinere, utilizând 
unealta DSM20 echipată cu DSM500. 
Utilizaţi grinda ca ghidaj pe măsură ce 
tăiaţi scândurile de lemn.

PaSuL 2

Îndepărtaţi scândurile şi reaşezaţi-le 
pentru a se potrivi mai strâns una faţă de 
alta. Puteţi utiliza deşeurile de scânduri 
din porţiunea de palet care a fost 
îndepărtată. Utilizaţi o unealtă Multi-Max 
pentru a îndepărta orice cui rebel.

PaSuL 3 

Decupaţi cele trei scânduri centrale sub 
forma unui dreptunghi pentru a face loc 
pentru plantele dumneavoastră. 

PaSuL 4 

Pentru a realiza picioarele mesei, tăiaţi 
în 4 bucăţi de lungime egală, grinda de 
susţinere pe care aţi îndepărtat-o în pasul 
unu. Fixaţi cu şuruburi.
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recondiţionarea 
MoBiLiERuLui Din 
curtea interioară
În primăvara aceasta daţi un aspect proaspăt, îndrăzneţ mobilierului din curtea 
dumneavoastră interioară. Restaurarea oricărui mobilier de curte este uşoară cu 
ajutorul uneltelor Dremel® Multi-Max şi a unei unelte rotative echipată cu accesoriile 
corespunzătoare.

unELtE nEcESaRE:•	 Dremel® Multi-Max MM20•	 MM600 lamă răzuitoare rigidă•	 Şmirghel pentru vopsea MM70P•	 Dremel® 8200•	 SC407 bandă de şlefuire•	 952 piatră de polizor din oxid de aluminiuaLtE MatERiaLE nEcESaRE:
•	 Vopsea rezistentă la intemperii•	 Materiale auxiliare pentru vopsire•	 Mască de praf
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instrucţiuni pas cu pas

PaSuL 1

Îndepărtaţi vopseaua existentă de pe 
suprafeţele mari, plane utilizând unealta 
Dremel® Multi-Max şi lama răzuitoare 
rigidă MM600.

PaSuL 2 

Îndepărtaţi prin şlefuire rugina şi 
vopseaua de pe secţiunile mai mici, de 
detaliu, utilizând orice unealtă rotativă 
Dremel® şi un accesoriu rotativ de 
şlefuire. În acest caz am utilizat o unealtă 
Dremel® 8200 cu o piatră de polizor din 
oxid de aluminiu 952. În funcţie de cât de 
ornamentat este mobilierul puteţi lua în 
considerare utilizarea unei perii abrazive 
de performanţă ridicată 538 utilizată la o 
viteză de sub 20.000 rpm.

PaSuL 3 

Ca ultim pas înainte de vopsire, 
procedaţi la şlefuirea suprafeţelor. Pentru 
suprafeţele mai mari, plane utilizaţi 
Dremel® Multi-Max şi şmirghel pentru 
vopsea MM70P. Pentru suprafeţele greu 
accesibile ale mobilierului dumneavoastră 
utilizaţi o unealtă rotativă Dremel® cu un 
tambur de şlefuire sau disc de polizat, 
utilizate la viteze reduse.

PaSuL 4 

Grunduiţi şi vopsiţi mobilierul cu vopsea 
rezistentă la intemperii pentru a face ca 
noul aspect să fie durabil.
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inDicatoaRE  
de grădină
Adăugaţi o notă personală.

unELtE nEcESaRE:•	 Dremel® 4000•	 9901: freză din carbură de wolfram, cu vârf pătrat
•	 Dremel® DSM20•	 DSM510: disc de tăiere metal şi plastic

aLtE MatERiaLE nEcESaRE:
•	 Deşeu de ţeavă de cupru
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instrucţiuni pas cu pas

PaSuL 1

Tăiaţi ţeava la lungimea dorită. În 
acest caz noi am tăiat indicatoarele la 
aproximativ 10 cm.

 ! Sfat: După ce aţi tăiat ţeava de 
cupru, utilizaţi o menghină sau un 
ciocan pentru a-i aplatiza un capăt.

PaSuL 2 

Executaţi scrisul.

PaSuL 3 

Gravaţi scrisul în ţeavă. Nu străpungeţi tot 
peretele ţevii. Lucrând la o viteză redusă, 
executaţi linii subţiri de-a latul scrisului. 
Îndepărtaţi toate marcajele de scris 
rămase utilizând alcool de curăţare.

 ! Sfat: Pentru un control suplimentar, 
utilizaţi un dispozitiv de prindere 
ataşat.
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Înlocuirea faianţei 
Din juRuL toaLEtEi 
duMneavoastră
Cum să înlocuiţi faianţa din jurul toaletei dumneavoastră pentru a-i da un aspect 
nou şi proaspăt…
Dacă faianţa din jurul toaletei dumneavoastră este veche, crăpată sau culoarea nu 
se potriveşte noii toalete sau băi, puteţi sparge uşor şi rapid vechea gresie şi să 
o înlocuiţi cu una nouă în jurul şi în spatele obiectelor sanitare. Utilizaţi ferăstrăul 
dumneavoastră compact Dremel® DSM20 împreună cu discul de tăiere plăci 

ceramice şi tăiaţi noua faianţă la dimensiunile exacte. Trebuie doar să 
urmaţi pas cu pas ghidul nostru de mai jos.  

Cu ajutorul ferăstrăului compact DSM20 puteţi 
tăia chiar şi gresia pentru a face o modificare 
completă!

unELtE nEcESaRE:•	 Ferăstrău compact Dremel® DSM20 cu ghidaj de muchii  

DSM şi discul diamantat Dremel® DSM540 pentru faianţăaLtE MatERiaLE nEcESaRE:
•	 Daltă şi ciocan•	 Adeziv pentru faianţă•	 Distanţiere pentru faianţă•	 Faianţă nouă•	 Chit de rosturi şi drişcă pentru chit•	 Ruletă şi creion•	 Hârtie abrazivă
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instrucţiuni pas cu pas

PaSuL 1

Spargeţi faianţa veche utilizând o daltă 
şi un ciocan şi şlefuiţi bine astfel încât 
suprafaţa să fie netedă, sau dacă este 
necesar radeţi peretele deoarece aveţi 
nevoie de suprafaţă perfect netedă pentru 
a aplica gresia.

PaSuL 2

Măsuraţi dimensiunile peretelui 
dumneavoastră şi faianţei pentru a 
elabora un plan de montare a faianţei. 
Identificaţi apoi centrul peretelui şi stabiliţi 
planul de montare a faianţei lucrând din 
centru către marginile/colţurile exterioare 
pentru a realiza tăieturi regulate ale 
faianţei la fiecare capăt. 

PaSuL 3

Pentru a începe montarea faianţei 
utilizând planul dumneavoastră, asiguraţi-
vă că aţi îndepărtat placa de acţionare a 
apei de la toaletă, astfel încât să puteţi 
monta faianţa şi în jurul orificiului de 
întreţinere. Aplicaţi uniform adezivul pe 
întregul perete. Montaţi apoi exact toată 
faianţa nouă utilizând distanţiere de 
faianţă pentru a vă asigura că ele sunt 
toate distanţate în mod egal între ele.

PaSuL 4 

Tăiaţi faianţa rămasă pentru marginea 
zidului, colţuri, în jurul orificiului de 
întreţinere şi în spatele toaletei utilizând 
ferăstrăul dumneavoastră compact 
Dremel® DSM20 şi ghidajul de muchii 
Dremel® DSM şi discul diamantat Dremel® 
DSM540 pentru tăierea faianţei. 
 
PaSuL 5 

Montaţi pe perete faianţa tăiată urmând 
planul dumneavoastră.

PaSuL 6

Finalizaţi prin chituirea rosturilor şi când 
acestea s-au uscat prindeţi cu şuruburi 
suportul de hârtie igienică, sau mai bine 
aplicaţi unul cu ventuză de fixare astfel 
încât să nu mai fie nevoie să găuriţi 
faianţa. Şi cu asta aţi terminat!
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dulăpior de leMn 
SuSPEnDat DE PEREtE
Cum să realizaţi şi montaţi un dulăpior din lemn suspendat pe perete, în stil Shaker, 
ca şi casetă de lemn pentru DVD player-ul dumneavoastră pentru televizorul cu 
ecran plat montat pe perete…
Aţi cumpărat un televizor cu ecran plat şi l-aţi monta cu mândrie pe perete şi doriţi 
să evitaţi problemele legate de cablurile care traversează casa către DVD player-ul 

şi receptorul dumneavoastră? Confecţionaţi singur un dulăpior din lemn 
suspendat pe perete, în stil Shaker pentru a 

adăposti DVD player-ul şi receptorul şi 
mascaţi cablurile după placa albă centrată 
sub televizorul cu ecran plat. Pare complicat? 
Nu este deloc complicat! Utilizaţi ferăstrăul 
compact Dremel® DSM20 şi urmaţi pur şi 
simplu pas cu pas ghidul nostru de mai jos!

unELtE nEcESaRE:•	 Ferăstrăul compact Dremel® DSM20 cu ghidaj de muchii 

DSM, ghidaj de tăiere Dremel® DSM840 şi discul de tăiere 

multifuncţional cu carbură Dremel® DSM500
•	 Dremel® 3000 cu dispozitiv de rectificare-frezare Dremel® 335 

plus freza 615, 640 şi 654 discurile de şlefuire Dremel®  

EZ SpeedClic SC411•	 Pistol de lipit Dremel® şi baghete de lipit pentru lemn GG03 

de 7 mm

LiSta DE DEBitaRE PiESE:
•	 Panou de lemn de 244 x 400 x 18 mm pentru cele două părţi 

laterale ale dulăpiorului•	 Panou de lemn de 243 x 396 x 18 mm pentru cele două uşi

•	 Panou de lemn 509 x 277 x 18 mm pentru partea superioară

•	 Panou de lemn de 509 x 277 x 18 mm pentru partea 
inferioară

•	 Panou de lemn de 453 x 400 x 18 mm pentru partea 
posterioară•	 Panou de lemn de 453 x 224 x 18 mm pentru etajeră 

•	 Patru bucăţi cu lungimea de 396 mm de şipcă de lemn de 

conifere de 36 x 4 mm pentru ornamentele verticale ale uşii

•	 Patru bucăţi cu lungimea de 171 mm de şipcă de lemn de 

conifere de 36 x 4 mm pentru ornamentele orizontale ale uşii

•	 Două bucăţi cu lungimea de 224 mm de şipcă de lemn de 

conifere de 36 x 4 mm pentru suporturile etajerei
•	 Scândură / mască de culoare albă pentru cablu: 140 mm 

lăţime x 100 mm înălţime x 70 mm grosime 

aLtE MatERiaLE nEcESaRE:

•	 Panou de lemn de 2350 x 500 x 18 mm pentru dulăpiorul de 

lemn şi etajera interioară

•	 Mânere rotunde din sticlă pentru dulăpior

•	 3 metri de şipcă din lemn de răşinoase rindeluit de 36 x 4 mm

•	 Şuruburi/accesorii de fixare adecvate pentru a fixa de perete 

dulăpiorul suspendat

•	 Distanţiere pentru fixarea la perete a dulăpiorului suspendat

•	 Grund şi vopsea albă pentru lemn

•	 Cuie cu cap lat

•	 Ruletă
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instrucţiuni pas cu pas

PaSuL 1

Măsuraţi DVD player-ul şi receptorul 
pentru a stabili dimensiunile dulăpiorului. 
Marcaţi locul unde va fi amplasat pe 
perete, de exemplu centrat, lăsând 
un spaţiu la partea de jos pentru a 
ajunge la toate comenzile televizorului 
şi pentru cabluri. Măsuraţi spaţiul de 
la baza ecranului televizorului, acolo 
unde cablurile vor trebui mascate cu 
ajutorul plăcii de culoare albă, deasupra 
dulăpiorului din lemn.

PaSuL 2

Trasaţi şi tăiaţi toate bucăţile de lemn 
utilizând ferăstrăul compact Dremel® 
DSM20, discul de tăiere multifuncţional cu 
carbură Dremel® DSM500 şi ghidajul de 
muchii Dremel® DSM conform indicaţiilor 
noastre de tăiere de mai sus. 

PaSuL 3 

Frezaţi apoi marginea frontală şi laterală 
a ornamentelor de la partea superioară 
a dulăpiorului utilizând unealta Dremel® 
3000, dispozitivul de rectificare-frezare 
Dremel® 335 şi freza 615. 
 
PaSuL 4

Utilizând pistolul de lipit Dremel® şi 
baghetele de lipit pentru lemn Dremel® de 
7 mm GG03, aplicaţi adezivul şi prindeţi 
cu cuie partea posterioară a dulăpiorului 
de cele două părţi laterale ale lui, iar apoi 
aplicaţi adeziv şi prindeţi cu cuie partea 
superioară şi partea inferioară, de partea 
posterioară şi cele două părţi laterale. 
Lăsaţi să se usuce.

 

1 2

2 3 4



PaSuL 5

Debitaţi apoi cele zece bucăţi din şipca 
de răşinoase de 36 x 4 mm pentru 
ornamentele orizontale şi verticale ale 
uşii utilizând unealta Dremel® DSM20, cu 
discul de tăiere multifuncţional cu ghidajul 
de tăiere Dremel® DSM840. Aplicaţi 
adeziv şi prindeţi cu cuie şipcile de lemn 
pe partea frontală a fiecărei uşi, utilizând 
pistolul de lipit Dremel® şi baghetele de 
lipit pentru lemn Dremel® de 7 mm GG03, 
procedând ca mai înainte, pentru a crea 
efectul Shaker.

PaSuL 6

Stabiliţi locul de montare a balamalelor 
şi faceţi falţul în dulăpior şi în uşi pentru 
fiecare dintre ele utilizând unealta Dremel® 
3000 cu dispozitivul de rectificare-frezare 
Dremel® şi frezele 654 şi 650. Fixaţi 
uşile la dulăpior cu ajutorul balamalelor 
şi şuruburilor care însoţesc balamalele 
utilizând o şurubelniţă manuală sau 
electrică şi un vârf adecvat.
 

65
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PaSuL 7

Debitaţi etajera la dimensiunile din lista 
noastră de debitare piese utilizând 
unealta Dremel® DSM20 şi discul 
de tăiere multifuncţional. Fixaţi apoi 
etajera în interiorul dulăpiorului. Faceţi 
două suporturi de etajeră din şipcile de 
lemn pe care le-aţi tăiat anterior. Tăiaţi 
suporturile de etajeră din şipca de lemn 
de conifere de 36 x 4 mm în conformitate 
cu lista noastră de debitare piese. Pentru 
a fixa suporturile etajerei în interiorul 
dulăpiorului, aplicaţi adeziv şi prindeţi cu 
cuie la înălţimea de 19,1 cm de la bază. 
Lăsaţi să se usuce înainte de a introduce 
etajera. Fixaţi apoi etajera în interiorul 
dulăpiorului.
 

PaSuL 8 

Umpleţi toate rugozităţile capetelor cu chit 
de lemn şi îndepărtaţi excesul şlefuind cu 
ajutorul uneltei Dremel® 3000 şi discurilor 
de şlefuire EZ SpeedClic SC411. 

PaSuL 9

Grunduiţi şi vopsiţi pentru a se asorta cu 
tapetul. Fixaţi mânerele uşilor şi montaţi 
dulăpiorul pe perete la înălţimea dorită.

 ! Sfat: dacă nu aveţi nevoie de un 
dulăpior în scopul menţionat, puteţi 
totuşi urma pas cu pas acest ghid de 
proiect dacă doriţi să confecţionaţi un 
dulap mic, de exemplu pentru baie sau 
bucătărie.

7 8
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agăţător de oale 
dintr-o fereastră 
recondiţionată
Economisiţi spaţiul în bucătăria dumneavoastră.

unELtE nEcESaRE:•	 Dremel® Multi-Max MM20•	 Dremel® 4000 cu tăietorul de mare viteză 115
•	 MM450: pânză de ferăstrău pentru lemn şi gips-carton

•	 Şmirghel pentru vopsea MM70P
aLtE MatERiaLE nEcESaRE:
•	 Fereastră veche•	 Vopsea

•	 Cârlige cu şurub•	 Lanţ sau cablu galvanizat
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instrucţiuni pas cu pas

PaSuL 1

Îndepărtaţi sticla din zonele lungi şi drepte 
utilizând unealta Dremel® Multi-Max 
echipată cu pânza MM450.
Pentru a îndepărta sticla din spaţiile 
înguste şi curbe utilizaţi o unealta rotativă 
Dremel® echipată cu tăietorul de mare 
viteză 115.
Odată ce sticla a fost îndepărtată puteţi 
monta o altă sticlă sau puteţi îndepărta 
geamul de sticlă de tot.

PaSuL 2

Îndepărtaţi vopseaua de pe suprafeţele 
plane ale ferestrei utilizând unealta 
Dremel® Multi-Max echipată cu şmirghel 
pentru vopsea MM70P. Pentru a îndepărta 
vopseaua în zonele mai greu accesibile 
utilizaţi o unealtă rotativă echipată cu o 
piesă auxiliară cu disc abraziv lamelar.

PaSuL 3 

Vopsiţi rama astfel şlefuită. După uscarea 
vopselei, daţi găuri de ghidare în ramă în 
zonele în care doriţi să vă agăţaţi oalele. 
Înşurubaţi manual cârligele cu şurub în 
găurile de ghidare date.

 ! Sfat: Puteţi să puneţi rama vertical 
pe blatul dumneavoastră, să o montaţi 
de perete sau să o atârnaţi de tavan. 
În acest caz noi am atârnat fereastra 
utilizând un cablu galvanizat înfăşurat 
în jurul cârligelor cu şurub fixate în 
fiecare colţ al ferestrei.

 ! Sfat legat de securitatea muncii: 
Lucraţi cu ambele unelte la viteză 
medie. Dacă v-aţi hotărât să 
îndepărtaţi foaia de geam, aveţi grijă la 
toate cuiele existente care ţin geamul, 
deoarece acestea pot fi ascuţite. 
Purtaţi mânuşi atunci când lucraţi la 
acest proiect.

1
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staţie de ploaie
Păstraţi la îndemână cele absolut necesare pentru afară.

unELtE nEcESaRE:•	 Dremel® DSM20•	 DSM510 disc de tăiere metal şi plastic
aLtE MatERiaLE nEcESaRE:
•	 Maşină de găurit / înşurubat şi şuruburi pentru lemn
•	 Etajeră metalică şi colţare
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instrucţiuni pas cu pas

PaSuL 1

Măsuraţi lungimea dorită a etajerei 
metalice în funcţie de locul în care doriţi 
să o montaţi.

PaSuL 2

Folosiţi unealta DSM20 echipată cu discul 
de tăiere metal şi plastic DSM510 pentru a 
tăia la lungimea dorită. În continuare fixaţi 
etajerele. Am prins colţare în bancă pentru 
a fixa etajerele. 

 ! Sfat: Fixaţi colţarele de la partea 
superioară a băncii la o înălţime puţin 
mai mare decât cele de la partea 
anterioară. În acest fel puteţi vedea 
cu uşurinţă articolele depozitate pe 
etajera dumneavoastră.

1 2



tăblie personalizată
Creaţi un aspect personalizat

unELtE nEcESaRE:•	 Dremel® DSM20•	 Disc de tăiere multifuncţional cu carbură DSM500
•	 Dremel® TRIO•	 TR 563: freză de tăiere multifuncţională de carburăaLtE MatERiaLE nEcESaRE:

•	 Ramă de tablou•	 Panou de afişaj•	 Lambriu
•	 Placaj
•	 Ghirlandă luminoasă
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instrucţiuni pas cu pas

PaSuL 1

Îndepărtaţi sticla din ramele obişnuite de 
tablouri şi rama centrală a panoului de 
afişaj (caseta ataşată cu perete frontal din 
sticlă). Trasaţi sticla îndepărtată pentru 
a determina forma pe care va trebui să o 
tăiaţi. Utilizând unealta DSM20 cu discul 
DSM500, tăiaţi panoul de lambriu pentru 
cele două rame laterale.

PaSuL 2

Utilizând unealta DSM20 care mai este 
încă echipată cu discul DSM500 tăiaţi 
placajul pentru panoul de afişaj din centru.

PaSuL 3 

Faceţi desenul central pe placaj. Utilizând 
o unealtă Dremel® TRIO cu freza de 
tăiere multifuncţională din carbură TR563, 
decupaţi desenul dorit.

 ! Sfat: Introduceţi o ghirlandă 
luminoasă în interiorul panoului de 
afişare pentru a vă ilumina desenul. 
Utilizaţi o unealtă TRIO pentru a 
decupa un orificiu în peretele posterior 
al panoului de afişare prin care să 
treceţi becurile.

1
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oglindă gravată
Faceţi să strălucească orice spaţiu

unELtE nEcESaRE:•	 Dremel® 4000•	 Ax flexibil ataşabil 225•	 Piatră polizoare din carbură de siliciu 84922aLtE MatERiaLE nEcESaRE:
•	 Maşină de găurit/înşurubat şi şuruburi pentru lemn
•	 Oglindă
•	 Marker permanent
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instrucţiuni pas cu pas

PaSuL 1

Trasaţi modelul dorit utilizând marker 
permanent.

PaSuL 2

Gravaţi desenul utilizând unealta rotativă 
Dremel® echipată cu axul nostru flexibil şi 
ataşabil şi orice freză de gravat sau corp 
abraziv din carbură de siliciu. În acest 
caz noi am utilizat o piatră abrazivă din 
carbură 84922 pentru a realiza linii subţiri 
şi netede.

 ! Sfat legat de securitatea muncii: 
Nu este necesară aplicarea unei forţe 
excesive. Prin aplicarea unei atingeri 
delicate puteţi obţine efectul dorit fără 
a vă avaria oglinda.

1 2



realizarea unei Măşti 
DE caLoRifER
Realizaţi un aspect stilat pentru caloriferele dumneavoastră …

Caloriferele nu trebuie să fie plictisitoare. Realizaţi o mască din lemn pentru calorifer, 
o placă perforată şi vopsiţi-le. Ce ar putea fi mai uşor sau mai elegant. Urmaţi pur şi 
simplu ghidul nostru pas cu pas. Tot ce aveţi nevoie este unealta Dremel® TRIO şi 
pistolul de lipit Dremel® 910 şi puteţi începe!

unELtE nEcESaRE:•	 Dremel® TRIO •	 Freză de tăiere multifuncţională de carbură Dremel®  
TRIO TR563•	 Freză de teşire Dremel® TRIO TR618

•	 Mandrină de şlefuire Dremel® TRIO TR407 şi bandă de 

şlefuire TR432, granulaţia P120. •	 Pistol de lipit Dremel® şi baghete de lipit incolore de 7 mmaLtE MatERiaLE nEcESaRE:
•	 Placă compozită dură ştanţată•	 Grund, emulsie albă şi vopsea de finisare satinată

•	 Lemn
•	 Şuruburi
•	 Creion
•	 Liniar
•	 Chit de lemn
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instrucţiuni pas cu pas

PaSuL 1

Măsuraţi-vă caloriferul şi cumpăraţi o 
bucată de MDF. Aceasta ar trebui să 
aibă grosimea de 13 mm şi o suprafaţă 
totală care este cu cel puţin o treime 
mai mare decât suprafaţa caloriferului 
dumneavoastră. Aceasta pentru a putea 
tăia din această bucată toate secţiunile 
pentru mască. Odată ajuns acasă, trasaţi 
cu ajutorul unui creion secţiunile pentru 
partea superioară, părţile laterale şi 
partea frontală a măştii caloriferului.

PaSuL 2

Utilizând freza de tăiere multifuncţională 
din carbură TR563, decupaţi toate 
secţiunile. La fel ca şi secţiunile de la 
partea superioară, cele laterale şi cea 
frontală, decupaţi orificiile de ventilaţie de 
sub poliţa superioară, pentru grătar şi de 
la bază. Reglaţi pe viteza 8.

PaSuL 3

Luaţi apoi unealta Dremel® TRIO cu freza 
de tăiere multifuncţională de carbură 
TR563 şi decupaţi o secţiune din placa 
compozită dură ştanţată cu grosimea 
minimă de 3 mm. Aceasta urmează să 
vină pe deschiderea principală a părţii 
frontale a caloriferului. Asiguraţi-vă 
că secţiunea care urmează a fi tăiată 
este mai mare cu cel puţin 10 cm decât 
deschiderea din desenul dumneavoastră.
 

PaSuL 4

Reveniţi apoi la decupaţia din placa MDF 
acolo unde va fi introdus grătarul ştanţat 
de calorifer şi finisaţi-l dându-i un aspect 
decorativ şi neted cu ajutorul uneltei 
Dremel® TRIO şi a frezei de teşire TR618 
pentru a faţeta cantul lemnului care este 
orientat în afară. Continuaţi să faceţi acest 
lucru pentru toate canturile pentru care 
doriţi să obţineţi o finisare decorativă. 
Folosiţi viteza 6.

PaSuL 5

Şlefuiţi uşor toate canturile pe care le-aţi 
tăiat utilizând unealta Dremel® TRIO şi 
mandrina de şlefuire TR407 şi banda de 
şlefuire TR432, granulaţia P120. 

PaSuL 6

Acum cu ajutorul pistolului de lipit Dremel® 
şi a baghetelor de lipit incolore de 7 mm 
aplicaţi adeziv pe grătarul de calorifer cu 
model ştanţat, pe spatele feţei principale 
de MDF.

PaSuL 7

Apoi cu ajutorul pistolului de lipit Dremel® 
şi a baghetelor de lipit incolore de 7 mm 
aplicaţi adeziv pe toate secţiunile, apoi 
prindeţi cu şuruburi faţa principală de 
părţile laterale şi la sfârşit prindeţi cu 
şuruburi partea superioară la cutia pe 
care tocmai aţi confecţionat-o. Aşezaţi-o 
peste plintă şi conducte pentru a o monta 
la perete. Utilizând chit de lemn, chituiţi 
găurile şuruburilor şi orice asperităţi, apoi 
aplicaţi grund, aplicaţi vopseaua şi în final 
prindeţi-o de perete cu colţarii interni. 

1 2 3
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confecţionarea şi 
MontaREa unEi noi 
bucăţi de plintă
Finisaţi-vă cochet pereţii…

Poate părea mult, dar o limită cochetă a pereţilor dumneavoastră sub forma unei 
plinte simple poate aduce o mare diferenţă. Plintele se zgârie şi se uzează şi în 
unele cazuri putrezesc s-au pur şi simplu nu au fost montate de la bun început. 
Aşa că petrecând puţin timp pentru a o confecţiona şi monta sau înlocui, va face 

casa dumneavoastră mai drăguţă. Luaţi pur şi simplu unealta Dremel® 
Multi-Max şi pentru a vă ajuta urmaţi ghidul 

nostru pas cu pas!unELtE nEcESaRE:•	 Dremel® Multi-Max•	 Pânza Dremel® Multi-Max de debitare lemn şi gips carton 

MM450
•	 Lama de nivelare Dremel® Multi-Max MM470 de 10 mm 

•	 Suprafaţa de şlefuire fixată cu scai Dremel® Multi-Max MM11 

•	 Şmirghel pentru lemn MM70W cu granulaţia P60aLtE MatERiaLE nEcESaRE:
•	 Burghiu de zidărie•	 Creion

•	 Liniar
•	 Diblu
•	 Echer



Carte pentru inspiraţie  |  Bricolaj de interior  |  59

instrucţiuni pas cu pas

PaSuL 1

Măsuraţi suprafaţa de la baza peretelui 
pe care doriţi să o placaţi cu plintă. Apoi 
cumpăraţi de la magazinul local de bricolaj 
plinta necesară în stilul la care doriţi să vă 
potriviţi la plinta existentă sau doriţi să o 
înlocuiţi. Plintele se vând în multe stiluri, 
de la complet plane pentru a se potrivi în 
casele moderne, la cele cu muchii teşite, 
la cele foarte decorative cu o mulţime 
de muluri pentru o casă mai veche. Cu 
ajutorul unui creion şi a unui liniar trasaţi 
punctele pe lungime acolo unde doriţi să 
tăiaţi plinta. 
 

PaSuL 2

Utilizând unealta Dremel® Multi-Max şi 
lama de nivelare MM470 tăiaţi bucata 
de plintă pentru a se potrivi în zona în 
care este necesar să o înlocuiţi. În cazul 
în care o montaţi într-un colţ, s-ar putea 
să fie nevoie să tăiaţi marginile fiecărei 
bucăţi de plintă pentru a le îmbina exact, 
utilizând pânza de ferăstrău pentru lemn şi 
gips-carton MM450. 

PaSuL 3

Şlefuiţi pentru a finisa utilizând suprafaţa 
de şlefuire fixată cu scai Dremel® Multi-
Max MM11 şi şmirghelul pentru lemn 
MM70W care este livrat la trei granulaţii 
P60, P120 şi P240. În sfârşit, utilizând un 
burghiu de zidărie, daţi în zidărie o gaură 
pentru diblu şi apoi prindeţi plinta pe 
poziţie cu şuruburi, evitând conductele, şi 
fixaţi-o bine la perete. 

1
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cuşcă pentru câine
Cum să faceţi o cuşcă pentru câine…
 
Se spune deseori că un animal de companie este inima casei. Dacă membrul 
cu blană al familiei dumneavoastră urmează să primească un cadou de ziua de 
naştere sau de Crăciun, atunci de ce să nu-i faceţi propria lui casă. Dacă aveţi o 
bucătărie sau o seră care este suficient de mare, atunci cuşca poate fi amplasată 
într-un colţ, sau în curtea din spatele casei, pe terasă sau în grădină. Introduceţi 

în ea o saltea moale şi va constitui un loc preferat pentru câinele 
dumneavoastră. Probabil că în cele din urmă  

şi copii dumneavoastră se vor juca în ea! 
Luaţi unealta Dremel Moto-Saw şi urmaţi pur  
şi simplu ghidul nostru pas cu pas de mai jos!

unELtE nEcESaRE:•	 Dremel® DSM20 cu disc de tăiere multifunţional cu carbură 

Dremel® DSM500•	 Dremel® Moto-Saw cu pânză de ferăstrău pentru tăierea 

generală a lemnului MS51 şi pânză de ferăstrău pentru 

tăierea fină a lemnului MS52•	 Dremel® Multi-Max MM40 cu cabluLiSta DE DEBitaRE PiESE:
•	 22,74 metri de scândură de conifere fălţuită cu lăţimea de 

120 mm şi grosimea de 14 mm pentru pereţii de căptuşire  

ai cuştii câinelui, debitată la următoarele lungimi:
•	 Partea posterioară şi cea frontală a cuştii
•	 10 bucăţi cu lungimea de 200 mm
•	 9 bucăţi cu lungimea de 760 mm•	 2 bucăţi cu lungimea de 350 mm•	 2 bucăţi cu lungimea de 600 mm•	 Părţile laterale ale cuştii•	 12 bucăţi cu lungimea de 1 m •	 Bucăţi de placaj cu grosimea de 12 mm cu dimensiunile:

•	 4 bucăţi cu lungimea de 612 mm şi lăţimea de 80 mm  

pentru cornişele cuştii•	 1 bucată cu lăţimea de 600 mm şi lungimea de 1028 mm 

pentru panoul de acoperiş de pe partea stângă
•	 1 bucată cu lungimea de 1028 şi lăţimea de 612 mm pentru 

panoul de acoperiş de pe partea dreaptă
•	 Bucăţi de placaj cu grosimea de 18 mm pentru exterior,  

cu dimensiunile:•	 2 bucăţi cu lungimea de 1044 mm şi lăţimea de 732 mm 

pentru partea frontală şi posterioară a cuştii
•	 lemn de esenţă moale de conifere cu secţiunea de  

45x45 mm şi lungimea de 964 mm pentru grinda acoperişului

•	 1 bucată de placaj de 120 mm x 80 mm cu grosimea de  

12 mm pentru cheia de boltă.

ALTE MATERIALE NECESARE:

•	 Pistol de împuşcat cuie sau ciocan şi cuie

•	 Maşină de găurit / înşurubat

•	 Şuruburi autoforante de 50 mm

•	 Vopsea
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instrucţiuni pas cu pas

PaSuL 1

Mergeţi la magazinul local de materiale 
de bricolaj şi cumpăraţi lemnul fălţuit de 
conifere, placajul şi lemnul de esenţă 
moale din conifere. Debitaţi scândurile 
fălţiuite la dimensiunile cerute utilizând 
unealta Dremel® DSM20 şi discul de 
tăiere multifuncţional cu carbură Dremel® 
DSM500.

PaSuL 2

Utilizând unealta Dremel® DSM20 şi 
discul de tăiere multifuncţional cu carbură 
DSM500 decupaţi golul uşii şi acoperişul 
procedând după cum urmează: Pe bucata 
de placaj de 18 mm, trasaţi o linie verticală 
de la baza laturii de 1044 mm până la 
înălţimea de 760 mm. Trasaţi apoi vertical 
o linie paralelă de 560 mm de fiecare 
parte a liniei deja trasate, la distanţa de 
186 mm de la fiecare margine a lăţimii 
bucăţii de placaj. Trasaţi o linie pentru a 
lega partea superioară a celor două linii 
paralele, pentru a intersecta coama intrării 
în cuşcă la 760 mm în centru. Marcaţi apoi 
marginile din stânga şi din dreapta a plăcii 
de placaj la distanţa de 677 mm şi trasaţi 
o linie până la marginea plăcii, în centru, 
pentru a realiza panta acoperişului. 
Aşezaţi-o pe cealaltă coală de placaj şi 
marcaţi utilizând prima coală ca şi şablon 
doar pentru panta acoperişului. 

În continuare tăiaţi utilizând unealta 
Dremel® DSM20 şi discul de tăiere 
multifuncţional cu carbură Dremel® 
DSM500 şi dacă este necesar şlefuiţi 
cu ajutorul uneltei Dremel® Multi-Max cu 
cablu. 

PaSuL 3 

Aşezaţi 5 frize de 200 mm de lemn fălţuit 
pe partea frontală a cuştii şi strângeţi-le 
bine împreună. Apoi utilizând un pistol de 
împuşcat cuie sau un ciocan, prindeţi-le 
cu cuie asigurându-vă că prima este exact 
aliniată la bază şi la partea interioară 
a uşii. Repetaţi operaţia şi pentru 
cealaltă parte a golului uşii. Va rezulta 
o suprapunere de 14 mm la exteriorul 
panoului care este exact.  

1 2
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PaSuL 4 

Luaţi două bucăţi de frize fălţuite de 760 
mm, puneţi-le pe o masă şi strângeţi-le 
bine împreună, apoi puneţi partea frontală 
a cuştii pe ele, cu faţa în jos. Trasaţi cu 
acul /creionul o linie de-a lungul marginii 
interioare a părţii superioare a cuştii pe 
frizele fălţuite.

PaSuL 5 

Tăiaţi apoi bucăţile de scândură fălţuită 
cu ajutorul ferăstrăului dumneavoastră 
Dremel Moto-Saw. Pentru a finaliza partea 
superioară, puneţi bucăţile de scândură 
fălţuită de 600 mm şi 350 mm şi trasaţi cu 
acul/creionul o linie de-a lungul marginii 
exterioare a cuştii şi tăiaţi cu ferăstrăul 
Moto-Saw, procedând ca înainte. Prindeţi 
cu cuie pe partea frontală a cuştii, 
nemontând încă ultima piesă.

Repetaţi procesul pentru partea din spate 
a cuştii prinzând cu cuie toate bucăţile în 
afara ultimei pe care o lăsaţi liberă.

PaSuL 6 

Luaţi apoi bucăţile de scânduri fălţuite cu 
lungimea de 1 metru şi ridicaţi în picioare 
partea frontală a cuştii pe o suprafaţă 
plană şi ţineţi-o în această poziţie, apoi 
începând de la bază prindeţi cu cuie 
bucăţile de scânduri fălţuite cu lungimea 
de 1 metru pentru a realiza secţiunea 
laterală. Vor fi necesare 6 bucăţi pentru 
a o finaliza. Repetaţi acest pas pentru 
cealaltă parte laterală lucrând din cealaltă 
parte a cuştii.

PaSuL 7

În continuare realizaţi grinda acoperişului 
luând bucata de 45 mm x 45 mm cu 
lungimea de 964 mm de lemn moale de 
conifere şi fixaţi-o utilizând o maşină de 
găurit şi două şuruburi autoforante pentru 
fiecare capăt, aliniat la coama cuştii. 
Aceasta va constitui coama acoperişului.

PaSuL 8

Prindeţi cu cuie un panou de acoperiş de 
600 mm x 1028 mm pe partea stângă a 
acoperişului, fixându-l cu cuie în coamă şi 
de-a lungul chenarului. Luaţi apoi panoul 
de acoperiş de 612 mm x 1028 mm pentru 
partea dreaptă, petreceţi-l pe distanţa 
de 12 mm la nivelul culmii acoperişului şi 
fixaţi cu cuie.

4
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PaSuL 9

Trasaţi modelul dumneavoastră pentru 
cornişele cuştii pe bucata de placaj de  
612 mm x 80 mm. Tăiaţi-o utilizând 
ferăstrăul Moto-Saw şi pânza de ferăstrău 
pentru tăierea fină a lemnului MS52, 
făcând o tăietură de 45 grade la un capăt 
şi utilizaţi-o ca şablon pentru cealaltă 
parte. Fixaţi-o cu cuie la partea frontală 
a cuştii.
 
PaSuL 10

Trasaţi desenul pentru cheia de boltă pe 
bucata de placaj de 120 mm x 80 mm cu 
grosimea de12 mm, decupaţi-l cu ajutorul 
ferăstrăului Moto-Saw şi prindeţi-l cu cuie 
de cuşcă, deasupra uşii.  

PaSuL 11

Vopsiţi cu vopseaua de finisaj dorită, 
utilizând o vopsea netoxică şi inofensivă 
pentru animale. Băgaţi câinele în cuşcă.

 ! NOTĂ: Utilizaţi unealta Dremel® 
Corded Multi-Max pentru a şlefui 
şi degroşa muchiile pe măsură ce 
avansaţi. În cazul în care cuşca 
dumneavoastră va fi amplasată în 
exterior, va avea nevoie de o platformă 
şi va trebui vopsită cu vopsea de 
exterior. 

9 10



BaR PEntRu vinuRi
Acest proiect a ajuns la noi de la Erik din Cary, Statul Illinois. Lui Erik îi place să 
execute rapid micile reparaţii legate de casă. Acest bar pentru vinuri a fost primul lui 
proiect de restaurare şi credem că a făcut o treabă extraordinară!

unELtE nEcESaRE:•	 Dremel® Multi-Max MM40•	 MM14 suprafaţă de şlefuire fixată cu scai
•	 Şmirghel pentru lemn MM70W•	 Dremel® DSM20•	 Disc de tăiere multifuncţional cu carbură DSM500

•	 Dremel® 4000•	 SC407 mandrină de şlefuire şi bandă de şlefuireaLtE MatERiaLE nEcESaRE:
•	 Scândură cu secţiunea de 2,5 cm x 8 cm
•	 Şipci de 3 cm cu profil rotund•	 Maşină de găurit / înşurubat şi şuruburi pentru lemn

•	 Pensule de aplicat grund şi vopsea•	 Vopsea acrilică albă•	 Cuie de finisare•	 Dulap vechi
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instrucţiuni pas cu pas

PaSuL 1

După ce a scos sertarele, uşile şi 
feroneria, Erik a şlefuit toate suprafeţele 
pentru a le refinisa.
El a îndepărtat vopseaua sau lacul 
existent utilizând unealta Multi-Max MM40 
cu şmirghel pentru lemn 70W pentru 
suprafeţele mai mari. A utilizat unealta 
Dremel® 4000 cu tamburul SC407 şi 
banda de şlefuire 408 pentru zonele cu 
mai multe ornamente.

PaSuL 2

Erik a utilizat unealta DSM20 pentru a 
debita bucăţile pentru realizarea rastelului 
pentru vinuri.
A tăiat secţiuni de 2,5 cm x 8 cm şi de  
2,5 cm de frize semirotunde pentru a se 
potrivi în interiorul dulapului. Bucăţile de 
2,5 cm pe 8 cm au servit ca suporturi, iar 
frizele semirotunde constituie barele care 
susţin sticlele de vin.
A prins cu şuruburi suporturile de 2,5 cm 
pe 8 cm pe partea din faţă şi din spate a 
dulapului utilizând şuruburi pentru lemn şi 
o maşină de găurit.
A utilizat cuie de lambriu pentru a alinia 
frizele semirotunde pentru a se încadra 
în spaţiu, asigurându-se că suprafeţele 
dintre suporţi sunt suficient de distanţate 
pentru a susţine o singură sticlă de vin.

PaSuL 3 

Erik a utilizat un grund dens pentru a 
grundui suprafeţele barului de vinuri care 
sunt la vedere.

PaSuL 4 

După uscare, Erik a remarcat câteva zone 
aspre în stratul de grund. El a netezit 
zonele aspre utilizând unealta Multi-Max 
şi şmirghelul pentru vopsea MM70P.
Znova je uporabil Dremel® 4000 z 
brusilnim bobnom EZ SpeedClic™ in finim 
brusilnim nastavkom (438) ter zgladil bolj 
težko dostopne predele.

PaSuL 5 

După ce au fost şlefuite toate suprafeţele, 
Erik a aplicat două straturi de vopsea albă.

PaSuL 6 

Erik a cumpărat on-line agăţătoare de 
pahare. Utilizând articolele metalice 
incluse şi o maşină de găurit, a instalat 
agăţătoarele în dulăpioare. S-a asigurat 
că a lăsat suficient spaţiu în partea 
frontală a agăţătoarelor, astfel încât uşile 
să se închidă complet. Erik a finalizat apoi 
proiectul montând la loc uşile, sertarele şi 
feroneria pe barul pentru vinuri.

1 2 3
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iDEi DE DEPozitaRE 
SiMPLE
Utilizaţi o parte din deşeurile care se află în jurul garajului dumneavoastră pentru 
a construi unităţi de depozitare! Fie că aveţi bucăţi de PVC, scânduri cu secţiunea 
de 38 mm x 89 mm sau conducte, puteţi crea soluţii funcţionale pentru a depozita 
aproape totul.

unitatE cu RaftuRi Din conDuctE: 

unELtE nEcESaRE:•	 Dremel® DSM20 pentru tăierea scândurilor cu secţiunea  

de 38 mm x 89 mm•	 Disc de tăiere multifuncţional cu carbură DSM500
•	 DSM510: disc de tăiere metal şi plastic
•	 Dremel® Mulit-Max MM20•	 MM482 lamă de nivelare pentru lemn şi metalaLtE MatERiaLE nEcESaRE:

•	 Scânduri cu secţiunea de 38 mm x 89 mm
•	 Ţeavă /conductă metalică•	 Maşină de găurit / înşurubat şi şuruburi pentru lemn

•	 Cârlige în S (opţional)
spaţiu de depozitare din pvc: 
unELtE nEcESaRE:•	 Dremel® DSM20•	 Disc de tăiere multifuncţional cu carbură DSM500aLtE MatERiaLE nEcESaRE:

•	 Conductă din PVC•	 Adeziv
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unitatE cu RaftuRi Din 

conDuctE: 

instrucţiuni pas cu pas

PaSuL 1

Dacă aveţi suporturi la faţa locului, 
nu vă recomandăm să tăiaţi şanţuri 
în aceste suporturi existente pentru a 
crea etajere, deoarece în acest fel aţi 
putea compromite structura suportului 
dumneavoastră. Măsuraţi înălţimea dorită 
a rafturilor dumneavoastră şi trasaţi 
tăieturile. Utilizaţi unealta Dremel® DSM20 
echipată cu discul DSM500 şi ghidajul 
de tăiere de 2x4 ataşat pentru a tăia 
două bucăţi din scândurile cu secţiunea 
de 38 mm x 89 mm care vor servi ca şi 
laterale pentru rafturi. Plasaţi ghidajul 
aproape de marcajele de măsurare. Lăsaţi 
un spaţiu de aproximativ 3,2 mm între 
ghidaj şi linie pentru tăietura discului şi 
deplasarea lui uşoară. Fixaţi ghidajul pe 
poziţie. Executaţi prima trecere de tăiere, 
după care întoarceţi scândura pentru a 
finaliza tăietura la cea de-a doua trecere 
prin scândura cu secţiunea de 38 mm x 
89 mm.

PaSuL 2

Marcaţi zona în care veţi plasa conductele. 
Cel mai bine este dacă faceţi şanţuri 
suficient de largi pentru intrarea 
conductelor dumneavoastră, pentru a 
reduce riscul de rotire a conductelor în 
locul de montare. Cu ajutorul uneltei Multi-
Max reglată pe viteză înaltă şi cu lama de 
nivelare pentru lemn şi metal MM482 tăiaţi 
în lungul liniilor trasate. Aduceţi-vă aminte 
că este necesar să lăsaţi viteza uneltei  
să-şi facă treaba şi nu trebuie să apăsaţi 
pe scândurile cu secţiunea de 38 mm x  
89 mm. În acest caz, noi am atârnat două 
etajere metalice în scândurile noastre de 
38 mm x 89 mm astfel că am tăiat câte 
două decupaţii în fiecare scândură de  
38 mm x 89 mm.

1
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PaSuL 3

Utilizând o maşină de găurit / înşurubat 
şi şuruburi pentru lemn, prindeţi cu 
şuruburi lateralele etajerelor perpendicular 
pe suportul format din scândurile cu 
secţiunea de 38 mm x 89 mm pe care 
le-aţi tăiat în pasul 1. Decupaţiile trebuie 
să aibă orientarea indicată aici faţă 
de scândura cu secţiunea de 38 mm x 
89 mm. În sfârşit, prindeţi cu şuruburi 
de peretele dumneavoastră cele două 
structuri în T.

 ! Sfat: Utilizaţi o nivelă cu bulă de aer 
astfel încât să vă asiguraţi că aţi fixat 
scândurile cu secţiunea de 38 mm x 
89 mm la aceiaşi înălţime, astfel încât 
ţevile să fie orizontale.

PaSuL 4

Etajerele din conductă trebuie să acopere 
distanţa dintre marginile scândurilor de 
38 mm x 89 mm. Recomandăm să mai 
lăsaţi încă 1 cm până la capătul fiecărei 
scânduri de 38 mm x 89 mm pentru 
a vă asigura că nu va trece printr-o 
parte conducta. În timp ce alte tipuri 
de conducte pot să fie adecvate pentru 
depozitarea unor obiecte cu greutate 
redusă, noi am utilizat conducte metalice 
pentru a realiza susţinerea maximă. Odată 
ce aţi măsurat şi trasat tăieturile, prindeţi 
conducta într-o menghină şi utilizaţi 
unealta DSM20 echipată cu un discul de 
tăiere metal şi plastic DSM510 pentru 
a executa tăieturile. Unealta Dremel® 
DSM20 poate tăia conducte mai subţiri la 
o singură trecere. Conductele mai groase 
ar putea face necesară rotirea ţevii pe 
măsură ce tăiaţi.

PaSuL 5

Aşezaţi ţevile în zonele decupate ale 
scândurilor de 38 mm x 89 mm. Acum 
puteţi agăţa de noile etajere aproape 
orice! Noi am agăţat de ţevi coşuri de 
plastic utilizând cârlige în formă de S 
pentru depozitarea uşoară a articolelor 
sportive.

3 4
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Cârlige în S
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spaţiu de depozitare din 
Pvc: 

instrucţiuni pas cu pas

PaSuL 1

Măsuraţi lăţimea spaţiului de depozitare 
dorit. În acest caz noi am confecţionat 
spaţiile noastre de depozitare din PVC cu 
aceeaşi lăţime a bancului nostru de lucru 
de care îl ataşăm. S-ar putea să doriţi să 
tăiaţi mai mult de un spaţiu de depozitare. 
În cadrul acestui proiect am suprapus 6 
bucăţi de ţeavă pentru a face un raft pe o 
latură a bancului nostru de lucru.

PaSuL 2 

Prindeţi ţeava într-o menghină. Utilizând 
unealta Dremel® DSM20 echipată cu 
un disc DSM500, tăiaţi de-a lungul liniei 
marcate. Dacă ţeava are un diametru mai 
mare de 2 cm, va fi nevoie să rotiţi ţeava 
pe măsură ce o tăiaţi. Pentru a face acest 
lucru slăbiţi uşor presiunea pe ţeavă 
astfel încât să fie totuşi fixă, dar să se 
poată roti. Ţineţi bine cu mâna liberă de 
capătul ţevii, rotiţi foarte încet ţeava înspre 
dumneavoastră pe măsură ce tăiaţi în 
lungul liniei trasate. 

PaSuL 3

După ce aţi tăiat toate bucăţile de PVC, 
fixaţi-le împreună cu un adeziv. Strângeţi 
conductele împreună cu o menghină şi 
lăsaţi adezivul să se usuce peste noapte.

 ! Sfat: Dacă unitatea dumneavoastră 
de etajere are doar un singur corp, 
cum are a noastră, este mai bine să o 
montaţi sprijinită de ceva decât să o 
lăsaţi ca unitate individuală, deoarece 
are baza rotundă. În acest caz noi am 
utilizat adeziv pentru a prinde unitatea 
direct de o parte laterală a bancului 
nostru de lucru.



instalaţi o Hotă de 
bucătărie Montată la 
PEREtE
Nimic nu ajută mai mult la purificarea aerului din bucătăria dumneavoastră decât 
un ventilator de aspiraţie cu evacuare la exterior. Instalarea unui astfel de ventilator 
poate fi simplă dacă utilizaţi o unealtă Dremel® DSM20 şi Multi-Max.

unELtE nEcESaRE:•	 Dremel® Multi-Max MM20•	 MM450: pânză de ferăstrău pentru lemn şi ghips-carton

•	 Dremel® DSM20•	 DSM510 disc de tăiere metal şi plastic
aLtE MatERiaLE nEcESaRE:
•	 Hotă de bucătărie montată la perete 
•	 Colier
•	 Şurubelniţă suplimentară •	 Pastă de etanşare
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instrucţiuni pas cu pas

PaSuL 1
În acest caz noi am hotărât să scoatem în 
afară ventilaţia printr-un perete exterior. 
S-ar putea să vă fie mai uşor să scoateţi 
ventilaţia prin tavan.
Trasaţi zona de deasupra maşinii de gătit 
pe care trebuie să o îndepărtaţi. S-ar 
putea ca hota dumneavoastră să vă fie 
livrată cu un şablon destinat acestui scop. 
În caz contrar, ţineţi hota la locul unde 
va fi montată, trasaţi pe perete zona de 
montare şi de decupare pentru evacuare.

 ! Sfat legat de securitatea muncii: 
Înainte de a tăia peretele de gips 
carton, asiguraţi-vă că nu afectaţi 
cablurile electrice şi conducta de gaz.

PaSuL 2
În continuare decupaţi suprafaţa pe care 
tocmai aţi marcat-o utilizând unealta  
Multi-Max şi pânza de ferăstrău pentru 
lemn şi gips-carton MM450. Odată 
terminată tăietura îndepărtaţi porţiunea de 
gips carton tăiată şi izolaţia de dedesubt, 
pentru a elibera peretele exterior.

 ! Aveţi grijă când lucraţi cu material 
de izolaţie şi cereţi ajutor dacă aveţi 
întrebări în legătură cu manipularea lui.

PaSuL 3
Este mult mai uşor să tăiaţi peretele 
exterior din afară. Localizaţi tăietura pe 
peretele exterior dând găuri în colţurile 
gurii de ventilaţie dinspre interior spre 

exterior. Înainte de a începe găurirea 
asiguraţi-vă că pe partea exterioară a 
casei dumneavoastră nu există nimic 
ce ar putea fi avariat cu burghiul. Atunci 
când sunteţi gata de tăiere utilizaţi din 
nou unealta Dremel® Multi-Max cu discul 
MM450. Tăierea pereţilor exteriori groşi 
poate fi solicitantă.

PaSuL 4
Măsuraţi lungimea tubului de ventilaţie 
pe care doriţi să-l treceţi. S-ar putea 
să constataţi că trebuie să-l tăiaţi din 
lungime. Este uşor să faceţi acest lucru cu 
ajutorul uneltei Dremel® DSM20 echipată 
cu un disc de tăiere metal şi plastic 
DSM510. Trasaţi locul de tăiere şi treceţi 
încet unealta prin material.

 ! Sfat legat de securitatea muncii: 
Purtaţi întotdeauna mânuşi atunci când 
tăiaţi metal.

PaSuL 5
După ce aţi finalizat gaura de ventilaţie, 
instalaţi echipamentul şi ventilatorul de 
aspiraţie.
Instalaţi panourile de etanşare le 
exteriorul sistemului de ventilaţie şi 
aplicaţi pasta de etanşare pentru a 
asigura protecţia împotriva umidităţii.

 ! Sfat legat de securitatea muncii: 
Respectaţi reglementările locale şi 
adoptaţi toate măsurile de precauţie 
atunci când instalaţi cablul electric al 
noii hote.

1 2 3
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ghiRLanDa DE cRiStaL 
cu LuMini
Faceţi-vă dineurile mai sclipitoare în această iarnă …

Cristalele care atârnă de o bară de aluminiu reprezintă tot ceea ce aveţi nevoie 
pentru a crea o atmosferă fermecătoare şi seducătoare pentru masa din bucătăria 
sau sufrageria dumneavoastră. Ledurile alimentate de patru baterii tip AA vor face ca 
aceste lumini să dureze mult, fără a fi nevoie să schimbaţi nimic, iar dumneavoastră 
şi musafirii veţi fi scăldaţi de lumina sclipitoare şi scânteietoare a cristalului. Luaţi 
unealta Dremel® 8200 şi unealta Dremel® VersaTip şi urmaţi pur şi simplu ghidul 

nostru pas cu pas de mai jos!

unELtE nEcESaRE:•	 Dremel® 8200 cu mandrină SpeedClic SC402 şi disc de tăiere 

metal SC456•	 Dremel® VersaTip cu vârf de lipire 201
•	 Dremel® set de burghie de precizie 628
aLtE MatERiaLE nEcESaRE:
•	 Bară cromată pentru balustradă cu lungimea de 900 mm şi 

diametrul de 40 mm•	 2 capace terminale cromate•	 4 leduri albe foarte luminoase şi 4 dulii
•	 6 rezistenţe R2 •	 Suport de baterie şi 4 baterii tip AA•	 30 agrafe de birou din alamă•	 Doi metri de sârmă de sonerie•	 1 întrerupător basculant ultraminiaturizat

•	 4 opritoare pentru cablul de oţel•	 Prinzătoare de tavan•	 Cablul de oţel
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instrucţiuni pas cu pas

PaSuL 1

Cumpăraţi de la un magazin de bricolaj 
o bară cromată pentru balustradă cu 
lungimea de 900 mm. Acoperiţi-o cu 
bandă de mascare pentru a proteja 
suprafaţa şi pentru a putea să trasaţi pe 
ea. Trasaţi o linie pe întreaga lungime 
a barei de balustradă. Pe această linie 
împărţiţi şi trasaţi balustrada cromată 
în cinci segmente egale. Acestea vor fi 
punctele în care vor fi plasate ledurile 
dumneavoastră. Acum, utilizând din nou 
această linie, mai trasaţi încă două linii 
de fiecare parte a ei, la distanţa de 20 
mm, pe întreaga lungime a balustradei 
cromate. Aceste două linii pe care tocmai 
le-aţi trasat sunt liniile de care vor atârna 
cristalele dumneavoastră.

PaSuL 2

Utilizaţi acum un punctator pentru a evita 
ca burghiul să alunece pe suprafaţa barei 
de balustradă, după care daţi o gaură de 
ghidare prin bara de balustradă, pentru 
leduri, pe linia descrisă mai sus, utilizând 
unealta Dremel® 8200 cu burghiul Dremel® 
de 1,6 mm din setul de burghie de precizie 
628. Apoi lărgiţi gaura utilizând un burghiu 
cu floarea burghiului de 8 mm. Mergeţi 
acum la cele două linii pe care le-aţi trasat 
pentru a agăţa cristalele. Împărţiţi fiecare 
linie în cinci segmente egale şi daţi în 
fiecare segment trei găuri de 1,6 mm, egal 
distanţate între ele. Acest lucru se face 
pentru a putea agăţa trei seturi de cristale 
de fiecare segment. 

Pe linia superioară marcaţi un punct la 
20 mm de fiecare capăt. Acesta va fi 
poziţia în care cablul de oţel va trece prin 
bara de balustradă pentru a vă agăţa de 
tavan ghirlanda de cristale. Daţi găurile cu 
mărimea corespunzătoare pentru cablul 
de oţel pe care intenţionaţi să-l utilizaţi. 

 ! Sfat: Se recomandă utilizarea unui 
lichid de răcire atunci când găuriţi 
metal.
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PaSuL 3

Pachetul dumneavoastră de leduri 
luminoase ar trebui să fie însoţit de 
o schemă de montaj. Urmaţi această 
schemă şi treceţi toate cablurile în mod 
corect prin capetele tubului şi prin găurile 
pentru leduri. Lăsaţi o lungime suficientă 
a cablurilor astfel încât să poată fi 
cositorite uşor în afara tubului. Lungimea 
excedentară care vă permite să cositoriţi 
conexiunile în afara tubului, poate fi 
împinsă înapoi în tub, după ce mănunchiul 
de cabluri a fost cositorit şi izolat. 
Realizaţi cablajul şi apoi luaţi unealta 
Dremel® VersaTip cu capul de lipire 201 
şi cositoriţi conexiunile la pachetul de 
baterii, întrerupător şi rezistenţele de la 
alimentarea ledurilor. 

Noi am alimentat două circuite separate 
de alimentare de la polul pozitiv al bateriei 
prin intermediul a trei rezistenţe R2 pe  
fiecare, în paralel pentru cele două 
perechi separate de leduri care sunt 
în serie: A, K, A, K. Apoi de la fiecare 
pereche de leduri am mers la polul negativ 
al bateriei prin intermediul întrerupătorului. 

După ce am făcut acest lucru, am izolat 
toate părţile mănunchiului de cabluri şi 
picioruşele expuse ale ledurilor. După 
finalizarea circuitului, înainte de a monta 
lampa, testaţi-l pentru a vedea dacă totul 
funcţionează corect. Introduceţi apoi 
ledurile în soclurile lor şi introduceţi toate 
cablurile înapoi în tub, având grijă să nu 
deterioraţi nicio izolaţie a mănunchiului de 
cabluri. Acum împingeţi soclurile ledurilor 
în orificii. 

 ! Sfat legat de securitatea muncii: 
Dacă nu vă simţiţi în măsură să 
executaţi acest pas, solicitaţi un 
electrician să vă verifice cablajul sau 
rugaţi-l să realizeze cablajul lămpii.

3
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PaSuL 4

Daţi o gaură de mărime corespunzătoare 
pentru microîntreruptorul dumneavoastră 
în capacul de capăt utilizând unealta 
Dremel® 8200 şi un burghiu din setul 
de burghie de precizie Dremel® 628 cu 
mărimea de până la 3,2 mm. În cazul în 
care întrerupătorul va necesita o gaură 
mai mare, va trebui să utilizaţi o altă 
maşină de găurit şi un alt burghiu. Montaţi 
întrerupătorul. Apoi treceţi cablurile de 
oţel pentru agăţare prin găurile pe care 
le-aţi dat anterior la fiecare capăt al 
barei balustradei şi tăiaţi-le la lungimea 
necesară, care depinde de înălţimea 
tavanului şi de cât de jos doriţi să atârne 
ghirlanda de lumină deasupra mesei 
dumneavoastră. Fixaţi cu blocatoare de 
cablu. Introduceţi celălalt capăt al cablului 
de oţel în prinzătoarele de tavan. Fixaţi cu 
ajutorul unui alt blocator de cablu. Aşezaţi 
cele două jumătăţi ale prinzătoarelor de 
tavan la distanţa de 860 mm şi fixaţi-le 
de tavan. Prindeţi cu şuruburi partea 
inferioară a prinzătorului de tavan de 
partea lui superioară. 

 

PaSuL 5

Odată ce şina de lumini a fost atârnată 
sigur de tavan, agăţaţi toate cristalele 
în găurile pe care le-aţi dat anterior. 
Aprindeţi acum ghirlanda de lumini.
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iluMinat În ouă de 
struţ
Utilizarea ouălor de struţ pentru iluminarea neconvenţională a petrecerii 
dumneavoastră nu pare imediat ca o idee bună! Cu toate acestea, decorate cu 
modele decupate, vopsite, atârnate şi luminate ele pot avea un mare efect. Urmaţi 
pur şi simplu pas cu pas ghidul nostru şi iluminaţi un colţ delimitat pentru a deveni o 
adevărată temă de discuţie. Tot ce aveţi nevoie este unealta Dremel® 3000 şi puteţi 
începe

unELtE nEcESaRE:•	 Dremel® 3000 •	 Ax flexibil Dremel® 225 •	 Suport portsculă cu ax flexibil Dremel® 2222
•	 Bandă de şlefuit Dremel® 430 şi 407
•	 Discuri cu vârf diamantat Dremel® 7103, 7105 
•	 Dremel® set de burghie de precizie 628
•	 Disc cu vârf diamantat Dremel®7122
•	 Dremel® EZ SpeedClic SC456 discuri de tăiere a metalului

•	 Piatră de polizor de oxid de aluminiu Dremel® 952
•	 Ochelari de protecţie
aLtE MatERiaLE nEcESaRE:
•	 Ouă de struţ, golite prin suflare şi curăţate – acestea au o 

gaură de golire de 20 mm la un capăt
•	 Un creion cu vârful moale•	 Prosop pentru a crea un strat de amortizare pentru ou în 

timpul frezării•	 Pensulă subţire•	 Vopsea spray, dacă este nevoie•	 Gumă moale de şters, dacă este nevoie
•	 Baloane cu leduri
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instrucţiuni pas cu pas

PaSuL 1

Pentru sursa de lumină din interiorul 
oului este necesar prima dată să măriţi 
dimensiunea găurii de golire prin suflare 
utilizând unealta Dremel® 3000 echipată 
cu banda de şlefuire 431 (6,4 mm  
granulaţia 60) la un diametru de 
aproximativ 25 mm. 
 
PaSuL 2

Cumpăraţi, comandând online ouăle 
de struţ golite prin suflare şi curăţate. 
Spălaţi-le şi uscaţi-le. Apoi utilizând un 
creion cu mină moale trasaţi aproximativ 
desenul pe ou. Aşezaţi oul pe prosopul 
împăturat pentru a crea un strat de 
amortizare în timp ce faceţi aceasta. Luaţi 
apoi unealta Dremel® 3000, echipată cu 
axul flexibil Dremel® 225 şi discul cu vârf 
diamantat Dremel® 7103, utilizând suportul 
portsculă cu ax flexibil Dremel® 2222 
pentru a suspenda axul flexibil şi a lucra 
mai uşor. Utilizaţi discul cu vârf diamantat 
Dremel® 7103 pentru a zgâria suprafaţa 
oului şi faceţi o mică adâncitură acolo 
unde urmează să se dea fiecare gaură. 
Aceasta va funcţiona ca şi gaură de 
ghidare, prevenind alunecarea burghiului 
de suprafaţa netedă a oului. Repetaţi 
procesul pentru a trasa întregul model.
 

PaSuL 3

Scoateţi discul cu vârf diamantat Dremel® 
7103 de la axul flexibil Dremel® 225 şi 
înlocuiţi-l cu unul dintre burghiele setului 
de burghie de precizie Dremel® 628, 
alegând dimensiunea adecvată pentru 
efectul pe care doriţi să-l creaţi. Puneţi-vă 
ochelarii de protecţie pentru a vă proteja 
ochii. Permiţând uneltei să lucreze şi 
aplicând doar o presiune delicată, daţi o 
gaură prin fiecare adâncitură. Procedaţi la 
fel de jur împrejurul oului pentru a finaliza 
modelul perforat, schimbând burghiul în 
modul dorit pentru a da găuri de diferite 
dimensiuni. 
 
PaSuL 4

Echipaţi unealta cu discul cu vârf 
diamantat Dremel® 7122. Utilizaţi-l pentru 
a îndepărta cu grijă secţiunile de coajă 
de ou dintre diferitele găuri pentru a le uni 
prin canale. Utilizând drept ghid o imagine, 
repetaţi procesul pentru a realiza pe ou un 
model cu puncte şi canale. 

1 2
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PaSuL 5

Înlocuiţi discul cu vârf diamantat Dremel® 
7122 cu discul cu vârf diamantat Dremel® 
7105 pentru gravare. Lucrând de jur 
împrejurul oului ca mai înainte, apăsaţi 
uşor vârful în depresiunea care înconjoară 
fiecare gaură dată pentru a netezi 
marginile găurilor. După ce aţi terminat 
modelul, îndepărtaţi resturile din interiorul 
oului scuturând oul pentru ca acestea 
să se evacueze prin gaura de golire prin 
suflare. Introduceţi pensula prin orificiul 
de golire şi periaţi praful şi fragmentele 
rămase. Dacă se doreşte. Dacă oul va 
rămâne natural, utilizaţi o gumă moale 
de şters pentru a îndepărta toate urmele 
de creion. Dacă nu, vopsiţi oul prin 
pulverizare, lăsându-l apoi să se usuce.
 

 ! Sfat: Ouăle de struţ sunt 
surprinzător de rezistente şi pot fi 
găurite destul de uşor, dar în orice 
caz este necesar să evitaţi plasarea 
găurilor prea aproape una de alta 
pentru a reduce riscul de a sparge oul 
atunci când este găurit.

PaSuL 6

Realizaţi un jug opritor simplu, fie dintr-un 
diblu de lemn sau din metal pentru a-l 
agăţa la partea superioară a oului de struţ 
şi pentru a-l suspenda de tavan.  

Dacă utilizaţi metal: Folosind unealta 
Dremel® 3000 cu disc de tăiere a metalului 
SpeedClic SC456, tăiaţi o fâşie cu 
lungimea de 50 mm dintr-o platbandă de 
aluminiu de 2 mm x 19,5 mm care poate 
fi cumpărată de la magazinele de bricolaj 
sau online. Tăiaţi două canale cu lăţimea 
de 3,5 mm şi adâncimea de 4 mm în 
centrul jugului, de fiecare parte. Rotunjiţi 
capetele jugului dumneavoastră pentru a 
se adapta la curbura interioară a oului de 
struţ, utilizând unealta Dremel® 3000 şi 
piatra de polizor din oxid de aluminiu 952 
de 9,5 mm. Ataşaţi o brăţară de cablu, 
strângeţi-o bine şi tăiaţi excesul. Legaţi 
partea superioară a brăţării de cablu de 
un nailon de pescuit, lanţ sau panglică 
pentru a suspenda oul.

 ! Sfat: Dacă utilizaţi lanţ pentru a 
suspenda ouăle, treceţi brăţara de 
cablu prin ultima verigă a lanţului 
înainte de ataşarea brăţării de cablu 
la jugul de susţinere. Ataşaţi de 
asemenea o bucată de nailon de 
pescuit la partea inferioară a brăţării  
de cablu, sub jug. 
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Alternativ, dacă utilizaţi un diblu: Tăiaţi-l 
pur şi simplu la lungimea de 5 mm şi 
rotunjiţi-i marginile utilizând unealta 
Dremel® 3000 şi banda de şlefuit 407  
(13 mm, cu granulaţia 60). Apoi, fie treceţi 
brăţara de cablu prin ultima verigă a 
lanţului sau legaţi panglica de brăţara de 
cablu şi înfăşuraţi brăţara de cablu pe 
bucata de diblu. Înainte de a o strânge 
bine, treceţi de asemenea bucata liberă 
de nailon de pescuit prin brăţara de cablu 
astfel încât să puteţi ataşa balonul de jug 
în interiorul oului de struţ în scopul de a 
atârna oul.

PaSuL 7

Cumpăraţi un set de baloane iluminate cu 
led de la un magazin de obiecte pentru 
festivităţi sau online. Utilizând acest tip 
de sursă de lumină înseamnă că puteţi să 
suspendaţi oul luminos aproape oriunde, 
deoarece lumina din interior are propriile 
ei baterii, iar ledul se află în interiorul 
balonului, astfel că nu mai sunt necesare 
cabluri externe sau surse de alimentare. 
Introduceţi pur şi simplu balonul cu led 
în ou, umflaţi balonul şi legaţi-l. Apoi 
atârnaţi-l de tavan utilizând un cârlig cu 
filet pentru a-l fixa de tavan. 

 ! Sfat: Atunci când bateria / ledul 
se sting, după 15 ore de funcţionare, 
deci mult după terminarea petrecerii 
dumneavoastră, scoateţi balonul cu 
led şi introduceţi unul nou pentru a 
continua să vă bucuraţi de iluminatul 
neconvenţional: e simplu!
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laMpă suspendată cu 
aBajuR cu cuPE DE 
hâRtiE
Urmând o orientare numită reciclarea deşeurilor puteţi crea un abajur modern 3D 
dintr-un abajur sferic simplu din hârtie şi câteva cupe din hârtie cerată utilizate în 
catering. Va dura doar câteva minute utilizând pistolul de lipit Dremel.® 

unELtE nEcESaRE:•	 Pistol de lipit Dremel® şi baghete de lipit incolore de 7 mmaLtE MatERiaLE nEcESaRE:
•	 Lampă suspendată cu abajur sferic, din hârtie cu diametru 

de 30,5 cm•	 180 bucăţi de cupe de 1 uncie din hârtie cerată sau cupe 

pentru condimente
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instrucţiuni pas cu pas

PaSuL 1 

Montaţi abajurul sub formă de glob 
urmând instrucţiunile date în pliantul care 
îl însoţeşte.

PaSuL 2 

Cu ajutorul pistolului de lipit Dremel® 
reglat pe funcţionarea la rece, aplicaţi 
adeziv de-a lungul marginii bazei uneia 
dintre cupele de hârtie. Începând de 
la baza abajurului, presaţi adezivul pe 
suprafaţa abajurului astfel încât marginea 
cupei de hârtie să se sprijine pe marginea 
inferioară a abajurului. 

PaSuL 3 

Finalizaţi primul cerc utilizând pistolul de 
lipit Dremel® pentru a lipi mai multe cupe 
de hârtie de-a lungul marginii inferioare 
a abajurului, poziţionând-o pe fiecare în 
vecinătatea celei precedente. Acest abajur 
din hârtie are un orificiu de 7 cm la bază, 
care face necesar un număr de nouă cupe 
de hârtie pentru a-l înconjura.

PaSuL 4

Realizaţi cel de-al doilea cerc utilizând 
pistolul de lipit Dremel® pentru a aplica 
adeziv pe cupele care vin în contact cu 
primul rând.

PaSuL 5 

Continuaţi să utilizaţi pistolul de lipit 
Dremel® pentru a aplica adeziv pe 
rândurile trei şi patru şi între cele din 
rândurile anterioare, formând cercuri de 
cupe aşezate alternant. 

PaSuL 6

Realizaţi rândul patru, utilizaţi pistolul de 
lipit Dremel® pentru a aplica adeziv pe 
liniile verticale, aşezându-le deasupra 
cupelor din cercul anterior şi nu între ele. 
Diametrul globului va creşte pe măsură 
ce vă apropiaţi de linia de centru, ceea ce 
înseamnă că între cupe vor rămâne spaţii 
libere mai mari. 

PaSuL 7

Pe măsură ce vă apropiaţi de marginea 
superioară a abajurului, diametrul va 
scădea, iar liniile cupelor se vor uni în 
mod natural. Încheiaţi cu un ultim rând de 
cupe pe care se aplică adeziv adiacent 
la deschiderea de la partea superioară 
a abajurului şi suspendaţi abajurul 
dumneavoastră. 

1 2 3
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canDELaBRu cu 
tacâMuRi PEntRu 
bucătărie
Realizaţi un candelabru cu tacâmuri în stilul shabby chic…

Orientarea shabby chic este ultimul trend al modei. Combinaţia lui de stil de modă 
veche cu utilitarismul modern este de ultimă actualitate şi uşor de realizat. Aşa că 
distraţi-vă cu câteva tacâmuri vechi sau noi, cu ceva aluminiu şi creaţi un punct 
de atracţie de bun gust pentru bucătăria dumneavoastră. Acesta este un proiect 

distractiv pentru toţi cei din casa cărora le place să facă ceva cu mâna lor. 
Nu este complicat să-l realizaţi utilizând unealtea 

Dremel® VersaFlame şi Dremel® 8200. Urmaţi 
pur şi simplu pas cu pas ghidul nostru şi folosiţi 
imaginile noastre pentru a vă ajuta!

unELtE nEcESaRE:•	 Dremel® VersaFlame •	 Dremel® 8200 •	 Mandină Dremel® EZ SpeedClic SC402, discuri de tăiere 

metal EZ SpeedClic SC456•	 Setul de burghie de precizie Dremel® 628, discul cu vârf 

diamantat Dremel® 7134 şi freza din carbură de wolfram 

cu vârf pătrat Dremel® 9901, piatra de polizor din oxid de 

aluminiu Dremel® 952, peria de oţel inoxidabil Dremel® 530

•	 Dispozitivul pentru tăieri liniare şi circulare Dremel® 678

•	 Dispozitiv de prindere universală Dremel® 4486
•	 Cleşte de bară Dremel® 2505
aLtE MatERiaLE nEcESaRE:
•	 Platbandă de aluminiu•	 Sârmă de sudură din aluminiu•	 Tablă de aluminiu cu grosimea de 2 mm

•	 Bară de abrazare din oţel inoxidabil
•	 Perie de sârmă din oţel inoxidabil•	 Ruletă flexibilă din oţel•	 Ochelari de protecţie•	 Agrafe de birou
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instrucţiuni pas cu pas

PaSuL 1 

Cumpăraţi trei bucăţi de 1 metru de 
platbandă de aluminiu cu grosimea de 
2 mm şi lăţimea de 25 mm pentru a 
confecţiona din ea cele trei cercuri ale 
candelabrului. Pentru cercul mare utilizaţi 
întreaga bucată de un metru. Pentru 
cercul mijlociu utilizaţi o lungime de 75 cm,  
iar pentru cercul mic utilizaţi o lungime de 
55 cm. Îndoiţi fiecare bucată sub formă 
de cerc. Înşurubaţi apoi patru colţare 
metalice în bancul dumneavoastră de 
lucru pentru a păstra dimensiunea inelului 
pe care vreţi să-l sudaţi.

Sudaţi împreună cele două capete ale 
inelului utilizând în acest scop Dremel® 
VersaFlame. Pentru a face aceasta, 
curăţaţi prima dată feţele utilizând unealta 
Dremel® 8200 echipată cu o perie de oţel 
inoxidabil Dremel® 530 pentru a îndepărta 
stratul de oxid, praf etc. Încălziţi apoi 
marginea de aluminiu a celor două capete 
ale inelului până la punctul de topire, 
380 grade, utilizând unealta Dremel® 
VersaFlame. Aplicaţi o boabă de sârmă de 
aluminiu pe fiecare faţă a cercului, radeţi 
apoi pentru a îndepărta oxizii astfel încât 
boaba de adaos de sudură să fuzioneze 
cu aluminiul. Închideţi inelul, încălziţi apoi 
până când atinge din nou temperatura de 
topire şi cele două suprafeţe de îmbinare 
se vor uni împreună. Dacă este necesar, 
mai puneţi adaos de sudură. Pe YouTube 
există câteva filme bune cu îndrumări 
practice pentru a vă ajuta să faceţi acest 
lucru.

PaSuL 2

Măsuraţi circumferinţa externă a inelelor 
şi notaţi mărimile lor. Apoi lucrând pe 
inelul mare, împărţiţi inelul în segmente 
egale, câte un segment pentru fiecare 
tacâm pe care îl veţi agăţa de fiecare inel. 
Trasaţi. Noi am utilizat 24 tacâmuri pe 
inelul superior, 12 pe cel mijlociu şi 12 pe 
inelul inferior. 

Împărţiţi circumferinţa inelului în sferturi 
şi la nivelul sferturilor trasaţi locul în care 
urmează să ataşaţi lanţul. Aceste patru 
lanţuri vor suspenda fiecare inel, unul de 
celălalt. Daţi câte o gaură în fiecare punct 
care marchează un sfert folosind unealta 
Dremel® 8200 şi burghiul de 3,2 mm din 
setul de burghie de precizie 628. Utilizaţi 
un punctator pentru a evita ca burghiul să 
alunece pe suprafaţa de aluminiu. Inelul 
mijlociu va necesita câte două găuri, la 
partea superioară şi la cea inferioară a 
inelului, pentru a ataşa lanţurile. 

 ! Sfat: Se recomandă utilizarea unui 
lichid de răcire atunci când găuriţi 
metal.

 

1 2



PaSuL 3

Prima dată confecţionaţi discul central de 
aluminiu pentru coroana care va prelua 
cablurile de suport de la inelul mare. Tăiaţi 
un disc cu diametrul de 60 mm din tabla 
de aluminiu cu grosimea de 2 mm utilizând 
unealta dumneavoastră Dremel® 8200, 
freza din carbură de wolfram cu vârf pătrat 
Dremel® 9901, de 3,2 mm şi dispozitivul 
pentru tăieri liniare şi circulare 678. 
Tăiaţi apoi un orificiu circular în centrul 
discului pentru a realiza o gaură circulară 
cu diametrul de 27 mm, cu ajutorul 
dispozitivului 9901, pentru a prelua corpul 
de iluminat. Neteziţi canturile găurii 
utilizând piatra de polizor de oxid de 
aluminiu 952.
 

PaSuL 4

Reveniţi la inele, sudaţi în punctele care 
marchează sferturile o sârmă de aluminiu 
cu diametrul de 4 mm şi lungimea de 
230 mm, în partea interioară a inelului, 
deasupra găurii pe care aţi dat-o. Când 
toate cele patru sârme sunt fixate, 
îndoiţi-le şi sudaţi-le de discul central cu 
o suprapunere de 10 mm în fiecare caz. 
Odată realizată structura, sudaţi două 
sârme de aluminiu pe sfertul de cerc, egal 
depărtate, pe care va trebui să le îndoiţi 
cu mâna în forme asemănătoare lujerilor 
răsuciţi de plante şi de care puteţi ataşa 
frunze metalice. 

Pentru a realiza frunzele, trasaţi şi tăiaţi 
formele rombice de frunză din tablă de 
aluminiu foarte subţire cu grosimea de 
1 mm utilizând Dremel® 8200, mandrina 
SpeedClic SC402 şi un disc cu prindere 
rapidă SpeedClic SC456 pentru tăiere 
metal, apoi sudaţi-le pe lujerii din aluminiu 
utilizând unealta Dremel® VersaFlame. 

 

3
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PaSuL 5

Cu ajutorul uneltei Dremel® 8200 echipată 
cu discul de tăiere a metalelor SC456, 
tăiaţi un canal la partea superioară a 
fiecărui inel la nivelul fiecărui segment 
marcat. 
 
PaSuL 6

Utilizaţi găurile date anterior în inelele 
de legătură. Prindeţi zalele spiralate de 
legătură. Ataşaţi apoi lanţurile pentru a 
lega împreună toate inelele.

PaSuL 7

În continuare cumpăraţi sistemul de fixare 
la tavan şi lanţul. Deşurubaţi inelul de 
la suportul lămpii, introduceţi suportul 
lămpii în disc, la partea superioară a 
candelabrului dumneavoastră, strângând 
la loc inelul de siguranţă. Realizaţi 
conexiunea conductorilor de tavan cu cei 
existenţi ai lămpii, asigurându-vă prima 
dată că aţi întrerupt alimentarea cu curent 
sau solicitaţi unui electrician să facă 
aceste conexiuni.

PaSuL 8

Daţi găuri în mânerele tacâmurilor 
dumneavoastră utilizând unealta Dremel® 
8200 şi un burghiu din setul de burghie 
de precizie. Apoi luaţi o agrafă de birou 
şi îndoiţi-o astfel încât să formeze un 
S, agăţaţi apoi partea mare a S-ului de 
cadrul inelului în canal şi partea inferioară 
a S-ului în gaura dată în tacâm. Pentru 
iluminare utilizaţi un bec lumânare 
standard de 60 W.

 ! Sfat: Noi am agăţat linguri mari 
alternând cu furculiţe mari, cu faţa 
înspre afară, de inelul mare de la 
partea superioară, de inelul mijlociu 
am agăţat furculiţe şi de inelul cel mai 
mic, de jos, am agăţat, linguriţe de 
ceai, toate cu faţa înspre afară. Dacă 
cumva cumpăraţi tacâmuri, asiguraţi-
vă că este vorba de tacâmuri de 
calitate inferioară, uşor de găsit online, 
deoarece este important ca ele să fie 
subţiri, moi şi uşor de găurit. 

 

5 6 7
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aBajuR Din faRfuRii  
DE hâRtiE
Realizaţi un abajur stilat din farfurii de hârtie…

Elegant, şic, retro, grozav. Poate fi aşa un abajur făcut din farfurii de hârtie? Ei bine, 
da! Cu un simplu picior de lampă şi un bec normal, acest drăguţ abajur va deveni 
o sursă de lumină favorită pentru pat sau camera de zi. Urmaţi pur şi simplu ghidul 
nostru pas cu pas. Tot ceea ce aveţi nevoie pentru a realiza acest abajur clasic este 

pistolul de lipit Dremel® şi un tub de adeziv incolor.
unELtE nEcESaRE:•	 Pistol de lipit Dremel® şi baghete de lipit incolore de 7 mmIndicaţie: Diametrul farfuriilor trebuie să fie puţin mai mare 

decât înălţimea abajurului.

aLtE MatERiaLE nEcESaRE:
•	 Farfurii de hârtie, cu diametrul de 18 cm, aproximativ  

50 bucăţi•	 Picior de lampă cromat mat•	 Abajur cilindric, crem, cu înălţimea de 13 cm şi diametrul  

de 15 cm
•	 Riglă gradată din oţel•	 Creion

•	 Foarfece
•	 Unealtă de pliat sau spatele unui cuţit de masă
•	 Castron sau ceva asemănător. 

Indicaţie: Castronul este utilizat pentru a sprijini abajurul în 

timpul procesului de lipire, el ajută la poziţionarea farfuriilor 

la aceeaşi înălţime în jurul abajurului. Dacă dimensiunile 

abajurului şi farfuriilor dumneavoastră diferă faţă de cele 

indicate, alegeţi un castron care permite ca farfuriile să fie 

poziţionate central pe abajur atunci când abajurul se sprijină 

pe el.

BEcuL ELEctRic: Asiguraţi-vă că utilizaţi doar puterea care este recomandată 

pentru piciorul de lampă.
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instrucţiuni pas cu pas

PaSuL 1 

Îndoiţi în jumătate una dintre farfuriile 
de hârtie şi fălţuiţi de-a lungul cutei cu 
ajutorul unui dispozitiv de fălţuit sau cu 
spatele unui cuţit de masă. Puneţi rigla 
paralel la distanţa de 0,5 cm de cută 
şi utilizaţi un creion pentru a trasa o 
linie. Menţineţi farfuria pliată şi utilizaţi 
foarfecele pentru a tăia de-a lungul liniei 
trasate.

PaSuL 2 

Aşezaţi o altă farfurie de hârtie cu faţa 
în jos şi puneţi deasupra ei unul dintre 
semicercuri astfel încât marginile curbe 
să fie aliniate. Puneţi rigla din oţel pe 
marginea dreaptă şi utilizaţi unealta 
de fălţuit pentru a zgâria o linie în jos 
pe toată farfuria. Repetaţi procesul pe 
partea opusă a farfuriei astfel încât în 
centul farfuriei să fie zgâriate două linii 
paralele, aflate la distanţa de aproximativ 
1 cm, pe toată farfuria. Pliaţi sub formă 
de semicercuri, negativele împreună, şi 
fălţuiţi liniile zgâriate pentru a obţine cute 
ascuţite. 

PaSuL 3 

Introduceţi o bahetă de lipit incoloră 
în pistolul de lipit Dremel® şi reglaţi să 
funcţioneze la rece. Aşezaţi abajurul pe 
castron cu marginea superioară în sus. 
Aplicaţi o linie de adeziv până la centrul 
peretelui despărţitor cu lăţimea de 1 cm 
al primei farfurii şi apoi aplicaţi vertical 
farfuria pliată la abajur astfel încât una 
dintre marginile pliate să se alinieze cu 
marginea verticală a abajurului. 

PaSuL 4

Repetaţi procesul, aliniind farfuriile 
următoare la cea precedentă, procedând 
în acest fel de jur împrejurul abajurului, 
asigurându-vă că farfuriile se păstrează 
verticale şi sunt aliniate faţă de vârful şi 
baza abajurului. Repetaţi procesul până 
când abajurul este acoperit în întregime. 
Fixaţi abajurul de picior, montaţi becul şi 
lampa dumneavoastră este finalizată.

 ! Sfat: Puteţi aprecia numărul 
aproximativ de farfurii de care veţi avea 
nevoie pentru abajurul dumneavoastră 
măsurându-i circumferinţa. O farfurie 
este egală cu 1 cm.

 

1 2 3
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coroană de 
sărbătorire a toaMnei
Coroanele pot fi confecţionate pentru a evidenţia orice ocazie, sărbătoare sau 
sezon al anului, iar pistolul de lipit Dremel® vă ajută să faceţi din fiecare coroană un 
succes. Coroanele de toamnă folosesc paletele de culori şi temele de sezon pentru 
a aduce atmosfera exterioară înăuntru şi pe uşa sau peretele dumneavoastră.

unELtE nEcESaRE:•	 Pistol de lipit Dremel®

aLtE MatERiaLE nEcESaRE:
•	 Cadru de coroană rotundă (lemn, paie, viţă de vie, etc.)

•	 Ghirlandă de frunze de toamnă de 122 cm
•	 Articole florale asortate, incluzând conuri de pin, boabe  

de fructe, păstăi, bostănei•	 183 cm de panglică de catifea cu lăţimea de 0,5 cm,  
de culoare verde închis•	 Sârmă subţire, agăţător de tablou cu cui

•	 Baghete de lipit
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instrucţiuni pas cu pas

PaSuL 1 

Înfăşuraţi banda în jurul coroanei, lipind-o 
la fiecare 10 cm pentru a o fixa.

PaSuL 2

Înfăşuraţi ghirlanda de frunze în jurul 
coroanei, lipind-o la fiecare 10 cm pentru 
a o fixa.

PaSuL 3

Lipiţi cu adeziv în jurul cadrului o varietate 
de teme florale de toamnă, cum ar fi 
păstăi, conuri de pin şi boambe de fructe.

PaSuL 4

Ataşaţi o buclă de sârmă în spatele 
coroanei utilizând în acest scop o sârmă 
subţire. Aplicaţi pe perete sau pe uşă 
un agăţător pentru tablouri şi afişaţi cu 
mândrie coroana dumneavoastră.

1 2

3
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ghivEcE DEcoRativE
Personalizaţi-vă spaţiul grădinii dumneavoastră şi creaţi cadouri unice în 
acest sezon prin gravarea ghivecelor vopsite din teracotă.

unELtE nEcESaRE:•	 Dremel® 8200•	 Tăietor de mare turaţie 191•	 9901 Freză de carbură de wolfram cu vârf pătrat
•	 Freză de carbură de wolfram cu vârf lance 9910aLtE MatERiaLE nEcESaRE:

•	 Ghivece din teracotă•	 Vopsea şi accesorii pentru vopsire
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instrucţiuni pas cu pas

PaSuL 1 

Aplicaţi un strat gros de vopsea pe ghiveci 
şi lăsaţi să se usuce complet.

PaSuL 2

Desenaţi modelul pe ghiveci folosind 
creionul.

PaSuL 3

Utilizaţi menghine de mână sau alte 
modalităţi practice de a fixa şi sprijini 
piesa de prelucrat de o suprafaţă stabilă. 
Gravaţi modelul desenat cu creionul 
utilizând o unealtă rotativă Dremel® cu 
un accesoriu pentru gravare cum ar fi 
tăietorul de mare turaţie 191. Încercaţi 
trecând de câteva ori peste modelul 
dumneavoastră pentru a vă regla lăţimea 
liniei. Dacă decoraţi câteva ghivece, vă 
recomandăm să utilizaţi frezele de tăiere 
din carbură de wolfram cum ar fi cele de 
tipul 9901 sau 9910.

1 2
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cEaS DE PEREtE
Creaţi un obiect de artă unic pe care nu-l mai găsiţi altundeva! Am găsit diverse 
obiecte de argint şi alamă, le-am lustruit şi am creat un ceas de perete.

unELtE nEcESaRE:•	 Dremel® 8200•	 Pistol de lipit Dremel®

dacă curăţaţi alaMă:•	 Perii de alamă 535•	 Perii de alamă 536•	 Perii de alamă 537

dacă curăţaţi argint:•	 Perie cu peri 403•	 Perie cu peri 404•	 Perie cu peri 405

aLtE MatERiaLE nEcESaRE:
•	 Mecanism de ceas 
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instrucţiuni pas cu pas

PaSuL 1 

După ce aţi ales obiectele pe care doriţi 
să le folosiţi pentru a vă realiza ceasul, 
începeţi prin a le lustrui prin şlefuire cu 
ajutorul uneltei rotative Dremel®. Dacă 
curăţaţi obiecte de alamă, cum facem noi 
aici, vă recomandăm să utilizaţi perii de 
alamă. Aceste perii nu emit scântei şi sunt 
mai moi decât periile de oţel, astfel că ele 
nu vor produce zgârieturi. Utilizaţi perii de 
alamă dacă curăţaţi metale moi, cum ar fi 
aurul, cuprul sau alama. 

 ! Sfat: Atunci când utilizaţi orice fel 
de perii de lustruire este necesar ca 
unealta să nu funcţioneze la viteze de 
rotaţii mai mari de 15.000 rpm.  
Executaţi treceri lente de-a lungul 
piesei de prelucrat. Noi am început 
prin a curăţa suprafeţele mai mari 
cu peria de alamă 536 şi în spaţiile 
mai înguste am intrat cu peria de 
alamă 537. Utilizaţi perii cu peri dacă 
curăţaţi obiecte de argint. Acestea 
sunt perfecte pentru debavurarea, 
curăţarea şi lustruirea uşoară a 
argintului, bijuteriilor şi altor metale 
preţioase. Pentru o strălucire 
suplimentară utilizaţi perii cu peri cu 
agent de lustruire.

 

PaSuL 2

Montaţi obiectele dumneavoastră 
lustruite pe perete, noi am utilizat pentru 
aceasta adeziv cald. Adăugaţi o notă 
aparte ceasului dumneavoastră prin 
înfrumuseţarea mecanismului ceasului 
(centrul ceasului cu indicatoarele pentru 
ore şi minute). Reţineţi faptul că dacă veţi 
ataşa obiecte de mecanismul ceasului, 
un mecanism acţionat cu baterie nu 
va putea susţine greutatea acestora. 
Noi am constatat că un mecanism cu 
alimentare externă poate susţine cel mai 
bine piesele mai grele din argint. Noi am 
luat mecanismul unui ceas vechi cu sursă 
externă de curent şi de indicatoarele 
ceasului am lipit la cald o lingură veche şi 
un cuţit. Am ascuns cablul de alimentare 
trecându-l prin zid.

1 1
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aRiPi DE îngER PEntRu 
coPii
Realizaţi o pereche de aripi divine de îngeri pentru a transforma copilul 
dumneavoastră într-un heruvim fermecător…
Nu-i aşa că toţi copiii zâmbesc fericiţi de Crăciun ca nişte mici heruvimi? Ei bine, 
poate nu chiar tot timpul, aşa că pentru a încerca să faceţi şi să obţineţi cei mai bun 
pentru copiii dumneavoastră în acest sezon festiv, vedeţi dacă aceste superbe aripi 
de îngeri nu-i vor face să fie mai îngeraşi prin casă… Luaţi pur şi simplu pistolul 
de lipit Dremel® 930 şi realizaţi costumaţia perfectă pentru fiecare dintre cele 
doisprezece zile de Cărciun şi‚în special pentru sărbătorile de Crăciun!

unELtE nEcESaRE:•	 Baghete de lipit Dremel® 930 şi baghete de lipit universale  

de temperatură mică de 7 mm 
aLtE MatERiaLE nEcESaRE:
•	 Cutie mare de carton de greutate medie 
•	 10 pachete de pene albe de marabu (20 într-un pachet)

•	 8 pachete de pene albe de gâscă (12 într-un pachet)
•	 2 pachete de pene albe decorative•	 3 m ornament alb marabu•	 2 bucăţi de elastic cu lungimea de 50 cm şi lăţimea de 5 mm

•	 Covoraş de tăiere•	 Riglă din oţel•	 Ac cu ureche mare•	 Creion
•	 2 clipsuri pentru coli de hârtie



Carte pentru inspiraţie  |  Hobby/Meşterit  |  95

instrucţiuni pas cu pas

PaSuL 1 

Măriţi şablonul de la pagina 121 şi tipăriţi-l 
la 400% astfel încât aripa să măsoare 
38 cm în porţiunea ei cea mai lată. 
Realizaţi apoi stratul dublu din carton prin 
aplatizarea cutii de carton de-a lungul 
uneia dintre cutele existente şi aliniaţi 
marginea dreaptă a modelului la îndoitură. 
Trasaţi de jur împrejurul modelului.

Puneţi apoi cartonul pe un covoraş de 
tăiere şi decupaţi forma de-a lungul liniei 
marcate, tăind simultan cele două straturi 
de carton. Tăiaţi fante cu lungimea de 1 
cm la locurile marcate pentru elastic. Este 
indicat să lucraţi cu carton alb decupat 
dintr-o cutie albă de carton, dar dacă 
nu găsiţi una, în această etapă, aplicaţi 
pur şi simplu câteva straturi de vopsea 
albă pe bază de apă pe ambele părţi ale 
cartonului obişnuit.

PaSuL 2

Deschideţi aripile şi puneţi-le jos astfel 
încât cuta să formeze un munte ^ şi nu 
o vale v. Utilizaţi acul pentru a trece 
capetele bucăţilor de elastic prin găurile 
din aripi. Înnodaţi capetele pentru a le 
fixa temporar. Repetaţi şi pentru cea 
de-a doua aripă. Nodurile temporare pot 
fi desfăcute atunci când aripile au fost 
finalizate şi ajustate pentru a se potrivi la 
mărimea copilului.
 
PaSuL 3

Pentru a masca marginea dură a 
cartonului, după finalizarea aripilor, 
echipaţi pistolul de lipit la temperatură 
ridicată Dremel® 930 cu o baghetă de 
lipit incoloră de 7 mm şi lipiţi ornamentul 
marabu. 
 

1 2
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PaSuL 4

Puneţi aripile jos cu elasticul înnodat în 
sus. Aşezaţi modelul pe partea superioară 
a unei aripi şi utilizaţi clipsurile pentru 
a fixa modelul de aripă având grijă ca 
marginile să fie aliniate. Întoarceţi aripile. 
Utilizând drept ghid extensia şablonului 
şi având imaginea dispunerii penelor în 
aripile unei păsări, utilizaţi pistolul de lipit 
Dremel® 930 şi baghete de lipit incolore de 
7 mm, lipiţi penele de gâscă care pornesc 
de la marginea inferioară a aripii şi ajung 
până la vârful aripii. 

Pornind de la vârf şi lucrând în sus, 
lipiţi penele de gâscă de aripă cu faţa 
superioară a penei în sus, astfel încât 
să aibă un traseu în jos pornind de la 
vârful aripii. Acoperiţi cu pene de gâscă 
aproximativ trei pătrimi din aripă. Această 
parte de aripă este orientată înspre 
spatele copilului şi va arăta cel mai bine 
dacă, la fel ca şi aripile unei păsări, care 
are mai multe pene de gâscă şi mai puţin 
puf. Utilizaţi imaginea finală pentru a vă 
ajuta în a le dispune.

PaSuL 5

Acoperiţi secţiunea superioară a aripii 
cu pene decorative utilizând pistolul 
de lipit Dremel® 930 şi baghete de lipit 
incolore de 7 mm, lipindu-le cu faţa în sus, 
dar orientate înainte astfel încât să se 
suprapună peste penele de gâscă. Finisaţi 
către partea superioară a aripii, până 
când partea cu puf a penelor decorative 
se unesc cu ornamentul marabu lipit de 
marginea superioară.

PaSuL 6

Întoarceţi aripa şi îndepărtaţi modelul. 
Această parte a aripii va fi orientată 
către spatele copilului şi reprezintă faţa 
inferioară a aripii unei păsări, aşa că 
pentru un efect natural, utilizaţi penele 
de gâscă şi restul penelor în sens invers, 
astfel încât faţa inferioară a penelor să 
fie în sus. Începând cu penele de gâscă, 
lipiţi câteva poziţionându-le astfel încât să 
depăşească din nou marginea inferioară 
a cartonului şi să se unească cu cele de 
pe spate. Acoperiţi cu pene de gâscă 
aproximativ jumătate din aripă.
 

4 5
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PaSuL 7

Acoperiţi restul secţiunii rămase cu pene 
de marabu pentru un efect moale şi pufos, 
similar cu partea interioară a aripii unei 
păsări. Utilizaţi pistolul de lipit Dremel® 
930 şi baghete de lipit incolore de 7 mm 
pentru a lipi partea posterioară a penelor 
cu faţa în sus dar orientate înainte şi 
suprapunându-se peste penele de gâscă. 
Finisaţi către partea superioară a aripii 
mascând tijele penelor de marabu care 
sunt cele mai apropiate de marginea 
superioară acoperită cu ornament 
marabu. 
 
Repetaţi întregul proces pentru cealaltă 
aripă, încercând să copiaţi în oglindă 
dispunerea penelor, în cea mai mare 
măsură posibilă, pentru a realiza o 
pereche de aripi convingătoare. Încercaţi 
apoi aripile pe copil şi reglaţi elasticul 
pentru a se potrivi cel mai bine.

 ! Sfat: Toate penele au o parte 
superioară şi una inferioară distincte, 
dar diferă ca direcţie în funcţie de 
partea păsării de le care provin. Pentru 
a obţine cel mai natural efect va 
trebui să utilizaţi în mod preponderent 
penele de pe partea stângă a păsării 
pentru aripa stângă şi cele de pe 
partea dreaptă pentru aripa dreaptă. 
Acest lucru este valabil pentru ambele 
părţi ale aripilor şi este deosebit de 
important pentru marginea aripii. 
Suplimentar este util să se înglobeze 
mai multe feluri de pene, astfel încât 
să puteţi dispune penele, pentru a crea 
un efect lin de curgere înspre partea 
inferioară şi în afară, în dispunerea lor 
faţă de margini. 

MoDELuL PEntRu aRiPa  

DE îngER 

NOTĂ: Modelul de la pagina 121 trebuie 
mărit la 400% pentru a avea mărimea 
corectă pentru un copil (aproximativ 38 cm).

7



scenă de iarnă cu un 
sat acoperit de zăpadă
Cum să realizaţi o minunată scenă cu zăpadă cu iluminare în fundal, pentru a lumina 
negrele nopţi de iarnă…

Realizaţi o minunată scenă cu zăpadă cu iluminare din fundal, pentru a vă lumina 
sărbătoarea de Crăciun şi nopţile negre de iarnă care urmează. Pariem că va dura 
luni de zile până o veţi înlocui de pe poliţa căminului dumneavoastră, aşa că lăsaţi 
întunecimea iernii aproape şi să ningă la nesfârşit! Luaţi unealta Dremel® Moto-Saw 
şi pur şi simplu urmaţi pas cu pas ghidul nostru!

unELtE nEcESaRE:•	 Dremel® Moto-Saw cu pânză de ferăstrău pentru tăierea 

universală a lemnului MS51, pânză de ferăstrău pentru 

tăierea fină a lemnului MS52 şi pânză de ferăstrău pentru 

tăierea metalelor MS53•	 Dremel® 3000 cu ax flexibil 225 cu accesorii Dremel®: freză 

de gravare 107 sau disc cu cap diamantat 7105 de 4,4 mm, 

set de burghie de lemn 636 (burghiu de 6 mm), freza de 

tăiere multifuncţională spirală 561, dispozitiv de prindere 

universală 4486•	 Pistolul de lipit Dremel® 940 şi baghete de lipit lemn  
de 11 mm

LiSta DE DEBitaRE PiESE:
•	 MDF 3 cm x 28 cm cu grosimea de 3 mm 
•	 MDF 45 cm x 36 cm cu grosimea de 9 mm
•	 MDF 9 cm x 4 cm cu grosimea de 18 mm
•	 MDF 50 cm x 10 cm cu grosimea de 18 mmaLtE MatERiaLE nEcESaRE:

•	 O bucată de material acrilic moale mat de 37,5 cm x 19 cm 

•	 Ghirlandă de leduri: cu lungimea de 34 cm
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instrucţiuni pas cu pas

PaSuL 1 

Prima dată va trebui să realizaţi o unealtă 
de trasat pentru a vă ajuta să trasaţi două 
semicercuri paralele. Luaţi deci bucata  
de MDF de 3 cm x 28 cm cu grosimea de  
3 mm MDF şi puneţi un şurub la 15 mm  
de unul dintre capete în aşa fel încât 
capul să-i iasă puţin în afară. Marcaţi apoi 
distanţa de 16 cm şi distanţa de 22,5 cm 
de la şurub. Acestea vă vor indica poziţiile 
punctelor prin care să introduceţi câte 
un creion în fiecare. Luaţi apoi unealta 
Dremel® 3000 şi burghiul pentru lemn de 
6 mm şi daţi câte o gaură în fiecare punct. 
Dacă este necesar lărgiţi găurile pentru a 
intra fix câte un creion în fiecare. 

 ! Sfat: cu acest ghidaj utilizaţi o dată 
doar un singur creion pentru a obţine o 
linie perfectă de fiecare dată.

PaSuL 2

Acum veţi marca placa de MDF pe care 
urmează să trasaţi semicercurile paralele. 
Acesta va fi rama de lemn pentru scena 
dumneavoastră cu zăpadă. 
Marcaţi puncte la distanţa de 4 cm de-a 
lungul marginii celei mai lungi a plăcii de 
MDF de 45 cm x 36 cm cu grosimea de  
9 mm. Apoi găsiţi punctul median al acelor 
puncte şi faceţi o impresiune în acest 
punct cu ajutorul unui şurub. Luaţi acum 
unealta de trasat pe care aţi realizat-o 
în pasul 1, puneţi vârful şurubului în 
impresiunea pe care aţi făcut-o şi zgâriaţi/ 
trasaţi cele două semicercuri paralele.

PaSuL 3 

Desenaţi cinci brazi de Crăciun pe 
semicercul superior, de diferite înălţimi, 
între 6,5 cm, 7 cm şi 8 cm. Cel mai mare 
este în centru. 
Mergeţi acum la marginea inferioară şi 
desenaţi un prim plan deluros, lăsând cel 
puţin 2 cm de la punctul cel mai de jos al 
desenului la marginea inferioară a plăcii 
de MDF. Apoi decupaţi restul materialului 
MDF dintre prim planul deluros şi linia 
semicercului inferior. Pentru a face 
aceasta utilizaţi unealta Dremel® 3000 şi 
freza de tăiere multifuncţională spirală 
Dremel® 561 pentru a da o gaură de acces 
în partea pe care o veţi îndepărta. 
Treceţi acum pânza uneltei Dremel® Moto-
Saw prin această gaură şi tăiaţi urmând 
liniile. Îndepărtaţi restul plăcii MDF. Şi în 
sfârşit tăiaţi brazii de Crăciun pe care i-aţi 
desenat anterior, utilizând ferăstrăul cu 
pânză pentru tăierea generală a lemnului 
MS51. 
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PaSuL 4

Luaţi apoi bucata de 37,5 cm x 19 cm de 
placă din material acrilic alb mat, puneţi-o 
pe poziţie în spatele ramei de lemn 
decupate cu scena cu zăpadă, pe care 
tocmai aţi realizat-o. Deplasaţi bucata de 
material acrilic cu un centimetru pentru 
a permite accesul luminilor cu leduri mai 
jos de ea. Apoi trasaţi interiorul ramei 
dumneavoastră din lemn, pe bucata de 
material acrilic, pentru a constitui un ghid 
asupra zonei în care veţi desena scena cu 
satul acoperit de zăpadă. 
 
PaSuL 5

Desenaţi acum pe partea anterioară 
a bucăţii de material acrilic scena cu 
satul acoperit de zăpadă. Gravaţi apoi 
desenul pe placa de material acrilic 
utilizând unealta Dremel® 3000 echipată 
cu axul flexibil şi dispozitivul de prindere 
universală şi freza de gravare Dremel® 
107 sau utilizaţi discul cu cap diamantat 
7105 de 4,4 mm dacă doriţi o linie de 
gravare mai groasă. 
 

PaSuL 6

Dacă trebuie să debavuraţi marginile 
piesei de material acrilic moale, pentru 
a se potrivi exact în spatele ramei, 
asigurându-vă că rămâne suficient spaţiu 
de fiecare parte pentru a putea lipi, utilizaţi 
ferăstrăul Dremel® cu pânză pentru 
tăierea generală a lemnului MS51. Lipiţi la 
locul de montare în spatele ramei utilizând 
pistolul de lipit Dremel® şi bagheta de lipit 
de 11 mm.
 
PaSuL 7

Acum va trebui să confecţionaţi 
suporturile pentru rama dumneavoastră. 
Trasaţi o linie diagonală de la o margine 
la alta a plăcii de MDF de 9 cm x 4 cm 
cu grosimea de 18 mm şi tăiaţi de-a 
lungul acestei linii cu ajutorul ferăstrăului 
Dremel® Moto-Saw utilizând pânza fină 
pentru tăierea lemnului. 
 

5 6
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PaSuL 8 

În continuare lipiţi suporturile 
dumneavoastră pe spatele ramei. Pentru 
a face acest lucru, trasaţi o linie verticală 
la capătul fiecărui suport la 90 de grade, 
la distanţa de 3,5 cm de la fiecare capăt 
al ramei. Puneţi apoi un şnur de adeziv 
fierbinte pe suporturi utilizând pistolul 
de lipit Dremel® 940. Aşezaţi cu grijă 
suporturile pe ramă, aliniaţi exact canturile 
faţă de partea inferioară şi linia de ghidare 
şi apăsând, menţineţi pe poziţie timp de 
5-10 secunde. 

PaSuL 9 

Acum va trebui să confecţionaţi baza pe 
care va sta scena de iarnă / imaginea 
dumneavoastră. Luaţi bucata de MDF de 
50 cm x 10 cm cu grosimea de 18 mm 
şi trasaţi o linie în lungul ei, la 3 cm de 
fiecare capăt. Marcaţi punctul median. 
Marcaţi de asemenea punctul median 
al ramei de lemn. Aplicaţi un şnur de 
adeziv fierbinte utilizând pistolul de lipit 
Dremel® 940, de-a lungul marginii de la 
partea inferioară a ramei de lemn care se 
va uni cu baza. Poziţionaţi cu grijă rama 
dumneavoastră, imaginea pe suport acrilic 
şi suporturile la marcajul de centru şi linia 
pe care aţi trasat-o, fixaţi pe poziţie şi 
apăsaţi până când s-au unit.

PaSuL 10

Utilizând pistolul de lipit Dremel® 940 şi 
bagheta de lipit de 11 mm pentru lemn, 
fixaţi central ghirlanda de leduri învelită în 
plastic, lipită de spatele ramei vopsite de 
lemn, în spatele imaginii pe suport acrilic.
 
În final vopsiţi cu grijă rama de lemn în 
culoare albă şi decoraţi-o cu o ploaie de 
steluţe argintii.

8

9
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caLEnDaR DE aDvEnt
Cum să realizaţi un minunat calendar de Advent pentru vă ajuta copiii să numere 
zilele rămase până la Crăciun …

Vreţi să le faceţi copiilor dumneavoastră un minunat calendar de Advent din lemn? 
În fiecare zi de la 1 decembrie până la Crăciun, copiii dumneavoastră vor alerga să 
deschidă următoarea uşiţă şi să găsească dulciurile sau mica jucărie ascunsă în 
spatele ei. Pur şi simplu luaţi unealta 
Dremel® Moto-Saw şi Dremel 3000 şi urmaţi pas cu pas ghidul nostru de mai jos!

unELtE nEcESaRE:•	 Dremel® Moto-Saw utilizând pânza de ferăstrău pentru 

tăierea generală a lemnului MS51 şi pânza de ferăstrău 

pentru tăierea fină a lemnului MS52 
•	 Dremel® 3000 cu freza de tăiere multifuncţională spirală 

Dremel® 561, setul de burghie de precizie Dremel® 628  

(1,2 mm)

LiSta DE DEBitaRE PiESE:
•	 O bucată de MDF de 73 cm x 50 cm şi grosimea de 18 mm 

pentru partea frontală a bradului de Crăciun
•	 Două şipci de MDF de 45 mm x 70 cm cu grosimea  

de 9 mm pentru a fi tăiate:•	 25 bucăţi de MDF de 45 mm x 45 mm cu grosimea  
de 9 mm pentru micile uşi ale calendarului de Advent

•	 O bucată de MDF de 73 cm x 50 cm cu grosimea de 3 mm 

pentru placa din spate•	 O bucată de MDF de 8 cm x 50 cm cu grosimea de 9 mm 

pentru contrafişă 

aLtE MatERiaLE nEcESaRE:
•	 25 bucăţi balamale de alamă de 16 mm x 19 mm (deschise) 

şi şuruburi de la magazinul de modele
•	 Set de şurubelniţe de precizie, şurubelniţă mărimea 0
•	 Balama de alamă de 64 mm
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instrucţiuni pas cu pas

PaSuL 1 

Mergeţi prima dată la magazinul de 
bricolaj din apropiere şi luaţi bucăţile de 
MDF tăiate la dimensiunile din lista de 
piese debitate. 

Apoi desenaţi pe bucata de MDF cu 
înălţimea de 73 cm şi lăţimea de 50 cm 
forma bradului principal de Crăciun. Iată 
cum să procedaţi. Începeţi prin a trasa o 
linie verticală prin centrul panoului, apoi 
măsuraţi şi marcaţi câte un punct pe linia 
mediană la fiecare 10 cm, pornind de la 
bază înspre vârf. Reveniţi la bază şi faceţi 
apoi un marcaj la fiecare 10 cm de la 
fiecare margine. Urmăriţi apoi desenul, în 
forma arătată, asigurându-vă că ramurile 
pomului dumneavoastră se întind până la 
aproximativ următoarele dimensiuni:  
50 cm la bază, 41,5 cm, 33,7 cm, 25,5 cm, 
17,8 cm, 9,8 cm.

PaSuL 2

Acum că v-aţi desenat bradul de Cărciun 
pe panoul de MDF, tăiaţi conturul bradului 
de Crăciun utilizând unealta Dremel® 
Moto-Saw şi pânza de ferăstrău pentru 
tăierea fină a lemnului MS52. Acesta 
va deveni partea din faţă a calendarului 
dumneavoastră de Advent. 

PaSuL 3

Odată ce aţi făcut acest lucru, utilizaţi 
bradul de Crăciun decupat ca model 
pentru partea din spate a calendarului 
dumneavoastră de Advent. Faceţi acest 
lucru aşezându-l pe partea superioară a 
panoului de MDF de 73 cm x 50 cm cu 
grosimea de 3 mm şi trasaţi pe conturul 
lui. Decupaţi-l utilizând unealta Dremel® 
Moto-Saw, procedând ca mai înainte. 
Acum aveţi două forme decupate de brazi 
de Crăciun.
 

1 2
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PaSuL 4

În continuare realizaţi uşile calendarului 
de Advent. Utilizând unealta Dremel® 
Moto-Saw, tăiaţi din cele două şipci de  
45 mm x 70 cm de MDF cu grosimea de  
9 mm un număr de 25 de pătrate cu latura 
de 45 mm.
 
PaSuL 5 

Puneţi uşile decupate pe forma cu 
grosimea de 18 mm a bradului de Crăciun, 
în următoare configuraţie: de la bază spre 
vârf: 3, 5, 3, 4, 3, 3, 2, 1, 1, egal depărtate 
între ele. Apoi trasaţi în jurul fiecărei uşi. 
După ce aţi făcut acest lucru, trasaţi o 
linie paralelă la 2 sau 3 mm în interiorul 
liniei pe care tocmai aţi trasat-o pe panou. 
Aceasta vă va da planul degajărilor din 
centrul fiecărui pătrat pentru a realiza o 
cavitate pentru ciocolata sau dulciurile 
care urmează să fie ascunse în spatele 
fiecărei uşi. 
 

PaSuL 6 

Pentru a decupa fiecare parte centrală a 
fiecărui pătrat, utilizaţi unealta Dremel® 
3000 şi freza de tăiere multifuncţională 
spirală Dremel® 561 pentru a face o gaură 
de acces în porţiunea pe care o veţi 
îndepărta. Apoi tăiaţi cu ferăstrăul toate 
cele 4 laturi.
 
PaSuL 7

Luaţi panoul posterior din MDF cu 
grosimea de 3 mm, decupat în formă de 
brad de Crăciun şi prindeţi-l cu cuie de 
panoul frontal de MDF cu grosimea de 
18 mm. Utilizaţi un pistol de împuşcat 
cuie sau un ciocan pentru a bate cuiele 
în panou, în jurul marginilor, şi câteva 
în mijloc. Ca alternativă puteţi utiliza un 
adeziv pe bază de acetat de polivinil, 
aplicând o presiune egală pe suprafeţele 
în contact şi lăsând să se usuce.
 

5
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PaSuL 8

Prindeţi acum uşile de calendarul de 
Advent. Prindeţi prima dată o balama de 
marginea fiecărei uşi utilizând şurubelniţa 
de precizie nr. 0. Apoi, utilizând unealta 
Dremel® 3000, daţi o gaură de ghidare 
pentru fiecare şurub utilizând burghiul de 
precizie Dremel® de 1,2 mm din setul 628. 
Înşurubaţi şuruburile utilizând şurubelniţa 
de precizie. Prindeţi apoi cealaltă parte a 
balamalei pe faţa calendarului de Advent.
 

PaSuL 9

În sfârşit, prindeţi balamaua de alamă  
64 mm la capătul bucăţii de MDF de  
50 cm x 8 cm, cu grosimea de 9 mm, dând 
o gaură de ghidare cu burghiul de precizie 
Dremel® 2,0 din setul 628. Apoi utilizând 
şuruburi şi o şurubelniţă de precizie 
prindeţi-o în centrul părţii posterioare a 
calendarului de Advent pentru a realiza o 
contrafişă. Contrafişa trebuie să permită 
calendarului de Advent să aibă o înclinaţie 
de aproximativ 10 grade. 

PaSuL 10 

Grunduiţi şi pictaţi cu modele decorative.

8 9
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ouă dantelate de paşti
Ideea de cadou de Paşti care vor lua ochii prietenilor şi familiei!

În mod tradiţional vopsim sau pictăm ouăle de Paşti pentru a ne decora casele cu tot 
felul de compoziţii. Dremel® lansează acum o nouă tendinţă pentru primăvara anului 
2013 – ouăle dantelate. De data aceasta nu veţi avea nevoie de vopsea, deoarece 
ouăle vă vor încânta oaspeţii cu frumuseţea lor naturală, iar ouăle dantelate vor 
constitui un cadou cu totul şi cu totul special.

unELtE nEcESaRE:•	 Dremel® 3000 Multitool•	 Ax flexibil Dremel® 225•	 Dispozitiv de prindere universală Dremel® 4486
•	 Disc cu vârf diamantat Dremel® 7103 
•	 Set de burghie de precizie Dremel® 628 (burghiul de 0,8 sau 

de 1 mm) •	 Pistol de lipit Dremel® 910/940 cu baghete de lipit universaleaLtE MatERiaLE nEcESaRE:
•	 Ouă golite prin suflare (cele mai bune sunt ouăle de gâscă, 

dar se pot utiliza şi ouăle de găină)•	 Creion
•	 Panglică decorativă
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instrucţiuni pas cu pas

PaSuL 1 

Luaţi un creion şi trasaţi o fâşie cu lăţimea 
de aproximativ un centimetru în mijlocul 
cojii oului care a fost golit prin suflare şi 
uscat, apoi trasaţi linii paralele la aceeaşi 
distanţă, în stânga şi în dreapta. Trasaţi 
linii orizontale în fâşia centrală după cum 
se vede în imagine. Desenaţi un model 
floral pe coaja de ou.

PaSuL 2

Montaţi axul flexibil 225 şi dispozitivul de 
prindere universală 4486 într-o unealtă 
multifuncţională Dremel® 3000 şi prindeţi 
discul cu vârf diamantat 7103. Ţinând 
discul cu vârf diamantat perpendicular 
pe ou, daţi o gaură în centrul fâşiilor 
externe trasate cu creionul, după care daţi 
două găuri deasupra şi dedesubtul ei şi 
alte două de fiecare parte. Acestea vor 
constitui petalele florii. Faceţi apoi o mică 
floare similară în mijlocul cojii de ou, acolo 
unde va fi centrul florii mari.
Ţineţi oul bine, dar cu atenţie. Aplicaţi 
delicat vârful diamantat pe suprafaţă, fără 
a forţa suprafaţa cojii oului şi permiteţi-i 
vârfului să găurească progresiv suprafaţa. 
Acest lucru va preveni ruperea marginilor 
modelului brodat şi va face ca muchia 
găurii să fie netedă.

PaSuL 3

Cel de-al treilea pas implică de asemenea 
utilizarea discului cu vârf diamantat 
7103, dar nu pentru operaţia de găurire. 
Pe lângă micile modele florale găurite 
în pasul doi, mai faceţi şi alte modele 
florale prin frezare cu ajutorul discului 
cu vârf diamantat 7103. Aveţi grijă să nu 
străpungeţi coaja. Rândul extern ar trebui 
de asemenea realizat prin frezare.

PaSuL 4

Realizarea unor tăieturi cu dimensiuni 
cât mai variate aduce şi mai mult 
interes şi atracţie oului dumneavoastră. 
Schimbaţi discul cu vârf diamantat 7103 
din dispozitivul de prindere universală 
Dremel® cu burghiul de precizie de 0,8 
sau 1 mm din setul de burghie de precizie 
628. Daţi apoi găuri radiale între modelul 
principal din centrul cojii de ou şi modelele 
florale frezate. Cu ajutorul acestui burghiu 
de precizie realizaţi apoi găurile pentru 
panglica decorativă din mijlocul oului, 
desenate în pasul unu. Acest burghiu fin 
poate cizela găurile date anterior. 

PaSuL 5

Înmuiaţi în apă cu dezinfectant membrana 
interioară a cojii de ou şi lăsaţi-o peste 
noapte. Aceasta va face ca fragmentele 
rezultate din prelucrare să se desprindă. 
Treceţi apoi panglica decorativă prin ou 
şi fixaţi-o la vârf utilizând un pistol de lipit 
Dremel® 910 sau 940 cu baghete de lipit 
universale sau lipiţi la vârful oului o fundă 
gata înnodată.

1 2 3
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decoraţii de caMeră 
sub forMă de Îngeri de 
hâRtiE
Aduceţi adevăratul spirit al Crăciunului în sufrageria dumneavoastră cu această 
oaste de îngeri diafani!

Sărbătoriţi adevăratul sens al Crăciunului cu o oaste de îngeri zburători ca decoraţii 
de cameră. Fustele sunt făcute din hârtie imprimată cu portativ, aşa că lăsaţi 
sufrageria dumneavoastră să fie inundată de muzica cerească şi aveţi propria 

dumneavoastră abordare modernă a Naşterii Domnului! Luaţi pur şi 
simplu pistolul de lipit Dremel® şi unealta Dremel® 

VersaTip şi urmaţi pas cu pas ghidul nostru de 
mai jos!

unELtE nEcESaRE:•	 Pistol de lipit Dremel® 930 şi baghete de lipit incolore de  

7 mm şi placa de lipit GG40•	 Dremel® VersaTip

aLtE MatERiaLE nEcESaRE:
•	 Coli de hârtie albă format A4•	 Coli de hârtie albă format A4 cu imprimeu cu portativ

•	 Bile din polistiren cu diametrul de 30 mm şi 50 mm
•	 Inele de alamă pentru draperii de 23 mm şi 34 mm
•	 Pietre preţioase aderente cu spatele plat, de 3 mm şi 5 mm

•	 Fir transparent din nailon•	 Ac lung de stopat•	 Covoraş de tăiere cu feţe înlocuibile 
•	 Unealtă de pliat sau spatele unui cuţit de masă
•	 Riglă din oţel•	 Resturi de carton ondulat gros•	 Pensetă
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instrucţiuni pas cu pas

PaSuL 1 

PEntRu a facE un îngER 

MaRE

Pentru a realiza corpul/rochia îngerului, 
puneţi în format transversal o bucată de 
hârtie imprimată cu portativ pe un covoraş 
de tăiere. Utilizaţi o riglă de oţel şi unealta 
de fălţuit şi cu ajutorul reţelei imprimate pe 
covoraşul de tăiere, zgâriaţi linii verticale 
pe toată hârtia, la distanţă de 2 cm între 
ele.

PaSuL 2 

Pliaţi de-a lungul liniilor zgâriate, prima 
dată într-un sens şi apoi în celălalt pentru 
a plia coala de hârtie sub forma unui 
acordeon. Pentru fălţuirea pliurilor utilizaţi 
unealta de fălţuit pentru a imprima cutele. 
Repetaţi până când întreaga coală de 
hârtie este plisată, apoi puneţi-o deoparte.

PaSuL 3

Pentru a realiza mânecile/aripile repetaţi 
procesul de zgâriere şi pliere cu o coală 
de hârtie albă. Găsiţi centrul colii de hârtie 
pliată îndoind-o în două transversal pe 
pliuri. Luaţi o bucată de fir transparent şi 
înnodaţi-i strâns un capăt în jurul pliurilor 
în punctul central. Tăiaţi capătul scurt 
aproape de nod. Capătul lung rămas va 
forma o buclă de agăţare pentru îngerul 
finalizat. 
 
PaSuL 4

Introduceţi vârful ascuţit de lipit în unealta 
Dremel® VersaTip şi încălziţi-o, reglând-o 
pe funcţionarea la cald. Aşezaţi hârtia 
pliată pe un rest de carton ondulat gros. 
Ţinând unealta vertical, poziţionaţi vârful 
fierbinte pe hârtia pliată şi apăsaţi uşor 
astfel încât vârful să treacă arzând prin 
toate straturile de hârtie. Veţi simţi acest 
lucru într-o oarecare măsură atunci 
când trece prin stratul inferior şi intră în 
cartonul gros. Utilizaţi procesul pentru a 
perfora hârtia şi a crea un model dantelat. 
Desfaceţi în evantai capetele hârtiei 
pentru a reda mânecile/aripile.

1 2 3
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PaSuL 5

Pentru a asembla secţiunile care 
reprezintă corpul/rochia şi mînecile/aripile 
echipaţi pistolul de lipit Dremel® 930 cu 
bagheta de lipit incoloră de 7 mm şi  
reglaţi-o pe funcţionarea la rece. Strângeţi 
la un loc pliurile de la un capăt al secţiunii 
care reprezintă corpul/rochia. Aplicaţi o 
picătură de adeziv fierbinte pe capetele 
pliurilor lucrând pe placa de lipire Dremel, 
aplicaţi secţiunea care reprezintă corpul/
rochia pe cea care reprezintă mânecile/
aripile astfel încât să se potrivească 
strâns la firul transparent înnodat în jurul 
secţiunii care reprezintă mânecile/aripile 
şi la mânecile/aripile pliate. Desfaceţi în 
evantai capătul inferior al rochiei.

PaSuL 6

Pentru a fixa bilele care reprezintă capul, 
ataşaţi la acul de stopat capătul liber al 
firului transparent şi treceţi acul exact 
prin centrul bilei de polistiren de 50 mm. 
Aplicaţi o picătură de adeziv la partea 
superioară a secţiunii reprezentând 
mânecile/aripile şi lucrând destul de 
repede, coborâţi bila în jos pe fir pe 
picătura de adeziv astfel încât bila să fie 
aşezată central pe partea superioară a 
mânecilor/aripilor şi să fie bine lipită în 
această poziţie. Înnodaţi capătul liber 
al firului pentru a forma o buclă pentru 
agăţarea îngerului.

5 6
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PaSuL 7 

Pentru a adăuga o aureolă, aplicaţi o 
picătură de adeziv pe partea superioară 
a capului înspre spate şi scufundaţi în 
ea un inel mare de draperie dând inelului 
înclinaţia arătată. Treceţi bucla de agăţare 
prin aureolă.
 

PaSuL 8

În sfârşit, utilizaţi penseta pentru a prinde 
şi aplica două pietre preţioase adezive 
la partea anterioară a capului, acestea 
reprezentând ochii.

 ! NOTĂ: Pentru a face un înger mic, 
tăiaţi în jumătate o coală de hârtie 
format A4 pentru a obţine două bucăţi 
cu dimensiunile de 210 mm x 148 mm. 
Cu piesele aşezate transversal, la 
fel ca pentru îngerii mari, zgâriaţi linii 
verticale de-a lungul fiecărei bucăţi, 
lăsând un spaţiu de 1 cm între linii. 
Pliaţi secţiunile sub formă de acordeon 
ca mai înainte şi utilizaţi una dintre 
bucăţi pentru secţiunea reprezentând 
corpul/rochia şi cealaltă pentru 
secţiunea reprezentând mânecile/
aripile, pregătindu-le în forma descrisă 
pentru îngerul mare. Pentru a păstra 
raportul pieselor finite, utilizaţi o bilă 
de polistiren de 30 mm pentru a realiza 
capul şi un inel de draperie de 23 mm 
pentru a realiza aurora.
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şarpe prietenos sub 
forMă puzzle
Cum să realizaţi pentru copiii dumneavoastră un puzzle minunat care îi învaţă să 
numere…

În dimineaţa de Crăciun, când copilul dumneavoastră îşi despachetează cadoul, 
aceasta va reprezenta o jucărie care merită păstrată toată viaţa. O amintire de 
familie realizată de către dumneavoastră. Pe deasupra, prietenosul şarpe încolăcit îl 
va ajuta pe copilul dumneavoastră să înveţe să numere. Luaţi unealta Dremel® Moto-
Saw şi Dremel® 3000 şi urmaţi pur şi simplu ghidul nostru pas cu pas de mai jos!

unELtE nEcESaRE:•	 Dremel® Moto-Saw cu pânză de ferăstrău pentru tăierea 

generală a lemnului MS51 şi pânză de ferăstrău pentru 

tăierea fină a lemnului MS52 •	 Dremel® 3000, mandrină pentru şlefuire şi bandă de şlefuire 

EZ SpeedClic SC407, discuri de şlefuire EZ SpeedClic 

SC411

aLtE MatERiaLE nEcESaRE:
•	 O bucată de MDF cu grosimea de 9 mm şi dimensiunea  

de 55 cm x 50 cm•	 Deşeu de lemn cu lăţimea de 7,5 cm şi lungimea de 10 cm

•	 Două creioane•	 Bandă adezivă
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instrucţiuni pas cu pas

PaSuL 1 

Cumpăraţi o bucată de MDF şi lăsaţi să 
v-o taie la magazinul local de bricolaj 
exact la dimensiunile de 55 cm x 50 cm. 
Când aţi dus-o acasă, trasaţi pe ea un 
cerc cu diametrul de 50 cm. Aceasta va 
constitui conturul pentru şarpele puzzle 
încolăcit. 
Realizaţi apoi un „ghidaj de trasare”. 
Acesta vă va permite să trasaţi două linii 
paralele sub forma unui corp de şarpe, 
într-un cerc de 50 cm. Pentru a realiza 
ghidul de trasare, tăiaţi o bucată de deşeu 
de lemn la lăţimea de 7,5 şi lungimea de 
10 cm utilizând unealta Dremel® Moto-
Saw. Prindeţi apoi cu bandă un creion la 
fiecare capăt şi desenaţi corpul încolăcit 
al şarpelui în interiorul cercului. Realizaţi 
capul şi coada desenându-le cu mâna 
liberă.
 
PaSuL 2

Măsuraţi lungimea corpului şarpelui, 
excluzând capul şi coada, utilizând un 
metru de croitorie şi împărţiţi-o în 25 de 
părţi cu dimensiuni egale. Trasaţi apoi, 
pe fiecare bucată contururile pieselor de 
puzzle interconectate, pentru a funcţiona 
drept ghid. Decupaţi şarpele utilizând 
unealta Dremel® Moto-Saw şi pânza 
de ferăstrău pentru tăierea generală a 
lemnului MS51, tăind de-a lungul liniilor 
pe care le-aţi trasat pe ambele părţi ale 
corpului şi în jurul capului şi cozii.

 

 ! NOTĂ: Puteţi face şarpele la 
orice dimensiuni doriţi, cu câte părţi 
consideraţi a fi de ajutor pentru copilul 
dumneavoastră. Şarpele poate avea pe 
el imagini şi nu numere pentru a-i ajuta 
pe copiii dumneavoastră să spună 
poveşti sau să înveţe alfabetul, sau să 
recunoască animalele. Vă revine dubla 
sarcină creativă şi educaţională! 

PaSuL 3 

Decupaţi acum segmentele şarpelui, 
urmând liniile trasate, inclusiv piesele 
interconectate de puzzle, utilizând unealta 
Dremel® Moto-Saw şi pânza de ferăstrău 
pentru tăierea fină a lemnului MS52. 
 
PaSuL 4

Şlefuiţi uşor orice margini cu asperităţi 
utilizând unealta Dremel® 3000 cu 
discuri de şlefuire EZ SpeedClic SC411, 
doar pentru marginile şarpelui. Nu 
şlefuiţi piesele interconectate de puzzle, 
deoarece aceasta va face ca ele să se 
împreuneze defectuos.

PaSuL 5 

Pictaţi pe fiecare segment un număr 
şi decoraţi cu culori adecvate copiilor, 
realizând propriul proiect, incluzând 
imagini, pentru a stimula implicarea.

1 2 3
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joc DE aRuncat cu Saci
Realizaţi un joc cu saci, pentru distracţia în aer liber cât e vara de lungă.

unELtE nEcESaRE:•	 Dremel® DSM20 cu ghidaj de tăiere•	 DSM500 disc de tăiere multifuncţional cu carbură
•	 DSM600 disc de tăiere multifuncţional, pentru tăieturi înecate, 

cu carbură•	 Dremel® TRIO•	 TR 563: freză de tăiere multifuncţională de carbură
•	 Dremel® Multi-Max MM20•	 Lamă de nivelare MM411•	 Şmirghel pentru lemn MM70W

aLtE MatERiaLE nEcESaRE:
•	 Plăci de placaj de 12 mm x 122 cm x 244 cm
•	 4 bucăţi de scânduri de 38 mm x 89 mm cu lungimea  

de 244 cm•	 Adeziv de lemn•	 Maşină de găurit/înşurubat•	 Menghine de mână•	 Şuruburi pentru lemn•	 Balamale (opţional)
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instrucţiuni pas cu pas

PaSuL 1 

Tăiaţi două panouri de 60 cm x 120 cm 
dintr-o placă de placaj pentru a realiza 
suprafeţele plăcilor, utilizând unealta 
Dremel® DSM20 echipată cu discul de 
tăiere multifuncţional cu carbură DSM500.

 ! Sfat: Păstraţi o greutate mică a 
plăcilor şi realizaţi-le transportabile 
prin utilizarea unui placaj cu grosimea 
de 12 mm sau mai subţire. Asiguraţi 
întotdeauna piesa prelucrată. 
Acest lucru nu va face proiectul 
dumneavoastră mai sigur, ci va spori şi 
calitatea rezultatelor.

PaSuL 2 

Tăiaţi scândurile de 38 mm x 89 mm 
pentru ramele plăcilor. Din scândurile de 
38 mm x 89 mm realizaţi patru bucăţi cu 
lungimea de 120 cm. Tăiaţi fiecare piesă 
utilizând o unealtă DSM20 şi un disc 
de tăiere multifuncţional, pentru tăieturi 
înecate, cu carbură DSM600 şi ghidajul 
de tăiere 2x4.

 ! Sfat: Plasaţi ghidajul aproape de 
marcajele de măsurare. Lăsaţi un 
spaţiu de aproximativ 3 mm între 
ghidaj şi linie pentru tăietura discului şi 
deplasarea lui uşoară. Fixaţi ghidajul 
pe poziţie. Executaţi prima trecere de 
tăiere, după care întoarceţi scândura 
pentru a finaliza tăietura la cea 
de-a doua trecere prin scândura cu 
secţiunea de 38 mm x 89 mm.

1 2



PaSuL 3

Utilizaţi adeziv pentru lemn pentru a fixa 
cele 4 bucăţi cu lungimea de 120 cm pe 
latura lungă.

 ! Sfat: Asiguraţi-vă că scândurile 
cu secţiunea de 38 mm x 89 mm sunt 
aliniate faţă de marginile plăcii înainte 
de a le încleia. Utilizaţi menghine 
de mână pentru a ţine împreună 
scândurile cu secţiunea de 38 mm x  
89 mm şi placa de placaj, până se 
întăreşte adezivul. Aici utilizăm adeziv 
pentru a evita găurile pentru şuruburi 
în suprafaţa plăcii de joc.

PaSuL 4

Mai tăiaţi încă patru bucăţi din scândurile 
cu secţiunea de 38 mm x 89 mm pentru 
a finaliza rama plăcii. Măsuraţi distanţa 
dintre bucăţile de 120 cm pe care le-aţi 
fixat de plăci în pasul 3. 
Distanţa ar trebui să fie în jur de 53 cm, 
dar măsuraţi de două ori înainte de a 
tăia. Utilizând unealta DSM20 şi discul 
DSM600 urmaţi aceeaşi metodă de tăiere 
a scândurilor cu secţiunea de 38 mm x 
89 mm, descrisă în pasul 2. Odată tăiate, 
prindeţi cu şuruburi aceste scânduri la 
locul lor de montare. 

PaSuL 5

Tăiaţi o gaură de 15 cm în placa de 
joc pentru aruncarea sacilor, utilizând 
unealta Dremel® TRIO, o freză de tăiere 
multifuncţională din carbură TR563 şi 
dispozitivul pentru tăiere circulară. Marcaţi 
gaura de ghidare la distanţa de 23 cm de 
la partea superioară, în centul bucăţii de 
placaj. Utilizaţi unealta TRIO echipată cu 
accesoriul TR563 pentru a da o gaura de 
ghidare. Montaţi apoi şi reglaţi ghidajul 
astfel încât distanţa dintre tăiş şi punctul 
de pivotare a ghidajului să fie de 8 cm. 
Introduceţi axul de pivotare al ghidajului 
în gaura de ghidare. Aduceţi unealta pe 
turaţia maximă pentru a face o tăietură şi 
a începe tăierea cercului complet de 360 
grade în jurul punctului de pivotare.

 ! Sfat: Pentru mai multe sfaturi 
asupra modului de utilizare a ghidajului 
pentru tăiere circulară, vă rugăm să 
consultaţi manualul utilizatorului.

3

4

5

60 cm x 
120 cm 
Placaj 
panou

60 cm x 120 cm 
Placaj 
panou

Măsuraţi 
această 
distanţă
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PaSuL 6

Şlefuiţi plăcile de placaj utilizând unealta 
Multi-Max MM20 şi suprafaţa de şlefuire 
fixată cu scai MM11 cu şmirghel MM70W 
pentru a vă asigura că sacii pot aluneca 
uşor prin găuri.

 ! Sfat: Distraţi-vă cu plăcile 
dumneavoastră! Aplicaţi un strat 
de vopsea de protecţie contra 
intemperiilor, vopsiţi-le sau aplicaţi pe 
ele emblema echipei dumneavoastră 
favorite!

PaSuL 7

Pentru a realiza picioarele plăcilor tăiaţi 
patru bucăţi cu lungimea de 30 cm din 
scândurile cu secţiunea de 38 mm x  
89 mm utilizând aceeaşi metodă ca în 
paşii 1 şi 4.

 ! Sfat: Adăugaţi o bucată 
suplimentară cu lungimea de 50 cm din 
scândurile cu secţiunea de 38 mm x  
89 mm la partea superioară a 
picioarelor pentru a asigura un sprijin 
suplimentar, în special dacă doriţi să 
fixaţi picioarele cu balamale (după cum 
se arată în pasul 8). Înălţimea finală 
a picioarelor plăcilor dumneavoastră 
trebuie să fie de 30 cm, aşa că dacă 
hotărâţi să mai adăugaţi o scândură 
suplimentară cu secţiunea de 38 mm x 
89 mm la partea superioară, va trebui 
să tăiaţi aproximativ 38 mm de la 
partea inferioară a picioarelor!

PaSuL 8

Prindeţi picioarele sub plăci utilizând 
şuruburi sau balamale. În acest caz noi 
am utilizat şuruburi de lemn.

 ! Sfat: Puteţi ataşa picioarele 
utilizând balamale pentru a putea plia 
cu uşurinţă jocul şi a-l putea depozita. 
Pentru mai multă stabilitate înţepeniţi 
fiecare picior prin prinderea cu şuruburi 
de o bucată de placaj cu grosimea de 
12 mm şi lungimea de 30 cm. Utilizaţi o 
balama de pian pentru a fixa bucata de 
placaj de spatele fiecărei plăci de joc.

8
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unELtE

DREMEL DSM20

DREMEL VERSAFLAME

DREMEL MULTI-MAX MM40 DREMEL MULTI-MAX 8300

PISTOL DE LIPIT DREMEL 910

DREMEL 3000

DREMEL TRIO

PISTOL DE LIPIT DREMEL 930

DREMEL 4000

DREMEL MOTO-SAW

PISTOL DE LIPIT DREMEL 940

DREMEL 8200 DREMEL MULTI-MAX MM20

DREMEL VERSATIP
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notE

Şablon pentru aripile de îngeri pentru copii 
de la pagina 96.



notE
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