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EU Original declaration of conformity

Small rotary tool

Article number

We declare under our sole responsibility that the stated products comply with
all applicable provisions of the directives and regulations listed below and are in
conformity with the following standards.

Technical file at:*

®

EU-Konformitétserkldrung (Original)

Kleines R

Artikel

Wir erkldren in alleiniger Verantwortung, dass die aufgefiihrten Produkte allen
Bestimmungen der unten genannten geltenden Richtlinien und Verordnungen sowie
den folgenden Standards entsprechen.

Technische Unterlagen erhalten Sie bei:*

®

Déclaration de conformité originale UE

Nous déclarons par la présente, sous notre propre responsabilité, que les produits
désignés en conformité avec toutes les dispositions applicables des directives et
réglementations répertoriées ci-dessous ainsi qu'avec les normes ci-aprés.

overensstemmelseserklaring

Lille roterende veerktej

Artikel nummer

Petit outil rotatif Référence article Fiche technique disponible auprés de :*
® Dichiarazione di conformita Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che i prodotti indicati sono
originale UE conformi a tutte le clausole applicabili delle direttive e alle norme elencate di
seguito e sono conformi ai seguenti standard.
Utensile piccolo Codice articolo Documentazione tecnica presso:¥
@ Oorspronkelijke Wij verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat de genoemde producten
EU-conformiteitsverklaring voldoen aan alle van toepassing zijnde bepalingen van de onderstaande richtlijnen
en voorschriften en voldoen aan de volgende normen.
Klein i gereedschaf Artikel Technisch dossier bij:*
Original EU- Vierkleerer pa eget ansvar, at de angivne produkter opfylder alle geeldende

bestemmelser i de direktiver og forordninger, der er anfert nedenfor, og er i
overensstemmelse med folgende standarder.
Teknisk fil hos:*

EG-originalforsakran om
dverensstimmelse

Vi deklarerar hdrmed att namnda produkter uppfyller alla direktivens och
bestammelsers tillampliga villkor som listas nedan och r i enlighet med foljande
standarder.

® @

Declaragao de conformidade UE
original

Litet roterande verktyg
Artikel Teknisk fil pa:*
EU originale samsvarserklaring Vi erkleerer som eneansvarlig at de nevnte produktene er i samsvar med alle
gjeldende bestemmelser i direktivene og forskriftene listet nedenfor og at de er i
samsvar med folgende standarder.
Lite roterende verktay Artikkel Teknisk fil finnes hos*
® EU-vaatimust i Vakuutamme omalla vastuullamme, ettd ilmoitetut tuotteet tayttavat kaikki
seuraavien direktiivien ja séénndsten sovellettavat vaatimukset ja etté ne ovat
seuraavien standardien mukaisia.
Pieni pydriva tybkalu Tuc 0 Tekninen asiakirja osoitteessa:*
@ Declaracion de conformidad original Declaramos, bajo nuestra responsabilidad exclusiva, que los productos descritos
delaUE cumplen con todas las disposiciones vigentes de las directivas y regulaciones
enumeradas a continuacion y estan en conformidad con los estandares siguientes.
Pequefia h rotativa Niimero de articulo  Ficha técnica en

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos mencionados
cumprem todas as disposicdes das diretivas e dos regulamentos indicados e estao
em conformidade com as seguintes normas.

Orijinal uygunluk AB beyani

Belrtilen drinlerin direktiflerin tim gegerli hiikiimlerine uymak bizim tamamen kendi

Ferramenta peq rotativa Nimero do produto ~ Documentag#o técnica pertencente &
@ MpwrotuTm diAwon AnAwvoupe pe ammokAEIOTIKY pag EuBUvn 6TI Ta avagepopeva TPoiovTa
ouppopewang EE akoAouBolv 6Aeg TIG OXETIKEG BIATAGEIG TwV TTaPAKATW AVAPEPOPEVWY 0DNYILV KAl
KAVOVIOPWY Kl GUPHOP@UVOVTaI P Ta akéAouBa TrpéTuTTa.
Mikpd TepIOTPOPIKO EpYaAEio ApiBpog Tpoioviog  Apxeio TexviKiv dedopévav ot

Kiigiik doner alet

Madde numarasi

sorumlulugumuzda ve diizenlemeler asagida listelenen ve asagidaki standartlara
uygundur.
Teknik dosya suradadir:*

®

Puvodni EU prohlaseni o shodé

Maly rotacni nastroj

Prohlasujeme na svou vyhradni odpovédnost, Ze uvedené vyrobky spliiuji vSechna
pfislu$na ustanoveni niZze uvedenych smérnic a nafizeni a jsou v souladu s
nasledujicimi normami.

Cislo &lénku Technické podklady u*
Oryginat - Deklaracja zgodnosci CE Os$wiadczamy, na swojg wytaczng odpowiedzialno$c, ze wskazane produkty
spetniaja wszystkie obowiazujace postanowienia ponizszych dyrektyw i przepisow,
a takze s zgodne z nastepujgcymi normami.
Matych narzedzi wysok y Numer produktu D ja techniczna dostepna w:*
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®

EC opuruHanHa aeknapauus 3a
CLOTBETCTBHE

Manbk BbpTAL Ce UHCTPYMEHT

Homep Ha apTukyn

}J,eKnapwpame €AWNHCTBEHO Ha Halla OTrOBOPHOCT Y€ NOCOYEHNUTE NPOAYKTH
CbOTBETCTBAT Ha BCUYKM NPUNTOXUMU pasnopenﬁm Ha AMpeKTuBnTE 1
HOpPMaTWBHUTE aKTOBE, NOCOYEHM N0-A0NY, U OTrOBAPAT Ha CNEeAHUTE CTaHAapTy.
TexHuyecko focue Ha:*

EU eredeti megfeleléségi nyilatkozat

Kis

Cikkszam

Kizérolagos feleldsségtinkre kijelentjik, hogy a megjelélt termékek megfelelnek a
lent felsorolt irdnyelvek és eldirasok valamennyi vonatkozé rendelkezésének, és
megfelelnek az alabbi szabvanyoknak.

Miszaki faj:*

@ ©

Declaratie de conformitate UE
originala

Micé unealta rotativa

Numér de identificare

Declardm pe proprie réspundere ca produsele mentionate corespund tuturor
dispoziiilor relevante ale directivelor si reglementarilor enumerate in cele ce
urmeaza si sunt in conformitate cu urmétoarele standarde.

Documentatie tehnicé la:*

Originaal EL-vastavusdeklaratsioon

Pdorlev vaike tooriist

Tootenumber

Kinnitame ainuvastutajatena, et nimetatud tooted vastavad jargnevalt loetletud
direktiivide ja maéruste kdikidele asjaomastele nduetele ja on kooskdlas jargmiste
normidega.

Tehnilised dokumendid saadaval:*

Originali ES atitikties deklaracija

Maziems sukamiesiems jrankiams

Gaminio numeris

Atsakingai pareiskiame, kad iSvardyti gaminiai atitinka visus privalomus Zemiau
nurodyty direktyvy ir reglamenty reikalavimus ir Siuos standartus.
Techniné dokumentacija saugoma:*

EU-izjava o skladnosti

Mala rotacijska orodja

Stevilka artikla

Izjavljamo pod izklju¢no odgovornostjo, da je omenjen izdelek v skladu z vsemi
relevantnimi dolocili direktiv in uredb ter ustreza naslednjim standardom.
Tehni¢na dokumentacija pri:*

Originalais deklaracija par atbilstibu
EK standartiem

Neliels rotacijas instruments

Izstradajuma numurs

Més ar pilnu atbildibu pazinojam, ka Seit aplikotie izstradajumi atbilst visiem talak
minétajas direktivas un rikojumos ietvertajam saistosajam nostadném, ka art
sekojosiem standartiem.

Tehniska dok acija no*

@ 0606 6

Originalna EU izjava o sukladnosti

Mali rotacijski alat

Kataloki broj

Pod punom odgovornoscu izjavljujemo da navedeni proizvodi odgovaraju svim
relevantnim odredbama direktiva i propisima navedenima u nastavku i da su
sukladni sa sljede¢im normama.

Tehnicka dokumentacija se moze dobiti kod:*

®

OpuruHanna EY-u3jasa o
ycarnaiweHocTn

Manm poTauuoHu anat

Bpoj npeameta

Ha concTseHy 0AroBOpHOCT 13jaBIbyjeMo ja HaBe[eHI NPOM3BOAV OAroBapajy
cBuM Baxehum ofpenGama UCTIof HaBeeHNX AMPEKTMBA 1 ponuca v Aa ey Y
cknapy ca cnefehum cTangapavma.

TexHuuka fOKYMeHTaLmja Koa:*

OpuruHanna EU-u3jaBa 3a
cooBpasHocT

Mana poTauuoHa anaTtka

Bpoj Ha apTukn

Co LienocHa 0AroBOPHOCT U3jaByBaMe, ieka OnuLLaHTe NPOU3BOAY Ce BO
COFMACHOCT CO CUTE PerneBaHTHM 0fpeadu Ha CrieHUTe perynaTviay v nponuecy i
€€ BO COrMacHOCT CO CrIeHUTE HOPMM.

TexHuuka okyMeHTauvja kaj:*

® @

Pévodnej EU vyhlasenie o zhode

Maly rotacny narad

Vyhlasujeme na vyhradni zodpovednost, ze uvedeny vjrobok spifia vsetky
prislu$né ustanovenia nizsie uvedenych smernic a nariadeni a je v stlade s
nasledujucimi normami.

Vecné ¢islo Technické podklady mé spolognost:*
8260 F0138260.. 2006/42/EC EN 60745-1:2009 + A11:2010
2014/30/EU EN 60745-2-23:2013
2011/65/EU EN 55014-1:2017
2014/53/EU EN 55014-2:2015
EN IEC 63000:2018
EN 300328 V1.9.1

ETSIEN 301489-1V2.2.0
ETSIEN 301489-17V3.2.0

* Bosch Power Tools B.V. (PT-RT/
ETQ-EA)

Konijnenberg 60

4825 BD Breda

The Netherlands

DREMEL

Jean-Paul Meeuwissen
General Manager

Rob de Bruijn
Approval Manager

Bosch Power Tools B.V., Konijnenberg 60, 4825 BD Breda, The Netherlands
30.10.20










Speed LED Speed Range
5 4,000 - 8,000
10 7,000 - 13,000
15* 12,000 - 15,000
20 19,000 - 23,000
25 22,000 - 25,000
30 26,000 - 30,000

* Wire Brush Setting
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For optimum performance allow your new Flexshaft to run at high speed on your rotary
tool in a vertical position for 2 minutes before use.

Um die Leistung der biegsamen Welle zu erhéhen, unbedingt vor Erstgebrauch 2 Minuten
bei hoher Geschwindigkeit in vertikaler Position laufen lassen, bevor Sie damit arbeiten.

Pour obtenir les meilleures performances de votre nouvel arbre flexible, il est important de
le roder en le faisant tourner a vide, a la vitesse maximum, pendant 2 minutes
en position verticale.

Per ottimizzare le performance del vostro nuovo albero flessibile fatelo girare ad alta
velocita sul vostro miniutensile in posizione verticale per due minuti prima di usarlo.

Laat uw nieuwe flexibele as voor een optimale prestatie gedurende 2 minuten voor gebruik
in verticale positie op hoge snelheid op uw rotatiegereedschap lopen.

For optimal udnyttelse af den fleksible aksel, anbefales det at den kerer ved hgj hastighed
uden belastning i 2 minutter inden brug.

Kor det r verktyget i hog i med den nya béjliga axeln i lodrat position i
tva minuter innan du anvénder det for att fa basta prestanda.

For & oppna optimal ytelse bar du far bruk kjore den fleksible slangen pa full hastighet
med det roterende verktoyet i loddrett stilling i 2 minutter.

Parhaan mahdollisen kayttotehon varmi: i i anna uuden taipui: akselin kdyda
suurella kor tyé kiinnitettyna assa
asennossa 2 minuutin ajan ennen kayttéa.

Para lograr un rendimiento éptimo de su nuevo eje flexible, hagalo funcionar aclopado a
su multiherramienta a velocidad méaxima en posicién vertical durante
2 minutos antes de utilizarlo por primera vez.

Para optimizar o seu desempenho, deixe o novo veio flexivel trabalhar a alta velocidade
na ferramenta rotativa, em posicao vertical, durante 2 minutos antes de o utilizar.

MNa 1I3aviki ar6é500T, APOTE TO V 0 0ag EUKAPTITO GEova va AEITOUPYNOEl PE UYNAR
TaXUTNTa o€ KGBETN B ON yia 2 AeTTTA TPIV TN XPAON.

Optimum performans igin yeni esnek milinizi yiiksek hiz elde etmek igin dikey
pozisyonda olmak sartiyla kullanim 6ncesi 2 dakika yiiksek hizda galigtinin.

Aby byl zajistén nasledny optimalni provoz ohebné hfidele, pfed prvnim pouzitim
nechejte hfidel po pfipojeni na naradi bézet ve vysokych otackach ve vodorovné
poloze po dobu 2 minut bez zatéze.

Dla optymalizacji wydajnosci pracy twojego nowego watka gietkiego, przed
wykonaniem pierwszych prac, zostaw go przez 2 min w pozycji pionowej,
do jwyzszy -

3a Aa nonyunTe ONTUMANHY Pe3ynTaTh ¢ Bawns HOB rbBKAaB yABLMKUTEN, MbpBUTE
2 MMHYTM ro NocTaBeTe BepTUKanHo Ha Bawma DREMEL u ro 3aBbpTeTe Ha NpaseH XoA.

Az optimalis teljesitményhez tegye ra a flexibilis szarat a szerszamra és hasznalat

el6tt 2 percig jarassa.

Pentru o performanta optima conectati cord nul lle
functioneze in pozitie verticali la o turatie ri

il la scula electrica si lasati
m 2 minute inainte de utilizare.

Optimaalse joudluse tagamiseks laske oma uuel dmel enne

2 minutit suurel kiirusel vertikaalasendis td6tada.

Kad veikty optimaliai, prie$ pirmakart naudodami leiskite ant sukamojo jrankio uzdétam
»Flexshaft” dideliu grei vertikaliai veikti 2 minutes.

Za optimalni uéinek pred zacelkom uporabe pustite, da se vas novi Flexshaft z visoko
hitrostjo vrti na vasem orodju v polozaju priblizno 2 minuti.

Lai nodrosinatu optimalu ierices darbibu, divas minutes pirms ierices lietosanas
darbiniet jauno, elastigo skriivvarpstu uz rotéjosa rika vertikala stavokli.

Prije pocetka rada, zbog postizanja optimalnog uéinka, ostavite Vasu savitljivu osovinu
da radi 2 minute u vertiklanom polozaju.

3a onTUManaH yuuHak nyctute aa saw Hosu Flexshaft paau npu makcumanHoj 6panHu
Ha Bawem anaty y Bept y Tpajatby 0A 2 MUHyTa
npe ynotpe6e.

Mpea aa noyHete co paGoTa, 3apaau NOCTUrHYBake Ha ONTUMAaneH YYMHOK, ocTaBeTe ja
Bawara CBMTNMBa OCOBMHA Aa PaboTH 2 MUHYTM BO BepTUKAnHa nonox6a.

Aby ste dosiahli optimalny vykon, pred pouzitim
vo vertikalnej polohe na rotacnom nastroji pri vysokej rychlcstl po dobu 2 minat.

G515 811 e Radt ja Ao g le Jans ol Galal) 30a) Flexshaft Jsise <l e Jial) el e Jseasll
ARV s (2 52 53 g0 gny
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105-113 35.000 n n | |

114-199 30.000 | | | | | |

403-405 15.000 | | | | | | | | | |
407-408 35.000 n n n | | | | | | | |
409 35.000 402 | | | | | | | | | | | |
414 20.000 401 | | | | | | | | | |
420 35.000 402 | | n n | | | | | |
422 20.000 401 | | | | | | | | | |
423S 20.000 (SC)402 | | | | | | | | | |
425 20.000 402 n n | | | | | |
426 35.000 402 | | | | | | | | | |
428 15.000 | | | | | | | | | |
429 20.000 401 | | | | | | | | | |
430-438 35.000 | | | | n | | | | | | | |
442-443 15.000 | | | | | | | | | |
453-457 30.000 1453 | | | | | |

462 30.000 n | | | |

502-504 35.000 | | | | | | | | | | | | | |
5118-5128 20.000 (SC)402 | | | |

516 20.000 n | | | | | | | |
520 20.000 | | | | | | | | | |
530-532 15.000 | | | | | | | | | |
535-537 15.000 | | | |
538 20.000 | |

540 35.000 402 | | | | | | | | | | | |
542 35.000 | | | |

546 35.000 670 | | | |

561 35.000 565 | | | |

562 35.000 566

569-570 20.000 568

612-655 35.000 231/335 | | | |

932-997 25.000 | | | | | | | | | |
4485-4486 35.000

7103-7144 25.000 | | | | | | | |
8153-8215 25.000 | | | | | | | | | |
9901-9911 30.000 n | | | | | |

9931-9936 35.000 n n | |
83322-85602 25.000
SC406-SC456  35.000 SC402 | | n n | | | | | |
SC476 35.000 SC402

SC544 35.000 SC402 | | | |

SC545 35.000 SC402
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105-113 35.000 | | | |
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535-537 15.000 | |
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561 35.000 [ | | | | |
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9901-9911 30.000 | | [ |
9931-9936 35.000 | | [ ] [ |
83322-85602 25.000 [ | | |
SC406-SC456  35.000 | | | | [ |
SC476 35.000 [ | | |
SC544 35.000
SC545 35.000 [ | | |




(1) READ THESE INSTRUCTIONS
(2 USE HEARING PROTECTION
@ USE EYE PROTECTION

(@ USE A DUST MASK

(® CLASS Il CONSTRUCTED

(® DO NOT DISPOSE OF POWER TOOLS INTO
HOUSEHOLD WASTE

READ ALL SAFETY WARNINGS,
A WARNING INSTRUCTIONS, ILLUSTRATIONS
AND SPECIFICATIONS PROVIDED WITH THIS
POWER TOOL.

Failure to follow all instructions listed below may result
in electric shock, fire and/or serious injury. Save all
warnings and instructions for future reference.

The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or battery-operated
(cordless) power tool.

WORK AREA SAFETY

a. Keep work area clean and well lit. Cluttered or
dark areas invite accidents.

b. Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power tools
create sparks which may ignite the dust or fumes.

c. Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can cause you
to lose control.

ELECTRICAL SAFETY

a. Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any
adapter plugs with earthed (grounded) power
tools. Unmodified plugs and matching outlets will
reduce risk of electric shock.

b. Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces, such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric
shock if your body is earthed or grounded.

c. Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.

d. Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool.
Keep cord away from heat, oil, sharp edges
or moving parts. Damaged or entangled cords
increase the risk of electric shock.

e. When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of
a cord suitable for outdoor use reduces the risk of
electric shock.

f. If operating a power tool in a damp location
is unavoidable, use a residual current device
(RCD) protected supply. Use of an RCD reduces
the risk of electric shock.

PERSONAL SAFETY

a. Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool.
Do not use a power tool while you are tired

or under the influence of drugs, alcohol or
medication.

A moment of inattention while operating power
tools may result in serious personal injury.

b. Use personal protective equipment. Always
wear eye protection. Protective equipment such
as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or
hearing protection used for appropriate conditions
will reduce personal injuries.

c. Prevent unintentional starting. Ensure the
switch is in the off-position before connecting
to power source and/or battery pack, picking
up or carrying the tool. Carrying power tools with
your finger on the switch or energising power tools
that have the switch on invites accidents.

d. Remove any adjusting key or wrench before
turning the power tool on. A wrench or a key left
attached to a rotating part of the power tool may
result in personal injury.

e. Do not overreach. Keep proper footing and
balance at all times. This enables better control of
the power tool in unexpected situations.

f. Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves
away from moving parts. Loose clothes, jewellery
or long hair can be caught in moving parts.

g. If devices are provided for the connection of
dust extraction and collection facilities, ensure
these are connected and properly used. Use of
dust collection can reduce dust-related hazards.

h. Do not let familiarity gained from frequent use
of tools allow you to become complacent and
ignore tool safety principles. A careless action can
cause severe injury within a fraction of a second.

POWER TOOL USE AND CARE

a. Do not force the power tool. Use the correct
power tool for your application. The correct
power tool will do the job better and safer at the
rate for which it was designed.

b. Do not use the power tool if the switch does
not turn it on and off. Any power tool that cannot
be controlled with the switch is dangerous and
must be repaired.

c. Disconnect the plug from the power source
and/or the battery pack from the power tool
before making any adjustments, changing
accessories, or storing power tools. Such
preventive safety measures reduce the risk of
starting the power tool accidentally.

d. Store idle power tools out of the reach of
children and do not allow persons unfamiliar
with the power tool or these instructions
to operate the power tool. Power tools are
dangerous in the hands of untrained users.

e. Maintain power tools and accessories. Check
for misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.

If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.

f. Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges
are less likely to bind and are easier to control.

g. Use the power tool, accessories and tool bits
etc. in accordance with these instructions,
taking into account the working conditions and
the work to be performed. Use of the power tool
for operations different from those intended could
result in a hazardous situation.

h. Keep handles and grasping surfaces dry,
clean and free from oil and grease. Slippery
handles and grasping surfaces do not allow for



safe handling and control of the tool in unexpected
situations.

BATTERY TOOL USE AND CARE

a.

Recharge only with the charger specified by the
manufacturer. A charger that is suitable for one
type of battery pack may create a risk of fire when
used with another battery pack.

Use power tools only with specifically
designated battery packs. Use of any other
battery packs may create a risk of injury and fire.
When battery pack is not in use, keep it away
from other metal objects, like paper clips,
coins, keys, nails, screws or other small metal
objects, that can make a connection from one
terminal to another. Shorting the battery terminals
together may cause burns or a fire.

Under abusive conditions, liquid may be
ejected from the battery; avoid contact. If
contact accidentally occurs, flush with water. If
liquid contacts eyes, additionally seek medical
help. Liquid ejected from the battery may cause
irritation or burns.

SERVICE

a.

Have your power tool serviced by a qualified
repair person using only identical replacement
parts. This will ensure that the safety of the power
tool is maintained.

SAFETY WARNINGS COMMON FOR GRINDING,
SANDING, WIRE BRUSHING, POLISHING,
CARVING OR ABRASIVE CUTTING-OFF
OPERATIONS

This power tool is intended to function as a
grinder, sander, wire brush, polisher, carving

or cut-off tool. Read all safety warnings,
instructions, illustrations and specifications
provided with this power tool. Failure to follow all
instructions listed below may result in electric shock,
fire and/or serious injury.

Do not use accessories which are not
specifically designed and recommended by the
tool manufacturer. Just because the accessory
can be attached to your power tool, it does not
assure safe operation.

The rated speed of the grinding accessories
must be at least equal to the maximum speed
marked on the power tool. Grinding accessories
running faster than their rated speed can break
and fly apart.

The outside diameter and the thickness of your
accessory must be within the capacity rating
of your power tool. Incorrectly sized accessories
cannot be adequately controlled.

The arbour size of wheels, sanding drums

or any other accessory must properly fit the
spindle or collet of the power tool. Accessories
that do not match the mounting hardware of

the power tool will run out of balance, vibrate
excessively and may cause loss of control.
Mandrel mounted wheels, sanding drums,
cutters or other accessories must be fully
inserted into the collet or chuck. /f the mandrel
is insufficiently held and/or the overhang of the
wheel is too long, the mounted wheel may become
loose and be ejected at high velocity.

Do not use a damaged accessory. Before each
use inspect the accessory such as abrasive
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wheels for chips and cracks, sanding drum

for cracks, tear or excess wear, wire brush

for loose or cracked wires. If power tool or
accessory is dropped, inspect for damage

or install an undamaged accessory. After
inspecting and installing an accessory, position
yourself and bystanders away from the plane
of the rotating accessory and run the power
tool at maximum no-load speed for one minute.
Damaged accessories will normally break apart
during this test time.

h. Wear personal protective equipment. Depending
on application, use face shield, safety goggles
or safety glasses. As appropriate, wear dust
mask, hearing protectors, gloves and workshop
apron capable of stopping small abrasive or
workpiece fragments. The eye protection must
be capable of stopping flying debris generated by
various operations. The dust mask or respirator
must be capable of filtrating particles generated
by your operation. Prolonged exposure to high
intensity noise may cause hearing loss.

i. Keep bystanders a safe distance away from
work area. Anyone entering the work area must
wear personal protective equipment. Fragments
of workpiece or of a broken accessory may fly
away and cause injury beyond immediate area of
operation.

j. Hold power tool by insulated gripping surfaces
only, when performing an operation where the
cutting accessory may contact hidden wiring.
Cutting accessory contacting a ‘“live” wire may
make exposed metal parts of the power tool “live”
and could give the operator an electric shock.

k. Always hold the tool firmly in your hand(s)
during the start-up. The reaction torque of the
motor, as it accelerates to full speed, can cause
the tool to twist.

I. Use clamps to support workpiece whenever
practical. Never hold a small workpiece in
one hand and the tool in the other hand while
in use. Clamping a small workpiece allows you
to use your hand(s) to control the tool. Round
material such as dowel rods, pipes or tubing have
a tendency to roll while being cut, and may cause
the bit to bind or jump toward you.

m. Never lay the power tool down until the
accessory has come to a complete stop. The
spinning accessory may grab the surface and pull
the power tool out of your control.

n. After changing the bits or making any
adjustments, make sure the collet nut, chuck
or any other adjustment devices are securely
tightened. Loose adjustment devices can
unexpectedly shift, causing loss of control, loose
rotating components will be violently thrown.

o. Do not run the power tool while carrying it at
your side. Accidental contact with the spinning
accessory could snag your clothing, pulling the
accessory into your body.

p. Regularly clean the power tool’s air vents. The
motor’s fan will draw the dust inside the housing
and excessive accumulation of powdered metal
may cause electrical hazards.

q. Do not operate the power tool near flammable
materials. Sparks could ignite these materials.

r. Do not use accessories that require liquid
coolants. Using water or other liquid coolants may
result in electrocution or shock.

KICKBACK AND RELATED WARNINGS

Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged
rotating wheel, sanding band, brush or any other
accessory. Pinching or snagging causes rapid stalling



of the rotating accessory which in turn causes the

uncontrolled power tool to be forced in the direction

opposite of the accessory’s rotation.

For example, if an abrasive wheel is snagged or

pinched by the workpiece, the edge of the wheel that

is entering into the pinch point can dig into the surface

of the material causing the wheel to climb out or kick
out. The wheel may either jump toward or away from
the operator, depending on direction of the wheel's
movement at the point of pinching. Abrasive wheels may
also break under these conditions.

Kickback is the result of power tool misuse and/or

incorrect operating procedures or conditions and can be

avoided by taking proper precautions as given below.

a. Maintain a firm grip on the power tool and
position your body and arm to allow you to
resist kickback forces. The operator can control
kickback forces, if proper precautions are taken.

b. Use special care when working corners, sharp
edges etc. Avoid bouncing and snagging the
accessory. Corners, sharp edges or bouncing
have a tendency to snag the rotating accessory
and cause loss of control or kickback.

c. Do not attach a toothed saw blade. Such blades
create frequent kickback and loss of control.

d. Always feed the bit into the material in the
same direction as the cutting edge is exiting
from the material (which is the same direction
as the chips are thrown). Feeding the tool in the
wrong direction causes the cutting edge of the bit
to climb out of the work and pull the tool in the
direction of this feed.

e. When using rotary files, cut-off wheels, high-
speed cutters or tungsten carbide cutters,
always have the work securely clamped. These
wheels will grab if they become slightly canted
in the groove, and can kickback. When a cut-off
wheel grabs, the wheel itself usually breaks. When
a rotary file, high-speed cutter or tungsten carbide
cutter grabs, it may jump from the groove and you
could lose control of the tool.

SAFETY WARNINGS SPECIFIC FOR GRINDING

AND ABRASIVE CUTTING-OFF OPERATIONS

a. Use only wheel types that are recommended
for your power tool and only for recommended
applications. For example: do not grind with the
side of a cut-off wheel. Abrasive cut-off wheels are
intended for peripheral grinding, side forces applied
to these wheels may cause them to shatter.

b. For threaded abrasive cones and plugs use
only undamaged wheel mandrels with an
unrelieved shoulder flange that are of correct
size and length. Proper mandrels will reduce the
possibility of breakage.

c. Do not “jam” a cut-off wheel or apply excessive
pressure. Do not attempt to make an excessive
depth of cut. Overstressing the wheel increases
the loading and susceptibility to twisting or
snagging of the wheel in the cut and the possibility
of kickback or wheel breakage.

d. Do not position your hand in line with and
behind the rotating wheel. When the wheel,
at the point of operation, is moving away from
your hand, the possible kickback may propel the
spinning wheel and the power tool directly at you.

e. When wheel is pinched, snagged or when
interrupting a cut for any reason, switch off the
power tool and hold the power tool motionless
until the wheel comes to a complete stop.
Never attempt to remove the cut-off wheel from
the cut while the wheel is in motion otherwise
kickback may occur. Investigate and take
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corrective action to eliminate the cause of wheel
pinching or snagging.

f. Do not restart the cutting operation in the
workpiece. Let the wheel reach full speed and
carefully re-enter the cut. The wheel may bind,
walk up or kickback if the power tool is restarted in
the workpiece.

g. Support panels or any oversized workpiece
to minimize the risk of wheel pinching and
kickback. Large workpieces tend to sag under
their own weight. Supports must be placed under
the workpiece near the line of cut and near the
edge of the workpiece on both sides of the wheel.

h. Use extra caution when making a “pocket cut”
into existing walls or other blind areas. The
protruding wheel may cut gas or water pipes,
electrical wiring or objects that can cause kickback.

SAFETY WARNINGS SPECIFIC FOR WIRE

BRUSHING OPERATIONS

a. Be aware that wire bristles are thrown by the
brush even during ordinary operation. Do not
overstress the wires by applying excessive
load to the brush. The wire bristles can easily
penetrate light clothing and/or skin.

b. Allow brushes to run at operating speed for
at least one minute before using them. During
this time no one is to stand in front or in line
with the brush. Loose bristles or wires will be
discharged during the run-in time.

c. Direct the discharge of the spinning wire brush
away from you. Small particles and tiny wire
fragments may be discharged at high velocity
during the use of these brushes and may become
imbedded in your skin.

d. Do not exceed 15,000 RPM when using wire

brushes
A DO NOT WORK WITH MATERIALS
CONTAINING ASBESTOS (asbestos is
considered carcinogenic)
A TAKE PROTECTIVE MEASURES WHEN
DURING WORK DUST CAN DEVELOP THAT
IS HARMFUL TO ONE’S HEALTH, COMBUSTIBLE
OR EXPLOSIVE (some dusts are considered

carcinogenic); wear a dust mask and work with dust/
chip extraction when connectable

Model number........ 8260

Voltage. . ............. 12V

Speed ............... 30,000/min

Collet capacity. . ....... 3.2 mm

Max. accessory &. ... .. 38.1 mm

Battery capacity........ 3.0 Ah
Weight............... 0.55kg

CHARGER

GAL 12V-20 2607226399 (U.K. 2607226401)

Input. . ............... 220-240 Vac, 50/60 Hz, 32 W
Output . .............. 3.6-12.0 Vdc, 2 A
Weight............... EU 0.247 kg (U.K. 0.251kg)
AUS: GAL 12V-20 2607226403

Input. ................ 220-240 Vac, 50/60 Hz, 32 W
Output ............... 3.6V-12V===,2A

Always check that the supply voltage is the same
as the voltage indicated on the nameplate of the
charger.
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Collet nut

Collet

Nose cap (EZ Twist integrated wrench*)
Shaft

Shaft lock Button

On/Off switch

. Variable Speed Dial

Red Warning LED
Bluetooth LED
Speed Indicator
Fuel Gauge
Battery Pack

. Battery Release Tabs

Hanger

. Ventilation openings

Collet Wrench
Charger
Green light

This charger can be used
by children aged 8 and
above and by persons
who have physical,
sensory or mental
limitations or a lack of
experience or knowledge
if a person responsible
for their safety supervises
them or has instructed
them in the safe
operation of the charger
and they understand

the associated dangers
(otherwise there is a
danger of operating errors
and injuries)

Supervise children (this
will ensure that children do
not play with the charger)
Only use DREMEL charger GAL 12V-20
(AUS) and DREMEL batery pack 1607A350KW
with this tool

Do not expose tool/charger/battery to rain

Do not charge battery in damp or wet environments
Do not use charger when damaged; take it to

one of the officially registered DREMEL Service
Stations for a safety check

« Do not use charger when cord or plug is damaged;
cord or plug should be replaced immediately at
one of the officially registered DREMEL Service
Stations

« Do not use battery when damaged; it should be
replaced immediately

« Do not disassemble charger or battery

« Do not attempt to recharge non-rechargeable
batteries with the charger

* Permitted ambient temperatures (tool/charger/
battery):

— when charging 0...+45°C
— during operation -20...+50°C
— during storage -20...+50°C

CHARGING BATTERY PACK

1. Plug charger cord into your standard power outlet.
With no battery pack inserted, the charger’s green
indicator light will go ON. This indicates the charger
is receiving power and the charger is ready for
operation.

2. To remove the battery pack from the tool press
both battery release tabs and pull the battery from
the tool.

3. When you insert the battery pack into the charger,
the charger’s green indicator light will begin to
“BLINK”. This indicates that the battery is receiving
a fast charge.

4. When the indicator light stops “BLINKING” (and
becomes a steady green light) fast charging is
complete. The battery pack is fully charged and
can be removed from the charger. The light will
stop blinking in less time if the battery pack was
not completely discharged.

5. When you begin the charging process of the
battery pack, a steady green light could also
mean the battery pack is too hot or too cold. Fast
charging is only possible when the temperature
range of the battery pack is between 0°C and
45°C. As soon as the battery pack reaches the
correct temperature range, the battery charger will
automatically switch to fast charging.

6. The battery pack may be used even though
the light may still be blinking. The light may
require more time to stop blinking depending on
temperature.

7. A substantial drop in operating time per charge
may mean that the battery pack is nearing the end
of its life and should be replaced.

8. Remember to unplug charger during storage
period.

ALWAYS TURN OFF THE TOOL BEFORE
CHANGING ACCESSORIES

Use only Dremel tested accessories. Be sure to
read the instructions supplied with your Dremel
accessory for further information on its use.
Handle and store accessories carefully to avoid
chipping and cracking.

CHANGING ACCESSORIES ©
A. Collet nut

Collet (3.2 mm)

. Nose cap (EZ Twist integrated wrench*)
. Dremel chuck 4486*

Shaft lock button

Wrench

) not standard included

Tmoow

*



1. Press the shaft lock button and rotate the shaft
by hand until it engages the shaft lock. Do not

engage the shaft lock while the tool is running.

2. With the shaft lock engaged, loosen (do not
remove) the collet nut. Use the collet wrench if
necessary.

3. Insert the bit or accessory shank fully into the
collet.

4. With the shaft lock engaged, tighten the collet nut.

EZ TWIST INTEGRATED WRENCH

This nose cap has an integrated wrench allowing you
to loosen and tighten the collet nut without the use of
the standard collet wrench.

1. Unscrew the nose cap from the tool, line-up the

steel insert on inside of the cap with the collet nut.
2. With the shaft lock engaged twist nose cap counter

clockwise to loosen the collet nut. Do not engage
the shaft lock while the tool is running.

3. Insert the bit or accessory shank fully into the
collet.

4. With the shaft lock engaged twist nose cap
clockwise to tighten the collet nut.

5. Screw the nose cap back into its original position.

DREMEL CHUCK 4486

The Dremel chuck allows you to quickly and easily
change accessories on Dremel tools without changing
collets. Accepts accessories with 0.8 - 3.2 mm shank.
To loosen, first press shaft lock button and rotate the
shaft by hand until it engages the shaft lock. Do not
engage the shaft lock while the tool is running.
With the shaft lock engaged use the wrench or the
EZ Twist nose cap to loosen the chuck and open the
jaws.

Remove the accessory from the chuck. If necessary,
continue loosening the chuck so that the new
accessory fits between the jaws. Insert the new
accessory into the chuck far enough so that there is
approximately 6 mm between the end of the chuck

and the beginning of the working part of the accessory.

With the shaft lock engaged, tighten the chuck
using the EZ Twist nose cap or wrench to secure the
accessory.

HELPFUL TIPS WHEN USING THE DREMEL
CHUCK

* The Dremel chuck and the collet and collet nut
system are interchangeable on this tool. While the

chuck will provide you with the best experience for

changing accessories, the collet and collet nut will
provide a more precise accessory holding solution
especially in heavier side load applications.

« If you find the accessory slipping in the chuck,
use the included EZ Twist nose cap or wrench to

tighten the chuck around the bit. If further slippage

persists, switch to using the collet and collet nut.

* The jaws of the chuck can become displaced
causing the accessory to no longer run true and
concentric (run-out).

To reset the jaws, apply the following procedure:

1. Remove the accessory from the chuck.

2. Clean the chuck.

3. Press shaft lock button and tighten the chuck
until the jaws extend past the outer surface of the
chuck, approximately 3 mm.

4. Push the end of the chuck firmly against a hard flat

surface to be sure the jaws are all seated axially.

5. Continue to hand tighten the chuck until the jaws
completely close.

6. Loosen the chuck, and reinsert a straight
accessory.

7. Turn the tool by hand and observe if there is any
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runout. If there is obvious run-out, repeat the
procedure.

8. With the shaft lock engaged, tighten the chuck
using the EZ Twist nose cap or wrench to
secure the accessory.

9. Turn the tool on to the lowest speed setting and
observe for run-out. If there is obvious run-out,
check that the accessory is straight before repeating
the procedure.

BALANCING ACCESSORIES

For precision work, it is important that all accessories
be in good balance (much the same as the tires on
your automobile). To true up or balance an accessory,
slightly loosen collet nut and give the accessory or
collet a 1/4 turn. Re tighten collet nut and run the
rotary tool.

You should be able to tell by the sound and feel if your
accessory is running in balance. Continue adjusting in
this fashion until best balance is achieved.

The Dremel tool can be equipped with the following

attachments for expanding its functionality:

«  Flexible shaft *) for precise, detailed work or hard-
to-reach places (225 - pages 7-8)

« Comfort guard attachment to protect you from dust
and sparks (550 - page 9)

«  Multipurpose cutting kit for controlled cutting in a
variety of materials (565/566 - page 10)

«  Wall & floor grout removal kit for removing grout
from between wall and floor tiles (568 - page 11)

« Right angle attachment to use accessories in right
angle for hard-to-reach places (575 - page 12)

« Shaping platform to sand and grind at perfect 90°
and 45° angles (576 - page 13)

< Detailer’s grip to have even better control of the
tool (577 - page 13)

« Lawn mower & garden tool sharpener for easy and
quick sharpening at the optimum angle (675 - page
14)

« Line & circle cutter to make perfect holes and
straight cuts (678 - page 15)

* ‘EZ SpeedClic’ mandrel for mounting ‘EZ
SpeedClic’ accessories (page 16)

*) When using a new flexible shaft for the first time,
keep it in a vertical position for two minutes with the
tool running at high speed.

NOTE: Not all attachments listed above are standard
included with the tool/kit

DREMEL APP CONNECTIVITY
Download the Dremel App to your iOS or Android
device from the App Store or Google Play.

« Install the Dremel App on the smart device or
make sure you are running the latest version of
the app.

« Launch the Dremel App on the smart device and
click on “Connect My Tool” in the “My Dremel”
section of the app.

« Follow the app directions to pair the tool with the
smart device. To pair the tool with the smart device
using Bluetooth technology, make sure the tool is
turned off and within 1 Meter / 3 Feet of the smart
device.

« Once connected the connectivity range with a clear
line of sight is up to 20 Meters / 65 Feet.



GETTING STARTED

The first step in using the multitool is to get the “feel”
of it. Hold it in your hand and feel its weight and
balance. Feel the taper of the housing. This taper
permits the tool to be grasped much like a pen or
pencil.

IMPORTANT! Practice on scrap material first to see
how the tool’s high-speed action performs. Keep in
mind that your multitool will perform best by allowing
the speed, along with the correct Dremel accessory
and attachment, to do the work for you. Do not put
pressure on the tool during use, if possible. Instead,
lower the spinning accessory lightly to the work surface
and allow it to touch the point at which you want to
begin. Concentrate on guiding the tool over the work
using very little pressure from your hand. Allow the
accessory to do the work.

Usually it is better to make a series of passes with the
tool rather than to do the entire job with one pass. A
gentle touch gives the best control and reduces the
chance of error.

HOLDING THE TOOL

Always hold the tool away from your face.
Accessories can be damaged during handling and
can fly apart as they come up to speed.

When holding tool, do not cover the ventilation
openings with your hand. Blocking the ventilation
openings could cause the motor to overheat.

For best control in close work, grip the multitool like a
pencil between your thumb and forefinger. The “golf’
grip method is used for heavier operations such as
grinding or cutting.

ON/OFF

The tool is switched “ON” by the slide switch located
on the top side of the motor housing.

TO TURN THE TOOL “ON’, slide the switch button
forward.

TO TURN THE TOOL “OFF”, slide the switch button
backward.

ELECTRONIC MONITORING

Your tool is equipped with an internal electronic
monitoring system that provides a “soft start”, which
will reduce the stresses that occur from a high torque
start. The system also helps to maximize motor and
battery performance by cutting the voltage to the tool
when stall conditions (see section “Stall Protection”)
occur. The motor and battery pack are protected

by cutting back the voltage to the motor in these
situations.

LEARN THE SPEEDS

After the tool has been turned off:

« If you turn it back on within 5 minutes, the tool will
turn on at its last set speed setting.

« If turned on after 5 minutes, the tool will turn on at
its default speed setting of 15,000 RPM.

VARIABLE SPEED DIAL

Your tool is equipped with a variable speed slide
switch. The speed may be adjusted during operation
by sliding the switch back or forth between any one of
the settings.

To select the right speed for each job, use a
practice piece of material.

OPERATING SPEEDS ()

Refer to the chart on pages 17-18 to help determine
the proper speed for the material being worked on and
the accessory to use.

Do not exceed 15,000 rpm when using wire brushes.
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Most jobs can be accomplished using the tool at the
highest setting. However, certain materials (some
plastics and metals) can be damaged by high-speed
generated heat and should be worked on at relatively
low speeds. Low speed operation (15,000 rpm or less)
is usually best for polishing operations employing the felt
polishing accessories. All brushing applications require
lower speeds to avoid wire discharge from the holder.
Let the performance of the tool do the work for you
when using lower speed settings. Higher speeds are
better for hardwoods, metals and glass and for drilling,
carving, cutting, routing and shaping.

Some guidelines regarding tool speed:

« Plastic and other materials that melt at low
temperatures should be cut at low speeds.

« Polishing, buffing and cleaning with a wire brush
must be done at speeds no greater than 15,000
rpm to prevent damage to the brush and your
material.

* Wood should be cut at high speed.

« Iron or steel should be cut at high speed.

« If a high speed steel cutter starts to vibrate, it
usually indicates that it is running too slowly.

«  Aluminium, copper alloys, lead alloys, zinc alloys
and tin may be cut at various speeds, depending
on the type of cutting being done. Use a paraffin
(not water) or other suitable lubricant on the cutter
to prevent the cut material from adhering to the
cutter teeth.

NOTE: Increasing pressure on the tool is not the

answer when it is not performing properly. Try a

different accessory or speed setting to achieve the

desired result.

MANAGING SPEED SETTINGS IN THE APP

You can preselect a speed between 5,000 — 30,000

RPM on the Dremel App.

« Once you have chosen your desired speed on
the app, the corresponding speed will blink for 10
seconds on the speed indicator J on the tool @).

*  You must turn on the tool within 10 seconds
otherwise the tool will turn on at its default speed
setting of 15,000 RPM.

LEARN THE LED BEHAVIOR

If you turn off the tool with the battery still connected

the tool LEDs will behave as follows:

* The Bluetooth LED will remain illuminated for 5
minutes as long as your tool is still connected to
your smart device.

+ The Speed LED will remain illuminated for 5
minutes to show the last set speed setting.

* The Warning, Battery Gauge, and Dremel Logo
LEDs will remain illuminated for 30 seconds.

To turn off all LEDs, turn off the tool and remove

the battery pack.

RED WARNING LED

The red warning LED H will illuminate for one of the

following reasons:

« Excessive tool temperature: turn the tool off and
remove the accessory (Be careful — the accessory
may be hot). Then turn the tool on and allow it to
run without load so the motor’s fan can help cool
down the tool.

« Excessive battery temperature: turn the tool off,
remove the battery pack and allow the battery
to return to normal operating temperature before
resuming use.

« Tool stall / overload warning: too much pressure is
being applied to the tool. Reduce pressure to hold
and guide the tool. Allow the speed of the tool to
do the work.



When the Red warning LED will illuminate, you can
find detailed information and tips how to prevent this in
the Dremel App.

BLUETOOTH LED

The Bluetooth LED I indicates the tool is connected to

the smart device @.

*  The Bluetooth LED will repeatedly blink on the tool
as it attempts to connect to the smart device.

«  Confirm connection of the tool to the smart device
by turning the variable speed dial G in either
direction @.

«  After completing this process you should see the
connected tool in the App and the Bluetooth LED
will be illuminated on the tool and will no longer
be blinking.

BATTERY LEVEL INDICATOR @D

3 of 3 solid green lights = 70-100% Charge remaining

2 of 3 solid green lights = 40-70% Charge remaining

1 of 3 solid green lights = 20-40% Charge remaining

1 of 3 flashing green lights = Below 20% charge remaining

Detailed battery charge information of your tool can be
found in the Dremel App.

Your tool is equipped with advanced electronics that
protect the Li-lon cells in the battery from damage

due to excessive operating temperature and/or current
draw. If the lights illuminate red and/or the tool stops
working during heavy use, this most likely indicates
that the Li-lon cells are near their maximum operating
temperature, and the battery pack should either be
changed or allowed to cool to ambient temperature
before continuing use. If the tool automatically turns off
due to overload conditions, the switch must be turned
off for a few seconds to allow the circuit to reset before
continuing use.

STALL PROTECTION

This tool has a stall protection feature built into it to
protect the motor and battery in the event of a stall.

If you put too much pressure on the tool for too long,
or bind the bit in a work piece, especially at high
speeds, the motor will stop. Simply take the tool

out of the material you were stalled in, and the tool
will begin to spin again at the selected speed. If the
tool continues to stall for longer than 5 seconds, the
tool will automatically shut itself off. This additional
feature further protects the motor and the battery from
damage. When the battery becomes close to empty,
the tool may shut down automatically more frequent
than normal. If this happens, it is time to recharge the
battery.

NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE.

PREVENTIVE MAINTENANCE PERFORMED
BY UNAUTHORIZED PERSONNEL MAY RESULT IN
INCORRECT CONNECTION OF INTERNAL WIRING
AND COMPONENTS WHICH COULD CAUSE
SERIOUS HAZARD.

The tool can be cleaned most effectively with

compressed dry air. Always wear safety goggles

when cleaning tools with compressed air.

TO AVOID ACCIDENTS, ALWAYS
DISCONNECT THE TOOL AND/OR CHARGER

FROM THE POWER SUPPLY BEFORE CLEANING
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Ventilation openings and switch levers must be kept
clean and free of foreign matter. Do not attempt to
clean the tool by inserting pointed objects through an

opening.

A CERTAIN CLEANING AGENTS AND
SOLVENTS DAMAGE PLASTIC PARTS.

Some of these are: gasoline, carbon tetrachloride,

chlorinated cleaning solvents, ammonia and household

detergents that contain ammonia.

We recommend that all tool service be performed by a
Dremel Service Centre.

This Dremel product is guaranteed in accordance with
statutory/country-specific regulations; damage due to
normal wear and tear, overload or improper handling
are excluded from the warranty.

In case of a complaint, send the undismantled tool
and/or charger and proof of purchase to your dealer.

CONTACT DREMEL

For more information on service and warranty, the
Dremel product range, support and hotline, go to
www.dremel.com.

Sound pressure level (stand. deviation 3dB) dB(A) <70
Vibration (triax vector sum) m/s? <2.5
Vibration uncertainty K m/s? 1.5

NOTE: The declared vibration total value(s) and the
declared noise emission value(s) have been measured
in accordance with a standard test method and may be
used for comparing one tool with another; they may
also be used in a preliminary assessment of exposure.

The vibration emission during actual use of the power
tool can differ from the declared total value depending
on the ways in which you use the tool.

Make an estimation of the exposure in the actual
conditions of use and identify the safety measures for
personal protection accordingly (taking account of all
parts of the operating cycle such as the times when
the tool is switched off and when it is running idle in
addition to the trigger time).

The tool, batteries, accessories and packaging should
be sorted for environmental-friendly recycling.

Some regions require all E-waste to be collected
separately and disposed of in an environmentally
correct manner. Check E-Waste disposal regulations
and laws in your region prior to disposing the tool and
battery.

ONLY FOR EC COUNTRIES ®

According the European Guideline 2012/19/EC for
Waste Electrical and Electronic Equipment and its
implementation into national right, power tools that are
no longer usable must be collected separately and
disposed of in an environmentally correct manner.



(D LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN
(@ GEHORSCHUTZ TRAGEN

(® AUGENSCHUTZ TRAGEN

(@) STAUBMASKE TRAGEN

() KLASSE-II-AUSFUHRUNG

® ELEKTROGERATE NICHT MIT DEM
HAUSMULL ENTSORGEN

BEACHTEN SIE ALLE
A WARNUNG WARNHINWEISE, ANWEISUNGEN,
ABBILDUNGEN UND DATEN, DIE SIE MIT DEM
ELEKTROWERKZEUG ERHALTEN.

Fehler bei der Einhaltung der nachstehend aufgefiihrten
Anweisungen kénnen elektrischen Schlag, Brand und/
oder schwere Verletzungen verursachen. Bewahren
Sie alle Warnungen und Anweisungen fiir die
Zukunft auf. Die Bezeichnung ,Elektrowerkzeug“ in den
Warnhinweisen bezieht sich sowohl auf Werkzeuge, die
mit Netzspannung betrieben werden (Werkzeuge mit
Netzkabel), als auch auf akkubetriebene Werkzeuge
(Werkzeuge ohne Netzkabel).

SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ

a. Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und
aufgeraumt. Unordnung und unbeleuchtete
Arbeitsbereiche kénnen zu Unféllen fiihren.

b. Arbeiten Sie mit dem Geriét nicht in
explosionsgefdhrdeter Umgebung, in der sich
brennbare Fliissigkeiten, Gase oder Staube
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die
den Staub oder die Ddmpfe entziinden kénnen.

c. Halten Sie Kinder und andere Personen
wahrend der Benutzung des Elektrowerkzeugs
fern. Bei Ablenkung kénnen Sie die Kontrolle iiber
das Gerit verlieren.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

a. Der Anschlussstecker des Gerdtes muss in
die Steckdose passen. Der Stecker darf in
keiner Weise verdndert werden. Verwenden
Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit
schutzgeerdeten Geraten. Unverdnderte Stecker
und passende Steckdosen verringern das Risiko
eines elektrischen Schlages.

b. Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten
Oberflachen wie Rohren, Heizungen,
Kochplatten und Kiihlschranken. Es besteht ein
erh6htes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn
Ihr Kérper geerdet ist.

c. Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen und
Nasse fern. Das Eindringen von Wasser in ein
Elektrogerét erh6ht das Risiko eines elektrischen
Schlages.

d. Nutzen Sie das Netzkabel ausschlieRlich
fiir seinen bestimmungsgemaBen Zweck.
Verwenden Sie das Netzkabel nicht, um das
Elektrowerkzeug zu tragen oder zu ziehen.
Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Kabel
aus der Steckdose. Halten Sie das Kabel
fern von Hitze, Ol, scharfen Kanten und sich
bewegenden Gerateteilen. Beschédigte oder
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verwickelte Kabel erh6hen das Risiko eines
elektrischen Schlages.

Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug

im Freien arbeiten, verwenden Sie nur
Verlangerungskabel, die auch fiir den
AuBenbereich zugelassen sind. Die Anwendung
eines fiir den AuBenbereich geeigneten
Verldngerungskabels verringert das Risiko eines
elektrischen Schlages.

Falls sich der Einsatz eines Elektrowerkzeugs
in einer feuchten Umgebung nicht vermeiden
lasst, verwenden Sie einen Fehlerstrom-
Schutzschalter. Die Verwendung eines
Fehlerstrom-Schutzschalters verringert das Risiko
eines elektrischen Schlages.

PERSONLICHE SICHERHEIT

a.

Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die
Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen
Sie das Gerat nicht, wenn Sie miide sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen.

Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des
Geriétes kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.
Tragen Sie personliche Schutzausriistung.
Tragen Sie stets einen Augenschutz. Das Tragen
persénlicher Schutzausriistung wie Staubmaske,
rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm

oder Gehdrschutz, je nach Art und Einsatz des
Elektrowerkzeugs, verringert das Risiko von
Verletzungen.

Beugen Sie unbeabsichtigtem Einschalten

des Geréts vor. Vergewissern Sie sich, dass
der Netzschalter ausgeschaltet ist, bevor Sie
das Gerét an die Stromquelle oder den Akku
anschlieBen, das Gerit in die Hand nehmen
oder transportieren. Wenn Sie beim Tragen

des Gerétes den Finger am Schalter haben oder
das Gerét eingeschaltet an die Stromversorgung
anschlieBen, kann dies zu Unféllen fiihren.
Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder
Schraubenschliissel, bevor Sie das
Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug oder
Schliissel, der sich in einem drehenden Geréteteil
befindet, kann zu Verletzungen fiihren.
Uberschitzen Sie sich nicht. Sorgen Sie fiir
einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das Gerét
in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
keine lockere Kleidung oder Schmuck. Halten
Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern

von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung,
Schmuck oder lange Haare kénnen von sich
bewegenden Teilen erfasst werden.

Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen
montiert werden kénnen und sollen,
vergewissern Sie sich, dass diese richtig
angeschlossen und verwendet werden. Das
Verwenden von Staubauffangeinrichtungen
verringert die Gefdhrdungen durch Staub.

Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und
setzen Sie sich nicht liber die Sicherheitsregeln
fiir Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn

Sie nach vielfachem Gebrauch mit dem
Elektrowerkzeug vertraut sind. Eine unvorsichtige
Aktion kann innerhalb von Sekundenbruchteilen zu
schweren Verletzungen fiihren.

GEBRAUCH UND PFLEGE VON
ELEKTROWERKZEUGEN

a.

Uberlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht.
Verwenden Sie fiir lhre Arbeit das dafiir



bestimmte Elektrowerkzeug. Im dafiir jeweils
vorgesehenen Leistungsbereich arbeiten Sie mit dem
passenden Elektrowerkzeug besser und sicherer.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen
Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das
sich nicht mehr ein- oder ausschalten lasst, ist
geféhrlich und muss repariert werden.

Trennen Sie Elektrowerkzeuge von der
Stromversorgung bzw. dem Akku, bevor

Sie Einstellungen vornehmen, Zubehor
wechseln oder die Gerate lagern. Diese
VorsichtsmaBnahmen verhindern unbeabsichtigtes
Anlaufen des Geréts.

Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge
auBerhalb der Reichweite von Kindern

auf. Lassen Sie Personen das Gerét nicht
benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind
oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.
Elektrowerkzeuge sind geféhrlich, wenn sie von
unerfahrenen Personen benutzt werden.

Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Zubehore.
Kontrollieren Sie, ob bewegliche Gerateteile
einwandfrei funktionieren und nicht klemmen,
ob Teile gebrochen oder so beschadigt

sind, dass die Funktion des Elektrowerks
beeintrachtigt ist. Lassen Sie beschadigte
Teile vor dem Einsatz des Gerétes reparieren.
Viele Unfélle resultieren aus schlecht gewarteten
Elektrowerkzeugen.

Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Sorgféltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit
scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger
und sind leichter zu fiihren.

Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen
Anweisungen. Beriicksichtigen Sie dabei die
Arbeitsbedingungen und die auszufiihrende
Tatigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen
fiir andere als die vorgesehenen Anwendungen
kann zu geféhrlichen Situationen fiihren.

Halten Sie Griffe und Griffflichen trocken,
sauber und frei von Ol und Fett. Rutschige
Griffe und Griffflichen erlauben keine sichere
Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in
unvorhergesehenen Situationen.

SORGFALTIGER UMGANG MIT UND GEBRAUCH
VON AKKUBETRIEBENEN WERKZEUGEN

a.

Verwenden Sie ausschlieBlich vom Hersteller
zugelassene Ladegerate. Der Einsatz eines
Ladegerits, das fiir einen anderen Akkutyp
ausgelegt ist, kann zu Brénden fiihren.
Verwenden Sie Elektrowerkzeuge ausschlieBlich
mit speziell dafiir vorgesehenen Akkupacks.
Die Verwendung anderer Akkupacks kann zu
Verletzungen und Bréanden fiihren.

Halten Sie nicht benutzte Akkus von
Metallgegenstéanden wie Heftklammern, Miinzen,
Schliisseln, Nageln, Schrauben oder anderen
Metallteilen fern, die zu einer Uberbriickung
der Pole fiihren kénnen. Das KurzschlieBen

der Akkuklemmen kann zu Verbrennungen und
Brénden fiihren.

Bei unsachgeméRer Handhabung kann es

zum Austreten von Fliissigkeiten aus dem
Akku kommen. Vermeiden Sie Hautkontakt.
Nach Hautkontakt griindlich mit Wasser
spiilen. Bei Augenkontakt zusatzlich einen Arzt
rufen. Akkufliissigkeit kann zu Reizungen und
Verbrennungen fiihren.

REPARATUREN

a.

Lassen Sie das Gerat nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen

reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die
Sicherheit des Geréates gewéhrleistet bleibt.

ALLGEMEINE WARNHINWEISE FUR DAS
SCHLEIFEN, SANDPAPIERSCHLEIFEN,
ARBEITEN MIT DRAHTBURSTEN, POLIEREN,
FRASEN UND TRENNSCHLEIFEN

a. Dieses Elektrowerkzeug kann als Schileifer,
Sandpapierschleifer, Drahtbiirste, Polierer,
Fréaser und Trennschleifmaschine verwendet
werden. Beachten Sie alle Warnhinweise,
Anweisungen, Abbildungen und Daten, die
Sie mit dem Werkzeug erhalten. Fehler bei
der Einhaltung der nachstehend aufgefiihrten
Anweisungen kénnen elektrischen Schlag, Brand
und/oder schwere Verletzungen verursachen.

b. Verwenden Sie kein Zubehor, das nicht vom
Hersteller speziell fiir dieses Elektrowerkzeug
vorgesehen und empfohlen wurde. Die Tatsache,
dass sich ein Zubeh6r auf Ihrem Elektrowerkzeug
montieren I&sst, garantiert noch keine sichere
Verwendung.

c. Die zuldssige Drehzahl des Schleifzubehors
muss mindestens der auf dem Elektrowerkzeug
angegebenen Hochstdrehzahl entsprechen.
Wenn sich Schleifzubehér schneller als zuldssig
dreht, kann es beschédigt werden und sich vom
Werkzeug lésen.

d. AuBendurchmesser und Dicke des Zubehors
miissen den MaBen lhres Elektrowerkzeugs
entsprechen. Falsch bemessene Zubehére kénnen
nicht ausreichend kontrolliert werden.

e. Schleifscheiben, Schleifwalzen und
andere Zubehorteile miissen genau auf
die Schleifspindel oder Spannzange des
Elektrowerkzeugs passen. Zubehér, das nicht
genau auf die Schleifspindel des Elektrowerkzeugs
passt, dreht sich ungleichméBig, vibriert sehr stark
und kann zum Verlust der Kontrolle fiihren.

f. An einem Spanndorn fixierte Zubehorteile wie
Schleifscheiben, Schleifwalzen und Fraser
miissen vollsténdig in die Spannzange bzw.
in das Futter eingefiihrt werden. Wenn der
Spanndorn nicht korrekt fixiert ist und/oder die
Schleifscheibe zu weit iibersteht, kann sich die
Schleifscheibe mit hoher Geschwindigkeit vom
Werkzeug lésen.

g. Verwenden Sie kein beschadigtes Zubehor.
Kontrollieren Sie Zubehor wie Schleifscheiben
vor jeder Verwendung auf Absplitterungen
und Risse, Schleifwalzen auf Risse, Verschleil
und starke Abnutzung und Drahtbiirsten
auf lose oder gebrochene Drahte. Wenn
das Elektrowerkzeug oder das Zubehor
herunterféllt, liberpriifen Sie, ob es beschadigt
ist, oder verwenden Sie ein unbeschéadigtes
Zubehor. Wenn Sie das Zubehor kontrolliert und
eingesetzt haben, halten Sie und in der Nahe
befindliche Personen sich auBerhalb der Ebene
des rotierenden Zubehors und lassen Sie das
Werkzeug eine Minute lang mit Héchstdrehzahl
laufen. Beschédigtes Zubehér bricht meist
innerhalb dieser Testzeit.

h. Tragen Sie personliche Schutzausriistung.
Verwenden Sie je nach Anwendung
Vollgesichtsschutz, Augenschutz oder
Schutzbrille. Soweit angemessen, tragen Sie
Staubmaske, Gehorschutz, Schutzhandschuhe
oder Spezialschiirze, die kleine Schleif-



und Materialpartikel von lhnen fernhalt.

Die Augen miissen vor herumfliegenden
Fremdkdrpern geschlitzt werden, die bei
verschiedenen Anwendungen entstehen. Staub-
und Atemschutzmasken miissen den bei der
Anwendung entstehenden Staub filtern. Wenn Sie
lange lautem L&rm ausgesetzt sind, kénnen Sie
einen Horverlust erleiden.

Achten Sie bei anderen Personen auf sicheren
Abstand zu lhrem Arbeitsbereich. Jeder, der
den Arbeitsbereich betritt, muss personliche
Schutzausriistung tragen. Bruchstiicke des
Werkstiicks oder gebrochenes Zubehér kénnen
wegfliegen und Verletzungen auch auerhalb des
direkten Arbeitsbereichs verursachen.

Fassen Sie das Elektrowerkzeug nur an
isolierten Griffflichen an, wenn Sie Arbeiten
ausfiihren, bei denen das Schneidwerkzeug
verborgene Stromleitungen treffen kann. Der
Kontakt mit einer spannungsfiihrenden Leitung
kann auch Metallteile des Elektrowerkzeuges unter
Spannung setzen und ggf. zu einem elektrischen
Schlag fiihren.

Halten Sie das Werkzeug beim Einschalten
stets fest in der Hand bzw. den Handen. Die
Reaktionskréfte des Motors beim Erreichen der
vollen Drehzahl kénnen einen starken Drehimpuls
bewirken.

Fixieren Sie das Werkzeug nach Mdglichkeit
mithilfe von Schraubklemmen. Halten Sie kleine
Werkstiicke niemals in der Hand, wahrend Sie
das Werkzeug mit der anderen Hand bedienen.
Klemmen Sie diese stattdessen fest, um das
Werkzeug mit beiden Hénden kontrollieren zu
kénnen. Runde Materialien wie Rundhélzer, Rohre
oder Schlduche kénnen sich beim Schneiden
drehen, wodurch das Bit sich verhaken oder in lhre
Richtung geschleudert werden kann.

. Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals ab,
bevor das Zubehor véllig zum Stillstand
gekommen ist. Das sich drehende Zubehér kann
in Kontakt mit der Ablagefldche geraten, wodurch
Sie die Kontrolle (iber das Elektrowerkzeug
verlieren kénnen.

Stellen Sie nach dem Wechseln von Bits und
dem Vornehmen von Einstellungen sicher,

dass die Spannmutter, das Futter und alle
anderen Einstellvorrichtungen ordnungsgemaf
festgezogen sind. Lose Einstellvorrichtungen
kénnen sich unerwartet bewegen und zum

Verlust der Kontrolle (iber das Werkzeug sowie
zum Umbherfliegen rotierender Teile mit hoher
Geschwindigkeit fiihren.

Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht laufen,
wahrend Sie es tragen. /hre Kleidung kann durch
zufélligen Kontakt mit dem sich drehenden Zubehdr
erfasst werden, wodurch Sie akut verletzt werden
kénnen.

Reinigen Sie regelmafig die Liiftungsschlitze
lhres Elektrowerkzeugs. Das Motorgeblése

zieht Staub in das Geh&use und eine starke
Ansammlung von Metallstaub kann elektrische
Gefahren verursachen.

Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht in
der Nahe brennbarer Materialien. Funken kénnen
diese Materialien entziinden.

Verwenden Sie kein Zubehor, das fliissige
Kiihimittel erfordert. Die Verwendung von Wasser
oder anderen fliissigen Kiihimitteln kann zu
elektrischem Schlag fiihren.
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RUCKSCHLAG UND ENTSPRECHENDE
WARNHINWEISE

Rickschlag ist die plétzliche Reaktion infolge eines
hakenden oder blockierten rotierenden Zubehdrteils
wie einer Schleifscheibe, Drahtbirste oder einem
Schleifband. Verhaken oder Blockieren fiihrt zu einem
abrupten Stopp des rotierenden Zubehérs. Dadurch
wird ein unkontrolliertes Elektrowerkzeug gegen die
Drehrichtung des Zubehérs beschleunigt.

Wenn zum Beispiel eine Schleifscheibe im Werkstiick
hakt oder blockiert, kann sich die in das Werkstlick
eintauchende Kante der Schleifscheibe verfangen,
wodurch es zum Ausbrechen oder Riickschlag der
Schleifscheibe kommen kann. Die Schleifscheibe
bewegt sich dann auf die Bedienperson zu oder von
ihr weg, je nach Drehrichtung der Scheibe an der
Blockierstelle. Hierbei kdnnen Schleifscheiben auch
brechen.

Ein Riickschlag ist die Folge eines falschen oder
fehlerhaften Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Er kann
durch geeignete VorsichtsmaRnahmen, wie nachfolgend
beschrieben, verhindert werden.

a.

Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest und
bringen Sie lhren Koérper und lhre Arme in

eine Position, in der Sie die Riickschlagkréfte
abfangen konnen. Durch geeignete
VorsichtsmalBnahmen kann die Bedienperson die
Reaktionskréfte beherrschen.

Arbeiten Sie besonders vorsichtig im Bereich
von Ecken, scharfen Kanten usw. Verhindern
Sie, dass Zubehdér vom Werkstiick zuriickprallt
und verklemmt. Das rotierende Zubehér neigt bei
Ecken, scharfen Kanten oder wenn es abprallt,
dazu, sich zu verklemmen. Dies verursacht einen
Kontrollverlust oder Riickschlag.

Verwenden Sie kein gezdhntes Ségeblatt.
Solches Zubehér verursacht hdufig einen
Riickschlag oder den Verlust der Kontrolle iiber
das Elektrowerkzeug.

Fiihren Sie das Bit stets in die Richtung in

das Material, in die die Schneidkante aus dem
Material austritt (dies ist die Richtung, in die die
Spane fliegen). Wenn das Werkzeug in die falsche
Richtung eingefiihrt wird, springt die Schneidkante
des Bits aus dem Werkstlick, sodass das
Werkzeug in diese Einfiihrrichtung gezogen wird.
Bei Verwendung von Profilraspeln,
Trennscheiben, Hochgeschwindigkeitsfrasern
und Wolframkarbidfrdsern muss das Werkstiick
stets fest eingespannt sein. Diese Schleifkérper
kénnen sich verhaken, wenn sie leicht schrag

in der Nut geraten, und einen Rlickschlag
verursachen. Wenn sich Trennscheiben verhaken,
brechen diese normalerweise. Wenn sich
Profilraspeln, Hochgeschwindigkeitsfrdser oder
Wolframkarbidfréser verhaken, kénnen diese aus
der Nut springen und zum Verlust der Kontrolle
lber das Werkzeug fiihren.

BESONDERE WARNHINWEISE ZUM SCHLEIFEN
UND TRENNSCHLEIFEN

a.

Verwenden Sie ausschlieBlich fiir Ihr
Elektrowerkzeug zugelassene und fiir den
jeweiligen Anwendungszweck empfohlene
Schleifkorper. Schleifen Sie zum Beispiel

nie mit der Seitenflache einer Trennscheibe.
Trennscheiben sind zum Materialabtrag mit

der Kante der Scheibe bestimmt. Seitliche
Krafteinwirkung auf die Schleifkérper kann diese
zerbrechen.

Verwenden Sie fiir Schleifkappen

und Schleifwalzen nur unbeschadigte
Aufspanndorne mit ungekiirztem Kragen von



der richtigen GroRe und Lange. Dadurch wird die
Bruchgefahr reduziert.

c. Vermeiden Sie ein Blockieren der Trennscheibe
und zu hohen Anpressdruck. Fiihren Sie keine
ibermiRig tiefen Schnitte aus. Eine Uberlastung
der Trennscheibe erhdht deren Beanspruchung
und Anfélligkeit zum Verkanten oder Blockieren
und damit die Gefahr eines Riickschlags oder
Schleifkbrperbruchs.

d. Halten Sie die Hande nicht in einer Linie mit
der rotierenden Trennscheibe oder hinter
die rotierende Trennscheibe. Wenn sich die
Trennscheibe im Werkstiick von lhrer Hand weg
bewegt, kann das Elektrowerkzeug im Fall eines
Riickschlags mit der sich drehenden Scheibe direkt
auf Sie zu geschleudert werden.

e. Falls die Trennscheibe verklemmt oder blockiert
oder Sie die Arbeit unterbrechen, schalten
Sie das Elektrowerkzeug aus und halten
Sie es ruhig, bis die Scheibe zum Stillstand
gekommen ist. Versuchen Sie nie, die noch
laufende Trennscheibe aus dem Schnitt zu
ziehen, da es dabei zu einem Riickschlag
kommen kann. Ermittein und beheben Sie die
Ursache fiir das Verklemmen bzw. Blockieren.

f. Schalten Sie das Elektrowerkzeug nicht wieder
ein, solange es sich im Werkstiick befindet.
Lassen Sie die Trennscheibe erst ihre volle
Drehzahl erreichen, bevor Sie den Schnitt
vorsichtig fortsetzen. Anderenfalls kann die
Scheibe verhaken, aus dem Werksttick springen
oder einen Rlickschlag verursachen.

g. Stiitzen Sie Platten oder groRe Werkstiicke ab,
um das Risiko eines Riickschlags durch eine
eingeklemmte Trennscheibe zu vermindern.
GroRe Werkstiicke kénnen sich unter ihrem eigenen
Gewicht durchbiegen. Solche Werkstiicke miissen
abgesttitzt werden, und zwar sowohl an den Kanten
als auch auf beiden Seiten der Trennlinie.

h. Seien Sie besonders vorsichtig bei
,Taschenschnitten® in bestehende Wande
oder andere nicht einsehbare Bereiche. Die
eintauchende Trennscheibe kann beim Schneiden
in Gas- oder Wasserleitungen, elektrische
Leitungen oder andere Objekte einen Rlickschlag
verursachen.

BESONDERE WARNHINWEISE ZUM ARBEITEN

MIT DRAHTBURSTEN

a. Beachten Sie, dass die Drahtbiirste auch
wahrend des liblichen Gebrauchs Drahtstiicke
verliert. Uberlasten Sie die Drihte nicht
durch zu hohen Anpressdruck. Wegfliegende
Drahtstiicke kénnen sehr leicht durch diinne
Kleidung und die Haut dringen.

b. Lassen Sie die Biirsten vor der Verwendung
mindestens eine Minute lang bei
Betriebsgeschwindigkeit laufen. Wahrend
dieses Zeitraums darf keine Person vor oder
gleicher Linie mit der Biirste stehen. Wéhrend
der Einlaufzeit I6sen sich Borsten und Dréhte von
der Biirste.

c. Richten Sie die rotierende Drahtbiirste so aus,
dass Sie nicht von den losen Teilen getroffen
werden. Bei der Verwendung der Biirsten kénnen
sich kleine Partikel und winzige Drahtfragmente
16sen und mit hoher Geschwindigkeit in die Haut
eindringen.

d. Bei der Verwendung von Drahtbiirsten diirfen
15.000 U/min nicht {iberschritten werden.
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BEARBEITEN SIE KEIN ASBESTHALTIGES
MATERIAL (Asbest gilt als krebserregend).

TREFFEN SIE SCHUTZVORKEHRUNGEN,

WENN BEIM ARBEITEN
GESUNDHEITSSCHADLICHE, BRENNBARE ODER
EXPLOSIVE STAUBE ENTSTEHEN KONNEN
(manche Staube gelten als krebserregend). Tragen
Sie eine Staubschutzmaske und verwenden Sie eine
Staub-/Spédneabsaugung, falls anschlieRbar.

Modellnummer. ....... 8260
Spannung . ........... 12V
Drehzahl ............. 30.000 U/min
Spanndurchmesser-. . . .. 3,2 mm

Max. & Zubehor . ... ... 38,1 mm
Akkuladekapazitat . . . . .. 3,0 Ah
Gewicht.............. 0,55 kg
LADEGERAT

GAL 12V-20 2607226399 (GB 2607226401)

Eingang.............. 220-240 V AC, 50/60 Hz, 32 W
Ausgang ............. 3,6-12,0VDC,2A
Gewicht.............. EU 0,247 kg (GB 0,251 kg)

AUS: GAL 12V-20 2607226403

Eingang.............. 220-240 V AC, 50/60 Hz, 32 W
Ausgang ............. 3,6-12V === 2A

Vergewissern Sie sich stets, dass die
Versorgungsspannung den Angaben auf dem
Typenschild des Ladegerits entspricht.

Spannmutter

Spannzange

. Schraubkappe (EZ Twist mit integriertem
Schlussel*)

Spindel
Spindelarretierungsknopf
Ein-/Ausschalter
Stufenloser Drehzahlregler
Rote Warn-LED
Bluetooth-LED
Drehzahlanzeige
Tankanzeige

Akku

. Entriegelungstasten Akku
Aufhéngevorrichtung

. Luftungsschlitze
Spannzangenschlussel
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* Dieses Ladegerat kann
von Kindern ab 8 Jahren
und von Personen
mit eingeschrankten
korperlichen,
sensorischen oder
geistigen Fahigkeiten,



mangelinder Erfahrung
oder fehlendem Wissen
bedient werden, wenn
sie durch eine fiir ihre
Sicherheit zustandige
Person beaufsichtigt
werden oder von dieser
im sicheren Betrieb des
Ladegerats angewiesen
wurden und wenn sie die
mit diesem verbundenen
Gefahren verstehen
(andernfalls besteht Gefahr
von Bedienfehlern und
Verletzungen)

Kinder beaufsichtigen!
(Ladegerat ist kein
Spielzeug)

Mit diesem Werkzeug ausschlieRlich DREMEL-
Ladegerat GAL 12V-20 2607226399 oder
2607226401 (GB) oder 2607226403 (AUS) und
DREMEL Akku 1607A350KW verwenden

Setzen Sie Werkzeug/Ladegerat/Akku nicht dem
Regen aus.

Laden Sie den Akku nicht in feuchten oder nassen
Umgebungen.

Verwenden Sie das Ladegerét nicht, wenn

es beschadigt ist; bringen Sie es fiir einen
Sicherheitscheck zu einer offiziell registrierten
DREMEL-Vertragswerkstatte.

Verwenden Sie das Ladegerat nicht, wenn Kabel
oder Stecker beschadigt sind. Defekte Kabel
oder Stecker missen umgehend von einer der
offiziell registrierten DREMEL-Vertragswerkstatten
ausgetauscht werden.

Verwenden Sie den Akku nicht, wenn er beschadigt
ist; er sollte umgehend ausgetauscht werden.
Zerlegen Sie das Ladegerat oder den Akku nicht.
Versuchen Sie nicht, normale Batterien im
Ladegeréat aufzuladen.

Zulassige Umgebungstemperaturen (Werkzeug/
Ladegerat/Akku):

— Laden 0...+45 °C

— Betrieb -20...+50 °C

— Lagerung -20...+50 °C

LADEN DES AKKUS
Detaillierte Angaben zum Laden lhres Werkzeugs
finden Sie in der Dremel-App.

1.

Stecken Sie das Ladekabel in lhre normale
Steckdose ein. Ohne den eingesetzten Akku wird
die griine Kontrollleuchte auf ,ON* wechseln.
Diese zeigt an, dass das Ladegerat Strom
bezieht und dass das Ladegerat bereit ist fiir die
Inbetriebnahme.
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Zum Abnehmen des Akkus driicken Sie beide
Akku-Entriegelungstasten, und ziehen Sie den
Akku aus dem Gerét.

Wenn Sie den Akku in das Ladegerat einsetzen,
beginnt die griine Kontrolllampe zu blinken.

Dies weist daraufhin, dass der Akku eine
Schnellaufladung durchlauft.

Wenn die Kontrollleuchte aufhért zu blinken
(konstantes griines Licht) ist die Schnellaufladung
abgeschlossen. Der Akku ist dann vollstandig
aufgeladen und kann aus dem Ladegerat
herausgenommen werden. Die Lampe hort
schneller auf zu blinken, wenn der Akku vorher
nicht vollstéandig entladen wurde.

Wenn Sie den Aufladungsvorgang des Akkus
starten, kann ein andauerndes griines Licht auch
bedeuten, dass der Akku zu heil oder zu kalt ist.
Schnellladen ist méglich, wenn die Temperatur
des Akkus im Bereich 0 °C bis 45 °C liegt. Sobald
sich der Akku innerhalb dieses Temperaturbereichs
befindet, werden Ladevorgange automatisch auf
Schnellladen umgeschaltet.

Auch wenn das Licht noch blinkt, kann der Akku
benutzt werden. Abhangig von der Temperatur kann
es langer dauern, bis die Lampe nicht mehr blinkt.
Eine wesentlich verkirzte Betriebszeit nach der
Aufladung kann darauf hinweisen, dass der Akku
das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat und
ausgewechselt werden muss.

Denken Sie bei einer langeren Aufbewahrung
daran, den Stecker des Ladegeréats zu ziehen.

SCHALTEN SIE DAS GERAT STETS AUS, BEVOR
SIE ZUBEHOR WECHSELN

Verwenden Sie ausschlieBlich Dremel-gepriifte
Zubehorkomponenten. Beachten Sie unbedingt
auch die Bedienungs- und Sicherheitshinweise zum
jeweiligen Zubehor! Behandeln und lagern Sie die
Zubehore sorgfiltig, damit sie nicht splittern oder
brechen.

WECHSELN VON ZUBEHOR ©

mo ow»

*

1.

Spannmutter
Spannzange (3,2 mm)

. Schraubkappe (EZ Twist mit integriertem

Schlissel*)

. Dremel-Bohrfutter 4486*

Spindelarretierungsknopf
Schraubenschliissel

) gehort nicht zur Standardausriistung

Driicken Sie den Spindelarretierungsknopf und
drehen Sie den Schaft von Hand, bis er einrastet.
Driicken Sie die Spindelarretierung nie bei
laufendem Werkzeug.

Loésen Sie die Spannmutter bei gedriickter
Spindelarretierung, ohne sie abzunehmen.
Verwenden Sie ggf. den Spannzangenschliissel.
Schieben Sie den Schaft des Bits oder Zubehors
vollstandig in die Spannzange.

Ziehen Sie die Spannmutter bei gedriickter
Spindelarretierung an.

EZ TWIST-SCHRAUBKAPPE MIT INTEGRIERTEM
SCHLUSSEL

Diese Schraubkappe verfugt Uiber einen integrierten
Schllssel, mit dem sich die Spannmutter ohne den
normalen Spannzangenschlissel 16sen und festziehen
lasst.

1.

Schrauben Sie die Kappe vom Werkzeug ab und



richten Sie den Stahleinsatz auf der Innenseite der
Kappe an der Spannmutter aus.

2. Halten Sie den Spindelarretierungsknopf
gedrickt und drehen Sie die Kappe gegen den
Uhrzeigersinn, um die Spannmutter zu I6sen.
Driicken Sie die Spindelarretierung nie bei
laufendem Werkzeug.

3. Schieben Sie den Schaft des Bits oder Zubehérs
vollsténdig in die Spannzange.

4. Halten Sie den Spindelarretierungsknopf gedriickt
und drehen Sie die Kappe im Uhrzeigersinn, um
die Spannmutter festzuziehen.

5. Schrauben Sie die Kappe wieder zu.

DREMEL-BOHRFUTTER 4486

Das Dremel-Bohrfutter ermdglicht es Ihnen, schnell und
einfach Einsatzwerkzeuge am Dremel-Werkzeug zu
wechseln, ohne die Spannzangen wechseln zu mussen.
Fur Zubehér mit einem Schaft von 0,8 - 3,2 mm.
Driicken Sie zum Lésen zunachst den
Spindelarretierungsknopf und drehen Sie den

Schaft von Hand, bis er einrastet. Driicken Sie die
Spindelarretierung nie bei laufendem Werkzeug.
Halten Sie den Spindelarretierungsknopf gedriickt
und verwenden Sie den Schlissel oder die EZ Twist-
Schraubkappe, um das Bohrfutter zu I6sen und die
Spannbacken zu &ffnen.

Nehmen Sie das Zubehér aus dem Bohrfutter.

Loésen Sie das Bohrfutter bei Bedarf noch weiter,
damit das neue Zubehdr zwischen die Spannbacken
passt. Schieben Sie das neue Zubehdr weit genug

in das Bohrfutter ein, bis zwischen dem Ende des
Bohrfutters und dem Anfang des Arbeitsbereichs

des Zubehdrs ca. 6 mm frei bleiben. Halten Sie den
Spindelarretierungsknopf gedriickt und ziehen Sie das
Bohrfutter mit der EZ Twist-Schraubkappe oder dem
Schllssel an, um das Zubehor zu befestigen.

NUTZLICHE TIPPS ZUR VERWENDUNG DES

DREMEL-BOHRFUTTERS

« Das Dremel-Bohrfutter, die Spannzange und das
Spannmuttersystem sind an diesem Werkzeug
austauschbar. Obwohl das Bohrfutter beim Wechsel
der Zubehdre am einfachsten zu handhaben
ist, bieten Spannzange und Spannmutter eine
prazisere Befestigungsmoglichkeit fur das Zubehdr,
vor allem bei stérkerer Beanspruchung.

* Wenn Sie feststellen, dass das Zubehér im
Bohrfutter rutscht, ziehen Sie das Bohrfutter um
das Bit herum mit der mitgelieferten EZ Twist-
Schraubkappe oder dem Schliissel nach. Wenn
das Zubehor trotzdem rutscht, verwenden Sie
stattdessen Spannzange und Spannmutter.

+ Die Spannbacken des Bohrfutters kénnen sich
verschieben, was dazu flihren kann, dass sich
das Zubehor nicht mehr ordnungsgemafl und
konzentrisch dreht (es lauft unrund).

Verfahren Sie wie folgt, um die Spannbacken wieder

zurlickzusetzen:

1. Nehmen Sie das Zubehdr aus dem Bohrfutter.

2. Reinigen Sie das Bohrfutter.

3. Driicken Sie den Spindelarretierungsknopf und
ziehen Sie das Bohrfutter an, bis die Spannbacken
um ca. 3 mm Uber die duBere Oberflache des
Bohrfutters hinaus ragen.

4. Driicken Sie das Bohrfutter fest an eine harte
ebene Oberflache, um sicherzustellen, dass alle
Spannbacken axial ausgerichtet sind.

5. SchlieRen Sie das Bohrfutter weiter von Hand, bis
die Spannbacken ganz geschlossen sind.

6. Losen Sie das Spannfutter und setzen Sie ein
gerades Zubehor ein.

7. Drehen Sie das Werkzeug von Hand und
prifen Sie, ob es noch unrund lauft. Wenn es
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offensichtlich ist, dass es noch unrund lauft,
wiederholen Sie die Prozedur.

8. Halten Sie den Spindelarretierungsknopf
gedriickt und ziehen Sie das Bohrfutter mit der
EZ Twist-Schraubkappe oder dem Schliissel an,
um das Zubehdr zu befestigen.

9. Schalten Sie das Werkzeug mit der geringsten
Drehzahleinstellung ein und prifen Sie, ob es
unrund lauft. Wenn es erkennbar unrund lauft,
vergewissern Sie sich, dass das Zubehor auch
wirklich gerade ist, bevor Sie die Prozedur
wiederholen.

AUSWUCHTEN VON ZUBEHORTEILEN

Fir Prazisionsarbeiten ist es wichtig, dass alle
Zubehorteile gut ausgewuchtet sind (wie auch beim
Reifen lhres Autos). Lésen Sie zum Ausrichten bzw.
Auswuchten eines Zubehorteils die Spannmutter
leicht, und drehen Sie das Zubehérteil bzw. die
Spannzange eine Viertelumdrehung. Ziehen Sie die
Spannmutter wieder an, und schalten Sie das Dremel
Multifunktionswerkzeug ein.

Am Gerausch und der Handhabung sollten Sie
feststellen kdnnen, ob das Zubehdrteil noch eine
Unwucht hat. Wiederholen Sie die Ausrichtung auf
diese Weise, bis die geringste Unwucht vorliegt.

Das Dremel-Werkzeug kann mit den folgenden
Vorsatzgeraten bestlickt werden, um seine
Funktionalitat zu erweitern:

« Biegsame Welle*) fir prazise detailgetreue Arbeiten
oder schwer zugangliche Stellen (225 - Seiten 7-8)

«  Schutzhaubenvorsatz zum Schutz vor Staub und
Funken (550 - Seite 9)

*  Mehrzweck-Frasvorsatz-Set zum prazisen
Schneiden verschiedener Materialien (565/566 -
Seite 10)

« Vorsatzgerat zum Entfernen von Fugenmortel bei
Wand- und Bodenfliesen (568 - Seite 11)

«  Winkelvorsatz fir den rechtwinkligen Einsatz von
Zubehorteilen an schwer zuganglichen Stellen (575
- Seite 12)

*  Modellierungstisch fiir perfektes Schleifen und
Sandpapierschleifen im Winkel von 90 und 45 Grad
(576 - Seite 13)

« Préazisionshandgriff flir noch bessere Kontrolle tiber
das Werkzeug (577 - Seite 13)

« Scharfvorsatz fir Rasenmaher und Gartengerate
zum schnellen und einfachen Schérfen im
optimalen Winkel (675 - Seite 14)

« Parallel- und Kreisschneider fiir perfekte Kreis- und
Parallelschnitte (678 - Seite 15)

« ,EZ SpeedClic’-Spanndorn fiir ,EZ SpeedClic'-
Zubehor (Seite 16)

*) Wenn Sie eine neue biegsame Welle zum ersten
Mal verwenden, halten Sie diese zwei Minuten lang in
vertikaler Position, wéhrend das Werkzeug mit hoher
Drehzahl lauft.

HINWEIS: Nicht alle oben aufgefiihrten Vorsatzgeréte
gehéren zum Standardlieferumfang des Werkzeugs/Sets

VERBINDUNG ZUR DREMEL-APP

« Laden Sie im App Store oder Google Play Store
die Dremel-App auf |hr iOS- oder Android-Gerat.

* Installieren Sie die Dremel-App auf Ihrem



Smartphone oder Tablet. Vergewissern Sie sich,

dass stets die neueste Version der App installiert ist.

« Starten Sie auf lhrem Smartphone oder Tablet die
Dremel-App. Tippen Sie in der App im Bereich ,My
Dremel“ auf ,Mein Werkzeug verbinden®.

+ Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um
das Werkzeug zu koppeln. Um das Koppeln per
Bluetooth zu starten, schalten Sie das Werkzeug
aus. Achten Sie darauf, dass es nicht weiter als 1
Meter vom Smartphone oder Tablet entfernt ist.

* Nach dem erfolgreichen Koppeln betragt die
Reichweite bei unbehinderter Funkiibertragung bis
zu 20 Meter.

ERSTE SCHRITTE

Als ersten Schritt fur die Verwendung des
Multifunktionswerkzeugs sollten Sie ein Gefiihl fur das
Werkzeug bekommen. Nehmen Sie das Werkzeug

in die Hand und machen Sie sich mit seinem

Gewicht und Schwerpunkt vertraut. Beachten Sie die
Verjlingung des Gehauses. Dank dieser Verjlingung
kann das Werkzeug wie ein Fiillfederhalter oder
Bleistift gehalten werden.

WICHTIG! Uben Sie zunéchst mit etwas
Ausschussmaterial, um zu lernen, wie sich das
Werkzeug bei hoher Drehzahl verhalt. Denken Sie
daran, dass Ihr Multifunktionswerkzeug die besten
Ergebnisse liefert, wenn Sie die richtige Drehzahl
sowie geeignete Zubehore und Vorsatzgerate
verwenden. Arbeiten Sie ohne Druck. Wegen der
hohen Rotationsgeschwindigkeit ist es ausreichend,
das drehende Zubehér nur leicht tber die Oberflache
des Werkstlicks zu flihren. Fiihren Sie das Werkzeug
Uiber die Oberflache des Werkstiicks und (iben Sie
dabei nur sehr leichten Druck aus. Uberlassen Sie die
Arbeit lhrem Zubehor.

Normalerweise erzielen Sie bessere Ergebnisse,
wenn Sie mit dem Werkzeug nicht in einem einzigen
Arbeitsgang, sondern mehrmals Uber die Oberflache
fahren. AuBerdem haben Sie bei drucklosem Arbeiten
eine bessere Kontrolle und verringern das Fehlerrisiko.

HALTEN DES WERKZEUGS

Halten Sie das Werkzeug stets von lhrem Gesicht
abgewandt. Teile von beschidigtem Zubehor
konnten sich beim Erreichen hoher Drehzahlen
unter Umstanden l6sen.

Halten Sie das Werkzeug so, dass Sie die
Liiftungsschlitze nicht mit der Hand abdecken.
Durch Blockieren der Liiftungsschlitze kdnnte der
Motor liberhitzen.

Detailarbeiten kénnen Sie am besten verrichten,
wenn Sie das Multifunktionswerkzeug wie einen

Stift zwischen Daumen und Zeigefinger halten. Die
,Golfgriff‘-Methode wird bei schweren Arbeiten wie
Schleifen oder Schneiden/Trennen angewendet.

EIN/AUS

Das Werkzeug wird mit dem Schiebeschalter an der
Oberseite des Motorgehauses ,EIN“ geschaltet.
Schieben Sie den Schalter nach vorne, UM DAS
WERKZEUG EINZUSCHALTEN.

Schieben Sie den Schalter nach hinten, UM DAS
WERKZEUG AUSZUSCHALTEN.

ELEKTRONISCHE UBERWACHUNG

Ihr Werkzeug verfugt Gber ein internes elektronisches
Uberwachungssystem, das einen ,sanften” und im
Vergleich zu einem Anlauf mit hdheren Drehmomenten
belastungsérmeren Start ermdglicht. Das System
optimiert auRerdem die Motor- und Akkuleistung,
indem es die Spannungszufuhr des Werkzeugs

bei Blockierungen drosselt (sieche Abschnitt
,Blockierschutz®). In solchen Fallen sind Motor und

Akku durch die gedrosselte Spannungszufuhr zum
Motor geschiitzt.

DREHZAHLEN KENNENLERNEN

Nach dem Ausschalten des Werkzeugs:

* Wenn Sie es innerhalb von 5 Minuten nach dem
Ausschalten wieder einschalten, wird die zuletzt
verwendete Drehzahl erneut aktiviert.

« Schalten Sie es spater ein, wird die
Standarddrehzahl von 15.000 U/min aktiviert.

STUFENLOSER DREHZAHLREGLER

lhr Werkzeug ist mit einem Schiebeschalter fir
stufenlose Drehzahlregelung ausgestattet. Die Drehzahl
kann wahrend des Betriebs durch Verschieben des
Schalters zwischen den Stellungen geéndert werden.
Verwenden Sie ein Ubungswerkstiick, um die
richtige Drehzahl fiir die einzelnen Arbeiten zu
wahlen.

DREHZAHLEINSTELLUNGEN (9

Empfohlene Drehzahleinstellungen fiir verschiedene
Zubehorteile und Materialien finden Sie in der
Drehzahltabelle auf den Seiten 17-18.

Bei der Verwendung von Drahtblrsten diirfen 15.000
U/min nicht Gberschritten werden.

Die meisten Aufgaben kénnen mit der hdchsten
Drehzahleinstellung des Werkzeugs bearbeitet
werden. Einige Materialien (bestimmte Kunststoffe
und Metalle) kdnnen jedoch durch die bei hoher
Drehzahl erzeugte Hitze beschadigt werden und sollten
daher mit niedrigerer Drehzahl bearbeitet werden.
Niedrige Drehzahlen (15.000 U/min oder weniger)
eignen sich normalerweise am Besten zum Polieren
mit Filz-Polierzubehor. Bei allen Anwendungen mit
Birsten sind niedrigere Drehzahlen erforderlich, um
ein Lésen der Drahte und Borsten aus der Halterung
zu vermeiden. Auch bei niedrigen Drehzahlen sollten
Sie ohne Druck arbeiten. Hoéhere Drehzahlen eignen
sich flr Hartholz, Metall und Glas sowie zum Bohren,
Schnitzen, Schneiden, Frasen, Formen, Kehlen und
Nuten in Holz.

Einige die Drehzahl betreffende Hinweise:

*  Kunststoffe und andere Werkstoffe mit niedrigem
Schmelzpunkt sind mit niedrigen Drehzahlen zu
bearbeiten.

« Fir das Polieren, Glanzschleifen und Reinigen
mit einer Drahtburste miissen Drehzahlen von
maximal 15.000 U/min ausgewahlt werden, um
einer Beschadigung der Birste und des Materials
vorzubeugen.

« Schneidarbeiten in Holz sollten mit hoher Drehzahl
erfolgen.

« Schneidarbeiten in Eisen oder Stahl miissen mit
hoher Drehzahl erfolgen.

«  Wenn ein Hochgeschwindigkeits-Stahlfréser zu
vibrieren beginnt, ist das meist ein Hinweis darauf,
dass er zu langsam lauft.

*  Aluminium, Kupfer-, Blei-, Zinklegierungen und Zinn
kénnen je nach Art der Arbeit mit unterschiedlichen
Drehzahlen bearbeitet werden. Fetten Sie das
Schneidwerkzeug mit Paraffin oder einem anderen
geeigneten Schmiermittel (nicht Wasser) ein, um zu
verhindern, dass sich Spane an den Schneidkanten
des Werkzeugs festsetzen.

HINWEIS: Ein héherer Druck auf das Werkzeug

wird das Ergebnis nicht verbessern. Verwenden

Sie ein anderes Zubehébrteil oder eine andere

Drehzahleinstellung, um das gewdiinschte Ergebnis zu

erzielen.



DREHZAHLEINSTELLUNGEN IN DER APP
VERWALTEN
In der Dremel-App kénnen Sie Drehzahlen im Bereich
5.000-30.000 U/min auswéhlen.
« Nach Auswahl der gewlinschten Drehzahl in
der App blinkt die entsprechende Drehzahl
10 Sekunden lang in der Drehzahlanzeige J des
Werkzeugs@.
+ Sie mlssen das Werkzeug innerhalb von
10 Sekunden einschalten, weil sonst die
Standarddrehzahl 15.000 U/min aktiviert wird.

LED-SIGNALE

Wenn Sie das Werkzeug bei verbundenem Akku

ausschalten, zeigen die LEDs folgende Signale:

» Die Bluetooth-LED leuchtet 5 Minuten weiter,
solange das Werkzeug noch mit dem Smartphone
oder Tablet verbunden ist.

« Die Drehzahl-LED leuchtet 5 Minuten weiter, um
die letzte Drehzahleinstellung anzuzeigen.

« Die Warn-, Akkuladezustands- und Dremel-Logo-
LEDs leuchten 30 Sekunden weiter.

Um alle LEDs auszuschalten, schalten Sie das

Werkzeug aus und entfernen Sie den Akku.

ROTE WARN-LED

Die rote Warn-LED H leuchtet in folgenden Situationen:

*  Werkzeug Uberhitzt: Schalten Sie das Werkzeug
aus und entfernen Sie das Zubehér. (Vorsicht!
Zubehdr kann heil sein!) Schalten Sie das
Werkzeug anschliefend ein und lassen Sie
es ohne Last laufen. Der laufende Motorliifter
unterstiitzt das Abkuhlen des Werkzeugs.

« Akku Uberhitzt: Schalten Sie das Werkzeug aus.
Nehmen Sie den Akku heraus. Lassen Sie den
Akku abkiihlen, bevor Sie ihn erneut einsetzen.

«  Werkzeug blockiert/liberlastet: Es wird zu viel
Druck auf das Werkzeug ausgelbt. Halten und
fuhren Sie das Werkzeug mit weniger Druck.
Uberlassen Sie die Arbeit dem Werkzeug.

Wenn die rote Warn-LED leuchtet, finden Sie

ausfiihrliche Hinweise und Tipps in der Dremel App.

BLUETOOTH-LED

Uber die Bluetooth-LED | wird signalisiert, dass Ihr

Werkzeug mit dem Smartphone oder Tablet verbunden

ist @.

» Die Bluetooth-LED blinkt wiederholt, wenn vom

Werkzeug versucht wird, eine Verbindung mit dem

Smartphone oder Tablet herzustellen.

« Bestéatigen Sie die Verbindung des Werkzeugs
mit dem Smartphone oder Tablet, indem Sie
den Drehzahlregler G in eine beliebige Richtung
drehen @.

« AnschlieRend sollten Sie das verbundene
Werkzeug in der App sehen. Die Bluetooth-LED am
Werkzeug sollte leuchten und nicht mehr blinken.

AKKU-LADESTANDSANZEIGE @

3 von 3 griinen LEDs = 70-100 % Ladung verbleibend
2 von 3 griinen LEDs = 40-70 % Ladung verbleibend
1 von 3 griinen LEDs = 20-40 % Ladung verbleibend
1 von 3 blinkt griin = unter 20 % Ladung verbleibend

Detaillierte Angaben zum Laden lhres Werkzeugs
finden Sie in der Dremel-App.

Ihr Werkzeug ist mit einer hochentwickelten Elektronik
ausgestattet, die die Li-lon Zellen des Akkus vor
Beschadigungen bei tiberhéhter Betriebstemperatur
und/ oder Stromaufnahme schiitzt. Sollte bei intensiver
Nutzung das Warnsymbol rot leuchten und/oder das
Gerat aufhéren zu arbeiten, wird damit wahrscheinlich
signalisiert, dass sich die Lithium-lonen-Zellen der
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maximalen Betriebstemperatur nahern. Wechseln

Sie den Akku aus oder lassen Sie den Akku vor der
weiteren Benutzung auf normale Betriebstemperatur
abkuhlen. Falls sich das Werkzeug aufgrund der
Uberhitzung selbsténdig ausschaltet, sollte das Geréat
fiir ein paar Sekunden ausgeschaltet werden, damit
sich der Stromkreis vor Wiederaufnahme des Betriebes
zuriicksetzen kann.

BLOCKIERSCHUTZ

Dieses Werkzeug ist mit einem eingebauten
Blockierschutz versehen, der Motor und Akku im Falle
einer Blockierung schiitzt. Wenn uber einen langeren
Zeitraum hinweg zu viel Druck auf das Werkzeug
ausgelbt wird oder sich das Bit im Werkstiick
verklemmt — besonders bei hohen Drehzahlen — halt
der Motor an. Nehmen Sie das Werkzeug dann
einfach aus dem Material, das die Blockade verursacht
hat, und das Werkzeug arbeitet wieder mit der
eingestellten Drehzahl. Wenn das Werkzeug langer
als 5 Sekunden blockiert, schaltet es sich selbsttatig
ab. Diese zusatzliche Funktion schitzt Motor und Akku
vor Schéaden. Ist der Akku nahezu leer, schaltet das
Werkzeug mdglicherweise haufiger ab als sonst. Ist
dies der Fall, muss der Akku aufgeladen werden.

IM INNEREN DES GERATS BEFINDEN SICH

KEINE TEILE, DIE VOM BENUTZER
GEWARTET WERDEN KONNEN. UM
BESCHADIGUNGEN UND/ODER RISIKEN
VORZUBEUGEN, SOLLTEN WARTUNGS- UND
REPARATURARBEITEN JEDOCH
AUSSCHLIESSLICH DURCH AUTORISIERTE
PERSONEN ERFOLGEN.

Die beste Art der Reinigung ist Abspritzen mit
Druckluft. Tragen Sie beim Reinigen von
Werkzeugen mit Druckluft stets eine Schutzbrille.
A TRENNEN SIE DAS WERKZEUG BZW.
LADEGERAT STETS VON DER
STROMVERSORGUNG, BEVOR SIE MIT
REINIGUNGSARBEITEN BEGINNEN. BEI

NICHTBEACHTUNG KANN ES ZU UNFALLEN
KOMMEN.

Liftungsschlitze und Schalthebel missen stets frei
von Schmutz und Fremdkérpern sein. Fihren Sie
auch beim Reinigen keine spitzen Objekte durch die
Offnungen des Werkzeugs.
A MANCHE REINIGUNGS- UND
LOSUNGSMITTEL GREIFEN
KUNSTSTOFFOBERFLACHEN AN. Beispiele fiir
solche Mittel: Benzin, Kohlenstoff-Tetrachlorid,

chlorhaltige Reinigungsmittel, Ammoniak und
Haushaltsreiniger mit Ammoniak.

Wir empfehlen, Wartung und Reparatur von Dremel-
Serviceniederlassungen durchfiihren zu lassen.

Die Garantie fir dieses Dremel-Produkt entspricht

den landesspezifischen Vorschriften. Schaden durch
normale Abnutzung und Verschlei® sowie Uberlastung
oder unsachgemaRe Behandlung sind von der Garantie
ausgeschlossen.

Im Falle einer Reklamation schicken Sie das

Werkzeug und/oder Ladegeradt zusammen mit einem
entsprechenden Kaufnachweis an lhren Handler.



DREMEL-KONTAKTINFORMATIONEN

Weitere Informationen iber Reparaturen,
Gewahrleistung, die Dremel-Produkte, den Kundendienst
und die Hotline finden Sie unter www.dremel.com.

Schalldruckpegel (Standardabweichung 3 dB) dB(A) <70
Vibration (Triax-Vektorsumme) m/s? <2,5
Vibration Unsicherheit K m/s? 1,5

HINWEIS: Die angegebenen Gesamtwerte

fiir die Vibration und die angegebenen Werte
Gerduschemissionen wurden nach einem
Standardtestverfahren ermittelt und eignen sich zum
Vergleich von Werkzeugen; sie kbnnen zu einer
vorldufigen Einschétzung der Exposition beitragen.

Je nach Anwendung kann die Schwingungsemission
des Werkzeugs wahrend der eigentlichen Arbeit von
dem angegebenen Gesamtwert abweichen.

Um die Exposition unter den tatsachlich
Anwendungsbedingungen abzuschéatzen und zu
bestimmen, welche personlichen Schutzmalinahmen
erforderlich sind, sollten zusétzlich zu den
Bedienungszeiten auch die Zeiten berlicksichtigt
werden, in denen das Gerat abgeschaltet ist oder im
Leerlauf lauft.

Werkzeug, Akkus, Zubehor und Verpackung miissen
einer umweltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt
werden.

In einigen Regionen miissen Sie alle Elektroabfélle
separat sammeln und entsprechend den
Umweltschutzvorschriften entsorgen. Informieren

Sie sich Uber die Regelungen in lhrer Region zu
Elektroabféllen, bevor Sie das Werkzeug und den Akku
entsorgen.

NUR FUR EU-LANDER (®

GemaR der Europaischen Richtlinie 2012/19/EG

Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate und ihrer
Umsetzung in nationales Recht missen nicht mehr
gebrauchsfahige Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt
und einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugefiihrt werden.

@ LISEZ CES CONSIGNES

@ UTILISEZ UN DISPOSITIF DE PROTECTION
AUDITIVE

(@ UTILISEZ UN EQUIPEMENT DE PROTECTION
OCULAIRE

(@ UTILISEZ UN MASQUE A POUSSIERE
(5 APPAREIL DE CLASSE II

@ NE JETEZ PAS VOTRE APPAREIL
ELECTROPORTATIF AVEC LES ORDURES
MENAGERES
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LISEZ ATTENTIVEMENT
A\ ATTENTION L’ENSEMBLE DES
AVERTISSEMENTS, INSTRUCTIONS ET
SPECIFICATIONS QUI SONT FOURNIS AVEC
L’'OUTIL ELECTROPORTATIF.

En cas de non-respect de toutes les instructions
ci-dessous, une décharge électrique, un feu ou des
blessures sérieuses peuvent en résulter. Conservez
ces avertissements et ces consignes a des fins de
référence future. Le terme « outil électroportatif » des
avertissements se rapporte a votre outil électroportatif
fonctionnant sur secteur (a cordon) ou sur batterie
(sans cordon).

SECURITE DE LA ZONE DE TRAVAIL

a. Faites en sorte que la zone de travail soit
propre et bien éclairée. Les risques d’accident
sont plus élevés quand on travaille dans un endroit
encombré ou sombre.

b. Ne faites pas fonctionner des outils
électroportatifs dans les atmospheéres
explosives, notamment en présence de
liquides, gaz ou poussiéres inflammables. Les
outils électroportatifs produisent des étincelles
susceptibles d’enflammer les poussieres ou fumées.

c. Tenez les enfants et spectateurs a distance
pendant le fonctionnement d’un outil
électroportatif. Toute distraction peut entrainer une
perte de contréle de I'outil.

SECURITE ELECTRIQUE

a. La fiche de I'outil électroportatif doit étre
appropriée a la prise de courant. Ne modifiez
en aucune circonstance la fiche. N'employez
pas d’adaptateur avec les outils électroportatifs
et une fiche reliée a la terre. L'utilisation de fiches
non modifiées et de prises appropriées réduira le
risque de décharge électrique.

b. Evitez tout contact corporel avec des éléments
reliés a la terre, tels que tuyauterie, radiateurs,
cuisiniéres, réfrigérateurs. La mise a la terre du
corps accroit le risque de décharge électrique.

c. Conservez les outils électroportatifs a I’abri de
la pluie et de 'humidité. La pénétration d’eau
dans un outil électroportatif accroit le risque de
décharge électrique.

d. N’exercez aucune action dommageable sur
le cordon d’alimentation. N’utilisez jamais le
cordon d’alimentation pour transporter ou
débrancher l'outil électroportatif. Eloignez le
cordon d’alimentation de la chaleur, des huiles,
des arétes vives ou des piéces en mouvement.
Les cordons endommagés ou emmélés accroissent
le risque d’électrocution.

e. Lors de l'utilisation d’un outil électroportatif a
I'extérieur, employez une rallonge appropriée.
Lutilisation d’un cordon congu pour I'extérieur
réduit le risque de décharge électrique.

f. Si vous devez utiliser un outil électroportatif
dans un endroit humide, utilisez une
alimentation protégée par un disjoncteur
différentiel. L'utilisation d’un tel dispositif réduit le
risque de décharge électrique.

SECURITE DES PERSONNES

a. Restez vigilant, soyez attentif a ce que vous
faites et faites preuve de bon sens lorsque
vous utilisez un outil électroportatif. Ne vous



servez pas de ce type d’outil lorsque vous
étes fatigué ou sous I'emprise d’une drogue
quelconque, de I'alcool ou d’un médicament.
Un instant d’inattention risque, dans ce cas,
d’entrainer des blessures corporelles graves.
Portez des équipements de protection
individuelle. Portez toujours un équipement
de protection oculaire. Les équipements de
protection, tels que masque antipoussiere,
chaussures de sécurité antidérapantes, casque
ou protection auditive, employés dans les cas
appropriés réduiront les blessures corporelles.
Evitez tout démarrage accidentel. Vérifiez que
Iinterrupteur est en position d’arrét avant de
raccorder I'outil a8 une source d’alimentation
et/ou un pack de batteries, de le prendre ou
de le porter. Le fait de transporter les outils
électroportatifs en ayant le doigt sur l'interrupteur
ou de brancher des outils avec linterrupteur sur la
position Marche constitue une situation propice aux
accidents.

Retirez toute clé de réglage avant de mettre
I'outil sous tension. Une clé laissée au contact
d’un élément en rotation de l'outil électroportatif
peut entrainer des blessures corporelles.

Ne travaillez pas dans une position instable.
Conservez a tout moment un bon appui et

un bon équilibre du corps. Vous serez ainsi
plus en mesure de garder le contréle de l'outil
électroportatif dans les situations imprévues.
Portez une tenue appropriée. Ne portez pas de
vétements amples ni de bijoux. N’approchez
jamais les cheveux, vétements ou gants, de
piéces en mouvement. Des vétements amples,
bijoux ou cheveux longs peuvent étre happés par
des pieces en mouvement.

En présence de dispositifs d’aspiration et de
collecte des poussiéres, vérifiez que ceux-

ci sont branchés et correctement employés.
L’aspiration peut réduire les risques liés a la
poussiere.

Exercez la plus grande vigilance et ne négligez
pas les principes de sécurité sous prétexte que
vous avez I'habitude d’utiliser des outils de ce
type. Une fraction de seconde d’inattention peut
provoquer une blessure grave.

UTILISATION ET ENTRETIEN DE L’'OUTIL
ELECTROPORTATIF

a.

Ne forcez pas sur I'outil électroportatif.
Employez I'outil correspondant a votre
application. L'outil électroportatif approprié
accomplira sa tache plus efficacement et plus
strement s'il est utilisé a la vitesse pour laquelle il
a été congu.

N’utilisez pas I'outil électroportatif si
I'interrupteur ne fonctionne pas correctement.
Un outil dont l'interrupteur est défectueux est
dangereux et doit étre réparé.

Débranchez la prise de la source d’alimentation
et/ou le pack de batterie de I'outil électroportatif
avant d’effectuer des réglages, changer d’acces-
soires ou ranger 'outil. Ces précautions réduisent
le risque d’'un démarrage accidentel de I'outil.

Les outils électroportatifs doivent étre rangés
hors de portée des enfants et ne pas étre
utilisés par des personnes ne connaissant

pas leur fonctionnement ou les présentes
instructions. Entre les mains d’utilisateurs
inexpérimentés, les outils électroportatifs sont
dangereux.

Assurez un entretien correct de I'outil
électroportatif et des accessoires. Vérifiez la
présence d’un défaut d’alignement ou grippage

des piéces mobiles, de piéces cassées ou

de toute autre condition pouvant altérer le
fonctionnement des outils électroportatifs.
Faites réparer un outil électroportatif
endommagé avant de I'utiliser. Nombre
d’accidents sont provoqués par des outils
électroportatifs mal entretenus.

Les outils de coupe doivent étre affatés et
propres. S’ils sont bien entretenus, les outils
avec des arétes de coupe affiitées sont moins
susceptibles d’accrocher et sont plus faciles a
contréler.

Utilisez I'outil électroportatif, ses accessoires
et embouts, etc. conformément aux présentes
instructions, en particulier en tenant compte
des conditions de travail et de la nature

du travail a réaliser. L'utilisation de I'outil
électroportatif pour d’autres applications que celles
prévues présente un risque.

Maintenez les poignées et les surfaces de
préhension séches, propres et exemptes d’huile
et de graisse. Des poignées et des surfaces

de préhension glissantes rendent impossibles la
manipulation et le contréle en toute sécurité de
l'outil dans les situations inattendues.

PRECAUTIONS D’UTILISATION DE L'OUTIL
ELECTROPORTATIF A BATTERIE

a.

Rechargez I'outil uniquement avec le chargeur
spécifié par le fabricant. Un chargeur adapté

a un type de pack de batterie est susceptible
d’entrainer un risque d’incendie lorsqu'’il est utilisé
avec un pack de batterie différent.

Utilisez les outils électroportatifs uniquement
avec les packs de batterie spécifiquement
indiqués. L'utilisation d’autres types de blocs de
batterie peut entrainer un risque de blessure et
d’incendie.

Lorsque le pack de batterie n’est pas utilisé,
tenez-le a I’écart d’autres objets métalliques,
comme des trombones, des piéces de monnaie,
des clés, des clous, des vis ou tout autre
objet métallique de petite taille susceptible de
faire office de conducteur entre les bornes. Le
court-circuitage des bornes de la batterie risque
d’entrainer des brilures ou un incendie.

Dans des conditions d’utilisation abusives,

du liquide est susceptible d’étre éjecté de la
batterie. Evitez tout contact avec ce dernier. En
cas de contact accidentel, rincez a grande eau.
En cas de contact du liquide avec les yeux,
demandez une aide médicale supplémentaire.
Le liquide éjecté de la batterie peut entrainer des
irritations ou des brilures.

REPARATION

a.

Confiez la réparation de votre outil
électroportatif a un réparateur qualifié qui
utilise exclusivement des piéces de rechange
identiques. Vous garantirez ainsi la fiabilité de
l'outil électroportatif.

AVERTISSEMENTS DE SECURITE COMMUNS
POUR LE MEULAGE, LE PONCAGE, LE
BROSSAGE METALLIQUE, LE POLISSAGE, LA
SCULPTURE ET LA DECOUPE A LA MEULE
ABRASIVE

a.

Cet outil électroportatif est congu pour étre
utilisé en tant que meuleuse, ponceuse, brosse



métallique, polisseuse ou outil de sculpture ou
de découpe. Respectez tous les avertissements,
instructions, représentations et données qui
sont fournis avec I'outil électroportatif. En

cas de non-respect de toutes les instructions ci-
dessous, une décharge électrique, un feu ou des
blessures sérieuses peuvent en résulter.
N’utilisez pas d’accessoires qui ne sont pas
spécialement prévus et recommandés par le
fabricant pour cet outil électroportatif. Le fait
de pouvoir monter des accessoires sur votre outil
électroportatif ne garantit pas une utilisation en
toute sécurité.

La vitesse de rotation admissible des
accessoires de meulage doit étre au moins
égale a la vitesse de rotation maximale de
I'outil électroportatif. Les accessoires de meulage
qui tournent a une vitesse de rotation supérieure a
celle qui est admise risquent d’étre détruits.

Le diameétre extérieur et la largeur de
I’accessoire doivent correspondre aux cotés
de votre outil électroportatif. Les accessoires
de mauvaises dimensions ne peuvent pas étre
contrélés de fagon suffisante.

Les meules, les cylindres de poncage ou

les autres accessoires doivent correspondre
exactement a la broche de votre outil
électroportatif. Les accessoires qui ne
correspondent pas exactement au dispositif de
fixation de I'outil électroportatif tournent de fagon
irréguliere, émettent de fortes vibrations et peuvent
entrainer une perte de contréle.

Les meules, cylindres de pongage, fraises et
autres accessoires fixés sur mandrins doivent
étre entierement insérés dans la pince ou le
mandrin. Si le mandrin n’est pas suffisamment
maintenu et/ou la téte de la meule est trop longue,
cette derniére peut se desserrer et étre éjectée a
grande vitesse.

N’utilisez pas d’accessoires endommagés.
Avant chaque utilisation, controélez les
accessoires tels que les meules pour détecter
des éclats et des fissures, les cylindres de
pongage pour détecter des fissures, une
certaine usure ou des signes de forte usure,
les brosses métalliques pour détecter des

fils détachés ou cassés. Au cas ou l'outil
électroportatif ou I’accessoire tomberait,
contrélez s’il est endommagé ou utilisez un
accessoire intact. Aprés avoir contrélé et monté
I’accessoire, se tenir a distance du niveau de
I'accessoire en rotation ainsi que les personnes
se trouvant a proximité et laisser tourner
I'outil électroportatif a la vitesse maximale
pendant une minute. Dans la plupart des cas,
les accessoires endommagés cassent pendant ce
temps d’essai.

Portez des équipements de protection
personnels. Selon I'utilisation, portez une
protection compléte pour le visage, une
protection oculaire ou des lunettes de
protection. Si nécessaire, portez un masque
anti-poussiére, une protection acoustique, des
gants de protection ou un tablier spécial qui
vous protége de petites particules de matériau
causées par le meulage. Protégez vos yeux

de corps étrangers projetés dans l'air lors des
différentes utilisations. Le masque anti-poussiére
ou le masque respiratoire doit filtrer les particules
générées lors de ['utilisation. Une exposition
prolongée a un bruit de forte intensité peut
entrainer une perte d’audition.

Gardez une distance de sécurité suffisante
entre votre zone de travail et les personnes

se trouvant a proximité. Toute personne
pénétrant dans la zone de travail doit porter
un équipement de protection individuel. Des
fragments de pieces ou d’accessoires cassés
peuvent étre projetés et causer des blessures
méme en dehors de la zone directe de travail.

j.  Tenez I'outil par les parties isolées prévues a
cet effet lorsque vous effectuez une opération,
ou laccessoire de coupe risque d’entrer en
contact avec un cable caché. Le contact avec
un fil sous tension peut également mettre sous
tension les parties métalliques de l'outil électrique
et provoquer un choc électrique sur I'opérateur.

k. Tenez toujours fermement I'outil dans vos
mains au démarrage. Le contrecoup du moteur,
lors de son accélération a pleine vitesse, peut
entrainer une torsion de ['outil.

I. Utilisez des serre-joints pour soutenir la piéce
a travailler lorsque cela s’avére pratique. Ne
tenez jamais une piéce a travailler de petite
taille d’une main et I'outil en marche de I'autre.
Le serrage d’une piece a travailler de petite taille
vous permet d'utiliser vos mains pour contréler
l'outil. Des matériaux de section ronde tels que des
goujons, des tuyaux ou des tubes ont tendance
a rouler lors de la découpe et peuvent entrainer
le blocage ou la projection de I'embout en votre
direction.

m. Déposez I'outil électroportatif seulement aprées
I'arrét total de I'accessoire. L’accessoire en
rotation peut toucher la surface sur laquelle I'outil
est posé, ce qui risque de vous faire perdre le
contréle de l'outil électroportatif.

n. Apres avoir changé d’embouts ou effectué des
réglages, assurez-vous que I’écrou de la pince,
le mandrin ou tout autre dispositif de réglage
est fermement serré. Des dispositifs de réglages
desserrés peuvent glisser de maniére intempestive,
entrainant une perte de contréle et une éjection
violente des composants en rotation desserrés.

o. Ne laissez pas tourner I'outil électroportatif
pendant que vous le portez. En cas de contact
accidentel, I'accessoire en rotation peut happer vos
vétements et vous blesser grievement.

p. Nettoyez régulierement les ouies de ventilation
de votre outil électroportatif. Le ventilateur
du moteur risque d’aspirer la poussiere dans le
carter et une accumulation excessive de particules
métalliques peut étre source de risque électrique.

q. Nutilisez pas I’outil électroportatif lorsqu’il y a
des matériaux inflammables a proximité. Des
étincelles risquent d’enflammer ces matériaux.

r. Nutilisez pas d’accessoires qui nécessitent des
liquides de refroidissement. L'utilisation d’eau ou
d’autres liquides de refroidissement peut entrainer
une décharge électrique ou une électrocution.

CONTRECOUP ET AVERTISSEMENTS ASSOCIES
Un contrecoup est une réaction soudaine causée par
un accessoire en rotation qui s’accroche ou qui se
bloque, tel qu'une meule, bande de pongage, brosse
métallique, etc. Un coingage ou un blocage entraine
un arrét soudain de 'accessoire en rotation. L'outil
électroportatif incontrolé est alors accéléré dans le
sens inverse de I'accessoire.

Par ex., si une meule s’accroche ou si elle se bloque
dans la piéce, le bord de la meule qui entre dans la
piéce peut se coincer et faire que la meule se déplace
ou cause un contrecoup. En fonction du sens de
rotation de la meule a I'endroit de blocage, la meule
s’approche ou s’éloigne alors de I'utilisateur. Les
meules peuvent également casser.

Un contrecoup est la suite d'une mauvaise utilisation
ou une utilisation incorrecte de I'outil électroportatif. Il
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peut étre évité en prenant des mesures de précaution

comme celles décrites ci-dessous.

a. Tenez fermement I'outil électroportatif et
adoptez une position permettant de faire face
a des forces de contrecoup. Par des mesures
de précaution appropriées, la personne travaillant
avec l'outil peut contréler les forces du contrecoup.

b. Soyez extrémement vigilant lors du travail de
coins, avec des arétes coupantes, etc. Evitez
que les accessoires ne rebondissent contre la
piéce a travailler et ne se coincent. L'accessoire
en rotation a tendance a se coincer aux coins,
arétes coupantes ou quand il rebondit. Ceci cause
une perte de contréle ou un contrecoup.

c. Nutilisez pas de lames de scie dentées. De tels
accessoires risquent de produire un contrecoup ou
une perte de contréle de I'outil électroportatif.

d. Engagez toujours I'embout dans le matériau
dans le méme sens que celui de la sortie de
I'aréte de coupe du matériau (qui est également
le sens d’éjection des copeaux). L'engagement
de l'outil dans le mauvais sens entraine la sortie
de l'aréte tranchante de I'embout de la piéce a
travailler et entraine I'outil dans cette direction.

e. Lors de l'utilisation de limes rotatives, de
fraises haute vitesse ou de fraises au carbure
de tungstene, serrez toujours fermement la
piéce a travailler. Ces meules peuvent accrocher
la surface en cas de légere inclinaison dans
I'encoche et entrainer un contrecoup. L’accroche
d’un disque a trongonner entraine généralement
sa rupture. L’accroche d’une lime rotative, d’'une
fraise haute vitesse ou d’une fraise au carbure de
tungstene entraine son éjection de I'encoche et
une perte de contréle potentielle de I'outil.

CONSIGNES DE SECURITE SPECIFIQUE AU

PON(;AGE ET A LA DECOUPE A L’ABRASIF
Pour votre outil électroportatif, n’utilisez que
des meules autorisées pour cet outil, dans
les applications recommandées uniquement.
Par ex. : ne poncez jamais avec la surface
latérale d’un disque a trongonner. Les meules
a trongonner sont congues pour enlever de
la matiére avec le bord et les forces latérales
appliquées a ces meules peuvent provoquer leur
destruction.

b. Pour les meules et les cOnes abrasifs filetés,
utilisez uniquement des mandrins de meules
non endommagés comportant une bride a
épaulement d’une taille et d’'une longueur
correcte. Des mandrins adaptés réduisent les
ruptures potentielles.

c. Evitez de coincer le disque a trongonner ou
d’appliquer une pression trop élevée. Ne
réalisez pas des coupes trop profondes. Une
surcharge du disque a trongonner en augmente
la sollicitation, donc le risque de se coincer ou de
se bloquer, ce qui entrainerait un contrecoup ou la
destruction de la meule.

d. Ne placez pas votre main sur la ligne de
découpe du disque a trongonner en rotation. Si
vous éloignez de votre main le disque a trongconner
qui se trouve dans la piéce a travailler, I'outil
électroportatif peut étre projeté directement vers
vous dans le cas d’un contrecoup.

e. Sile disque a trongonner s’accroche ou
se coince ou lors d’une interruption de
travail, mettez I’outil électroportatif hors
fonctionnement et immobilisez-le jusqu’a l'arrét
total de la meule. Ne tentez jamais de sortir du
tracé le disque a trongonner encore en rotation,
sous risque de contrecoup. Déterminez la cause
de l'accrochage ou du blocage et éliminez-la.

f. Ne remettez pas I'outil électroportatif en
marche tant qu’il se trouve dans la piéce a
travailler. Attendez que le disque a trongonner
ait atteint sa vitesse de rotation maximale avant
de continuer prudemment la coupe. Sinon, le
disque risque de se coincer, sauter de la piece ou
causer un contrecoup.

g. Soutenez les grands panneaux ou les grandes
piéces a travailler afin de réduire le risque d’un
contrecoup causé par un disque a trongonner
coincé. Les grandes pieces risquent de s’arquer
sous leur propre poids. La piéce doit étre soutenue
par des supports placés pres du tracé et du bord
de la piece, des deux cétés de la meule.

h. Faire preuve d’une prudence particuliére
lorsqu’une coupe en plongée est effectuée dans
des murs ou dans d’autres endroits difficiles a
reconnaitre. Le disque a trongonner qui pénétre
dans le mur peut heurter des conduites de gaz
ou d’eau, des conduites électriques ou des objets
pouvant causer un contrecoup.

CONSIGNES DE SECURITE SPECIFIQUES POUR

LE BROSSAGE METALLIQUE

a. Ayez a I'esprit que la brosse perd des fils
métalliques méme pendant le travail normal.
Evitez une sollicitation trop élevée des fils
métalliques en appliquant une pression
excessive sur la brosse. Les fils métalliques
arrachés peuvent pénétrer facilement dans des
vétements légers et/ou la peau.

b. Faites tourner les brosses a leur vitesse de
fonctionnement pendant au moins une minute
avant de les utiliser. Pendant ce délai, personne
ne doit se tenir devant ou dans I'alignement
de la brosse. Une éjection de brins ou de fils est
possible au cours de ce délai.

c. Tenez-vous a I’écart des éjections de la brosse
métallique en rotation. Des petites particules
et des fragments de fil minuscules peuvent étre
éjectés a haute vitesse lors de I'utilisation de ces
brosses et pénétrer dans votre peau.

d. Ne dépassez pas 15 000 tr/min lors de
I'utilisation de brosses métalliques.

A NE TRAVAILLEZ PAS SUR DES MATERIAUX
CONTENANT DE L’AMIANTE (ce matériau est
considéré comme cancérigéne).

PRENEZ DES MESURES DE PROTECTION_

LORSQUE DES POUSSIERES NUISIBLES A
LA SANTE, INFLAMMABLES OU EXPLOSIVES
PEUVENT ETRE GENEREES LORS DU TRAVAIL
(certaines poussiéres sont considérées comme
cancérigenes) ; portez un masque anti-poussiéres et
utilisez un dispositif d’aspiration de poussiéres/de
copeaux s’il est possible de raccorder un tel
dispositif.

Numéro du modéle . . ..8260

Tension .............. 12V

Vitesse de rotation .. ... 30 000 tr/min
Capacité de la pince. . ..3,2 mm

Diam. max. de

'accessoire & ......... 38,1 mm

Capacité de batterie . ...3,0 Ah
Poids................ 0,55 kg
CHARGEUR

GAL 12 V-20 2607226399 (UK 2607226401)
Entrée ............... 240-240 Vca, 50-60 Hz, 32 W



Sortie................ 3,6-12,0 Vcc, 2 A

Poids . ............... UE 0,247 kg (UK 0,251 kg)
AUS : GAL 12 V-20 2607226403

Entrée ............... 240-240 Vca, 50-60 Hz, 32 W
Sortie................ 36V-12Ve=zs 2A

Vérifiez toujours que la tension d’alimentation
est identique a celle indiquée sur la plaque
signalétique du chargeur.

Ecrou de blocage

Pince

Capuchon (clé intégrée EZ Twist*)
Arbre

Bouton de blocage de I'axe
Interrupteur Marche/Arrét
Variateur de vitesse

Voyant d’avertissement rouge
Voyant Bluetooth

Indicateur de vitesse

Jauge de charge

Pack de batterie

Taquets de déverrouillage de la batterie
Support

Orifices de ventilation

Clé de pince

VOZErAETIEMMOUOWR

L’utilisation de ce
chargeur par des enfants
a partir de 8 ans et par
des personnes dont les
capacités physiques,
sensorielles ou

mentales sont réduites
ou qui ne possédent

ni ’expérience ni les
connaissances requises,
est uniquement possible
sous la supervision d’une
personne responsable de
leur sécurité ou qui les

a initiés au maniement
du chargeur en toute
sécurité ainsi qu’aux
dangers associés (a
défaut de quoi, ils risquent
de commettre des erreurs
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de manipulation et d’infliger
des blessures).

Surveillez les enfants
(afin de vous assurer qu’ils
ne jouent pas avec le
chargeur).

Utilisez uniquement le chargeur DREMEL GAL
12V-20 2607226399, 2607226401 (UK) ou
2607226403 (AUS) et le pack de batterie DREMEL
1607A3505W avec cet outil.

N’exposez pas l'outil, le chargeur ou la batterie a
la pluie.

Ne chargez pas la batterie dans des
environnements humides ou mouillés.

N'utilisez pas le chargeur s'il est endommagé.
Rapportez-le aux points de SAV agréés par
DREMEL pour effectuer un contréle de sécurité.
N’utilisez pas le chargeur lorsque le cordon ou

la fiche sont endommagés ; le cordon ou la fiche
doivent étre immédiatement remplacés dans I'un
des points de SAV DREMEL agréés.

N'utilisez pas la batterie si elle est endommageée.
Dans ce cas, elle doit étre remplacée
immédiatement.

Ne démontez pas le chargeur ou la batterie.
N’essayez pas de charger des piles non
rechargeables avec le chargeur.

Températures ambiantes autorisées (outil/chargeur/
batterie) :

— en charge 0...+45 °C

— en fonctionnement -20...+50 °C

— durant I'entreposage -20...+50 °C

CHARGEMENT DU PACK DE BATTERIE

Vous trouverez des informations détaillées sur la
charge de la batterie de votre outil dans I'application
Dremel.

1.

Branchez le cordon du chargeur dans votre prise
de courant standard. Si le pack de batterie n'est
pas inséré, le voyant lumineux vert du chargeur
s’allumera. Ceci indique que le chargeur est sous
tension et qu'il est prét a fonctionner.

Pour retirer le pack de batterie de I'outil, appuyez
sur les taquets de déverrouillage et retirez la
batterie de I'outil.

Lorsque vous insérerez le pack de batterie dans
le chargeur, le voyant lumineux vert du chargeur
commencera a « CLIGNOTER ». Ceci indique que
le pack de batterie est en train de recevoir une
charge rapide.

Lorsque le voyant lumineux vert cesse de

« CLIGNOTER » (et reste allumé continuellement),
cela signifie que la charge rapide est terminée. Le
pack de batterie est alors completement chargé et
peut étre retiré du chargeur. Le voyant lumineux
cessera de clignoter plus vite si le pack de batterie
n’était pas complétement déchargé.

Lorsque vous commencez le processus de charge
du pack de batterie, I'allumage en continu d’'un
voyant lumineux vert peut également indiquer

que le pack de batterie est soit trop chaud,

soit trop froid. La charge rapide est possible
uniquement lorsque la plage de température du
pack de batterie est comprise entre 0 et 45 °C.
Des que le pack de batterie aura atteint la plage
de température correcte, le chargeur passera
automatiquement en mode de charge rapide.



6. |l est possible d'utiliser le pack de batterie méme
si le voyant lumineux est toujours en train de
clignoter. Il peut falloir plus de temps pour que le
voyant lumineux cesse de clignoter en fonction de
la température.

7. Une diminution substantielle de I'autonomie, charge
aprés charge, signifie que la batterie est proche de
sa limite de longévité et qu’elle doit étre remplacée.

8. N'oubliez pas de débrancher le chargeur lors des
périodes de stockage.

METTEZ TOUJOURS L’APPAREIL HORS TENSION
AVANT DE CHANGER D’ACCESSOIRE

Utilisez uniquement des accessoires testés par
Dremel. Lisez impérativement les instructions
d’utilisation fournies avec votre accessoire Dremel.
Manipulez et entreposez les accessoires avec soin
pour éviter qu’ils s’écaillent ou se fissurent.

CHANGEMENT D’ACCESSOIRE ©

A. Ecrou de blocage

B. Pince (3,2 mm)

C. Capuchon (clé intégrée EZ Twist*)
D. Mandrin Dremel 4486

E. Bouton de blocage de I'axe

F. Clé

*

) Non fourni de maniére standard

1. Appuyez sur le bouton de blocage d’arbre,
maintenez et tournez 'arbre a la main jusqu’a ce
qu’il s’enclenche. N’enclenchez pas le blocage
d’arbre lorsque I'outil fonctionne.

2. Lorsque le blocage d’'arbre est engagé, desserrez
I’écrou de blocage (sans I'enlever). Utilisez la clé
de pince si nécessaire.

3. Engagez a fond I'embout ou la tige d’accessoire
dans la pince.

4. Lorsque le blocage d’arbre est engagé, serrez
I'écrou de blocage.

CAPUCHON A CLE INTEGREE EZ TWIST

Ce nez posséde une clé intégrée qui vous permet de

serrer et de desserrer 'écrou de serrage sans utiliser

la clé de pince standard.

1. Desserrez le nez de l'outil, alignez l'insert en acier
dans le nez avec I'écrou de serrage.

2. Aprés avoir enfoncé le bouton de verrouillage de
I'arbre, faites pivoter le nez dans le sens horaire
pour desserrer I'écrou de serrage. N’enclenchez
pas le blocage d’arbre lorsque I'outil
fonctionne.

3. Engagez a fond I'embout ou la tige d’accessoire
dans la pince.

4. Apres avoir enfoncé le bouton de verrouillage
de l'arbre, faites pivoter le nez dans le sens
antihoraire pour serrer I'écrou de serrage.

5. Serrez le nez dans sa position d’origine.

MANDRIN DREMEL 4486

Le mandrin Dremel vous permet de changer les
accessoires sur les outils Dremel rapidement et
facilement sans devoir changer les pinces. Le mandrin
accepte les accessoires avec une tige de 0,8 a 3,2 mm.
Pour le desserrer, appuyez d’abord sur le bouton de
blocage d’arbre et tournez I'arbre a la main jusqu’a

ce qu'il s’enclenche. N’enclenchez pas le blocage
d’arbre lorsque I'outil fonctionne.

Une fois que le blocage de I'arbre est enclenché,
desserrez le mandrin a I'aide de la clé ou du capuchon
EZ Twist et ouvrez les machoires.

Sortez I'accessoire du mandrin. Au besoin, continuez
a desserrer le mandrin pour permettre au nouvel
accessoire de s'insérer entre les machoires. Insérez
le nouvel accessoire dans le mandrin, suffisamment
loin pour qu’il y ait environ 6 mm entre 'embout du
mandrin et I'endroit o commence la piéce de travail
de l'accessoire. Une fois que le blocage de l'arbre est
enclenché, resserrez le mandrin a I'aide du capuchon
EZ Twist ou de la clé pour immobiliser I'accessoire.

CONSEILS PRATIQUES POUR L’UTILISATION DU

MANDRIN DREMEL

+ Le mandrin Dremel et le systéme de pince et
d’écrou de blocage sont interchangeables sur cet
outil. Bien que le mandrin vous offre le meilleur
moyen de changer des accessoires, vous aurez
avec la pince et I'écrou de blocage une solution de
préhension d’accessoire plus précise, notamment
dans les applications avec une charge latérale plus
lourde.

« S'il s'avere que l'accessoire glisse dans le mandrin,
utilisez le capuchon EZ Twist fourni ou la clé
pour serrer le mandrin autour de I'embout. Si le
glissement persiste, utilisez la pince et I'écrou de
blocage.

* Les machoires du mandrin peuvent se déplacer,
ce qui peut empécher 'accessoire de fonctionner
correctement et de facon concentrique
(excentricité).

Pour réajuster les machoires, procédez de la maniere

suivante :

1. Sortez I'accessoire du mandrin.

2. Nettoyez le mandrin.

3. Appuyez sur le bouton de blocage d’arbre et serrez
le mandrin jusqu’'a ce que les machoires s’étendent
au-dela de sa surface extérieure, soit environ 3 mm.

4. Poussez I'extrémité du mandrin fermement contre
une surface dure plate pour vous assurer que les
machoires sont toutes assises dans le sens axial.

5. Continuez a resserrer manuellement le mandrin
jusqu’a la fermeture compléte des machoires.

6. Desserrez le mandrin et réinsérez un accessoire
droit.

7. Tournez l'outil a la main et observez tout signe
d’excentricité. En cas d’excentricité évidente,
répétez la procédure.

8. Une fois que le blocage de I'arbre est
enclenché, resserrez le mandrin a l'aide
du capuchon EZ Twist ou de la clé pour
immobiliser 'accessoire.

9. Faites tourner I'outil sur le réglage de vitesse
le plus bas possible et observez si la rotation
présente une excentricité. En cas d’excentricité
évidente, vérifiez que I'accessoire est droit avant
de répéter la procédure.

EQUILIBRAGE DES ACCESSOIRES

Pour tout travail de précision, il est important que

tous les accessoires soient équilibrés (comme les
pneus de votre voiture, par exemple). Pour redresser
ou équilibrer un accessoire, desserrez légerement
I’écrou de blocage et faites pivoter d’'un quart de tour
I'accessoire ou I'écrou. Resserrez I'écrou de blocage et
utilisez I'outil rotatif.

Vous pouvez juger de I'équilibrage de votre accessoire
par le son qu'il produit et son comportement.
Poursuivez les réglages de cette maniére jusqu'a
obtenir un équilibrage optimal.

L'outil Dremel peut étre équipé des adaptations
suivantes qui étendent ses fonctionnalités :



« Larbre flexible *) pour effectuer un travail précis et
détaillé ou atteindre les endroits difficiles d’acces
(225 - pages 7-8)

« Le capot anti-projections pour vous protéger de la
poussiére et des étincelles (550 - page 9)

+  Un kit universel de découpe pour effectuer des
découpes contrdlées sur un large éventail de
matériaux (565/566 - page 10)

« Le kit pour descellement des joints murs et sols
pour enlever les joints situés entre le mur et les
carrelages (568 - page 11)

« L'adaptateur renvoi d’angle pour placer les
accessoires a I'angle adéquat dans les endroits
difficiles d’accés (575 - page 12)

« La plateforme de fagonnage pour poncer et meuler
a des angles parfaits de 90 et 45 ° (576 - page 13)

+ La poignée de précision pour bénéficier d’'un
meilleur contréle de votre outil (577 - page 13)

« LaffGteuse pour tondeuse a gazon et outils de
jardin pour un affitage facile et rapide a 'angle
optimal (675 - page 14)

* Le guide de découpe droite et circulaire pour
effectuer des trous parfaits et des découpes droites
(678 - page 15)

* Le mandrin EZ SpeedClic pour le montage
d’accessoires EZ SpeedClic (page 16)

*) Lorsque vous utilisez un arbre flexible neuf pour
la premiere fois, maintenez-le en position verticale
pendant deux minutes en faisant tourner l'outil a une
vitesse élevée.

REMARQUE : Toutes les adaptations listées ci-dessus
ne sont pas fournies de maniére standard avec l'outil/
le kit.

CONNEXION DE L’APPLICATION DREMEL
Téléchargez I'application Dremel sur votre appareil
iOS ou Android depuis I'’App Store ou Google Play.

« Installez cette application sur votre smartphone
ou tablette ou assurez-vous que vous utilisez la
derniere version de I'application.

* Lancez I'application Dremel sur I'appareil intelligent
et cliquez sur « Connecter mon outil » dans la
section « My Dremel » de I'application.

« Suivez les instructions de I'application pour
apparier I'outil avec votre smartphone ou tablette.
Pour apparier 'outil avec votre appareil utilisant
la technologie Bluetooth, assurez-vous que I'outil
est éteint et qu'il se trouve a moins de 1 métre de
I'appareil.

* Une fois la connexion établie, sa portée peut
atteindre 20 métres/65 pieds sur une ligne bien
dégagée.

COMMENT DEMARRER

La premiére étape consiste a faire connaissance
avec l'outil. Prenez-le, soupesez-le et cherchez son
équilibre dans votre main. Sentez sous vos doigts la
partie conique du corps. Celle-ci permet de tenir I'outil
comme un crayon.

IMPORTANT ! Effectuez un essai sur une chute

pour découvrir comment 'outil se comporte a haute
vitesse. Ayez a I'esprit que votre outil multifonctions
sera le plus performant a sa vitesse de travail,

avec l'accessoire et la fixation Dremel appropriés.

Si possible, évitez toute pression sur I'outil pendant
son utilisation. Au contraire, appliquez Iégerement
I'accessoire en rotation & I'endroit voulu sur la surface
a travailler. Concentrez-vous sur le guidage de

I'outil sur la piéce en n'appliquant qu’une tres légere
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pression de la main. Laissez I'accessoire faire le
travail.

Il est généralement préférable d’effectuer une série de
passes avec l'outil plutét que d’effectuer la totalité de
la tache en une seule passe. Un contact léger permet
un contréle optimal et évite les risques d’erreur.

TENUE DE L'OUTIL

Ne tournez jamais I'outil vers votre visage,
orientez-le vers I'extérieur. Des accessoires qui
ont pu étre endommagés lors de la manipulation
peuvent étre violemment projetés sous I'effet de

la vitesse.

Lorsque vous tenez I'outil, évitez d’obstruer les
orifices de ventilation avec vos mains. Cette
obstruction peut provoquer une surchauffe du
moteur.

Pour maitriser I'outil multifonctions dans les travaux de
précision, tenez-le comme un crayon, entre le pouce
et 'index. La méthode de maintien de type « golf » est
appliquée pour les opérations plus difficiles telles que
le pongage ou la découpe.

MARCHE/ARRET

La mise en marche de l'outil s’effectue en poussant
l'interrupteur situé au sommet du carter du moteur.
POUR METTRE L'OUTIL EN MARCHE, faites coulisser
le bouton de linterrupteur vers I'avant.

POUR ARRETER L'OUTIL, faites coulisser le bouton de
I'interrupteur vers l'arriére.

CONTROLE ELECTRONIQUE

L'outil est équipé d’un systéme de controle électronique
interne assurant un démarrage progressif, qui réduit
les tensions entrainées par un démarrage a couple
élevé. Ce systéme vous permet également d’optimiser
les performances du moteur et de la batterie en
coupant la tension de I'appareil en cas de calage

(voir la section “Protection anti-calage”). Le moteur et
la batterie sont alors protégés par la coupure de la
tension d’alimentation du moteur.

APPRENTISSAGE DES VITESSES

Apres que l'outil a été éteint :
Si vous le remettez en marche dans les 5 minutes,
I'outil se remettra en marche a la derniere vitesse
réglée.

« Sivous le remettez en marche aprés 5 minutes,
I'outil se mettra en marche a sa vitesse par défaut
de 15 000 tr/min.

VARIATEUR DE VITESSE

L'outil électroportatif est équipé d’un variateur de
vitesse coulissant. Vous pouvez régler la vitesse en
cours d'utilisation en faisant coulisser le variateur vers
I'arriére ou vers I'avant sur un des réglages proposés.
Pour sélectionner la vitesse la mieux adaptée

a chaque tache, procédez a des tests sur un
matériau d’essai.

VITESSES DE FONCTIONNEMENT @
Reportez-vous au tableau des pages 17-18 afin de
déterminer la vitesse appropriée pour le matériau
employé et I'accessoire utilisé.

Ne dépassez pas 15 000 tr/min lors de I'utilisation de
brosses métalliques.

La majorité des taches peuvent étre accomplies en
utilisant I'outil & sa vitesse maximale. Néanmoins,
certains matériaux (plastiques et métaux spécifiques)
peuvent étre endommagés par la chaleur résultant
du fonctionnement a vitesse élevée et doivent donc
étre travaillés a des vitesses relativement faibles. Le
fonctionnement a faible vitesse (inférieure ou égale



a 15 000 tr/min) convient en général aux travaux de
polissage avec les accessoires de polissage en feutre.
Toutes les applications de brossage nécessitent des
vitesses réduites afin d’éviter I'arrachement de fils
métalliques. A faible vitesse, laissez I'outil performant
faire le travail pour vous. Les vitesses plus élevées
conviennent mieux pour travailler les bois durs, les
métaux et le verre, ainsi que pour percer, sculpter,
découper, défoncer, profiler et réaliser des feuillures ou
des embrévements dans le bois.

Quelques conseils concernant la vitesse d'utilisation

de l'outil :

* Le plastique et les autres matériaux qui fondent
a basse température doivent étre coupés a des
vitesses réduites.

+ Le polissage, le lustrage et le nettoyage a la
brosse métallique doivent étre effectués a des
vitesses inférieures a 15 000 tr/min, afin de ne pas
endommager la brosse et le matériau.

* Le bois doit étre coupé a vitesse élevée.

« Le fer ou I'acier doivent étre coupés a vitesse
élevée.

« Siune fraise en acier haute vitesse commence
a vibrer, c’est généralement que sa vitesse de
rotation est trop faible.

«  Laluminium, ainsi que les alliages de cuivre, de
plomb, de zinc et d’étain peuvent étre coupés
a diverses vitesses selon le type de découpe
effectuée. Appliquez de la paraffine (pas d’eau)
ou un lubrifiant approprié sur la fraise afin
d’éviter 'adhérence de déchets de coupe sur les
tranchants de la fraise.

REMARQUE : Une pression accrue sur l'outil

ne constitue pas la solution pour de meilleures

performances. Essayez un autre accessoire ou une

autre vitesse pour obtenir le résultat souhaité.

GESTION DES PARAMETRES DE VITESSE DANS

L’APPLICATION

Vous pouvez présélectionner une vitesse entre 5 000

et 30 000 tours/minute sur I'application Dremel.

* Une fois que vous avez choisi la vitesse souhaitée
sur I'application, la vitesse correspondante
clignotera pendant 10 secondes sur l'indicateur de
vitesse J de l'outil @.

«  Vous devez allumer l'outil dans les 10 secondes,
sinon celui-ci utilisera a sa vitesse par défaut de
15 000 tr/min.

APPRENTISSAGE DU COMPORTEMENT DES
VOYANTS

Si vous éteignez 'outil alors que la batterie est encore
connectée, les voyants de I'outil se comporteront
comme suit :

« Le voyant Bluetooth restera allumé pendant 5
minutes tant que votre outil est encore connecté a
votre appareil.

* Le voyant de vitesse restera allumé pendant 5

minutes pour indiquer le dernier réglage de vitesse.

* Les voyants d’avertissement, de charge de batterie
et du logo Dremel restent allumés pendant 30
secondes.

Pour éteindre tous les voyants, éteignez I'outil et

retirez la batterie.

VOYANT D’AVERTISSEMENT ROUGE

Le voyant d’avertissement rouge H s’allume dans l'une

des circonstances suivantes :

« Température excessive de l'outil : éteignez I'outil
et retirez I'accessoire (attention, I'accessoire peut
étre bralant). Ensuite, mettez I'outil en marche
et laissez-le fonctionner sans charge afin que le
ventilateur du moteur puisse refroidir I'outil.
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« Température excessive de la batterie : éteignez
I'outil, retirez la batterie et laissez-la revenir a sa
température normale de fonctionnement avant de
reprendre ['utilisation.

« Avertissement de blocage/surcharge de l'outil :
I'outil est soumis & une pression trop forte.
Réduisez la pression pour tenir et guider I'outil.
Laissez la vitesse de I'outil faire le travail.

Lorsque le voyant d’avertissement rouge s’allume,

vous pouvez trouver des informations détaillées et des

conseils pour éviter ce probléme dans I'application

Dremel.

VOYANT BLUETOOTH

Le voyant Bluetooth I indique que I'outil est connecté

a l'appareil @.

« Le voyant Bluetooth clignote de maniére répétée
sur l'outil lorsqu'’il tente de se connecter au
smartphone ou a la tablette.

« Confirmez la connexion de l'outil & I'appareil
intelligent en tournant le variateur de vitesse G
dans un sens ou dans l'autre @.

« Une fois ce processus terminé, vous devriez voir
I'outil connecté dans I'application et le voyant
Bluetooth s’allumera sur l'outil et ne clignotera plus.

INDICATEUR DU NIVEAU DE BATTERIE @

3 voyants verts allumés sur 3 = 70-100 % de charge
restante

2 voyants verts allumés sur 3 = 40-70 % de charge
restante

1 voyant vert allumé sur 3 = 20-40 % de charge restante
1 voyant vert clignotant sur 3 = moins de 20 % de charge
restante

Vous trouverez des informations détaillées sur la
charge de la batterie de votre outil dans I'application
Dremel.

Votre outil est équipé de circuits électroniques
sophistiqués qui protegent les cellules Li-lon des piles
contre les risques de dommages pouvant étre causés
par une température de fonctionnement et/ou une
consommation de courant excessive. Si les voyants
s’allument en rouge et/ou si I'outil cesse de fonctionner
au milieu d’'une opération intense, cela indique
vraisemblablement que les cellules Li-lon sont proches
de leur température de fonctionnement maximum, et
que le pack de batterie doit étre remplacé ou qu'il faut
au minimum le laisser refroidir jusqu’a la température
ambiante avant de continuer a I'utiliser. Si I'outil s'éteint
automatiquement en raison de surcharge, il doit étre
mis hors tension en actionnant l'interrupteur. Avant de
pouvoir étre réutilisé, I'outil doit étre maintenu hors
tension pendant quelques secondes afin de permettre
au circuit de se réinitialiser.

PROTECTION ANTI-CALAGE

Cet outil dispose d’'un systeme anti-calage destiné a
protéger le moteur et la batterie. Si vous appliquez
une pression trop importante sur I'outil pendant trop
longtemps ou si vous coincez 'embout dans une
piéce, en particulier a vitesse élevée, le moteur
s’arréte. Il vous suffit d’enlever I'outil de la piece dans
lequel il est coincé pour que I'outil recommence a
tourner a la vitesse sélectionnée. S'il continue de

se bloquer pendant plus de cinq secondes, I'outil
s’éteint. Cette fonctionnalité supplémentaire offre
une protection accrue du moteur et de la batterie
contre tout endommagement. Lorsque la batterie est
presque déchargeée, il est possible que l'outil s’arréte
automatiquement plus fréquemment que d’habitude.
Dans ce cas, il est temps de recharger la batterie.



A CET OUTIL NE CONTIENT AUCUNE PIECE

REMPLAGABLE PAR L’'UTILISATEUR. TOUTE
OPERATION D’ENTRETIEN PREVENTIF
EFFECTUEE PAR DU PERSONNEL NON AUTORISE
PEUT ENTRAINER LE RACCORDEMENT
INCORRECT DE COMPOSANTS INTERNES ET
PRESENTER DES RISQUES GRAVES.

Pour nettoyer efficacement l'outil, utilisez de I'air
comprimé. Dans ce cas, portez systématiquement
des lunettes de sécurité.

A POUR EVITER LES ACCIDENTS,

DEBRANCHEZ TOUJOURS L'OUTIL ET/OU LE
CHARGEUR DE L’'ALIMENTATION SECTEUR AVANT
LE NETTOYAGE

Les orifices de ventilation et les curseurs des
interrupteurs doivent étre tenus propres et exempts
de corps étrangers. Ne tentez pas de nettoyer I'outil
en insérant des objets pointus a travers les orifices de
ventilation.

A CERTAINS DETERGENT$ ET SOLVANTS

ENDOMMAGENT LES PIECES EN
PLASTIQUE. /I s’agit notamment des produits suivants :
le tétrachlorure de carbone, les solvants chlorés,
I'ammoniaque et les détergents domestiques qui en
contiennent.

Nous recommandons de confier les opérations
d’entretien de I'outil a un Centre Technique Dremel.
Ce produit Dremel fait I'objet d’'une garantie conforme
aux réglementations légales en vigueur dans votre
pays ; les dommages résultant de I'usure normale,
d’'une surcharge ou d’une utilisation inappropriée sont
exclus de la garantie.

En cas de réclamation, envoyez l'outil ou le chargeur
non démonté avec le justificatif d’achat a votre
revendeur.

CONTACTER DREMEL

Pour plus d’'informations sur le service et la garantie,

la gamme de produits, le support technique et
I'assistance téléphonique de la société Dremel, rendez-
vous sur le site www.dremel.com.

Niveau de pression sonore (écart-type 3 dB) dB(A) <70
Vibration (somme vectorielle triaxiale) m/s? <2,5
Incertitude des vibrations K m/s? 1,5

REMARQUE : Les valeurs totales déclarées pour les
vibrations et les valeurs déclarées pour les émissions
sonores ont été mesurées selon une méthode de test
standard, permettant de comparer les outils entre
eux. Elles peuvent également étre utilisées dans une
évaluation préliminaire d’exposition.

L’émission de vibrations lors de I'utilisation de I'outil
électroportatif peut différer de la valeur totale déclarée
selon la maniére dont vous ['utilisez.

Estimez I'exposition & ces derniéres dans les
conditions réelles d'utilisation, qui vous permettra
d’identifier les mesures de sécurité a prendre en
matiere de protection personnelle (en tenant compte
de I'ensemble des parties du cycle d’exploitation, telles

que le moment ou l'outil est éteint et celui ou il est en
veille, en plus de celui ou il est activé).

L'outil, les piles, les accessoires et les emballages
doivent étre triés pour un recyclage écologique.

Certains pays exigent que tous les déchets
électroniques soient collectés séparément et éliminés
d’'une maniere respectueuse de I'environnement. Avant
de vous débarrasser de l'outil et de la batterie, vérifiez
les réglementations et les lois relatives a I'élimination
des déchets électroniques dans votre pays.

SEULEMENT POUR LES PAYS DE L'UNION
EUROPEENNE (®

Conformément a la directive européenne 2012/19/CE
relative a la mise au rebut des équipements électriques
et électroniques, et a sa transposition dans le droit
national, les outils électroportatifs inutilisables doivent
faire I'objet d’une collecte distincte et étre mis au rebut
d’'une maniere respectueuse pour I'environnement.

(1 LEGGERE LE PRESENTI ISTRUZIONI

@ INDOSSARE LE PROTEZIONI ACUSTICHE

@ INDOSSARE LE PROTEZIONI PER GLI OCCHI
@ INDOSSARE UNA MASCHERA ANTIPOLVERE
(® STRUTTURA DI CLASSE I

@ NON GETTARE ELETTROUTENSILI DISMESSI
TRA | RIFIUTI DOMESTICI

ATTENERSI A TUTTE LE
A\ RTTENZIONE AVVERTENZE DI PERICOLO,
ISTRUZIONI, RAPPRESENTAZIONI E DATI CHE SI
RICEVONO INSIEME ALL’ELETTROUTENSILE.

In caso di mancata osservanza delle seguenti istruzioni
vi e il pericolo di provocare una scossa elettrica, di
sviluppare incendi e/o di provocare seri incidenti.
Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per
consultazioni future. Il termine “elettroutensile” nelle
avvertenze fa riferimento allo strumento azionato
tramite corrente elettrica (dotato di cavo) o allo
strumento azionato a batteria (senza cavo).

SICUREZZA DELL’AREA DI LAVORO

a. L’area di lavoro deve essere sempre pulita e
ben illuminata. Le aree di lavoro in disordine e
non illuminate favoriscono gli incidenti.

b. Evitare d’impiegare I’elettroutensile in ambienti
soggetti al rischio di esplosioni e nei quali si
trovino liquidi, gas o polveri infiammabili. G/i
elettroutensili producono scintille che possono far
infiammare la polvere o i gas.

c. Tenere lontani i bambini e terze persone durante
I'impiego dell’elettroutensile. Eventuali distrazioni
potranno comportare la perdita del controllo
sull’elettroutensile.



SICUREZZA ELETTRICA

a.

La spina per la presa di corrente dovra essere
adatta alla presa. Evitare assolutamente di
apportare modifiche alla spina. Non impiegare
spine adattatrici assieme ad elettroutensili con
collegamento a terra. Le spine non modificate

e le prese adatte riducono il rischio di scosse
elettriche.

Evitare il contatto fisico con superfici collegate
a terra, come tubi, radiatori, cucine elettriche e
frigoriferi. Sussiste un maggior rischio di scosse
elettriche nel momento in cui il corpo € messo a
massa.

Custodire Ielettroutensile al riparo dalla
pioggia o dall’umidita. L'eventuale infiltrazione di
acqua in un elettroutensile aumentera il rischio di
scosse elettriche.

Non usare il cavo per scopi diversi da quelli
previsti. Non usare mai il cavo per trasportare
o trainare I’elettroutensile oppure per togliere
la spina dalla presa di corrente. Non avvicinare
il cavo a fonti di calore, olio, spigoli taglienti

e parti mobili. / cavi danneggiati o aggrovigliati
aumentano il rischio di scosse elettriche.

Qualora si usi I’elettroutensile all’aperto,
impiegare cavi di prolunga omologati per
I'impiego all’esterno. L'uso di un cavo omologato
per I'impiego all’esterno riduce il rischio di scosse
elettriche.

Qualora si usi 'elettroutensile in un luogo
umido, servirsi di un circuito protetto per il
dispositivo di corrente residua (RCD). L'uso di
un RCD riduce il rischio di scosse elettriche.

SICUREZZA PERSONALE

E indispensabile essere sempre vigili,
concentrarsi su cio che si sta facendo ed
esercitare il buon senso quando si utilizza un
elettroutensile. Non utilizzare I'utensile in caso
di stanchezza o sotto I'effetto di droghe, alcolici
e medicinali.

Un attimo di distrazione durante I'uso
dell’elettroutensile potrebbe causare lesioni
personali gravi.

Indossare i dispositivi di protezione individuale.
Indossare sempre gli occhiali protettivi.
L'impiego, in condizioni appropriate, di dispositivi
di protezione quali maschera antipolvere, scarpe
antinfortunistiche antiscivolo, elmetto di protezione,
protezioni acustiche, riduce il rischio di infortuni.
Evitare I'accensione involontaria
dell’elettroutensile. Verificare che I'interruttore
sia spento prima di collegare I'alimentazione
e/o la batteria oppure prima di sollevare o
trasportare I'utensile. Tenendo il dito sopra
linterruttore mentre si trasporta I'elettroutensile
oppure collegandolo all’alimentazione di corrente
con linterruttore inserito, si vengono a creare
situazioni pericolose in cui possono verificarsi
incidenti.

Prima di accendere I'elettroutensile togliere
qualsiasi attrezzo di regolazione o chiave. Un
accessorio oppure una chiave che si trovi in una
parte rotante della macchina puo provocare seri
incidenti.

Non assumere posizioni scomode. Mantenere
sempre un punto d’appoggio ed un equilibrio
adeguati. /In questo modo é possibile controllare
meglio I'elettroutensile in caso di situazioni
inaspettate.

Indossare vestiti adeguati. Non indossare
vestiti larghi, né oggetti di gioielleria/bigiotteria.
Tenere i capelli, i vestiti ed i guanti lontani dalle
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parti mobili. Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi
potrebbero impigliarsi nelle parti mobili.

Se sono previsti dispositivi per la connessione
a impianti di estrazione e raccolta di polveri,
verificare che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta della polvere
contribuisce a ridurre i rischi correlati alla presenza
di polvere.

Evitare che la confidenza derivante da un
frequente uso degli utensili si trasformi in
superficialita e vengano trascurate le principali
norme di sicurezza. Una mancanza di attenzione
puo causare gravi lesioni in una frazione di
secondo.

TRATTAMENTO ED USO CORRETTO DEGLI
ELETTROUTENSILI

a.

Non sforzare 'elettroutensile. Utilizzare
I'elettroutensile adatto all’applicazione.
L’elettroutensile realizzera un lavoro migliore e pit
sicuro alla potenza per cui € previsto.

Non utilizzare I'elettroutensile se I'interruttore
non determina I’attivazione e la disattivazione.
Un elettroutensile non controllabile tramite
interruttore e pericoloso e deve essere riparato.
Scollegare la spina dall’alimentazione e/o la
batteria dall’elettroutensile prima di eseguire
qualunque regolazione, sostituire gli accessori
o riporre gli elettroutensili. Tali misure di
sicurezza preventive eviteranno che I'elettroutensile
possa essere messo in funzione involontariamente.
Quando gli elettroutensili non vengono
utilizzati, conservarli fuori dalla portata dei
bambini e non consentirne 'uso a persone

che non conoscono I'elettroutensile e le
presenti istruzioni per il suo funzionamento.

Gli elettroutensili sono pericolosi se utilizzati da
persone inesperte.

Eseguire la manutenzione degli elettroutensili

e relativi accessori. Verificare I'assenza

di disallineamenti o inceppamenti nelle

parti mobili, 'assenza di rotture delle parti

e qualsiasi altra condizione che possa
pregiudicare il corretto funzionamento
dell’elettroutensile. Se danneggiato,
I'elettroutensile dovra essere riparato prima
dell’'uso. Numerosi incidenti derivano dalla
scadente manutenzione degli elettroutensili.
Mantenere gli utensili da taglio sempre affilati e
puliti. Gli utensili da taglio sottoposti alla corretta
manutenzione e con taglienti affilati presentano una
minore probabilita di inceppamento e sono piu facili
da controllare.

Utilizzare I’elettroutensile, gli accessori, le
punte, ecc. in conformita con le presenti
istruzioni, tenendo presenti le condizioni di
lavoro e le operazione da eseguire. L'impiego

di elettroutensili per usi diversi da quelli consentiti
potra dar luogo a situazioni di pericolo.

Mantenere impugnature e superfici di presa
asciutte, pulite e prive di olio e grasso.
Impugnature e superfici di presa scivolose non
consentono di manipolare e controllare I'utensile in
caso di situazioni inaspettate.

TRATTAMENTO ACCURATO E USO
CORRETTO DEGLI UTENSILI A BATTERIA

a.

Ricaricare solo con il caricatore specificato dal
costruttore. Un caricabatterie adatto ad un tipo di
batteria puo creare rischio di incendio se usato con
un altro tipo di batteria.

Usare gli strumenti a batteria solo con le
apposite batterie specificate. L'uso di altri tipi di
batterie puo creare rischio di lesioni e di incendio.
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Quando non si utilizzano le batterie, tenerle
lontano da altri oggetti in metallo, ad es.
fermagli per carta, monete, chiavi, chiodi, viti
o altri piccoli oggetti in metallo, che possono
collegare un terminale all’altro. La formazione
di cortocircuito tra i terminali della batteria puo
provocare incendi o ustioni.

In caso di utilizzo non corretto, dalla batteria
puo uscire del liquido; evitare di toccarlo. In
caso di contatto accidentale, sciacquare con
acqua. Se il liquido entra a contatto con gli
occhi, contattare un medico. // liquido fuoriuscito
dalla batteria puo causare irritazione o ustioni.

ASSISTENZA

Far riparare I’elettroutensile da personale
specializzato e solo impiegando pezzi di
ricambio identici. Tali accorgimenti consentiranno
di salvaguardare la sicurezza dell’elettroutensile.

AVVERTENZE DI SICUREZZA VALIDE PER TUTTE
LE OPERAZIONI DI MOLATURA, SABBIATURA,
SPAZZOLATURA A FILI METALLICI,
LUCIDATURA, INTAGLIO O TAGLIO ABRASIVO

a.

Questo elettroutensile & destinato all’'uso

quale levigatrice, smerigliatrice, spazzola

a fili metallici, dispositivo per lucidare,
dispositivo da intaglio o troncatrice. Attenersi
a tutte le avvertenze di pericolo, istruzioni,
rappresentazioni e dati che si ricevono insieme
all’elettroutensile. In caso di mancata osservanza
delle seguenti istruzioni vi e il pericolo di provocare
una scossa elettrica, di sviluppare incendi e/o di
provocare seri incidenti.

Non utilizzare nessun accessorio che la casa
costruttrice non abbia esplicitamente previsto
e raccomandato per questo elettroutensile. //
semplice fatto che un accessorio possa essere
fissato al Vostro elettroutensile non € una garanzia
per un impiego sicuro.

La velocita nominale degli accessori per
levigare deve essere almeno pari alla velocita
massima contrassegnato sull’elettroutensile.
Se gli accessori per levigare girano a una velocita
maggiore rispetto a quella nominale, potrebbero
rompersi, distaccarsi ed essere lanciati fuori.

Il diametro esterno e lo spessore
dell’accessorio montato devono corrispondere
ai dati delle dimensioni dell’elettroutensile in
dotazione. Non é possibile controllare in modo
adeguato gli accessori di dimensioni errate.

Le dimensioni di asse dei dischi, dei cilindri
abrasivi o ogni altro accessorio devono essere
correttamente corrispondenti al mandrino o

alla pinza a espansione dell’elettroutensile.

Gli accessori che non si adattano perfettamente

al mandrino portamola dell’elettroutensile
funzioneranno in modo non bilanciato, vibreranno
troppo e potrebbero causare la perdita del controllo.
I dischi montati su mandrino, i cilindri

abrasivi, le taglierine o altri accessori devono
essere integralmente inseriti nella pinza a
espansione o nel mandrino. Se il mandrino non
e sufficientemente fissato e/o I'aggetto del disco
risulta troppo lungo, il disco montato potrebbe
allentarsi ed essere espulso a velocita elevata.
Non utilizzare mai portautensili od accessori
danneggiati. Prima di ogni utilizzo ispezionare
gli accessori, ad esempio la presenza di

scheggiature o crepature sui dischi abrasivi, la
presenza di incrinature sul cilindro abrasivo,
eventuale logoramento o usura eccessiva, fili
metallici allentati o crepati nelle spazzole. Se
I'elettroutensile oppure 'accessorio impiegato
dovesse sfuggire di mano e cadere, accertarsi
che questo non abbia subito nessun danno
oppure utilizzare un accessorio intatto. Una
volta controllato e montato il portautensili

o accessorio, far funzionare I’elettroutensile
per la durata di un minuto con il numero
massimo di giri avendo cura di tenersi lontani
e di impedire anche ad altre persone presenti
di avvicinarsi al portautensili o accessorio

in rotazione. Nella maggior parte dei casi i
portautensili o accessori danneggiati si rompono
nel corso di questo periodo di prova.

Indossare abbigliamento di protezione. A
seconda dell’applicazione in corso utilizzare
una visiera completa, una maschera di
protezione per gli occhi oppure occhiali di
sicurezza. Per quanto necessario, portare
maschere per polveri, protezione acustica,
guanti di protezione oppure un grembiule
speciale in grado di proteggervi da piccole
particelle di levigatura o di materiale. Le
protezioni per gli occhi devono essere in grado di
proteggere dalle schegge scaraventate per aria
nel corso di diverse applicazioni. La maschera
antipolvere e la maschera respiratoria devono
essere in grado di filtrare le particelle provocate
durante I'applicazione. L'esposizione prolungata a
rumori intensi causa il pericolo di perdita dell’'udito.
Avere cura di evitare che altre persone
possano avvicinarsi alla zona in cui si sta
lavorando. Ogni persona che entra nella zona
di operazione deve indossare un abbigliamento
protettivo personale. Frammenti del pezzo in
lavorazione oppure utensili rotti possono volar via
oppure provocare incidenti anche al di fuori della
zona diretta di lavoro.

Tenere I’elettroutensile sempre per le superfici
isolate dell’'impugnatura qualora venissero
effettuati lavori durante i quali ’accessorio
potrebbe venire a contatto con cavi elettrici
nascosti. // contatto con un cavo sotto tensione
puo mettere sotto tensione anche parti metalliche
dell’utensile, causando una scossa elettrica.
Durante I'avvio, tenere sempre saldamente in
mano/nelle mani I'utensile. Quando la coppia di
reazione del motore accelera per raggiungere la
massima velocita, puo determinare una torsione
dell'utensile.

Ogni volta che sia fattibile, utilizzare morse

a sostegno del pezzo in lavorazione. Non
tenere mai il pezzo in lavorazione in una mano
mentre si tiene nell’altra mano l'utensile in
funzione. Bloccando a morsa un piccolo pezzo
in lavorazione, € possibile utilizzare la mano/

le mani per controllare I'utensile. | materiali

tondi, ad esempio aste cilindriche, condutture o
tubazioni, tendono a rotolare durante il taglio, con
la possibilita che la punta si inceppi o salti verso
l'utilizzatore.

. Mai appoggiare I’elettroutensile prima che il

portautensili o I'accessorio impiegato non si sia
fermato completamente. L'utensile in rotazione
puo appoggiarsi sulla superficie e far perdere il
controllo sull’elettroutensile.

Dopo aver cambiato le punte o effettuato
regolazioni, accertarsi che la ghiera di
serraggio della pinza, il mandrino o ogni altro
dispositivo di regolazione siano saldamente
serrati. Se i dispositivi di regolazione sono



allentati, possono spostarsi in modo imprevisto,
causando la perdita del controllo, mentre i
componenti rotanti saranno lanciati con violenza.

o. Mai trasportare I’elettroutensile mentre & in
funzione. Attraverso un contatto casuale I'utensile
in rotazione potrebbe impigliarsi negli indumenti
oppure nei capelli dell’'operatore e ferire seriamente
il corpo dell’'operatore.

p. Pulire regolarmente le feritoie di ventilazione
dell’elettroutensile in dotazione. I/ ventilatore del
motore attira polvere nella carcassa ed una forte
raccolta di polvere di metallo puo provocare pericoli
di origine elettrica.

q. Non utilizzare mai I'elettroutensile nelle
vicinanze di materiali inflammabili. Le scintille
possono far prendere fuoco questi materiali.

r. Non utilizzare mai accessori che richiedano
refrigeranti liquidi. L'utilizzo di acqua o di altri
liquidi refrigeranti puo provocare una scossa di
corrente elettrica.

CONTRACCOLPO E RELATIVE AVVERTENZE

DI PERICOLO

Il contraccolpo € I'improvvisa reazione all'inceppamento

o all'aggancio di un disco rotante, un disco

abrasivo, una spazzola o qualsiasi altro accessorio.

L'inceppamento o I'aggancio provoca un arresto

improvviso dell’accessorio rotante, che a sua volta

spinge I'elettroutensile non piu controllato nella
direzione opposta alla rotazione dell'accessorio.

Se p.es. un disco abrasivo resta agganciato o bloccato

nel pezzo in lavorazione, il bordo del disco abrasivo

che si abbassa nel pezzo in lavorazione puo rimanere
impigliato provocando in questo modo una rottura
oppure un contraccolpo del disco abrasivo. Il disco
abrasivo si avvicina o si allontana dall'operatore

a seconda della direzione di rotazione che ha nel

momento in cui si blocca. In tali situazioni € possibile

che le mole abrasive possano anche rompersi.

Un contraccolpo € la conseguenza di un utilizzo non

appropriato oppure non corretto dell’elettroutensile.

Esso pud essere evitato soltanto prendendo misure di

sicurezza adeguate, come indicato di seguito.

a. Tenere sempre ben saldo I'elettroutensile e
portare il proprio corpo e le proprie braccia
in una posizione che permetta di compensare
le forze di contraccolpo. Se si assumono le
opportune precauzioni, I'operatore puo tenere sotto
controllo il contraccolpo.

b. Operare con particolare attenzione in
prossimita di spigoli, spigoli taglienti ecc. Avere
cura di impedire che portautensili o accessori
possano rimbalzare dal pezzo in lavorazione
oppure possano rimanervi bloccati. L'utensile
in rotazione ha la tendenza a rimanere bloccato in
angoli, spigoli taglienti oppure in caso di rimbalzo.
Cio provoca una perdita del controllo oppure un
contraccolpo.

c. Non connettere una lama di sega dentata.

Le lame di questo tipo provocano spesso un
contraccolpo oppure la perdita del controllo
sull’elettroutensile.

d. Inserire sempre la punta nel materiale nella
stessa direzione di uscita del bordo di taglio
dal materiale (ovvero la stessa direzione
di espulsione dei trucioli). Se si inserisce
l'utensile nella direzione errata, il bordo di taglio
della punta uscira dal pezzo in lavorazione ed
esercitera una trazione sull’'utensile nella direzione
dell'inserimento.

e. Quando si utilizzano lime rotative, dischi di
taglio, taglierine ad alta velocita o taglierine a
carburo di tungsteno, provvedere a bloccare
saldamente a morsa il pezzo il lavorazione.
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Se tali dischi si inclinano leggermente nella
scanalatura, si inceppano e possono causare un
contraccolpo. Se un disco di taglio si inceppa,
generalmente si rompe. Quando una lima rotativa,
una taglierina ad alta velocita o una taglierina al
carburo di tungsteno si inceppano, possono saltare
fuori dalla scanalatura e I'utilizzatore potrebbe
perdere il controllo dell’'utensile.

PARTICOLARI AVVERTENZE DI PERICOLO PER

OPERAZIONI DI LEVIGATURA E DI TRONCATURA

a. Utilizzare esclusivamente dischi del tipo
consigliati per I'elettroutensile e solo in
relazione alle applicazioni consigliate. Ad
esempio, non levigare mai con la superficie
laterale di un disco da taglio. Mole abrasive
da taglio diritto sono previste per la molatura
periferica. L'applicazione di pressione laterale sui
dischi rischia di romperli.

b. Nel caso di coni abrasivi e spine con filettatura,
utilizzare esclusivamente mandrini di dischi
non danneggiati con una flangia di battuta non
rilevata di corrette dimensioni e lunghezza. /
mandrini giusti ridurranno la possibilita di rotture.

c. Evitare di inceppare il disco da taglio o di
esercitare una pressione eccessiva. Non
eseguire tagli eccessivamente profondi. // disco
sottoposto a sollecitazioni eccessive subisce un
aumento del carico e diventa pit soggetto a torsioni
o agganci del disco nel taglio, nonché alla possibilita
di contraccolpo oppure di rottura del disco.

d. Non collocare la mano in posizione allineata
o posteriore rispetto al disco rotante. Quando
il disco, nel punto di funzionamento, si allontana
dalla mano, il possibile contraccolpo potrebbe
imprimere una spinta sul disco rotante e
sull’elettroutensile verso I'operatore.

e. Se per qualsiasi motivo il disco si inceppa,
si aggancia o interrompe un taglio, spegnere
I’elettroutensile e tenerlo fermo fino a quando
il disco si sara fermato completamente.

Non tentare mai di estrarre il disco abrasivo

dal taglio in esecuzione perché si potrebbe
provocare un contraccolpo. Individuare la causa
dell'inceppamento o dell’agganciamento del disco e
assumere le misure correttive per eliminarla.

f. Mai rimettere I’elettroutensile in funzione
fintanto che esso si trovi ancora nel pezzo in
lavorazione. Prima di continuare ad eseguire
il taglio procedendo con la dovuta attenzione,
attendere che il disco abrasivo da taglio diritto
abbia raggiunto la massima velocita. /n caso
contrario € possibile che il disco resti agganciato,
sbalzi dal pezzo in lavorazione oppure provochi un
contraccolpo.

g. Dotare di un supporto adatto pannelli oppure
pezzi in lavorazione di dimensioni maggiori in
modo da ridurre il rischio di un contraccolpo
dovuto ad un disco abrasivo da taglio diritto che
rimane bloccato. Pezzi in lavorazione di dimensioni
maggiori possono piegarsi sotto I'effetto del proprio
peso. Provvedere a munire il pezzo in lavorazione di
supporti adatti al caso specifico sia nelle vicinanze
del taglio di troncatura che in quelle del bordo.

h. Operare con particolare attenzione in caso
di «tagli dal centro» da eseguire in pareti gia
esistenti oppure in altre parti non visibili. //
disco sporgente pud provocare un contraccolpo
se tronca condutture del gas o dell’acqua, linee
elettriche oppure oggetti di altro tipo.

AVVERTENZE DI PERICOLO SPECIFICHE PER
LAVORI CON SPAZZOLE METALLICHE

a. Tenere presente che la spazzola metallica perde



pezzi di fil di ferro anche durante il comune
impiego. Non sottoporre i fili metallici a carico
troppo elevato esercitando una pressione
troppo alta. Pezzi di fil di ferro scaraventati

per l'aria possono penetrare molto facilmente
attraverso indumenti sottili e/o la pelle.

b. Prima di utilizzare le spazzole, attendere che
esse funzionino a velocita di esercizio per
almeno un minuto, durante il quale nessuno
deve trovarsi davanti o in linea con la spazzola.
Durante la fase preparatoria, saranno rilasciate
setole o fili allentati.

c. Indirizzare lontano dalle persone il flusso del
rilascio dalla spazzola metallica rotante. Durante
lutilizzo di queste spazzole, e possibile il rilascio a
grande velocita di piccole particelle e sottili frammenti
di filo, che potrebbero penetrare nella pelle.

d. Non superare i 15.000 giri/min. in caso di
utilizzo di spazzole metalliche.

NON LAVORARE MAI CON MATERIALI
CONTENENTI AMIANTO ('amianto & un
materiale cancerogeno).

ADOTTARE PROVVEDIMENTI APPROPRIATI

QUALORA DURANTE IL LAVORO
DOVESSERO SVILUPPARSI POLVERI DANNOSE
PER LA SALUTE, INFIAMMABILI OPPURE
ESPLOSIVE (alcune polveri sono considerate
cancerogene). Indossare una maschera di protezione
contro la polvere ed utilizzare un sistema di
aspirazione di polvere/trucioli, se collegabile.

Modello numero....... 8260

Tensione ............. 12V

Velocita .............. 30.000/min

Capacita della pinza . ...3,2 mm

Accessorio max J. ... .. 38,1 mm

Capacita della batteria . .3,0 Ah

Peso ................ 0,55kg
CARICABATTERIE

GAL 12V-20 2607226399 (U.K. 2607226401)
Ingresso. ............. 220-240 V CA, 50/60 Hz, 32 W
Uscita. . .............. 3,6-12,0 VCC, 2 A

Peso ................ EU 0,247 kg (U.K. 0,251kg)

AUS: GAL 12V-20 2607226403

Ingresso. . ............ 220-240 V CA, 50/60 Hz, 32 W
Uscita. ............... 3,6V-12V ===, 2A

Controllare sempre che I'alimentazione corrisponda
al valore indicato sulla targhetta del caricabatterie.

Ghiera di serraggio

Pinza

Copripunta (Chiave integrata EZ Twist*)

Albero

Pulsante di blocco dell'albero

Interruttore on/off

. Selezione velocita variabile
LED rosso di avviso
LED Bluetooth
Indicatore di velocita
Indicatore del carburante
Batterie

. Linguette di sblocco batteria
Gancio

ZErARCTIOMMOO®>
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o

. Aperture di aerazione

Chiave di serraggio

Il caricabatterie puo
essere utilizzato da
bambini dagli 8 anni

in su e da persone
con capacita fisiche,
sensoriali e mentali
ridotte o prive di
esperienza e di
competenza, a condizione
che una persona
responsabile della loro
sicurezza li controlli

o spieghi loro come
usare in modo sicuro il
caricabatterie e che essi
comprendano i rischi
in questione (altrimenti
si rischiano errori di
funzionamento e lesioni)
Controllare i bambini
(per assicurarsi che

non giochino con il
caricabatterie)

Usare con l'utensile esclusivamente il caricabatterie
DREMEL GAL 12V-20 2607226399 o 2607226401
(UK) o0 2607226403 (AUS) e le batterie DREMEL
1607A350KW

Non esporre I'utensile/caricabatterie/batteria alla
pioggia

Non ricaricare la batteria in un ambiente umido o
bagnato

Non usare il caricabatterie se danneggiato; portarlo
in uno dei centri di assistenza DREMEL registrati
per far controllare che sia sicuro

Non usare il caricabatterie se il cavo o la spina
sono danneggiati; sostituire immediatamente il
cavo o la spina presso uno dei centri di assistenza
DREMEL registrati.

Se la batteria & danneggiata, evitare di usarla e
sostituirla immediatamente.

Non smontare il caricabatterie o la batteria.

Non provare a ricaricare batterie non ricaricabili
con il caricabatterie



« Temperature ambiente consentite (utensile/
caricabatterie/batteria):
— durante la ricarica< 0...+45°C
— durante I'utilizzo -20...+50°C
— durante la conservazione -20...+50°C

RICARICA DELLA BATTERIA
Nell’app Dremel sono disponibili informazioni
dettagliate sulla ricarica della batteria.

1. Collegare il cavo del caricabatteria a una presa
di corrente standard. Senza che la batteria
sia inserita, la spia verde di indicazione del
caricabatteria si ACCENDE. Cio significa che il
caricabatteria riceve corrente ed & pronto per il
funzionamento.

2. Per estrarre la batteria dall’elettroutensile, premere
entrambe le linguette di sblocco batteria ed estrarre
quest'ultima dall’elettroutensile.

3. Quando si inserisce la batteria nel caricabatteria, la
spia verde di indicazione del caricabatteria inizia a
“LAMPEGGIARE". Cio significa che la batteria sta
ricevendo una carica rapida.

4. Quando la spia di indicazione smette di
“LAMPEGGIARE” (e resta accesa fissa in verde)
la carica rapida &€ completa. Ora la batteria &
completamente carica e pud essere rimossa dal
caricabatteria. La spia smettera di lampeggiare piu
rapidamente se la batteria non era completamente
scarica.

5. Quando si inizia il processo di carica della batteria,
la spia verde accesa fissa pud anche significare
che la batteria & troppo calda o troppo fredda. La
ricarica rapida & possibile solo se la temperatura
della batteria & compresa fra 0 C e 45 °C. Non
appena la batteria raggiunge la temperatura
corretta, il caricabatterie passa automaticamente
alla ricarica rapida.

6. Ora e possibile usare la batteria anche se la
spia dovesse essere ancora lampeggiante. La
spia potra necessitare di un po’ di tempo prima
di smettere di lampeggiare, a seconda della
temperatura.

7. Un’apprezzabile riduzione dell’autonomia dopo
ogni ricarica puo significare che le batterie stanno
esaurendosi e devono quindi essere sostituite.

8. Non dimenticare di scollegare il caricabatterie
durante il periodo di immagazzinaggio.

PRIMA DI SOSTITUIRE GLI ACCESSORI,
SPEGNERE SEMPRE L’'UTENSILE

Utilizzare esclusivamente accessori Dremel testati.
leggere le istruzioni fornite con gli accessori
Dremel per ulteriori informazioni sull’utilizzo.
Maneggiare e conservare gli accessori con cautela
per evitare di spezzarli o incrinarli.

SOSTITUZIONE DEGLI ACCESSORI (®

A. Ghiera di serraggio
Bussola di fissaggio (3,2 mm)
Copripunta (Chiave integrata EZ Twist*)
Mandrino Dremel 4486*
Pulsante di blocco dell'albero
Chiave

non incluso di serie
Premere il pulsante di blocco dell’albero e ruotare
I'albero a mano fino a che non si aggancia
al bloccaggio dell’albero. Non applicare il
bloccaggio dell’albero mentre l'utensile é in
funzione.

Semmoo®
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2. Dopo aver inserito il bloccaggio dell’albero,
allentare (ma non togliere) la ghiera della bussola
di fissaggio. Se necessario utilizzare la chiave di
serraggio.

3. Inserire il gambo della punta o dell'accessorio
interamente nella pinza.

4. Dopo aver inserito il bloccaggio dell’albero, serrare
la ghiera della bussola di fissaggio.

CHIAVE INTEGRATA EZ TWIST

Questo copripunta & dotato di una chiave integrata che

consente di allentare e serrare la ghiera di serraggio

senza l'utilizzo di una chiave di serraggio standard.

1. Svitare il copripunta dall’elettroutensile, allineare
l'inserto in acciaio all'interno del copripunta con la
ghiera di serraggio.

2. Con il blocco dell’albero azionato, ruotare il
copripunta in senso antiorario per allentare la
ghiera di serraggio. Non applicare il bloccaggio
dell’albero mentre l'utensile & in funzione.

3. Inserire il gambo della punta o dell'accessorio
interamente nella pinza.

4. Con il blocco dell'albero azionato, ruotare il
copripunta in senso orario per serrare la ghiera di
serraggio.

5. Riavvitare il copripunta nella posizione originale.

MANDRINO DREMEL 4486

Il mandrino Dremel consente di sostituire rapidamente
e con facilita gli accessori sugli utensili Dremel senza
sostituire le bussole di fissaggio. E compatibile con
accessori con gambo da 0,8 mm a 3,2 mm.

Per allentare, premere innanzitutto il pulsante di
bloccaggio dell'albero e ruotare I'albero a mano fino

a che non si aggancia al bloccaggio dell’albero. Non
applicare il bloccaggio dell’albero mentre I'utensile
€ in funzione.

Una volta applicato il bloccaggio dell’albero, utilizzare
la chiave o il copripunta EZ Twist per allentare il
mandrino e aprire le ganasce.

Rimuovere 'accessorio dal mandrino. Se necessario,
allentare ulteriormente il mandrino in modo da inserire
il nuovo accessorio tra le ganasce. Inserire il nuovo
accessorio nel mandrino in maniera a una distanza di
almeno 6 mm circa tra I'estremita finale del mandrino
e quella iniziale della parte operativa dell’accessorio.
Una volta applicato il bloccaggio dell’albero, avvitare il
mandrino utilizzando il copripunta o la chiave EZ Twist
per serrare I'accessorio in posizione.

SUGGERIMENTI UTILI PER L'UTILIZZO DEL

MANDRINO DREMEL

« Il mandrino Dremel, la bussola di fissaggio
e la ghiera della bussola di fissaggio sono
intercambiabili su questo utensile. Mentre il
mandrino assicura la migliore esperienza di
sostituzione degli accessori, la pinza e la ghiera
della pinza forniscono una soluzione di tenuta
dell’accessorio piu precisa, soprattutto nelle
applicazioni con maggior carico laterale.

« Se si osserva uno scivolamento dell’accessorio
nel mandrino, utilizzare la chiave o il copripunta
EZTwist in dotazione per serrare il mandrino
attorno alla punta. Se lo scivolamento persiste,
passare all'utilizzo della pinza e della ghiera della
pinza.

« Le ganasce del mandrino possono spostarsi,
provocando un movimento errato e non piu
concentrico dell'accessorio (run-out).

Per ripristinare la posizione delle ganasce, attenersi

alla seguente procedura:

1. Rimuovere I'accessorio dal mandrino.

2. Pulire il mandrino.

3. Premere il pulsante di bloccaggio dell’albero



e serrare il mandrino finché le ganasce non
sporgono di circa 3 mm dalla superficie esterna del
mandrino.

4. Premere con forza I'estremita del mandrino contro
una superficie solida e piana per verificare che le
ganasce siano tutte in posizione assiale.

5. Continuare ad avvitare a mano il mandrino fino alla
completa chiusura delle ganasce.

6. Allentare il mandrino, quindi inserire nuovamente
un accessorio diritto.

7. Ruotare manualmente l'utensile e verificare la
presenza di un eventuale run-out. Se si osserva un
“run-out” evidente, ripetere la procedura.

8. Una volta applicato il bloccaggio dell’albero,
avvitare il mandrino utilizzando il copripunta o
la chiave EZ Twist per serrare I’accessorio in
posizione.

9. Accendere l'utensile alla velocita minima e
verificare la presenza di un eventuale “run-out”.

Se si osserva un “run-out” evidente, verificare che
I'accessorio sia montato diritto prima di ripetere la
procedura.

EQUILIBRATURA ACCESSORI

Per ottenere un lavoro di precisione, & importante
che tutti gli accessori siano perfettamente equilibrati
(analogamente agli pneumatici di un’auto). Per allineare
o equilibrare un accessorio, allentare leggermente il
dado del colletto e far compiere all'accessorio o al
colletto 1/4 di giro. Serrare nuovamente la ghiera di
serraggio ed azionare il mandrino.

L'utente dovrebbe essere in grado di stabilire
I'equilibratura dell'accessorio ascoltandone il rumore.
Continuare a regolare fino ad ottenere I'equilibratura
ottimale.

All'utensile Dremel € possibile aggiungere i seguenti

complementi per ampliarne le funzionalita:

* Albero flessibile *) per lavori di precisione o punti
difficili da raggiungere (225 - pagine 7-8)

« Complemento protezione comfort per proteggersi
da polvere e scintille (550 - pagina 9)

« Kit di taglio multiuso per un taglio controllato su
vari materiali (565/566 - pagina 10)

« Kit per la rimozione di boiacca da pareti e
pavimenti per eliminare la boiacca tra la parete e le
piastrelle del pavimento (568 - pagina 11)

« Complemento angolo retto per servirsi di accessori
ad angolo retto nel caso di luoghi difficili da
raggiungere (575 - pagina 12)

« Piattaforma di formatura per sabbiare e molare
angoli perfetti di 90° e 45° (576 - pagina 13)

« Limpugnatura da esecutore di dettagli consente di
controllare I'utensile con maggiore precisione (577
- pagina 13)

« Affilatrice per tagliaerba e utensili da giardino, per
assicurare I'angolo di affilatura ottimale in modo
rapido e semplice (675 - pagina 14)

« Taglierina a taglio diritto e circolare per praticare
fori e tagli diritti perfetti (678 - pagina 15)

* Mandrino EZ SpeedClic per il montaggio degli
accessori EZ SpeedClic (pagina 16)

*) Al primo utilizzo di un albero flessibile nuovo, tenerlo
in posizione verticale per due minuti con l'utensile in
funzione ad alta velocita.

N.B.: non tutti i complementi indicati sopra sono inclusi
in dotazione standard con I'utensile o con il kit.

48

CONNETTIVITA DELL’APP DREMEL
Scaricare I'app Dremel sul dispositivo iOS o
Android dall’App Store o da Google Play.

« Installare I'app Dremel sullo smartphone oppure
verificare che la versione in esecuzione dell’app sia
la piu recente.

*  Avviare I'app Dremel sullo smartphone e fare
clic su “Collega il mio utensile” nella sezione “My
Dremel” dell'app.

« Seguire le istruzioni dell’app per abbinare I'utensile
allo smartphone. Per abbinare I'utensile allo
smartphone usando la tecnologia Bluetooth,
assicurarsi che I'utensile sia spento e sia nel raggio
di un metro dallo smartphone.

« Dopo la connessione, il raggio d’azione della
connettivita con una chiara linea visiva € di 20
metri al massimo.

PER INIZIARE

Prima di utilizzare il multiutensile & necessario
“conoscerlo”. Impugnarlo e valutarne il peso e il
bilanciamento. Prendere confidenza con I'estremita
affusolata dell'utensile. E questa parte che permette di
impugnarlo come una penna o una matita.
IMPORTANTE! Fare prima una prova su uno scarto

di materiale, al fine di vedere I'azione ad alta

velocita dell’'utensile. Ricordare che le prestazioni

del multiutensile sono migliori se si permette alla
velocita, insieme agli accessori e ai complementi
Dremel piu adatti, di svolgere completamente il

lavoro. Se possibile, non fare pressione sull’'utensile

in fase di utilizzo. Al contrario, appoggiare con cautela
I'accessorio in rotazione sulla superficie di lavoro
portandolo in contatto con il punto in corrispondenza
del quale si vuole iniziare. Concentrarsi sulla guida
dell’'utensile lungo il pezzo applicando una leggerissima
pressione con la mano. Deve essere I'accessorio a
eseguire il lavoro.

Di solito & meglio realizzare il lavoro con l'utensile a
piu riprese anziché completarlo con un solo passaggio.
Un tocco leggero garantisce un migliore controllo e
riduce le possibilita di errore.

COME USARE L'UTENSILE

Tenere sempre I'utensile lontano dal volto. Gli
accessori potrebbero essere stati danneggiati
durante la spedizione e potrebbero volar via
ruotando ad alta velocita.

Nel maneggiare I'utensile evitare di coprire con

le mani le aperture di aerazione. Se si bloccano

le aperture di aerazione, il motore potrebbe
surriscaldarsi.

Per un migliore controllo in lavori di precisione,
impugnare il multiutensile come una penna tra pollice
e indice. La presa “a mazza da golf’ viene solitamente
utilizzata per lavori pitl pesanti, quali levigatura o taglio.

ACCESO/SPENTO

L'utensile si attiva (ON) facendo scorrere ['interruttore
situato nella parte superiore dell’alloggio motore.
PER ACCENDERE L'UTENSILE, fare scorrere il
pulsante dell'interruttore in avanti.

PER SPEGNERE L'UTENSILE, fare scorrere il pulsante
dell'interruttore indietro.

MONITORAGGIO ELETTRONICO

L'utensile & dotato di un sistema di monitoraggio
elettronico interno per il “soft start”, che riduce le
tensioni che si verificano da un avvio a coppia
elevata. Il sistema consente anche di massimizzare

le prestazioni del motore e delle batterie riducendo la
tensione per l'utensile in condizioni di stallo (vedere la



sezione “Protezione antiblocco”). In queste situazioni,
il motore e le batterie vengono protetti riducendo la
tensione al motore.

INFORMAZIONI SULLA VELOCITA

Dopo lo spegnimento dell’'utensile:
Se l'utensile viene riacceso entro 5 minuti, si
accendera all’'ultima velocita impostata.

« Se invece viene riacceso dopo piu di 5 minuti, si
accendera alla velocita predefinita di 15.000 giri
al minuto.

SELEZIONE VELOCITA VARIABILE

L'utensile & dotato di un interruttore a scorrimento

a velocita variabile. La velocita pud essere regolata
durante il funzionamento facendo scorrere l'interruttore
avanti e indietro tra le impostazioni.

Per selezionare la velocita adeguata a ciascun
lavoro, usare un pezzo di materiale di prova.

VELOCITA OPERATIVE @

Consultare la tabella alle pagine 17-18 per individuare
la velocita pit adatta in base al materiale di lavoro e
all'accessorio utilizzato.

Non superare i 15.000 giri/min. in caso di utilizzo di
spazzole metalliche.

E possibile svolgere molti lavori con I'utensile regolato
alla massima velocita. Tuttavia, alcuni materiali (alcuni
tipi di plastica e metallo) possono danneggiarsi per il
calore generato dall’alta velocita e dovrebbero pertanto
essere lavorati a basse velocita. Le basse velocita
(15.000 giri/min 0 meno) sono generalmente adatte per
interventi di lucidatura con accessori di lucidatura in
feltro. In caso di utilizzo di spazzole, le velocita devono
essere basse per evitare scariche dal manico. Lasciare
che l'utensile lavori per voi alle basse velocita. Le
velocita piu alte sono ideali per legni duri, metalli e
vetro, oltre che per interventi di foratura, intaglio, taglio,
fresatura, formatura e taglio di dadi e battute in legno.

Alcune indicazioni sulla velocita dell’'utensile:

« La plastica e i materiali che fondono a basse
temperature devono essere lavorati a bassa
velocita.

* Lucidatura e pulitura con spazzola metallica
devono essere eseguite a velocita inferiore a
15.000 giri/min per non danneggiare la spazzola e

il materiale.

« Il legno deve essere tagliato a velocita elevata.

« I ferro e l'acciaio devono essere lavorati a velocita
elevata.

« Se un utensile da taglio in acciaio ad alta velocita
inizia a vibrare, solitamente cio significa che é stata
selezionata una velocita troppo bassa.

«  Lalluminio, il rame, le leghe di piombo, le leghe di
zinco e lo stagno possono essere lavorati a velocita
diverse, a seconda del tipo di lavorazione che si
deve eseguire. Usare paraffina (non acqua) o altro
lubrificante adatto sull’'utensile di taglio per evitare
che il materiale asportato aderisca al tagliente.

N.B.: aumentare la pressione sull’utensile se non taglia

come si vorrebbe, non risolve il problema. Provare

ad utilizzare un accessorio o una regolazione della

velocita diversi per ottenere i risultati desiderati.

GESTIONE DELLE VELOCITA OPERATIVE

NELL'APP

E possibile preselezionare una velocita tra 5.000 e

30.000 giri al minuto sull’app Dremel.

* Una volta selezionata la velocita desiderata sull’app,
la velocita corrispondente lampeggera per 10
secondi sull'indicatore di velocita J sull'utensile @.

* Accendere l'utensile entro 10 minuti, altrimenti si
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accendera alla velocita predefinita di 15.000 giri
al minuto.

INFORMAZIONI SUI LED

Se l'utensile viene spento mentre la batteria

collegata i LED reagiranno nel seguente modo:
Il LED Bluetooth restera acceso per 5 minuti
fintanto che l'utensile restera collegato allo
smartphone.

« Il LED della velocita restera acceso per 5 minuti,
ad indicare I'ultima velocita impostata.

« | LED di avviso, del livello batteria e del logo
Dremel resteranno accesi per 30 secondi.
Per spegnere tutti i LED, spegnere l'utensile e

rimuovere la batteria.

LED ROSSO DI AVVISO

Il LED rosso di avviso H si accende per uno dei

seguenti motivi:

« Temperatura eccessiva dell’'utensile: spegnere
I'utensile e rimuovere I'accessorio (facendo
attenzione perché I'accessorio potrebbe essere
rovente). Accendere quindi l'utensile e lasciarlo in
funzione senza carico, in modo che la ventola del
motore lo aiuti a raffreddarsi.

« Temperatura eccessiva della batteria: spegnere
I'utensile, rimuovere la batteria e attendere che la
batteria torni alla normale temperatura di esercizio
prima di ricominciare a usare 'utensile.

«  Awviso utensile bloccato / sovraccarico: sull'utensile
viene esercitata una pressione eccessiva. Ridurre la
pressione per tenere e guidare l'utensile. Lasciare
che la velocita dell’'utensile svolga il lavoro.

In caso di accensione del LED rosso di avviso, I'app

Dremel contiene informazioni dettagliate e consigli su

come evitare il problema.

LED BLUETOOTH

Il LED Bluetooth I indica che I'accessorio € collegato

aIIo smartphone @.

Il LED Bluetooth sull'utensile si accendera
ripetutamente mentre cerchera di collegarsi allo
smartphone.

« Confermare il collegamento dell'utensile al
dispositivo girando il selettore della velocita
variabile G in entrambe le direzioni @.

« Una volta terminato il processo, 'utensile collegato
sara visibile nell’'app e il LED Bluetooth smettera di
lampeggiare e rimarra acceso.

INDICATORE LIVELLO BATTERIA @D

3 luci verdi fisse su 3 = 70-100% di carica residua

2 luci verdi fisse su 3 = 40-70% di carica residua

1 luce verde fissa su 3 = 20-40% di carica residua

1 luce verde lampeggiante su 3 = meno del 20% di carica
residua

Nell'app Dremel sono disponibili informazioni
dettagliate sulla ricarica della batteria.

L'utensile & dotato di un’elettronica avanzata che
protegge le celle agli ioni di litio della batteria da
danni dovuti a una temperatura di esercizio eccessiva
e/o a dispersione di corrente. Se le luci diventano
rosse e/o l'utensile smette di funzionare durante un
utilizzo intenso, probabilmente le celle agli ioni di

litio sono vicine alla loro temperatura massima di
funzionamento, per cui si dovra sostituire la batteria o
lasciare che si raffreddi a temperatura ambiente prima
di continuare a usare I'utensile. Se I'utensile si spegne
automaticamente a causa di un sovraccarico, portare
a off l'interruttore per alcuni secondi per lasciare che il
circuito si resetti prima di riprenderne 'uso.



PROTEZIONE ANTIBLOCCO

Questo utensile & dotato di una funzione integrata di
protezione antiblocco, a protezione del motore e della
batteria in caso di blocco. Se si esercita una pressione
eccessiva sull'utensile per troppo tempo o si inceppa
la punta in un pezzo lavorato, in particolare a velocita
elevate, il motore si arrestera. Basta estrarre |'utensile
dal materiale in cui si & verificato lo stallo; in questo
modo l'utensile iniziera a funzionare di nuovo alla
velocita selezionata. Se I'utensile continua a rimanere
in stallo per piu di 5 secondi, I'utensile si spegnera
automaticamente. Questa funzione aggiuntiva protegge
ulteriormente il motore e la batteria da danni. Quando
la batteria & quasi completamente scarica, I'utensile pud
spegnersi automaticamente in modo piu frequente del
solito. In tal caso, € il momento di ricaricare la batteria.

ALL’INTERNO NON VI SONO COMPONENTI

SU CUI LUTENTE POSSA ESEGUIRE
INTERVENTI DI MANUTENZIONE. LA
MANUTENZIONE PREVENTIVA ESEGUITA DA
PERSONALE NON AUTORIZZATO PUO CAUSARE
L’ERRATO POSIZIONAMENTO DI COMPONENTI E
DEI CAVI INTERNI CON POSSIBILI GRAVI RISCHI.

L'utensile puo essere pulito a fondo usando aria
compressa. Quando si puliscono gli utensili con
aria compressa, indossare sempre occhiali di

sicurezza.

A PER EVITARE INCIDENTI, SCOLLEGARE
SEMPRE L’ELETTROUTENSILE E/O IL
CARICABATTERIE DALL’ALIMENTAZIONE PRIMA

DELLA PULIZIA.

Le aperture di aerazione e le leve degli interruttori
devono essere tenute pulite e libere da corpi estranei.
Non cercare di pulire inserendo oggetti appuntiti
attraverso le aperture.

ALCUNI DETERGENTEI E SOLVENTI

DANNEGGIANO LE PARTI IN PLASTICA.
Rientrano in tale categoria la benzina, il tetracloruro di
carbonio, i solventi clorurati, 'ammoniaca e i detergenti
per uso domestico contenenti ammoniaca.

Raccomandiamo che I'assistenza sugli utensili sia
eseguita presso i centri di assistenza autorizzati
Dremel.

Questo prodotto Dremel & garantito in conformita alle
disposizioni pertinenti previste da normative generali/
nazionali; eventuali danni dovuti a normale usura,
sovraccarico o utilizzo improprio non sono coperti da
garanzia.

In caso di reclamo, inviare I'utensile non smontato o il
caricabatterie e la prova di acquisto al rivenditore.

CONTATTO DREMEL

Per ulteriori informazioni su assistenza e garanzia,
sulla gamma di prodotti Dremel, supporto e numero
verde, visitare il sito www.dremel.com.
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Livello di pressione sonora

(deviazione standard 3dB) dB(A) <70
Vibrazioni (somma vettoriale delle tre direzioni) m/s?  <2,5
Incertezza vibrazioni K m/s? 1,5

N.B.: Il valore totale dichiarato delle vibrazioni e

il valore dichiarato delle emissioni acustiche sono
misurati secondo un metodo di prova standard e
possono essere utilizzati per confrontare un utensile
con un altro oppure per una valutazione preliminare
dell’esposizione.

L’emissione di vibrazioni durante I'utilizzo
dell’elettroutensile pud variare dal valore totale
dichiarato in base al modo in cui si utilizza I'utensile.
Fare una stima dell’esposizione nelle condizioni di
utilizzo attuali e, di conseguenza, identificare le misure
di sicurezza per la protezione personale (prendendo in
considerazione tutte le parti del ciclo di funzionamento
come le volte in cui l'utensile viene spento e quando
funziona in folle oltre al tempo di azionamento).

L'utensile, le batterie, gli accessori e I'imballaggio
devono essere smaltiti e riciclati nel rispetto
dell’ambiente.

In alcune zone tutti i rifiuti elettronici vanno raccolti
separatamente e smaltiti nel rispetto del’ambiente.
Controllare le norme e le leggi sullo smaltimento dei
rifiuti elettronici in vigore nella propria zona prima di
gettare I'utensile e la batteria.

SOLO PER | PAESI DELLA CE (®

Conformemente alla direttiva europea 2012/19/CE

sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE) e alla legge attuativa nazionale, gli
elettroutensili diventati inservibili devono essere raccolti
separatamente e smaltiti in modo corretto dal punto di
vista ambientale.

(D LEES DEZE INSTRUCTIES

@ GEBRUIK GEHOORBESCHERMING
@ GEBRUIK OOGBESCHERMING

@ GEBRUIK EEN STOFMASKER

(5) SAMENSTELLING KLASSE II

@ GOOI ELEKTRISCHE GEREEDSCHAPPEN
NIET BIJ HET HUISVUIL

NEEM ALLE WAARSCHUWINGEN,
A LET OP AANWIJZINGEN, AFBEELDINGEN
EN GEGEVENS DIE U BIJ HET ELEKTRISCHE
GEREEDSCHAP ONTVANGT IN ACHT.

Als u de hierna volgende aanwijzingen niet
in acht neemt, kunnen een elektrische schok,
brand en/of ernstig letsel het gevolg zijn. Bewaar



alle waarschuwingen en instructies als
referentiemateriaal. De term “elektrisch gereedschap”
in alle onderstaande waarschuwingen duidt op een
elektrisch apparaat dat door het net (met een snoer) of
door een accu (snoerloos) wordt aangedreven.

VEILIGHEID OP DE WERKPLEK

Houd uw werkomgeving schoon en goed
verlicht. Een rommelige of onverlichte
werkomgeving kan tot ongevallen leiden.

Gebruik het gereedschap niet in een omgeving
met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbare
stoffen bevinden. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die stof of dampen tot
ontsteking kunnen brengen.

Houd kinderen en andere personen tijdens het
gebruik van het elektrische gereedschap uit de
buurt. Indien u wordt afgeleid kunt u de controle
over het gereedschap verliezen.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

a.

De aansluitstekker van het gereedschap moet
in het stopcontact passen. De stekker mag in
geen geval worden veranderd. Gebruik geen
adapterstekkers in combinatie met geaarde
gereedschappen. Onveranderde stekkers en
passende stopcontacten beperken het risico op
een elektrische schok.

Voorkom aanraking van het lichaam met
geaarde oppervlakken, zoals buizen,
verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er
bestaat een verhoogd risico op een elektrische
schok wanneer uw lichaam geaard is.

Houd elektrisch gereedschap uit de buurt van
regen en vocht. Het binnendringen van water in
het elektrische gereedschap vergroot het risico op
een elektrische schok.

Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel.
Gebruik de kabel niet om het gereedschap

te dragen of op te hangen of om de stekker
uit het stopcontact te trekken. Houd de kabel
uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen

en bewegende delen. Beschadigde of in de

war geraakte kabels vergroten het risico op een
elektrische schok.

Wanneer u buitenshuis met elektrisch
gereedschap werkt, dient u alleen verlengkabels
te gebruiken die voor gebruik buitenshuis

zijn goedgekeurd. Het gebruik van een voor
buitenshuis geschikte verlengkabel beperkt het
risico op een elektrische schok.

Als het gebruik van het apparaat in een
vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u
een aardlekschakelaar te gebruiken. Het gebruik
van een aardlekschakelaar vermindert het risico op
een elektrische schok.

VEILIGHEID VAN PERSONEN

Wees alert, let goed op wat u doet en ga

met verstand te werk bij het gebruik van

het elektrische gereedschap. Gebruik het
gereedschap niet wanneer u moe bent of onder
invlioed staat van drugs, alcohol of medicijnen.
Een moment van onoplettendheid bij het

gebruik van het gereedschap kan tot ernstige
verwondingen leiden.

Draag persoonlijke beschermende uitrusting.
Draag altijd een veiligheidsbril. Het dragen

van persoonlijke beschermende uitrusting

zoals een stofmasker, slipvaste werkschoenen,
een veiligheidshelm of gehoorbescherming,
afhankelijk van de aard en het gebruik van het

elektrische gereedschap, vermindert het risico op
verwondingen.

Voorkom onbedoeld inschakelen van het
gereedschap. Controleer dat het elektrische
gereedschap uitgeschakeld is voordat u de
stekker en/of de accu aansluit, het gereedschap
optilt of verplaatst. Wanneer u bij het dragen van
het gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt
of wanneer u het gereedschap ingeschakeld op de
stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen
leiden.

Verwijder instelgereedschappen of
schroefsleutels voordat u het gereedschap
inschakelt. Een instelgereedschap of sleutel in
een draaiend deel van het gereedschap kan tot
verwondingen leiden.

Overschat uzelf niet. Zorg ervoor dat u stevig
staat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt
u het gereedschap in onverwachte situaties beter
onder controle houden.

Draag geschikte kleding. Draag geen
loshangende kleding of sieraden. Houd haren,
kleding en handschoenen uit de buurt van
bewegende delen. Loshangende kleding, lange
haren en sieraden kunnen door bewegende delen
worden meegenomen.

Wanneer stofafzuigings- of
stofopvangvoorzieningen kunnen worden
gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren
dat deze zijn aangesloten en juist worden
gebruikt. Het gebruik van stofopvang kan
gevaarlijke situaties ten gevolge van stof
verminderen.

Laat bekendheid met het gereedschap door
veelvuldig gebruik u niet laks worden en de
veiligheidsprincipes van het gereedschap
negeren. Een onzorgvuldige handeling kan
binnen een fractie van een seconde ernstig letsel
veroorzaken.

ZORGVULDIG GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN
ELEKTRISCHE GEREEDSCHAPPEN

a.
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Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor
uw werkzaamheden het daarvoor bestemde
elektrische gereedschap. Met het passende
elektrische gereedschap werkt u beter en veiliger
binnen het aangegeven capaciteitsbereik.
Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan
de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap
dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is
gevaarlijk en moet worden gerepareerd.

Trek de stekker uit het stopcontact en/of

neem de accu uit het elektrische gereedschap
voordat u het gereedschap instelt, accessoires
verwisselt of het gereedschap opbergt. Deze
voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten
van het gereedschap.

Bewaar niet-gebruikte elektrische
gereedschappen buiten bereik van kinderen.
Laat het gereedschap niet gebruiken door
personen die er niet mee vertrouwd zijn

en deze aanwijzingen niet hebben gelezen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer
deze door onervaren personen worden gebruikt.
Zorg ervoor dat u elektrisch gereedschap en
accessoires goed onderhoudt. Controleer

of bewegende delen van het gereedschap
correct functioneren en niet vastklemmen en
of onderdelen zodanig gebroken of beschadigd
zijn dat de werking van het gereedschap
nadelig wordt beinvioed. Laat deze beschadigde
onderdelen voor het gebruik repareren.

Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht
onderhouden van elektrische gereedschappen.



f. Houd snijdende accessoires scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende
inzetgereedschappen met scherpe snijkanten
klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker
onder controle te houden.

d. Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren,
inzetgereedschappen en dergelijke volgens
deze aanwijzingen. Let daarbij op de
arbeidsomstandigheden en de uit te voeren
werkzaamheden. Het gebruik van elektrische
gereedschappen voor andere dan de voorziene
toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

h. Houd handgrepen en grijpvlakken droog,
schoon en vrij van olie en vet. Gladde
handgrepen en grijpvlakken maken het onmogelijk
om het gereedschap in onverwachte situaties veilig
te hanteren en onder controle te houden.

GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN BATTERIJEN

a. Laad het apparaat alleen op met de door de
fabrikant genoemde lader. Een lader die geschikt
is voor een bepaald type accu, kan bij gebruik met
een andere accu brand veroorzaken.

b. Gebruik elektrisch gereedschap alleen met
de speciaal daarvoor bestemde batterijen. Het
gebruik van andere batterijen geeft kans op letsel
en brand.

c. Als de batterijen niet in gebruik zijn,
houd deze dan uit de buurt van metalen
voorwerpen (paperclips, munten, sleutels,
spijkers, schroeven en andere kleine metalen
voorwerpen) die kortsluiting van de polen
kunnen veroorzaken. Het kortsluiten van de polen
kan brandwonden of brand tot gevolg hebben.

d. Bij foutief gebruik kan er vioeistof uit de batterij
komen. Vermijd contact daarmee. Als u toch
per ongeluk in contact komt met deze vloeistof,
spoel dan af met voldoende water. Als de
vloeistof in contact komt met de ogen, dient
u medische hulp in te roepen. Vioeistof uit de
batterij kan irritatie of brandwonden veroorzaken.

ONDERHOUD

a. Laat het gereedschap alleen repareren door
gekwalificeerd en vakkundig personeel en
alleen met originele vervangingsonderdelen.
Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van
het gereedschap in stand blijft.

ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

VOOR TOEPASSINGEN ALS (DOOR)

SLIJPEN, SCHUREN, POLIJSTEN, FREZEN EN

WERKZAAMHEDEN MET EEN DRAADBORSTEL

a. Dit elektrische gereedschap is bestemd voor
gebruik als slijpmachine, schuurmachine,
draadborstelmachine, polijstmachine,
freesmachine of doorslijpmachine. Neem alle
waarschuwingen, aanwijzingen, afbeeldingen en
gegevens die u bij het elektrische gereedschap
ontvangt in acht. Als u de hierna volgende
aanwijzingen niet in acht neemt, kunnen een
elektrische schok, brand en/of ernstig letsel het
gevolg zijn.

b. Gebruik uitsluitend toebehoren die door
de fabrikant speciaal voor dit elektrische
gereedschap zijn voorzien en geadviseerd.
Het feit dat u het toebehoren aan het elektrische
gereedschap kunt bevestigen, waarborgt nog geen
veilig gebruik.
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Het toegestane toerental van de
slijpaccessoires moet minstens zo hoog zijn als
het maximale toerental dat op het elektrische
gereedschap is aangegeven. Slijpaccessoires die
sneller draaien dan is toegestaan, kunnen breken
of uit elkaar spatten.

De buitendiameter en de dikte van het
accessoire moeten overeenkomen met de
maatgegevens van het elektrische gereedschap.
Accessoires met onjuiste afmetingen kunnen niet
voldoende onder controle worden gehouden.
Slijpschijven, schuurtrommels en andere
accessoires moeten nauwkeurig op de as of
spantang van het elektrische gereedschap
passen. Accessoires die niet op het
bevestigingsmechanisme van het elektrische
gereedschap passen, draaien ongelijkmatig, trillen
sterk en kunnen tot verlies van controle leiden.
Schijven met opspandoorn, schuurbanden,
frezen of andere accessoires moeten volledig
in de spantang of accessoirehouder worden
geschoven. Als de opspandoorn onvoldoende
wordt vastgeklemd en/of de schijf te veel uitsteekt,
kan de gemonteerde schijf losraken en met hoge
snelheid worden uitgeworpen.

Gebruik geen beschadigde accessoires.
Controleer voor gebruik accessoires zoals
slijpschijven altijd op afsplinteringen en
scheuren, schuurbanden op scheuren of sterke
slijtage en draadborstels op losse of gebroken
draden. Als het elektrische gereedschap of

het accessoire valt, dient u te controleren

of het beschadigd is of een onbeschadigd
accessoire te gebruiken. Als u het accessoire
hebt gecontroleerd en ingezet, laat u het
elektrische gereedschap een minuut lang

met het maximale toerental lopen. Daarbij
dient u en dienen andere personen uit de
buurt van het ronddraaiende accessoire te
blijven. Beschadigde accessoires breken meestal
gedurende deze testtijd.

Draag persoonlijke beschermende uitrusting.
Gebruik afhankelijk van de toepassing

een volledige gezichtsbescherming,
oogbescherming of veiligheidsbril. Draag

voor zover van toepassing een stofmasker,
gehoorbescherming, werkhandschoenen

of een speciaal schort dat kleine slijp- en
metaaldeeltjes tegenhoudt. Uw ogen moeten
worden beschermd tegen wegvliegende deeltjes
die bij verschillende toepassingen ontstaan. Een
stof- of adembeschermingsmasker moet het bij

de toepassing ontstane stof filteren. Als u lang
wordt blootgesteld aan luid lawaai, kan uw gehoor
worden beschadigd.

Let erop dat andere personen zich op een
veilige afstand bevinden van de plaats waar u
werkt. ledereen die de werkomgeving betreedt,
moet een beschermende uitrusting dragen.
Brokstukken van het werkstuk of gebroken
accessoires kunnen wegvliegen en verwondingen
veroorzaken, ook buiten de directe werkomgeving.
Houd het elektrische gereedschap alleen

vast aan de geisoleerde greepvlakken als u
werkzaamheden uitvoert waarbij het accessoire
verborgen stroomleidingen kan raken. Contact
met een onder spanning staande leiding kan ook
metalen delen van het elektrische gereedschap onder
spanning zetten en tot een elektrische schok leiden.
Houd bij het opstarten de machine altijd stevig
in uw hand(en). Door de torsiekracht van de motor
bij het accelereren naar volle snelheid kan het
gereedschap gaan draaien.

Gebruik zo nodig klemmen om uw werkstuk te



ondersteunen. Houd nooit een klein werkstuk

in de ene hand en het gereedschap in de
andere hand als het aanstaat. Als u een klein
werkstuk vastklemt, hebt u uw handen vrij om het
gereedschap onder controle te houden. Ronde
materialen, zoals deuvels, pijpen en buizen, kunnen
gaan rollen als ze worden afgezaagd. Hierdoor kan
het bit vastslaan of naar u toe schieten.

. Leg het elektrische gereedschap nooit neer
voordat het accessoire volledig tot stilstand is
gekomen. Het draaiende accessoire kan in contact
komen met het oppervlak, waardoor u de controle
over het elektrische gereedschap kunt verliezen.

n. Na het wisselen van accessoire of andere
aanpassingen, moet u ervoor zorgen dat
de spanmoer, accessoirehouder of andere
instelbare onderdelen stevig zijn vastgezet.
Onderdelen die niet goed vastzitten kunnen
onverwachts losraken, waardoor u de controle kunt
verliezen en losse, draaiende componenten op
gevaarlijke wijze kunnen wegschieten.

o. Laat het elektrische gereedschap niet lopen
terwijl u het draagt. Uw kleding kan door toevallig
contact met het draaiende accessoire worden
meegenomen en het accessoire kan zich in uw
lichaam boren.

p. Reinig regelmatig de ventilatieopeningen van
het elektrische gereedschap. De motorventilator
trekt stof in de behuizing en een sterke
ophoping van metaalstof kan elektrische gevaren
veroorzaken.

q. Gebruik het elektrische gereedschap niet in de
buurt van brandbare materialen. Vonken kunnen
deze materialen ontsteken.

r. Gebruik geen accessoires waarvoor vloeibare
koelmiddelen vereist zijn. Het gebruik van water
of andere vloeibare koelmiddelen kan tot een
elektrische schok leiden.

TERUGSLAG EN BIUBEHORENDE

WAARSCHUWINGEN

Terugslag is een plotselinge reactie als gevolg van

een vasthakend of blokkerend draaiend accessoire,

zoals een slijpschijf, schuurschijf of draadborstel.

Vasthaken of blokkeren leidt tot abrupte stilstand

van het ronddraaiende accessoire, waardoor het

ongecontroleerde elektrische gereedschap tegen de

draairichting van het accessoire in gaat draaien.

Als bijvoorbeeld een slijpschijf in het werkstuk

vasthaakt of blokkeert, kan de rand van de slijpschijf

die in het werkstuk invalt, zich vastgrijpen. Daardoor
kan de slijpschijf uitbreken of een terugslag
veroorzaken. De slijpschijf beweegt zich vervolgens
naar de bediener toe of van de bediener weg,
afhankelijk van de draairichting van de schijf op het
moment van de blokkering. Hierbij kunnen slijpschijven
ook breken.

Een terugslag is het gevolg van het verkeerd gebruik

of onjuiste gebruiksomstandigheden van het elektrische

gereedschap. Terugslag kan worden voorkomen door
geschikte voorzorgsmaatregelen, zoals hieronder
beschreven.

a. Houd het elektrische gereedschap goed vast en
breng uw lichaam en uw armen in een positie
waarin u de terugslagkrachten kunt opvangen.
Met de juiste voorzorgsmaatregelen kunt u de
terugslag onder controle houden.

b. Werk bijzonder voorzichtig in de buurt van
hoeken, scherpe randen, enz. Voorkom dat
accessoires van het werkstuk terugspringen
en vastklemmen. Het ronddraaiende accessoire
neigt er bij hoeken, scherpe randen of wanneer
het terugspringt toe om zich vast te klemmen. Dit
veroorzaakt een controleverlies of terugslag.
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c. Bevestig geen getande zaagbladen. Zulke
zaagbladen veroorzaken vaak een terugslag of
het verlies van de controle over het elektrische
gereedschap.

d. Laat het accessoire altijd het materiaal
binnendringen in de richting waarin de snijkant
het materiaal uitkomt (de richting waarin de
afsplinteringen worden uitgeworpen). Als
het accessoire in de verkeerde richting wordt
ingevoerd, komt de snijkant van het accessoire uit
het werkstuk omhoog en wordt het gereedschap in
deze richting getrokken.

e. Bij gebruik van roterende vijlen,
doorslijpschijven, hogesnelheidsfrezen of
hardmetalen frezen moet het werkstuk altijd
stevig worden vastgeklemd. Deze accessoires
kunnen vastslaan als ze iets gekanteld in de gleuf
terechtkomen en een terugslag veroorzaken.

Een doorslijpschijf die vastslaat, breekt meestal.
Als roterende vijlen, hogesnelheidsfrezen of
hardmetalen frezen vastslaan, kunnen ze uit de
groef springen waardoor u de controle over het
gereedschap verliest.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR SLIJP-

EN DOORSLIJPWERKZAAMHEDEN

a. Gebruik uitsluitend slijpschijven die worden
aanbevolen voor uw elektrisch gereedschap
en alleen voor de geadviseerde toepassingen.
Slijp bijvoorbeeld nooit met het zijvlak van een
doorslijpschijf. Doorslijpschijven zijn bestemd voor
materiaalafname met de rand van de schijf. Een
zijwaartse krachtinwerking op dit slijptoebehoren
kan het toebehoren breken.

b. Gebruik voor conische en rechte slijpstiften
met schroefdraad alleen onbeschadigde
opspandoorns van de juiste grootte en lengte,
zonder ondersnijding aan de schouder. Gebruik
van de juiste opspandoorn vermindert de kans op
breuken.

c. Voorkom blokkeren van de doorslijpschijf en
een te hoge aandrukkracht. Slijp niet overmatig
diep. Overbelasting van de doorslijpschijf vergroot
de slijtage en de gevoeligheid voor kantelen of
blokkeren en daardoor de mogelijkheid van een
terugslag of breuk van het slijptoebehoren.

d. Plaats uw hand niet op één lijn met of achter
de ronddraaiende schijf. Als de doorslijpschijf in
het werkstuk van uw hand weg beweegt, kan het
elektrische gereedschap bij een terugslag met de
draaiende schiff rechtstreeks naar u toe worden
geslingerd.

e. Als de schijf vasthaakt of blokkeert of als u de
werkzaamheden onderbreekt, schakelt u het
elektrische gereedschap uit en beweegt u het
niet totdat de schijf helemaal tot stilstand is
gekomen. Probeer nooit om de nog draaiende
doorslijpschijf uit de groef te trekken. Anders
kan een terugslag het gevolg zijn. Bekijk wat
de oorzaak is van het vasthaken of blokkeren en
verhelp het probleem.

f. Schakel het elektrische gereedschap niet
opnieuw in zolang het zich in het werkstuk
bevindt. Laat de doorslijpschijf eerst het
volledige toerental bereiken voordat u het
doorslijpen voorzichtig voortzet. Anders kan de
schijf vasthaken, uit het werkstuk springen of een
terugslag veroorzaken.

g. Ondersteun platen of grote werkstukken
om het risico op een terugslag door een
ingeklemde doorslijpschijf te verminderen.
Grote werkstukken kunnen onder hun eigen
gewicht doorbuigen. Het werkstuk moet aan beide



zijden worden ondersteund, vlakbij de slijpgroef en
aan de rand.

h. Wees bijzonder voorzichtig bij invallend frezen
in bestaande muren of andere plaatsen zonder
voldoende zicht. De invallende doorslijpschijf
kan bij het doorslijpen van gas- of waterleidingen,
elektrische leidingen of andere objecten een
terugslag veroorzaken.

BIJZONDERE WAARSCHUWINGEN VOOR

WERKZAAMHEDEN MET DRAADBORSTELS

a. Houd er rekening mee dat de draadborstel
ook tijdens het normale gebruik draadstukken
verliest. Overbelast de draden niet door een te
hoge aandrukkracht. Wegvliegende draadstukken
kunnen gemakkelijk door dunne kleding en/of de
huid dringen.

b. Laat borstels eerst minimaal een minuut op
werktoerental draaien voordat u ze gebruikt.
Gedurende deze tijd mag niemand voor of op
één lijn met de borstel staan. Losse borstels
of draden worden gedurende deze inlooptijd
uitgeworpen.

c. Zorg ervoor dat de uitstoot van de draaiende
borstel van u af gericht is. Bij gebruik van deze
borstels kunnen kleine deeltjes en draadfragmenten
met hoge snelheid losschieten en in de huid vast
komen te zitten.

d. Zorg er bij het gebruik van een draadborstel
voor dat de grens van 15.000 OPM niet wordt
overschreden.

BEWERK GEEN ASBESTHOUDEND
MATERIAAL (asbest geldt als
kankerverwekkend).

TREF VEILIGHEIDSMAATREGELEN

WANNEER ER BIJ WERKZAAMHEDEN
STOFFEN KUNNEN ONTSTAAN DIE SCHADELIJK
VOOR DE GEZONDHEID, BRANDBAAR OF
EXPLOSIEF ZIJN (sommige soorten stof gelden als
kankerverwekkend); draag een stofmasker en gebruik
een afzuiging voor stof en spanen als deze kan
worden aangesloten.

Modelnummer ........ 8260
Spanning............. 12V

Toerental ............. 30.000/min

Capaciteit spantang . ...3,2 mm

Max. & accessoire . . ... 38,1 mm
Accucapaciteit......... 3,0 Ah
Gewicht.............. 0,55 kg

ACCULADER

GAL 12V-20 2607226399 (U.K. 2607226401)

Input. . ............... 220-240 Vac, 50/60 Hz, 32 W
Output . .............. 3,6-12.0 Vdc, 2 A
Gewicht.............. EU 0,247 kg (U.K. 0,251 kg)

AUS: GAL 12V-20 2607226403
Input. . ............... 220-240 Vac, 50/60 Hz, 32 W
............... 3,6V-12V ===, 2A

Controleer altijd of de stroomtoevoer hetzelfde
voltage heeft als het voltage dat aangegeven staat
op het naamplaatje van de acculader.
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Spanmoer

Spantang

Neuskap (met geintegreerde sleutel EZ Twist*)
As

Asvergrendelingsknop
Aan/uit-schakelaar

Variabel instelbare toerentalregelaar
Rode alarm-LED

Bluetooth-LED

Toerentalindicator

Brandstofmeter

Accupack

. Verwijderingslipjes accu

Ophanghaak

. Ventilatieopeningen

Spantang

Deze acculader kan
worden gebruikt door
kinderen van 8 jaar

en ouder en personen
met een lichamelijke,
zintuiglijke of
verstandelijke beperking
of met een gebrek aan
ervaring en kennis,

mits dit onder toezicht
gebeurt of zij instructies
hebben gekregen over
een veilig gebruik van de
lader en zij de mogelijke
gevaren begrijpen (anders
bestaat er gevaar voor
bedieningsfouten en letsel)
Houd toezicht op
kinderen (zodat kinderen
niet met de lader spelen)
Gebruik voor dit gereedschap alleen de DREMEL-
acculader GAL 12V-20 2607226399 of 2607226401
(UK) of 2607226403 (AUS) en het DREMEL-
accupack 1607A350KW

Stel elektrisch gereedschap/lader/accu niet bloot
aan regen

Laad de accu niet op in vochtige of natte
omgevingen

Gebruik de lader niet bij beschadigingen. Breng de

lader naar een officieel geregistreerd DREMEL-
servicecentrum voor een veiligheidscontrole



* Gebruik de lader niet als het snoer of de stekker
beschadigd is; snoer of stekker moet onmiddellijk
vervangen worden door een officieel geregistreerd
DREMEL-servicecentrum

« Gebruik de accu niet bij beschadigingen. Vervang
deze onmiddellijk

« Demonteer de lader en accu niet

« Laad geen niet-oplaadbare accu’s met de lader op

« Toegestane omgevingstemperatuur (gereedschap/
lader/accu):

— tijdens laden 0...+45°C
— tijdens gebruik -20...+50°C
— tijdens opslag -20...+50°C

ACCU OPLADEN
In de Dremel-app vindt u gedetailleerde informatie over
het opladen van uw gereedschap.

1. Steek de stekker van het laadsnoer in een
standaard stopcontact. Indien er geen accupack
geplaatst is, zal het groene indicatorlichtje van de
lader oplichten. Dit betekent dat de lader stroom
krijgt en dat de lader klaar voor gebruik is.

2. Als u de accu uit het instrument wilt verwijderen,
druk dan op beide verwijderingslipjes en trek de
accu uit het instrument.

3. Indien u het accupack in de lader plaatst, zal het
groene indicatorlichtje van de lader beginnen te
knipperen. Dit betekent dat de accu een snelle
lading krijgt.

4. Als het indicatorlichtje niet langer knippert (en een
permanent groen lichtje wordt), dan is het snelladen
voltooid. Het accupack is dan volledig opgeladen en
kan van de acculader worden afgenomen. Het lichtje
zal vroeger stoppen met knipperen als het accupack
niet volledig ontladen was.

5. Wanneer u met het opladen van het accupack begint,
kan een ononderbroken groen lichtje ook betekenen
dat het accupack te warm of te koud is. Snelladen
is alleen mogelijk als het accupack een temperatuur
heeft tussen de 0°C en 45°C. Zodra het accupack
het juiste temperatuurbereik heeft bereikt, schakelt de
acculader automatisch over op snelladen.

6. Het accupack mag worden gebruikt, ook als het
lichtie nog knippert. Het is mogelijk dat het lichtje
meer tijd nodig heeft om te stoppen met knipperen,
dat is afhankelijk van de temperatuur.

7. Een sterke daling van de gebruikstijd per laadbeurt
betekent dat de accu aan het eind van zijn
levensduur is en moet worden vervangen.

8. Vergeet niet de stekker van de lader uit het
stopcontact te halen wanneer deze wordt
opgeslagen.

SCHAKEL HET GEREEDSCHAP ALTIJD UIT
VOORDAT U ACCESSOIRES GAAT VERWISSELEN
Gebruik uitsluitend door Dremel geteste
accessoires. Lees altijd de bij uw Dremel-
accessoire meegeleverde instructies voor meer
informatie over het gebruik ervan. Ga voorzichtig
met accessoires om en berg ze zorgvuldig op om
afsplinteren en scheuren te vermijden.

ACCESSOIRES WISSELEN @

A. Spanmoer

Spantang (3,2 mm)

Neuskap (met geintegreerde sleutel EZ Twist*)
Dremel-accessoirehouder 4486*
Asvergrendelingsknop

Sleutel

) niet standaard meegeleverd
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1. Druk op de asvergrendelingsknop en draai de
as met de hand tot de asvergrendeling vastklikt.
Schakel de asvergrendeling niet in terwijl het
apparaat draait.

2. Draai bij een ingeschakelde asvergrendeling de
spanmoer los (maar verwijder deze niet). Gebruik
indien nodig de spantang.

3. Plaats de schacht van het accessoire of
inzetgereedschap volledig in de spantang.

4. Draai bij een ingeschakelde asvergrendeling de
spanmoer vast.

GEINTEGREERDE SLEUTEL EZ TWIST

Deze neuskap heeft een geintegreerde sleutel

waarmee u de spanmoer los en vast kunt draaien

zonder een standaard spantang te hoeven gebruiken.

1. Schroef de neuskap van het gereedschap af en
breng het stalen inzetstuk aan de binnenzijde van
de neuskap met de spanmoer in de juiste stand.

2. Terwijl de asvergrendeling is ingeschakeld, draait
u de neuskap naar links om de spanmoer los te
draaien. Schakel de asvergrendeling niet in
terwijl het apparaat draait.

3. Plaats de schacht van het accessoire of
inzetgereedschap volledig in de spantang.

4. Terwijl de asvergrendeling is ingeschakeld, draait
u de neuskap naar rechts om de spanmoer vast
te draaien.

5. Schroef de neuskap terug op zijn oorspronkelijke
plek.

DREMEL-ACCESSOIREHOUDER 4486

Met de Dremel-accessoirehouder kunt u snel en
eenvoudig accessoires op het Dremel-gereedschap
verwisselen zonder spantangen te wisselen. Kan
worden gebruikt met accessoires met een schacht van
0,8 - 3,2 mm.

Druk om los te draaien eerst op de
asvergrendelingsknop en draai de as met de

hand tot de asvergrendeling vastklikt. Schakel de
asvergrendeling niet in terwijl het apparaat draait.
Terwijl de asvergrendeling is ingeschakeld,

gebruikt u de sleutel of EZ Twist-neuskap om de
accessoirehouder los te maken en opent u de bek.
Verwijder het accessoire uit de accessoirehouder.
Draai zo nodig de accessoirehouder verder los zodat
het nieuwe accessoire tussen de bek past. Plaats het
nieuwe accessoire ver genoeg in de accessoirehouder,
zodat er ongeveer 6 mm zit tussen het uiteinde van
de accessoirehouder en het begin van het werkende
deel van het accessoire. Terwijl de asvergrendeling is
ingeschakeld, draait u de accessoirehouder vast met
de EZ Twist-neuskap of -sleutel om het accessoire vast
te zetten.

NUTTIGE TIPS BIJ GEBRUIK VAN DE DREMEL-

ACCESSOIREHOUDE
De Dremel-accessoirehouder en het spantang-/
spanmoersysteem zijn onderling verwisselbaar
op dit gereedschap. De Dremel-accessoirehouder
geeft u de beste resultaten bij het verwisselen van
accessoires. De spantang en spanmoer bieden
een nauwkeurigere oplossing voor het vasthouden
van accessoires, vooral bij toepassingen met een
zwaardere zijbelasting.

« Als u merkt dat het accessoire slipt in de
accessoirehouder, gebruikt u de meegeleverde EZ
Twist-neuskap of sleutel om de accessoirehouder
om het inzetstuk vast te draaien. Als het slippen
aanhoudt, ga dan over naar gebruik van de
spantang en spanmoer.

« De bek van de accessoirehouder kan verschuiven,
waarna het accessoire niet meer recht en
concentrisch loopt (uitioop).



Om de bek te resetten voert u de volgende procedure uit:
1. Verwijder het accessoire uit de accessoirehouder.
2. Reinig de accessoirehouder.

3. Druk de asvergrendelingsknop in en draai de
accessoirehouder vast totdat de bek voorbij het
buitenste oppervlak van de accessoirehouder komt
(ongeveer 3 mm).

4. Duw het uiteinde van de accessoirehouder stevig
tegen een hard, plat opperviak om te controleren
dat de bek axiaal is geplaatst.

5. Draai de accessoirehouder verder aan met de
hand totdat de bek volledig is gesloten.

6. Draai de accessoirehouder los en plaats een recht
accessoire.

7. Draai het gereedschap met de hand en kijk of er
uitloop optreedt. Als er duidelijke uitloop optreedt,
herhaalt u de procedure.

8. Terwijl de asvergrendeling is ingeschakeld,
draait u de accessoirehouder vast met de EZ
Twist-neuskap of -sleutel om het accessoire
vast te zetten.

9. Schakel het gereedschap in met de langzaamste
snelheidsstand en kijk of er uitloop optreedt. Als er
duidelijke uitloop optreedt, controleert u eerst of het
accessoire recht is geplaatst en herhaalt u daarna
de procedure.

BALANCEREN VAN DE ACCESSOIRES

Voor precisiewerk is het van belang dat alle
accessoires goed in balans zijn (vergelijkbaar met
de banden van uw auto). Om een accessoire in de
juiste stand te brengen of te balanceren, draait u de
spanmoer enigszins los en draait u het accessoire
of de spanmoer een kwartslag. Draai de spanmoer
opnieuw aan en gebruik het rotatiegereedschap.

U kunt zowel horen als voelen of het accessoire in
balans is. Blijf het accessoire bijstellen tot de best
mogelijk balans is bereikt.

U kunt het Dremel-gereedschap uitrusten met
onderstaande hulpstukken om de functionaliteit ervan
uit te breiden:

* Flexibele as *) voor nauwkeurige, gedetailleerde
werkzaamheden of moeilijk bereikbare plaatsen
(225 - pagina 7-8)

*  Comfort Guard-hulpstuk om uzelf tegen stof en
vonken te beschermen (550 - pagina 9)

«  Multifunctionele snijgeleiderhulpstuk voor
gecontroleerd frezen in verschillende materialen
(565/566 - pagina 10)

*  Gebruik de freesset voor verwijderen van muur- en
vloervoegen voor het verwijderen van voegspecie
tussen muur- en vioertegels (568 - pagina 11)

* Haaks hulpstuk om accessoires onder de juiste
hoek te gebruiken voor moeilijk bereikbare plaatsen
(575 - pagina 12)

« Bewerkingsplatform om onder perfecte hoeken van
90 en 45 graden te schuren en te slijpen (576 -
pagina 13)

« Detailhandgreep om nog betere controle over uw
multigereedschap te hebben (577 - pagina 13)

« Slijpgereedschap voor grasmaaier en
tuingereedschap voor eenvoudig en snel slijpen
onder een optimale hoek (675 - pagina 14)

« Lijn- en cirkelfrees voor perfecte gaten en rechte
uitfrezingen (678 - pagina 15)

+ ‘EZ SpeedClic’-opspandoorn voor het bevestigen
van ‘EZ SpeedClic’-accessoires (pagina 16)

*) Wanneer u een nieuwe flexibele as voor de eerste
keer gebruikt, moet u deze gedurende twee minuten
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in verticale positie houden terwijl het gereedschap met
hoge snelheid draait.

LET OP: Niet alle hierboven vermelde hulpstukken
worden standaard meegeleverd met het gereedschap
of de gereedschapsset.

CONNECTIVITEIT DREMEL-APP
Download de Dremel-app vanuit de App Store of
Google Play op uw iOS- of Android-apparaat.

« Installeer de Dremel-app op het slimme apparaat
of controleer of u de laatste versie van de app
gebruikt.

« Start de Dremel-app op het slimme apparaat
en klik op “Mijn gereedschap verbinden” in het
gedeelte “My Dremel” van de app.

« Volg de instructies in de app om verbinding te
maken tussen het gereedschap en het slimme
apparaat. Als u met Bluetooth-technologie
verbinding wilt maken tussen het gereedschap
en het slimme apparaat, moet u zorgen dat het
gereedschap is uitgeschakeld en zich op maximaal
1 meter/3 voet van het slimme apparaat bevindt.

« Eenmaal verbonden, is het connectiviteitsbereik 20
meter/65 voet als er zich geen voorwerpen tussen
het gereedschap en het slimme apparaat bevinden.

EEN GOED BEGIN

De eerste stap bij het gebruik van het
multigereedschap is u vertrouwd maken met het
gereedschap. Houd het gereedschap in uw hand

en voel het gewicht en de balans. Voel de taps
toelopende behuizing. Door dit tapse toelopen kunt
u het gereedschap bijna als een pen of potlood
vasthouden.

BELANGRIJK! Oefen eerst op een stuk los materiaal
om te ervaren hoe het gereedschap onder hoge
snelheid reageert. Onthoud dat uw multigereedschap
het beste werk levert wanneer u de snelheid, samen
met het juiste Dremel-accessoire en -hulpstuk, het
werk voor u laat doen. Oefen indien mogelijk tijdens
gebruik geen druk uit op het gereedschap. Breng

in plaats daarvan het draaiende accessoire lichtjes
omlaag naar het oppervlak van het werkstuk en laat
de punt daar contact maken waar u wilt beginnen.
Concentreer u op het geleiden van het gereedschap
over het werkstuk, met een lichte druk van uw hand.
Sta toe dat het accessoire het werk doet.

Over het algemeen kunt u het werk beter in
verschillende bewerkingsfasen voltooien dan in één
enkele bewerking. Een voorzichtige aanpak zorgt voor
de beste controle en vermindert de kans op fouten.

HET GEREEDSCHAP VASTHOUDEN

Houd het gereedschap altijd van uw gezicht af.
Accessoires kunnen worden beschadigd tijdens
het gebruik en kunnen uit elkaar spatten door het
hoge toerental.

Bedek bij het vasthouden van het gereedschap niet
de ventilatieopeningen met uw hand. Blokkeren van
de ventilatieopeningen kan leiden tot oververhitting
van de motor.

Voor de beste controle bij nauwkeurig werk moet u

het multigereedschap als een pen tussen duim en
wijsvinger houden. Het vasthouden als een golfclub is
de beste methode voor zwaardere bewerkingen zoals
slijpen of snijden.

AAN/UIT



U zet het gereedschap “AAN” met behulp van de
schuifregelaar aan de bovenkant van de behuizing van
de motor.

OM HET GEREEDSCHAP “AAN” TE ZETTEN, schuift
u de regelaar naar voren.

OM HET GEREEDSCHAP “UIT" TE ZETTEN, schuift u
de regelaar naar achteren.

ELEKTRONISCHE CONTROLE

Uw gereedschap is uitgerust met een intern
elektronisch controlesysteem dat een “soft start”
levert waardoor de belasting als gevolg van een

te snel verhoogd toerental wordt teruggebracht.
Daarnaast helpt het systeem de prestaties van de
motor en accu te optimaliseren door de spanning
naar het gereedschap te verminderen in het geval
van blokkering (zie het onderdeel “Bescherming bij
blokkering”). In dergelijke situaties worden de motor en
accu beschermd door de spanning naar de motor te
verminderen.

OVER TOERENTALLEN

Nadat het gereedschap is uitgeschakeld:

« Als het binnen 5 minuten weer wordt ingeschakeld,
draait het gereedschap op het laatst ingestelde
toerental.

« Als het na 5 minuten wordt ingeschakeld, draait het
gereedschap op het standaard ingestelde toerental
van 15.000 RPM.

VARIABEL INSTELBARE TOERENTALREGELAAR
Uw gereedschap is voorzien van een variabele
snelheidsregeling. De snelheid kan tijdens gebruik
worden aangepast door de schakelaar op of tussen
bepaalde posities af te stellen.

Om de juiste snelheid voor een bepaalde klus te
selecteren, gebruikt u een stuk oefenmateriaal.

WERKTOERENTALLEN @

Raadpleeg de tabel op pagina 17-18 om het juiste
toerental voor het te bewerken materiaal en het
gebruikte accessoire te bepalen.

Zorg er bij het gebruik van een draadborstel voor dat
de grens van 15.000 OPM niet wordt overschreden.

De meeste klussen kunnen worden uitgevoerd
wanneer het gereedschap in de hoogste stand wordt
gebruikt. Bepaalde materialen (sommige kunststoffen
en metalen) kunnen echter worden beschadigd door de
hitte die vrijkomt bij een hoog toerental, en dienen met
relatief lage toerentallen te worden bewerkt. Gebruik
met een laag toerental (15.000 OPM of minder) is
gewoonlijk het beste voor polijstwerkzaamheden met
de polijstaccessoires van vilt. Alle toepassingen met

de draadborstel vereisen lagere toerentallen om te
voorkomen dat draadstukken uit de houder vliegen.
Laat de prestatie van het gereedschap het werk voor

u doen bij het gebruik van lagere toerentallen. Hogere
toerentallen zijn beter voor hardhout, metalen en glas
en voor boren, uitsnijdingen maken, snijden, frezen van
profielen en zagen van plinten of sponningen in hout.

Enkele richtlijnen met betrekking tot het toerental van

het gereedschap:

« Kunststof en ander materiaal dat bij lage
temperaturen smelt, moet met een laag toerental
worden bewerkt.

« Polijsten, poetsen en reinigen met een draadborstel
moet met een toerental niet hoger dan 15.000
OPM worden uitgevoerd om schade aan de borstel
en uw materiaal te voorkomen.

* Hout moet met een hoog toerental worden
gezaagd.
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« |Jzer of staal moet met een hoog toerental worden
gezaagd.

« Als een snelfrees voor staal begint te trillen, wijst
dit er gewoonlijk op dat deze te langzaam draait.

«  Aluminium, koperlegeringen, zinklegeringen en
tin kunnen met verschillende toerentallen worden
bewerkt, afhankelijk van het type bewerking dat
u wilt uitvoeren. Gebruik een paraffine (geen
water) of een ander geschikt smeermiddel om
te voorkomen dat er materiaalresten tussen de
zaagtanden van de frees gaan zitten.

LET OP: Verhoging van de druk op het gereedschap

is niet de juiste reactie wanneer het niet correct

presteert. Probeer een andere accessoire of een

andere toerentalinstelling om het gewenste resultaat

te verkrijgen.

TOERENTALINSTELLINGEN REGELEN IN DE APP

In de Dremel-app kunt u vooraf een toerental instellen

tussen 5.000 en 30.000 RPM

« Nadat u het gewenste toerental hebt gekozen,
wordt het corresponderende toerental gedurende
10 seconden knipperend weergegeven op de
toerentalindicator J op het gereedschap @.

« Schakel het gereedschap nu binnen 10 seconden
in, anders gaat het gereedschap op het standaard
ingestelde toerental van 15.000 RPM draaien.

OVER BETEKENIS VAN LEDS

Als u het gereedschap uitschakelt terwijl de accu nog

is aangesloten, werken de LEDs op het gereedschap

als volgt:

« De Bluetooth-LED blijft 5 minuten branden zolang
uw gereedschap verbonden is met het slimme
apparaat.

« De snelheids-LED blijft 5 minuten branden om het
laatst ingestelde toerental weer te geven.

« De LEDs voor alarm, accumeter en het Dremel-
logo blijven 30 seconden branden.

Als u alle LEDs wilt uitschakelen, schakelt u het

gereedschap uit en verwijdert u het accupack.

RODE ALARM-LED

Het rode alarm-LED H blijft branden om een van de

volgende redenen:

« Gereedschap is oververhit: schakel het apparaat uit
en verwijder de accessoire (let op: de accessoire
kan heet zijn). Schakel het gereedschap weer in en
laat het onbelast draaien zodat de ventilator van de
motor het gereedschap kan koelen.

« Accu is oververhit: schakel het gereedschap uit,
verwijder het accupack en laat de accu enige tijd
afkoelen tot de normale werktemperatuur is bereikt
voordat u het gereedschap weer gaat gebruiken.

«  Alarm bij blokkering/overbelasting: er wordt
teveel druk uitgeoefend op het gereedschap. Pas
minder druk toe bij het vasthouden en bewegen
van het gereedschap. Laat het toerental van het
gereedschap het werk doen.

Als de rode alarm-LED gaat branden, raadpleeg dan

de Dremel-app. Hier vindt u gedetailleerde informatie

en tips over hoe u dit kunt voorkomen.

BLUETOOTH-LED

De Bluetooth-LED | geeft aan dat het gereedschap is

verbonden met het slimme apparaat @.

« De Bluetooth-LED op het gereedschap knippert
herhaaldelijk terwijl er wordt geprobeerd om
verbinding te maken met het slimme apparaat.

« Bevestig dat het gereedschap is verbonden
met het slimme apparaat door de variabele-
snelheidsregelaar G te draaien @, Dit kan in beide
richtingen.

« Als dit proces is voltooid, ziet u het verbonden



gereedschap in de app en brandt de Bluetooth-
LED ononderbroken op het gereedschap.

ACCUNIVEAU-INDICATOR @

3 van 3 groene lampjes branden ononderbroken = 70-
100% van de acculading resteert

2 van 3 groene lampjes branden ononderbroken = 40-
70% van de acculading resteert

1 van 3 groene lampjes brandt ononderbroken = 20-40%
van de acculading resteert

1 van 3 groene lampjes knippert = minder dan 20% van
de acculading resteert

In de Dremel-app vindt u gedetailleerde informatie over
het opladen van uw gereedschap.

Uw machine is uitgerust met moderne elektronica,
die de Li-lon-cellen in de accu beschermen tegen
beschadiging door een te hoge werkingstemperatuur
en/of te hoog stroomverbruik door de motor. Indien
de lampjes rood oplichten en/of het gereedschap
stilvalt tijdens zware werkomstandigheden, dan duidt
dit er wellicht op dat de Li-lon-cellen de maximale
werkingstemperatuur bijna hebben bereikt, en dat het
accupack vervangen moet worden of moet worden
afgekoeld tot op de omgevingstemperatuur voordat

u verder werkt. Indien de machine automatisch
uitschakelt door een te hoge belading, moet de
schakelaar gedurende enkele seconden worden
afgezet, zodat het circuit teruggesteld wordt voordat de
machine verder gebruikt wordt.

BESCHERMING BIJ VASTLOPEN

Dit gereedschap is voorzien van een veiligheidsfunctie
om de motor en accu te beschermen in het geval van
een blokkering. Als u te lang en te veel druk uitoefent
op het gereedschap of de boorstift vastraakt in het
werkstuk, met name bij hoge snelheden, dan zal

de motor stoppen. Hierop haalt u het gereedschap
eenvoudigweg uit het materiaal waarin het is
vastgeraakt, waarna het weer op de geselecteerde
snelheid zal verdergaan. Als het gereedschap

langer dan vijf seconden geblokkeerd blijft, zal het
gereedschap vanzelf uitschakelen. Deze aanvullende
veiligheidsfunctie beschermt de motor en accu

tegen schade. Zodra de batterij bijna leeg is, zal het
gereedschap mogelijk vaker automatisch worden
uitgeschakeld dan gewoonlijk. Als dit gebeurt, is het tijd
de batterij te vervangen.

A GEEN ONDERDELEN DIE ONDERHOUD
VERGEN IN
HET APPARAAT. PREVENTIEF ONDERHOUD
UITGEVOERD DOOR NIET-GEAUTORISEERD
ONDERHOUDSPERSONEEL KAN LEIDEN TOT
VERKEERD AANSLUITEN VAN DRADEN EN
COMPONENTEN EN DAARDOOR EEN ERNSTIG
GEVAAR VORMEN.

Het gereedschap kunt u het best met droge
compressielucht reinigen. Draag altijd een
veiligheidsbril als u compressielucht gebruikt bij
het reinigen.

OM ONGELUKKEN TE VOORKOMEN MOET U

VOOR HET REINIGEN HET GEREEDSCHAP
EN/OF DE LADER LOSHALEN VAN DE
VOEDINGSSPANNING

Ventilatieopeningen en schakelaarhendels moeten
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schoon en vrij van vreemde voorwerpen gehouden
worden. Reinig het gereedschap niet door scherpe
voorwerpen door een opening te steken.

SOMMIGE REINIGINGSMIDDELEN EN

OPLOSMIDDELEN BESCHADIGEN DE
KUNSTSTOFONDERDELEN. Enkele van deze zijn:
benzine, tetrachloorkoolstof, vioeibare reinigingsmiddelen
met chloor, ammonia en huishoudelijke
reinigingsmiddelen met ammonia.

Wij raden u aan alle onderhoud van het gereedschap
te laten uitvoeren door een Dremel-servicecentrum.
Op dit product van Dremel is garantie van

toepassing conform de specifieke wettelijke/landelijke
voorschriften; schade als gevolg van normale slijtage,
overbelasting of verkeerd gebruik, vallen niet onder de
garantie.

Bij een klacht dient u het gereedschap en/of de lader
ongedemonteerd en samen met het aankoopbewijs op
te sturen naar het verkooppunt.

CONTACT OPNEMEN MET DREMEL

Ga naar www.dremel.com voor meer informatie over
service en garantie, het Dremel-productassortiment,
ondersteuning en de hotline.

Geluidsdrukniveau (standaardafwijking 3 dB) dB(A) <70
Trilling (triaxiale vectorsom) m/s? <2,5
Trillingsonzekerheid K m/s? 1,5

LET OP: De genoemde totale vibratiewaarde(n) en

de genoemde geluidsemissiewaarde(n) zijn gemeten
volgens een standaardtestmethode en kunnen worden
gebruikt om gereedschap met elkaar te vergelijken.
Ook kunnen zij worden gebruikt in een voorlopige
blootstellingsbeoordeling worden gebruikt.

De trillingsemissie tijdens het daadwerkelijke gebruik
van het gereedschap kan afwijken van de opgegeven
totale waarde; dit is afhankelijk van de manier waarop
u het gereedschap gebruikt.

Maak een inschatting van de mate waarin u tijdens
daadwerkelijk gebruik aan trillingen wordt blootgesteld
en stel aan de hand hiervan de persoonlijke
beschermingsmaatregelen vast (waarbij u rekening
houdt met alle onderdelen van de bedrijfscyclus,
waaronder de tijden dat het gereedschap is
uitgeschakeld of is ingeschakeld maar niet wordt
gebruikt, evenals de blootstellingstijd).

Het gereedschap, de accu, de accessoires en
verpakking moeten op een milieuvriendelijke wijze
worden gescheiden zodat ze kunnen worden
hergebruikt.

In bepaalde regio’s is het verplicht dat alle

e-waste gescheiden wordt ingezameld en op een
milieuvriendelijke manier wordt afgevoerd. Raadpleeg
eerst de in uw regio geldende voorschriften en
verordeningen voordat u het gereedschap en de accu
afvoert.

ALLEEN VOOR LANDEN IN DE EU (®
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EG over



elektrische en elektronische oude apparaten en de
omzetting van de richtlijn in nationaal recht moeten
elektrische gereedschappen die niet meer bruikbaar
zijn, apart worden ingezameld en op een voor het
milieu verantwoorde wijze worden afgevoerd.

(D L&ES DISSE INSTRUKTIONER

(2 BENYT HOREVARN

(@ BENYT BESKYTTELSESBRILLER
(@ BENYT EN STGVMASKE

(® KLASSE Il KONSTRUERET

@ SMID IKKE EL-VAERKTZJ UD SAMMEN MED
DET ALMINDELIGE HUSHOLDNINGSAFFALD

LAS OG OVERHOLD ALLE
A ADVARSEL ADVARSLER, INSTRUKTIONER,
ILLUSTRATIONER OG DATA, SOM DU MODTAGER
| FORBINDELSE MED EL-VAERKTQJET.

Overholder du ikke falgende instruktioner, kan du
fa elektrisk sted, der kan opsta brand og /eller du
kan blive kveestet alvorligt. Gem alle advarsler og
instruktioner til fremtidig brug. Betegnelsen “el-
veerktaj” i advarslerne henviser til dit nettilsluttede
(kablede) el-veerktaj eller batteridrevne (ledningsfri)
el-veerktg.

SIKKERHED PA ARBEJDSOMRADET

a. Serg for, at arbejdsomradet er rent og ryddeligt.
Uorden og darligt beslyste arbejdsomrader ager
faren for uheld.

b. Brug ikke elvaerktgj i eksplosive atmosfaerer,
sasom i narheden af brendbare vasker,
gasser eller stov. El-veerktgj kan sla gnister, der
kan antzende stov eller dampe.

c. Hold bern og omkringstaende pa afstand,
mens der arbejdes med el-varktgjet. Hvis
man distraheres, kan man miste kontrollen over
maskinen.

ELEKTRISK SIKKERHED

a. Maskinens stik skal passe til kontakten. Stikket
ma under ingen omstandigheder a&ndres.

Brug ikke adapterstik sammen med jordet
(jordforbundet) elvaerktej. Usendrede stik, der
passer til kontakterne, nedseetter risikoen for
elektrisk stod.

b. Undga kropskontakt med jordforbundne
overflader som f.eks. ror, radiatorer, komfurer
og keleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, gges
risikoen for elektrisk stad.

c. Maskinen ma ikke udsaettes for regn eller fugt.
Indtreengning af vand i maskinen @ger risikoen for
elektrisk stod.

d. Kablet ma ikke misbruges. Kablet ma ikke
bruges til at baere, traekke maskinen eller til at
rykke stikket ud af kontakten. Beskyt kablet mod
varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der
er i bevaegelse. Beskadigede eller indviklede kabler
oger risikoen for elektrisk stad.

e. Hvis maskinen benyttes i det fri, ma der kun
benyttes en forlangerledning, der er godkendt
til udenders brug. Brug af forlaengerledning il
udenders brug nedseetter risikoen for elektrisk stad.

f. Hvis maskinen absolut skal benyttes i fugtige
omgivelser, skal du bruge et fejlstremsrelze
(HPFI) med beskyttet forsyning. Brug af et HPFI-
relee mindsker risikoen for elektrisk stgd.

PERSONLIG SIKKERHED

a. Det er vigtigt at vaere opmarksom, se hvad
man laver, og bruge maskinen fornuftigt. Man
bor ikke bruge maskinen, hvis man er trzet, har
nydt alkohol eller er pavirket af medicin eller
euforiserende stoffer.

Féa sekunders uopmaerksomhed ved brug af
maskinen kan fore til alvorlige personskader.

b. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Baer altid
beskyttelsesbriller. Brug af beskyttelsesudstyr
som f.eks. en stovmaske, skridsikkert fodtaj, hjelm
eller horeveern anvendt under passende betingelser
reducerer risikoen for personskader.

c. Undga utilsigtet igangsattelse. Serg for, at
kontakten er slaet fra, far maskinen tilsluttes
stremforsyningen og/eller batteriet, eller for
maskinen handteres eller baeres. Undga at bzere
maskinen med fingeren pa afbryderen og sarg
for, at maskinen ikke er teendt, nar den sluttes til
elnettet, da dette oger risikoen for personskader.

d. Fjern indstillingsvaerktgj eller skruenggle, inden
maskinen taendes. Hvis et stykke vaerktgj eller en
nagle sidder i en roterende maskindel, er der risiko
for personskader.

e. Benyt ikke maskinen i uhensigtsmassige
arbejdsstillinger. Serg for at sta sikkert, mens
der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Det er
derved nemmere at kontrollere maskinen, hvis der
skulle opsta uventede situationer.

f. Brug egnet arbejdstgj. Undga lgse
bekladningsgenstande eller smykker. Hold
har, tej og handsker vak fra dele, der bevaeger
sig. Dele, der er i bevaegelse, kan gribe fat i
lgstsiddende taj, smykker eller langt har.

g. Hvis stevudsugnings- og opsamlingsudstyr kan
monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og
benyttes korrekt. Brug af stovopsamlingsudstyr
nedseetter risikoen for personskader som folge af
stov.

h. Lad ikke kendskab indhentet fra hyppig brug
af veerktojer gore, at du bliver for selvsikker
og ignorerer vaerktgjets sikkerhedsprincipper.
En uforsigtig handling kan forarsage alvorlig skade
inden for en brokdel af et sekund.

OMHYGGELIG BRUG OG HANDTERING AF EL-

VARKTAJ

a. Overbelast ikke maskinen. Brug altid en
maskine, der er beregnet til det stykke arbejde,
der skal udferes. Med den rigtige maskine
arbejder man bedst og mest sikkert inden for det
angivne effektomrade.

b. Brug ikke en maskine, hvis afbryder er defekt.
En maskine, der ikke kan startes og stoppes, er
farlig og skal repareres.

c. Tag maskinens stik ud af stikkontakten og/eller
batteriet for du foretager justeringer, udskifter
tilbehor eller stiller el-vaerktgj til opbevaring.
Dette sikrer, at el-vaerkgjet ikke kan startes ved en
fejltagelse.

d. Opbevar ubenyttet el-vaerktej uden for
borns rakkevidde. Lad aldrig personer, der
ikke er fortrolige med maskinen eller ikke
har gennemlzest disse instrukser, benytte



maskinen. El-veerktgj er farligt, hvis det benyttes af
ukyndige personer.

Vedligehold elvaerktgj og tilbehgr. Kontrollér om
bevaegelige dele fungerer korrekt og ikke sidder
fast, og om delene er brakket eller beskadiget,
saledes at maskinens funktion pavirkes. Fa
beskadigede dele repareret, inden maskinen
tages i brug. Mange uheld skyldes darligt
vedligeholdte maskiner.

Hold skarevarktojer skarpe og rene.
Omhyggeligt vedligeholdte skeereveerktajer med
skarpe skeerekanter szetter sig ikke sa hurtigt fast
og er nemmere at fore.

Brug maskinen, tilbehgr, indsatsvarktgj

osv. iht. disse instruktioner. Tag hensyn til
arbejdsforholdene og det arbejde, der skal
udferes. Hvis veerktajet anvendes til formal, som
ligger uden for det fastsatte anvendelsesomrade,
kan der opsta farlige situationer.

Hold handtag og gribeflader terre, rene og fri
for olie og fedt. Glatte handtag og gribeflader
tillader ikke sikker handtering og kontrol af
veerktajet i uforudsete situationer.

BRUG OG PLEJE AF BATTERIDREVET VAERKT@J

a.

Brug kun opladeren, der er angivet af
producenten. En oplader, der er egnet til en
bestemt batteritype, kan udgere en brandfare, hvis
den bruges med et andet batteri.

Brug kun el-vaerktej med de korrekte batterier.
Hvis der bruges andre batterier, kan der opsta
risiko for kvaestelser eller brand.

Nar batteriet ikke er i brug, ma det ikke
opbevares i nzerheden af mindre metalobjekter
som papirclips, menter, nggler, sem eller
skruer, der kan skabe forbindelse mellem
batteripolerne. Hvis batteriklemmer kortsluttes,
kan der opsta risiko for forbraendinger eller brand.
Under misbrug kan vaeske sprgjte ud af
batteriet, undga kontakt. Hvis der opstar
utilsigtet kontakt, skal omradet skylles med
vand. Hvis vasken kommer i gjnene, skal der
desuden sgges laege. Vaske, der sprgjter ud af
batteriet, kan forarsage irritation eller forbreending.

SERVICE

a.

Sorg for, at maskinen kun repareres af
kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes
originale reservedele. Dermed sikres storst mulig
maskinsikkerhed.

FALLES SIKKERHEDSADVARSLER

FOR GROVERE OG FINERE SLIBNING,
STALB@RSTNING, POLERING ELLER SLIBENDE
AFSKARING

a.

b.

Dette el-vaerktej kan anvendes som sliber,
sandpapirsliber, stalberste, poleringsmaskine,
udskarer og skaremaskine. Las og overhold
alle advarsler, instruktioner, illustrationer og
data, som du modtager i forbindelse med
el-vaerktejet. Overholder du ikke falgende
instruktioner, kan du fa elektrisk stad, der kan
opsta brand og /eller du kan blive kvaestet alvorligt.
Anvend kun tilbeher, hvis det er beregnet til
dette el-vaerktoj og anbefalet af fabrikanten. £n
mulig fastgarelse af tilbehoret til el-veerktojet sikrer
ikke en sikker anvendelse.

Den tilladte hastighed for slibetilbehgret skal
mindst vaere sa hgj som den maks. hastighed,
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der er angivet pa el-varktojet. Slibetilbehor, der
drejer hurtigere end tilladt, kan blive adelagt og
flyve af.

Indsatsveaerktgjets udvendige diameter og
tykkelse skal svare til malene pa dit el-vaerktgj.
Der er ikke tilstreekkelig kontrol over tilbehar med
forkerte dimensioner.

Slibeskiver, slibeskiver eller andet tilbehor skal
passe ngjagtigt til spindlen eller spandetangen
pa dit el-vaerktej. Tilbehar, der ikke passer
ngjagtigt pa el-veerktajets monteringselement,
drejer ujsevnt, vibrerer meget steerkt og kan
medfgre, at man mister kontrollen.

Skiver monteret pa spindel, slibetromler,

knive og andet tilbehor skal szettes helt ind i
spandetang eller spandepatron. Hvis spindlen
ikke sidder tilstreekkelig fast/eller skivens overhaeng
er for stort, kan skiven lgsne sig og tilbehoret kan
slynges ud med stor hastighed.

Brug ikke el-veerktgjet, hvis det er beskadiget.
Kontroller altid fer brug indsatsvaerktej

som f.eks. slibeskiver for skar og revner,
slibetromler for revner, flaenger eller staerkt slid,
tradberster for lgse eller braekkede trade. Tabes
el-vaerktgjet eller indsatsvaerktojet pa jorden,
skal du kontrollere, om det er beskadiget;
anvend evt. et ubeskadiget indsatsvarktgj. Nar
indsatsvarktgjet er kontrolleret og indsat, skal
du holde dig selv og personer, der befinder
sig i nerheden, uden for det niveau, hvor
indsastvaerktgjet roterer, og lad el-vaerktgjet
kore i et minut ved hgjeste hastighed.
Beskadiget indsatsveerktaj braekker for det meste i
denne testtid.

Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug
helmaske til ansigtet, gjenvaern eller
beskyttelsesbriller, afhangigt af det udferte
arbejde. Brug afhangigt af arbejdets art
stovmaske, hgrevaern, beskyttelseshandsker
eller specialforklaede, der beskytter dig mod
sma slibe- og materialepartikler. Jjnene skal
beskyttes mod fremmede genstande, der flyver
rundt i luften og som opstér i forbindelse med
forskelligt arbejde. Stov eller andedraetsmaske
skal filtrere det stov, der opstar under arbejdet.
Udseettes du for haj stgj i leengere tid, kan du lide
horetab.

Seorg for tilstreekkelig afstand til andre
personer under arbejdet. Enhver, der betraeder
arbejdsomradet, skal bruge personligt
beskyttelsesudstyr. Brudstykker fra emnet

eller braekkede indsatsveerktajer kan flyve vaek

og fore til kveestelser ogsa uden for det direkte
arbejdsomrade.

Hold altid kun elvarktgjet i de isolerede
gribeflader, nar du udferer arbejde, hvor
tilbehoret kan ramme skjulte stromkabler.
Kontakt med en spaendingsferende ledning

kan ogsa saette el-veerktojets metaldele under
spaending, hvilket kan fore til elektrisk stad.

Hold altid vaerktgjet godt fast med handen/
handerne under starten. Motorens
reaktionsmoment, nar den accelerer til fuld
hastighed, kan fa veerktajet til at dreje.

Brug klemmer til at fastgere arbejdsemnet,

der hvor det er praktisk muligt. Hold aldrig et
lille arbejdsemne i den ene hand og varktgjet
i den anden hand under arbejdet. Nar et lille
arbejdsemne er sat fast med klemmer har du
handen/haenderne fri til at styre vaerktgjet. Runde
materialer som rundstokke, ror og slanger har
tendens til at rulle, nar de skeeres, og de kan fa
bittet til at kkemme sig fast eller hoppe i din retning.

m. Laeg aldrig el-vaerktgjet til side, for



indsatsvaerktgjet star helt stille. Det roterende
indsatsveerktaj kan komme i kontakt med
overfladen, hvorved du kan miste kontrollen over
el-veerktajet.

n. Efter udskiftning af bits eller justeringer
skal du serge for at spaendemotrikken,
spandepatronen og andre justeringselementer
er spandt helt fast. Lose justeringselementer
kan uventet bevaege sig og medfore at man mister
kontrollen og at lgse roterende komponenter kan
slynges ud med stor kraft.

o. Lad ikke el-vaerktojet kere, mens det baeres. Dit
taj kan blive fanget ved en tilfeeldig kontakt med
det roterende tilbehar, hvorved tilbehgret kan bore
sig ind i din krop.

p. Renger ventilationsabningerne pa dit el-varktgj
med regelmaessige mellemrum. Motoren traekker
stov ind i huset, og store maengder metalstov kan
veere farligt rent elektrisk.

q. Brug ikke el-vaerktgjet i naerheden af braendbare
materialer. Gnister kan seette ild i materialer.

r. Brug ikke indsatsvaerktgj, der transporterer
flydende kelemiddel. Brug af vand eller andre
flydende kolemidler kan fare til elektrisk stad.

TILBAGESLAG OG TILSVARENDE ADVARSLER

Tilbageslag er en pludselig reaktion, som skyldes, at et

roterende indsatsvaerktgj som slibemaskine, slibeskive,

tradberste osv. har kert sig fast eller er blokeret.

Fastkering eller blokering ferer til et pludseligt stop

af det roterende indsatsvaerktgj. Derved accelererer

det ukontrollerede el-veerktej imod indsatsvaerktgjets

drejeretning.

Sidder f.eks. en slibeskive fast eller blokerer i et emne,

kan kanten pa slibeskiven, der dykker ned i emnet,

blive siddende, hvorved slibeskiven braekker af eller
forer til et tilbageslag. Slibeskiven bevaeger sig sa

hen imod eller veek fra betjeningspersonen, afhaengigt

af skivens drejeretning pa blokeringsstedet. | denne

forbindelse kan slibeskiver ogsa braekke.

Et tilbageslag skyldes forkert eller fejlbehzeftet brug af

el-vaerktgjet. Det kan forhindres ved at treeffe egnede

sikkerhedsforanstaltninger, der beskrives i det falgende.

a. Hold godt fast i el-veerktgjet og serg for at bade
krop og arme befinder sig i en position, der
kan klare tilbageslagskrafterne. Brugeren kan
kontrollere tilbageslags- og reaktionskreefterne hvis
han har truffet de rigtige forholdsregler.

b. Arbejd sarlig forsigtigt i omrader som
f.eks. hjorner, skarpe kanter osv., undga at
indsatsvarktgjet slar tilbage fra emnet og
saetter sig fast. Det roterende indsatsveerktaj har
tendens til at saette sig fast, nar det anvendes
i hjorner, skarpe kanter eller hvis det springer
tilbage. Dette medfarer tilbageslag, eller at man
mister kontrollen.

c. Fastger ikke et tandet savblad. Sadanne klinger
farer hyppigt til tilbageslag eller at man mister
kontrollen.

d. For altid bit’et ind i materialet i samme retning
som den skarende kant gar ud af materialet
(hvilket er den samme retning som flisen
kastes). Fares veerktojet ind i den forkerte retning,
kan det medfore at bit'ets skaerende kant korer ud
af arbejdsemnet og traekker veerktajet med i den
forkerte retning.

e. Nar der anvendes roterende fil, skareskiver,
freesere og hardmetal savklinger skal
arbejdsemnet altid vaere sat rigtigt fast med
klemmer. Disse redskaber vil saette sig fast hvis
de kommer lidt skaevt ind i rillen, og de kan give
tilbageslag. Nar skaereklingen saetter sig fast, vil
skaereklingen ofte selv braekke. Nar en roterende
fil, freeser og hardmetal savklinge kore fast, kan
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de springe op af rillen, og du kan miste kontrollen
over veerktgjet.

SARLIGE ADVARSELSHENVISNINGER TIL

SLIBNING OG SKAREARBEJDE

a. Brug udelukkende slibeskiver/slibestifter, der
er godkendt til dit el-vaerktej, og brug dem
kun til de anbefalede formal. F.eks.: Slib aldrig
med sidefladen pa en skareskive. Skeereskiver
er bestemt til materialeafslibning med kanten pa
skiven. Udseettes disse slibeskiver/slibestifter for
sidevendt kraftpavirkning, kan de @deleegges.

b. Til slibestifter og koniske slibeskiver med
gevind ma der kun anvendes ubeskadigede
spindler med en komplet flange i den korrekte
storrelse og langde. De rigtig spindler reducerer
risikoen for brud.

c. Undga at skareskiven blokerer eller far for
hgjt modtryk. Foretag ikke meget dybe snit.
Overbelastes skaereskiven, @ges skivens belastning
og der er stgrre tendens til, at skiven vrides eller
blokere, hvilket igen kan fore {il tilbageslag eller
brud pa slibeskiven.

d. Szt ikke handen foran eller bag ved den
roterende skareskive. Bevaeger du skaereskiven
i emnet veek fra din hand, kan el-veerktgjets
roterende skive slynges direkte ind mod dig i
tilfeelde af et tilbageslag.

e. Sidder skareskiven i klemme eller er blokeret
eller du afbryder arbejdet, skal el-varktgjet
slukkes og maskinen holdes roligt, skiven er
stoppet. Forsgg aldrig at traekke skaereskiven
ud af snittet, mens den roterer, da dette kan
fore til et tilbageslag. Find arsagen til at skiven er
klemt eller blokeret, og afhjeelp fejlen.

f. Teend ikke for el-vaerktgjet, sa lenge den
befinder sig i emnet. Sorg for at skaereskiven
nar op pa sit fulde omdrejningstal, for du
forsigtigt fortsaetter snittet. Ellers kan skiven
seette sig i klemme, springe ud af emnet eller
forarsage et tilbageslag.

g. Understot plader eller store emner for at
reducere risikoen for et tilbageslag som folge af
en fastklemt skaereskive. Store plader kan bgje
sig under deres egen vaegt. Emnet skal stottes pa
begge sider, bade i naerheden af skaeresnittet og
ved kanten.

h. Veer sarlig forsigtig ved ,lommesnit“ i
bestaende vagge eller andre omrader, hvor
man ikke har direkte indblik. Den neddykkende
skeereskive kan forarsage et tilbageslag, nar
der skeeres i gas- eller vandledninger, elektriske
ledninger eller andre genstande.

SARLIGE 