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EU Original declaration of We declare under our sole responsibility that the stated products comply
conformity with all applicable provisions of the directives and regulations listed below
and are in conformity with the following standards.
Small rotary tool Article number  Technical file at*
EU-Konformitatserklarung Wir erkldren in alleiniger Verantwortung, dass die aufgefiihrten Produkte
(Original) allen Bestimmungen der unten genannten geltenden Richtlinien und
Verordnungen sowie den folgenden Standards entsprechen.
Kleines Rotati kzeug Artikelnummer  Technische Unterlagen erhalten Sie bei:*
Déclaration de conformité Nous déclarons par la présente, sous notre propre responsabilité, que les
originale UE produits désignés en conformité avec toutes les dispositions applicables

des directives et réglementations répertoriées ci-dessous ainsi qu'avec
les normes ci-aprés.

Petit outil rotatif Référence article  Fiche technique disponible auprés de *
® Dichiarazione di conformita Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che i prodotti indicati
originale UE sono conformi a tutte le clausole applicabili delle direttive e alle norme
elencate di seguito e sono conformi ai seguenti standard.
Utensile piccolo Codice articolo  Documentazione tecnica presso:*
@ Oorspronkelijke Wij verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat de genoemde producten
EU-conformiteitsverklaring voldoen aan alle van toepassing zijnde bepalingen van de onderstaande
richtlijnen en voorschriften en voldoen aan de volgende normen.
Klein gereedschap Artikelnummer Technisch dossier bij:*
Original EU- Vierkleerer pa eget ansvar, at de angivne produkter opfylder alle
overensstemmelseserklaring geeldende bestemmelser i de direktiver og forordninger, der er anfert
nedenfor, og er i overensstemmelse med falgende standarder.
Lille roterende varktej Artikel nummer  Teknisk fil hos:*
@ EG-originalférsakran om Vi deklarerar harmed att ndmnda produkter uppfyller alla direktivens och
Gverensstammelse bestdmmelsers tilldmpliga villkor som listas nedan och &r i enlighet med
foljande standarder.
Litet e verktyg Artikelnummer Teknisk fil pa:*
EU originale samsvarserklaring Vi erklaerer som eneansvarlig at de nevnte produktene er i samsvar med

alle gjeldende bestemmelser i direktivene og forskriftene listet nedenfor og
at de eri samsvar med folgende standarder.

Lite roterende verktoy Artikkelnummer ~ Teknisk fil finnes hos*
® EU- \ omalla ettd ilmoitetut tuotteet tayttavat kaikki
vaatimustenmukaisuusvakuutus seuraavien direktiivien ja séénndsten sovellettavat vaatimukset ja etté ne
ovat seuraavien standardien mukaisia.
Pieni pydriva tydkalu Tuotenumero Tekninen asiakirja osoitteessa:*
® Declaracion de conformidad Declaramos, bajo nuestra responsabilidad exclusiva, que los productos
original de la UE descritos cumplen con todas las disposiciones vigentes de las directivas y
regulaciones enumeradas a continuacion y estan en conformidad con los
Numero de estandares siguientes.
Pequefia herramienta rotativa  articulo Ficha técnica en:*
Declaragao de conformidade Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos
UE original mencionados cumprem todas as disposigdes das diretivas e dos
Numero do regulamentos indicados e estdo em conformidade com as seguintes normas.
F peq rotativa  produto Documentagéo técnica pertencente &:*
@ Npwrérum fAwon AnAwvoupe pe amokAEIOTIKA pag eublvn 0TI Ta avapepOPEVa TTPOIGVTX
ouppdpewong EE akoAouBoUv 6Aeg TIG OXETIKEG BIATASEIS TV TIAPAKATW AVAQEPOHEVLIV
ApiBuog 00NYIWV Kl KAVOVIGHWY Kal GUPHOPWVOVTal PE Ta akdAouBa mpdTuTa.
Mikpo TepIaTpo@IKO epyaleio  TPOIOVTOG Apxeio Texvikiv Sedopévwy oe:*
Orijinal uygunluk AB beyani Belrtilen drinlerin direktiflerin tim gegerli hikiimlerine uymak bizim

tamamen kendi sorumlulugumuzda ve diizenlemeler asagida listelenen ve
asagidaki standartlara uygundur.

Kiigiik doner alet Madde numarasi  Teknik dosya suradadir:*

Puvodni EU prohlaseni o shodé Prohladujeme na svou vyhradni odpovédnost, Ze uvedené vyrobky spliiuji
viechna pfislusna ustanoveni nize uvedenych sméric a nafizeni a jsou v
souladu s nasledujicimi normami.

Maly rotaéni nastroj Cislo &lanku Technické podklady u*
Oryginat - Deklaracja Os$wiadczamy, na swoja wytaczng odpowiedzialnosc, ze wskazane
zgodnosci CE produkty spetniajg wszystkie obowigzujace postanowienia ponizszych

® @

dyrektyw i przepisow, a takze sg zgodne z nastgpujacymi normami.

Matych narzedzi
wysokoobrotowych Numer produktu ~ Dokumentacja techniczna dostgpna w*
EC opuruHanHa aeknapauus 3a [leknapupame eMHCTBEHO Ha Hallia OTFOBOPHOCT Ye NOCOYeHNTe
CLOTBETCTBME MPOAYKTI CbOTBETCTBAT Ha BCUYKY MPUTIOXUMY pa3nopeati Ha
[AVPEKTUBUTE N HOPMATUBHUTE aKTOBE, MOCOYEHN NO-FOMY, U OTFOBapSIT
Homep Ha Ha Cfig/iHNTe CTaHaapTy.
Manbk BbpTALY Ce UHCTPYMEHT apTuKyn TexHmecko gocue Ha:*
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EU eredeti megfeleldségi
nyilatkozat

Kizérdlagos feleldsségiinkre kijelentjik, hogy a megjeldlt termékek
megfelelnek a lent felsorolt irdnyelvek és eldirasok valamennyi vonatkozd
rendelkezésének, és megfelelnek az alabbi szabvanyoknak.

® ©

Kis forgé Cikkszam Miszaki fajl*

Declaratie de conformitate UE Declardm pe proprie réspundere cé produsele mentionate corespund

originala tuturor dispozitiilor relevante ale directivelor si reglementrilor enumerate
Numar de in cele ce urmeaza si sunt in conformitate cu urmatoarele standarde.

Mica unealtd rotativa identificare Documentatie tehnica la:*

Originaal EL- Kinnitame ainuvastutajatena, et nimetatud tooted vastavad jargnevalt

vastavusdeklaratsioon loetletud direktiivide ja maaruste kdikidele asjaomastele néuetele ja on

kooskdlas jargmiste normidega.
Pddrlev vaike tooriist Tootenumber Tehnilised dokumendid saadaval:*

Originali ES atitikties
deklaracija

Maziems sukamiesiems
jrankiams

Gaminio numeris

Atsakingai pareiskiame, kad iSvardyti gaminiai atitinka visus privalomus
Zemiau nurodyty direktyvy ir reglamenty reikalavimus ir $iuos standartus.

Techniné dokumentacija saugoma:*

EU-izjava o skladnosti

Mala rotacijska orodja

Stevilka artikla

Izjavljamo pod izkljuéno odgovornostjo, da je omenjen izdelek v skladu
z vsemi relevantnimi dolocili direktiv in uredb ter ustreza naslednjim
standardom.

Tehni¢na dokumentacija pri:*

Originalais deklaracija par
atbilstibu EK standartiem

Neliels rotacijas instruments

Izstradajuma
numurs

Més ar pilnu atbildibu pazinojam, ka Seit aplakotie izstradajumi atbilst
visiem talak minétajas direktivas un rikojumos ietvertajam saistodajam
nostadném, ka arf sekojosiem standartiem.

Tehniska dokumentacija no:*

® 0 6 6 0

Originalna EU izjava o
sukladnosti

Mali rotacijski alat

Kataloski broj

Pod punom odgovorno$¢u izjavljujemo da navedeni proizvodi odgovaraju
svim relevantnim odredbama direktiva i propisima navedenima u nastavku
i da su sukladni sa sljede¢im normama.

Tehnicka dokumentacija se moZe dobiti kod:*

®

Opurunanya EY-usjasa o
ycarnaweHocT1

Manu poTauuoHu anat

Bpoj npeameta

Ha concTBeHy 0AroBOpHOCT U3jaBIbyjeMO fa HaBeZeH! NPON3BOAH
ofrosapajy cuM hvm ogpen uenop X AMPEKTUBA 1
nponuca i Aa cy y cknagy ca cnefehum cTaHaapauma.

TexHuyka fokymeHTauuja kop:*

Opurunanta EU-u3jaBa 3a
coobpasHocT

Mana poTauuoHa anatka

Bpoj Ha apTukn

Co LienocHa OAroBOPHOCT U3jaByBaMe, ieka OMMLLAHNUTE NPON3BOAV Ce
BO COFMACHOCT CO CUTE peneBaHTHY 0Apea6y Ha CrieHUTe perynaTuei u
TIPONMCH 1 C& BO COTMACHOCT CO CIIEAHNUTE HOPMU.

TexHuuKka fokymeHTauuja kaj:*

® @

Pdvodnej EU vyhlasenie o
zhode

Vyhlasujeme na vyhradnd zodpovednost, Ze uvedeny vyrobok spiia
vSetky prislusné ustanovenia nizsie uvedenych smernic a nariadeni a je v
stilade s nasledujtcimi normami.

Maly rotacny narad Vecné &islo Technické podklady mé spolognost:*

8050 F0138050..  |2006/42/EC EN 60745-1:2009 + A11:2010
2014/30/EU EN 60745-2-23:2013
2011/65/EU EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
2009/125/EC EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
(Regulation 1194/2012) EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013
EN 50581:2012

*Bosch Power Tools B.V.
(PT-RT/ETQ-EA)
Konijnenberg 60

4825 BD Breda

The Netherlands
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105-113 35.000 | | | | | |
114-199 30.000 | | | | | |
403-405 15.000 | | | | | | | | | |
407-408 35.000 | | | | | | | | | | | |
409 35.000 402 | | | | | | | | | n
414 20.000 401 | ] | | ] | | n
420 35.000 402 | | | | | | | | | n
422 20.000 401 | ] | | ] n
4238 20.000 (SC)402 | ] | | | | | | n
425 20.000 402 n | | n n n
426 35.000 402 | | n | | n n
428 15.000 n | | n n n
429 20.000 401 n | | n n n
430-438 35.000 | | n n n n n n
442-443 15.000 n | | n n n
453-457 30.000 1453 | | n n
462 30.000 | | n n
502-504 35.000 | | | | | | n n n n
511S-512S 20.000 (SC)402 | | n
516 20.000 | | | | n n n
520 20.000 | | | | | | | | | |
530-532 15.000 | | | | | | | | | |
535-537 15.000 | | | |
538 20.000 | |
540 35.000 402 | | | ] | | | | | | |
542 35.000 | | | | | |
546 35.000 670 | | | |
561 35.000 565 | | | | | |
562 35.000 566
569-570 20.000 568
612-655 35.000 231/335 | | | |
932-997 25.000 | | | | | | | | |
4485-4486 35.000
7103-7144 25.000 | | | | | | | |
8153-8215 25.000 | | | | | | | | |
9901-9911 30.000 | | | | | | |
9931-9936 35.000 | | | | | | | |
83322-85602 25.000
SC406-SC456  35.000 SC402 | | n n | | n n
SC4a76 35.000 SC402
SC544 35.000 SC402 | | | | | |
SC545 35.000 SC402
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(1) READ THESE INSTRUCTIONS

(2) USE HEARING PROTECTION

(3) USE EYE PROTECTION

(4) USE A DUST MASK

(® CLASS Il CONSTRUCTED

(6) DO NOT DISPOSE OF POWER TOOLS

INTO HOUSEHOLD WASTE

READ ALL SAFETY WARNINGS

A WARNING AND ALL INSTRUCTIONS
Failure to follow the warnings and instructions
may result in electric shock, fire and/or serious
injury. Save all warnings and instructions for
future reference. The term “power tool” in the
warnings refers to your mains-operated (corded)
power tool or battery-operated (cordless) power

tool.

WORK AREA SAFETY

a. Keep work area clean and well lit. Cluttered
or dark areas invite accidents.

b. Do not operate power tools in explosive

atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.

ELECTRICAL SAFETY

a.

Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do

not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.

Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces, such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.

Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.

Do not abuse the cord. Never use the cord
for carrying, pulling or unplugging the
power tool. Keep cord away from heat, oil,
sharp edges or moving parts. Damaged or
entangled cords increase the risk of electric
shock.

When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.

If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply. Use
of an RCD reduces the risk of electric shock.

PERSONAL SAFETY

a.

Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.

Use personal protective equipment. Always
wear eye protection. Protective equipment
such as dust mask, non-skid safety shoes,
hard hat, or hearing protection used for
appropriate conditions will reduce personal
injuries.

Prevent unintentional starting. Ensure

the switch is in the off-position before
connecting to power source and/or battery
pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the
switch on invites accidents.

Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A wrench
or a key left attached to a rotating part of the
power tool may result in personal injury.

Do not overreach. Keep proper footing
and balance at all times. This enables
better control of the power tool in unexpected
situations.

Dress properly. Do not wear loose clothing
or jewellery. Keep your hair, clothing and
gloves away from moving parts. Loose
clothes, jewellery or long hair can be caught
in moving parts.

If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce dust-
related hazards.

POWER TOOL USE AND CARE

a.

Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job

better and safer at the rate for which it was
designed.

Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power tool
that cannot be controlled with the switch is
dangerous and must be repaired.
Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from

the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.

Store idle power tools out of the reach

of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.

Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.

Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp



cutting edges are less likely to bind and are e.
easier to control.

Use the power tool, accessories and

tool bits etc. in accordance with these
instructions, taking into account the

working conditions and the work to

be performed. Use of the power tool for

operations different from those intended could f.
result in a hazardous situation.

BATTERY TOOL USE AND CARE

Recharge only with the charger specified
by the manufacturer. A charger that is
suitable for one type of battery pack may
create a risk of fire when used with another g.
battery pack.

Use power tools only with specifically
designated battery packs. Use of any other
battery packs may create a risk of injury and
fire.

When battery pack is not in use, keep it
away from other metal objects, like paper
clips, coins, keys, nails, screws or other
small metal objects, that can make a
connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may
cause burns or a fire.

Under abusive conditions, liquid may be
ejected from the battery; avoid contact. h.
If contact accidentally occurs, flush with
water. If liquid contacts eyes, additionally
seek medical help. Liquid ejected from the
battery may cause irritation or burns.

SERVICE

Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.

SAFETY WARNINGS COMMON FOR

GRINDING, SANDING, WIRE BRUSHING,
POLISHING, CARVING OR ABRASIVE -
CUTTING-OFF OPERATIONS

a.

This power tool is intended to function

as a grinder, sander, wire brush, polisher,

carving or cut-off tool. Read all safety

warnings, instructions, illustrations and
specifications provided with this power

tool. Failure to follow all instructions listed k.
below may result in electric shock, fire and/or

serious injury.

Do not use accessories which are not
specifically designed and recommended 1.
by the tool manufacturer. Just because the
accessory can be attached to your power tool,

it does not assure safe operation.

The rated speed of the grinding

accessories must be at least equal to the
maximum speed marked on the power

tool. Grinding accessories running faster than

their rated speed can break and fly apart.

The outside diameter and the thickness m.

of your accessory must be within the

capacity rating of your power tool.

Incorrectly sized accessories cannot be

adequately controlled. n.

The arbour size of wheels, sanding drums
or any other accessory must properly fit
the spindle or collet of the power tool.
Accessories that do not match the mounting
hardware of the power tool will run out of
balance, vibrate excessively and may cause
loss of control.

Mandrel mounted wheels, sanding drums,
cutters or other accessories must be

fully inserted into the collet or chuck.

If the mandrel is insufficiently held and/or
the overhang of the wheel is too long, the
mounted wheel may become loose and be
ejected at high velocity.

Do not use a damaged accessory. Before
each use inspect the accessory such as
abrasive wheels for chips and cracks,
sanding drum for cracks, tear or excess
wear, wire brush for loose or cracked
wires. If power tool or accessory is
dropped, inspect for damage or install an
undamaged accessory. After inspecting
and installing an accessory, position
yourself and bystanders away from the
plane of the rotating accessory and run
the power tool at maximum no-load speed
for one minute. Damaged accessories will
normally break apart during this test time.
Wear personal protective equipment.
Depending on application, use face
shield, safety goggles or safety glasses.
As appropriate, wear dust mask, hearing
protectors, gloves and workshop apron
capable of stopping small abrasive or
workpiece fragments. The eye protection
must be capable of stopping flying debris
generated by various operations. The dust
mask or respirator must be capable of
filtrating particles generated by your operation.
Prolonged exposure to high intensity noise
may cause hearing loss.

Keep bystanders a safe distance away
from work area. Anyone entering the
work area must wear personal protective
equipment. Fragments of workpiece or of a
broken accessory may fly away and cause
injury beyond immediate area of operation.
Hold power tool by insulated gripping
surfaces only, when performing an
operation where the cutting accessory may
contact hidden wiring. Cutting accessory
contacting a ‘“live” wire may make exposed
metal parts of the power tool “live” and could
give the operator an electric shock.

Always hold the tool firmly in your hand(s)
during the start-up. The reaction torque of
the motor, as it accelerates to full speed, can
cause the tool to twist.

Use clamps to support workpiece
whenever practical. Never hold a small
workpiece in one hand and the tool in the
other hand while in use. Clamping a small
workpiece allows you to use your hand(s)

to control the tool. Round material such as
dowel rods, pipes or tubing have a tendency
to roll while being cut, and may cause the bit
to bind or jump toward you.

Never lay the power tool down until the
accessory has come to a complete stop.
The spinning accessory may grab the surface
and pull the power tool out of your control.
After changing the bits or making any



adjustments, make sure the collet nut,
chuck or any other adjustment devices
are securely tightened. Loose adjustment
devices can unexpectedly shift, causing loss
of control, loose rotating components will be
violently thrown.

o. Do not run the power tool while carrying
it at your side. Accidental contact with the
spinning accessory could snag your clothing,
pulling the accessory into your body.

p. Regularly clean the power tool’s air vents.
The motor’s fan will draw the dust inside
the housing and excessive accumulation of
powdered metal may cause electrical hazards.

q. Do not operate the power tool near
flammable materials. Sparks could ignite
these materials.

r. Do not use accessories that require liquid
coolants. Using water or other liquid coolants
may result in electrocution or shock.

KICKBACK AND RELATED WARNINGS
Kickback is a sudden reaction to a pinched or
snagged rotating wheel, sanding band, brush or
any other accessory. Pinching or snagging causes
rapid stalling of the rotating accessory which in
turn causes the uncontrolled power tool to be
forced in the direction opposite of the accessory’s
rotation.

For example, if an abrasive wheel is snagged or

pinched by the workpiece, the edge of the wheel

that is entering into the pinch point can dig into
the surface of the material causing the wheel to
climb out or kick out. The wheel may either jump
toward or away from the operator, depending on
direction of the wheel's movement at the point of
pinching. Abrasive wheels may also break under
these conditions.

Kickback is the result of power tool misuse and/or

incorrect operating procedures or conditions and

can be avoided by taking proper precautions as
given below.

a. Maintain a firm grip on the power tool and
position your body and arm to allow you
to resist kickback forces. The operator can
control kickback forces, if proper precautions
are taken.

b. Use special care when working corners,
sharp edges etc. Avoid bouncing and
snagging the accessory. Corners, sharp
edges or bouncing have a tendency to snag
the rotating accessory and cause loss of
control or kickback.

c. Do not attach a toothed saw blade. Such
blades create frequent kickback and loss of
control.

d. Always feed the bit into the material in
the same direction as the cutting edge
is exiting from the material (which is the
same direction as the chips are thrown).
Feeding the tool in the wrong direction causes
the cutting edge of the bit to climb out of the
work and pull the tool in the direction of this
feed.

e. When using rotary files, cut-off wheels,
high-speed cutters or tungsten carbide
cutters, always have the work securely
clamped. These wheels will grab if they
become slightly canted in the groove, and can
kickback. When a cut-off wheel grabs, the
wheel itself usually breaks. When a rotary file,
high-speed cutter or tungsten carbide cutter

grabs, it may jump from the groove and you
could lose control of the tool.

SAFETY WARNINGS SPECIFIC FOR
GRINDING AND ABRASIVE CUTTING-OFF
OPERATIONS

a. Use only wheel types that are
recommended for your power tool and
only for recommended applications. For
example: do not grind with the side of a
cut-off wheel. Abrasive cut-off wheels are
intended for peripheral grinding, side forces
applied to these wheels may cause them to
shatter.

b. For threaded abrasive cones and plugs
use only undamaged wheel mandrels with
an unrelieved shoulder flange that are of
correct size and length. Proper mandrels
will reduce the possibility of breakage.

c. Do not “jam” a cut-off wheel or apply
excessive pressure. Do not attempt
to make an excessive depth of cut.
Overstressing the wheel increases the loading
and susceptibility to twisting or snagging of
the wheel in the cut and the possibility of
kickback or wheel breakage.

d. Do not position your hand in line with and
behind the rotating wheel. When the wheel,
at the point of operation, is moving away from
your hand, the possible kickback may propel
the spinning wheel and the power tool directly
at you.

e. When wheel is pinched, snagged or when
interrupting a cut for any reason, switch
off the power tool and hold the power
tool motionless until the wheel comes to
a complete stop. Never attempt to remove
the cut-off wheel from the cut while the
wheel is in motion otherwise kickback may
occur. Investigate and take corrective action
to eliminate the cause of wheel pinching or
snagging.

f. Do not restart the cutting operation in the
workpiece. Let the wheel reach full speed
and carefully re-enter the cut. The wheel
may bind, walk up or kickback if the power
tool is restarted in the workpiece.

g. Support panels or any oversized
workpiece to minimize the risk of wheel
pinching and kickback. Large workpieces
tend to sag under their own weight. Supports
must be placed under the workpiece near the
line of cut and near the edge of the workpiece
on both sides of the wheel.

h. Use extra caution when making a “pocket
cut” into existing walls or other blind
areas. The protruding wheel may cut gas or
water pipes, electrical wiring or objects that
can cause kickback.

SAFETY WARNINGS SPECIFIC FOR WIRE

BRUSHING OPERATIONS

a. Be aware that wire bristles are thrown by
the brush even during ordinary operation.
Do not overstress the wires by applying
excessive load to the brush. The wire
bristles can easily penetrate light clothing and/
or skin.

b. Allow brushes to run at operating speed
for at least one minute before using them.
During this time no one is to stand in front
or in line with the brush. Loose bristles or



wires will be discharged during the run-in
time.

c. Direct the discharge of the spinning wire
brush away from you. Small particles and
tiny wire fragments may be discharged at high
velocity during the use of these brushes and
may become imbedded in your skin.

d. Do not exceed 15,000 RPM when using wire
brushes

DO NOT WORK WITH MATERIALS
CONTAINING ASBESTOS (asbestos is
considered carcinogenic)

TAKE PROTECTIVE MEASURES WHEN

DURING WORK DUST CAN DEVELOP
THAT IS HARMFUL TO ONE’S HEALTH,
COMBUSTIBLE OR EXPLOSIVE (some dusts
are considered carcinogenic); wear a dust
mask and work with dust/chip extraction when
connectable

Model number ........ 8050

Voltage. .. ............ 7.2 Vdc

Speed ... 28,000/min

Collet capacity &. . ... .. 3.2 mm

Max. accessory &. . .. .. 38.1 mm

Battery capacity. ....... 7.2 Wh

Weight............... 0.3 kg

CHARGER

Input. . ............... 220-240 Vac, 50/60 Hz,
150mA

Output . .............. 12.0 Vdc, 500mA

Weight............... 0.2 kg

Always check that the supply voltage is
the same as the voltage indicated on the
nameplate of the charger.

Collet nut

Shaft lock button

Wrench

On/Off button

Speed control buttons
Battery charge light
Charging terminals

Speed control & charge indicator lights
Accessory storage
Ventilation openings
Charging base

. Outlet for power supply
Jack for charging base outlet
Frontal LED lights

Power adapter

TOZErACTIOMMOO>

The light of this power tool is intended to
illuminate the power tool’s direct area of working
operation and is not suitable for household room
illumination.

NOTE: This tool is not compatible with
attachments.

+ This charger can be
used by children aged
8 and above and by
persons who have
physical, sensory or
mental limitations or a
lack of experience or
knowledge if a person
responsible for their
safety supervises them
or has instructed them
in the safe operation
of the charger and
they understand the
associated dangers
(otherwise there is a
danger of operating
errors and injuries)

» Supervise children (this
will ensure that children
do not play with the

charger)

*  Only use DREMEL charger 2610033984
(U.K. 2610033986) with this tool

» Do not expose tool/charger to rain

* Do not charge tool in damp or wet
environments

* Do not use charger when damaged; take it
to one of the officially registered DREMEL
Service Stations for a safety check

+ Do not use charger when cord or plug is
damaged; cord or plug should be replaced
immediately at one of the officially registered
DREMEL Service Stations

« Do not disassemble charger

+  Permitted ambient temperatures (tool/
charger):
— when charging 0...+45°C
— during operation -20...+50°C
— during storage -20...+50°C

CHARGING BATTERY PACK

1. Be sure to charge tool prior to initial use.

2. Plug the power adapter jack onto the charging
base and insert the power adapter plug into
your standard power outlet.

3. Place tool in charging base as shown in
picture 7.



The blue LED lights | will start scrolling top/
down to signal the battery is receiving a
charge.

4. Charging will automatically stop when the tool
is fully charged.

When all the blue LED lights are off charging
is complete. At this point the battery charge
light G will be green.

5. The tool may be used even though the blue
LED lights may still be scrolling top/down.
The blue LED lights might require more time
to stop scrolling depending on temperature.

6. The blue LED lights will stop scrolling in less
time if the tool was not completely discharged.
In this case the battery charge light could be
green, orange or red.

7. When the battery pack is fully charged you
can leave the tool in the charging base.

IMPORTANT CHARGING NOTES
The charger was designed to charge the
battery only when the battery temperature is
between 0°C and 45°C. If the battery pack is
too hot or too cold, the charger will not fast
charge the battery.

When the battery temperature returns to
between 0°C and 45°C, the charger will
automatically begin charging.

* A substantial drop in operating time per
charge may mean that the battery pack is
nearing the end of its life and should be
replaced.

* Remember to unplug charger during storage
period.

CHARGE INDICATOR LIGHTS

Green light - 100% charge remaining.
Orange light - 50% charge remaining or the tool is
being used in heavy applications.

Red light - 25% charge remaining.

Red flashing light - tool is about to shut off or
battery is too hot or too cold for use (turn tool
off and let battery return to normal operating
temperature before resuming use).

When the battery is dead, the tool will
automatically turn off (sudden stop). Simply
recharge the tool and reuse.

ALWAYS TURN OFF THE TOOL BEFORE
CHANGING ACCESSORIES

Use only Dremel tested, high performance
accessories. Be sure to read the instructions
supplied with your Dremel accessory for
further information on its use. Handle and
store accessories carefully to avoid chipping
and cracking.

This tool can be used with all of the Dremel
accessories, except router bits.

While the tool will work with cut-off wheels, the
reduced speed of this tool will not allow them to
perform optimally. They can be used to cut soft
materials such as wood or plastic, but cutting
metals is not recommended.

CHANGING ACCESSORIES
A. Collet nut
B. Collet (3.2 mm)

C. Shaft lock button
D. Wrench

1. Press the shaft lock button and rotate the
shaft by hand until it engages the shaft lock.
Do not engage the shaft lock while the tool
is running.

2. With the shaft lock engaged, loosen (do not
remove) the collet nut. Use the collet wrench
if necessary.

3. Insert the bit or accessory shank fully into
the collet.

4. With the shaft lock engaged, tighten the
collet nut.

BALANCING ACCESSORIES

For precision work, it is important that all
accessories be in good balance (much the same
as the tires on your automobile). To true up or
balance an accessory, slightly loosen collet nut
and give the accessory or collet a 1/4 turn. Re
tighten collet nut and run the rotary tool.

You should be able to tell by the sound and feel
if your accessory is running in balance. Continue
adjusting in this fashion until best balance is
achieved.

GETTING STARTED

The first step in using the multitool is to get the
“feel” of it. Hold it in your hand and feel its weight
and balance. Feel the taper of the housing. This
taper permits the tool to be grasped much like a
pen or pencil.

IMPORTANT! Practice on scrap material first to
see how the tool's high-speed action performs.
Keep in mind that your multitool will perform best
by allowing the speed, along with the correct
Dremel accessory and attachment, to do the
work for you. Do not put pressure on the tool
during use, if possible. Instead, lower the spinning
accessory lightly to the work surface and allow

it to touch the point at which you want to begin.
Concentrate on guiding the tool over the work
using very little pressure from your hand. Allow
the accessory to do the work.

Usually it is better to make a series of passes with
the tool rather than to do the entire job with one
pass. A gentle touch gives the best control and
reduces the chance of error.

HOLDING THE TOOL

Always hold the tool away from your face.
Accessories can be damaged during handling
and can fly apart as they come up to speed.
When holding tool, do not cover the
ventilation openings with your hand. Blocking
the ventilation openings could cause the
motor to overheat.

For best control in close work, grip the multitool like
a pencil between your thumb and forefinger.

The “golf’ grip method is used for heavier
operations such as grinding or cutting.

ON/OFF

To turn the tool “ON” press and release the on/off
button E. The tool will start working at a speed of
15,000 rpm and the frontal LED light will turn on.

Simply press the minus (-) blue button F 3 times

and the frontal LED light will turn off.



At this point the tool speed will be set at 5,000 rpm.
To turn on the frontal LED light again simply turn
off and then on again the tool.

To turn the tool “OFF” press and release the on/

off button E.

If for some reasons the on/off switch doesn’t work,

turn off the tool by the following methods:

— press the minus (-) blue button F to bring the
speed of the tool to the lowest speed level
(5,000 RPM)

— hold the minus (-) blue button F for 5 seconds

ELECTRONIC MONITORING

Your tool is equipped with an internal electronic
monitoring system that provides a “soft start”,
which will reduce the stresses that occur from
a high torque start. The system also helps

to maximize motor and battery performance

by cutting the voltage to the tool when stall
conditions (see section “Stall Protection”) occur.
The motor and battery pack are protected by
cutting back the voltage to the motor in these
situations.

OPERATING SPEEDS ()

The speed may be adjusted during operation by
pressing on the plus (+) or (-) minus blue buttons F.
Speed will increment or decrement by 5,000 rpm
from a minimum of 5,000 to a maximum of
28,000 rpm.

The LED lights | will illuminate according to the
chosen speed.

Every time the tool is turned off the speed set
goes back to the medium level (15,000 rpm).
To select the right speed for each job, use a
practice piece of material.

Refer to the chart on pages 6-7 to help determine
the proper speed for the material being worked on
and the accessory to use.

Do not exceed 15,000 rpm when using wire
brushes.

Most jobs can be accomplished using the tool at
the highest setting. However, certain materials
(some plastics and metals) can be damaged by
high-speed generated heat and should be worked
on at relatively low speeds. Low speed operation
(15,000 rpm or less) is usually best for polishing
operations employing the felt polishing accessories.
All brushing applications require lower speeds

to avoid wire discharge from the holder. Let the
performance of the tool do the work for you when
using lower speed settings. Higher speeds are
better for hardwoods, metals and glass and for
drilling, carving, cutting, routing and shaping.

Some guidelines regarding tool speed:

« Plastic and other materials that melt at low
temperatures should be cut at low speeds.

«  Polishing, buffing and cleaning with a wire
brush must be done at speeds no greater
than 15,000 rpm to prevent damage to the
brush and your material.

«  Wood should be cut at high speed.

« lron or steel should be cut at high speed.

« If a high speed steel cutter starts to vibrate, it
usually indicates that it is running too slowly.

«  Aluminium, copper alloys, lead alloys, zinc
alloys and tin may be cut at various speeds,
depending on the type of cutting being done.
Use a paraffin (not water) or other suitable

lubricant on the cutter to prevent the cut

material from adhering to the cutter teeth.
NOTE: Increasing pressure on the tool is not the
answer when it is not performing properly. Try a
different accessory or speed setting to achieve
the desired result.

STALL PROTECTION

This tool has a stall protection feature built into

it to protect the motor and battery in the event

of a stall. If you put too much pressure on the
tool for too long, or bind the bit in a work piece,
especially at high speeds, the motor will stop.
Simply take the tool out of the material you

were stalled in, and the tool will begin to spin
again at the selected speed. If the tool continues
to stall for longer than 5 seconds, the tool will
automatically shut itself off. This additional feature
further protects the motor and the battery from
damage. When the battery becomes close to
empty, the tool may shut down automatically more
frequent than normal. If this happens, it is time to
recharge the battery.

NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE.

PREVENTIVE MAINTENANCE
PERFORMED BY UNAUTHORIZED
PERSONNEL MAY RESULT IN INCORRECT
CONNECTION OF INTERNAL WIRING AND
COMPONENTS WHICH COULD CAUSE
SERIOUS HAZARD.

The tool can be cleaned most effectively with
compressed dry air. Always wear safety goggles
when cleaning tools with compressed air.

TO AVOID ACCIDENTS, ALWAYS

DISCONNECT THE TOOL AND/OR
CHARGER FROM THE POWER SUPPLY
BEFORE CLEANING

Ventilation openings and switch levers must be
kept clean and free of foreign matter. Do not
attempt to clean the tool by inserting pointed
objects through an opening.

CERTAIN CLEANING AGENTS AND

SOLVENTS DAMAGE PLASTIC PARTS.
Some of these are: gasoline, carbon tetrachloride,
chlorinated cleaning solvents, ammonia and
household detergents that contain ammonia.

We recommend that all tool service be performed
by a Dremel Service Centre.

This Dremel product is guaranteed in accordance
with statutory/country-specific regulations;
damage due to normal wear and tear, overload or
improper handling are excluded from the warranty.
In case of a complaint, send the undismantled
tool and/or charger and proof of purchase to your
dealer.

CONTACT DREMEL

For more information on service and warranty, the
Dremel product range, support and hotline, go to
www.dremel.com.



Sound pressure level

(standard deviation 3dB) dB(A) 65.0
Sound power level

(standard deviation 3dB) dB(A) 76.0
Vibration (triax vector sum) m/s? 9.8
Vibration uncertainty K m/s? 1.5

NOTE: The declared vibration total value has
been measured in accordance with a standard
test method and may be used for comparing
one tool with another. It may also be used in a
preliminary assessment of exposure.

The vibration emission during actual use of the
power tool can differ from the declared total value
depending on the ways in which you use the tool.
Make an estimation of the exposure in the actual
conditions of use and identify the safety measures
for personal protection accordingly (taking account
of all parts of the operating cycle such as the
times when the tool is switched off and when it is
running idle in addition to the trigger time).

The tool, batteries, accessories and packaging
should be sorted for environmental-friendly
recycling.

ONLY FOR EC COUNTRIES (&)

According the European Guideline 2012/19/EC
for Waste Electrical and Electronic Equipment
and its implementation into national right, power
tools that are no longer usable must be collected
separately and disposed of in an environmentally
correct manner.

@ LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN
(2) TRAGEN SIE GEHORSCHUTZ

@ TRAGEN SIE AUGENSCHUTZ

@ TRAGEN SIE EINE STAUBMASKE
@ KLASSE-II-AUSFUHRUNG

(6) WERFEN SIE ELEKTROWERKZEUGE
NICHT IN DEN HAUSMULL

LESEN SIE ALLE
WARNHINWEISE UND ALLE

ANWEISUNGEN

Nichtbeachtung der Hinweise und Anweisungen
kann zu elektrischem Schlag, Brénden und
schweren Verletzungen fiihren. Bewahren Sie
alle Warnungen und Anweisungen fiir die
Zukunft auf. Die Bezeichnung Elektrowerkzeug
in den Warnhinweisen bezieht sich sowohl auf
Werkzeuge, die mit Netzspannung betrieben

werden (Werkzeuge mit Netzkabel), als auch auf
akkubetriebene Werkzeuge (Werkzeuge ohne
Netzkabel).

SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ

a. Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und
aufgerdaumt. Unordnung oder unbeleuchtete
Arbeitsbereiche kénnen zu Unféllen fiihren.

b. Arbeiten Sie mit dem Gerét nicht in
explosionsgefahrdeter Umgebung, in
der sich brennbare Fliissigkeiten, Gase
oder Staube befinden. Elektrowerkzeuge
erzeugen Funken, die den Staub oder die
Démpfe entziinden kénnen.

c. Halten Sie Kinder und andere
Personen wéhrend der Benutzung des
Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung
kénnen Sie die Kontrolle tiber das Geréat
verlieren.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

a. Der Anschlussstecker des Gerdtes muss in
die Steckdose passen. Der Stecker darf in
keiner Weise verandert werden. Verwenden
Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit
schutzgeerdeten Geraten. Unverdnderte
Stecker und passende Steckdosen verringern
das Risiko eines elektrischen Schlages.

b. Vermeiden Sie Korperkontakt mit
geerdeten Oberflachen wie Rohren,
Heizungen, Herden und Kiihlschréinken. Es
besteht ein erhbhtes Risiko durch elektrischen
Schlag, wenn Ihr Kérper geerdet ist.

c. Setzen Sie das Gerat weder Regen noch
Nasse aus. Das Eindringen von Wasser
in ein Elektrogerét erh6ht das Risiko eines
elektrischen Schlages.

d. Verwenden Sie das Netzkabel
ausschlieBlich fiir seinen
bestimmungsgemaBen Zweck. Verwenden
Sie das Netzkabel nicht, um das
Elektrowerkzeug zu tragen oder zu ziehen.
Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Kabel
aus der Steckdose. Halten Sie das Kabel
fern von Hitze, Ol, scharfen Kanten und
sich bewegenden Gerateteilen. Beschédigte
oder verwickelte Kabel erhbhen das Risiko
eines elektrischen Schlages.

e. Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug
im Freien arbeiten, verwenden Sie nur
Verlangerungskabel, die auch fiir den
AuBenbereich zugelassen sind. Die
Anwendung eines fiir den Au3enbereich
geeigneten Verldngerungskabels verringert
das Risiko eines elektrischen Schlages.

f. Falls sich der Einsatz eines
Elektrowerkzeugs in einer feuchten
Umgebung nicht vermeiden l&sst,
verwenden Sie einen Fehlerstrom-
Schutzschalter. Die Verwendung eines
Fehlerstrom-Schutzschalters verringert das
Risiko eines elektrischen Schlages.

SICHERHEIT VON PERSONEN

a. Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft
an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.
Benutzen Sie das Gerat nicht, wenn Sie
miide sind oder unter dem Einfluss von
Drogen, Alkohol oder Medikamenten
stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim



Gebrauch des Gerétes kann zu ernsthaften
Verletzungen fiihren.

b. Tragen Sie personliche Schutzausriistung.
Tragen Sie stets einen Augenschutz. Das
Tragen personlicher Schutzausriistung, wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehérschutz, je nach Art
und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert
das Risiko von Verletzungen.

c. Beugen Sie unbeabsichtigtem Einschalten
des Gerats vor. Vergewissern Sie sich,
dass der Netzschalter ausgeschaltet ist,
bevor Sie das Gerét an die Stromquelle
oder den Akku anschlieBen, das Gerat
in die Hand nehmen oder transportieren.
Wenn Sie beim Tragen des Gerétes den
Finger am Schalter haben oder das Gerét
eingeschaltet an die Stromversorgung
anschlieen, kann dies zu Unféllen fiihren.

d. Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder
Schraubenschliissel, bevor Sie das Gerat
einschalten. Ein Werkzeug oder Schliissel,
der sich in einem drehenden Geréteteil
befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

e. Uberschitzen Sie sich nicht. Sorgen Sie
fiir einen sicheren Stand und halten Sie
jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch
kénnen Sie das Geréat in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.

f. Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keinen Schmuck. Halten Sie Haare,
Kleidung und Handschuhe fern von sich
bewegenden Teilen. Lockere Kleidung,
Schmuck oder lange Haare kénnen von sich
bewegenden Teilen erfasst werden.

g. Wenn Staubabsaug- und
-auffangeinrichtungen montiert werden
konnen und sollen, vergewissern Sie
sich, dass diese richtig angeschlossen
und verwendet werden. Das Verwenden
von Staubauffangeinrichtungen verringert die
Gefahrdungen durch Staub.

SORGFALTIGER UMGANG MIT UND

GEBRAUCH VON ELEKTROWERKZEUGEN

a. Uberlasten Sie das Gerit nicht. Verwenden
Sie fiir lhre Arbeit das dafiir bestimmte
Elektrowerkzeug. Im dafiir jeweils
vorgesehenen Leistungsbereich arbeiten Sie
mit dem passenden Elektrowerkzeug besser
und sicherer.

b. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
dessen Schalter defekt ist. Ein
Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein-
oder ausschalten lasst, ist geféhrlich und
muss repariert werden.

c. Trennen Sie Elektrowerkzeuge von der
Stromversorgung bzw. dem Akku, bevor
Sie Einstellungen vornehmen, Zubehor
wechseln oder die Gerate lagern.

Diese VorsichtsmalBnahme verhindert den
unbeabsichtigten Start des Gerétes.

d. Bewahren Sie unbenutzte
Elektrowerkzeuge auBerhalb der
Reichweite von Kindern auf. Lassen
Sie Personen das Gerat nicht benutzen,
die mit diesem nicht vertraut sind oder
diese Anweisungen nicht gelesen haben.
Elektrowerkzeuge sind geféhrlich, wenn sie
von unerfahrenen Personen benutzt werden.

e. Pflegen Sie das Gerat mit Sorgfalt.
Kontrollieren Sie, ob bewegliche

Geréteteile einwandfrei funktionieren und
nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder
so beschéadigt sind, dass die Funktion
des Gerétes beeintrachtigt ist. Lassen

Sie beschadigte Teile vor dem Einsatz
des Gerates reparieren. Viele Unfélle
haben ihre Ursache in schlecht gewarteten
Elektrowerkzeugen.

Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf

und sauber. Sorgféltig gepflegte
Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und
sind leichter zu fiihren.

Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend
diesen Anweisungen. Beriicksichtigen Sie
dabei die Arbeitsbedingungen und die
auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch
von Elektrowerkzeugen fiir andere als

die vorgesehenen Anwendungen kann zu
geféhrlichen Situationen fiihren.

SORGFALTIGER UMGANG MIT UND
GEBRAUCH VON AKKUBETRIEBENEN
WERKZEUGEN

a.

Verwenden Sie ausschlieBlich vom
Hersteller zugelassene Ladegeréate. Der
Einsatz eines Ladegerits, das fiir einen
anderen Akkutyp ausgelegt ist, kann zu
Brénden fiihren.

Verwenden Sie Elektrowerkzeuge
ausschlieBlich mit speziell dafiir
vorgesehenen Akkupacks. Die Verwendung
anderer Akkupacks kann zu Verletzungen und
Brénden fiihren.

Halten Sie nicht benutzte Akkus von
Metallgegenstanden wie Heftklammern,
Miinzen, Schliisseln, Nageln, Schrauben
oder anderen Metallteilen fern, die zu einer
Uberbriickung der Pole fiihren kénnen.
Das KurzschlieBen der Akkuklemmen kann zu
Verbrennungen und Brénden fiihren.

Bei unsachgemaBer Handhabung kann es
zum Austreten von Fliissigkeiten aus dem
Akku kommen. Vermeiden Sie Hautkontakt.
Nach Hautkontakt griindlich mit Wasser
spiilen. Bei Augenkontakt zusatzlich

einen Arzt rufen. Akkufliissigkeit kann zu
Reizungen und Verbrennungen fiihren.

REPARATUREN

Lassen Sie das Gerat nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird
sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerétes
gewdhrleistet bleibt.

ALLGEMEINE WARNHINWEISE FUR DAS
SCHLEIFEN, SANDPAPIERSCHLEIFEN,
ARBEITEN MIT DRAHTBURSTEN, POLIEREN
FRASEN UND TRENNSCHLEIFEN

Dieses Elektrowerkzeug kann als Schileifer,
Sandpapierschleifer, Drahtbiirste, Polierer,
Fraser und Trennschleifmaschine
verwendet werden. Beachten Sie alle
Warnhinweise, Anweisungen, Abbildungen
und Daten, die Sie mit dem Werkzeug



erhalten. Fehler bei der Einhaltung der
nachstehend aufgefiihrten Anweisungen
koénnen einen elektrischen Schlag, Brand und/
oder schwere Verletzungen verursachen.
Verwenden Sie kein Zubehdr, das nicht
vom Hersteller speziell fiir dieses
Elektrowerkzeug vorgesehen und
empfohlen wurde. Die Tatsache, dass sich
ein Zubehor auf lhrem Elektrowerkzeug
montieren lasst, garantiert noch keine sichere
Verwendung.

Die zulassige Drehzahl des
Schleifzubehérs muss mindestens der
auf dem Elektrowerkzeug angegebenen
Hochstdrehzahl entsprechen. Wenn sich
Schleifzubehér schneller als zulédssig dreht,
kann es beschéadigt werden und sich vom
Werkzeug l6sen.

AuBendurchmesser und Dicke des
Zubehors miissen den MaRen lhres
Elektrowerkzeugs entsprechen. Falsch
bemessene Zubeh6re kénnen nicht
ausreichend kontrolliert werden.
Schleifscheiben, Schleifwalzen und
andere Zubehorteile miissen genau auf
die Schleifspindel oder Spannzange

des Elektrowerkzeugs passen. Zubehor,
das nicht genau auf die Schleifspindel

des Elektrowerkzeugs passt, dreht sich
ungleichméBig, vibriert sehr stark und kann
zum Verlust der Kontrolle fiihren.

An einem Spanndorn fixierte Zubehdrteile
wie Schleifscheiben, Schleifwalzen

und Fraser miissen vollstindig in die
Spannzange bzw. in das Futter eingefiihrt
werden. Wenn der Spanndorn nicht korrekt
fixiert ist und/oder die Schleifscheibe zu weit
Ubersteht, kann sich die Schleifscheibe mit
hoher Geschwindigkeit vom Werkzeug I6sen.
Verwenden Sie kein beschadigtes
Zubehor. Kontrollieren Sie Zubehor wie
Schleifscheiben vor jeder Verwendung
auf Absplitterungen und Risse,
Schleifwalzen auf Risse, VerschleiRl und
starke Abnutzung und Drahtbiirsten auf
lose oder gebrochene Drahte. Wenn

das Elektrowerkzeug oder das Zubehor
herunterfillt, liberpriifen Sie, ob es
beschadigt ist, oder verwenden Sie ein
unbeschéadigtes Zubehor. Wenn Sie

das Zubehor kontrolliert und eingesetzt
haben, entfernen Sie und in der Nahe
befindliche Personen sich aus der Ebene
des rotierenden Zubehérs und lassen

Sie das Werkzeug eine Minute lang mit
Hochstdrehzahl laufen. Beschéadigtes
Zubehér bricht meist innerhalb dieser Testzeit.
Tragen Sie personliche Schutzausriistung.
Verwenden Sie je nach Anwendung
Vollgesichtsschutz, Augenschutz oder
Schutzbrille. Soweit angemessen,

tragen Sie Staubmaske, Gehodrschutz,
Schutzhandschuhe oder Spezialschiirze,
die kleine Schleif- und Materialpartikel
von lhnen fernhélt. Die Augen miissen vor
herumfliegenden Fremdkérpern geschditzt
werden, die bei verschiedenen Anwendungen
entstehen. Staub- und Atemschutzmasken
mlissen den bei der Anwendung
entstehenden Staub filtern. Wenn Sie lange
lautem L&rm ausgesetzt sind, kénnen Sie
einen Hérverlust erleiden.

i. Achten Sie bei anderen Personen auf
sicheren Abstand zu Ihrem Arbeitsbereich.
Jeder, der den Arbeitsbereich betritt,
muss personliche Schutzausriistung
tragen. Bruchstiicke des Werkstiicks oder
gebrochenes Zubehér kénnen wegfliegen und
Verletzungen auch auBerhalb des direkten
Arbeitsbereichs verursachen.

j. Fassen Sie das Elektrowerkzeug nur
an isolierten Griffflichen an, wenn
Sie Arbeiten ausfiihren, bei denen
das Schneidwerkzeug verborgene
Stromleitungen treffen kann. Der Kontakt
mit einer spannungsfiihrenden Leitung kann
auch Metallteile des Elektrowerkzeuges
unter Spannung setzen und ggf. zu einem
elektrischen Schlag fiihren.

k. Halten Sie das Werkzeug beim Einschalten
stets fest in der Hand bzw. den Handen.
Die Reaktionskréfte des Motors beim
Erreichen der vollen Drehzahl kénnen einen
starken Drehimpuls bewirken.

l. Fixieren Sie das Werkstiick nach
Moglichkeit mithilfe von Schraubklemmen.
Halten Sie kleine Werkstiicke niemals in
der Hand, wahrend Sie das Werkzeug mit
der anderen Hand bedienen. Klemmen Sie
diese stattdessen fest, um das Werkzeug
mit beiden Handen kontrollieren zu kénnen.
Runde Materialien wie Rundhélzer, Rohre
oder Schlduche kénnen sich beim Schneiden
drehen, wodurch das Bit sich verhaken oder
in Ihre Richtung geschleudert werden kann.

m. Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals
ab, bevor das Zubehér véllig zum
Stillstand gekommen ist. Das sich drehende
Zubeh6r kann in Kontakt mit der Ablagefldche
geraten, wodurch Sie die Kontrolle (iber das
Elektrowerkzeug verlieren kénnen.

n. Stellen Sie nach dem Wechseln von Bits
und dem Vornehmen von Einstellungen
sicher, dass die Spannmutter, das Futter
und alle anderen Einstellvorrichtungen
ordnungsgemaR festgezogen sind. Lose
Einstellvorrichtungen kénnen sich unerwartet
bewegen und zum Verlust der Kontrolle tiber
das Werkzeug sowie zum Umbherfliegen
rotierender Teile mit hoher Geschwindigkeit
fiihren.

o. Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht
laufen, wéhrend Sie es tragen. /hre
Kleidung kann durch zufélligen Kontakt mit
dem sich drehenden Zubehér erfasst werden,
wodurch Sie akut verletzt werden kénnen.

p. Reinigen Sie regelméRig die
Liftungsschlitze Ihres Elektrowerkzeugs.
Das Motorgeblése zieht Staub in das
Gehéuse und eine starke Ansammlung
von Metallstaub kann elektrische Gefahren
verursachen.

g. Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht
in der Nahe brennbarer Materialien. Funken
kénnen diese Materialien entziinden.

r. Verwenden Sie kein Zubehor, das fliissige
Kiihimittel erfordert. Die Verwendung von
Wasser oder anderen fliissigen Kiihimitteln
kann zu elektrischem Schlag fiihren.

RUCKSCHLAG UND ENTSPRECHENDE
WARNHINWEISE

Riickschlag ist die plotzliche Reaktion infolge
eines hakenden oder blockierten rotierenden



Zubehorteils wie einer Schleifscheibe,
Drahtbiirste oder einem Schleifband. Verhaken
oder Blockieren fiihrt zu einem abrupten Stopp
des rotierenden Zubehérs. Dadurch wird ein
unkontrolliertes Elektrowerkzeug gegen die
Drehrichtung des Zubehdrs beschleunigt.

Wenn zum Beispiel eine Schleifscheibe im
Werkstiick hakt oder blockiert, kann sich die

in das Werkstiick eintauchende Kante der
Schleifscheibe verfangen, wodurch es zum
Ausbrechen oder Riickschlag der Schleifscheibe
kommen kann. Die Schleifscheibe bewegt sich
dann auf die Bedienperson zu oder von ihr
weg, je nach Drehrichtung der Scheibe an der
Blockierstelle. Hierbei kénnen Schleifscheiben
auch brechen.

Ein Riickschlag ist die Folge eines falschen oder

fehlerhaften Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Er

kann durch geeignete VorsichtsmaRnahmen, wie

nachfolgend beschrieben, verhindert werden.

a. Halten Sie das Elektrowerkzeug gut
fest und bringen Sie lhren Koérper und
Ihre Arme in eine Position, in der Sie
die Riickschlagkréfte abfangen konnen.
Durch geeignete VorsichtsmaBnahmen
kann die Bedienperson die Reaktionskréfte
beherrschen.

b. Arbeiten Sie besonders vorsichtig im
Bereich von Ecken, scharfen Kanten
usw. Verhindern Sie, dass Zubeho6r vom
Werkstiick zuriickprallt und verklemmt.
Das rotierende Zubehér neigt bei Ecken,
scharfen Kanten oder wenn es abprallt, dazu,
sich zu verklemmen. Dies verursacht einen
Kontrollverlust oder Riickschlag.

c. Verwenden Sie kein gezdhntes Sageblatt.
Solches Zubehdr verursacht hdufig einen
Riickschlag oder den Verlust der Kontrolle
Uber das Elektrowerkzeug.

d. Fiihren Sie das Bit stets in die Richtung in

das Material, in die die Schneidkante aus

dem Material austritt (dies ist die Richtung,

in die die Spane fliegen). Wenn das
Werkzeug in die falsche Richtung eingefiihrt
wird, springt die Schneidkante des Bits aus
dem Werkstiick, sodass das Werkzeug in
diese Einfiihrrichtung gezogen wird.

e. Bei der Verwendung von
Profilraspeln, Trennscheiben,
Hochgeschwindigkeitsfrasern und

Wolframkarbidfradsern muss das Werkstiick

stets fest eingespannt sein. Diese
Schleifkérper kénnen sich verhaken, wenn
sie leicht schrég in die Nut geraten, und
einen Riickschlag verursachen. Wenn sich
Trennscheiben verhaken, brechen diese
normalerweise. Wenn sich Profilraspeln,
Hochgeschwindigkeitsfraser oder
Wolframkarbidfrdser verhaken, kénnen diese
aus der Nut springen und zum Verlust der
Kontrolle (ber das Werkzeug fiihren.

BESONDERE WARNHINWEISE ZUM

SCHLEIFEN UND TRENNSCHLEIFEN

a. Verwenden Sie ausschlieBlich fiir Ihr
Elektrowerkzeug zugelassene und fiir
den jeweiligen Anwendungszweck
empfohlene Schleifkdrper. Schleifen Sie

zum Beispiel nie mit der Seitenfliche einer

Trennscheibe. Trennscheiben sind zum
Materialabtrag mit der Kante der Scheibe

bestimmt. Seitliche Krafteinwirkung auf die
Schleifkérper kann diese zerbrechen.
Verwenden Sie fiir Schleifkappen

und Schleifwalzen nur unbeschadigte
Aufspanndorne mit ungekiirztem Kragen
von der richtigen GroRe und Lange.
Dadurch wird die Bruchgefahr reduziert.
Vermeiden Sie ein Blockieren der
Trennscheibe und zu hohen Anpressdruck.
Fiihren Sie keine libermaBig tiefen Schnitte
aus. Eine Uberlastung der Trennscheibe
erh6ht deren Beanspruchung und Anfalligkeit
zum Verkanten oder Blockieren und

damit die Gefahr eines Riickschlags oder
Schleifk6rperbruchs.

Halten Sie die Hande nicht in einer Linie
mit der rotierenden Trennscheibe oder
hinter die rotierende Trennscheibe. Wenn
sich die Trennscheibe im Werkstiick von lhrer
Hand weg bewegt, kann das Elektrowerkzeug
im Fall eines Riickschlags mit der sich
drehenden Scheibe direkt auf Sie zu
geschleudert werden.

Falls die Trennscheibe verklemmt oder
blockiert oder Sie die Arbeit unterbrechen,
schalten Sie das Elektrowerkzeug aus

und halten Sie es ruhig, bis die Scheibe
zum Stillstand gekommen ist. Versuchen
Sie nie, die noch laufende Trennscheibe
aus dem Schnitt zu ziehen, da es dabei zu
einem Riickschlag kommen kann. Ermitteln
und beheben Sie die Ursache fiir das
Verklemmen bzw. Blockieren.

Schalten Sie das Elektrowerkzeug nicht
wieder ein, solange es sich im Werkstiick
befindet. Lassen Sie die Trennscheibe
erst ihre volle Drehzahl erreichen, bevor
Sie den Schnitt vorsichtig fortsetzen.
Anderenfalls kann die Scheibe verhaken,

aus dem Werkstiick springen oder einen
Riickschlag verursachen.

Stiitzen Sie Platten oder groRe Werkstiicke
ab, um das Risiko eines Riickschlags
durch eine eingeklemmte Trennscheibe zu
vermindern. Gro8e Werkstiicke kénnen sich
unter ihrem eigenen Gewicht durchbiegen.
Solche Werkstiicke miissen abgestiitzt
werden, und zwar sowohl an den Kanten als
auch auf beiden Seiten der Trennlinie.

Seien Sie besonders vorsichtig bei
,Taschenschnitten® in bestehende Wande
oder andere nicht einsehbare Bereiche.
Die eintauchende Trennscheibe kann beim
Schneiden in Gas- oder Wasserleitungen,
elektrische Leitungen oder andere Objekte
einen Riickschlag verursachen.

BESONDERE WARNHINWEISE ZUM
DRAHTBURSTEN

Beachten Sie, dass die Drahtbiirste
auch wéhrend des liblichen Gebrauchs
Drahtstiicke verliert. Uberlasten Sie

die Dréhte nicht durch zu hohen
Anpressdruck. Wegfliegende Drahtstiicke
kénnen sehr leicht durch diinne Kleidung und
die Haut dringen.

Lassen Sie die Biirsten vor der
Verwendung mindestens eine Minute
lang bei Betriebsgeschwindigkeit laufen.
Wahrend dieses Zeitraums darf keine
Person vor oder gleicher Linie mit der



Biirste stehen. Wéhrend der Einlaufzeit I6sen
sich Borsten und Dréhte von der Biirste.

c. Richten Sie die rotierende Drahtbiirste so
aus, dass Sie nicht von den losen Teilen
getroffen werden. Bei der Verwendung
der Biirsten kdnnen sich kleine Partikel und
winzige Drahtfragmente I6sen und mit hoher
Geschwindigkeit in die Haut eindringen.

d. Bei der Verwendung von Drahtbiirsten
diirfen 15.000 U/min nicht iiberschritten
werden.

A
A TREFFEN SIE SCHUTZVORKEHRUNGEN,
WENN BEIM ARBEITEN
GESUNDHEITSSCHADLICHE, BRENNBARE
ODER EXPLOSIVE STAUBE ENTSTEHEN
KONNEN (manche Stiube gelten als
krebserregend); tragen Sie eine
Staubschutzmaske und verwenden Sie eine
Staub-/Spaneabsaugung, falls anschlieRbar.

BEARBEITEN SIE KEIN ASBESTHALTIGES
MATERIAL (Asbest gilt als krebserregend)

Modellnummer. ....... 8050
Spannung . ........... 7,2V GS
Drehzahl ............. 28.000/min

Spanndurchmesser &. . . 3,2 mm

Max. Zubehor-@ . ... ... 38,1 mm
Batteriekapazitat . . . .. .. 7,2 Wh
Gewicht.............. 0,3 kg
LADEGERAT
Eingang.............. 220-240 V WS,
50/60 Hz, 150 mA
Ausgang ............. 12,0 V GS, 500 mA
Gewicht.............. 0,2 kg

Vergewissern Sie sich stets, dass die
Versorgungsspannung den Angaben auf dem
Typenschild des Ladegeréts entspricht.

Spannmutter
Spindelarretierungsknopf
Schraubenschlissel
Ein/Aus-Knopf
Drehzahlregelknépfe
Akkuladeanzeige
Ladeanschlisse

Drehzahl- und Ladeanzeige
Fach fir Einsatzwerkzeuge
Luftungsschlitze
Ladestation

Buchse fiir Netzteil
Stecker fiir Ladestation
Front-LEDs

Netzadapter

TOZECrALTIOMMOOR>

Das Licht dieses Elektrowerkzeugs ist dazu
bestimmt, den direkten Arbeitsbereich des
Elektrowerkzeugs zu beleuchten und ist nicht zur
Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.

HINWEIS: Dieses Werkzeug ist nicht fiir
Vorsatzgeréte ausgelegt.

* Dieses Ladegerat
kann von Kindern
ab 8 Jahren und
von Personen mit
eingeschrankten
korperlichen,
sensorischen oder
geistigen Fahigkeiten,
mangelnder Erfahrung
oder fehlendem Wissen
bedient werden, wenn
sie durch eine fiir ihre
Sicherheit zustandige
Person beaufsichtigt
werden oder von dieser
im sicheren Betrieb des
Ladegerats angewiesen
wurden und wenn
sie die mit diesem
verbundenen Gefahren
verstehen (andernfalls
besteht Gefahr von
Bedienfehlern und
Verletzungen).

* Kinder mussen
beaufsichtigt werden
(zur Sicherstellung,
dass sie nicht mit dem
Ladegerat spielen).

* Verwenden Sie dieses Werkzeug nur mit
dem DREMEL Ladegerat 2610033984
(U.K. 2610033986).

+ Setzen Sie das Werkzeug/Ladegerat nicht
dem Regen aus.

* Laden Sie das Werkzeug nicht in feuchten
oder nassen Umgebungen.

*  Verwenden Sie das Ladegerét nicht, wenn
es beschadigt ist; bringen Sie es fir einen
Sicherheitscheck zu einer offiziell registrierten

DREMEL-Vertragswerkstétte.
*  Verwenden Sie das Ladegerét nicht, wenn



Kabel oder Stecker beschadigt sind. Defekte
Kabel oder Stecker miissen umgehend
von einer offiziell registrierten DREMEL-
Vertragswerkstatte ausgetauscht werden.

« Zerlegen Sie das Ladegerat nicht.

«  Zulassige Umgebungstemperaturen
(Werkzeug/Ladegerat):
— Laden 0...+45 °C
— Betrieb -20...+50 °C
— Lagerung -20...+50 °C

LADEN DES AKKUS

1. Das Werkzeug muss vor der ersten
Verwendung aufgeladen werden.

2. Stecken Sie den Netzadapteranschluss
in die Ladestation und den Stecker des
Netzadapters in eine Standardnetzsteckdose.

3. Setzen Sie das Werkzeug wie in Abbildung 7
dargestellt in die Ladestation ein.

Die blauen LED-Lauflichter | an der Oberseite
des Werkzeugs setzen sich in Bewegung als
Zeichen dafir, dass der Akku geladen wird.

4. Der Ladevorgang wird automatisch beendet,

wenn der Akku vollstandig geladen ist.

Wenn alle blauen LEDs erloschen sind,

ist der Ladevorgang abgeschlossen. Die
Ladeanzeige des Akkus G leuchtet jetzt griin.

5. Das Werkzeug kann schon verwendet
werden, wéhrend die blauen LED-Lauflichter
noch in Bewegung sind.

Abhangig von der Temperatur kann es langer
dauern, bis die Bewegung der blauen LED-
Lauflichter endet.

6. Die blauen LED-Lauflichter beenden ihre
Bewegung schneller, wenn der Akku vorher
nicht vollstandig entladen wurde. In diesem
Fall ist die Ladeanzeige des Akkus griin,
orange oder rot.

7. Das Werkzeug kann in der Ladestation
bleiben, wenn der Akku vollstandig geladen
ist.

WICHTIGE LADEHINWEISE

Das Ladegeréat wurde so konstruiert, dass ein
Laden nur bei einer Akkutemperatur zwischen
0 °C und 45 °C maglich ist. Wenn der Akku
zu heil} oder zu kalt ist, fihrt das Ladegerat
keine Schnellladung des Akkus durch.
Wenn die Akkutemperatur wieder in den
Bereich von 0 °C bis 45 °C zurlickkehrt,
nimmt das Ladegerét den Ladevorgang
selbsttatig auf.

« Eine wesentlich verkiirzte Betriebszeit nach
der Aufladung kann darauf hinweisen, dass
der Akku das Ende seiner Lebensdauer
erreicht hat und ausgewechselt werden muss.

« Denken Sie bei einer langeren Aufbewahrung

daran, den Stecker des Ladegerats zu ziehen.

LEUCHTANZEIGE LADEGERAT

Grines Licht — 100 % Ladekapazitét.

Oranges Licht — 50 % Ladekapazitat oder das
Werkzeug wird fiir anspruchsvolle Anwendungen
eingesetzt.

Rotes Licht — 25 % Ladekapazitat.

Rotes Blinklicht - das Werkzeug schaltet gleich
aus oder der Akku ist zu hei’/zu kalt (schalten
Sie das Werkzeug aus und lassen Sie den Akku
vor dem erneuten Einsatz Umgebungstemperatur
annehmen).

Wenn der Akku vollstandig leer ist, schaltet

sich das Werkzeug automatisch ab (sofortige

Abschaltung). Nach dem Aufladen kénnen Sie das
Werkzeug erneut verwenden.

SCHALTEN SIE DAS WERKZEUG STETS AUS,
BEVOR SIE ZUBEHOR WECHSELN

Verwenden Sie ausschlieBlich Dremel-
gepriifte Hochleistungs-Zubehérkomponenten.
Beachten Sie unbedingt auch die Bedienungs-
und Sicherheitshinweise zum jeweiligen
Einsatzwerkzeug! Behandeln und lagern Sie
die Zubehdérkomponenten sorgfaltig, damit sie
nicht splittern oder brechen.

Dieses Werkzeug kann mit allen
Einsatzwerkzeugen von Dremel auRer Fras-Bits
verwendet werden.

Trennscheiben kénnen verwendet werden,
allerdings lasst die niedrige Drehzahl des
Werkzeugs kein optimales Ergebnis zu. Weiche
Materialien wie Holz oder Kunststoff kdnnen mit
Trennscheiben bearbeitet werden; fir Metalle wird
es nicht empfohlen.

WECHSELN VON ZUBEHOR (&
A. Spannmutter

B. Spannzange (3,2 mm)

C. Spindelarretierungsknopf

D. Schraubenschliissel

-

Driicken Sie den Spindelarretierungsknopf

und drehen Sie den Schaft von Hand,

bis er einrastet. Driicken Sie die

Spindelarretierung nie bei laufendem

Werkzeug.

2. Loésen Sie bei aktivierter Spindelarretierung
die Spannmutter, ohne sie
abzunehmen. Verwenden Sie ggf. den
Spannzangenschlissel.

3. Schieben Sie den Schaft des Bits oder
Einsatzwerkzeugs vollstandig in die
Spannzange.

4. Ziehen Sie die Spannmutter bei aktivierter

Spindelarretierung fest.

AUSWUCHTEN VON ZUBEHORTEILEN

Fur Prazisionsarbeiten ist es wichtig, dass

alle Zubehtrteile gut ausgewuchtet sind (wie
auch beim Reifen lhres Autos). Losen Sie zum
Ausrichten bzw. Auswuchten eines Zubehorteils
die Spannmutter leicht, und drehen Sie

das Zubehorteil bzw. die Spannzange eine
Viertelumdrehung. Ziehen Sie die Spannmutter
wieder an, und schalten Sie das Dremel Multitool
ein.

Am Geréusch und der Handhabung sollten Sie
feststellen kénnen, ob das Zubehérteil noch eine
Unwucht hat. Wiederholen Sie die Ausrichtung auf
diese Weise, bis die geringste Unwucht vorliegt.

ERSTE SCHRITTE

Als ersten Schritt fir die Verwendung des
Multifunktionswerkzeugs sollten Sie ein Gefihl
fir das Werkzeug bekommen. Nehmen Sie das
Werkzeug in die Hand und machen Sie sich
mit seinem Gewicht und Schwerpunkt vertraut.



Beachten Sie die Verjingung des Gehauses.
Dank dieser Verjingung kann das Werkzeug wie
ein Fiillfederhalter oder Bleistift gehalten werden.
WICHTIG! Uben Sie zunéchst mit etwas
Ausschussmaterial, um zu lernen, wie sich das
Werkzeug bei hoher Drehzahl verhalt. Denken
Sie daran, dass Ihr Multifunktionswerkzeug

die besten Ergebnisse liefert, wenn Sie

die richtige Drehzahl sowie geeignete
Einsatzwerkzeuge und Vorsatzgerate verwenden.
Arbeiten Sie ohne Druck. Wegen der hohen
Rotationsgeschwindigkeit ist es ausreichend, das
drehende Einsatzwerkzeug nur leicht tUber die
Oberflache des Werkstiicks zu fiihren. Flihren
Sie das Werkzeug Uber die Oberflache des
Werkstlicks und (iben Sie dabei nur sehr leichten
Druck aus. Uberlassen Sie die Arbeit lhrem
Einsatzwerkzeug.

Normalerweise erzielen Sie bessere Ergebnisse,
wenn Sie mit dem Werkzeug nicht in einem
einzigen Arbeitsgang, sondern mehrmals Uber
die Oberflache fahren. AuRerdem haben Sie bei
drucklosem Arbeiten eine bessere Kontrolle und
verringern das Fehlerrisiko.

HALTEN DES WERKZEUGS

Halten Sie das Werkzeug stets von lhrem
Gesicht abgewandt. Teile von beschadigtem
Zubehor konnten sich beim Erreichen hoher
Drehzahlen unter Umsténden lésen.

Halten Sie das Werkzeug so, dass Sie die
Liiftungsschlitze nicht mit der Hand abdecken.
Durch Blockieren der Liiftungsschlitze konnte
der Motor liberhitzen.

Detailarbeiten kénnen Sie am besten verrichten,
wenn Sie das Multifunktionswerkzeug wie einen
Stift zwischen Daumen und Zeigefinger halten. @
Die ,Golfgriff‘-Methode wird bei schweren
Arbeiten wie Schleifen oder Schneiden/Trennen
angewendet.

EIN/AUS

Driicken Sie kurz auf den Ein/Aus-Knopf E, um

das Werkzeug einzuschalten. Das Werkzeug lauft

mit einer Drehzahl von 15.000 U/min an. Die

Front-LED schaltet ein.

Driicken Sie drei Mal auf den blauen Minus

(=)-Knopf F. Die Front-LED erlischt.

Gleichzeitig wird die Drehzahl auf 5.000 U/min

herabgesetzt.

Um die Front-LED wieder einzuschalten, schalten

Sie das Werkzeug einfach aus und dann wieder

ein.

Driicken Sie kurz auf den Ein/Aus-Knopf, um das

Werkzeug auszuschalten.

Wenn der Ein/Aus-Knopf aus irgendwelchen

Griinden nicht funktionieren sollte, kénnen Sie

das Werkzeug mit einer der folgenden Methoden

ausschalten:

— Drlicken Sie auf den blauen Minus (—)-Knopf
F, um das Werkzeug auf die niedrigste
Drehzahlstufe (5.000 U/min) zu schalten.

— Halten Sie den blauen Minus (-)-Knopf F 5
Sekunden lang gedriickt.

ELEKTRONISCHE UBERWACHUNG

lhr Werkzeug verfiigt tber ein internes
elektronisches Uberwachungssystem, das einen
,sanften” und im Vergleich zu einem Anlauf mit
hoéheren Drehmomenten belastungsarmeren
Start ermdglicht. Das System optimiert
auBerdem die Motor- und Akkuleistung, indem

es die Spannungszufuhr des Werkzeugs

bei Blockierungen drosselt (siehe Abschnitt
,Blockierschutz"). In solchen Fallen sind Motor
und Akku durch die gedrosselte Spannungszufuhr
zum Motor geschiitzt.

BETRIEBSGESCHWINDIGKEIT ()

Die Drehzahl kann bei laufendem Werkzeug mit
den blauen Plus (+)- oder Minus (-)-Knépfen F
eingestellt werden.

Folgende Drehzahlen kénnen eingestellt werden:
5.000 U/min - 10.000 U/min - 15.000 U/min -
20.000 U/min - 25.000 U/min - 28.000 U/min.
Die LEDs | leuchten auf, um die eingestellte
Drehzahl anzuzeigen.

Bei jedem Ausschalten des Werkzeugs wird die
Drehzahl auf die mittlere Stufe (15.000 U/min)
zurlickgesetzt.

Verwenden Sie ein Ubungswerkstiick, um die
richtige Drehzahl fiir die einzelnen Arbeiten
zu wabhlen.

Empfohlene Drehzahleinstellungen fiir
verschiedene Zubehdrteile und Materialien finden
Sie in der Tabelle auf den Seiten 6-7.

Bei der Verwendung von Drahtbirsten dirfen
15.000 U/min nicht Gberschritten werden.

Die meisten Aufgaben kénnen mit der hochsten
Drehzahleinstellung des Werkzeugs bearbeitet
werden. Einige Materialien (bestimmte Kunststoffe
und Metalle) kénnen jedoch durch die bei hoher
Drehzahl erzeugte Hitze beschadigt werden und
sollten daher mit niedrigerer Drehzahl bearbeitet
werden. Niedrige Drehzahlen (15.000 U/Min.
oder weniger) eignen sich normalerweise am
Besten zum Polieren mit Filz-Polierzubehdr. Bei
allen Anwendungen mit Blrsten sind niedrigere
Drehzahlen erforderlich, um ein Losen der Drahte
und Borsten aus der Halterung zu vermeiden.
Auch bei niedrigen Drehzahlen sollten Sie ohne
Druck arbeiten. Hohere Drehzahlen eignen sich
fur Hartholz, Metall und Glas sowie zum Bohren,
Schnitzen, Schneiden, Frasen, Formen, Kehlen
und Nuten in Holz.

Einige die Drehzahl betreffende Hinweise:

«  Kunststoffe und andere Werkstoffe mit
niedrigem Schmelzpunkt sind mit niedrigen
Drehzahlen zu bearbeiten.

« Das Polieren, Glanzschleifen und Reinigen
mit einer Drahtbirste muss bei Drehzahlen
von maximal 15.000 U/Min erfolgen, um einer
Beschadigung der Birste und des Materials
vorzubeugen.

« Schneidarbeiten in Holz sollten mit hoher
Drehzahl erfolgen.

« Schneidarbeiten in Eisen oder Stahl miissen
mit hoher Drehzahl erfolgen.

*  Wenn ein Hochgeschwindigkeits-Stahlfraser
zu vibrieren beginnt, ist das meist ein Hinweis
darauf, dass er zu langsam lauft.

*  Aluminium, Kupfer-, Blei-, Zinklegierungen
und Zinn kénnen je nach Art der Arbeit mit
unterschiedlichen Drehzahlen bearbeitet
werden. Fetten Sie das Schneidwerkzeug
mit Paraffin oder einem anderen geeigneten
Schmiermittel (nicht Wasser) ein, um
zu verhindern, dass sich Spane an den
Schneidkanten des Werkzeugs festsetzen.

HINWEIS: Ein héherer Druck auf das Werkzeug

wird das Ergebnis nicht verbessern. Verwenden



Sie ein anderes Zubehbrteil oder eine andere
Drehzahleinstellung, um das gewiinschte
Ergebnis zu erzielen.

BLOCKIERSCHUTZ

Dieses Werkzeug ist mit einem eingebauten
Blockierschutz versehen, der Motor und Akku

im Falle einer Blockierung schutzt. Wenn tber
einen langeren Zeitraum hinweg zu viel Druck auf
das Werkzeug ausgetibt wird oder sich das Bit
im Werkstlick verklemmt — besonders bei hohen
Drehzahlen — halt der Motor an. Nehmen Sie das
Werkzeug dann einfach aus dem Material, das
die Blockade verursacht hat, und das Werkzeug
arbeitet wieder mit der eingestellten Drehzahl.
Wenn das Werkzeug langer als 5 Sekunden
blockiert, schaltet es sich selbsttatig ab. Diese
zusatzliche Funktion schitzt Motor und Akku vor
Schaden. Ist der Akku nahezu leer, schaltet das
Werkzeug moglicherweise haufiger ab als sonst.
Ist dies der Fall, muss der Akku aufgeladen
werden.

IM INNEREN DES GERATS BEFINDEN

SICH KEINE TEILE, DIE VOM BENUTZER
GEWARTET WERDEN KONNEN. UM
BESCHADIGUNGEN UND/ODER RISIKEN
VORZUBEUGEN, SOLLTEN WARTUNGS- UND
REPARATURARBEITEN AUSSCHLIESSLICH
DURCH AUTORISIERTE PERSONEN
ERFOLGEN.

Die beste Art der Reinigung ist Abspritzen
mit Druckluft. Tragen Sie beim Reinigen
von Werkzeugen mit Druckluft stets eine

Schutzbrille.

A TRENNEN SIE DAS WERKZEUG BZW.
LADEGERAT STETS VON DER

STROMVERSORGUNG, BEVOR SIE MIT

REINIGUNGSARBEITEN BEGINNEN. BEI

NICHTBEACHTUNG KANN ES ZU UNFALLEN

KOMMEN

Liftungsschlitze und Schalthebel miissen stets
frei von Schmutz und Fremdkdrpern sein. Fihren
Sie auch beim Reinigen keine spitzen Objekte
durch die Offnungen des Werkzeugs.

A MANCHE REINIGUNGS- UND

LOSUNGSMITTEL GREIFEN

KUNSTSTOFFOBERFLACHEN AN. Beispiele fiir
solche Mittel: Benzin, Kohlenstoff-Tetrachlorid,

chlorhaltige Reinigungsmittel, Ammoniak und
Haushaltsreiniger mit Ammoniak.

Wir empfehlen, Wartung und Reparatur von
Dremel-Serviceniederlassungen durchfiihren zu
lassen.

Die Garantie fir dieses Dremel Produkt entspricht
den landerspezifischen Vorschriften. Schaden
durch normale Abnutzung und Verschlei sowie
Uberlastung oder unsachgemaRe Behandlung
sind von der Garantie ausgeschlossen.

Im Falle einer Reklamation schicken Sie das
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Werkzeug und/oder Ladegerat zusammen mit einem
entsprechenden Kaufnachweis an lhren Handler.

DREMEL-KONTAKTINFORMATIONEN
Weitere Informationen iiber Reparaturen,
Gewahrleistung, die Dremel-Produkte, den
Kundendienst und die Hotline finden Sie unter
www.dremel.com.

Schalldruckpegel (Standardabweichung:

3 dB) dB(A) 65,0
Schallleistungspegel (Standardabweichung:

3 dB) dB(A) 76,0
Schwingung (Triax-Vektorsumme) m/s? 9,8
Schwingungsunsicherheit K m/s? 1,5

HINWEIS: Der angegebene
Vibrationsgesamtwert wurde entsprechend einer
Standard-Testmethode gemessen und kann zum
Vergleich von Werkzeugen verwendet werden.
Er kann auch zur vorldufigen Einschétzung der
Exposition genutzt werden.

In Abhangigkeit von der Art, in der das Werkzeug
verwendet wird, kann die Schwingungsemission
wahrend der eigentlichen Arbeit von dem
angegebenen Gesamtwert abweichen.

Um die Exposition unter den tatsachlich
Anwendungsbedingungen abzuschatzen

und zu bestimmen, welche persénlichen
SchutzmaRnahmen erforderlich sind, sollten
zusétzlich zu den Bedienungszeiten auch die
Zeiten beriicksichtigt werden, in denen das Gerat
abgeschaltet ist oder im Leerlauf lauft.

Werkzeug, Batterien, Zubehdr und Verpackungen
missen einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugefiihrt werden.

NUR FUR EU-LANDER ®

Gemal der Europaischen Richtlinie 2012/19/
EG (ber Elektro- und Elektronik-Altgerate und
ihrer Umsetzung in nationales Recht miissen
nicht mehr gebrauchsfahige Elektrowerkzeuge
getrennt gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefiihrt werden.

(1) LISEZ CES CONSIGNES

(2) UTILISEZ UN DISPOSITIF DE
PROTECTION ANTIBRUIT

(3 UTILISEZ UN EQUIPEMENT DE
PROTECTION OCULAIRE

(4) UTILISEZ UN MASQUE A POUSSIERE
() APPAREIL DE CLASSE I

@ NE JETEZ PAS VOTRE APPAREIL
ELECTROPORTATIF AVEC LES
ORDURES MENAGERES



VEUILLEZ LIRE LENSEMBLE
A ATTENTION DES AVERTISSEMENTS DE
SECURITE, AINSI QUE L’ENSEMBLE DES
CONSIGNES

Le non-respect de ces avertissements et de ces
consignes peut entrainer une décharge électrique,
un incendie et/ou des blessures corporelles
graves. Conservez ces avertissements et ces
consignes a des fins de référence future. Le
terme « outil électroportatif » des avertissements
se rapporte a votre outil électroportatif
fonctionnant sur secteur (& cordon) ou sur batterie
(sans cordon).

SECURITE DE LA ZONE DE TRAVAIL

a. Faites en sorte que la zone de travail
soit propre et bien éclairée. Les risques
d’accident sont plus élevés quand on travaille
dans un endroit encombré ou sombre.

b. Ne faites pas fonctionner des outils
électroportatifs dans les atmosphéres
explosives, notamment en présence de
liquides, gaz ou poussiéres inflammables.
Les outils électroportatifs produisent des
étincelles susceptibles d’enflammer les
poussieres ou fumées.

c. Tenez les enfants et spectateurs a
distance pendant le fonctionnement d’un
outil électroportatif. Toute distraction peut
entrainer une perte de contréle de l'outil.

SECURITE ELECTRIQUE

a. La fiche de l'outil électroportatif doit
étre appropriée a la prise de courant. Ne
modifiez en aucune circonstance la fiche.
N’employez pas d’adaptateur avec les
outils électroportatifs et une fiche reliée a
la terre. L'utilisation de fiches non modifiées
et de prises appropriées réduira le risque de
décharge électrique.

b. Evitez tout contact corporel avec des
éléments reliés a la terre, tels que
tuyauterie, radiateurs, cuisiniéres,
réfrigérateurs. La mise a la terre du corps
accroit le risque de décharge électrique.

c. Conservez les outils électroportatifs
a I'abri de la pluie et de ’humidité. La
pénétration d’eau dans un oultil électroportatif
accroit le risque de décharge électrique.

d. Veillez a ne pas endommager le cordon
d’alimentation. N’utilisez jamais le cordon
d’alimentation pour transporter ou
débrancher Poutil électroportatif. Eloignez
le cordon d’alimentation de la chaleur, des
huiles, des arétes vives ou des piéces en
mouvement. Les cordons endommagés ou
emmélés accroissent le risque de décharge
électrique.

e. Lors de l'utilisation d’un outil
électroportatif a I’extérieur, employez une
rallonge appropriée. L'utilisation d’un cordon
congu pour l'extérieur réduit le risque de
décharge électrique.

f. Si vous devez utiliser un outil
électroportatif dans un endroit humide,
utilisez une alimentation protégée par un
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disjoncteur avec mise a la terre. L'utilisation
d’un tel dispositif réduit le risque de choc
électrique.

SECURITE PERSONNELLE

a.

Restez vigilant, soyez attentif a ce que
vous faites et faites preuve de bon

sens lorsque vous utilisez un outil
électroportatif. Ne vous servez pas de ce
type d’outil lorsque vous étes fatigué ou
sous I'emprise d’une drogue quelconque,
de l'alcool ou d’'un médicament. Un instant
d’inattention risque, dans ce cas, d’entrainer
des blessures corporelles graves.

Portez des équipements de protection
individuelle. Portez toujours un
équipement de protection oculaire. Les
équipements de protection, tels que masque
anti-poussiére, chaussures de sécurité
antidérapantes, casque ou protection auditive,
employés dans les cas appropriés réduiront
les blessures corporelles.

Evitez tout démarrage accidentel. Vérifiez
que linterrupteur est en position d’arrét
avant de raccorder I'outil 2 une source
d’alimentation et/ou un pack de batteries,
de le prendre ou de le porter. Le fait de
transporter les outils électroportatifs en ayant
le doigt sur l'interrupteur ou de brancher

des outils avec l'interrupteur sur la position
Marche constitue une situation propice aux
accidents.

Retirez toute clé de réglage avant de
mettre I'outil sous tension. Une clé laissée
au contact d’'un élément en rotation de l'outil
électroportatif peut entrainer des blessures
corporelles.

Ne travaillez pas dans une position
risquant d’affecter votre équilibre.
Conservez a tout moment un bon appui et
un bon équilibre du corps. Vous serez ainsi
plus en mesure de garder le contréle de I'outil
électroportatif dans les situations imprévues.
Portez une tenue appropriée. Ne portez
pas de vétements amples ni de bijoux.
N’approchez jamais les cheveux,
vétements ou gants, de piéces en
mouvement. Des vétements amples, bijoux
ou cheveux longs peuvent étre happés par
des piéces en mouvement.

En présence de dispositifs d’aspiration et
de collecte des poussieres, vérifiez que
ceux-ci sont branchés et correctement
employés. L'aspiration peut réduire les
risques liés a la poussiére.

PRECAUTIONS A PRENDRE LORS
DE L'UTILISATION DE L'OUTIL
ELECTROPORTATIF

Ne forcez pas sur l'outil électroportatif.
Employez I'outil correspondant a votre
application. L'outil électroportatif approprié
accomplira sa tache plus efficacement et
plus strement s'il est utilisé a la vitesse pour
laquelle il a été congu.

N’utilisez pas I'outil électroportatif

si l'interrupteur ne fonctionne pas
correctement. Un outil dont l'interrupteur est
défectueux est dangereux et doit étre réparé.
Débranchez la prise de la source
d’alimentation et/ou le pack de batterie de
Ioutil électroportatif avant d’effectuer des



réglages, de changer d’accessoires ou de
ranger I'outil. Ces précautions réduisent le
risque d’un démarrage accidentel de I'outil.
Les outils électroportatifs doivent étre
rangés hors de portée des enfants et ne
pas étre utilisés par des personnes ne
connaissant pas leur fonctionnement

ou les présentes instructions. Entre les
mains d'utilisateurs inexpérimentés, les outils
électroportatifs sont dangereux.

Veillez a bien entretenir les outils
électroportatifs. Vérifiez la présence d’un
défaut d’alignement ou grippage des
piéces mobiles, de piéces cassées ou de
toute autre condition pouvant altérer le
fonctionnement des outils électroportatifs.
Faites réparer un outil électroportatif
endommagé avant de I'utiliser. Nombre
d’accidents sont provoqués par des outils
électroportatifs mal entretenus.

Les outils de coupe doivent étre affités et
propres. S’ils sont bien entretenus, les outils
avec des arétes de coupe affitées sont moins
susceptibles d’accrocher et sont plus faciles
a contréler.

Utilisez I'outil électroportatif,

ses accessoires et embouts, etc.
conformément aux présentes instructions,
en particulier en tenant compte des
conditions de travail et de la nature du
travail a réaliser. L'utilisation de I'outil
électroportatif pour d’autres applications que
celles prévues présente un risque.

PRECAUTIONS D’UTILISATION DE L'OUTIL
ELECTROPORTATIF A BATTERIE

a.

Rechargez I'outil uniquement avec le
chargeur spécifié par le fabricant. Un
chargeur adapté a un type de pack de
batterie est susceptible d’entrainer un risque
d’incendie lorsqu’il est utilisé avec un pack de
batterie différent.

Utilisez les outils électroportatifs
uniquement avec les packs de batterie
spécifiquement indiqués. L'utilisation
d’autres types de blocs de batterie peut
entrainer un risque de blessure et d’incendie.
Lorsque le pack de batterie n’est pas
utilisé, tenez-le a I'écart d’autres objets
métalliques, comme des trombones, des
piéces de monnaie, des clés, des clous,
des vis ou tout autre objet métallique de
petite taille susceptible de faire office de
conducteur entre les bornes. Le court-
circuitage des bornes de la batterie risque
d’entrainer des brilures ou un incendie.
Dans des conditions d’utilisation abusives,
du liquide est susceptible d’étre éjecté

de la batterie. Evitez tout contact avec

ce dernier. En cas de contact accidentel,
rincez a grande eau. En cas de contact du
liquide avec les yeux, demandez une aide
médicale supplémentaire. Le liquide éjecté
de la batterie peut entrainer des irritations ou
des brilures.

REPARATION

Confiez la réparation de votre outil
électroportatif a un réparateur qualifié
qui utilise exclusivement des piéces de
rechange identiques. Vous garantirez ainsi
la fiabilité de I'outil électroportatif.
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AVERTISSEMENTS DE SECURITE COMMUNS
POUR LE MEULAGE, LE PONCAGE, LE
BROSSAGE METALLIQUE, LE POLISSAGE,
LA SCULPTURE ET LA DECOUPE A LA
MEULE ABRASIVE

a.

Cet outil électroportatif est congu

pour étre utilisé en tant que meuleuse,
ponceuse, brosse métallique, polisseuse
ou outil de sculpture ou de découpe.
Respectez tous les avertissements,
instructions, représentations et données
qui sont fournis avec I'outil électroportatif.
En cas de non-respect de toutes les
instructions ci-dessous, une décharge
électrique, un incendie ou des blessures
sérieuses peuvent en résulter.

N’utilisez pas d’accessoires qui ne sont
pas spécialement prévus et recommandés
par le fabricant pour cet outil
électroportatif. Le fait de pouvoir monter des
accessoires sur votre outil électroportatif ne
garantit pas une utilisation en toute sécurité.
La vitesse de rotation admissible des
accessoires de meulage doit étre au moins
égale a la vitesse de rotation maximale

de Poutil électroportatif. Les accessoires
de meulage qui tournent a une vitesse de
rotation supérieure a celle qui est admise
risquent d’étre détruits.

Le diamétre extérieur et la largeur de
I'accessoire doivent correspondre aux
spécifications de votre outil électroportatif.
Les accessoires de mauvaises dimensions
ne peuvent pas étre contrélés de fagon
suffisante.

Les meules, les cylindres de pongage

ou les autres accessoires doivent
correspondre exactement a la broche de
votre outil électroportatif. Les accessoires
qui ne correspondent pas exactement au
dispositif de fixation de l'outil électroportatif
tournent de fagon irréguliére, émettent de
fortes vibrations et peuvent entrainer une
perte de contréle.

Les meules, cylindres de pongage, fraises
et autres accessoires fixés sur mandrins
doivent étre entierement insérés dans la
pince ou le mandrin. Si le mandrin n’est
pas suffisamment maintenu et/ou la téte de la
meule est trop longue, cette derniére peut se
desserrer et étre éjectée a grande vitesse.
N’utilisez pas d’accessoires endommagés.
Avant chaque utilisation, contrdlez les
accessoires tels que les meules pour
détecter des éclats et des fissures, les
cylindres de pongage pour détecter des
fissures, une certaine usure ou des signes
de forte usure, les brosses métalliques
pour détecter des fils détachés ou
cassés. Au cas ou l'outil électroportatif
ou l'accessoire tomberait, controlez s’il
est endommagé ou utilisez un accessoire
intact. Aprés avoir contrélé et monté
I'accessoire, se tenir a distance du niveau
de I’accessoire en rotation ainsi que les
personnes se trouvant a proximité et
laisser tourner l'outil électroportatif a la
vitesse maximale pendant une minute.



Dans la plupart des cas, les accessoires
endommagés cassent pendant ce temps
d’essai.

Portez des équipements de protection
personnels. Selon I'utilisation, portez

une protection compléte pour le visage,
une protection oculaire ou des lunettes
de protection. Si nécessaire, portez un
masque anti-poussiére, une protection
acoustique, des gants de protection ou
un tablier spécial qui vous protége de
petites particules de matériau causées
par le meulage. Protégez vos yeux de

corps étrangers projetés dans l'air lors des
différentes utilisations. Le masque anti-
poussiére ou le masque respiratoire doit filtrer
les particules générées lors de ['utilisation.
Une exposition prolongée a un bruit de forte
intensité peut entrainer une perte d'audition.
Gardez une distance de sécurité suffisante
entre votre zone de travail et les
personnes se trouvant a proximité. Toute
personne pénétrant dans la zone de travail
doit porter un équipement de protection
individuel. Des fragments de pieces ou
d’accessoires cassés peuvent étre projetés et
causer des blessures méme en dehors de la
zone directe de travail.

Tenez I'outil par les parties isolées
prévues a cet effet lorsque vous effectuez
une opération, ou I'accessoire de coupe
risque d’entrer en contact avec un cable
caché. Le contact avec un fil sous tension
peut également mettre sous tension les
parties métalliques de l'outil électrique et
provoquer une décharge électrique sur
l'opérateur.

Tenez toujours fermement I'outil dans

vos mains au démarrage. Le contrecoup
du moteur, lors de son accélération a pleine
vitesse, peut entrainer une torsion de l'outil.
Utilisez des serre-joints pour soutenir

la piéce a travailler lorsque cela s’avére
pratique. Ne tenez jamais une piéce a
travailler de petite taille d’une main et
P'outil en marche de l'autre. Le serrage
d’'une piece a travailler de petite taille vous
permet d’utiliser vos mains pour contréler
l'outil. Des matériaux de section ronde tels
que des goujons, des tuyaux ou des tubes
ont tendance a rouler lors de la découpe et
peuvent entrainer le blocage ou la projection
de I'embout en votre direction.

. Déposez I'outil électroportatif seulement
apreés I'arrét total de I'accessoire.
L’accessoire en rotation peut toucher la
surface sur laquelle I'outil est posé, ce qui
risque de vous faire perdre le contréle de
l'outil électroportatif.

Apres avoir changé d’embouts ou effectué
des réglages, assurez-vous que I’écrou
de la pince, le mandrin ou tout autre
dispositif de réglage est fermement serré.
Des dispositifs de réglages desserrés peuvent
glisser de maniere intempestive, entrainant
une perte de contréle et une éjection violente
des composants en rotation desserrés.

Ne laissez pas tourner I'outil électroportatif
pendant que vous le portez. En cas de
contact accidentel, I'accessoire en rotation
peut happer vos vétements et vous blesser
grievement.
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p. Nettoyez réguliérement les ouies de
ventilation de votre outil électroportatif.
Le ventilateur du moteur risque d’aspirer la
poussiére dans le carter et une accumulation
excessive de particules métalliques peut étre
source de risque électrique.

g. Nutilisez pas I'outil électroportatif
lorsqu’il y a des matériaux inflammables
a proximité. Des étincelles risquent
d’enflammer ces matériaux.

r. Nutilisez pas d’accessoires
qui nécessitent des liquides de
refroidissement. L'utilisation d’eau ou
d’autres liquides de refroidissement peut
entrainer une décharge électrique.

CONTRECOUP ET AVERTISSEMENTS

ASSOCIES

Un contrecoup est une réaction soudaine causée

par un accessoire en rotation qui s’accroche

ou qui se bloque, tel qu’'une meule, bande de

pongage, brosse métallique, etc. Un coingage

ou un blocage entraine un arrét soudain de

I'accessoire en rotation. L'outil électroportatif

incontrolé est alors accéléré dans le sens inverse

de l'accessoire.

Par ex., si une meule s’accroche ou si elle se

bloque dans la piéce, le bord de la meule qui

entre dans la piéce peut se coincer et faire que
la meule se déplace ou cause un contrecoup.

En fonction du sens de rotation de la meule a

I'endroit de blocage, la meule s’approche ou

s'éloigne alors de I'utilisateur. Les meules peuvent

également casser.

Un contrecoup est la suite d’'une mauvaise

utilisation ou une utilisation incorrecte de I'outil

électroportatif. Il peut étre évité en prenant des
mesures de précaution comme celles décrites
ci-dessous.

a. Tenez fermement Poutil électroportatif et
adoptez une position permettant de faire
face a des forces de contrecoup. Par
des mesures de précaution appropriées, la
personne travaillant avec l'outil peut contréler
les forces du contrecoup.

b. Soyez extrémement vigilant lors du travail
de coins, avec des arétes coupantes,
etc. Evitez que les accessoires ne
rebondissent contre la piéce a travailler
et ne se coincent. L'accessoire en rotation
a tendance a se coincer aux coins, arétes
coupantes ou quand il rebondit. Ceci cause
une perte de contréle ou un contrecoup.

c. Nutilisez pas de lames de scie dentées.
De tels accessoires risquent de produire un
contrecoup ou une perte de contréle de l'outil
électroportatif.

d. Engagez toujours I'embout dans le
matériau dans le méme sens que celui de
la sortie de I'aréte de coupe du matériau
(qui est également le sens d’éjection des
copeaux). L'engagement de l'outil dans le
mauvais sens entraine la sortie de l'aréte
tranchante de I'embout de la piéce a travailler
et entraine l'outil dans cette direction.

e. Lors de l'utilisation de limes rotatives,
de meules a trongonner, de fraises haute
vitesse ou de fraises au carbure de
tungsténe, assurez-vous que la piéce a
travailler est toujours fermement serrée de
maniére sire. Ces meules peuvent accrocher
la surface en cas de légere inclinaison



dans I'encoche et entrainer un contrecoup.
L’accroche d’un disque a trongonner entraine
généralement sa rupture. L'accroche d’une
lime rotative, d’une fraise haute vitesse ou
d’une fraise au carbure de tungstene entraine
son éjection de I'encoche et une perte de
contréle potentielle de I'outil.

CONSIGNES DE SECURITE SPECIFIQUE AU

PONQAGE ET A LA DECOUPE A L’ABRASIF
Pour votre outil électroportatif, n’utilisez
que des meules autorisées pour cet outil,
dans les applications recommandées
uniquement. Par ex. : ne poncez jamais
avec la surface latérale d’un disque a
trongonner. Les meules a trongonner sont
congues pour enlever de la matiere avec le
bord et les forces latérales appliquées a ces
meules peuvent provoquer leur destruction.

b. Pour les meules et les cones abrasifs
filetés, utilisez uniquement des mandrins
de meules non endommagés comportant
une bride a épaulement d’une taille et
d’une longueur correcte. Des mandrins
adaptés réduisent les ruptures potentielles.

c. Evitez de coincer le disque a trongonner
ou d’appliquer une pression trop
élevée. Ne réalisez pas des coupes trop
profondes. Une surcharge du disque a
trongonner en augmente la sollicitation, donc
le risque de se coincer ou de se bloquer,
ce qui entrainerait un contrecoup ou la
destruction de la meule.

d. Ne placez pas votre main sur la ligne
de découpe du disque a trongonner en
rotation. Si vous éloignez de votre main le
disque a trongonner qui se trouve dans la
piéce a travailler, I'outil électroportatif peut
étre projeté directement vers vous dans le
cas d’un contrecoup.

e. Sile disque a trongonner s’accroche
ou se coince ou lors d’une interruption
de travail, mettez I'outil électroportatif
hors fonctionnement et immobilisez-le
jusqu’a l'arrét total de la meule. Ne tentez
jamais de sortir du tracé le disque a
tronconner encore en rotation, sous risque
de contrecoup. Déterminez la cause de
I'accrochage ou du blocage et éliminez-la.

f. Ne remettez pas I'outil électroportatif en
marche tant qu’il se trouve dans la piéce
a travailler. Attendez que le disque a
trongonner ait atteint sa vitesse de rotation
maximale avant de continuer prudemment
la coupe. Sinon, le disque risque de se
coincer, sauter de la piéece ou causer un
contrecoup.

g. Soutenez les grands panneaux ou les
grandes piéces a travailler afin de réduire
le risque d’un contrecoup causé par un
disque a trongonner coincé. Les grandes
piéces risquent de s’arquer sous leur propre
poids. La piece doit étre soutenue par des
supports placés prés du tracé et du bord de
la piece, des deux cotés de la meule.

h. Faire preuve d’une prudence particuliére
lorsqu’une coupe en plongée est effectuée
dans des murs ou dans d’autres endroits
difficiles a reconnaitre. Le disque a
trongonner qui pénétre dans le mur peut
heurter des conduites de gaz ou d’eau, des
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conduites électriques ou des objets pouvant
causer un contrecoup.

CONSIGNES DE SECURITE SPECIFIQUES AU

BROSSAGE

a. Ayez a I'esprit que la brosse perd des
fils métalliques méme pendant le travail
normal. Evitez une sollicitation trop élevée
des fils métalliques en appliquant une
pression excessive sur la brosse. Les
fils métalliques arrachés peuvent pénétrer
facilement dans des vétements légers et/ou
la peau.

b. Faites tourner les brosses a leur vitesse
de fonctionnement pendant au moins une
minute avant de les utiliser. Pendant ce
délai, personne ne doit se tenir devant
ou dans l'alignement de la brosse. Une
éjection de brins ou de fils est possible au
cours de ce délai.

c. Tenez-vous a I'écart des éjections de la
brosse métallique en rotation. Des petites
particules et des fragments de fil minuscules
peuvent étre éjectés a haute vitesse lors de
l'utilisation de ces brosses et pénétrer dans
votre peau.

d. Ne dépassez pas 15.000 tr/min lors de
I'utilisation de brosses métalliques.

NE TRAVAILLEZ PAS SUR DES

MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE
(Pamiante est considéré comme étant
cancérigene)

PRENEZ DES MESURES DE

PROTECTION LORSQUE DES
POUSSIERES NUISIBLES A LA SANTE,
INFLAMMABLES OU EXPLOSIVES PEUVENT
ETRE GENEREES LORS DU TRAVAIL
(certaines poussiéres sont considérées
comme cancérigénes) ; portez un masque
anti-poussiéres et utilisez un dispositif
d’aspiration de poussiéres/de copeaux s’il est
possible de raccorder un tel dispositif.

Numéro du modéle.......... 8050
Tension .................... 7,2 Vee
Vitesse de rotation ........... 28 000 tr/min
Capacité de la pince @........ 3,2 mm
Diam. max. de I'accessoire . . .38,1 mm
Capacité de batterie . ......... 7,2 Wh
Poids...................... 0,3 kg
CHARGEUR
Entrée ............... 220-240 Vca, 50-60 Hz,
150 mA
Sortie................ 12,0 Vce, 500 mA
Poids................ 0,2 kg

Vérifiez toujours que la tension d’alimentation
est identique a celle indiquée sur la plaque
signalétique du chargeur.

A. Ecrou de blocage
C. Bouton de verrouillage de I'arbre
D. Clé
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Bouton Marche/Arrét

Boutons de commande de la vitesse
Voyant de charge de la batterie
Bornes de charge

Voyants de commande de vitesse et
d’indication de charge

Rangement des accessoires
Orifices de ventilation

Chargeur

. Prise pour I'alimentation

Prise Jack pour le chargeur
Eclairage frontal par LED
Adaptateur secteur

L'éclairage de cet outil électroportatif est destiné
a éclairer I'espace de travail de l'outil ; il n'est pas
congu pour servir de source d’éclairage ambiant
dans une piéece.

REMARQUE : Cet outil n’est pas compatible
avec les adaptations DREMEL.

L’utilisation de ce
chargeur par des
enfants a partir de

8 ans et par des
personnes dont les
capacités physiques,
sensorielles ou
mentales sont réduites
ou qui ne possédent
ni ’expérience ni

les connaissances
requises, est
uniquement possible
sous la supervision
d’une personne
responsable de leur
sécurité ou qui les a
initiés au maniement
du chargeur en toute
sécurité ainsi qu’aux
dangers associés a
une telle utilisation et
a la condition que ces
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dangers ont bien été
compris (a défaut de
quoi, ils risquent de
commettre des erreurs
de manipulation et
d’infliger des blessures).

» Surveillez les enfants
(afin de vous assurer
qu’ils ne jouent pas avec
le chargeur).

»  Utilisez uniquement le chargeur DREMEL
2610033984 (GB 2610033986) avec cet outil

* Nexposez pas l'outil/le chargeur a la pluie

« Ne chargez pas l'outil dans des
environnements humides ou mouillés

* Nutilisez pas le chargeur s'il est endommageé.
Rapportez-le aux points de SAV agréés
par DREMEL pour effectuer un contréle de
sécurité.

» Nutilisez pas le chargeur lorsque le cordon
ou la fiche sont endommagés ; le cordon
ou la fiche doivent étre immédiatement
remplacés dans I'un des points de SAV
DREMEL agréés.

* Ne démontez pas le chargeur

« Températures ambiantes autorisées (outil/
chargeur) :
— en charge 0...+45 °C
— en fonctionnement -20...+50 °C
— durant I'entreposage -20...+50 °C

CHARGEMENT DU PACK DE BATTERIE
Assurez-vous de charger l'outil avant la
premiére utilisation.

2. Branchez la fiche de I'adaptateur secteur sur
le chargeur et branchez I'alimentation sur une
prise murale standard.

3. Placez l'outil dans le chargeur comme indiqué
sur lillustration 7.

Les voyants bleus | commencent a s’allumer
successivement en haut en bas pour indiquer
que la batterie se charge.

4. La charge s'arrétera automatiquement quand
I'outil est complétement chargé.

Quand tous les voyants bleus sont éteints,
cela signifie que la charge est terminge. A ce
moment, le voyant de charge G de la batterie
doit étre vert.

5. Il est possible d'utiliser I'outil méme si les
voyants bleus s’allument alternativement de
haut en bas.

Il peut falloir plus de temps pour que les
voyants bleus cessent de défiler en fonction
de la température.

6. Les voyants bleus cesseront de clignoter
plus vite si I'outil n'est pas complétement
déchargé. Dans ce cas, le voyant de charge
de la batterie pourrait étre vert, orange ou
vert.

7. Quand la batterie est entiérement chargée,
vous pouvez laisser I'outil sur le chargeur.



REMARQUES IMPORTANTES SUR LA
CHARGE

« Le chargeur est congu pour charger la
batterie uniquement lorsque la température de
cette derniere est comprise entre 0 et +45 °C.
Si le pack de batterie est trop chaud ou trop
froid, le chargeur ne pourra pas charger
rapidement la batterie.

Lorsque la température de la batterie
redescend a une valeur comprise entre 0 et
45 °C, le chargeur lance automatiquement
la charge.

« Une diminution substantielle de 'autonomie,
charge apres charge, signifie que la batterie
est proche de sa limite de longévité et qu'elle
doit étre remplacée.

« Noubliez pas de débrancher le chargeur lors
des périodes de stockage.

VOYANTS DE CHARGE

Voyant vert — 100 % de charge restante.

Voyant orange — 50 % de charge restante ou
I'outil est utilisé dans des applications lourdes.
Voyant rouge — 25 % de charge restante.
Voyant rouge clignotant — l'outil va bient6t
s’arréter, ou la batterie est trop chaude ou trop
froide pour étre utilisée (éteignez l'outil et laissez
la batterie revenir a une température normale de
fonctionnement avant de I'utiliser de nouveau).
Lorsque la batterie est a plat, I'outil s’éteint
automatiquement (arrét soudain). Il vous suffit de
recharger ['outil pour le réutiliser.

METTEZ TOUJOURS L’APPAREIL HORS
TENSION AVANT DE CHANGER D’ACCESSOIRE

Utilisez uniquement des accessoires testés
par Dremel. Lisez impérativement les
instructions d’utilisation fournies avec votre
accessoire Dremel. Manipulez et entreposez
les accessoires avec soin pour éviter qu’ils
s’écaillent ou se fissurent.

Il est possible d'utiliser cet outil avec tous les
accessoires Dremel, a I'exception des fraises.
Bien que l'outil fonctionne avec les disques a
trongonner, sa vitesse réduite ne permettra pas
de travailler de maniere optimale. Ces disques
sont recommandés pour la découpe de matériaux
tendres comme le bois ou le plastique, mais pas
pour les métaux.

CHANGEMENT D’ACCESSOIRE (8
Ecrou de blocage

Pince (3,2 mm)

Bouton de verrouillage de I'arbre
Clé

cowy

-

Appuyez sur le bouton de blocage d’arbre,

maintenez et tournez I'arbre a la main jusqu'a

ce qu'il s’enclenche. N’enclenchez pas le

blocage d’arbre lorsque I'outil fonctionne.

2. Lorsque le blocage d’arbre est engagé,
desserrez I'écrou de blocage (sans I'enlever).
Utilisez la clé de pince si nécessaire.

3. Engagez a fond I'embout ou la queue
d’accessoire dans la pince.

4. Lorsque le blocage d'arbre est engagé, serrez

I'écrou de blocage.
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ACCESSOIRES D’EQUILIBRAGE

Pour tout travail de précision, il est important que
tous les accessoires soient équilibrés (comme
les pneus de votre voiture, par exemple). Pour
redresser ou équilibrer un accessoire, desserrez
légérement I'écrou de blocage et faites pivoter
d’'un quart de tour 'accessoire ou I'écrou.
Resserrez I'écrou de blocage et utilisez I'outil
rotatif.

Vous pouvez juger de I'équilibrage de votre outil
par le son qu'il produit et son comportement.
Poursuivez les réglages de cette maniére jusqu'a
obtenir un équilibre optimal.

COMMENT DEMARRER

La premiere étape consiste a faire connaissance
avec l'outil. Prenez-le, soupesez-le et cherchez
son équilibre dans votre main. Sentez sous vos
doigts la partie conique du corps. Celle-ci permet
de tenir 'outil comme un crayon.

IMPORTANT ! Effectuez un essai sur une chute
pour découvrir comment I'outil se comporte a
haute vitesse. Ayez a I'esprit que votre outil
multifonctions sera le plus performant a sa
vitesse de travail, avec 'accessoire et la fixation
Dremel appropriés. Si possible, évitez toute
pression sur I'outil pendant son utilisation. Au
contraire, appliquez légerement I'accessoire en
rotation a I'endroit voulu sur la surface a travailler.
Concentrez-vous sur le guidage de 'outil sur la
piéce en n'appliquant qu’une trés légére pression
de la main. Laissez I'accessoire faire le travail.

Il est généralement préférable d’effectuer une
série de passes avec l'outil plutét que d’effectuer
la totalité de la tache en une seule passe. Un
contact léger permet un contréle optimal et évite
les risques d'erreur.

TENUE DE L'OUTIL

Ne tournez jamais I'outil vers votre visage,
orientez-le vers I'extérieur. Des accessoires
qui ont pu étre endommagés lors de la
manipulation peuvent étre violemment projetés
sous l'effet de la vitesse.

Lorsque vous tenez l'outil, évitez d’obstruer
les orifices de ventilation avec vos mains.
Cette obstruction peut provoquer une
surchauffe du moteur.

Pour maitriser I'outil multifonctions dans les
travaux de précision, tenez-le comme un crayon,
entre le pouce et I'index.

La méthode de maintien de type “golf’ est
appliquée pour les opérations plus difficiles telles
que le pongage ou la découpe.

MARCHE/ARRET

Pour allumer l'outil, pressez puis relachez le
bouton marche/arrét E. L'outil commencera a
fonctionner a un régime de 15 000 tr/min et le
voyant frontal s’allumera.

Pressez trois fois le bouton de commande de
vitesse bleu () et le voyant frontal s’éteindra.

A ce moment, le régime de I'outil sera réglé sur
5 000 tr/min.

Pour rallumer le voyant frontal, éteignez I'outil et
rallumez-le.

Pour éteindre l'outil, pressez, puis relachez le
bouton marchef/arrét E.

Si pour une raison quelconque, le bouton marche/



arrét ne fonctionne pas, éteignez I'outil de I'une

des manieres suivantes :

— Pressez le bouton bleu de commande de
vitesse moins (—) F pour régler le régime de
I'outil sur sa valeur la plus basse (5 000 tr/
min).

— Maintenez le bouton bleu de commande
de vitesse moins (—) F pressé pendant 5
secondes.

CONTROLE ELECTRONIQUE

L'outil est équipé d’un systéme de contrdle
électronique interne assurant un démarrage
progressif, qui réduit les tensions entrainées par
un démarrage a couple élevé. Ce systéeme vous
permet également d’'optimiser les performances
du moteur et de la batterie en coupant la tension
de I'appareil en cas de calage (voir la section
“Protection anti-calage”). Le moteur et la batterie
sont alors protégés par la coupure de la tension
d’alimentation du moteur.

VITESSES DE FONCTIONNEMENT (9

Il est possible d’ajuster la vitesse en cours
d'utilisation en pressant les boutons bleus (+) ou
() F.

La vitesse augmentera par incréments de 5000 tr/
min, d’un minimum de 5000 tr/min & un maximum
de 28 000 tr/min.

Les voyants | s’allumeront en fonction de la
vitesse choisie.

Chaque fois que l'outil est éteint, la vitesse réglée
revient & une valeur moyenne (15 000 tr/min).
Pour sélectionner la vitesse la mieux adaptée
a chaque tache, procédez a des tests sur un
matériau d’essai.

Reportez-vous au tableau des pages 6-7 afin de
déterminer la vitesse appropriée pour le matériau
employé et I'accessoire utilisé.

Ne dépassez pas 15 000 tr/min lors de I'utilisation
de brosses métalliques.

La majorité des taches peuvent étre accomplies
en utilisant I'outil & sa vitesse maximale.
Néanmoins, certains matériaux (plastiques et
métaux spécifiques) peuvent étre endommagés
par la chaleur résultant du fonctionnement a
vitesse élevée et doivent donc étre travaillés

a des vitesses relativement faibles. Le
fonctionnement a faible vitesse (inférieure ou
égale a 15 000 tr/min) convient en général aux
travaux de polissage avec les accessoires de
polissage en feutre. Toutes les applications de
brossage nécessitent des vitesses réduites afin
d’éviter 'arrachement de fils métalliques. A faible
vitesse, laissez I'outil performant faire le travail
pour vous. Les vitesses plus élevées conviennent
mieux pour travailler les bois durs, les métaux et
le verre, ainsi que pour percer, sculpter, découper,
défoncer, profiler et réaliser des feuillures ou des
embrevements dans le bois.

Quelques conseils concernant la vitesse

d'utilisation de l'outil :

* Le plastique et les autres matériaux qui
fondent a basse température doivent étre
coupés a des vitesses réduites.

« Le polissage, le lustrage et le nettoyage a la
brosse métallique doivent étre effectués a des
vitesses inférieures a 15 000 tr/min, afin de
ne pas endommager la brosse et le matériau.
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* Le bois doit étre coupé a vitesse élevée.

« Le fer ou I'acier doivent étre coupés a vitesse
élevée.

+  Siune fraise en acier haute vitesse
commence a vibrer, c’est généralement que
sa vitesse de rotation est trop faible.

«  L'aluminium, ainsi que les alliages de cuivre,
de plomb, de zinc et d’étain peuvent étre
coupés a diverses vitesses selon le type de
découpe effectuée. Appliquez de la paraffine
(pas d’eau) ou un lubrifiant approprié sur la
fraise afin d'éviter I'adhérence de déchets de
coupe sur les tranchants de la fraise.

REMARQUE : Une pression accrue sur l'outil

ne constitue pas la solution pour de meilleures

performances. Essayez un autre accessoire

ou une autre vitesse pour obtenir le résultat

souhaité.

PROTECTION ANTI-CALAGE

Cet outil dispose d’un systéeme anti-calage
destiné a protéger le moteur et la batterie. Si
vous appliquez une pression trop importante

sur l'outil pendant trop longtemps ou si vous
coincez I'embout dans une piéce, en particulier
a vitesse élevée, le moteur s'arréte. Il vous suffit
d’enlever I'outil de la piece dans lequel il est
coincé pour que I'outil recommence a tourner

a la vitesse sélectionnée. S'il continue de se
bloquer pendant plus de cinq secondes, I'outil
s’éteint. Cette fonctionnalité supplémentaire offre
une protection accrue du moteur et de la batterie
contre tout endommagement. Lorsque la batterie
est presque déchargée, il est possible que l'outil
s’'arréte automatiquement plus fréquemment

que d’habitude. Dans ce cas, il est temps de
recharger la batterie.

CET OUTIL NE CONTIENT AUCUNE

PIECE REMPLAGABLE PAR
L’UTILISATEUR. TOUTE OPERATION
D’ENTRETIEN PREVENTIF EFFECTUEE PAR
DU PERSONNEL NON AUTORISE PEUT
ENTRAINER LE RACCORDEMENT INCORRECT
DE COMPOSANTS INTERNES ET PRESENTER
DES RISQUES GRAVES.

Pour nettoyer efficacement l'outil, utilisez
de I'air comprimé. Dans ce cas, portez
systématiquement des lunettes de sécurité.

POUR EVITER LES ACCIDENTS,

DEBRANCHEZ TOUJOURS L’OUTIL ET/
OU LE CHARGEUR DE L’ALIMENTATION
SECTEUR AVANT LE NETTOYAGE.

Les orifices de ventilation et les curseurs des
interrupteurs doivent étre tenus propres et
exempts de corps étrangers. Ne tentez pas de
nettoyer l'outil en insérant des objets pointus a
travers les orifices de ventilation.

CERTAINS DETERGENTS ET SOLVANTS

ENDOMMAGENT LES PIECES EN
PLASTIQUE. // s’agit notamment des produits
suivants : le tétrachlorure de carbone, les solvants
chlorés, 'ammoniaque et les détergents
domestiques qui contiennent de I'ammoniaque.



Nous recommandons de confier les opérations
d’entretien de l'outil & un Centre Technique
Dremel.

Ce produit Dremel fait I'objet d’'une garantie
conforme aux réglementations légales en vigueur
dans votre pays ; les dommages résultant de
'usure normale, d’'une surcharge ou d’'une
utilisation inappropriée sont exclus de la garantie.
En cas de réclamation, envoyez l'outil ou le
chargeur non démonté avec le justificatif d’achat
a votre revendeur.

CONTACTER DREMEL

Pour plus d'informations sur le service et la
garantie, la gamme de produits, le support
technique et l'assistance téléphonique de la
société Dremel, rendez-vous sur le site www.
dremel.com.

Niveau de pression sonore

(écart-type 3 dB) dB(A) 65,0
Niveau de puissance sonore

(écart-type 3 dB) dB(A) 76,0
Vibration (somme vectorielle triaxiale) m/s? 9,8
Incertitude des vibrations K m/s? 1,5

REMARQUE : La valeur totale de vibration
déclarée a été mesurée selon une méthode de
test standard, permettant de comparer les outils
entre eux. Elle peut également étre utilisée dans
une évaluation préliminaire d’exposition.

L'émission de vibrations lors de I'utilisation de
I'outil électroportatif peut différer de la valeur
totale déclarée selon la maniere dont vous
I'utilisez.

Estimez I'exposition a ces dernieres dans les
conditions réelles d'utilisation, qui vous permettra
d'identifier les mesures de sécurité a prendre
en matiére de protection personnelle (en tenant
compte de I'ensemble des parties du cycle
d’exploitation, telles que le moment ou l'outil est
éteint et celui ou il est en veille, en plus de celui
ou il est activé).

&

Loutil, les piles, les accessoires et les emballages
doivent étre triés pour un recyclage écologique.

SEULEMENT POUR LES PAYS DE L'UNION
EUROPEENNE (&)

Conformément a la directive européenne 2012/19/
CE relative a la mise au rebut des équipements
électriques et électroniques, et a sa transposition
dans le droit national, les outils électroportatifs
inutilisables doivent faire 'objet d'une collecte
distincte et étre mis au rebut d’'une maniere
respectueuse pour I'environnement.
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(1) LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI

@ USARE PROTEZIONE ACUSTICA

@ USARE PROTEZIONE PER GLI OCCHI
@ USARE UNA MASCHERA ANTIPOLVERE
(5) STRUTTURA DI CLASSE Ii

@ NON GETTARE ELETTROUTENSILI
DISMESSI TRA | RIFIUTI DOMESTICI

W LEGGERE TUTTE LE
AVVERTENZE DI SICUREZZA

E TUTTE LE ISTRUZIONI

L’inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni
puo determinare scosse elettriche, incendi e/o
lesioni gravi. Conservare tutte le avvertenze e
le istruzioni per consultazioni future. Il termine
“elettroutensile” nelle avvertenze fa riferimento
allo strumento azionato tramite corrente elettrica
(dotato di cavo) o allo strumento azionato a
batteria (senza cavo).

SICUREZZA DELL’AREA DI LAVORO

a. L’area di lavoro deve essere sempre
pulita e ben illuminata. Le aree di lavoro
in disordine o non illuminate favoriscono gli
incidenti.

b. Evitare d’impiegare I'elettroutensile in
ambienti soggetti al rischio di esplosioni
e nei quali si trovino liquidi, gas o polveri
inflammabili. Gli elettroutensili producono
scintille che possono far infiammare la
polvere o i gas.

c. Tenere lontani i bambini e terze persone
durante I'impiego dell’elettroutensile.
Eventuali distrazioni potranno comportare la
perdita del controllo sull’elettroutensile.

SICUREZZA ELETTRICA

a. La spina per la presa di corrente
dovra essere adatta alla presa. Evitare
assolutamente di apportare modifiche
alla spina. Non impiegare spine
adattatrici assieme ad elettroutensili
con collegamento a terra. Le spine non
modificate e le prese adatte riducono il rischio
di scosse elettriche.

b. Evitare il contatto fisico con superfici
collegate a terra, come tubi, radiatori,
cucine elettriche e frigoriferi. Sussiste
un maggior rischio di scosse elettriche nel
momento in cui il corpo é messo a massa.

c. Custodire I'elettroutensile al riparo
dalla pioggia o dall’'umidita. L'eventuale
infiltrazione di acqua in un elettroutensile
aumentera il rischio di scosse elettriche.

d. Non usare il cavo per scopi diversi da
quelli previsti. Non usare mai il cavo per
trasportare o trainare I’elettroutensile
oppure per togliere la spina dalla presa di



corrente. Non avvicinare il cavo a fonti di
calore, olio, spigoli taglienti e parti mobili.
| cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il
rischio di scosse elettriche.

Qualora si usi I'elettroutensile all’aperto,
impiegare cavi di prolunga omologati

per I'impiego all’esterno. L'uso di un cavo
omologato per I'impiego all’esterno riduce il
rischio di scosse elettriche.

Qualora si usi I'elettroutensile in un luogo
umido, servirsi di un circuito protetto per
il dispositivo di corrente residua (RCD).
L'uso di un RCD riduce il rischio di scosse
elettriche.

SICUREZZA PERSONALE

a.

E indispensabile essere sempre vigili,
concentrarsi su cio che si sta facendo ed
esercitare il buon senso quando si utilizza
un elettroutensile. Non utilizzare I'utensile
in caso di stanchezza o sotto I'effetto di
droghe, bevande alcoliche e medicinali.
Un attimo di distrazione durante I'uso
dell’elettroutensile potrebbe causare lesioni
personali gravi.

Indossare dispositivi di protezione
individuale. Indossare sempre una
protezione per gli occhi. Indossando
dispositivi di protezione come maschera
antipolveri, scarpe di sicurezza antiscivolo,
casco rigido oppure protezione acustica in
base alle condizioni, si ridurra il rischio di
lesioni personali.

Impedire I'avvio accidentale. Verificare
che l'interruttore sia spento prima di
collegare I'alimentazione e/o la batteria
oppure prima di sollevare o trasportare
I'utensile. // fatto di tenere il dito sopra
all’interruttore o di collegare ['elettroutensile
acceso all’alimentazione di corrente favorisce
gli incidenti.

Togliere tutte le chiavi di regolazione prima
di accendere I'utensile. Una chiave lasciata
connessa a una parte rotante della macchina
puo provocare lesioni personali.

Non assumere posizioni scomode.
Mantenere sempre un punto d’appoggio
ed un equilibrio adeguati. Cio consentira di
controllare meglio I'elettroutensile in situazioni
impreviste.

Indossare vestiti adeguati. Non indossare
vestiti larghi, né oggetti di gioielleria/
bigiotteria. Tenere i capelli, i vestiti ed

i guanti lontani dalle parti mobili. Vestiti
larghi, gioielli o capelli lunghi potrebbero
impigliarsi nelle parti mobili.

Se sono previsti dispositivi per la
connessione a impianti di estrazione e
raccolta di polveri, verificare che siano
collegati e utilizzati correttamente. La
raccolta della polvere contribuisce a ridurre i
rischi correlati alla presenza di polvere.

UTILIZZO E CURA DEGLI ELETTROUTENSILI

a.

Non sforzare I’elettroutensile. Utilizzare
I'elettroutensile adatto all’applicazione.
Lelettroutensile realizzera un lavoro migliore
e piu sicuro alla potenza per cui € previsto.
Non utilizzare I'elettroutensile se
'interruttore non determina Iattivazione
e la disattivazione. Un elettroutensile non
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controllabile tramite interruttore é pericoloso e
deve essere riparato.

c. Scollegare la spina dall’alimentazione e/o
la batteria dall’elettroutensile prima di
eseguire qualunque regolazione, sostituire
gli accessori o riporre gli elettroutensili.
Tali misure di sicurezza preventive
ridurranno il rischio di avvio accidentale
dell’elettroutensile.

d. Quando gli elettroutensili non vengono
utilizzati, conservarli fuori dalla portata dei
bambini e non consentirne I'uso a persone
che non conoscono l'elettroutensile
e le presenti istruzioni per il suo
funzionamento. Gli elettroutensili sono
pericoloso se utilizzati da persone inesperte.

e. Effettuare la manutenzione degli
elettroutensili. Verificare I'assenza di
disallineamenti o inceppamenti nelle
parti mobili, 'assenza di rotture delle
parti e qualsiasi altra condizione che
possa compromettere il funzionamento
degli elettroutensili. Prima di iniziare
I'impiego, far riparare le parti danneggiate.
Numerosi incidenti derivano dalla scadente
manutenzione degli elettroutensili.

f. Mantenere gli utensili da taglio sempre
affilati e puliti. Gli utensili da taglio sottoposti
alla corretta manutenzione e con taglienti
affilati presentano una minore probabilita di
inceppamento e sono piu facili da controllare.

g. Utilizzare I'elettroutensile, gli accessori, le
punte, ecc. in conformita con le presenti
istruzioni, tenendo presenti le condizioni
di lavoro e le operazioni da eseguire.
L’impiego dell’elettroutensile per usi diversi
da quelli consentiti potrebbe dar luogo a
situazioni di pericolo.

TRATTAMENTO ACCURATO E USO

CORRETTO DEGLI UTENSILI A BATTERIA

a. Ricaricare solo con il caricabatterie
specificato dal costruttore. Un caricabatterie
adatto ad un tipo di batteria puo provocare il
rischio di incendio se usato con un altro tipo
di batteria.

b. Usare gli strumenti a batteria solo con le
apposite batterie specificate. L'uso di altri
tipi di batterie puo creare rischio di lesioni e
di incendio.

c. Quando non si utilizzano le batterie,
tenerle lontano da altri oggetti in metallo,
ad es. fermagli per carta, monete, chiavi,
chiodi, viti o altri piccoli oggetti in metallo,
che possono collegare un terminale
all’altro. La formazione di cortocircuito tra i
terminali della batteria puo provocare incendi
o ustioni.

d. In caso di utilizzo non corretto, dalla
batteria puo uscire del liquido; evitare di
toccarlo. In caso di contatto accidentale,
sciacquare con acqua. Se il liquido entra
a contatto con gli occhi, contattare un
medico. // liquido fuoriuscito dalla batteria
puo causare irritazione o ustioni.

ASSISTENZA (SERVICE)
Far riparare I'elettroutensile da personale
specializzato e solo impiegando pezzi
di ricambio identici. Tali accorgimenti
consentiranno di conservare la sicurezza
dell’elettroutensile.



AVVERTENZE DI SICUREZZA VALIDE PER
TUTTE LE OPERAZIONI DI MOLATURA,
SABBIATURA, SPAZZOLATURA A FILI
METALLICI, LUCIDATURA, INTAGLIO O
TAGLIO ABRASIVO

a.

Questo elettroutensile & destinato all’'uso
quale levigatrice, smerigliatrice, spazzola
a fili metallici, dispositivo per lucidare,
dispositivo da intaglio o troncatrice.
Attenersi a tutte le avvertenze di pericolo,
istruzioni, rappresentazioni e dati che si
ricevono insieme all’elettroutensile. In
caso di mancata osservanza delle seguenti
istruzioni vi é il pericolo di provocare una
scossa elettrica, di sviluppare incendi e/o di
provocare seri incidenti.

Non utilizzare nessun accessorio che la
casa costruttrice non abbia esplicitamente
previsto e raccomandato per questo
elettroutensile. /| semplice fatto che un
accessorio possa essere fissato al Vostro
elettroutensile non € una garanzia per un
impiego sicuro.

La velocita nominale degli accessori

per levigare deve essere almeno pari

alla velocita massima contrassegnato
sull’elettroutensile. Se gli accessori per
levigare girano a una velocita maggiore
rispetto a quella nominale, potrebbero
rompersi, distaccarsi ed essere lanciati fuori.
Il diametro esterno e lo spessore
dell’accessorio montato devono
corrispondere ai dati delle dimensioni
dell’elettroutensile in dotazione. Non e
possibile controllare in modo adeguato gli
accessori di dimensioni errate.

Le dimensioni di asse dei dischi,

dei cilindri abrasivi o ogni altro
accessorio devono essere correttamente
corrispondenti al mandrino o alla bussola
di fissaggio dell’elettroutensile. Gli
accessori che non si adattano perfettamente
al mandrino portamola dell’elettroutensile
funzioneranno in modo non bilanciato,
vibreranno troppo e potrebbero causare la
perdita del controllo.

I dischi montati su mandrino, i cilindri
abrasivi, le taglierine o altri accessori
devono essere integralmente inseriti
nella bussola di fissaggio a espansione
o nel mandrino. Se il mandrino non e
sufficientemente fissato e/o I'aggetto del disco
risulta troppo lungo, il disco montato potrebbe
allentarsi ed essere espulso a velocita
elevata.

Non utilizzare mai portautensili od
accessori danneggiati. Prima di ogni
utilizzo ispezionare gli accessori, ad
esempio la presenza di scheggiature

o crepature sui dischi abrasivi, la
presenza di incrinature sul cilindro
abrasivo, eventuale logoramento o

usura eccessiva, fili metallici allentati o
crepati nelle spazzole. Se I'elettroutensile
oppure I'accessorio impiegato dovesse
sfuggire dalla mano e cadere, accertarsi
che questo non abbia subito nessun
danno oppure utilizzare un accessorio
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intatto. Una volta controllato e montato il
portautensili o accessorio, far funzionare
Ielettroutensile per la durata di un minuto
con il numero massimo di giri avendo
cura di tenersi lontani e di impedire anche
ad altre persone presenti di avvicinarsi

al portautensili o accessorio in rotazione.
Nella maggior parte dei casi i portautensili o
accessori danneggiati si rompono nel corso di
questo periodo di prova.

Indossare abbigliamento di protezione.

A seconda dell’applicazione in corso
utilizzare una visiera completa, maschera
di protezione per gli occhi oppure occhiali
di sicurezza. Per quanto necessario,
portare maschere per polveri, protezione
acustica, guanti di protezione oppure un
grembiule speciale in grado di proteggervi
da piccole particelle di levigatura o di
materiale. Gli occhi dovrebbero essere
protetti da corpi estranei scaraventati per I'aria
nel corso di diverse applicazioni. La maschera
antipolvere o la maschera respiratoria devono
essere in grado di filtrare le particelle prodotte
dalla operazioni compiute. L'esposizione
prolungata a rumori molto intensi pud causare
perdite dell'udito.

Avere cura di evitare che altre persone
possano avvicinarsi alla zona in cui si

sta lavorando. Ogni persona che entra
nella zona di operazione deve indossare
un abbigliamento protettivo personale.
Frammenti del pezzo in lavorazione oppure
utensili rotti possono volar via oppure
provocare incidenti anche al di fuori della
zona diretta di lavoro.

Tenere I'elettroutensile sempre in
corrispondenza delle superfici isolate
dell’impugnatura, quando si effettuano
lavori durante i quali 'accessorio
potrebbe venire a contatto con cavi
elettrici nascosti. /I contatto dell’accessorio
da taglio con un cavo sotto tensione puo
mettere sotto tensione anche parti metalliche
dell’elettroutensile, causando una scossa
elettrica all'operatore.

Durante I'avvio, tenere sempre saldamente
in mano/nelle mani l'utensile. Quando

la coppia di reazione del motore accelera

per raggiungere la massima velocita, puo
determinare una torsione dell’utensile.

Ogni volta che sia fattibile, utilizzare morse
a sostegno del pezzo in lavorazione. Non
tenere mai il pezzo in lavorazione in una
mano mentre si tiene nell’altra mano
I'utensile in funzione. Bloccando a morsa
un piccolo pezzo in lavorazione, € possibile
utilizzare la mano/le mani per controllare
l'utensile. | materiali tondi, ad esempio aste
cilindriche, condutture o tubazioni, tendono a
rotolare durante il taglio, con la possibilita che
la punta si inceppi o salti verso I'utilizzatore.

. Mai appoggiare I'elettroutensile prima che

il portautensili o I'accessorio impiegato
non si sia fermato completamente.
L'utensile in rotazione pud entrare in contatto
con la superficie di appoggio facendovi
perdere il controllo sull’elettroutensile.

Dopo aver cambiato le punte o

effettuato regolazioni, accertarsi che la
ghiera di serraggio, il mandrino o ogni
altro dispositivo di regolazione siano



saldamente serrati. Se i dispositivi di
regolazione sono allentati, possono spostarsi
in modo imprevisto, causando la perdita del
controllo, mentre i componenti rotanti saranno
lanciati con violenza.

Mai trasportare I’elettroutensile mentre
questo dovesse essere ancora in funzione.
Il contatto accidentale con I'accessorio in
rotazione potrebbe fare presa sugli indumenti,
con conseguente penetrazione dell’accessorio
nel corpo della persona.

Pulire regolarmente le feritoie di
ventilazione dell’elettroutensile in
dotazione. // ventilatore del motore attira
polvere nella carcassa ed una forte raccolta
di polvere di metallo puo provocare pericoli di
origine elettrica.

Non utilizzare mai I'elettroutensile nelle
vicinanze di materiali infiammabili. Le
scintille possono far prendere fuoco questi
materiali.

Non utilizzare mai accessori che
richiedano refrigeranti liquidi. L'utilizzo

di acqua o di altri liquidi refrigeranti puo
provocare una scossa di corrente elettrica.

CONTRACCOLPO E RELATIVE AVVERTENZE
DI PERICOLO

Il contraccolpo & I'improvvisa reazione
all'inceppamento o all’aggancio di un disco
rotante, un disco abrasivo, una spazzola o
qualsiasi altro accessorio. L'inceppamento

o 'aggancio provoca un arresto improvviso
dell’accessorio rotante, che a sua volta spinge

I'elettroutensile non pit controllato nella direzione

opposta alla rotazione dell'accessorio.

Se p.es. un disco abrasivo resta agganciato o
bloccato nel pezzo in lavorazione, il bordo del
disco abrasivo che si abbassa nel pezzo in

lavorazione puo rimanere impigliato provocando in
questo modo una rottura oppure un contraccolpo

del disco abrasivo. Il disco abrasivo si avvicina
o si allontana dall’'operatore a seconda della

direzione di rotazione che ha nel momento in cui
si blocca. In tali situazioni & possibile che le mole

abrasive possano anche rompersi.

Un contraccolpo € la conseguenza di un

utilizzo non appropriato oppure non corretto

dell’elettroutensile. Esso pud essere evitato
soltanto prendendo misure adatte di sicurezza
come dalla descrizione che segue.

a. Impugnare sempre saldamente
I'elettroutensile e posizionare il proprio
corpo e il proprio braccio in modo da
resistere alle forze di contraccolpo. Se
si assumono le opportune precauzioni,
I'operatore puo tenere sotto controllo il
contraccolpo.

b. Operare con particolare attenzione in

prossimita di spigoli, spigoli taglienti ecc.

Avere cura di impedire che portautensili
o accessori possano rimbalzare dal
pezzo in lavorazione oppure possano
rimanervi bloccati. L'utensile in rotazione

ha la tendenza a rimanere bloccato in angoli,

spigoli taglienti oppure in caso di rimbalzo.

Cio provoca una perdita del controllo oppure

un contraccolpo.

c. Non connettere una lama di sega dentata.

Questo tipo di lame provocano spesso un
contraccolpo oppure la perdita del controllo
sull’elettroutensile.

Inserire sempre la punta nel materiale
nella stessa direzione di uscita del bordo
di taglio dal materiale (ovvero la stessa
direzione di espulsione dei trucioli). Se si
inserisce I'utensile nella direzione errata, il
bordo di taglio della punta uscira dal pezzo
in lavorazione ed esercitera una trazione
sull'utensile nella direzione dell’inserimento.
Quando si utilizzano lime rotative, dischi
di taglio, taglierine ad alta velocita

o taglierine a carburo di tungsteno,
provvedere a bloccare saldamente

a morsa il pezzo in lavorazione. Se

tali dischi si inclinano leggermente nella
scanalatura, si inceppano e possono causare
un contraccolpo. Se un disco di taglio si
inceppa, generalmente si rompe. Quando una
lima rotativa, una taglierina ad alta velocita

0 una taglierina al carburo di tungsteno

si inceppano, possono saltare fuori dalla
scanalatura e I'utilizzatore potrebbe perdere il
controllo dell'utensile.

PARTICOLARI AVVERTENZE DI PERICOLO
PER OPERAZIONI DI LEVIGATURA E DI
TRONCATURA
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Utilizzare esclusivamente dischi del

tipo consigliati per I'elettroutensile

ed esclusivamente in relazione alle
applicazioni consigliate. Ad esempio, non
levigare mai con la superficie laterale di
un disco da taglio. Mole abrasive da taglio
diritto sono previste per I'asportazione di
materiale con il bordo del disco. Esercitando
dei carichi laterali su questi utensili abrasivi vi
é il pericolo di romperli.

Nel caso di coni abrasivi e spine con
filettatura, utilizzare esclusivamente
mandrini di dischi non danneggiati con
una flangia di battuta non rilevata di
corrette dimensioni e lunghezza. | mandrini
giusti ridurranno la possibilita di rotture.
Evitare di inceppare il disco da taglio o di
esercitare una pressione eccessiva. Non
eseguire tagli eccessivamente profondi.
Il disco sottoposto a sollecitazioni eccessive
subisce un aumento del carico e diventa piu
soggetto a torsioni o agganci del disco nel
taglio, nonché alla possibilita di contraccolpo
oppure di rottura del disco.

Non collocare la mano in posizione
allineata o posteriore rispetto al disco
rotante. Quando il disco, nel punto

di funzionamento, si allontana dalla

mano, il possibile contraccolpo potrebbe
imprimere una spinta sul disco rotante e
sull’elettroutensile verso I'operatore.

Se per qualsiasi motivo il disco si
inceppa, si aggancia o interrompe un
taglio, spegnere I'elettroutensile e tenerlo
fermo fino a quando il disco si sara
fermato completamente. Non tentare mai
di estrarre il disco abrasivo dal taglio in
esecuzione perché si potrebbe provocare
un contraccolpo. Individuare la causa
dellinceppamento o dell'agganciamento del
disco e assumere le misure correttive per
eliminarla.

Mai rimettere I’elettroutensile in funzione
fintanto che esso si trovi ancora nel
pezzo in lavorazione. Prima di continuare
ad eseguire il taglio procedendo con la



dovuta attenzione, attendere che il disco
abrasivo da taglio diritto abbia raggiunto
la massima velocita. /n caso contrario e
possibile che il disco resti agganciato, sbalzi
dal pezzo in lavorazione oppure provochi un
contraccolpo.

g. Dotare di un supporto adatto pannelli
oppure pezzi in lavorazione di dimensioni
maggiori in modo da ridurre il rischio
di un contraccolpo dovuto ad un disco
abrasivo da taglio diritto che rimane
bloccato. Pezzi in lavorazione di dimensioni
maggiori possono piegarsi sotto I'effetto del
proprio peso. Provvedere a munire il pezzo in
lavorazione di supporti adatti al caso specifico
sia nelle vicinanze del taglio di troncatura che
in quelle del bordo.

h. Operare con particolare attenzione in caso
di «tagli dal centro» da eseguire in pareti
gia esistenti oppure in altre parti non
visibili. I disco abrasivo da taglio diritto che
inizia il taglio sul materiale puo provocare un
contraccolpo se dovesse arrivare a troncare
condutture del gas o dell’acqua, linee
elettriche oppure oggetti di altro tipo.

AVVERTENZE DI PERICOLO SPECIFICHE
PER LAVORI CON SPAZZOLE METALLICHE
a. Tenere presente che la spazzola metallica
perde pezzi di fil di ferro anche durante
il comune impiego. Non sottoporre i
fili metallici a carico troppo elevato
esercitando una pressione troppo alta.
Pezzi di fil di ferro scaraventati per I'aria
possono penetrare molto facilmente attraverso
indumenti sottili e/o la pelle.

b. Prima di utilizzare le spazzole, attendere
che esse funzionino a velocita di esercizio
per almeno un minuto, durante il quale
nessuno deve trovarsi davanti o in
linea con la spazzola. Durante la fase
preparatoria, saranno rilasciate setole o fili
allentati.

c. Indirizzare lontano dalle persone il flusso
del rilascio dalla spazzola metallica
rotante. Durante I'utilizzo di queste spazzole,
é possibile il rilascio a grande velocita di
piccole particelle e sottili frammenti di filo, che
potrebbero penetrare nella pelle.

d. Non superare i 15.000 giri/min. in caso di
utilizzo di spazzole metalliche.

A NON LAVORARE MAI CON MATERIALI
CONTENENTI AMIANTO (P'amianto &
ritenuto materiale cancerogeno)
A ADOTTARE PROVVEDIMENTI
APPROPRIATI QUALORA DURANTE IL
LAVORO DOVESSERO SVILUPPARSI POLVERI
DANNOSE PER LA SALUTE, INFIAMMABILI
OPPURE ESPLOSIVE (alcune polveri sono
considerate cancerogene). Indossare una
maschera di protezione contro la polvere ed

utilizzare un sistema di aspirazione di polvere/
trucioli, se collegabile.

Codice modello....... 8050
Tensione ............. 7.2V cc
Velocita . ............. 28.000/min
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Capacita della bussola

di fissaggio @ .. ....... 3,2 mm

Accessorio max &. . . . .. 38,1 mm

Capacita batteria. . ... .. 7,2 Wh

Peso ................ 0,3 kg

CARICABATTERIE

Ingresso. ............. 220-240 V cc,
50/60 Hz, 150 mA

Uscita. . .............. 12,0 V cc, 500 mA

Peso ................ 0,2 kg

Controllare sempre che I'alimentazione
corrisponda al valore indicato sulla targhetta
del caricabatterie.

Ghiera di serraggio
Pulsante di bloccaggio albero
Chiave
Pulsante accensione/spegnimento
Pulsanti di controllo della velocita
. Spia di ricarica batteria
Terminali di ricarica
Spie controllo velocita e ricarica
Porta-accessori
Aperture di aerazione
Base di ricarica
. Presa per alimentazione
Spinotto per la presa della base di ricarica
. Luci LED anteriori
Alimentatore

TOZErASTIOMMOOP

Lilluminazione di questo elettroutensile &
concepita per illuminare I'area di lavoro
dell’elettroutensile stesso e non e adatta per
illuminare I'ambiente domestico.

N.B.: questo utensile non é compatibile con
alcun complemento.

* |l caricabatterie puo6
essere utilizzato
da bambini dagli
8 anni in su e da
persone con capacita
fisiche, sensoriali
e mentali ridotte o
prive di esperienza
e di competenza, a
condizione che una
persona responsabile
della loro sicurezza li
controlli o spieghi loro



come usare in modo
sicuro il caricabatterie e
che essi comprendano
i rischi in questione
(altrimenti si rischiano
errori di funzionamento e
lesioni).

+ Controllare i bambini
(per assicurarsi che
non giochino con il
caricabatterie).

« Con questo utensile, utilizzare esclusivamente
il caricabatterie DREMEL 2610033984
(U.K. 2610033986)

« Non esporre l'utensile/caricabatterie alla
pioggia

*  Non ricaricare I'utensile in ambienti umidi

« Non usare il caricabatterie se & danneggiato;
portarlo presso uno dei centri di assistenza
Dremel registrati per un controllo di sicurezza.

« Non usare il caricabatterie se il cavo
o la spina sono danneggiati; sostituire
immediatamente il cavo o la spina presso uno
dei centri di assistenza DREMEL registrati.

« Non smontare il caricabatterie

«  Temperature ambiente consentite (utensile/
caricabatterie):
— durante la ricarica: da 0 a +45°C
— durante il funzionamento: da -20 a +50°C
— durante la conservazione: da -20 a +50°C

RICARICA DELLA BATTERIA

1. Verificare di caricare le batterie prima del
primo utilizzo.

2. Inserire lo spinotto dell'alimentatore sulla base
e inserire la spina dell’alimentatore in una
normale presa di corrente.

3. Posizionare I'utensile nella base di ricarica
come illustrato nella figura 7.

Le luci LED blu inizieranno a scorrere verso
I'alto/il basso, per indicare che la batteria si
sta caricando.

4. Quando l'utensile sara completamente carico,
la ricarica si arrestera automaticamente.
Quando tutte le luci LED blu saranno spente,
la carica sara completa. A questo punto, la
spia G di ricarica batteria sara verde.

5. E possibile utilizzare 'utensile anche mentre
le luci LED blu stanno ancora scorrendo
verso lalto/il basso.

E possibile che occorra un po’ di tempo
perché le luci LED blu smettano di scorrere,
in base alla temperatura.

6. Le luci LED blu smetteranno di scorrere
prima se l'utensile non era completamente
scarico. In tal caso, la spia di ricarica batteria
potrebbe apparire verde, arancione o rossa.

7. E possibile lasciare I'utensile nella base di
ricarica anche quando il blocco batterie sara
completamente carico.
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NOTE IMPORTANTI SULLA CARICA
Il caricabatteria & stato progettato per
ricaricare le batterie solo quando la loro
temperatura sia compresa tra 0°C e 45°C.
Se il blocco batterie & troppo caldo o troppo
freddo, il caricabatteria non ricarichera
rapidamente la batteria.

Quando la temperatura delle batterie sara
ritornata entro I'intervallo tra 0°C e 45°C, il
caricabatterie iniziera automaticamente la

ricarica.

+  Un'apprezzabile riduzione dell'autonomia
dopo ogni ricarica pu6 significare che le
batterie stanno esaurendosi e devono quindi
essere sostituite.

* Non dimenticare di scollegare il caricabatterie
durante il periodo di immagazzinaggio.

SPIE DI RICARICA

Luce verde - 100% di carica rimanente.

Luce arancione - 50% di carica rimanente, oppure
utensile utilizzato in applicazioni particolarmente
intense.

Luce rossa - 25% di carica rimanente.

Luce rossa lampeggiante - I'utensile sta per
spegnersi oppure la batteria risulta troppo caldo
o troppo fredda per l'uso (spegnere I'utensile e
attendere che la batteria torni a una temperatura
d’esercizio normale, prima di riprendere il lavoro).
Quando la batteria & completamente scarica,
I'utensile si spegne automaticamente (arresto
improvviso). Sara sufficiente ricaricare I'utensile e
quindi riutilizzarlo.

PRIMA DI SOSTITUIRE GLI ACCESSORI,
SPEGNERE SEMPRE L'UTENSILE

Utilizzare esclusivamente accessori Dremel
testati e ad elevate prestazioni. Leggere le
istruzioni fornite con gli accessori Dremel per
ulteriori informazioni sull’utilizzo. Maneggiare
e conservare gli accessori con cautela per
evitare di spezzarli o incrinarli.

E possibile utilizzare questo utensile con tutti gli
accessori Dremel, tranne le punte di fresatrice.
Anche se l'utensile funzionera con i dischi di
taglio, la diminuita velocita non consentira loro
prestazioni ottimali. E possibile servirsene per
tagliare materiali morbidi, come legno o plastica,
ma si sconsiglia il taglio di metalli.

SOSTITUZIONE DEGLI ACCESSORI (8
Ghiera di serraggio

Bussola di fissaggio (3,2 mm)
Pulsante di bloccaggio albero

. Chiave

Tow>

-

Premere il pulsante di bloccaggio dell'albero

e ruotare I'albero a mano fino a che non

si aggancia al bloccaggio dell'albero. Non

applicare il bloccaggio dell’albero mentre

I'utensile & in funzione.

2. Dopo aver inserito il bloccaggio dell'albero,
allentare (ma non togliere) la ghiera della
bussola di fissaggio. Se necessario utilizzare
la chiave di serraggio.

3. Inserire la punta o il gambo dell'accessorio

interamente nella bussola di fissaggio.



4. Dopo aver inserito il bloccaggio dell'albero,
serrare la ghiera della bussola di fissaggio.

EQUILIBRATURA ACCESSORI

Per ottenere un lavoro di precisione, & importante
che tutti gli accessori siano perfettamente
equilibrati (analogamente agli pneumatici di
un’auto). Per centrare o equilibrare un accessorio,
allentare leggermente la ghiera di serraggio e far
compiere all’accessorio o alla bussola 1/4 di giro.
Serrare nuovamente la ghiera di serraggio ed
azionare il mandrino.

L'utente dovrebbe essere in grado di stabilire
I'equilibratura dell’accessorio ascoltandone il
rumore. Continuare a regolare fino ad ottenere
I'equilibratura ottimale.

PER INIZIARE

Prima di utilizzare il multiutensile & necessario
“conoscerlo”. Impugnarlo e valutarne il peso

e il bilanciamento. Si prenda confidenza con
I'estremita affusolata dell’'utensile. E’ questa parte
che permette di impugnarlo come una penna o
una matita.

IMPORTANTE! Fare prima una prova su uno
scarto di materiale, al fine di vedere I'azione

ad alta velocita dell’'utensile. Ricordare che le
prestazioni del multiutensile sono migliori se si
permette alla velocita, insieme agli accessori e

ai complementi Dremel piu adatti, di svolgere
completamente il lavoro. Se possibile non fare
pressione sull'utensile in fase di utilizzo. Al
contrario, appoggiare con cautela I'accessorio

in rotazione sulla superficie di lavoro portandolo
in contatto con il punto in corrispondenza del
quale si vuole iniziare. Concentrarsi sulla guida
dell'utensile lungo il pezzo applicando una
leggerissima pressione con la mano. Deve essere
I'accessorio a eseguire il lavoro.

Di solito € meglio realizzare il lavoro con I'utensile
a piu riprese anziché completarlo con un solo
passaggio. Un tocco leggero garantisce un
migliore controllo e riduce le possibilita di errore.

COME TENERE L'UTENSILE

Tenere sempre l'utensile lontano dal volto. Gli
accessori potrebbero essere stati danneggiati
durante la spedizione e potrebbero volar via
ruotando ad alta velocita.

Nel maneggiare l'utensile evitare di coprire
con le mani le aperture di aerazione. Se si
bloccano le aperture di aerazione, il motore
potrebbe surriscaldarsi.

Per un migliore controllo in lavori di precisione,
impugnare il multiutensile come una penna tra
pollice e indice.

La presa “a mazza da golf’ viene solitamente
utilizzata per lavori piu pesanti, quali levigatura o
taglio.

ACCESO/SPENTO

Per accendere I'utensile, premere e rilasciare il
pulsante accensione/spegnimento E. L'utensile
iniziera a funzionare a una velocita pari a 15.000
giri al minuto, mentre la luce LED anteriore si
illuminera.

Bastera premere 3 volte il pulsante blu F meno
(=), per disattivare la luce LED anteriore.

A questo punto, la velocita dell'utensile si
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impostera su 5.000 giri al minuto.

Per riaccendere la luce LED anteriore, sara

sufficiente spegnere e poi riaccendere I'utensile.

Per spegnere I'utensile, premere e rilasciare il

pulsante di accensione/spegnimento.

Se per qualche motivo l'interruttore di accensione/

spegnimento non funzionasse, disattivare

I'utensile con i seguenti metodi:

— premere il pulsante blu F meno (-) per
portare la velocita dell'utensile al livello
minimo possibile (5.000 giri al minuto)

— tenere premuto per 5 minuti il pulsante blu F
meno (-)

MONITORAGGIO ELETTRONICO

L'utensile e dotato di un sistema di monitoraggio
elettronico interno per il “soft start”, che riduce
le tensioni che si verificano da un avvio a
coppia elevata. Il sistema consente anche di
massimizzare le prestazioni del motore e delle
batterie riducendo la tensione per I'utensile in
condizioni di stallo (vedere la sezione “Protezione
antiblocco”). In queste situazioni, il motore e le
batterie vengono protetti riducendo la tensione
al motore.

VELOCITA DI FUNZIONAMENTO ()

E possibile regolare la velocita durante il
funzionamento premendo i pulsanti blu F piu (+)
0 meno (-).

La velocita aumentera o diminuira con incrementi
di 5.000 giri al minuto, da un minimo di 5.000 a
un massimo di 28.000 giri al minuto.

Le luci LED | si illumineranno in base alla velocita
prescelta.

Ad ogni spegnimento dell’'utensile, I'impostazione
della velocita tornera sul livello medio (15.000 giri
al minuto).

Per selezionare la velocita adeguata a ciascun
lavoro, usare un pezzo di materiale di prova.

Consultare la tabella alle pagine 6-7 per stabilire

nel modo piu opportuno la velocita adatta in base
al materiale da lavorare e all'accessorio che sara
utilizzato.

Non superare i 15.000 giri/min. in caso di utilizzo
di spazzole metalliche.

E’ possibile svolgere molti lavori con I'utensile
regolato alla massima velocita. Tuttavia, alcuni
materiali (alcuni tipi di plastica e metallo) possono
danneggiarsi per il calore generato dall’alta
velocita e dovrebbero pertanto essere lavorati a
basse velocita. Le basse velocita (15.000 giri/min
0 meno) sono generalmente adatte per interventi
di lucidatura con accessori di lucidatura in feltro.
In caso di utilizzo di spazzole, le velocita devono
essere basse per evitare scariche dal manico.
Lasciare che l'utensile lavori per voi alle basse
velocita. Le velocita piu alte sono ideali per legni
duri, metalli e vetro, oltre che per interventi di
foratura, intaglio, taglio, fresatura, formatura e
taglio di dadi e battute in legno.

Alcune indicazioni sulla velocita dell’'utensile:

« La plastica e i materiali che fondono a basse
temperature devono essere lavorati a bassa
velocita.

» Lucidatura e pulitura con spazzola metallica
devono essere eseguite a velocita inferiore
a 15.000 giri/min per non danneggiare la
spazzola e il materiale.



« Il legno deve essere lavorato a velocita
elevata.

« |l ferro e I'acciaio devono essere lavorati a
velocita elevata.

« Se un utensile da taglio in acciaio ad alta
velocita inizia a vibrare, solitamente cio
significa che & stata selezionata una velocita
troppo bassa.

«  Lalluminio, il rame, le leghe di piombo, le
leghe di zinco e lo stagno possono essere
lavorati a velocita diverse, a seconda del tipo
di lavorazione che si deve eseguire. Usare
paraffina (non acqua) o altro lubrificante
adatto sull'utensile di taglio per evitare che il
materiale asportato aderisca al tagliente.

N.B.: 'aumento della pressione sull’'utensile

se non taglia come si vorrebbe non risolve il

problema. Provare ad utilizzare un accessorio

0 una regolazione della velocita diversi per

ottenere | risultati desiderati.

PROTEZIONE ANTIBLOCCO

Questo utensile & dotato di una funzione
integrata di protezione antiblocco, a protezione
del motore e della batteria in caso di blocco. Se
si esercita una pressione eccessiva sull'utensile
per troppo tempo o si inceppa la punta in un
pezzo lavorato, in particolare a velocita elevate,

il motore si arrestera. Basta estrarre I'utensile dal
materiale in cui si e verificato lo stallo; in questo
modo l'utensile iniziera a funzionare di nuovo
alla velocita selezionata. Se l'utensile continua a
rimanere in stallo per piu di 5 secondi, I'utensile
si spegnera automaticamente. Questa funzione
aggiuntiva protegge ulteriormente il motore e la
batteria da danni. Quando la batteria & quasi
completamente scarica, I'utensile pud spegnersi
automaticamente in modo piu frequente del solito.
In tal caso, € il momento di ricaricare la batteria.

A ALL’INTERNO NON VI SONO

COMPONENTI SU CUI LUTENTE POSSA
ESEGUIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE.
LA MANUTENZIONE PREVENTIVA ESEGUITA
DA PERSONALE NON AUTORIZZATO PUO
CAUSARE L’ERRATO POSIZIONAMENTO DI
COMPONENTI E DEI CAVI INTERNI CON
POSSIBILI GRAVI RISCHI.

L'utensile puo essere pulito a fondo usando aria
compressa. Quando si puliscono gli utensili
con aria compressa, indossare sempre
occhiali di sicurezza.

PER EVITARE INCIDENTI, SCOLLEGARE

SEMPRE L'ELETTROUTENSILE E/O IL
CARICABATTERIE DALL’ALIMENTAZIONE
PRIMA DELLA PULIZIA

Le aperture di aerazione e le leve degli interruttori
devono essere tenute pulite e libere da corpi
estranei. Non cercare di pulire inserendo oggetti
appuntiti attraverso le aperture.

ALCUNI DETERGENTEI E SOLVENTI
DANNEGGIANO LE PARTI IN PLASTICA.

Rientrano in questa categoria: la benzina, il

tetracloruro di carbonio, i solventi per la pulizia

clorurati, 'ammoniaca e i detergenti per uso
domestico contenenti ammoniaca.

Raccomandiamo che I'assistenza sugli utensili sia
eseguita presso i centri di assistenza autorizzati
Dremel.

Questo prodotto Dremel & garantito in conformita
alle disposizioni pertinenti previste da normative
generali/nazionali; eventuali danni dovuti a
normale usura, sovraccarico o utilizzo improprio
non sono coperti da garanzia.

In caso di reclamo, inviare I'utensile non smontato
o il caricabatterie e la prova di acquisto al
rivenditore.

CONTATTO DREMEL

Per ulteriori informazioni su assistenza e garanzia,
sulla gamma di prodotti Dremel, supporto e
numero verde, visitare il sito www.dremel.com.

Livello di pressione sonora (deviazione

standard 3dB) dB(A) 65,0
Livello di potenza sonora (deviazione

standard 3dB) dB(A) 76,0
Vibrazioni (somma vettoriale delle

tre direzioni) m/s? 9,8
Incertezza vibrazioni K m/s? 1,5

N.B.: Il valore totale dichiarato delle vibrazioni &
misurato secondo un metodo di prova standard e
puo essere utilizzato per confrontare un utensile
con un altro. Potrebbe essere utilizzato anche in
una valutazione preliminare dell’esposizione.

L'emissione di vibrazioni durante I'utilizzo
dell’elettroutensile pud variare dal valore totale
dichiarato in base al modo in cui si utilizza
l'utensile.

Fare una stima dell’esposizione nelle condizioni
di utilizzo attuali e, di conseguenza, identificare le
misure di sicurezza per la protezione personale
(prendendo in considerazione tutte le parti del
ciclo di funzionamento come le volte in cui
I'utensile viene spento e quando funziona in folle
oltre al tempo di azionamento).

L'utensile, le batterie, gli accessori e I'imballaggio
devono essere smaltiti e riciclati nel rispetto
dell'ambiente.

SOLO PER | PAESI DELLA CE ®
Conformemente alla direttiva europea 2012/19/
CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) e alla legge attuativa
nazionale, gli elettroutensili diventati inservibili
devono essere raccolti separatamente e smaltiti in
modo corretto dal punto di vista ambientale.



(1) LEES DEZE INSTRUCTIES

@ GEBRUIK GEHOORBESCHERMING
@ GEBRUIK OOGBESCHERMING

@ GEBRUIK EEN STOFMASKER

(5) SAMENSTELLING KLASSE II

@ GOOI ELEKTRISCHE GEREEDSCHAPPEN
NIET BIJ HET HUISVUIL

A LET OP LEES ALLE

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN ALLE
INSTRUCTIES

Mocht u de onderstaande waarschuwingen

en instructies niet opvolgen dan kan er zich
mogelijk een elektrische schok voordoen

of kunt u brandwonden en/of ernstig letsel
oplopen. Bewaar alle waarschuwingen en
instructies als referentiemateriaal. De term
“elektrisch gereedschap” in alle onderstaande
waarschuwingen duidt op een elektrisch apparaat
dat door het net (met een snoer) of door een
accu (snoerloos) wordt aangedreven.

VEILIGHEID OP DE WERKPLEK

a. Houd uw werkomgeving schoon en goed
verlicht. Een rommelige of onverlichte
werkomgeving kan tot ongevallen leiden.

b. Gebruik het gereedschap niet in een
omgeving met explosiegevaar waarin zich
brandbare vloeistoffen, brandbare gassen
of brandbare stoffen bevinden. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die stof
of dampen tot ontsteking kunnen brengen.

c. Houd kinderen en andere personen
tijdens het gebruik van het elektrische
gereedschap uit de buurt. Indien u
wordt afgeleid kunt u de controle over het
gereedschap verliezen.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

a. De aansluitstekker van het gereedschap
moet in het stopcontact passen.

De stekker mag in geen geval

worden veranderd. Gebruik geen
adapterstekkers in combinatie met geaarde
gereedschappen. Onveranderde stekkers en
passende stopcontacten beperken het risico
op een elektrische schok.

b. Voorkom aanraking van het lichaam met
geaarde oppervlakken, zoals buizen,
verwarmingen, fornuizen en koelkasten.

Er bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok wanneer uw lichaam geaard
is.

c. Houd elektrisch gereedschap uit de buurt
van regen en vocht. Het binnendringen van
water in het elektrische gereedschap vergroot
het risico op een elektrische schok.

d. Gebruik de kabel niet voor een verkeerd
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doel. Gebruik de kabel niet om het
gereedschap te dragen of op te hangen
of om de stekker uit het stopcontact te
trekken. Houd de kabel uit de buurt van
hitte, olie, scherpe randen en bewegende
delen. Beschadigde of in de war geraakte
kabels vergroten het risico op een elektrische
schok.

e. Wanneer u buitenshuis met elektrisch
gereedschap werkt, dient u alleen
verlengkabels te gebruiken die voor
gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het
gebruik van een voor buitenshuis geschikte
verlengkabel beperkt het risico op een
elektrische schok.

f. Als het gebruik van het apparaat in een
vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient
u een aardlekschakelaar te gebruiken. Het
gebruik van een aardlekschakelaar vermindert
het risico op een elektrische schok.

VEILIGHEID VAN PERSONEN

a. Wees alert, let goed op wat u doet en ga
met verstand te werk bij het gebruik van
het elektrische gereedschap. Gebruik
het gereedschap niet wanneer u moe
bent of onder invloed staat van drugs,
alcohol of medicijnen. Een moment van
onoplettendheid bij het gebruik van het
gereedschap kan tot ernstige verwondingen
leiden.

b. Draag persoonlijke beschermende
uitrusting. Draag altijd een veiligheidsbril.
Het dragen van persoonlijke beschermende
uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of
gehoorbescherming, afhankelijk van de
aard en het gebruik van het elektrische
gereedschap, vermindert het risico op
verwondingen.

c. Voorkom onbedoeld inschakelen van
het gereedschap. Controleer dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld
is voordat u de stekker en/of de accu
aansluit, het gereedschap optilt of
verplaatst. Wanneer u bij het dragen van het
gereedschap uw vinger aan de schakelaar
hebt of wanneer u het gereedschap
ingeschakeld op de stroomvoorziening
aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.

d. Verwijder instelgereedschappen of
schroefsleutels voordat u het gereedschap
inschakelt. Een instelgereedschap of sleutel
in een roterend deel van het gereedschap kan
tot verwondingen leiden.

e. Overschat uzelf niet. Zorg ervoor dat
u stevig staat en steeds in evenwicht
blijft. Daardoor kunt u het gereedschap in
onverwachte situaties beter onder controle
houden.

f. Draag geschikte kleding. Draag geen
loshangende kleding of sieraden. Houd
haren, kleding en handschoenen uit de
buurt van bewegende delen. Loshangende
kleding, lange haren en sieraden kunnen door
bewegende delen worden meegenomen.

g. Wanneer stofafzuigings- of
stofopvangvoorzieningen kunnen
worden gemonteerd, dient u zich ervan
te verzekeren dat deze zijn aangesloten
en juist worden gebruikt. Het gebruik van



stofopvang kan gevaarlijke situaties ten
gevolge van stof verminderen.

ZORGVULDIGE OMGANG MET EN
ZORGVULDIG GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE
GEREEDSCHAPPEN

a.

Overbelast het gereedschap niet. Gebruik
voor uw werkzaamheden het daarvoor
bestemde elektrische gereedschap. Met
het passende elektrische gereedschap werkt
u beter en veiliger binnen het aangegeven
capaciteitsbereik.

Gebruik geen elektrisch gereedschap
waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch
gereedschap dat niet meer kan worden in- of
uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden
gerepareerd.

Trek de stekker uit het stopcontact en/

of neem de accu uit het elektrische
gereedschap voordat u het gereedschap
instelt, accessoires verwisselt of

het gereedschap opbergt. Deze
voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het gereedschap.

Bewaar niet-gebruikte elektrische
gereedschappen buiten bereik van
kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee
vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet
hebben gelezen. Elektrische gereedschappen
zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren
personen worden gebruikt.

Verzorg het gereedschap zorgvuldig.
Controleer of bewegende delen van

het gereedschap correct functioneren

en niet vastklemmen en of onderdelen
zodanig gebroken of beschadigd zijn dat
de werking van het gereedschap nadelig
wordt beinvloed. Laat deze beschadigde
onderdelen voor het gebruik repareren.
Veel ongevallen hebben hun oorzaak

in slecht onderhouden van elektrische
gereedschappen.

Houd snijdende accessoires scherp

en schoon. Zorgvuldig onderhouden
snijdende inzetgereedschappen met scherpe
snijkanten klemmen minder snel vast en zijn
gemakkelijker onder controle te houden.
Gebruik elektrisch gereedschap,
toebehoren, inzetgereedschappen en
dergelijke volgens deze aanwijzingen. Let
daarbij op de arbeidsomstandigheden

en de uit te voeren werkzaamheden. Het
gebruik van elektrische gereedschappen voor
andere dan de voorziene toepassingen kan
tot gevaarlijke situaties leiden.

GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN
BATTERIJEN

Laad het apparaat alleen op met de door
de fabrikant genoemde lader. Een lader
die geschikt is voor een bepaald type accu,
kan bij gebruik met een andere accu brand
veroorzaken.

Gebruik elektrisch gereedschap alleen met
de speciaal daarvoor bestemde batterijen.
Het gebruik van andere batterijen geeft kans
op letsel en brand.

Als de batterijen niet in gebruik zijn,
houd deze dan uit de buurt van metalen
voorwerpen (paperclips, munten, sleutels,
spijkers, schroeven en andere kleine
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metalen voorwerpen) die kortsluiting
van de polen kunnen veroorzaken. Het
kortsluiten van de polen kan brandwonden of
brand tot gevolg hebben.

Bij foutief gebruik kan er vloeistof uit de
batterij komen. Vermijd contact daarmee.
Als u toch per ongeluk in contact

komt met deze vloeistof, spoel dan af
met voldoende water. Als de vloeistof

in contact komt met de ogen, dient u
medische hulp in te roepen. Vlioeistof

uit de batterij kan irritatie of brandwonden
veroorzaken.

SERVICE

Laat het gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig
personeel en alleen met originele
vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het
gereedschap in stand blijft.

ALGEMENE
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR
TOEPASSINGEN ALS SLIJPEN, SCHUREN,
POLIJSTEN, FREZEN EN WERKZAAMHEDEN
MET EEN DRAADBORSTEL OF
DOORSLIJPMACHINE

a.

Dit elektrische gereedschap is

bestemd voor gebruik als slijpmachine,
schuurmachine, draadborstelmachine,
polijstmachine, freesmachine

of doorslijpmachine. Neem alle
waarschuwingen, aanwijzingen,
afbeeldingen en gegevens die u bij het
elektrische gereedschap ontvangt in acht.
Als u de hierna volgende aanwijzingen niet
in acht neemt, kunnen een elektrische schok,
brand en/of ernstig letsel het gevolg zijn.
Gebruik uitsluitend toebehoren die door
de fabrikant speciaal voor dit elektrische
gereedschap zijn voorzien en geadviseerd.
Het feit dat u het toebehoren aan het
elektrische gereedschap kunt bevestigen,
waarborgt nog geen veilig gebruik.

Het toegestane toerental van de
slijpaccessoires moet minstens zo hoog
zijn als het maximale toerental dat op het
elektrische gereedschap is aangegeven.
Slijpaccessoires die sneller draaien dan is
toegestaan, kunnen breken of uit elkaar
Spatten.

De buitendiameter en de dikte van het
accessoire moeten overeenkomen met

de maatgegevens van het elektrische
gereedschap. Accessoires met onjuiste
afmetingen kunnen niet voldoende onder
controle worden gehouden.

Slijpschijven, schuurtrommels en andere
accessoires moeten nauwkeurig op

de as of spantang van het elektrische
gereedschap passen. Accessoires die niet
op het bevestigingsmechanisme van het
elektrische gereedschap passen, draaien
ongelijkmatig, trillen sterk en kunnen tot
verlies van controle leiden.

Schijven met opspandoorn, schuurbanden,



frezen of andere accessoires

moeten volledig in de spantang of
accessoirehouder worden geschoven.

Als de spandoorn onvoldoende wordt
vastgeklemd en/of de schijf te veel uitsteekt,
kan de gemonteerde schijf losraken en met
hoge snelheid worden uitgeworpen.

Gebruik geen beschadigde accessoires.
Controleer voor gebruik accessoires zoals
slijpschijven altijd op afsplinteringen en
scheuren, schuurbanden op scheuren of
sterke slijtage en draadborstels op losse
of gebroken draden. Als het elektrische
gereedschap of het accessoire valt, dient u
te controleren of het beschadigd is of een
onbeschadigd accessoire te gebruiken.
Als u het accessoire hebt gecontroleerd
en ingezet, laat u het elektrische
gereedschap een minuut lang met het
maximale toerental lopen. Daarbij dient u
en dienen andere personen uit de buurt
van het roterende accessoire te blijven.
Beschadigde accessoires breken meestal
gedurende deze testtijd.

Draag persoonlijke beschermende
uitrusting. Gebruik afhankelijk

van de toepassing een volledige
gezichtsbescherming, oogbescherming
of veiligheidsbril. Draag voor zover

van toepassing een stofmasker,
gehoorbescherming, werkhandschoenen
of een speciaal schort dat kleine

slijp- en metaaldeeltjes tegenhoudt.

Uw ogen moeten worden beschermd tegen
wegvliegende deeltjes die bij verschillende
toepassingen ontstaan. Een stof- of
adembeschermingsmasker moet het bij de
toepassing ontstane stof filteren. Als u lang
wordt blootgesteld aan luid lawaai, kan uw
gehoor worden beschadigd.

Let erop dat andere personen zich

op een veilige afstand bevinden van

de plaats waar u werkt. ledereen die

de werkomgeving betreedt, moet een
beschermende uitrusting dragen.
Brokstukken van het werkstuk of gebroken
accessoires kunnen wegvliegen en
verwondingen veroorzaken, ook buiten de
directe werkomgeving.

Houd het elektrische gereedschap alleen
vast aan de geisoleerde greepvlakken als
u werkzaamheden uitvoert waarbij het
accessoire verborgen stroomleidingen
kan raken. Contact met een onder spanning
staande leiding kan ook metalen delen van
het elektrische gereedschap onder spanning
zetten en tot een elektrische schok leiden.
Houd bij het opstarten de machine altijd
stevig in uw hand(en). Door de torsiekracht
van de motor bij het accelereren naar volle
snelheid kan het gereedschap gaan draaien.
Gebruik zo nodig klemmen om uw
werkstuk te ondersteunen. Houd nooit
een klein werkstuk in de ene hand en het
gereedschap in de andere hand als het
aanstaat. Als u een klein werkstuk vastklemt,
hebt u uw handen vrij om het gereedschap
onder controle te houden. Ronde materialen,
zoals deuvels, pijpen en buizen, kunnen gaan
rollen als ze worden afgezaagd. Hierdoor kan
het bit vastslaan of naar u toe schieten.

m. Leg het elektrische gereedschap nooit
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neer voordat het accessoire volledig

tot stilstand is gekomen. Het roterende
accessoire kan in contact komen met het
oppervilak, waardoor u de controle over het
elektrische gereedschap kunt verliezen.

n. Na het wisselen van accessoire of andere
aanpassingen, moet u ervoor zorgen dat
de spanmoer, accessoirehouder of andere
instelbare onderdelen stevig zijn vastgezet.
Onderdelen die niet goed vastzitten kunnen
onverwachts losraken, waardoor u de
controle kunt verliezen en losse, roterende
componenten op gevaarlijke wijze kunnen
wegschieten.

o. Laat het elektrische gereedschap niet
lopen terwijl u het draagt. Uw kleding kan
door toevallig contact met het roterende
accessoire worden meegenomen en het
accessoire kan zich in uw lichaam boren.

p. Reinig regelmatig de ventilatieopeningen
van het elektrische gereedschap. De
motorventilator trekt stof in de behuizing en
een sterke ophoping van metaalstof kan
elektrische gevaren veroorzaken.

g. Gebruik het elektrische gereedschap niet
in de buurt van brandbare materialen.
Vonken kunnen deze materialen ontsteken.

r. Gebruik geen accessoires waarvoor
vloeibare koelmiddelen vereist zijn. Het
gebruik van water of andere vloeibare
koelmiddelen kan tot een elektrische schok
leiden.

TERUGSLAG EN BIJBEHORENDE

WAARSCHUWINGEN

Terugslag is een plotselinge reactie als gevolg

van een vasthakend of blokkerend roterend

accessoire, zoals een slijpschijf, schuurschijf of
draadborstel. Vasthaken of blokkeren leidt tot
abrupte stilstand van het roterende accessoire,
waardoor het ongecontroleerde elektrische
gereedschap tegen de draairichting van het
accessoire in gaat draaien.

Als bijvoorbeeld een slijpschijf in het werkstuk

vasthaakt of blokkeert, kan de rand van de

slijpschijf die in het werkstuk invalt, zich
vastgrijpen. Daardoor kan de slijpschijf uitbreken
of een terugslag veroorzaken. De slijpschijf
beweegt zich vervolgens naar de bediener toe
of van de bediener weg, afhankelijk van de
draairichting van de schijf op het moment van
de blokkering. Hierbij kunnen slijpschijven ook
breken.

Een terugslag is het gevolg van het verkeerd

gebruik of onjuiste gebruiksomstandigheden

van het elektrische gereedschap. Terugslag
kan worden voorkomen door geschikte
voorzorgsmaatregelen, zoals hieronder
beschreven.

a. Houd het elektrische gereedschap
goed vast en breng uw lichaam en
uw armen in een positie waarin u de
terugslagkrachten kunt opvangen. Met
de juiste voorzorgsmaatregelen kunt u de
terugslag onder controle houden.

b. Werk bijzonder voorzichtig in de buurt van
hoeken, scherpe randen, enz. Voorkom
dat accessoires van het werkstuk
terugspringen en vastklemmen. Het
roterende accessoire neigt er bij hoeken,
scherpe randen of wanneer het terugspringt



toe om zich vast te klemmen. Dit veroorzaakt
een controleverlies of terugslag.

Bevestig geen getande zaagbladen. Zulke
zaagbladen veroorzaken vaak een terugslag
of het verlies van de controle over het
elektrische gereedschap.

Laat het accessoire altijd het materiaal
binnendringen in de richting waarin

de snijkant het materiaal uitkomt (de
richting waarin de afsplinteringen worden
uitgeworpen). Als het accessoire in de
verkeerde richting wordt ingevoerd, komt de
snijkant van het accessoire uit het werkstuk
omhoog en wordt het gereedschap in deze
richting getrokken.

Bij gebruik van roterende vijlen,
doorslijpschijven, hogesnelheidsfrezen

of hardmetalen frezen moet het werkstuk
altijd stevig worden vastgeklemd. Deze
accessoires kunnen vastslaan als ze iets
gekanteld in de gleuf terechtkomen en een
terugslag veroorzaken. Een doorslijpschijf die
vastslaat, breekt meestal. Als roterende vijlen,
hogesnelheidsfrezen of hardmetalen frezen
vastslaan, kunnen ze uit de groef springen
waardoor u de controle over het gereedschap
verliest.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR
SLIJP- EN DOORSLIJPWERKZAAMHEDEN

a.

Gebruik uitsluitend slijpschijven

die worden aanbevolen voor uw
elektrisch gereedschap en alleen voor

de geadviseerde toepassingen. Slijp
bijvoorbeeld nooit met het zijvlak van

een doorslijpschijf. Doorslijpschijven zijn
bestemd voor materiaalafname met de rand
van de schiff. Een zijwaartse krachtinwerking
op dit slijptoebehoren kan het toebehoren
breken.

Gebruik voor conische en rechte
slijpstiften met schroefdraad alleen
onbeschadigde spandoorns van de juiste
grootte en lengte, zonder ondersnijding
aan de schouder. Gebruik van de juiste
opspandoorn vermindert de kans op breuken.
Voorkom blokkeren van de doorslijpschijf
en een te hoge aandrukkracht. Slijp niet
overmatig diep. Overbelasting van de
doorslijpschijf vergroot de slijtage en de
gevoeligheid voor kantelen of blokkeren en
daardoor de mogelijkheid van een terugslag
of breuk van het slijptoebehoren.

Plaats uw hand niet op één lijn met

of achter de roterende schijf. Als de
doorslijpschijf in het werkstuk van uw

hand weg beweegt, kan het elektrische
gereedschap bij een terugslag met de
roterende schijf rechtstreeks naar u toe
worden geslingerd.

Als de schijf vasthaakt of blokkeert of

als u de werkzaamheden onderbreekt,
schakelt u het elektrische gereedschap
uit en beweegt u het niet totdat de schijf
helemaal tot stilstand is gekomen. Probeer
nooit om de nog roterende doorslijpschijf
uit de groef te trekken. Anders kan een
terugslag het gevolg zijn. Bekijk wat de
oorzaak is van het vasthaken of blokkeren en
verhelp het probleem.

Schakel het elektrische gereedschap niet
opnieuw in zolang het zich in het werkstuk
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bevindt. Laat de doorslijpschijf eerst het
volledige toerental bereiken voordat u het
doorslijpen voorzichtig voortzet. Anders
kan de schijf vasthaken, uit het werkstuk
springen of een terugslag veroorzaken.
Ondersteun platen of grote werkstukken
om het risico op een terugslag door een
ingeklemde doorslijpschijf te verminderen.
Grote werkstukken kunnen onder hun eigen
gewicht doorbuigen. Het werkstuk moet aan
beide zijden worden ondersteund, viakbij de
slijpgroef en aan de rand.

Wees bijzonder voorzichtig bij invallend
frezen in bestaande muren of andere
plaatsen zonder voldoende zicht.

De invallende doorsljjpschijf kan bij het
doorslijpen van gas- of waterleidingen,
elektrische leidingen of andere objecten een
terugslag veroorzaken.

BIJZONDERE WAARSCHUWINGEN VOOR
BORSTELWERKZAAMHEDEN

Houd er rekening mee dat de draadborstel
ook tijdens het normale gebruik
draadstukken verliest. Overbelast

de draden niet door een te hoge
aandrukkracht. Wegvliegende draadstukken
kunnen gemakkelijk door dunne kleding en/of
de huid dringen.

Laat borstels eerst minimaal een minuut
op werktoerental draaien voordat u

ze gebruikt. Gedurende deze tijd mag
niemand véor of op één lijn met de borstel
staan. Losse borstels of draden worden
gedurende deze inlooptijd uitgeworpen.

Zorg ervoor dat de uitstoot van de
roterende borstel van u af gericht is. Bjj
gebruik van deze borstels kunnen kleine
deeltjes en draadfragmenten met hoge
snelheid losschieten en in de huid vast komen
te zitten.

Zorg bij het gebruik van een draadborstel
dat de grens van 15.000 OPM niet wordt
overschreden.

BEWERK GEEN ASBESTHOUDEND
MATERIAAL (asbest geldt als

kankerverwekkend)

TREF VEILIGHEIDSMAATREGELEN
WANNEER ER BlJ WERKZAAMHEDEN

STOF KAN ONTSTAAN DAT SCHADELIJK
VOOR DE GEZONDHEID, BRANDBAAR OF
EXPLOSIEF IS (sommige soorten stof gelden
als kankerverwekkend); draag een stofmasker
en gebruik een afzuiging voor stof en spanen
als deze kan worden aangesloten.

Modelnummer ........ 8050
Spanning............. 7,2 VDC
Toerental ............. 28.000/min

Capaciteit spantang & . . 3,2 mm

Max. & accessoire . . . .. 38,1 mm

Accucapaciteit. ........ 7,2 Wh

Gewicht.............. 0,3 kg

LADER

Ingangsspanning.. . . . ... 220-240 VAC, 50/60 Hz,
150 mA



12,0 VDC, 500 mA
0,2 kg

Uitgangsspanning
Gewicht

Controleer altijd of de spanningsvoorziening
hetzelfde is als de spanning die staat vermeld
op het typeplaatje van de lader.

Spanmoer

As-blokkeringsknop

Sleutel

Aan/Uit-knop

Toerentalregelknoppen

Laadlampje batterij

Laadcontactpunten

Toerentalregeling & laadindicatorlampjes
Opbergruimte accessoires
Ventilatieopeningen

Laadstation

. Stopcontact voor voeding

Aansluiting voor stopcontact laadstation
Ledlampjes aan voorzijde
Voedingsadapter

TOZErACTIOMMOO>

De verlichting van dit elektrische gereedschap

is bestemd om het directe werkbereik van het
elektrische gereedschap te verlichten en is niet
geschikt voor ruimteverlichting in het huishouden.

OPMERKING: Dit gereedschap is niet compatibel
met hulpstukken.

* Deze lader kan
worden gebruikt door
kinderen van 8 jaar
en ouder en personen
met een lichamelijke,
zintuiglijke of
verstandelijke
beperking of met een
gebrek aan ervaring en
kennis, mits dit onder
toezicht gebeurt of
zij instructies hebben
gekregen over een
veilig gebruik van
de lader en zij de
mogelijke gevaren
begrijpen (anders
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bestaat er gevaar voor
bedieningsfouten en
letsel)

* Houd toezicht op
kinderen (zodat
kinderen niet met de

lader spelen)

*  Gebruik uitsluitend DREMEL-lader
2610033984 (UK 2610033986) in combinatie
met dit gereedschap

«  Stel het gereedschap/de lader niet bloot aan
regen

« Laad het gereedschap niet op in een vochtige
of natte omgeving

*  Gebruik de lader niet bij beschadigingen.
Breng een beschadigde lader naar
een officieel geregistreerd DREMEL-
servicecentrum voor een veiligheidscontrole

*  Gebruik de lader niet als het snoer of de
stekker beschadigd is; beschadigde snoeren
of stekkers moeten onmiddellijk worden
vervangen door een officieel geregistreerd
DREMEL-servicecentrum

«  Demonteer de lader niet

+ Toegestane omgevingstemperatuur
(gereedschap/lader):

— tijdens het opladen 0...+45°C
— tijdens gebruik -20...+50°C
— tijdens opslag -20...+50°C

ACCU OPLADEN

1. Laad het gereedschap absoluut op voordat u
het voor de eerste keer gebruikt.

2. Steek de adapteraansluiting in het
oplaadstation en steek de adapterstekker in
een standaard stopcontact.

3. Plaats het gereedschap in het laadstation (zie
afbeelding 7).

De blauwe ledlampjes (I) beginnen van boven
naar beneden te scrollen om aan te geven
dat de batterij wordt opgeladen.

4. Het laden stopt automatisch als het
gereedschap volledig geladen is.

Als alle blauwe ledlampjes uit zijn, is het
laden voltooid. Op dit punt is het laadlampje
(G) van de batterij groen.

5. Het gereedschap mag worden gebruikt zelfs
al scrollen de blauwe ledlampjes mogelijk nog
steeds van boven naar beneden.

Het is mogelijk dat de blauwe ledlampjes
meer tijd nodig hebben om te stoppen met
knipperen, afhankelijk van de temperatuur.

6. De blauwe ledlampjes stoppen eerder als het
gereedschap niet volledig ontladen was. In
dit geval kan het laadlampje van de batterij
groen, oranje of rood zijn.

7. Als de accu volledig is geladen, kunt u het
gereedschap in het laadstation laten.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN VOOR

HET LADEN

* De lader laadt de accu alleen op wanneer de
batterijtemperatuur zich tussen 0 C en 50 C
bevindt. Als de accu te heet of te koud is, kan
het oplaadapparaat de accu niet snel opladen.
Wanneer de accu weer een temperatuur



tussen 0 °C en 45 °C bereikt, zal de lader
automatisch beginnen met opladen.

« Een sterke daling van de gebruikstijd per
laadbeurt betekent dat de accu aan het
eind van zijn levensduur is en moet worden
vervangen.

* Vergeet niet de stekker van het
oplaadapparaat uit het stopcontact te halen
wanneer deze wordt opgeslagen.

LAADINDICATORLAMPJES

Groen lampje - 100% laadtoestand.

Oranje lampje - 50% laadtoestand of het
gereedschap wordt gebruikt voor zware
toepassingen.

Rood lampje - 25% laadtoestand.

Rood knipperend lampje - gereedschap kan ieder
moment worden uitgeschakeld of de batterij is te
warm of te koud om te gebruiken (schakel het
gereedschap uit en laat de batterij afkoelen tot
normale werktemperatuur voor verder gebruik).
Als de batterij leeg is, wordt het gereedschap
automatisch uitgeschakeld (dit gaat niet
geleidelijk, maar in één keer). Laad het
gereedschap in dit geval opnieuw op voor
hergebruik.

SCHAKEL HET GEREEDSCHAP UIT
ALVORENS ACCESSOIRES TE WISSELEN

Gebruik uitsluitend door Dremel geteste
accessoires met groot prestatievermogen.
Lees absoluut de bij uw Dremel accessoire
meegeleverde instructies voor meer informatie
over het gebruik ervan. Ga voorzichtig met
accessoires om en berg ze zorgvuldig op om
afsplinteren en scheuren te vermijden.

Dit gereedschap kan worden gebruikt met alle
Dremel-accessoires, behalve met frezen.

Hoewel het gereedschap werkt met
doorslijpschijven, zullen deze door het lagere
toerental van dit gereedschap niet optimaal
presteren. Ze kunnen worden gebruikt om zacht
materiaal zoals hout of kunststof te snijden, maar
het snijden van metalen wordt niet aanbevolen.

ACCESSOIRES WISSELEN
. Spanmoer

Spantang (3,2 mm)
As-blokkeringsknop

Sleutel

cowp

N

Druk op de as-blokkeringsknop en draai de
as met de hand tot de schachtblokkering
vastklikt. Schakel de asblokkering niet in
terwijl het apparaat draait.

2. Draai bij een ingeschakelde asblokkering de
spanmoer los (maar verwijder deze niet).
Gebruik indien nodig de spantang.

3. Plaats de schacht van het accessoire of
inzetgereedschap volledig in de spantang.

4. Draai bij een ingeschakelde asblokkering de

spanmoer vast.

BALANCEREN VAN DE ACCESSOIRES

Voor precisiewerk is het van belang dat alle
accessoires goed in balans zijn (vergelijkbaar
met de banden van uw auto). Om een accessoire
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in de juiste stand te brengen of te balanceren,
draait u de spanmoer enigszins los en draait u
het accessoire of de spanmoer een kwartslag.
Draai de spanmoer opnieuw aan en gebruik het
Rotatiegereedschap.

U kunt zowel horen als voelen of het accessoire
in balans is. Blijf het accessoire bijstellen tot de
best mogelijk balans is bereikt.

EEN GOED BEGIN

De eerste stap bij het gebruik van het
multigereedschap is u vertrouwd maken met het
gereedschap. Houd het gereedschap in uw hand
en voel het gewicht en de balans. Voel de taps
toelopende behuizing. Door dit tapse toelopen
kunt u het gereedschap bijna als een pen of
potlood vasthouden.

BELANGRIJK! Oefen eerst op een stuk los
materiaal om te ervaren hoe het gereedschap
onder hoge snelheid reageert. Onthoud dat uw
multigereedschap het beste werk levert wanneer
u de snelheid, samen met het juiste Dremel-
accessoire en juiste hulpstuk, het werk voor u
laat doen. Oefen indien mogelijk tijdens gebruik
geen druk uit op het gereedschap. Breng in
plaats daarvan het roterende accessoire lichtjes
omlaag naar het oppervlak van het werkstuk

en laat de punt daar contact maken waar u wilt
beginnen. Concentreer u op het geleiden van het
gereedschap over het werkstuk, met een lichte
druk van uw hand. Sta toe dat het accessoire het
werk doet.

Over het algemeen kunt u het werk beter in
verschillende bewerkingsfasen voltooien dan in
één enkele bewerking. Een voorzichtige aanpak
zorgt voor de beste controle en vermindert de
kans op fouten.

HET GEREEDSCHAP VASTHOUDEN

Houd het gereedschap altijd van uw gezicht
af. Accessoires kunnen worden beschadigd
tijdens het gebruik en kunnen uit elkaar
spatten door het hoge toerental.

Bedek bij het vasthouden van het gereedschap
niet de ventilatieopeningen met uw hand.
Blokkeren van de ventilatieopeningen kan
leiden tot oververhitting van de motor.

Voor de beste controle bij nauwkeurig werk moet u
het multigereedschap als een pen tussen duim en
wijsvinger houden. @

Het vasthouden als een golfclub is de beste
methode voor zwaardere bewerkingen zoals
slijpen of snijden.

AANUIT

Het gereedschap wordt aangezet door op de aan/
uit-knop (E) te drukken. Het gereedschap begint
te werken met een toerental van 15.000 rpm en
het ledlampje aan de voorzijde gaat branden.
Druk gewoon 3 keer op de blauwe min (-) knop
(F) en het ledlampje aan de voorzijde gaat uit.
Op dit punt wordt het toerental van het
gereedschap ingesteld op 5.000 rpm.

Zet het gereedschap uit en weer aan om het
ledlampje aan de voorzijde weer aan te zetten.
Het gereedschap wordt uitgezet door de aan/uit-
knop (E) in te drukken en weer los te laten.

Als om de een of andere reden de aan/uit-
schakelaar niet werkt, kan het gereedschap altijd



met de volgende methoden worden uitgezet:

— druk op de blauwe min (-) knop (F) om het
toerental van het gereedschap naar het
laagste niveau (5.000 rpm) te brengen.

— houd de blauwe min (-) knop (F) 5 seconden
ingedrukt

ELEKTRONISCHE CONTROLE

Uw gereedschap is uitgerust met een intern
elektronisch controlesysteem dat een “soft start”
levert waardoor de belasting als gevolg van een
te snel verhoogd toerental wordt teruggebracht.
Daarnaast helpt het systeem de prestaties van de
motor en accu te optimaliseren door de spanning
naar het gereedschap te verminderen in het geval
van blokkering (zie het onderdeel “Bescherming
bij blokkering”). In dergelijke situaties worden de
motor en accu beschermd door de spanning naar
de motor te verminderen.

WERKTOERENTALLEN ()

Het toerental kan tijdens werking worden
aangepast door te drukken op de blauwe plus- (+)
of (-) minknoppen (F).

Het toerental wordt verhoogd of verlaagd met
5.000 rpm van een minimum van 5.000 tot een
maximum van 28.000 rpm.

De ledlampjes (I) gaan overeenkomstig het
gekozen toerental branden.

Telkens als het gereedschap wordt uitgeschakeld,
gaat het ingestelde toerental terug naar het
gemiddelde niveau (15.000 rpm).

Om de juiste snelheid voor een bepaalde

klus te selecteren, gebruikt u een stuk
oefenmateriaal.

Raadpleeg de tabel met toerentalinstellingen op
pagina 6-7 om het juiste toerental voor het te
bewerken materiaal en het gebruikte accessoire
te bepalen.

Zorg bij het gebruik van een draadborstel dat de
limiet van 15.000 rpm niet wordt overschreden.

De meeste klussen kunnen worden uitgevoerd
wanneer het gereedschap in de hoogste stand
wordt gebruikt. Bepaalde materialen (sommige
kunststoffen en metalen) kunnen echter worden
beschadigd door de hitte die vrijkomt bij een hoog
toerental, en dienen met relatief lage toerentallen
te worden bewerkt. Gebruik met een laag
toerental (15.000 rpm of minder) is gewoonlijk
het beste voor polijstwerkzaamheden met de
polijstaccessoires van vilt. Alle toepassingen met
de draadborstel vereisen lagere toerentallen om
te voorkomen dat draadstukken uit de houder
vliegen. Laat de prestatie van het gereedschap
het werk voor u doen bij het gebruik van lagere
toerentallen. Hogere toerentallen zijn beter

voor hardhout, metalen en glas en voor boren,
uitsnijdingen maken, snijden, frezen, frezen van
profielen en zagen van plinten of sponningen in
hout.

Enkele richtlijnen met betrekking tot het toerental

van het gereedschap:

«  Kunststof en ander materiaal dat bij lage
temperaturen smelt, moet met een laag
toerental worden bewerkt.

« Polijsten, poetsen en reinigen met een
draadborstel moet met een toerental van
maximaal 15.000 rpm worden uitgevoerd om
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schade aan de borstel en uw materiaal te
voorkomen.

*  Hout moet met een hoog toerental worden
gezaagd.

* |Jzer of staal moet met een hoog toerental
worden gezaagd.

« Als een snelfrees voor staal begint te
trillen, wijst dit er gewoonlijk op dat deze te
langzaam draait.

«  Aluminium, koperlegeringen, zinklegeringen
en tin kunnen met verschillende toerentallen
worden bewerkt, afhankelijk van het type
bewerking dat u wilt uitvoeren. Gebruik een
paraffine (geen water) of een ander geschikt
smeermiddel om te voorkomen dat er
materiaalresten tussen de zaagtanden van de
frees gaan zitten.

OPMERKING: Verhoging van de druk op het

gereedschap is niet de juiste reactie wanneer

het niet correct presteert. Probeer een andere
accessoire of een andere toerentalinstelling om
het gewenste resultaat te verkrijgen.

BESCHERMING BlJ OPBERGEN

Dit gereedschap is voorzien van een
veiligheidsfunctie om de motor en accu te
beschermen in het geval van een blokkering.

Als u te lang en te veel druk uitoefent op

het gereedschap of de boorstift vastraakt in

het werkstuk, met name bij hoge snelheden,

dan zal de motor stoppen. Hierop haalt u het
gereedschap eenvoudigweg uit het materiaal
waarin het is vastgeraakt, waarna het weer

op de geselecteerde snelheid zal verdergaan.
Als het gereedschap langer dan vijf seconden
geblokkeerd blijft, zal het gereedschap vanzelf
uitschakelen. Deze aanvullende veiligheidsfunctie
beschermt de motor en accu tegen schade. Zodra
de batterij bijna leeg is, zal het gereedschap
mogelijk vaker automatisch worden uitgeschakeld
dan gewoonlijk. Als dit gebeurt, is het tijd de
batterij te vervangen.

GEEN ONDERDELEN DIE ONDERHOUD

VERGEN IN HET APPARAAT.
PREVENTIEF ONDERHOUD UITGEVOERD
DOOR NIET-GEAUTORISEERD
ONDERHOUDSPERSONEEL KAN LEIDEN TOT
VERKEERD AANSLUITEN VAN DRADEN EN
COMPONENTEN EN DAARDOOR EEN
ERNSTIG GEVAAR VORMEN.

Het gereedschap kunt u het best met droge
compressielucht reinigen. Draag altijd een
veiligheidsbril als u compressielucht gebruikt

bij het reinigen.

A OM ONGELUKKEN TE VOORKOMEN
MOET U VOOR HET REINIGEN HET
GEREEDSCHAP EN/OF DE LADER LOSHALEN

VAN DE VOEDINGSSPANNING

Ventilatieopeningen en schakelaarhendels
moeten schoon en vrij van vreemde voorwerpen
gehouden worden. Reinig het gereedschap niet
door scherpe voorwerpen door een opening te
steken.



A SOMMIGE REINIGINGSMIDDELEN EN
OPLOSMIDDELEN BESCHADIGEN DE
KUNSTSTOFONDERDELEN. Enkele van deze
zijn: benzine, tetrachloorkoolstof, vioeibare
reinigingsmiddelen met chloor, ammonia en
huishoudelijke reinigingsmiddelen met ammonia.

Wij raden u aan alle onderhoud van het
gereedschap te laten uitvoeren door een Dremel-
servicecentrum.

Op dit product van Dremel is garantie van
toepassing conform de specifieke wettelijke/
landelijke voorschriften; schade als gevolg van
normale slijtage, overbelasting of verkeerd
gebruik, vallen niet onder de garantie.

Bij een klacht dient u het gereedschap en/of de
lader intact en samen met het aankoopbewijs op
te sturen naar het verkooppunt.

CONTACT OPNEMEN MET DREMEL

Ga naar www.dremel.com voor meer informatie
over service en garantie, het Dremel-
productassortiment, ondersteuning en de hotline.

Geluidsdrukniveau

(standaardafwijking 3 dB) dB(A) 65,0
Geluidsvermogenniveau

(standaardafwijking 3 dB) dB(A) 76,0
Trilling (triaxiale vectorsom) m/s? 9,8
Onzekerheid K m/s? 1,5

OPMERKING: Het opgegeven totale
trillingsniveau is gemeten volgens een standaard
testmethode en kan worden gebruikt om een
apparaat te vergelijken met een ander. Het kan
ook worden gebruikt als preliminaire evaluatie
van de blootstelling hieraan.

De trillingsemissie tijdens het daadwerkelijke
gebruik van het gereedschap kan afwijken van de
opgegeven totale waarde; dit is afhankelijk van de
manier waarop u het gereedschap gebruikt.

Maak een inschatting van de mate waarin u
tijdens daadwerkelijk gebruik aan trillingen wordt
blootgesteld en stel aan de hand hiervan de
persoonlijke beschermingsmaatregelen vast
(waarbij u rekening houdt met alle onderdelen
van de bedrijfscyclus, waaronder de tijden

dat het gereedschap is uitgeschakeld of is
ingeschakeld maar niet wordt gebruikt, evenals de
blootstellingstijd).

Het gereedschap, de batterijen, de accessoires en
verpakking moeten zo worden gescheiden dat ze
op een milieuvriendelijke manier kunnen worden
aangeboden voor recyclage.

ALLEEN VOOR LANDEN IN DE EU (®
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EG over
elektrische en elektronische oude apparaten

en de omzetting van de richtlijn in nationaal
recht moeten niet meer bruikbare elektrische
gereedschappen apart worden ingezameld en op
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een voor het milieu verantwoorde wijze worden
hergebruikt.

(1) L/ES DISSE INSTRUKTIONER

(2) BENYT HOREVARN

(3 BENYT BESKYTTELSESBRILLER
(4) BENYT STOVMASKE

(5) KLASSE Il KONSTRUERET

@ SMID IKKE EL-VARKT@J UD SAMMEN
MED HUSHOLDNINGSAFFALD

LAS ALLE
A ADVARSEL SIKKERHEDSADVARSLER 0OG

ALLE INSTRUKTIONER

Hvis du undlader at folge advarslerne og
instruktionerne, kan det forarsage elektrisk stod,
brand og/eller alvorlige kveestelser. Gem alle
advarsler og instruktioner til fremtidig brug.
Betegnelsen “el-veerktgj” i advarslerne henviser
til dit nettilsluttede (kablede) el-veerktaj eller
batteridrevne (ledningsfri) el-vaerktgj.

SIKKERHED PA ARBEJDSOMRADET

a. Serg for, at arbejdsomradet er rent
og ryddeligt. Uorden og darligt beslyste
arbejdsomrader ager faren for uheld.

b. Brug ikke elveerktgj i eksplosive
atmosfzerer, sasom i narheden af
braendbare vaesker, gasser eller stov. E/-
veerktaj kan sla gnister, der kan anteende stov
eller dampe.

c. Hold bern og omkringstaende pa afstand,
mens der arbejdes med el-varktgjet. Hvis
man distraheres, kan man miste kontrollen
over maskinen.

ELEKTRISK SIKKERHED

a. Maskinens stik skal passe til kontakten.
Stikket ma under ingen omstandigheder
a&ndres. Brug ikke adapterstik sammen
med jordet (jordforbundet) elvarktgj.
Uaendrede stik, der passer til kontakterne,
nedsaetter risikoen for elektrisk stod.

b. Undga kropskontakt med jordforbundne
overflader som f.eks. ror, radiatorer,
komfurer og keleskabe. Hvis din krop er
Jjordforbundet, @ges risikoen for elektrisk stad.

c. Udsat ikke elvaerktgjer for regn eller vade
forhold. Indtreengning af vand i maskinen
oger risikoen for elektrisk stod.

d. Kablet ma ikke bruges forkert. Kablet
ma ikke bruges til at bzere, traekke
maskinen eller til at rykke stikket ud af
kontakten. Beskyt kablet mod varme, olie,
skarpe kanter eller maskindele, der er i
bevaegelse. Beskadigede eller indviklede
kabler ager risikoen for elektrisk stad.



e.

Hvis maskinen benyttes i det fri, ma der
kun benyttes en forlangerledning, der

er godkendt til udenders brug. Brug af
forleengerledning til udenders brug nedsaetter
risikoen for elektrisk sted.

Hvis maskinen absolut skal benyttes

i fugtige omgivelser, skal du bruge et
fejlstromsrelae (HPFI) med beskyttet
forsyning. Brug af et HPFl-relee mindsker
risikoen for elektrisk stod.

PERSONLIG SIKKERHED

a.

Det er vigtigt at vaere opmaerksom, se
hvad man laver, og bruge maskinen
fornuftigt. Man ber ikke bruge maskinen,
hvis man er traet, har nydt alkohol eller
er pavirket af medicin eller euforiserende
stoffer. F& sekunders uopmaerksomhed
ved brug af maskinen kan fore til alvorlige
personskader.

Brug personligt beskyttelsesudstyr.

Beer altid beskyttelsesbriller. Brug af
beskyttelsesudstyr som f.eks. stovmaske,
skridsikkert fodtaj, hjelm eller harevaern
anvendt under passende betingelser
reducerer risikoen for personskader.

Undga utilsigtet igangsaettelse. Sorg for,
at kontakten er slaet fra, for maskinen
tilsluttes stremforsyningen og/eller
batteriet, eller fer maskinen handteres
eller bares. Undga at baere maskinen

med fingeren pa afbryderen og serg for,

at maskinen ikke er teendt, nar den sluttes
til elnettet, da dette ager risikoen for
personskader.

Fjern indstillingsvaerktej eller skruenggle,
inden maskinen tandes. Hvis et stykke
veerktej eller en nagle sidder i en roterende
maskindel, er der risiko for personskader.
Benyt ikke maskinen i uhensigtsmaessige
arbejdsstillinger. Serg for at sta sikkert,
mens der arbejdes, og kom ikke ud

af balance. Det er derved nemmere at
kontrollere maskinen, hvis der skulle opsta
uventede situationer.

Brug egnet arbejdstej. Undga lgse
beklaedningsgenstande eller smykker.
Hold har, tej og handsker vak fra dele,
der bevaeger sig. Dele, der er i bevaegelse,
kan gribe fat i lostsiddende tgj, smykker eller
langt har.

Hvis der medfalger udstyr til tilslutning
af stevudsugnings- og opsamlingsanlaeg,
serg for at disse er tilsluttes og bruges
korrekt. Brug af stevopsamlingsudstyr
nedsaetter risikoen for personskader som
folge af stov.

OMHYGGELIG BRUG OG HANDTERING AF
EL-VAERKT@J

a.

Overbelast ikke maskinen. Brug altid en
maskine, der er beregnet til det stykke
arbejde, der skal udferes. Med den rigtige
maskine arbejder man bedst og mest sikkert
inden for det angivne effektomréde.

Brug ikke en maskine, hvis afbryder er
defekt. En maskine, der ikke kan startes og
stoppes, er farlig og skal repareres.

Traek stikket fra stremforsyningen og/
eller batteriet pa elveerktgjet, for der
foretages justeringer, udskiftes tilbehor
eller elvaerktgj stilles til opbevaring. Dette
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sikrer, at el-veerkgjet ikke kan startes ved en
fejltagelse.

Opbevar ubenyttet el-vaerktej uden for
borns raekkevidde. Lad aldrig personer, der
ikke er fortrolige med maskinen eller ikke
har gennemlast disse instrukser, benytte
maskinen. El-veerktgj er farligt, hvis det
benyttes af ukyndige personer.

Sorg for at vedligeholde elvaerktgj.
Kontrollér om bevagelige dele fungerer
korrekt og ikke sidder fast, og om

delene er braekket eller beskadiget,
saledes at maskinens funktion pavirkes.
Fa beskadigede dele repareret, inden
maskinen tages i brug. Mange uheld skyldes
darligt vedligeholdte maskiner.

Hold skarevarktgjer skarpe og rene.
Omhyggeligt vedligeholdte skaereveerktgjer
med skarpe skaerekanter seetter sig ikke sa
hurtigt fast og er nemmere at fore.

Brug el-vaerktgj, tilbehor, vaerktgjsbits
etc. iht. disse instruktioner og tag hensyn
til arbejdsforholdene og det arbejde, der
skal udferes. Hvis veerktgjet anvendes til
formal, som ligger uden for det fastsatte
anvendelsesomrade, kan der opsta farlige
situationer.

BRUG OG PLEJE AF BATTERIDREVET
VARKTAJ

Genoplad kun med den oplader, der er
angivet af fabrikanten. En oplader, der er
egnet til en bestemt type batteripakke, kan
udgere en brandfare, hvis den bruges med en
anden batteripakke.

Brug kun el-vaerktgj med de korrekte
batterier. Hvis der bruges andre batterier, kan
der opsta risiko for kvaestelser eller brand.
Nar batteriet ikke er i brug, ma det

ikke opbevares i naerheden af mindre
metalobjekter som papirclips, menter,
nggler, som eller skruer, der kan skabe
forbindelse mellem batteripolerne. Hvis
batteriklemmer kortsluttes, kan der opsta
risiko for forbraendinger eller brand.

Under misbrug kan vaeske sprgjte ud af
batteriet, undga kontakt. Hvis der opstar
utilsigtet kontakt, skal omradet skylles
med vand. Hvis vaesken kommer i gjnene,
skal der desuden sgges laege. Vaeske, der
sprajter ud af batteriet, kan forarsage irritation
eller forbreending.

SERVICE

Sorg for, at maskinen kun repareres

af kvalificerede fagfolk, og at der kun
benyttes originale reservedele. Dermed
sikres starst mulig maskinsikkerhed.

FAELLES SIKKERHEDSADVARSLER
FOR GROVERE OG FINERE SLIBNING,
STALB@RSTNING, POLERING ELLER
SLIBENDE AFSK/ARING

a.

Dette el-vaerktgj kan anvendes som
sliber, sandpapirsliber, stalberste,
poleringsmaskine, udskarer og
skaremaskine. Las og overhold alle



advarsler, instruktioner, illustrationer og
data, som du modtager i forbindelse med
el-varktajet. Manglende overholdelse af
samtlige, nedennaevnte instruktioner kan
resultere i elektrisk stod, brand og/eller
alvorlig personskade.

Anvend kun tilbehgr, hvis det er

beregnet til dette el-vaerktej og anbefalet
af fabrikanten. En mulig fastgorelse af
tilbeharet til el-veerktgjet sikrer ikke en sikker
anvendelse.

Den tilladte hastighed for slibetilbehoret
skal mindst vaere sa hgj som den maks.
hastighed, der er angivet pa el-veaerktgjet.
Slibetilbehar, der drejer hurtigere end tilladt,
kan blive gdelagt og flyve af.

Den udvendige diameter og tykkelsen

pa dit tilbehor skal ligge inden for
kapacitetsklassifikationen af dit elvarktgj.
Der er ikke tilstreekkelig kontrol over tilbehar
med forkerte dimensioner.

Slibeskiver, slibeskiver eller andet tilbeher
skal passe ngjagtigt til spindlen eller
spandetangen pa dit el-varktej. Tilbehor,
der ikke passer ngjagtigt pa el-veerktagjets
monteringselement, drejer ujaevnt, vibrerer
meget staerkt og kan medfgre, at man mister
kontrollen.

Skiver monteret pa spindel, slibetromler,
knive og andet tilbeher skal sattes helt
ind i spandetangen eller spandepatronen.
Hvis spindlen ikke sidder tilstraekkelig fast/
eller skivens overhaeng er for stort, kan skiven
lgsne sig og tilbehgret kan slynges ud med
stor hastighed.

Brug ikke beskadiget tilbehgr. Kontroller
altid for brug indsatsvaerktej som f.eks.
slibeskiver for skar og revner, slibetromler
for revner, flenger eller staerkt slid,
tradberster for lgse eller braekkede trade.
Tabes el-varktgjet eller indsatsvaerktgjet
pa jorden, skal du kontrollere, om det er
beskadiget; anvend evt. et ubeskadiget
indsatsvaerktej. Nar indsatsvarktajet

er kontrolleret og indsat, skal du holde
dig selv og personer, der befinder

sig i na@rheden, uden for det niveau,

hvor indsastvarktgjet roterer, og lad
el-vaerktojet kore i et minut ved hgjeste
hastighed. Beskadiget indsatsvaerktaj
breekker for det meste i denne testtid.

Brug personligt beskyttelsesudstyr.

Brug helmaske til ansigtet, gjenvaern
eller beskyttelsesbriller, afhangigt

af det udferte arbejde. Brug

afhangigt af arbejdets art stevmaske,
herevaern, beskyttelseshandsker eller
specialforklaede, der beskytter dig mod
sma slibe- og materialepartikler. Gjnene
skal beskyttes mod fremmede genstande,
der flyver rundt i luften og som opstar i
forbindelse med forskelligt arbejde. Stov eller
andedraetsmaske skal filtrere det stov, der
opstar under arbejdet. Udsaettes du for hgj
staj i leengere tid, kan du lide haretab.

Sarg for tilstraekkelig afstand til andre
personer under arbejdet. Enhver, der
betraeder arbejdsomradet, skal bruge
personligt beskyttelsesudstyr. Brudstykker
fra emnet eller braekkede indsatsveerktajer
kan flyve veek og fare til kvaestelser ogsa
uden for det direkte arbejdsomrade.
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j- Hold altid kun elveerktgjet i de isolerede
gribeflader, nar du udferer arbejde, hvor
tilbehgret kan ramme skjulte stremkabler.
Kontakt med en spaendingsfarende ledning
kan ogsa seette el-veerktgjets metaldele under
spaending, hvilket kan fore til elektrisk stod.

k. Hold altid veerktgjet godt fast med
handen/handerne under starten. Motorens
reaktionsmoment, nar den accelerer til fuld
hastighed, kan fa veerktgjet til at dreje.

I.  Brug klemmer til at fastgere arbejdsemnet,

der hvor det er praktisk muligt. Hold
aldrig et lille arbejdsemne i den ene hand
og varktgjet i den anden hand under
arbejdet. Nar et lille arbejdsemne er sat fast
med klemmer har du handen/haenderne fri
til at styre veerktajet. Runde materialer som
rundstokke, rar og slanger har tendens til at
rulle, nar de skzeres, og de kan fa bittet til at
klemme sig fast eller hoppe i din retning.

. Lag aldrig el-vaerktojet til side, for
indsatsvarktejet star helt stille. Det
roterende indsatsvaerktaj kan komme i kontakt
med overfladen, hvorved du kan miste
kontrollen over el-veerktgjet.

n. Efter udskiftning af bits eller justeringer
skal du serge for at spaendemetrikken,
spandepatronen og andre
justeringselementer er spandt helt fast.
Lgse justeringselementer kan uventet bevaege
sig og medfare at man mister kontrollen og at
lpse roterende komponenter kan slynges ud
med stor kraft.

o. Lad ikke el-vaerktgojet kore, mens det
bzeres. Dit tgj kan blive fanget ved en
tilfeeldig kontakt med det roterende tilbehar,
hvorved tilbehgret kan bore sig ind i din krop.

p. Renger ventilationsabningerne pa dit
el-vaerktej med regelmassige mellemrum.
Motoren treekker stov ind i huset, og store
maengder metalstov kan veere farligt rent
elektrisk.

q. Brug ikke el-varktgjet i naerheden af
braendbare materialer. Gnister kan seette ild
i materialer.

r. Brug ikke indsatsvaerktgj, der transporterer
flydende kelemiddel. Brug af vand eller
andre flydende kolemidler kan fore til elektrisk
stad.

TILBAGESLAG OG TILSVARENDE
ADVARSLER

Tilbageslag er en pludselig reaktion, som skyldes,
at et roterende indsatsveerktgj som slibemaskine,
slibeskive, tradbgrste osv. har kert sig fast eller
er blokeret. Fastkering eller blokering farer til et
pludseligt stop af det roterende indsatsveerktgj.
Derved accelererer det ukontrollerede el-veerktgj
imod indsatsveerktgjets drejeretning.

Sidder f.eks. en slibeskive fast eller blokerer

i et emne, kan kanten pa slibeskiven, der

dykker ned i emnet, blive siddende, hvorved
slibeskiven braekker af eller forer til et tilbageslag.
Slibeskiven bevaeger sig sa hen imod eller vaek
fra betjeningspersonen, afhaengigt af skivens
drejeretning pa blokeringsstedet. | denne
forbindelse kan slibeskiver ogsa braekke.

Et tilbageslag skyldes forkert eller fejlbehaeftet
brug af el-vaerktgjet. Det kan forhindres ved at
treeffe egnede sikkerhedsforanstaltninger, der
beskrives i det folgende.

a. Hold godt fast i el-vaerktejet og serg



for at bade krop og arme befinder

sig i en position, der kan klare
tilbageslagskrafterne. Brugeren kan
kontrollere tilbageslags- og reaktionskraefterne
hvis han har truffet de rigtige forholdsregler.
Arbejd serlig forsigtigt i omrader som
f.eks. hjerner, skarpe kanter osv., undga at
indsatsvarktgjet slar tilbage fra emnet og
saetter sig fast. Det roterende indsatsvaerktaj
har tendens til at seette sig fast, nar det
anvendes i hjorner, skarpe kanter eller

hvis det springer tilbage. Dette medfarer
tilbageslag, eller at man mister kontrollen.
Fastger ikke en tandet savklinge. Sadanne
klinger forer hyppigt til tilbageslag eller at man
mister kontrollen.

For altid bit’et ind i materialet i samme
retning som den skarende kant gar ud af
materialet (hvilket er samme retning som
spanerne kastes). Fores veerktgjet ind i den
forkerte retning, kan det medfore at bit'ets
skaerende kant kgrer ud af arbejdsemnet og
treekker veerktajet med i den forkerte retning.
Nar der anvendes roterende fil,
skereskiver, fresere og hardmetal
savklinger skal arbejdsemnet altid vaere
sat rigtigt fast med klemmer. Disse
redskaber vil seette sig fast hvis de kommer
lidt skeevt ind i rillen, og de kan give
tilbageslag. Nar skeereklingen saetter sig fast,
vil skaereklingen ofte selv braekke. Nar en
roterende fil, freeser og hardmetal savklinge
kare fast, kan de springe op af rillen, og du
kan miste kontrollen over veerktgjet.

S/AERLIGE ADVARSELSHENVISNINGER TIL
SLIBNING OG SKAREARBEJDE

a.

Brug udelukkende slibeskiver/slibestifter,
der er godkendt til dit el-vaerktej, og

brug dem kun til de anbefalede formal.
F.eks.: Slib aldrig med sidefladen pa en
skaereskive. Skeaereskiver er bestemt til
materialeafslibning med kanten pa skiven.
Udsaettes disse slibeskiver/slibestifter for
sidevendt kraftpavirkning, kan de @delegges.
Til slibestifter og koniske slibeskiver

med gevind ma der kun anvendes
ubeskadigede spindler med en komplet
flange i den korrekte storrelse og laengde.
De rigtig spindler reducerer risikoen for brud.
Undga at skareskiven blokerer eller far
for hgjt modtryk. Foretag ikke meget dybe
snit. Overbelastes skaereskiven, gges skivens
belastning og der er starre tendens til, at
skiven vrides eller blokere, hvilket igen kan
fore til tilbageslag eller brud pa slibeskiven.
Szt ikke handen foran eller bag ved

den roterende skareskive. Bevaeger du
skeereskiven i emnet veek fra din hand, kan
el-veerktgjets roterende skive slynges direkte
ind mod dig i tilfeelde af et tilbageslag.
Sidder skareskiven i klemme eller er
blokeret eller du afbryder arbejdet, skal
el-vaerktojet slukkes og maskinen holdes
roligt, skiven er stoppet. Forsgg aldrig

at traekke skareskiven ud af snittet,

mens den roterer, da dette kan fore til et
tilbageslag. Find arsagen til at skiven er
klemt eller blokeret, og afhjeelp fejlen.

Taend ikke for el-vaerktgjet, sa l&nge

den befinder sig i emnet. Serg for

at skaereskiven nar op pa sit fulde
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omdrejningstal, fer du forsigtigt fortsaetter
snittet. Ellers kan skiven saette sig i klemme,
springe ud af emnet eller forarsage et
tilbageslag.

g. Understot plader eller store emner for at
reducere risikoen for et tilbageslag som
folge af en fastklemt skaereskive. Store
plader kan bgje sig under deres egen vaegt.
Emnet skal stottes pa begge sider, bade i
naerheden af skeeresnittet og ved kanten.

h. Ver serlig forsigtig ved ,,lommesnit* i
bestaende vagge eller andre omrader,
hvor man ikke har direkte indblik. Den
neddykkende skzereskive kan forarsage
et tilbageslag, nar der skeeres i gas- eller
vandledninger, elektriske ledninger eller andre
genstande.

SARLIGE ADVARSELSHENVISNINGER

| FORBINDELSE MED ARBEJDE MED

TRADB@RSTER

a. Var opmarksom pa, at tradbersten ogsa
taber tradstykker under almindelig brug.
Overbelast ikke tradene med et for stort
tryk. Flyvende tradstykker kan meget hurtigt
treenge ind under tyndt toj og/eller huden.

b. Lad bersterne kere ved driftshastighed i
mindst et minut, for de bruges. | Igbet af
den tid ma ingen sta foran eller direkte
ud for bersten. Lose tradstykker eller wire
lpsnes under indkerselsperioden.

c. Lad de lgse stykker fra tradbersten flyve
vaek fra dig selv. Sma partikler og helt sma
tradfragmenter kan lgsne og slynges ud med
stor kraft under arbejdet med disse berster,
og kan treenge ind i huden.

d. Arbejd ikke med stalbgrster ved mere end
hgjst 15.000 omdrejninger/minut.

ARBEJD IKKE MED ASBESTHOLDIGE
MATERIALER (asbest anses som
varende kraeftfremkaldende)

A DE NG@DVENDIGE
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
SKAL FOLGES, DA DER KAN FREMBRINGES

STAV UNDER ARBEJDET, SOM KAN VARE
SUNDHEDSSKADELIGT, BRANDFARLIGT
ELLER EKSPLOSIVT (visse typer stov kan
veare krzftfremkaldende). Brug en stevmaske
og et stov-/spanudsugning, hvis en sadan kan
kobles til

Modelnummer ........ 8050

Speending . ........... 7,2 Vdc

Hastighed ............ 28,000/min

Spaendetangens

kapacitet @ ........... 3,2 mm

Maks. tilbehgr @ . ... ... 38.1 mm

Batterikapacitet . . ... ... 7,2 Wh

Veegt................ 0,3 kg

OPLADER

Indgang.............. 220-240 Vac, 50/60 Hz,
150mA

Udgang .............. 12,0 Vdc, 500mA

Veegt ................ 0,2 kg



Kontrollér altid, at forsyningsspandingen er
den samme som den spanding, der er angivet
pa opladerens typeskilt.

Spaendemetrik

Knap til aksellas

Skruenggle

Knappen On/Off

Knapper til hastighedskontrol
Batteriladelys

Stikforbindelser til opladning
Hastighedskontrol & ladeindikatorlys
Tilbeharsopbevaring

Luftabninger

Ladestation

Udtag for stremforsyning

Jackstik til ladestationens udgang
Front LED-lys

Stremadapter

TOZECrASTIOMMOORP

Lyset pa el-veerktajet er beregnet til at oplyse
elveerktgjets umiddelbare arbejdsomrade og er
ikke egnet som rumbelysning i private hjem.

BEM/ERK: Dette veerktaj er ikke kompatibelt
med forsatser

Denne oplader kan
bruges af born i
alderen 8 og derover
og af personer, der har
fysiske, sensoriske
eller mentale
begransninger eller
mangel pa erfaring
eller viden, forudsat

en person med ansvar
for deres sikkerhed
har dem under opsyn
dem eller har instrueret
dem i sikker brug

af opladeren og de
forstar de tilhgrende
farer (ellers er der

fare for fejlbetjening og
skader)

* Hold gje med born (det
vil sikre, at barn ikke

leger med opladeren)

*  Brug kun DREMEL oplader 2610033984
(U.K. 2610033986) med dette veerktgj

+  Udseet ikke veerktgjet/opladeren for regn

» Lad ikke batteriet op i fugtige eller vade
omgivelser

« Brug ikke opladeren, nar den er beskadiget;
Bring den hen til en af de officielt registrerede
DREMEL servicecentre med henblik pa en
sikkerhedskontrol

«  Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller
stikket har skader. Ledningen eller stikket skal
i sa fald straks udskiftes pa et af de officielt
registrerede DREMEL-servicecentre

«  Skil ikke opladeren ad

« Tilladte omgivelsestemperaturer (veerktej/
oplader):
— under opladning 0...+45°C
— under drift -20...+50°C
— under opbevaring -20...+50°C

OPLADNING AF BATTERIPAKKE

1. Serg for at oplade veerktgjet for forste
ibrugtagning.

2. Tryk stikket pa stremforsyningen ind i
ladestationen, og indseet stremforsyningens
stik i din standard stikkontakt.

3. Anbring veerktgjet i ladestationen som vist pa
billede 7.

De bla LED-lys | begynde at rulle op/ned for
at forteelle, at batteriet bliver opladet.

4. Opladningen vil standse automatisk, nar
veerktgjet er helt opladet.

Nar alle de bla LED-lys er slukket, er
opladningen afsluttet. Pa dette tidspunkt vil
batteriladelyset G blive grant.

5. Veerktejet kan benyttes, selv om de bla LED-
lys stadig ruller op/ned.

Afhaengig af temperaturen kan de bla LED-lys
kreeve lzengere tid for at holde op med at
rulle.

6. De bla LED-lys vil holde op med at rulle efter
kortere tid, hvis veerktgjet ikke var helt afladet.
| dette tilfeelde kan batteriladelyset veere
grent, orange eller rgdt.

7. Nar batteripakken er helt opladet, kan du
efterlade veerktgjet i ladestationen.

VIGTIGE OPLYSNINGER OM OPLADNING
Opladeren er kun beregnet til hurtig opladning
af batteriet ved en temperatur mellem 0°C
og 45°C. Hvis batteripakken er for varm eller
for kold, kan opladeren ikke lade batteriet
hurtigt op.

Nar batteritemperaturen igen er mellem 0°C
og 45°C, begynder opladeren automatisk at
oplade batteriet.

* En vaesentlig nedseettelse af funktionstiden
kan betyde, at batteripakken er ved at veere
udtjent og skal udskiftes.

*  Husk at tage opladeren ud af stikket under
opbevaring.

OPLADEINDIKATORLYS

Grent lys — 100% opladning tilbage.

Orange lys - 50% resterende opladning, eller
veerktgjet benyttes til harde anvendelser.
Radt lys - 25% opladning tilbage.



Radt, blinkende lys — veerktgjet er ved at slukke
eller batteriet er for varmt eller for koldt til brug
(sluk for veerktgjet og lad batteriet vende tilbage
til normal driftstemperatur inden genoptagelse af
brug).

Nar batteriet er helt fladt, slukkes der automatisk
for veerktgjet (pludseligt stop). Oplad ganske
enkeltveerktgjet, og teend det igen.

SLUK ALTID FOR VARKT@JET, FOR DER
SKIFTES TILBEH@R

Anvend kun hgjtydende tilbehor testet af
Dremel. Husk at laese den vejledning, der
folger med dit Dremeltilbeher, for at fa
yderligere oplysninger om brugen af dette.
Handtér og opbevar tilbeher omhyggeligt for
at undga splinter og revner.

Dette veerktej kan anvendes til alt Dremels
tilbeher, bortset fra router-bits.

Selv om veerktgjet kan arbejde med skaerehjul, vil
den lavere hastighed pa dette veerktgj ikke kunne
fa dem til at arbejde optimalt. De kan benyttes il
at skeere blgde materialer sasom tree eller plastik,
men det anbefales ikke at skeere metaller.

UDSKIFTNING AF TILBEH@R
A. Spaendemetrik

B. Spaendetang (3,2 mm)

C. Knap til aksellas

D. Skruenggle

-

Tryk pa knappen til aksellasen, og drej skaftet
med handen, indtil knaplasen gar i indgreb.
Undlad at aktivere aksellasen, mens
varktojet korer.

2. Med aksellasen i indgreb, lgsn (men fiern
ikke) speendemgtrikken. Brug om ngdvendigt
speaendengglen.

3. Skub bitten eller tilbehgrsskaftet helt ind i
spaendepatronen.

4. Med aksellasen i indgreb, stram

spandemgtrikken.

AFBALANCERING AF TILBEHZR

| forbindelse med preecisionsarbejde er det
vigtigt, at alt tilbeher er i god balance (stort

set ligesom daekkene pa en bil). Hvis du skal
centrere eller afbalancere tilbehgr, skal du lgsne
spaendemgtrikken en smule og dreje tilbeharet
eller spaendepatronen 1/4 omdrejning. Spaend
motrikken igen, og start veerktgjet.

Du bgr bade kunne hgre og meaerke, om tilbehgret
sidder korrekt. Fortsaet med at justere pa denne
made, indtil den optimale balance opnas.

INTRODUKTION

Farste trin i brugen af multiveerktejet er at fa
“feling” med veerktgjet. Hold det i haenderne, og
maerk dets vaegt og balance. Mzerk kabinettets
konusform. Konusformen ger det meget lettere
at tage fat i veerktgjet, som var det en kuglepen
eller en blyant.

VIGTIGT! @v dig ferst pa et overfladigt stykke
materiale for at se, hvordan veerktgjet fungerer,

49

nar det kerer med hgj hastighed. Husk, at
multiveerktgjets ydelse er optimal, nar hastigheden
i samarbejde med det rette Dremel tilbehgr og de
rette Dremel forsatser ger arbejdet for dig. Tryk
om muligt ikke pa veerktgjet under brug. Du skal

i stedet seenke det roterende tilbehgr en smule i
forhold til emnets overflade og give det mulighed
for at bergre det punkt, hvor du vil begynde.
Koncentrer dig om at fore veerktgjet hen over
emnet uden at trykke ret meget med handen. Lad
tilbehoret gore arbejdet.

Det er normalt bedre at lade vaerktgjet arbejde sig
hen over emnet ad flere omgange end at gere det
hele pa én gang. Et let greb giver optimal kontrol
og mindsker risikoen for fejl.

SADAN HOLDER DU VAERKT@JET

Hold altid veerktgjet, sa det vender vk fra
ansigtet. Tilbeher kan blive beskadiget ved
handtering og kan slynges vak i flere stykker,
nar hastigheden gges.

Veaerktgjet skal holdes, sa du ikke blokerer
luftabningerne med handen. Hvis luftadbningerne
blokeres, kan motoren blive overophedet.

Den bedste kontrol ved fint arbejde opnar du ved
at holde multi veerktgjet som en blyant mellem
tommel- og pegefinger.

“Golf-grebet” anvendes til grovere arbejde, f.eks.
slibning eller skaering.

ON/OFF

For at saette veerktgjet pa “ON” skal du trykke

pa og slippe knappen teend/sluk E. Veerktgjet

begynder at arbejde med en hastighed pa 15.000

omdrejninger pr. minut, og frontlampen teendes.

Tryk ganske enkelt pa den bla minus (-) knap F 3

gange, og front LED-lyset vil slukke.

Pa dette stadie indstilles veerktejets hastighed til

5.000 omdr./min.

For at teende front LED’en igen skal du blot

slukke og teende veerktgjet igen.

For at seette veerktejet pa “OFF” skal du trykke pa

og slippe knappen teend/sluk E.

Hvis afbryderen af en eller anden grund ikke

fungerer, sluk for veerktgjet ved hjeelp af falgende

metoder:

— Tryk pa den bla minus (-) knap F for at
bringe veerktgjets hastighed til det laveste
hastighedsniveau (5.000 omdr./min.)

— Hold den bla minus (-) knap F i 5 sekunder

ELEKTRONISK OVERVAGNING

Veerktgjet er udstyret med et internt elektronisk
overvagningssystem.Det sgrger for en “blad
start”, som reducerer den belastning, der
ellers opstar, nar der startes med et hgijt
drejningsmoment. Systemet er desuden med til
at maksimere motorens og batteriets funktion
ved at afbryde spaendingen til veerktgjet

i tilfeelde af overbelastning (se afsnittet
“Overbelastningsbeskyttelse”). Motoren og
batteripakken beskyttes, fordi spaendingen til
motoren afbrydes i disse situationer.

DRIFTSHASTIGHEDER ()

Hastigheden kan justeres under drift ved at trykke
pa de bla plus (+) eller minus (-) knapper F.
Hastigheden vil forages eller formindskes med
5.000 omdr./min fra et minimum pa 5.000 omdr./
min til et maksimum pa 28.000 omdr./min.
LED-lysene vil lyse i i overensstemmelse med
valgt hastighed.



Hver gang veerktgjet slukkes, gar
hastighedsindstillingen tilbage til mellemniveauet
(15.000 omdr./min.).

Prov forst at arbejde med et stykke af
materialet for at finde den rigtige hastighed til
opgaven.

Se skemaet pa siderne 6-7 for at finde den
korrekte hastighed til det materiale, der arbejdes
pa, og det tilbeher, der skal bruges.

Overstig ikke 15.000 omdr./min., nar der bruges
stalberster.

Veerktojet kan klare de fleste opgaver, nar det er
indstillet til hojeste hastighed. Nogle materialer
(f.eks. nogle typer plast og metal) kan dog blive
beskadiget pa grund af den varme, der opstar
ved hgjhastighedsbearbejdning, og de ber derfor
bearbejdes ved relativt lav hastighed. Drift ved
lav hastighed (15.000 omdr./min eller lavere)

er normalt at foretreekke ved polering, hvor
poleringsudstyr af filt anvendes. Al bearbejdning
med berster ber udferes ved lav hastighed for at
undga, at berstetrade frigeres fra holderen. Lad
veerktejet gore arbejdet for dig, nar du arbejder
med lav hastighed. Hgjere hastighed er bedre
egnet til bearbejdning af harde traesorter, metal
og glas samt til boring, udskaering, skeering,
freesning, formning og udskeering af friser eller
falseopgaver i tree.

Et par retningslinjer for indstilling af

veerktgjshastigheden:

* Plast og andre materialer, der smelter ved
lave temperaturer, skal skeeres med lav
hastighed.

« Polering, hgjglanspolering og renggring med
stalbarste skal foretages ved hastigheder, der
ikke er hgjere end 15.000 omdr./min. for at
undga at beskadige bgrsten og materialet.

*  Tree skal skeeres ved hgj hastighed.

« Jern og stal skal skeeres med hgj hastighed.

* Hvis et skaerende hgjhastighedsveerktgj
begynder at vibrere ved bearbejdning af stal,
er det normalt et tegn pa, at hastigheden er
for lav.

«  Aluminium, kobberlegeringer, blylegeringer,
zinklegeringer og tin kan skeeres ved
forskellige hastigheder afheengigt af
den konkrete skeeringsmetode. Anvend
paraffin (ikke vand) eller et andet velegnet
smgremiddel pa klingen for at undga, at
materialet haenger fast pa veerktgjets skaer.

BEM/ERK: Det hjeelper ikke at presse veerktajet

ind mod emnet, nar veerktajet ikke korer

korrekt. Prov i stedet at skifte tilbehor eller
arbejdshastighed for at opna det enskede
resultat.

OVERBELASTNINGSBESKYTTELSE
Veerktojet er udstyret med indbygget
overbelastningsbeskyttelse, som beskytter
motoren og batteriet i tilfeelde af overbelastning.
Motoren stopper, hvis vaerktgjet belastes for
voldsomt og for laenge, eller hvis en bit saetter sig

fast i arbejdsemnet, specielt ved hgje hastigheder.

Tag veerktgjet ud af det materiale, hvor
overbelastningen opstod, sa det begynder kere
igen med den valgte hastighed. Hvis veerktajet
overbelastes i mere end 5 sekunder, slukkes
det automatisk. Denne ekstra funktion beskytter
ligeledes motoren og batteriet. Nar batteriet
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begynder at blive fladt, kan det ske, at veerktgjet
slukker automatisk oftere end normalt. | s& fald
skal batteriet genoplades.

A INDVENDIGT INGEN DELE, DER KAN

VEDLIGEHOLDES AF BRUGEREN.
FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLDELSE
UDF@RT AF UAUTORISEREDE PERSONER
INDEBARER EN RISIKO FOR, AT INDVENDIGE
LEDERE OG KOMPONENTER KAN
TILSLUTTES FORKERT, HVILKET KAN VARE
FARLIGT.

Maskinen renggres mest effektivt med ter trykluft.
Anvend altid sikkerhedsbriller, nar du renger
vaerktej med trykluft.

FOR AT UNDGA ULYKKER SKAL

VAERKTQGJET OG/ELLER OPLADEREN
ALTID FRAKOBLES STROMFORSYNINGEN
FOR RENGORING

Luftabninger og kontakter skal holdes rene og
fri for fremmedlegemer. Forsgg ikke at rengere
maskinen ved at stikke spidse genstande ind

gennem abninger.

A VISSE RENG@RINGS- OG
OPL@SNINGSMIDLER @DELAGGER

PLASTDELE. Disse omfatter bl.a.: benzin,

tetraklorkulstof, kloreret rensemiddel, ammoniak

og husholdningsrensemidler, der indeholder

ammoniak.

Vi anbefaler, at al service pa veerktgjet udfgres af
et Dremel serviceveerksted.

Dette Dremel-produkt er deekket af en garanti,
som det er foreskrevet af de gaeldende lokale
love og bestemmelser. Garantien deekker dog ikke
skader som falge af normal slitage, overbelastning
eller forkert handtering af veerktgjet.

| tilfeelde af en klage skal veerktgjet og/eller
opladeren sendes uadskilt til din forhandler
sammen med kebsbeviset.

KONTAKT DREMEL

Du kan fa mere information om service og garanti,
Dremels produktudvalg, support og hotline pa
www.dremel.com.

Lydtryksniveau (standardafvigelse 3dB)

dB(A) 65,0
Lydeffektniveau (standardafvigelse 3dB)

dB(A) 76,0
Vibration (triax-vektorsum) m/s? 9,8
Vibrationsusikkerhed K m/s? 15

BEM/ERK: Den opgivede samlede malevaerdi
for vibrationen er blevet malt i henhold

til en standardiseret malemetode. Denne
malemetode kan bruges til at sammenligne
forskellige vaerktajer med hinanden. Den kan



ogsé anvendes som en forelgbig vurdering af
eksponeringen.

Under faktisk brug af el-veerktgjet kan
vibrationsemissionen afvige fra den angivne
samlede veerdi, afheengigt af, hvordan veerktejet
bruges.

Foretag en eksponeringsvurdering i de
omgivelser, hvor vaerktgjet skal bruges, og tag
derefter de ngdvendige sikkerhedsforanstaltninger
(alle aspekter af arbejdsforlgbet skal indga i
vurderingen; ogsa de perioder, hvor vaerktgjet er
slukket eller karer i tomgang).

Veerktojet, batterierne, tilbehgret og emballagen
skal genbruges pa en miljerigtig made.

G/ELDER KUN | EU-LANDE (®

Int. det europeeiske direktiv 2012/19/EF om affald
af elektrisk og elektronisk udstyr skal kasseret
elektrisk udstyr indsamles separat og genbruges
iht. geeldende miljaforskrifter.

(1) LAS DE HAR ANVISNINGARNA
(2) ANVAND HORSELSKYDD

(3) ANVAND SKYDDSGLASOGON
(4) ANVAND ANDNINGSSKYDD
(5) KLASS II-KONSTRUKTION

@ SLANG INTE ELVERKTYG |
HUSHALLSAVFALLET

LAS ALLA
A VARNING SAKERHETSVARNINGAR OCH
ALLA INSTRUKTIONER

Om nedanstaende varningar och anvisningar
ignoreras finns risk for att elstét, brand och/
eller allvarliga personskador uppstar. Spara

alla varningar och instruktioner for framtida
referens. Termen “elverktyg” i varningarna avser
ditt elverktyg som drivs med kabel via strémnétet
(sladdanslutet) eller med batteri (sladdlést).

SAKERHET | ARBETSOMRADE

a. Hall arbetsomradet rent och vélbelyst.
Oordning och daligt belyst arbetsomrade kan
leda till olyckor.

b. Anvénd inte elverktyget i explosionsfarlig
omgivning med brénnbara vatskor, gaser
eller damm. Elverktyg avger gnistor som kan
antdnda damm eller gas.

c. Hall under arbetet med elverktyget barn
och obehoriga personer pa betryggande
avstand. Risken for olyckor 6kar om du
forlorar koncentrationen nér du arbetar.
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ELEKTRISK SAKERHET
Elverktygets stickpropp maste passa till
végguttaget. Stickproppen far absolut
inte dndras. Anvand inte adapterkontakter
tillsammans med skyddsjordade elverktyg.
Of6réndrade stickproppar och passande
végguttag reducerar risken for elstot.

b. Undvik kroppskontakt med jordade ytor
som t. ex. ror, vairmeelement, spisar och
kylskap. Det finns en stérre risk for elstét om
din kropp &r jordad.

c. Utsétt inte elverktyg for regn eller vata
forhallanden. Trénger vatten in i ett elverktyg
Okar risken for elstét.

d. Anvind inte kabeln pa ett skadligt satt.
Anvand den inte for att béra eller hdnga
upp elverktyget och inte heller for att
dra stickproppen ur vagguttaget. Hall
natsladden pa avstand fran vérme, olja,
skarpa kanter och rorliga maskindelar.
Skadade eller tilltrasslade ledningar ékar
risken for elstétar.

e. Nar du arbetar med ett elverktyg utomhus
anvand endast forlangningssladdar som ar
godkanda for utomhusbruk. Om en lamplig
féridngningssladd fér utomhusbruk anvénds
minskar risken for elstét.

f. Om det &r nédvandigt att anvanda ett
elverktyg pa en fuktig plats ska en
stromkaélla med jordfelsbrytare (RCD)
anvandas. Anvéndning av en jordfelsbrytare
(RCD) minskar risken for elstétar.

PERSONSAKERHET

a. Var uppmarksam, kontrollera vad du
gor och anvand elverktyget med fornuft.
Anvand inte elverktyget nér du ar trott eller
om du ar paverkad av droger, alkohol eller
mediciner. En 6gonblicks ouppmérksamhet
ndr du arbetar med elverktyg kan orsaka
allvarliga personskador.

b. Anvand personlig skyddsutrustning.

Bar alltid skyddsglaségon. Anvéndning
av personlig skyddsutrustning som t. ex.
dammfiltermask, halkfria sékerhetsskor,
skyddshjélm och hérselskydd reducerar
alltefter elverktygets typ och anvéndning
risken fér kroppsskada.

c. Forhindra oavsiktlig start. Kontrollera
att strombrytaren ar i lage Av innan
du ansluter stromkallan och/eller
batteripacket, lyfter upp eller bar verktyget.
Om du bér elverktyget med fingret pa
stromstéllaren eller ansluter pakopplat
elverktyg till nétstréommen kan olycka uppsta.

d. Ta bort alla installningsverktyg och
skruvnycklar innan du kopplar pa
elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel
i en roterande komponent kan medféra
kroppsskada.

e. Strack dig inte for langt. Se till att du
star stadigt och haller balansen. Da kan
du lattare kontrollera elverktyget i ovdntade
situationer.

f. Baér lampliga arbetsklader. Bar inte 16st
hangande klader eller smycken. Hall haret,
kladerna och handskarna pa avstand fran
rorliga delar. Lost hdngande klader, langt har
och smycken kan dras in av roterande delar.

g. Om det medfdljer anordningar for
anslutning av dammutsug och uppsamling,
ska kontroll utforas att de ar rétt anslutna



och anvénds pa ratt satt. Anvandning av
dammuppsamling reducerar dammrelaterade
faror.

KORREKT ANVANDNING OCH HANTERING
AV ELVERKTYG

a.

Overbelasta inte elverktyget. Anvénd for
aktuellt arbete avsett elverktyg. Med ett
lampligt elverktyg kan du arbeta béttre och
sékrare inom angivet effektomrade.

Ett elverktyg med defekt stromstéllare far
inte langre anvéndas. Ett elverktyg som inte
kan kopplas in eller ur &r farligt och maste
repareras.

Dra ut stickkontakten fran stromkallan och/
eller ta ut batteripacket fran elverktyget
innan du gor justeringar, byter tillbehor
eller lagger undan elverktyg. Denna
skyddsatgérd forhindrar oavsiktlig start av
elverktyget.

Forvara elverktygen oatkomliga for

barn. Lat inte elverktyget anvindas av
personer som inte dr fortrogna med dess
anvandning eller inte last denna anvisning.
Elverktygen &r farliga om de anvénds av
oerfarna personer.

Serva elverktyg. Kontrollera att rérliga
komponenter fungerar felfritt och inte
karvar, att komponenter inte brustit

eller skadats; orsaker som kan leda till

att elverktygets funktioner paverkas
menligt. Lat skadade delar repareras
innan elverktyget tas i bruk. Manga olyckor
orsakas av daligt skétta elverktyg.

Hall skarverktygen skarpa och rena.
Ordentligt servade skérverktyg med vassa
skér har mindre sannolikhet att fastna och &r
léttare att hantera.

Anvénd elverktyget, tillbehdr, insatsverktyg
osv. enligt dessa anvisningar. Ta hansyn
till arbetsvillkoren och arbetsmomenten.
Anvénds elverktyget pa icke &ndamalsenligt
sétt kan farliga situationer uppsta.

KORREKT ANVANDNING OCH HANTERING
AV BATTERIVERKTYG

a.

Ladda enbart med den laddare som
tillverkaren angett. En laddare som é&r
1&mplig fér en typ av batteripack kan orsaka
brandrisk om den anvédnds med ett annat
batteripack.

Anvand enbart elverktyg med sarskilt
avsedda batteripack. Anvéndning av andra
batteripack kan orsaka risk fér skada och
brand.

Nér batteriet inte anvands ska det forvaras
pa avstand fran andra metallféremal som
t.ex. gem, mynt, nycklar, spik, skruvar eller
liknande som kan kortsluta polerna. En
kortslutning av batteriterminalerna kan orsaka
brénnskador eller brand.

Om batteriet behandlas pa fel sétt kan
vatska trdnga ut ur det. Undvik kontakt
med denna vétska. Skolj med vatten vid
oavsiktlig kontakt. S6k medicinsk hjalp vid
kontakt med 6gonen. Vétska som trénger
ut ur batteriet kan orsaka irritation eller
brénnskador.

SERVICE

a.

Lat en kvalificerad servicetekniker utféra
service pa elverktyget. Endast identiska
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reservdelar bor anvandas. Det sékerstéller
att elverktyget fortsétter att fungera sékert.

SAKERHETSANVISNINGAR FOR SLIPNING,
SANDPAPPERSSLIPNING, ARBETEN MED
STALBORSTE, POLERING, FORMNING
ELLER KAPSLIPNING

a. Elverktyget kan anvandas som slip-,
slippappersslip-, stalborste-, polerings-,
formnings- och kapslipmaskin. Beakta
alla sékerhetsanvisningar, anvisningar,
illustrationer och data som levereras med
elverktyget. Underlatenhet att folja alla
nedanstaende instruktioner kan resultera i att
elstét, brand och/eller allvarliga personskador
uppstar.

b. Anviénd inte tillbeh6r som tillverkaren inte
uttryckligen godként och rekommenderat
for detta elverktyg. Aven om tillbehér kan
féstas pa elverktyget finns det ingen garanti
fér en séker anvéndning.

c. Tillbehorens tillatna varvtal maste
atminstone motsvara elverktygets angivna
hogsta varvtal. Tillsatser med en hégre
rotationshastighet kan férstéras.

d. Dina tillbehors ytterdiameter och tjocklek
maste befinna sig inom ditt elverktygs
kapacitetsintervall. Feldimensionerade
tillsatser kan inte pa betryggande sétt
avskdrmas och kontrolleras.

e. Slipskivor, sliprondeller och andra tillbehor
maste passa exakt pa elverktygets
slipspindel eller spannhylsa. Tillbehér som
inte exakt passar till elverktygets slipspindel
roterar ojdmnt, vibrerar kraftigt och kan leda
till att kontrollen dver verktyget gar forlorat.

f. Dornmonterade hjul, sliprondeller, skar
eller andra tillbehor maste séttas i helt
och hallet i spannhylsan eller chucken.
Om dockan inte sitter fast ordentligt och/
eller hjulets 6verhéng é&r for stort, kan det
monterade hjulet lossna och slungas ut i hég
hastighet.

g. Anvand inte ett skadat tillbehor. Fore varje
anvandningstillfdlle ska du inspektera
tillsatser som sliphjul med avseende pa
flisor och sprickor, sliprondeller med
avseende pa sprickor eller utslitning,
tradborstar med avseende pa I6sa eller
spruckna tradar. Om elverktyget eller
tillbehoret skulle falla ned, kontrollera
om skada uppstatt eller montera ett
oskadat tillbehor. Du och andra personer i
narheten ska efter kontroll och montering
av tillbehor sta utanfor tillbehorets
rotationsradie; lat sedan elverktyget rotera
en minut med hogsta varvtal. Skadade
tillbehér gar i de flesta fall sénder vid denna
provkérning.

h. Anvand personlig skyddsutrustning.
Anvand alltefter avsett arbete
ansiktsskiarm, 6gonskydd eller
skyddsglaségon. Om sa behovs
anvand dammfiltermask, horselskydd,
skyddshandskar eller skyddsforklade
som skyddar mot utslungade slip- och
materialpartiklar. Ogonen ska skyddas



mot utslungade frdmmande partiklar som
kan uppsta under arbetet. Damm- och
andningsskydd maste kunna filtrera bort det
damm som eventuellt uppstar under arbetet.
Risk finns for horselskada under en langre
tids anvéndning.

i. Se till att obehdriga personer
halls pa betryggande avstand fran
arbetsomradet. Alla som ror sig inom
arbetsomradet maste anvénda personlig
skyddsutrustning. Brottstycken fran
arbetsstycket eller tillbeh6ren kan slungas
ut och orsaka personskada &ven utanfér
arbetsomradet.

j. Hall fast elverktyget endast vid de
isolerade handtagen nér arbeten
utfors pa stallen dér tillbehoret kan
skada dolda elledningar. Kontakt med
en spénningsférande ledning kan sétta
elverktygets metalldelar under spénning och
leda till elstét.

k. Hall alltid verktyget i ett fast grepp under
starten. Motorns vridmoment kan fa verktyget
att rotera nér det startas.

. Anvand fasten for att stodja arbetsstycket
nar det ar lampligt. Hall aldrig ett litet
arbetsstycke i en hand och verktyget i den
andra medan verktyget ar igang. Om du
faster ett litet arbetsstycke kan du anvédnda
bada hénderna for att mandvrera verktyget.
Runda material som dubbar, rér eller liknande
kan rulla medan de kapas och det kan leda
till att borret fastnar eller hoppar mot dig.

m. Légg aldrig bort elverktyget innan
tillbehdret stannat fullstéandigt. Det
roterande tillbehdret kan komma i berdring
med underlaget varvid risk finns att du forlorar
kontrollen éver elverktyget.

n. Nar du har bytt ut borret eller gjort
anpassningar ska du kontrollera att
spannhylsans mutter, chucken eller andra
justeringsdelar &r korrekt atdragna. L6sa
Justeringsdelar kan forflyttas ovéntat, vilket
leder till att du férlorar kontrollen och I6sa
roterande komponenter kastas ivdg valdsamt.

o. Elverktyget far inte rotera nar det bars.
Klader kan vid tillfallig kontakt med det
roterande tillbehdret dras in varvid tillbehdret
dras mot din kropp.

p. Rengor regelbundet elverktygets
ventilationséppningar. Motorflékten drar in
damm i huset och en kraftig anhopning av
metalldamm kan orsaka farliga elstrémmar.

q. Anvand inte elverktyget i narheten av
brannbara material. Risk finns for att gnistor
anténder materialet.

r. Anvand inte tillbehor som kraver flytande
kylmedel. Vatten eller andra kylvétskor kan
medféra elstét.

VARNING FOR BAKSLAG

Ett bakslag ar en plotslig reaktion hos tillbehoret
nar t.ex. slipskivan, borsten eller ett annat tillbehor
hakar upp sig eller fastnar. Detta leder till abrupt
inbromsning av det roterande tillbehoret, vilket i
sin tur forcerar det okontrollerade elverktyget mot
tillbehorets rotationsriktning.

Om t.ex. en slipskiva hakar upp sig eller blockerar
i arbetsstycket kan slipskivans kant i arbetsstycket
klammas fast varvid slipskivan bryts sénder

eller orsakar bakslag. Slipskivan ror sig nu mot
eller bort fran anvandaren beroende pa skivans

rotationsriktning vid inkldmningsstéllet. Harvid kan

slipskivan aven brytas sénder.

Bakslag uppstar till foljd av missbruk eller felaktig

hantering av elverktyget. Detta kan undvikas

genom skyddsatgarder som beskrivs nedan.

a. Hall stadigt i elverktyget samt kroppen och
armarna i ett lage som ar lampligt for att
motsta bakslagskrafter. Anvéndaren kan
genom ldmpliga forsiktighetsatgérder béttre
behérska bakslagskrafterna.

b. Var sarskilt forsiktig vid bearbetning
av horn, skarpa kanter osv. Hall emot
sa att tillbehoret inte studsar ut fran
arbetsstycket eller kommer i klam. P& hérn,
skarpa kanter eller vid studsning tenderar det
roterande tillbehdret att komma i kldm. Detta
kan leda till att kontrollen férloras eller att
bakslag uppstar.

c. Sitt inte i ett tandat sagblad. Dessa
tillbehér orsakar ofta ett bakslag eller férlust
av kontrollen 6ver elverktyget.

d. For alltid in biten i materialet i samma
riktning som skéret kommer ut ifran
materialet (vilket &r samma riktning som
spanen flyger i). Om verktyget matas in at
fel hall trénger eggen ut ur arbetsstycket och
drar verktyget i denna riktning.

e. Nar roterande filar, kapskivor,
hoghastighetsskar eller volframkarbidskar
anvénds ska arbetsstycket alltid vara
ordentligt fastklamt. Dessa hjul fastnar om
de stéller sig nagot pa kant i sparet och det
kan orsaka backslag. Nér en kapskiva fastnar
gér den ofta sénder. Nér en roterande fil,
hdghastighetskap eller tungstenkarbidkap
fastnar kan den hoppa ur sparet och du kan
férlora kontrollen dver verktyget.

SPECIELLA VARNINGAR FOR SLIPNING

OCH KAPSLIPNING

a. Anvand endast slipkroppar som godkants
for aktuellt elverktyg och enbart for de
rekommenderade uppgifterna. Exempel:
Slipa aldrig med kapskivans sidoyta.
Kapskivor &r avsedda for materialavverkning
med skivans kant. Om tryck fran sidan utévas
mot slipkroppen kan den spricka.

b. For gangade slipkoner och pluggar ska
enbart felfria dockor med felfri axelflans av
ratt storlek och langd anvéandas. Ldmpliga
dockor reducerar risken for brott.

c. Se till att kapskivan inte kommer i klam
och att den inte utsétts for hogt mottryck.
Forsok inte skara for djupt. Om kapskivan
bverbelastas ¢kar dess pafrestning och
risk finns for att den snedvrids eller fastnar
som sedan kan resultera i bakslag eller
slipkroppsbrott.

d. Placera inte handen framfér och bakom
den roterande kapskivan. Om du fér
kapskivan i arbetsstycket bort fran handen
kan elverktyget med roterande skiva slungas
mot din kropp i hdndelse av ett bakslag.

e. Om kapskivan kommer i klam, fastnar eller
arbetet avbryts, koppla fran elverktyget
och hall det lugnt tills skivan stannat
fullsténdigt. Forsok aldrig dra ut en
roterande kapskiva ur skarsparet da detta
kan leda till bakslag. Lokalisera och atgérda
orsaken till att skivan fastnat.

f. Koppla inte ater pa elverktyget om det
sitter i arbetsstycket. Lat kapskivan



uppna fullt varvtal innan den forsiktigt
fors in i skarsparet for fortsatt kapning. /
annat fall kan skivan haka upp sig, hoppa ur
arbetsstycket eller orsaka bakslag.

g. For att reducera risken for ett bakslag
till foljd av inklamd kapskiva ska skivor
och andra stora arbetsstycken stodas.
Stora arbetsstycken kan béjas ut till foljd av
hég egenvikt. Arbetsstycket maste darfor
stédas pa bada sidorna bade i nédrheten av
skarsparet och vid kanten.

h. Var speciellt forsiktig vid “fickkapning” i
dolda omraden som t.ex. i en fardig vigg.
Dér risk finns att kapskivan kommer i kontakt
med gas- eller vattenledningar, elledningar
eller andra féremal som kan orsaka bakslag.

SPECIELLA SAKERHETSANVISNINGAR FOR

BORSTNING

a. Observera att tradborstar dven under
normal anvandning forlorar tradbitar.
Overbelasta inte stalborsten med for hogt
anliggningstryck. Utslungade tradbitar kan
l&tt trénga in genom kldder och/eller i huden.

b. Lat borstarna ga i driftshastighet minst
en minut innan du anvénder dem. Under
den har tiden far ingen sta framfor eller
bredvid borsten. Ldsa borst eller tradar
lossnar under inkdrningstiden.

c. Rikta utmatningen fran den roterande
tradborsten bort fran dig. Sma partiklar och
mycket smé tradfragment kan slungas loss i
hég hastighet nér dessa borstar anvénds och
trénga in i huden.

d. Overstig inte 15.000 varv/minut vid
anvéndning av stalborstar.

ASBESTHALTIGT MATERIAL FAR INTE
BEARBETAS (asbest anses vara
cancerframkallande)

VIDTA SKYDDSATGARDER OM RISK

FINNS FOR ATT HALSOVADLIGT,
BRANNBART ELLER EXPLOSIVT DAMM
UPPSTAR UNDER ARBETET (vissa damm
klassificeras som cancerframkallande @mnen).
Anvand andningsskydd och om méjligt damm/
spanutsugning

Modellnummer. ....... 8050
Spanning............. 7,2 Vdc
Varvtal . .............. 28 000/min

Spannhylsekapacitet &. . 3,2 mm

Max. tillbehér @. . ... ... 38,1 mm

Batterikapacitet . . . ... .. 7,2 Wh

Vikt. ... 0,3 kg

LADDARE

Ingang ............... 220-240 Vac, 50/60 Hz,
150 mA

Utgang. .............. 12,0 Vdc, 500 mA

Vikt .o 0,2 kg

Kontrollera alltid att matningsspénningen ar
densamma som den angivna spanningen pa
laddarens maérkskylt.
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Nosmutter

Skaftlasknapp

Nyckel

Av/Pa-knapp

Knappar for hastighetskontroll

. Batteriladdningslampa
Laddningsterminaler
Hastighetskontroll- och
laddningsindikatorlampor
Tillbehorsférvaring
Ventilationséppningar
Laddningsbas

. Uttag for stromforsérjning
Kontakt for laddningsbasens uttag

. Frontala LED-lampor

Néatadapter

SIemMmMUOoP

ToZEZrX&

Belysningen i detta elverktyg &r avsett att lysa
upp verktygets direkta arbetsomrade och ar inte
lampligt for att lysa upp rum i bostaden.

OBS: Detta verktyg &r inte kompatibelt med
tillsatser.

* Denna laddare kan
anvandas av barn
som ar 8 ar och éaldre,
och av personer
som har fysiska,
sensoriska eller
mentala begransningar
eller som har
bristande erfarenhet
eller kunskap, om
det finns en person
som ar ansvarig for
deras sakerhet som
overvakar dem eller
har instruerat dem om
saker anvandning av
laddaren och att de
forstar de associerade
farorna (annars finns
det risk for anvandarfel
och personskador)



« Overvaka barn (detta
garanterar att barn inte

leker med laddaren)

* Anvéand endast DREMEL-laddare 2610033984
(Storbritannien 2610033986) med detta
verktyg

« Utsatt inte verktyget/laddaren for regn.

« Ladda inte verktyget i fuktiga eller vata miljoer

* Anvand inte laddaren nar den ar skadad;
ta med den till en auktoriserad DREMEL
serviceverkstad for sékerhetskontroll

* Anvénd inte laddaren nar natsladden eller
stickproppen ar skadad; natsladden eller
stickproppen ska da bytas ut omgaende hos
en auktoriserad DREMEL serviceverkstad

« Demontera inte laddaren

« Tilldten omgivningstemperatur( verktyg/
laddare):

— vid laddning 0...+45°C
— vid drift -20...+50°C
— vid férvaring -20...+50°C

LADDA BATTERIPACK

1. Se till att ladda verktyget innan det anvands
forsta gangen.

2. Koppla in natadapterkontakten i
laddningsbasen och sétt in natadapterpluggen
i ditt vanliga eluttag.

3. Placera verktyget i laddningsbasen som visas
pa bild 7.

De bla LED-lamporna kommer att bérja rulla
uppifran och ned for att signalera att batteriet
far en laddning.

4. Laddningen kommer automatiskt att stoppa
nar verktyget &r helt laddat.

Nar alla de bla LED-lamporna &r slackta
ar laddningen slutférd. Vid denna tidpunkt
kommer batteriladdningslampan G att vara
gron.

5. Verktyget kan anvandas aven om de bla LED-
lamporna fortfarande rullar uppifran och ned.
De bla LED-lamporna kan krava mer tid for
att sluta rulla beroende pa temperaturen.

6. De bla LED-lamporna slutar blinka snabbare
om verktyget inte var helt urladdat. | s& fall
skulle batteriladdningslampan kunna vara
gron, orange eller rod.

7. Nar batteripaketet ar helt laddat kan du Iamna
verktyget i laddningsbasen.

VIKTIG INFORMATION OM LADDNING
Laddaren har utformats for att ladda batteriet
endast nar batteriets temperatur ar mellan
0°C och 45°C. Om batteripaketet &r alltfor
varmt eller alltfér kallt kommer inte laddaren
att snabbladda batteriet.

Laddaren bérjar ladda automatiskt nar
batteriets temperatur atergar till mellan 0°C
och 45°C.

«  En mycket kort anvandningstid efter laddning
kan betyda att batteriet &r nastan uttjant och
bor bytas ut.

« Kom ihag att dra ut laddaren ur natuttaget néar
den inte ska anvéandas.

LADDNINGSINDIKATORLAMPOR

Gront ljus — 100 % laddning kvar

Orange ljus - 50 % laddning kvar eller verktyget
anvands i tunga tillampningar.

Roétt ljus — 25 % laddning kvar.

Rott blinkande ljus - verktyget ar pa vag att
stanga av eller batteriet ar alltfor varmt eller alltfor
kallt for anvandning (sténg av verktyget och lat
batteriet aterga till normal driftstemperatur innan
anvandning aterupptas).

Nar batteriet ar dott stangs verktyget av
automatiskt (plotsligt stopp). Ladda helt enkelt
verktyget och anvénd det igen.

STANG ALLTID AV VERKTYGET FORE BYTE
AV TILLBEHOR

Anvénd endast tillbehor som godkants av
Dremel. Las anvisningarna som medféljde
Dremel-tillbehéret. Dér finns mer information
om hur det anvénds. Hantera och forvara
tillbeh6r med omsorg for att undvika skador
och sprickor.

Detta verktyg kan anvandas med alla Dremels
tillbehor, forutom frasstal.

Aven om verktyget kommer att fungera med
kapskivor kommer det laga varvtalet for detta
verktyg inte att lata dem fungera optimalt.

De kan anvandas for att kapa mjuka material
sasom tré eller plast men kapning av metaller
rekommenderas inte.

BYTA TILLBEHOR (®
Nosmutter
Spannhylsa (3,2 mm)
. Skaftlasknapp

Nyckel

Tow>

-

Tryck pa skaftlasknappen och vrid pa skaftet

for hand tills det faster i skaftlaset. Aktivera

inte skaftlaset nar verktyget &r igang.

2. Lossa nosmuttern utan att ta bort den med
skaftlaset inkopplat. Anvand chucknyckeln
vid behov.

3. Satt in borret eller insatsverktygets faste helt
i spannhylsan.

4. Dra at nosmuttern med skaftlasknappen

intryckt.

BALANSERA INSATSVERKTYG

Det ar viktigt att insatsverktygen ar riktigt
balanserade vid precisionsarbete (ungefar som
dacken pa bilen). Lossa nosmuttern en aning och
vrid insatsverktyget eller spannhylsan ett kvarts
varv for att rata till eller balansera insatsverktyget.
Dra at nosmuttern och starta verktyget.

Man kan i regel avgora om insatsverktyget

ar balanserat genom ljudet och kénna pa
verktyget. Fortsatt justera pa det har sattet tills
insatsverktyget ar riktigt balanserat.

KOMMA IGANG

Forsta steget nar du ska anvanda multiverktyget
ar att fa en “kénsla” for hur det fungerar. Hall den
i handen och kann dess vikt och balans. Kann pa
det avsmalnande héljet. Formen goér att du kan
halla i verktyget pa samma sétt som en penna.
VIKTIGT! Ova férst pa dverblivet material for att
se hur verktyget fungerar i hdg hastighet. Tank
pa att multiverktyget fungerar som bast om du



later hastigheten, tillsammans med ratt Dremel-
tillbehor och tillsats, gora arbetet at dig. Undvik
om majligt att 1agga tryck pa verktyget. Sank i
stallet ner det roterande insatsverktyget forsiktigt
mot arbetsytan, och lat det vidrora det stalle dar
du vill bérja. Koncentrera dig pa att fora verktyget
Over arbetsstycket med endast ett Iatt tryck med
handen. Lat tillbehoret utfora arbetet.

Det ar vanligen battre att lata verktyget ga over
ytan ett antal ganger an att gora hela jobbet i ett
pass. Ett forsiktigt tryck ger den basta kontrollen
och minskar risken for fel.

HALLA | VERKTYGET

Hall alltid verktyget riktat bort fran ansiktet.
Tillbehor kan skadas under transport och flyga
av nar de borjar rotera snabbt.

Hall inte verktyget sa att
ventilationsoppningarna ticks over nar du
anvander det. Da kan motorn bli dverhettad.
For att fa basta kontroll vid sma arbeten haller du
multiverktyget mellan tummen och pekfingret som
en penna.

“Golfgreppet” anvands for tyngre arbeten som
slipning eller kapning.

PA/AV

Fér att koppla “PA” verktyget tryck in och slépp

upp palav-knappen E. Verktyget kommer att borja

arbeta vid en hastighet pa 15 000 rpm och den
frontala LED-lampan kommer att tandas.

Tryck helt enkelt pa den bla minusknappen (-) F

3 ganger och den frontala LED-lampan kommer

att slackas.

Vid denna tidpunkt kommer verktygshastigheten

att stéllas in pa 5 000 rpm.

For att koppla pa den frontala LED-lampan igen

stang helt enkelt av och koppla pa verktyget igen.

For att stdnga “AV” verktyget, tryck in och slapp

upp péa/av-knappen E.

Om pa/av-omkopplaren av nagon anledning inte

fungerar, stédng av verktyget med hjélp av foljande

metoder:

— tryck pa den bla minusknappen (=) F for att
fa ned verktygets hastighet till den lagsta
hastighetsnivan (5 000 RPM)

— hall in den bla minusknappen (=) F i 5 sekunder

ELEKTRONISK OVERVAKNING

Verktyget ar utrustat med ett internt elektroniskt
Overvakningssystem som ger en “mjukstart”, vilket
minskar pafrestningarna som uppstar vid en start
med hégt vridmoment. Den hér anordningen

ser ocksa till maximera motorns och batteriets
kapacitet genom att bryta spanningen till verktyget
om det fastnar (se kapitlet "Stoppskydd”).

Genom att sénka spanningen till motorn i sadana
situationer skyddas motorn och batteriet.

DRIFTVARVTAL @)

Hastigheten kan justeras under drift genom att
trycka pa de bla knapparna F for plus (+) eller (-)
minus.

Hastigheten kommer att 6ka eller minska med 5
000 rpm fran Iagst 5 000 till hogst

28 000 rpm.

LED-lamporna kommer att tdndas i enlighet med
den valda hastigheten.

Varje gang verktyget stdngs av gar den instéllda
hastigheten tillbaka till medelnivan (15 000 rpm).
Ova pa en bit material for att vilja ratt varvtal
for jobbet i fraga.
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Med hjélp av tabellen pa sidorna 6-7 kan du
avgora ratt varvtal for det material som bearbetas
och det tillbehér du ska anvéanda.

Overstig inte 15 000 varv/minut vid anvandning
av stalborstar.

De flesta arbeten kan utféras med hogsta varvtal
pa verktyget. Vissa material (en del plaster och
metaller) kan emellertid skadas av den varme
som genereras vid hdga hastigheter. Dar bor i
stallet relativt laga varvtal anvandas. Laga varvtal
(15 000 varv/minut eller lagre) passar oftast

bast vid polering med poleringstillbehér av filt.

All borstning kraver lagre varvtal for att undvika
att tradarna lossnar ur hallaren. Lat verktyget
gora arbetet nar du anvander laga varvtal. Hogre
varvtal passar battre fér harda traslag, metall och
glas, och vid borrning, skarning, kapning, frasning,
tilformning och laghalsfrésning eller falsning i tré.

Nagra riktlinjer vad galler varvtal:

Plast och andra material med lag smaltpunkt
bor bearbetas pa laga varvtal.

« Polering, putsning och rengéring med
stalborste maste goras med varvtal lagre an
15 000 varv/min, eftersom tillbehéret och
materialet annars kan skadas.

« Tra ska bearbetas med hogt varvtal.

« Jarn och stal ska bearbetas med hogt varvtal.

*  Om en hoghastighetsfras borjar vibrera ar det
ofta ett tecken pa att den kors for langsamt.

*  Aluminium, tenn samt koppar-, bly- och
zinklegeringar kan bearbetas med olika varvtal
beroende pa vilken typ av skérning som ska
goras. Anvand paraffin eller annat lampligt
smaérjmedel (ej vatten) pa tillbehéret for att
undvika att materialet fastnar pa skareggen.

OBS: Det &r ingen I6sning att 6ka trycket pa

verktyget om det inte fungerar som det ska.

Prova med ett annat insatsverktyg eller varvtal

for att uppna énskat resultat.

STOPPSKYDD

Det har verktyget har ett inbyggt stoppskydd
som skyddar motorn och batteriet nar verktyget
fastnar. Motorn stannar om du trycker for hart och
for lange med verktyget, eller om insatsverktyget
fastnar i arbetsstycket.Det géller framforallt vid
héga varvtal. Ta helt enkelt loss verktyget fran
arbetsstycket det sitter fast i sa borjar verktyget
rotera igen med det instéllda varvtalet. Verktyget
stangs automatiskt av om det sitter fast i mer

an 5 sekunder. Den har extrafunktionen skyddar
motorn och batteriet ytterligare mot skador.

Nar batteriet borjar bli tomt kan det handa att
verktyget stannar automatiskt oftare an normalt.
Ladda batteriet om du rakar ut for detta.

INGA INVANDIGA DELAR KAN

REPARERAS AV ANVANDAREN. OM
NAGON OBEHORIG UTFOR DET
FOREBYGGANDE UNDERHALLET KAN DET
LEDA TILL FELAKTIG ANSLUTNING AV INRE
LEDNINGAR OCH KOMPONENTER, VILKET AR
EN STOR SAKERHETSRISK.

Verktyget rengdrs mest effektivt med tryckluft.
Anvénd alltid skyddsglaségon nér du gor rent
med tryckluft.



N FOR ATT UNDVIKA OLYCKOR SKA
VERKTYGET OCH/ELLER LADDAREN

ALLTID KOPPLAS BORT FRAN

STROMKALLAN FORE RENGORING

Ventilationséppningar och strombrytare maste
héllas rena och fria fran skrép. Forsok aldrig peta
i 6ppningarna med ett vasst foremal.

VISSA RENGORINGSMEDEL OCH

LOSNINGSMEDEL KAN SKADA
PLASTDELARNA. N&gra av dessa ér: bensin,
koltetraklorid, klorerade rengéringslésningar,
ammoniak och tvéattmedel som innehaller ammoniak.

Vi rekommenderar att du later Dremels
servicecenter utfora all service pa verktyget.
Denna DREMEL-produkt omfattas av garanti
enligt lagstadgade/landsspecifika regler; skador
orsakade av normalt slitage, 6verbelastning eller
felaktig anvandning tacks inte av garantin.
Skicka vid reklamation det odemonterade
verktyget och/eller laddaren samt inképsbevis till
aterforsaljaren.

KONTAKTA DREMEL

Mer information om service, garanti, Dremels
sortiment, support och hotline finns pa www.
dremel.com.

Ljudtryckniva (standardavvikelse 3 dB)

dB(A) 65,0
Ljudeffektsniva (standardavvikelse 3 dB)

dB(A) 76,0
Vibration (triax vektorsumma) m/s? 9,8
Vibrationsosékerhet K m/s? 1,5

OBS: Det angivna totala vibrationsvérdet har
uppméitts i enlighet med en standardtestmetod
och far anvéndas for att jamféra ett verktyg
med ett annat. Det kan &ven anvéndas vid en
preliminédr exponeringsbedémning.

Beroende pa hur verktyget anvands kan
vibrationerna vid anvandning av verktyget skilja
sig fran det angivna totala vibrationsvardet.

Gor en uppskattning av exponeringen under
verkliga anvandningsforhallanden och vidta
skyddsatgarder for personalen dérefter (ta hansyn
till alla delar i anvandningsférloppet, som nar
verktyget stdngs av och utdver starttiden, nar det
gar pa tomgang).

Verktyget, batterierna, tillbehéren och
férpackningen ska sorteras for miljévanlig
atervinning.

ENDAST FOR EU-LANDER (®

Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EG for
kasserade elektriska och elektroniska apparater
och dess modifiering till nationell ratt maste
obrukbara elverktyg omhandertas separat och pa
miljévanligt satt lamnas in for atervinning.
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(1) LES DISSE INSTRUKSENE
(2) BRUK H@RSELVERN

(3 BRUK VERNEBRILLER

(4) BRUK EN ST@VMASKE
(5) KLASSE Il KONSTRUERT

@ IKKE KAST ELEKTROVERKT@Y
SAMMEN MED HUSHOLDNINGSAVFALL

LES ALLE
SIKKERHETSADVARSLER 0OG

INSTRUKSER

Hvis du ikke falger advarslene og instruksene,
kan det oppsté elektriske stot, brannskade og/
eller alvorlig personskade. Oppbevar alle
advarsler og instrukser for fremtidig referanse.
Uttrykket "elektroverktay” i advarslene henviser

til elektroverktay med stremledning eller
batteridrevne (tradlast) elektroverktoy.

SIKKERHET | ARBEIDSOMRADET

a. Hold arbeidsomradet rent og godt opplyst.
Rotete arbeidsomrader eller arbeidsomrader
uten lys kan fore til ulykker.

b. Ikke arbeid med maskinen i eksplosive
atmosfzerer, slik som i narheten av
brennbare vasker, gass eller stov.
Elektroverktay lager gnister som kan antenne
stov eller damper.

c. Hold barn og andre personer unna nar
elektroverktoyet brukes. Hvis du blir
forstyrret under arbeidet, kan du miste
kontrollen over maskinen.

ELEKTRISK SIKKERHET

a. Stopselet til elektroverktoyet ma passe
inn i stikkontakten. Stgpselet ma ikke
forandres pa noen som helst mate. lkke
bruk adapterstepsler sammen med jordede
maskiner. Bruk av stgpsler som ikke er
forandret pa og passende stikkontakter
reduserer risikoen for elektriske stot.

b. Unnga kroppskontakt med jordede
overflater slik som rgr, ovner, komfyrer og
kjoleskap. Det er starre fare for elektriske
stat hvis kroppen din er jordet.

c. Hold maskinen unna regn eller fuktighet.
Dersom det kommer vann i et elektroverktay,
oker risikoen for elektriske stot.

d. lkke vaer hardhendig med ledningen.
lkke bruk ledningen til andre formal, f.
eks. til a bzere elektroverktoyet, dra det
eller trekke det ut av stikkontakten. Hold
ledningen unna varme, olje, skarpe kanter
og bevegelige deler. Skadde eller innviklede
ledninger gker risikoen for elektriske stot.

e. Nar du arbeider utenders med et
elektroverktey, ma du kun bruke en
skjoteledning som er egnet for utenders



bruk. Nar du bruker en skjgteledning som er
egnet for utenders bruk, reduseres risikoen
for elektriske stot.

Hvis bruk av et elektroverktoy pa et
fuktig sted er uunngaelig, bruk en
stremforsyning beskyttet med en
jordfeilbryter. Bruk av en jordfeilbryter
reduserer risikoen for elektrisk stgt.

PERSONSIKKERHET

a.

Vaer oppmerksom, pass pa hva du gjer og
ga fornuftig frem nar du arbeider med et
elektroverktoy. Ikke bruk et elektroverktoy
nar du er trett eller er pavirket av
narkotika, alkohol eller medikamenter.

Et ayeblikks uoppmerksomhet ved bruk av
elektroverktayet kan fore til alvorlige skader.
Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Bruk av personlig verneutstyr
som stgvmaske, sklifaste arbeidssko, hjelm
eller harselvern — avhengig av type og bruk
av elektroverktgyet — reduserer risikoen for
skader.

Hindre utilsiktet start. Pase at bryteren

er i av-stilling for du kobler til stram og/
eller batteripakke, og for du lsfter opp eller
baerer verktoyet. Hvis du holder fingeren pa
bryteren nar du baerer elektroverktayet eller
kobler det til strammen med bryteren i pa-
stilling, kan dette fare til uhell.

Fjern eventuelt reguleringsnokkel eller
skrungkkel for du slar pa elektroverktoyet.
En skrunokkel eller verktay som befinner
seg i en roterende maskindel, kan fore til
personskade.

Ikke overvurder deg selv. Serg for a

sta stadig og i balanse. Dermed kan du
kontrollere elektroverktayet bedre i uventede
situasjoner.

Bruk egnede klar. lkke bruk lgstsittende
klzer eller smykker. Hold har, tey og
hansker unna deler som beveger seg.
Lostsittende kleer, smykker eller langt har kan
bli viklet inn i deler som beveger seg.

Hvis det kan monteres stevavsug- og
oppsamlingsinnretninger, ma du forvisse
deg om at disse er tilkoblet og brukes

pa korrekt mate. Bruk av stevoppsamling
reduserer farer knyttet til stov.

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV
ELEKTROVERKT@YET

a.

Ikke overbelast elektroverktoyet. Bruk et
elektroverktey som er beregnet til den
typen arbeid du vil utfere. Med et passende
elektroverktay arbeider du bedre og sikrere i
det angitte effektomradet.

lkke bruk et elektroverktoy med defekt
avl/pa-bryter. Et elektroverktay som ikke
lenger kan slas av eller pa, er farlig og ma
repareres.

Ta stopslet ut av stramforsyningen og/
eller batteripakken fra elektroverktoyet for
du foretar noen justeringer, endrer tilbehor
eller oppbevarer elektroverktoy. Disse
tiltakene forhindrer utilsiktet start av maskinen.
Elektroverktey som ikke er i bruk, ma
oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la
elektroverktoyet brukes av personer som
ikke er kjent med det eller ikke har lest
disse instruksene. Elektroverktoy er farlige
nar de brukes av uerfarne personer.
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Vedlikehold av elektroverktay. Kontroller
om bevegelige verktgydeler fungerer
feilfritt og ikke klemmes fast, og om
deler er brukket eller skadet slik at dette
innvirker pa elektroverktgyets funksjon.
Reparer disse skadede delene for bruk
av elektroverktoyet. Darlig vedlikeholdte
elektroverktoy er arsaken til mange uhell.
Hold skjareverktoyene skarpe og rene.
Godt stelte skjsereverktay med skarpe
skjserekanter setter seg ikke sa ofte fast og er
lettere & fore.

Bruk elektroverktey, innsatsverktay,
verktgydeler osv. i henhold til

disse instruksene. Ta hensyn til
arbeidsforholdene og arbeidet som skal
utfares. Bruk av elektroverktay til andre
formal enn det som er angitt, kan fore til
farlige situasjoner.

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV
BATTERIVERKT@Y

Lad kun med lader som er angitt av
produsenten. En lader som passer for en
type batteripakke kan utgjere brannfare nar
den brukes sammen med en annen type
batteripakke.

Bruk elektroverktgy kun med spesifikt
dedikert batteripakke. Bruk av andre
batteripakker kan utgjore fare for personskade
og brann.

Nar batteriet ikke er i bruk ma det holdes
pa avstand fra metallgjenstander, som
binders, mynter, ngkler, spiker, skruer og
andre sma metallgjenstander som kan
etablere forbindelse fra en terminal til en
annen. Kortslutning av batteriterminaler kan
forarsake brannskader eller brann.

Ved misbrukstilstander kan vaeske sprute
ut av batteriet, unnga kontakt med
vasken. Hvis kontakt oppstar utilsiktet,
skyll med vann. Hvis vasken kommer

i kontakt med gynene, skyll med vann
og kontakt lege. Vaeske som spruter ut

av batteriet kan forarsake irritasjon eller
brannskader.

SERVICE

a.

Elektroverktoyet ditt skal alltid kun
repareres av kvalifisert fagpersonell
og kun med originale reservedeler. Slik
opprettholdes elektroverktayets sikkerhet.

FELLES SIKKERHETSADVARSLER FOR
SLIPING, STALB@RSTING, POLERING,
GRAVERING OG KUTTING

a.

Dette elektroverktoyet skal brukes som
sliper, stalberste, poleringsmaskin,
graveringsverktey eller kutteverktoy.

Folg alle advarsler, anvisninger, bilder

og data som du far levert sammen med
elektroverktoyet. Hvis du ikke falger
falgende anvisninger, kan det oppsta
elektriske stot, brann og/eller alvorlige skader.
lkke bruk innsatsverktey som ikke er
spesielt beregnet pa dette elektroverktoyet
og anbefalt av produsenten. Selv om du



kan feste innsatsverktgyet pa elektroverktoyet
ditt, er dette ingen garanti for sikker bruk.
Det godkjente turtallet til slipetilbehor

ma vare minst like hoyt som
maksimalhastigheten angitt pa
elektroverktoyet. Slipetilbehgr som kjores
raskere enn nominell hastighet kan brekke og
fly fra hverandre.

Utvendig diameter og tykkelse pa
innsatsverktgyet ma tilsvare malene for
elektroverktoyet. Tilbehar av feil starrelse
kan ikke kontrolleres tilstrekkelig.

Skiver, slipeskiver og annet tilbehor

ma passe ngyaktig pa spindelen eller
spennhylsen til elektroverktoyet. Tilbehor
som ikke passer til monteringsmaskinvaren
til elektroverktoyet vil ga i ubalanse nér det
kjores og vibrere sveert sterkt, noe som kan
fore til at du mister kontrollen.
Mandrellmonterte skiver, slipeskiver,
kuttere og andre tilbehgr ma settes helt
inn i spennhylsen eller chucken. Hvis
mandrellen ikke holdes riktig og/eller skivens
overheng er for langt, kan den monterte
skiven bli las og slynges ut med hay
hastighet.

lkke bruk skadede innsatsverktay. Sjekk
for hver bruk om tilbeher slik som skiver
er splintret eller revnet, om slipeskiver
har revnet eller er sveert slitte og om
stalberster har lgse eller brukkede trader.
Hvis elektroverktoyet eller innsatsverktoyet
faller ned, ma du kontrollere om det

er skadet eller sette pa et uskadet
innsatsverktgy. Nar du har kontrollert og
satt inn innsatsverktayet, ma du holde
personer som oppholder seg i narheten
unna det roterende innsatsverktoyet

og la elektroverktoyet ga i ett minutt

med maksimalt turtall. Som regel brekker
skadede innsatsverktoy i lopet av denne
testtiden.

Bruk personlig verneutstyr. Avhengig

av typen bruk ma du bruke visir,
oyebeskyttelse eller vernebriller. Om
ngdvendig ma du bruke stevmaske,
herselvern, vernehansker eller
spesialforkle som holder sma slipe- og
materialpartikler unna kroppen din. @ynene
bar beskyttes mot fremmedlegemer som kan
fly rundt ved visse typer bruk. Stov- eller
pustevernmasker ma kunne filtrere den typen
stov som oppstar ved denne bruken. Hvis du
er utsatt for sterk stoy over lengre tid, kan det
fore til nedsatt horsel.

Pass pa at andre personer holder
tilstrekkelig avstand til arbeidsomradet
ditt. Alle som gar inn i arbeidsomradet, ma
bruke personlig verneutstyr. Brukne deler
til verktayet eller brukne innsatsverktay kan
slynges ut og derfor ogsa forarsake skader
utenfor det direkte arbeidsomradet.

Hold kun i den isolerte gripeoverflaten nar
du utferer arbeid med elektroverktoyet
hvor kuttetilbehgret kan komme i kontakt
med skjulte ledninger. Kontakt med en
spenningsfarende ledning kan ogséa sette
elektroverktayets metalldeler under spenning
og fare til elektriske stgt.

Hold alltid verkteyet fast med én hand
eller begge hender under oppstart.
Reaksjonsdreiemomentet til motoren ved
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akselering opp til full hastighet kan fa
verktoyet til & vri seg.

I.  Bruk klemmer til & stotte arbeidsstykket
ved behov. Hold aldri et lite arbeidsstykke
i én hand og verktgyet i den andre nar
det er i bruk. Bruk klemmer pa et lite
arbeidsstykke, slik at du kan bruke én hand
eller begge hender til & styre verktoyet. Rundt
materiale, som for eksempel styrestenger, rar
eller rarverk, har en tendens til & rulle nar de
kuttes, og kan gjare at biten blokkeres eller
hopper mot deg.

. Legg aldri elektroverkteyet ned for
innsatsverktoyet har stanset helt. Det
roterende innsatsverktayet kan komme i
kontakt med overflaten der maskinen legges
ned, slik at du kan miste kontrollen over
elektroverktoyet.

n. Etter endring av bitene eller andre
justeringer ma du kontrollere at
spennhylsemutteren, chucken eller andre
justeringsenheter er trukket godt til. Hvis
slike justeringsenheter er lgse kan de plutselig
forskyves, slik at du mister kontroll og lase
roterende komponenter blir slynget rundt med
voldsom kraft.

o. La aldri elektroverktoyet vaere innkoblet
mens du baerer det. Toyet ditt kan komme
inn i det roterende innsatsverktayet hvis det
tilfeldigvis kommer i kontakt med verktoyet,
og innsatsverktayet kan da bore seg inn i
kroppen din.

p. Rengjer ventilasjonsapningene til
elektroverkteyet med jevne mellomrom.
Motorviften trekker stov inn i huset, og en
stor oppsamling av metallstov kan medfore
elektrisk fare.

g. lkke bruk elektroverkteyet i nzerheten av
brennbare materialer. Gnister kan antenne
disse materialene.

r. |kke bruk innsatsverktoy som krever
flytende kjelemidler. Bruk av vann eller
andre flytende kjolemidler kan fare til dodelig
elektrosjokk eller elektriske stat.

TILBAKESLAG OG TILSVARENDE
ADVARSLER
Tilbakeslag er en plutselig reaksjon nar en
roterende skive, et slipeband, en bgrste eller
annet tilbehgr blokkeres eller henger seg opp.
Opphenging eller blokkering forer il at det
roterende tilbehgret stanser helt plutselig. Slik
tvinges et ukontrollert elektroverktay i motsatt
retning av tilbehgrets dreieretning.
Hvis f.eks. en slipeskive henger seg opp eller
blokkeres i arbeidsstykket, kan kanten pa
slipeskiven som dykker inn i arbeidsstykket
henge seg opp, og slik brekker slipeskiven eller
forarsaker et tilbakeslag. Slipeskiven beveger
seg da mot eller bort fra brukeren, avhengig
av skivens dreieretning pa blokkeringsstedet.
Slipeskiver kan da ogsa brekke.
Et tilbakeslag er resultat av misbruk eller feilaktig
bruk av elektroverktoyet. Det kan unngas ved
a folge egnede sikkerhetstiltak som beskrevet
nedenfor.
a. Hold elektroverktoyet godt fast og plasser
kroppen og armene dine i en stilling
som kan ta imot tilbakeslagskrefter.
Brukeren kan beherske tilbakeslags- og
reaksjonsmomenter hvis egnede tiltak har blitt
satt i verk.



b. Ver spesielt forsiktig i hjerner, pa
skarpe kanter osv. Du ma forhindre at
innsatsverktay avprelles fra arbeidsstykket
eller klemmes fast. Det roterende
innsatsverktgyet har en tendens til & klemmes
fast i hjgrner, pa skarpe kanter eller hvis det
avprelles. Dette forarsaker kontrolltap eller
tilbakeslag.

c. Bruk ikke tannet sagblad. Slike
innsatsverktay farer ofte til tilbakeslag eller til
at man mister kontrollen over elektroverktoyet.

d. For alltid biten inn i materialet i samme
retning som kuttekanten gar ut av det
(samme retning som splintre blir slynget).
Hvis verktayet blir fart inn i feil retning,

vil kuttekanten pa biten havne utenfor
arbeidsstykket og dra verktgyet mot denne
innferingen.

e. Ved bruk av roterende filer,
kutteskiver, heyhastighetskuttere eller
wolframkarbidkuttere ma du alltid
bruke klemmer pa arbeidsstykket. Disse
skivene vil henge seg opp hvis de blir
skrastilt i sporet, og kan gi tilbakeslag.

Nar en kutteskive henger seg opp, Vil

den vanligvis brekke. Nar roterende filer,
kutteskiver, hayhastighetskuttere eller
wolframkarbidkuttere henger seg opp, kan
det hoppe ut av sporet og fare til at du mister
kontroll over verktoyet.

SPESIELLE ADVARSLER FOR SLIPING OG
KAPPING

a. Bruk kun skiver som er godkjent for dette
elektroverktoyet, og kun for anbefalte
bruksomrader. Du ma for eksempel ikke
slipe med sideflaten til en kutteskive.
Kappeskiver er beregnet til materialfierning
med kanten pa skiven. Innvirkning av krefter
fra siden kan fore til at skivene brekker.

b. For gjengede slipekjegler og plugger
ma kun uskadde hjulmandreller med en
uavlost skulderflens med riktig sterrelse
og lengde brukes. Egnede mandreller vil
redusere risikoen for at deler brekker.

c. Unnga blokkering av kutteskiven eller for
hayt presstrykk. Ikke utfer for dype snitt.
Overbelastning av skiven gker slitasjen og
tendensen til fastkiling eller oppheng i kuttet,
og dermed ogsa muligheten for tilbakeslag
eller brudd.

d. Ikke plasser handen i omradet foran
og bak den roterende skiven. Hvis
skiven beveger seg bort fra handen din i
arbeidsstykket, kan elektroverktgyet med
den roterende skiven ved tilbakeslag slynges
direkte mot kroppen din.

e. Huvis skiven blokkeres eller henger seg
opp, eller du avbryter arbeidet, slar du
av elektroverktoyet og holder det rolig
til skiven har stanset helt. Forsgk aldri a
trekke den roterende kappeskiven ut av
snittet, ellers kan det oppsta et tilbakeslag.
Finn og fiern arsaken til blokkeringen eller
opphenget av skiven.

f. Ikke start elektroverktoyet igjen sa lenge
det befinner seg i arbeidsstykket. La
kappeskiven oppna det maksimale turtallet
for du fortsetter forsiktig med snittet. Ellers
kan skiven henge seg opp, springe ut av
arbeidsstykket eller forarsake tilbakeslag.

g. Stott plater eller store arbeidsstykker for
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a redusere risikoen for tilbakeslag fra en
fastklemt kappeskive. Store arbeidsstykker
kan bayes av sin egen vekt. Arbeidsstykket
ma stottes pa begge sider, bade neer
kappesnittet og pa kanten.

h. Veer spesielt forsiktig ved inndykkingssnitt
i vegger eller andre uoversiktlige omrader.
Den inntrengende kappeskiven kan treffe
pa gass- eller vannledninger, elektriske
ledninger eller gjenstander som kan forarsake
tilbakeslag.

SPESIELLE ADVARSLER FOR

STALB@RSTING

a. Husk pa at stalbersten mister stalbiter
i lepet av vanlig bruk. Ikke overbelast
staldelene med for sterkt presstrykk.
Staldeler som slynges bort, kan lett trenge inn
gjennom tynt tay og/eller hud.

b. La berster kjore ved driftshastighet i minst
ett minutt for du bruker dem. Ingen ma sta
foran eller pa linje med bersten nar du gjer
dette. Lase har eller trader vil lasne i denne
innkjeringstiden.

c. Sorg for at de lesnende delene fra den
roterende stalborsten slynges vekk fra
deg. Sma partikler og tradfragmenter kan
Ipsne med stor hastighet ved bruk av disse
barstene, og disse kan sette seg fast i huden.

d. lkke overskrid 15.000 OPM ved bruk av

stalborste.
A IKKE BEARBEID MATERIALE SOM
INNEHOLDER ASBEST (asbest er

kreftfremkallende)

A TA NOGDVENDIGE FORHOLDSREGLER
DERSOM HELSESKADELIG,

BRENNBART ELLER EKSPLOSIVT ST@V KAN

OPPSTA UNDER ARBEIDET (enkelte stevtyper

er kreftfremkallende). Bruk en stovmaske samt

et stov-/sponavsug, hvis dette kan kobles til.

Modellnummer. ........... 8050
Spenning. .. ... 7,2 Vdc
Hastighet................. 28 000/min
Innspenningsdiameter &. . . . . 3,2 mm
Maks. tilbehgr & ........... 38,1 mm
Batterikapasitet . . .......... 7,2 Wh
Vekt................. .. 0,3 kg
LADER
Inngang.............. 220-240 Vac, 50/60 Hz,
150 mA
Utgang............... 12,0 Vdc, 500 mA
Vekt................. 0,2 kg

Du ma alltid kontrollere at
forsyningsspenningen er den samme som
spenningen som angis pa laderens typeskilt.

Spennhylsemutter
Aksellaseknapp

Skrungkkel

Pa/av-bryter

Knapper for hastighetsregulering

Mmoo



VOZErACTIO

Batteriindikator

Ladeterminal

Hastighetsregulering og ladeindikatorer
Tilbeharsoppbevaring
Ventilasjonsapninger

Ladestasjon

Kontakt for stramforsyning

Plugg for tilkobling til ladestasjon
LED-lys foran

Stremadapter

Lyset til dette elektroverktayet brukes til & belyse
selve arbeidsomradet, og er ikke egnet som
rombelysning i boliger.

MERK: Dette verktayet er ikke kompatibel med
forsatser.

Denne laderen kan
brukes av barn som

er 8 ar og eldre og
personer mer reduserte
fysiske, sensoriske
eller mentale evner
eller mangel pa
erfaring eller kunnskap
hvis de far tilsyn eller
instruksjoner om bruk
av laderen pa en sikker
mate og forstar farene
involvert (hvis ikke, er
det fare for driftsfeil eller
personskader).

Barn ma holdes under
tilsyn (dette er for a
sikre at de ikke leker
med laderen)

Bruk kun DREMEL-lader 2610033984

(U.K. 2610033986) med dette verktoyet
Verktoyet/laderen ma ikke utsettes for regn
Ikke lad verktoyet i fuktige eller vate
omgivelser

Bruk ikke laderen dersom den er skadet.

Ta den med til en av de offisielt registrerte
DREMEL-servicestasjonene for & fa utfert en
sikkerhetskontroll

Bruk ikke lader dersom ledningen eller
pluggen er skadet. Ledningen eller pluggen

bor byttes umiddelbart hos en av de offisielt
registrerte DREMEL-servicestasjonene
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+ Laderen ma ikke tas fra hverandre

« Tillatt omgivelsestemperatur (verktgy/lader):
— ved lading 0...+45 °C
— ved drift -20...+50 °C
— under oppbevaring -20...+50 °C

LADE BATTERIPAKKEN

1. Du ma derfor lade verktayet for du tar det
i bruk.

2. Koble pluggen pa stremadapteren til
ladestasjonen, og sett kontakten i et standard
stremuttak.

3. Plasser verktoyet i ladestasjonen, som vist
pa bilde 7.

De bla LED-lysene vil begynne & lyse
vekselvis fra topp til bunn mens batteriet
lades.

4. Ladingen stopper automatisk nar verkteyet
er fulladet.

Nar ingen av de bla LED-lysene lyser, er
batteriet fulladet. Pa dette tidspunktet lyser
batteriindikatoren G grent.

5. Verktgyet kan brukes selv om de bla LED-
lysene fremdeles lyser vekselvis fra topp til
bunn.

Avhengig av temperaturen, kan det ta lenger
tid for de bla LED-lysene slutter & lyse.

6. Hvis batteriet ikke var helt utladet, tar
det kortere tid for de bla LED-lysene
slutter a lyse. Hvis det er tilfellet, lyser
batteriindikatoren grent, oransje eller radt.

7. Du kan la verktoyet sta i ladestasjonen nar
batteripakken er fulladet.

VIKTIGE MERKNADER OM LADING
Laderen er konstruert for hurtiglading av
batteriet nar temperaturen er mellom 0 og
45 °C.Dersom batteriet er for varmt eller for
kaldt, kan ikke laderen hurtiglade batteriet.
Nar batteritemperaturen er tilbake mellom 0
og 45 °C, starter ladingen igjen automatisk.

«  Dersom brukstiden faller betraktelig mellom
hver lading, tyder det pa at batteriets levetid
gar mot slutten, og at det ber byttes.

*  Husk a koble fra laderen under oppbevaring.

LADEINDIKATORLAMPE

Gront lys — 100 % fulladet.

Oransje lys — 50 % igjen, eller verktayet brukes til
krevende oppgaver.

Radt lys — 25 % igjen.

Blinkende rgdt lys — verkteyet er i ferd med a
slas av, eller batteriet er for varmt eller kaldt

(sla av verktoyet og la det avkjole seg til normal
driftstemperatur for du fortsetter).

Nar batteriet er tomt for strom, slas verkteyet av
automatisk.(bratt av). Da lader du bare verkgyet,
og det er klart til bruk igjen.

SLA ALLTID AV VERKT@YET F@R DU BYTTER
TILBEHGR

Bruk bare tilbeher med hgy ytelse som

er testet av Dremel. Serg for a lese
instruksjonene som folger med Dremel-
tilbehoret. Her finner du mer informasjon om
bruken. Ver forsiktig nar du handterer eller
legger bort tilbehor for & unnga at du skader
overflater.



Dette verktgyet kan brukes med alt tilbehgr fra
Dremel med unntak av fresbit.

Verktoyet fungerer med kutteskiver, men siden
verktgyet har lavere hastighet, vil du ikke fa
optimal ytelse. De kan brukes til & kutte myke
materialer som tre eller plast, men anbefales ikke
til metall.

ENDRE TILBEH@R (&
A. Spennhylsemutter

B. Spennhylse (3,2 mm)
C. Aksellaseknapp

D. Skrungkkel

N

Trykk pa spindellasknappen, og vri skaftet
for hand inntil den smekker pa plass. lkke
aktiver spindellasen mens verktoyet er i
bruk.
2. Hold spindellasen inne og lgsne
(ikke ta ut) spennhylsemutteren. Bruk
spennhylsengkkelen om ngdvendig.
3. Sett bitsen eller tilbehgrsskaftet helt inn i

spennhylsen.
4. Mens spindellasen er aktivert, stram til
spennhylsemutteren.
AVBALANSERT TILBEH@R

For presisjonsarbeid er det viktig at alt tilbehar
har god balanse (det samme som for dekkene

pa bilen din). For a sentrere eller avbalansere
tilbeher, lasne chuckbolten og drei tilbehoret eller
chucken 1/4 omdreining. Trekk chucken til igjen
og kjer rotasjonsverktgyet.

Du bgr kunne merke pa lyden og pa felelsen
hvorvidt tilbeheret er i balanse. Fortsett
justeringen pa denne maten til best mulig balanse
er oppnadd.

KOMME | GANG

Det farste trinnet ved bruk av multiverktoyet er a
bli kjent med det. Hold det i handen og bli kjent
med vekten og balansen. Kjenn pa tappen pa
dekselet. Denne tappen gjer det mulig & holde
verktgyet, pa samme mate som du holder en
blyant eller penn.

VIKTIG! Prgv deg gjerne pa et stykke
skrapmateriale slik at du kan se hvordan
verktgyet fungerer i praksis. Husk at
multiverktayet yter best hvis du lar hastigheten,
sammen med riktig Dremel-innsatsverktay og
-forsats, gjere arbeidet for deg. Unnga a gve
press mot verkteyet under bruk. Senk isteden det
roterende tilbehgret forsiktig ned mot arbeidsflaten
og la det komme i kontakt med punktet hvor det
skal starte. Konsentrer deg om & fare verktoyet
over arbeidsstykket med sveert liten kraft. La
innsatsverktgyet gjgre jobben.

Det er vanligvis bedre a ga flere ganger over
omradet med verktayet enn & gjennomfare hele
oppgaven i én enkelt operasjon. A arbeide med
lett hand gir best kontroll og reduserer risikoen
for feil.

HOLDE VERKT@YET

Hold alltid verktoyet pa sikker avstand fra
ansiktet. Tilbehor kan skades ved bruk, og kan
sprette ut nar hastigheten gker.

Nar du holder verktoyet, ma du ikke dekke

til ventilasjonsapningene med handen. Hvis

ventilasjonsapningene blokkeres, kan motoren
bli overopphetet.

Nar du jobber med detaljer, oppnar du best
kontroll ved & holde verktayet som en blyant
mellom tommel og pekefinger.

"Golf’-grepet brukes til tyngre operasjoner som
sliping eller kutting.

PA/AV

Du slar verktayet “PA” ved & trykke og slippe pa/

av-knappen E. Verktgyet har en starthastighet

pa 15 000 opm og LED-lyset foran pa verktoyet

slas pa.

Det gjer du ved a trykke tre ganger pa den bla

minusknappen (-). LED-lyset foran slas av.

Hastigheten for verktgyet stilles inn pa 5 000 opm.

Hvis du vil sla pa LED-lyset igjen, slar du

verkteyet av og deretter pa igjen.

Du slar verktoyet “AV’ved & trykke pa og slippe

pa/av-knappen E.

Hvis pa/av-knappen av en eller annen grunn ikke

fungerer, sla av vertgyet pa fglgende mater:

— trykk pa den bla (=) minusknappen F for &
senke hastigheten til laveste niva (5 000 opm)

— hold den bla () minusknappen F i fem
sekunder

ELEKTRONISK OVERVAKING

Verktoyet et utstyrt med et internt elektronisk
overvakingssystem som gir en “myk start” som
kan redusere spenningen som start med et hayt
dreiemoment kan gi. Systemet bidrar ogsa til a
maksimere motor- og batteriytelsen ved a kutte
spenningen til verktayet dersom det kjgrer seg
fast (se avsnittet “Fastkjgringssikring”). Motoren
og batteriet beskyttes ved & redusere spenningen
til motoren i slike situasjoner.

DRIFTSHASTIGHETER (9

Du kan justere hastigheten under bruk ved & trykke
pa de bla (+ / -) pluss- og minusknappene F.
Hastigheten gkes eller senkes med 5 000 o/min fra
minimum 5 000 opm til maksimum 28 000 opm.
LED-lysene vil lyse i samsvar med hvilken
hastighet som er valgt.

Hver gang verktoyet slas av, tilbakestilles
hastigheten til middels (15 000 opm).

For a velge riktig hastighet for hver jobb, prov
deg frem pa et prove-materialstykke.

Bruk diagrammet pa side 6-7 som hjelpemiddel
nar du skal bestemme riktig hastighet for
materialet du arbeider med, og hvilket tilbehgr du
skal bruke.

Ikke overskrid 15 000 opm ved bruk av stalbgrste.

De fleste jobber kan utfares med verktayet i
hgyeste stilling. Imidlertid kan visse materialer
(noen plast- og metallsorter) bli skadet av
varmen som utvikles pa grunn av den haye
hastigheten. Disse ma bearbeides ved lavere
hastigheter. Drift pa lav hastighet (15 000 opm
eller mindre) er vanligvis best for polering ved
hjelp av filtpoleringstilbehor. Ved bruk av alle
typer berster kreves det lavere hastigheter for &
unnga at tradene lgsner fra holderen. La ytelsen
til verktayet utfore arbeidet for deg nar du bruker
lavere hastighetsinnstillinger. Hayere hastigheter
er bedre for hardt treverk, metall og glass samt
for boring, utskjeering, kutting, fresing, forming og
kutting av derfalser og brystpanel i treverk.



Noen retningslinjer mht. verktgyhastighet:

« Plast og andre materialer som smelter
ved lave temperaturer, ma kuttes ved lav
hastighet.

« Polering, pussing og rengjering med
stalbgrste ma utferes ved hastigheter under
15 000 opm for & hindre skader pa bgrsten
og materialet.

«  Treverk ma kuttes ved hgy hastighet.

« Jern eller stadl ma kuttes ved hey hastighet.

* Hvis det begynner a vibrere i en
hoyhastighetsfres av stal, betyr det vanligvis
at den har for lav hastighet.

«  Aluminium, kobberlegeringer, blylegeringer,
sinklegeringer og tinn kan kuttes ved ulike
hastigheter, avhengig av hva slags type
kutting som skal utfgres. Bruk parafin (ikke
vann) eller annet egnet smaremiddel pa
fresen for & hindre at materialet som kuttes,
setter seg fast i tennene pa fresen.

MERK: @kt press mot verktoyet er ikke riktig

mottiltak hvis det ikke yter som forventet. Prov

et annet tilbehor eller hastighetsinnstilling for &
oppné ensket resultat.

FASTKJORINGSSIKRING

Verktgyet har en innebygd fastkjeringssikring for
a beskytte motoren og batteriet dersom verktoyet
setter seg fast. Hvis du legger for stort press

pa verkteyet for lenge, eller bitet blokkeres i
arbeidsstykket, spesielt ved haye hastigheter,
stopper motoren. Ta ganske enkelt verktgyet ut av
materialet, og det begynner & rotere igjen ved den
valgte hastigheten. Dersom verktgyet fortsetter

a blokkeres i mer enn 5 sekunder, vil verktoyet
automatisk sla seg av. Denne ekstrafunksjonen
beskytter motoren og batteriet mot skade.

Nar batteriet er nesten tomt, kan det hende at
verktgyet slar seg av oftere enn normalt. Hvis
dette skjer, er det pa tide & lade opp batteriet.

A INNEHOLDER INGEN DELER SOM

VEDLIKEHOLDES AV BRUKER.
FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD UTF@RT AV
UKYNDIGE PERSONER KAN F@RE TIL AT
INNVENDIGE DELER OG LEDNINGER BLIR
FEILKOBLET, NOE SOM KAN FORARSAKE
ALVORLIG FARE.

Det er mest effektivt & bruke trykkluft til & rengjere

verkteyet. Bruk alltid vernebriller nar du

rengjor verktoy med trykkluft.

A FOR A UNNGA ULYKKER, KOBLE
ALLTID VERKT@YET OG/ELLER LADER

FRA STROMFORSYNINGEN F@R
RENGJQRING.

Ventilasjonsapninger og brytere ma holdes rene
og frie for fremmedlegemer. Ikke forsgk & foreta
rengjering ved & stikke spisse gjenstander inn
gjennom apningene.

NOEN RENGJ@RINGSMIDLER OG

L@SEMIDLER SKADER PLASTDELER.
Noen av disse er bensin, karbontetraklorid,
klorholdige rensemidler, ammoniakk og
rengjeringsmidler som inneholder ammoniakk.
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Vi anbefaler at all verktgyvedlikehold utfares av et
Dremel-serviceverksted.

Garantien for dette Dremel-produktet gis i henhold
til lovfestede/landsspesifikke lover og forskrifter.
Skader grunnet normal slitasje, overbelastning
eller feil bruk dekkes ikke av garantien.

Dersom du gnsker & klage pa produktet, tar du
med verktgyet i montert stand og/eller lader og
kjgpsbevis til forhandleren.

KONTAKTE DREMEL

Hvis du gnsker mer informasjon om service og
garanti, Dremels produktutvalg, brukerstatte og
hotline, kan du ga til www.dremel.com.

Lydkraftniva (standardavvik 3dB) dB(A) 65,0
Lydtrykkniva (standardavvik 3dB) dB(A) 76,0
Vibrasjon (triax vektorsum) m/s? 9,8
Vibrasjonsusikkerhet K m/s? 1,5

MERK: Den erkleerte totalverdien for vibrasjon
er malt i henhold til en standard testmetode og
kan brukes til & sammenligne et verktoy med
et annet. Den kan ogsa brukes til innledende
eksponeringsvurdering.

Vibrasjonsemisjonen under faktisk bruk av
elektroverkteyet kan avvike fra de oppgitte
verdiene, avhengig av maten verktgyet brukes pa.
Vurder eksponeringen i de omgivelsene som
verktoyet skal brukes i, og serg deretter for
ngdvendige sikkerhetstiltak (alle aspekter av
driftssyklusen skal tas med i vurderingen, ogsa
de periodene nér verkteyet er slatt av eller gar pa
tomgang).

Verkteyet, batterier, innsatsverktay og emballasje
ma leveres inn til miligvennlig gjenvinning.

KUN FOR EU-LAND ®

| henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EF
vedr. gamle elektriske og elektroniske apparater
og tilpassingen til nasjonale lover, ma et gammelt
elektroverktgy som ikke lenger kan brukes,
samles inn og avhendes pa en miljgvennlig mate.

(1) LUE NAMA OHJEET

(2) KAYTA KUULOSUOJAA
(3 KAYTA SUOJALASEJA

(4) KAYTA HENGITYSSUOJAA
(5) LUOKAN Il RAKENNE

(®) ALA HEITA SAHKOTYOKALUJA
TALOUSJATTEISIIN



LUE KAIKKI OHJEET JA
A VAROITUS VARO-OHJEET
Alla olevien ohjeiden noudattamisen laiminlyonti
saattaa johtaa séhkoiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen. Séilytad kaikki
ohjeet ja varoitukset myohempéaa kédyttoad
varten. Termilld “s&hkdtyokalu” tarkoitetaan
séhkokéyttoisté (séhkojohdolla varustettua)
tybkalua tai akkukayttoistd (sdhkojohdotonta)
tybkalua.

TYOTURVALLISUUS

a. Pida tyoskentelyalue puhtaana ja hyvin
valaistuna. Tydskentelyalueen epéjérjestys
tai valaisemattomat alueet voivat johtaa
tapaturmiin.

b. Ala tydskentele siahkotyokaluilla
réjahdysalttiissa ymparistossa, jossa
on palavia nesteitd, kaasuja tai polya.
Séhkétydkalut muodostavat kipinéita, jotka
saattavat sytyttda pélyn tai héyryt.

c. Pidé lapset ja sivulliset loitolla
sé@hkotyokalua kayttaessasi. Voit menettad
laitteesi hallinnan, kun huomiosi suuntautuu
muualle.

SAHKOTURVALLISUUS

a. Sahkotyokalun pistotulpan tulee
sopia pistorasiaan. Pistotulppaa ei
saa muuttaa millaén tavalla. Al kayta
pistorasia-adaptereita maadoitettujen
sahkotyokalujen kanssa. Alkuperéisessé
kunnossa olevat pistotulpat ja sopivat
pistorasiat vahentéavét séhkdiskun vaaraa.

b. Vilta koskettamasta maadoitettuja
pintoja, kuten putkia, pattereita, liesia tai
jaakaappeja. Séhkoiskun vaara kasvaa, jos
kehosi on maadoitettu.

c. Ala aseta sihkotyokalua alttiiksi sateelle
tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen
séhkétybkalun sisdén kasvattaa séhkdiskun
riskié.

d. Ala kéyta verkkojohtoa véaarin. Ald kayta
verkkojohtoa séhkotyokalun kantamiseen,
vetamiseen tai pistotulpan irrottamiseen
pistorasiasta. Pida johto loitolla
kuumuudesta, 6ljysta, terdvista reunoista
ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai
sotkeutuneet johdot kasvattavat sdhkoiskun
vaaraa.

e. Kayttdessasi sahkotyokalua ulkona kayta
ainoastaan ulkokayttoon soveltuvaa
jatkojohtoa. Ulkokéyttéon soveltuvan
Jatkojohdon kéyttd pienentéé séhkdiskun
vaaraa.

f. Jos sdhkotyokalua on kaytettdva kosteissa
olosuhteissa, kayta vikavirtasuojalla (RCD)
suojattua virransyottoa. Vikavirtasuojan
kéyttd pienentaéd séhkoiskun vaaraa.

HENKILOTURVALLISUUS

a. Ole valpas, kiinnita huomiota
tyoskentelyysi ja noudata tervetta jarkea
siahkotyokalua kayttaessasi. Ala kayta
laitetta, jos olet vasynyt tai huumeiden,
alkoholin tai ladkkeiden vaikutuksen
alaisena. Hetken tarkkaamattomuus
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séhkétyokalua kéytettdessa saattaa johtaa
vakavaan loukkaantumiseen.

Kaytéd henkilokohtaisia suojavarusteita.
Kayta aina suojalaseja. Loukkaantumisriskié
voidaan véhentaa kéyttdmaélla olosuhteita
vastaavia henkilokohtaisia suojavarusteita,
kuten hengityssuojainta, luistamattomia
turvakenkié, suojakypéréé tai kuulonsuojaimia.
Esta vahingossa tapahtuva kaynnistys.
Varmista, ettd kdynnistyskytkin on OFF-
asennossa seka ennen laitteen liittdmista
virtaldhteeseen ja/tai akkuyksikkoon

ettd ennen laitteen nostamista ja
kantamista. Jos kannat séhkétydkalua
sormi kdynnistyskytkimelld tai kytket

virran s&hkétybkaluun kédynnistyskytkimen
ollessa kdyntiasennossa, altistat itsesi
onnettomuuksille.

Poista kaikki saatotyokalut ja ruuvitaltat,
ennen kuin kdynnistat sahkotyokalun.
Tybkalu tai avain, joka sijaitsee laitteen
pydrivdsséd osassa, saattaa johtaa
loukkaantumiseen.

Al kurkottele. Huolehdi aina tukevasta
seisoma-asennosta ja tasapainosta.
Téten voit paremmin hallita séhkétyokalua
odottamattomissa tilanteissa.

Kayta tarkoitukseen soveltuvia vaatteita.
Ala kayta 16ysia tyovaatteita tai koruja.
Pida hiukset, vaatteet ja kdsineet loitolla
liikkuvista osista. Véljat vaatteet, korut ja
pitkét hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
Jos polynimu- ja kerdilylaitteita voidaan
asentaa, varmista, ettd ne on liitetty ja
etta niita kdytetadn asianmukaisesti.
Pélynkeraysjérjestelmén kéytté vahentad
pblyn aiheuttamia vaaroja.

SAHKOTYOKALUJEN KAYTTO JA
KASITTELY

a.

Ala ylikuormita laitetta. Kaytd kyseiseen
tyohon tarkoitettua sahkotyokalua.
Sopivaa séhkétydkalua kéyttden tyoskentelet
paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle
sé&hkétydkalu on tarkoitettu.

Ala kéyta sahkotyokalua, jota ei

voida kdynnistéda ja pysayttaa
kadynnistyskytkimesta. Sahkotyokalu,

Jota ei enda voida kdynnistaé ja pyséyttaa
ké&ynnistyskytkimelld, on vaarallinen ja taytyy
korjata.

Irrota pistoke virtaldhteesta ja/tai
akkuyksikostd ennen kuin muutat
asetuksia, vaihdat tarvikkeita tai varastoit
sahkotyokaluja. Nédmé turvatoimenpiteet
pienentévét sdhkdtyokalun tahattoman
kéynnistyksen.

Sailyta sahkotyokalut poissa lasten
ulottuvilta, kun niité ei kayteta. Ala

anna sellaisten henkildiden kayttaa
sahkotyokalua, jotka eivat ole perehtyneet
sen kayttoon tai jotka eivat ole lukeneet
tata kayttoohjetta. Sdhkotyokalut ovat
vaarallisia, jos niitd kdyttavét kokemattomat
henkilét.

Hoida sdhkotyokalusi huolella. Tarkista,
etta liikkuvat osat toimivat moitteettomasti
ja etteivat ne jumitu kiinni. Varmista
liséksi, ettei niissd ole murtuneita tai
vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat
vaikuttaa haitallisesti sdhkotyokalun
toimintaan. Korjauta vioittuneet osat ennen



kayttoa. Monen tapaturman syyt I6ytyvat
huonosti huolletuista laitteista.

Pida leikkausterat terdvina ja puhtaina.
Huolellisesti hoidetut leikkaustyékalut, joiden
leikkausreunat ovat terévia, eivét tartu helposti
kiinni ja ovat helpommin hallittavissa.

Kéyta sahkotyokaluja, tarvikkeita,
vaihtotydkaluja jne. ndiden ohjeiden
mukaisesti. Ota télléin huomioon
tyoolosuhteet ja suoritettava toimenpide.
Séhkotybkalun kdyttd muuhun kuin sille
médréttyyn kéyttdon saattaa johtaa vaarallisiin
tilanteisiin.

AKKU- JA PARISTOTYOKALUJEN KAYTTO
JA HUOLTO

a.

Kayta lataul 1 ainoastaan istajan
maardysten mukaista laturia.
Yhteensopimattoman laturin kéytto saattaa
aiheuttaa palovaaran.

Kayta ainoastaan kyseisen sahkotyokalun
kanssa kaytettaviksi tarkoitettuja
akkuyksikkaja tai paristoja. Muiden
akkuyksikkdjen tai paristojen kéytté saattaa
aiheuttaa palo- ja loukkaantumisvaaran.

Kun akkuyksikko ei ole kdytossa, pida

se erilladn muista metalliesineistd, kuten
paperiliittimistd, kolikoista, avaimista,
nauloista, ruuveista tai vastaavista, jotka
voivat muodostaa kytkennan navasta
toiseen. Akun tai pariston napojen oikosulku
saattaa aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
Jos akkuja tai paristoja kasitellaan vaarin,
niiden siséltd saattaa vuotaa nestetta.
Vilta nesteen koskettamista. Jos nestetta
joutuu iholle, huuhtele saastunut alue
runsaalla vedelld. Jos nestetta joutuu
silmiin, huuhtele runsaalla vedella ja ota
yhteytta laakariin. Akusta tai paristosta
vuotanut neste saattaa aiheuttaa &rsytysta ja
palovammoja.

HUOLTO

Anna koulutettujen ammattihenkiléiden
korjata séahkotyokalusi ja hyvaksy
korjauksiin vain alkuperaisia varaosia.
Taten varmistat, ettd s&hkotyokalu séilyy
turvallisena.

YHTEISET VARO-OHJEET HIOMISTA,
HIEKKAPAPERIHIOMISTA,
TERASHARJAUSTA, KIILLOTUSTA,
KAIVERRUSTA JA KATKAISUHIONTAA
VARTEN

Tama sadhkotyokalu on suunniteltu
kaytettavéksi hionnassa,
hiekkapaperihionnassa, terasharjauksessa,
kiillotuksessa, kaiverruksessa ja
katkaisussa. Ota huomioon kaikki varo-
ohjeet, kdyttoohjeet, piirustukset ja

tiedot, jotka toimitetaan sahkotyokalun
mukana. Alla olevien ohjeiden noudattamatta
Jattdminen voi aiheuttaa séhkdiskun, tulipalon
Ja/tai vakavan vamman.

Al4 kayta tarvikkeita, joita ei valmistaj
tarkoittanut tai suositellut nimenomaan
talle sahkaotyokalulle. Vain se, ettd pystyt

ole
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kiinnittdméaéan tarvikkeen sdhkotydkaluusi ei
takaa sen turvallista kayttoa.
Hiomistarvikkeen sallitun kierrosluvun
tulee olla védhintaan yhta suuri kuin
sahkotyokalussa mainittu suurin
kierrosluku. Hiomistarvike, joka pyorii
sallittua suuremmalla nopeudella, saattaa
rikkoutua ja irrota.

Tarvikkeen ulkohalkaisijan ja paksuuden
tulee vastata sahkotyokalun mittatietoja.
Vaérin mitoitettuja tarvikkeita ei voida hallita
riittévén hyvin.

Hiomalaikkojen, -rumpujen ja muiden
tarvikkeiden tulee sopia tarkasti
sahkotyokalun hiomakaraan tai
istukkahylsyyn. Tarvikkeet, jotka eivét

sovi séhkétybkalun kiinnitysosiin, py6rivét
epétasaisesti, tarisevét voimakkaasti

Ja saattavat johtaa tybkalun hallinnan
menettédmiseen.

Karaan asennettavat hiomalaikat, -rummut,
leikkurit tai muut tarvikkeet on tyonnettava
kokonaan istukkahylsyyn tai istukkaan. Jos
karan pito ei ole riittdvé ja/tai laikan ylitys on
liian suuri, laikka voi I6ystyé ja irrota suurella
nopeudella.

Ala kiyta vaurioituneita tarvikkeita.
Tarkista tarvike mahdollisten vaurioiden
varalta ennen jokaista kayttoa. Varmista
esimerkiksi, ettei hiomalaikoissa

ole pirstoutumia tai halkeamia, ettei
hiomarummuissa ole halkeamia tai
voimakasta kulumista ja ettei terdsharjassa
ole irtonaisia tai katkenneita lankoja. Jos
sahkotyokalu tai tarvike putoaa, tarkista se
mahdollisten vaurioiden varalta tai asenna
tilalle ehja tarvike. Kun olet tarkistanut

ja asentanut vaihtotyokalun, pida itsesi

ja lahistolla olevat henkilot poissa
pyorivan vaihtotyokalun tasosta ja anna
saéhkotyokalun kdyda minuutti taydella
kierrosluvulla. Vaurioituneet tarvikkeet
rikkoontuvat yleensa téssé ajassa.

Kéayté henkilokohtaisia suojavarusteita.
Kéayta kayttokohteesta riippuen
suojavisiiria tai suojalaseja. Jos
mahdollista, kdyta hengityssuojainta,
kuulonsuojaimia, suojakasineita tai
erikoissuojavaatetta, joka suojaa sinut
pieniltd hioma- ja materiaalihiukkasilta.
Silmét tulee suojata lenteleviltéd vierailta
esineiltd, joita saattaa syntya eri kdyttéjen
yhteydessd. Hengityssuojainten taytyy
suodattaa pois tyostéssé syntyva pély. Jos
olet pitkdan alttiina voimakkaalle melulle,
saattaa se vaikuttaa heikentavésti kuuloon.
Varmista, ettd muut henkil6t pysyvat
turvallisella etaisyydella tyoalueeltasi.
Jokaisen tyoalueelle tulevan henkilon tulee
kayttaa henkilokohtaisia suojavarusteita.
Tybkappaleen tai murtuneen tarvikkeen osia
saattaa sinkoutua kauemmas vahingoittaen
ihmisid myés varsinaisen tybalueen
ulkopuolella.

Tartu sahkotyokaluun ainoastaan
eristetyistd pinnoista, tehdessasi tyota,
jossa saattaisit osua piilossa olevaan
sahkojohtoon. Kosketus jannitteiseen
Johtoon voi saattaa sdhkétyékalun metalliosat
Jjannitteisiksi ja johtaa séhkdiskuun.

k. Pida tyokalua lujasti kasissa kaynnistyksen

aikana. Moottorin kiihtymisen aikana



vapautuvat vastamomenttivoimat voivat saada
tybkalun kiertymaén.

I Tue tyékappaletta puristimilla aina, kun
tdma on kaytannollista. Ald koskaan pida
pienté tyokappaletta toisessa kadessa ja
tyokalua toisessa kddessa kayton aikana.
Kun pieni tybkappale kiinnitetdén puristimella,
kasillé voidaan hallita tybkalua. Puutappien
Ja putkien kaltaiset pyéreét kappaleet voivat
kieréhtad leikkuun aikana, miké saattaa
aiheuttaa terdn juuttumisen tai liikahtamisen
sinua kohti.

m. Al3 aseta sihkétyokalua pois, ennen kuin
tarvike on pysahtynyt kokonaan. Pyériva
tarvike saattaa koskettaa lepopintaa, ja voit
menettééd séhkotydkalusi hallinnan.

n. Varmista terien vaihdon tai muiden
saatojen jalkeen, etta istukkamutteri,
istukkahylsy tai muut saatolaitteet on
kiristetty huolellisesti. Loysésti sdéddetyt
laitteet voivat siirtyd yllattden, miké aiheuttaa
hallinnan menetyksen ja pydrivien osien
vaarallisen irtoamisen.

o. Ala koskaan plda sahkotyokalua kdynnissa
sita kant t voi hetkellisen
kosketuksen seurauksena tarttua kiinni
pydrivéén tarvikkeeseen, joka saattaa
porautua kehoosi.

p. Puhdista sédhkotyokalusi tuuletusaukkoja
saannollisesti. Moottorin tuuletin imee pélya
tybkalun koteloon, ja voimakas metallipdlyn
kasautuma voi synnyttdé séhkoisia
vaaratilanteita.

q. Ala kéytd sdhkotyokalua palavien aineiden
lahella. Kipinat voivat sytyttdd néitd aineita.

r. Al3 kdyti lisélaitteita, jotka tarvitsevat
nestemaisia jaahdytysaineita. Veden tai
muiden nestemdisten jaahdytysaineiden
kéytté saattaa johtaa sdhkéiskuun.

TAKAISKU JA VASTAAVAT VARO-OHJEET
Takaisku on akillinen reaktio, joka syntyy
hiomalaikan, -nauhan, terésharjan tai muun
tarvikkeen tarttuessa kiinni tai jaddessa
puristuksiin. Tarttuminen tai puristukseen
joutuminen pysayttaa pyorivan tarvikkeen
akillisesti. Talléin hallitsematon sahkotyokalu
sinkoutuu tarvikkeen kiertosuuntaan nahden
vastakkaiseen suuntaan.

Jos esim. hiomalaikka tarttuu tai joutuu

puristukseen tydkappaleeseen, saattaa

hiomalaikan reuna, joka on uponnut
tyokappaleeseen, juuttua kiinni aiheuttaen
hiomalaikan ponnahduksen ulos ty6kappaleesta
tai aiheuttaa takaiskun. Hiomalaikka liikkuu silloin
kayttavaa henkiloa vasten tai poispain hanesta
riippuen laikan kiertosuunnasta tarttumakohdassa.

Talldin hiomalaikka voi myds murtua.

Takaisku johtuu sahkétyokalun vaarinkaytosta tai

kaytosta vaaraan tarkoitukseen. Se voidaan estaa

sopivin varotoimin, jotka on ilmoitettu alla.

a. Pitele sahkotyokalua tukevasti ja aseta
kehosi ja kdsivartesi asentoon, jossa
pystyt vastaamaan takaiskuvoimiin.
Kéyttéja pystyy hallitsemaan takaiskun
noudattamalla sopivia suojatoimenpiteita.

b. Tyoskentele erityisen varovasti muun
muassa kulmien ja terévien reunojen
alueella, ja esta tarviketta ponnahtamasta
takaisin tyokappaleesta ja juuttumasta
kiinni. Pydrivéllé tarvikkeella on taipumus
Juuttua kiinni kulmissa, terévissé reunoissa
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tai saadessaan kimmokkeen. Tdmé johtaa
hallinnan menettdmiseen tai takaiskuun.

Ala kiytd hammastettuja sahanteria.
Téllaiset tarvikkeet aiheuttavat usein takaiskun
tai séhkdtybkalun hallinnan menettdmisen.
Syota terd materiaaliin samansuuntaisesti
kuin leikkaustera poistuu materiaalista
(sama suunta kuin mihin porajauho
sinkoutuu). Tyékalun ohjaaminen vaaraén
suuntaan nostaa leikkausterdn ja vetda
tybkalua tédhén suuntaan.

Kiinnita tyokappale huolellisesti, kun
kaytat kierreviilaa, katkaisulaikkaa,
suurnopeusleikkuria tai
kovametallileikkuria. Ndmé laikat voivat
Jjuuttua kiinni, jos ne vinoutuvat hieman
urassa, miké voi aiheuttaa takaiskun. Kun
katkaisulaikkaa juuttuu kiinni, laikka yleensé
hajoaa. Kun kierreviila, suurnopeusleikkuri
tai kovametallileikkuri juuttuu kiinni, se voi
nousta urasta ja aiheuttaa tydkalun hallinnan
menetyksen.

ERITYISET VARO-OHJEET HIONTAAN JA
KATKAISUUN

a.

Kéayta yksinomaan sahkotyokalulle
sallittuja hiomatyokaluja ja vain
suositeltuihin kayttotarkoituksiin. Ala
esimerkiksi koskaan hio hiomalaikan
sivupintaa kayttden. Hiomalaikat on
tarkoitettu hiontaan laikan ulkokehélla.
Sivuttain kohdistuva voima saattaa murtaa
hiomalaikan.

Kierteisia hiomakartioita kdytettdessa on
kéytettdva ainoastaan vahingoittumattomia
karalaikkoja, joiden laipat ovat
oikeankokoisia ja -pituisia. Asianmukaiset
karat véhentévét rikkoutumisvaaraa.

Ala pakota katkaisulaikkaa tai kayti
liiallista painetta. Al3 tee lilan syvia
leikkauksia. Katkaisulaikan ylikuormitus
kasvattaa sen rasitusta ja sen alttiutta vaéantya
tai juuttua kiinni ja siten takaiskun ja laikan
rikkoutumisen mahdollisuutta.

Al laita katta pyorivan katkaisulaikan
tasolle tai sen taakse. Jos katkaisulaikka
liikkuu tyékappaleessa kddesta poispéin,
mahdollinen takaisku saattaa singota laikan ja
séhkétydkalun suoraan sinua kohti.

Jos katkaisulaikka joutuu puristukseen

tai keskeytat tyon, sédhkotyokalu on
pyséaytettava ja pidettava rauhallisesti
paikallaan, kunnes laikka on taysin
pyséhtynyt. Ald koskaan yrita poistaa viela
pyorivaa katkaisulaikkaa leikkauksesta.

Se saattaa aiheuttaa takaiskun. Mdaarita

Ja poista puristukseen joutumisen tai
kiinnitarttumisen syy.

Ala kdynnisti sihkotyokalua uudelleen,
jos laikka on kiinni tyokappaleessa. Anna
katkaisulaikan ensin saavuttaa taysi
kierroslukunsa, ennen kuin varovasti
jatkat leikkausta. Muussa tapauksessa
saattaa laikka tarttua kiinni, ponnahtaa ulos
tybkappaleesta tai aiheuttaa takaiskun.

Tue littedt tai isot tyokappaleet
katkaisulaikan puristuksen aiheuttaman
takaiskuvaaran minimoimiseksi. Suuret
tybkappaleet voivat taipua oman painonsa
takia. TyOkappaletta tulee tukea molemmilta
puolilta seké katkaisuleikkauksen vieresté ettéd
reunoilta.



h. Ole erityisen varovainen
upotusleikkauksissa seiniin tai muihin
alueisiin, joiden taustaa tai rakennetta et
pysty ndkemaan. Uppoava katkaisulaikka
saattaa aiheuttaa takaiskun osuessaan kaasu-
tai vesiputkiin, sédhkdjohtoihin tai muihin
kohteisiin.

ERITYISET VARO-OHJEET

TERASHARJAUKSEEN

a. Ota huomioon, ettd terdsharjasta irtoaa
lankoja myds normaalikéytossa. Ala
ylikuormita lankoja kayttamalla liian
suurta painetta tyokappaletta vasten. /rti
sinkoutuvat langan kappaleet voivat helposti
tunkeutua ohuen vaatteen tai ihon Iapi.

b. Anna harjojen kdyda kayttonopeudella
vahintadn yhden minuutin ajan ennen
kayttod. Tana aikana kukaan ei saa seista
harjan pyoérimistasossa. Mahdolliset
irtonaiset langat irtoavat joutokdynnin aikana.

c. Ohjaa terasharjasta irtoavat langat
itsestési poispain. Harjojen kdytén aikana
voi irrota nopeasti liikkuvia pieniéd kappaleita
Jja langanpaloja, jotka saattavat painua ihoon.

d. Al ylitd nopeutta 15.000 RPM kayttiessasi

terdsharjoja.
A ALA KOSKAAN TYOSTA
ASBESTIPITOISIA MATERIAALEJA
(asbestia pidetaan karsinogeenisena)
A NOUDATA ASIANMUKAISIA
VAROTOIMENPITEITA, JOS TYON AIKANA
VOI MUODOSTUA TERVEYDELLE
VAARALLISTA, SYTTYVAA TAI RAJAHTAVAA
POLYA (jotkin pélytyypit voivat olla myds
karsinogeenisia); kdytd polysuojainta seka
polynpoistoimuria, jos sellainen on kéytettavissa

Mallinumero.............. 8050
Jannite. . ........ ... 7,2 Vdc
Nopeus .................. 28 000/min

Istukkahylsyn kapasiteetti & . .3,2 mm
Tarvikkeen

enimmaishalkaisija & . ...... 38,1 mm

Akun kapasiteetti. .......... 7,2 Wh

Paino.................... 0,3 kg

LATURI

Tulo............o. 220-240 Vac, 50/60 Hz,
150 mA

Lahtd . ............... 12,0 Vdc, 500 mA

Paino................ 0,2 kg

Tarkista aina, ettd syottdjannite vastaa laturin
arvokilvessa ilmoitettua jannitetta.

Istukkamutteri

Akselin lukituspainike

Avain

Virtapainike

Nopeuden valintapainikkeet

Akun latausvalo

Latausliitannat

Nopeuden valinnan ja latauksen merkkivalot

—IemMmoo»
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Tarviketeline

Tuuletusaukot

Latausalusta

Verkkolaturin pistoke
Latausalustan verkkovirtaliitin
. LED-valot

Verkkomuuntaja

TOoZErXx“

Sahkétyokalun valaisin on tarkoitettu
sahkotyokalun tydalueen suoraan valaisuun, se ei
sovellu kotitalouden huonevaloksi.

HUOMAUTUS: tdma tydkalu ei ole yhteensopiva
lisdosien kanssa.

Tata laturia voivat
kayttaa vahintaan
8-vuotiaat lapset ja
henkil6t, joilla on
fyysisesti, sensorisesti
tai henkisesti
alentunut toimintakyky
tai joilta puuttuu
tarvittava kokemus ja
tietamys, jos heidat

on perehdytetty

laturin kayttoon ja

he ymmartavat sen
kayttoon liittyvat riskit
(muussa tapauksessa
on kayttovirheiden ja
loukkaantumisten vaara)

* Valvo lapsia (tama
varmistaa, etta lapset
eivat leiki laturilla)

+ Kéayta vain DREMEL-laturia 2610033984
(U.K. 2610033986) taméan tyokalun kanssa.

+ Al altista ty6kalua/laturia sateelle.

« Ala lataa tyokalua kosteassa tai marassa
t.ilassa.

* Ala kayta vaurioitunutta laturia; vie se
tarkastettavaksi virallisesti rekisterdityyn
DREMELIN huoltopisteeseen.

«  Ala kéyta laturia, kun johto tai pistoke on
vahingoittunut; johto tai pistoke tulee vaihtaa
valittémasti jossakin DREMELIN virallisista

rekisterdidyisté huoltopisteista.
« Ala pura laturia.



«  Sallitut ympariston lampétilat (tydkalu/laturi):
— ladattaessa 0...+45 °C
— kéaytettdessa -20...+50 °C
— varastoitaessa -20...+50 °C

AKUN LATAAMINEN

1. Lataa tydkalu ennen ensimmaista kayttoa.

2. Kytke verkkovirtaliitin latausalustaan ja
verkkomuuntajan pistoke pistorasiaan.

3. Aseta tyokalu latausalustaan kuten kuvassa
7 naytetaan.

Siniset LED-valot | syttyvat vuorotellen
ylhaalté alas sen merkiksi, ettd akkua
ladataan.

4. Lataus loppuu automaattisesti, kun tydkalu on
kokonaan ladattu.

Lataus on paattynyt, kun kaikki siniset LED-
valot ovat sammuneet. Téssé vaiheessa akun
latausvalo G palaa vihreana.

5. Voit kayttaa tyokalua, vaikka siniset LED-valot
palaisivat edelleen ylhaalta alas vaihtuen.
Sinisten LED-valojen sammuminen voi
kestaa jonkin aikaa vallitsevasta lampédtilasta
riippuen.

6. Siniset LED-valot sammuvat nopeammin, jos
tydkalun akku ei ollut tdysin purkaantunut
ennen latausta. Tassa tapauksessa akun
latausvalo voi palaa vihreana, oranssina tai
punaisena.

7. Voit jattaa tyokalun latausalustaan, kun sen
akku on ladattu tayteen.

TARKEITA HUOMAUTUKSIA LATAAMISESTA
Laturi on suunniteltu lataamaan akun vain,
kun akun lampétila on 0 - 45 °C. Jos akku on
liian kuuma tai kylma, laturi ei lataa akkua.
Kun akun l&mpdtila palaa vélille 0 - 45 °C,
laturi aloittaa lataamisen automaattisesti.

« Jos kayttoaika latausta kohden lyhenee
merkittavasti, akku on ehka aika vaihtaa.

« Muista irrottaa laturi verkkovirrasta séilytyksen
ajaksi.

LATAUKSEN MERKKIVALOT

Vihreé valo — 100%:n varaus jaljella.

Oranssi valo — 50%:n varaus jaljella, tai tyokalua
kaytetaan raskaisiin sovelluksiin.

Punainen valo — 25%:n varaus jaljella.

Vilkkuva punainen valo — tyékalun virta loppuu
pian, tai akku on liilan kuuma/kylma kaytettavaksi
(sammuta tyokalu ja anna akun palautua
normaaliin kayttélampétilaan ennen tydskentelyn
jatkamista).

Kun akku on tyhja, tyokalun virta katkeaa
automaattisesti (tydkalu sammuu &killisesti). Lataa
tyokalu ja voit jélleen kayttaa sita.

KYTKE TYOKALU AINA POIS PAALTA ENNEN
TARVIKKEIDEN VAIHTAMISTA

Kayté vain Dremelin testaamia huippotehoisia
tarvikkeita. Muista lukea Dremel-tarvikkeen
mukana toimitetut ohjeet, joista saat lisatietoja
sen kaytosta. Késittele ja sdilyta tarvikkeita
huolellisesti, jotta ne eivét padase lohkeilemaan
tai halkeilemaan.

Tata tyokalua voi kayttaa kaikkien Dremel-
tarvikkeiden kanssa jyrsinteri& lukuun ottamatta.
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Tama tyokalu toimii katkaisulaikkojen kanssa,
mutta sen hitaampi nopeus estaa niiden
optimaalisen toiminnan. Katkaisulaikkoja voidaan
kayttad pehmeiden materiaalien (esim. puu

ja muovi) katkaisuun, mutta emme suosittele
metallien katkaisua.

TARVIKKEIDEN VAIHTAMINEN (8)
Istukkamutteri

Istukkahylsy (3,2 mm)

. Akselin lukituspainike

. Avain

oo w>
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Paina karalukkopainiketta ja kdanna karaa
kédelld, kunnes se kiinnittyy karalukkoon. Al
paina karalukkopainiketta, kun ty6kalu on
kaynnissa.

2. Pida karalukkopainiketta alhaalla ja kierra
istukkamutteri auki (&la irrota). Kayta
tarvittaessa istukka-avainta.

3. Tydnna teré tai tarvikkeen varsi taysin
istukkaan.

4. Pida karalukkopainiketta alhaalla ja kirista

istukkamutteri.

VARUSTEIDEN TASAPAINOTTAMINEN
Tarkkuustydsséa on tarkeaa, ettd kaikki varusteet
ovat hyvassa tasapainossa (samaan tapaan
kuin auton renkaat). Jos haluat tasapainottaa
varusteen, 10ysenna hylsymutteria hieman ja
kaanna varustetta tai hylsya 1/4-kierros. Kirista
hylsymutteri ja kayta tyokalua.

Aénen ja tuntuman perusteella pitaisi pystya
kertomaan, onko varuste tasapainossa. Jatka
saatamista tahan tapaan, kunnes olet saavuttanut
parhaan tasapainon.

KAYTON ALOITTAMINEN

Ensimmainen askel monitoimitydkalun kaytéssa
on saada tuntuma sen kayttoon. Pitele sita
kadessasi ja tunnustele sen painoa ja tasapainoa.
Tunnustele kotelon kartiomaista kérke&. Sen
avulla tydkalua voi pidella kuten kynaa.
TARKEAA! Harjoittele ensin hukkapalojen kanssa,
jotta naet, miten tydkalun korkea nopeusasetus
toimii. Pida mielessa, ettd monitoimitydkalu
suoriutuu tehtavastaan parhaiten, kun annat

sen nopeuden seka oikean Dremel-tarvikkeen ja
lisélaitteen hoitaa tyén puolestasi. Ald kohdista
tyokaluun painetta tydskentelyn aikana, jos vain
mahdollista. Laske sen sijaan pyoriva tarvike
kevyesti tydalustalle ja anna sen koskettaa
kohtaa, josta haluat aloittaa. Keskity ohjaamaan
tyokalua tydkappaleen pinnalla painamalla sita
hyvin kevyesti kadelld. Anna lisévarusteen tehda
tyo.

Yleensa on parempi kuljettaa tyokalu tydkohteen
yli useita kertoja kuin tehda tyd yhdella kerralla.
Kevyt kosketus antaa parhaimman hallinnan ja
vahentaa virheen mahdollisuutta.

TYOKALUN PITELEMINEN

Pitele tyokalua aina poispain kasvoistasi.
Tarvikkeet voivat vahingoittua késittelyn
aikana ja lenndhtaa irti nopeuden kasvaessa.
Kun pitelet tyokalua, &l peita
ilmanpoistoaukkoja kadellasi.
llImanpoistoaukkojen peittdminen voi aiheuttaa
moottorin ylikuumenemisen.



Saadaksesi parhaan kontrollin lahitydskentelyssa
tartu monitoimikaluun kuten kynaan peukalollasi ja
etusormellasi.

Golf-otetta kaytetddn raskaammissa téissa, kuten
hionnassa ja katkaisussa. (10)

PAALLA/POIS
Kytke tyOkalu paalle painamalla ja vapauttamalla
virtapainike E. Tyokalu kaynnistyy 15 000 r/min
nopeudella ja etuosan LED-valo syttyy.
Sammuta etuosan LED-valo painamalla sinista
miinuspainiketta (=) F kolme kertaa.
Samalla ty6kalun kierrosnopeudeksi valitaan 5
000 r/min.
Sytyté etuosan LED-valo uudelleen
sammuttamalla ty6kalu ja kaynnistamalla se
uudelleen.
Sammuta tydkalu painamalla ja vapauttamalla
virtapainike E.
Jos virtapainike ei jostain syysta toimi, voit
sammuttaa tydkalun jollakin seuraavista tavoista:
— valitse tyokalun alhaisin kierrosnopeus
(5 000 r/min) painamalla sinista
miinuspainiketta () F
— pida sinistd miinuspainiketta (-) F painettuna
viisi sekuntia

ELEKTRONINEN SEURANTA

TyOkalu on varustettu sisaisella elektronisella
valvontajarjestelmalld, joka takaa “pehmeén
kaynnistyksen”.Se pienentdéd voimakkaan
v&annon aiheuttamaa rasitusta. Jarjestelma myés
auttaa maksimoimaan moottorin ja akun tehon
vahentamalla tyokalun jannitettd sen juuttuessa
kiinni (katso kohta "Kiinnijuuttumissuoja”).
Moottoria ja akkua suojataan vahentdmalla
moottoriin tulevaa jannitettd naissa tilanteissa.

TYOSKENTELYNOPEUDET ()

Voit saataa nopeutta tyoskentelyn aikana
painamalla sinisia plus (+) tai miinus (-)
painikkeita F.

Tyokalun nopeus lisdantyy tai véhentyy 5 000 r/
min askelin 5 000 kierroksen miniminopeudesta
28 000 kierroksen maksiminopeuteen asti.
LED-valot | osoittavat valitun nopeuden.
Tybskentelynopeus palautuu aina keskitason
asetukseen (15 000 r/min) kun ty6kalu
sammutetaan.

Valitse oikea nopeus kuhunkin tyohon
kayttamalld harjoitusmateriaalia.

Sivuilla 6-7 olevasta taulukosta I6ydéat ohjeet
oikeaan nopeuden saatéon kullekin tyostettavalle
materiaalille ja kaytettavalle tarvikkeelle.

Ala ylita nopeutta 15 000 kierr./min kéyttdessasi
terasharjoja.

Useimmat tyot voidaan suorittaa kayttamalla
tyokalua sen nopeimmalla asetuksella. Jotkin
materiaalit (tietyt muovit ja metallit) voivat
kuitenkin vahingoittua suuren nopeuden
kehittdméasta kuumuudesta, ja niita tulee
tyostéé suhteellisen alhaisilla nopeuksilla.

Pieni nopeus (15.000 kierr./min tai alle) on
yleensa paras kiillotuksessa, kun kaytetaan
huopakiillotustarviketta. Kaikissa harjaustoissa
kaytetaan alhaisempaa nopeutta, jotta voidaan
valttaa harjasten irtoamista kiinnityksestaan.
Anna tyokalun tehon tehda tyé puolestasi, kun
kaytat pienempia nopeusasetuksia. Suuremmat
nopeudet sopivat paremmin kovapuulle, metalleille
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ja lasille seka poraukseen, veistoon, katkaisuun,
jyrsintédan, muotoiluun ja urien ja kuvioiden
leikkaukseen puuhun.

Joitakin ohjeita tydkalun kierrosnopeuksiin:

*  Muovi ja muut materiaalit, jotka sulavat
alhaisissa lampdtiloissa, tulisi leikata alhaisilla
nopeuksilla.

«  Kiillotus, hiominen ja puhdistaminen
terasharjalla taytyy tehda nopeudella joka on
alle 15 000 kierr./min, jotta estetdan harjan ja
materiaalin vahingoittuminen.

« Puu tulisi leikata suurella nopeudella.

* Rauta tai teras tulisi leikata suurella
nopeudella.

» Jos suurinopeuksinen terasleikkuri alkaa
tarista, se tarkoittaa yleensa sita, ettd se
pyorii liian hitaasti.

*  Alumiini, kupariseokset, lyijyseokset,
sinkkiseokset ja tina voidaan leikata eri
nopeuksilla riippuen tehtavasta leikkauksesta.
Kayta parafiinia (ei vettd) tai muuta sopivaa
voiteluainetta leikkurissa estdméaan leikatun
materiaalin tarttuminen leikkurin teriin.

HUOMAUTUS: Paineen lisddminen

tydstokohdetta vasten ei ole oikea ratkaisu, jos

tydkalu ei toimi oikein. Kokeile toista tarviketta tai
nopeutta saavuttaaksesi halutun tuloksen.

KIINNIJUUTTUMISSUOJA

Tassa tyokalussa on sisdénrakennettu
kiinnijuuttumissuoja, joka suojaa moottoria ja
akkua tyokalun juuttuessa kiinni. Jos kuormitat
tyokalua liian paljon liian pitkaan, tai terd juuttuu
tyostettdvaan kappaleeseen, erityisesti suurilla
nopeuksilla, moottori pysahtyy. Kun vedat tykalun
ulos materiaalista, johon se on juuttunut, se alkaa
pyoria uudelleen valitulla nopeudella. Jos tydkalu
on juuttuneena yli 5 sekuntia, ty6kalu sammuttaa
itsensa automaattisesti. Tamé lisdominaisuus
suojaa moottoria ja akkua vahingoittumiselta.

Kun akku on lahes tyhja, tyokalu voi sammua
automaattisesti tavallista useammin. Jos nain kay,
on aika ladata akku uudelleen.

A T!C')KA_I__U_N SISALLA EI OLE

KAYTTAJAN HUOLLETTAVIA OSIA.
VALTUUTTAMATTOMIEN HENKILOIDEN
SUORITTAMAT ENNALTAEHKAISET
HUOLTOTOIMET VOIVAT JOHTAA SISAISTEN
JOHTOJEN JA OSIEN VAARAAN
SIJOITTAMISEEN, MIKA VOI AIHEUTTAA
VAKAVAN VAARAN.

Tydkalun voi puhdistaa tehokkaimmin paineilmalla.
Kayta aina suojalaseja, kun puhdistat tyokaluja
paineilmalla.

ONNETTOMUUKSIEN VALTTAMISEKSI
IRROTA TYOKALU JA/TAI LATURI
VIRTALAHTEESTA ENNEN PUHDISTUSTA

limanvaihtoaukot ja kytkimen vivut taytyy pitaa
siisteiné ja puhtaina vieraista materiaaleista. Al&
yrité puhdistaa tyokalua tyontamalla aukkoihin
teravia esineité.

TIETYT PUHDISTUSAINEET JA
LIUOTTIMET VAHINGOITTAVAT



MUOVIOSIA. Néitéd ovat muun muassa bensiini,
hiilitetrakloridi, klooria siséltavét puhdistusliuotteet,
ammoniakki sekd ammoniakkia siséltévat
talouspuhdistusaineet.

Suosittelemme, ettd Dremelin huoltopalvelu
suorittaa kaikki tyokalun huoltotoimenpiteet.
Talla Dremel-tuotteella on lakisaateinen /
maakohtaisten saannésten mukainen takuu.
Normaalista kulumisesta johtuvat vauriot,
ylikuormitus ja vaara kasittely ovat taman takuun
ulkopuolella.

Jos haluat tehdéa valituksen, toimita tyokalu tai
laturi jalleenmyyjalle purkamattomana yhdesséa
ostokuitin kanssa.

DREMELIN YHTEYSTIEDOT

Huollosta ja takuusta, muista Dremelin tuotteista,
tuesta ja hotline-puhelinpalvelusta 10ytyy lisétietoa
osoitteesta www.dremel.com.

Aénenpainetaso (standardipoikkeama 3dB)

dB(A) 65,0
Aénitehotaso (standardipoikkeama 3dB)

dB(A) 76,0
Térina (kolmen suunnan vektorisumma) m/s?> 9,8
Téarinan epavarmuus K m/s? 1,5

HUOMAUTUS: limoitettu térindn kokonaisarvo
on mitattu standardisoidun testausmenetelmén
mukaisesti, ja sitd voidaan kéyttaéa eri tybkalujen
vertailemiseen. Tétéd arvoa voidaan kayttdd myos
térinélle altistumisen alustavaan arviointiin.

Vérina sahkétyokalun todellisen kéyton aikana voi
poiketa iimoitetusta kokonaisarvosta sen mukaan,
milld tavalla tydkalua kaytetaan.

Arvioi altistus todellisissa kayttéoloissa ja tunnista
sen mukaiset tarvittavat toimet henkildkohtaista
suojaa varten (ottaen huomioon kaikki kayttdsyklin
osat, kuten ajat, jolloin tydkalu on sammutettu tai
vapaalla, varsinaisen kayton liséksi).

Sahkotyokalut, akut, paristot, lisalaitteet ja
pakkaukset tulisi lajitella, kierrattaa ja havittaa
ymparistoystavallisesti.

VAIN EU:N JASENMAITA KOSKEVAT TIEDOT (®)
Euroopan unionin sahko- ja
elektroniikkalaiteromudirektiivi 2012/19/EY ja sen
voimaan saattavat kansalliset lait edellyttavat,

etta kaytosta poistetut séahkotyokalut kerataan ja
havitetaan erikseen ymparistoystavallisesti.

@ LEA ESTAS INSTRUCCIONES
@ UTILICE PROTECCION AUDITIVA
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(3 UTILICE PROTECCION OCULAR
(4) UTILICE UNA MASCARA ANTIPOLVO
(5) CONSTRUCCION DE CLASE II

@ NO ARROJE LAS HERRAMIENTAS
ELECTRICAS A LA BASURA

W LEA TODAS LAS
ADVERTENCIAS DE

SEGURIDAD Y TODAS LAS INSTRUCCIONES

En caso de no atenerse a las advertencias e
instrucciones siguientes, ello puede provocar

una electrocucion, incendio y/o lesiones graves.
Guarde todas las advertencias e instrucciones
para su futura consulta. El término “herramienta
eléctrica” utilizado en las advertencias alude a la
herramienta eléctrica, tanto la que se enchufa a
la red eléctrica (con cable) como a la funciona
con bateria (sin cable).

PUESTO DE TRABAJO

a. Mantenga el area de trabajo limpia y bien
iluminada. E/ desorden o una iluminacion
deficiente en las areas de trabajo pueden
provocar accidentes.

b. No utilice la herramienta eléctrica en un
entorno con peligro de explosion, en el
que se encuentren liquidos, gases o polvo
inflamables. Las herramientas eléctricas
producen chispas que pueden llegar a
inflamar los materiales en polvo o vapores.

c. Mantenga a los nifios y los espectadores
apartados mientras utilice una
herramienta eléctrica. Las distracciones
podrian hacerle perder el control sobre el
aparato.

SEGURIDAD ELECTRICA

a. El enchufe de la herramienta eléctrica
debe corresponder a la toma de corriente
utilizada. No es admisible modificar el
enchufe en forma alguna. No emplee
adaptadores en aparatos dotados con una
toma de tierra. Los enchufes sin modificar
adecuados a las respectivas tomas de
corriente reducen el riesgo de una descarga
eléctrica.

b. Evite que su cuerpo toque superficies
conectadas a tierra como tuberias,
radiadores, cocinas y refrigeradores. E/
riesgo a quedar expuesto a una sacudida
eléctrica es mayor si su cuerpo tiene contacto
con tierra.

c. No exponga las herramientas eléctricas a
la lluvia ni a la humedad. Existe el peligro
de recibir una descarga eléctrica si penetran
ciertos liquidos en el aparato eléctrico.

d. No maltrate el cable de alimentacion. No
utilice el cable de red para transportar o
colgar el aparato, ni tire de él para sacar el
enchufe de la toma de corriente. Mantenga
el cable de alimentacion alejado del calor,
el aceite, los bordes afilados o las piezas
moviles. Los cables dafiados o enredados
aumentan el riesgo de una descarga eléctrica.



e.

Al trabajar con la herramienta eléctrica en
la intemperie utilice solamente cables de
prolongaciéon homologados para su uso
en exteriores. La utilizacion de un cable

de prolongacion adecuado para su uso en
exteriores reduce el riesgo de una descarga
eléctrica.

Si no tuviese mas remedio que usar

una herramienta eléctrica en un lugar
humedo, utilice una fuente de alimentacion
protegida con un dispositivo diferencial
residual (DDR). La utilizacién de un DDR
reduce el riesgo de descarga eléctrica.

SEGURIDAD DE PERSONAS

Esté atento a lo que hace y emplee la
herramienta eléctrica con sentido comun.
No utilice el aparato si esta cansado o
bajo la influencia del alcohol, drogas o
medicamentos. E/ no estar atento durante el
uso de un aparato puede provocarle serias
lesiones.

Utilice equipo de proteccion personal.
Lleve siempre produccién ocular. El riesgo
a lesionarse se reduce considerablemente

si, dependiendo del tipo y la aplicacion de la
herramienta eléctrica empleada, se utiliza un
equipo de proteccion adecuado como una
mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad
con suela antideslizante, casco, o protectores
auditivos.

Evite que la herramienta se ponga en
marcha accidentalmente. Asegurese de
que el interruptor esté en la posicion de
apagado antes de conectar la herramienta
a la fuente de alimentacion o a las pilas,
recoger o transportar la herramienta
eléctrica. Si transporta el aparato sujetandolo
por el interruptor de conexién/desconexion, o
si pone en tension el aparato conectado, ello
puede dar lugar a un accidente.

Retire las herramientas de ajuste o llaves
fijas antes de conectar la herramienta
eléctrica. Una herramienta o llave colocada
en una pieza rotatoria puede provocar
lesiones al ponerse en funcionamiento.

No fuerce el acceso a lugares dificiles de
alcanzar. Trabaje sobre una base firme y
mantenga el equilibrio en todo momento.
Ello le permitira controlar mejor el aparato
en caso de presentarse una situacion
inesperada.

Vista adecuadamente. No utilice
vestimenta holgada ni joyas. Mantenga el
pelo, la ropa y los guantes alejados de las
piezas moviles. La vestimenta holgada, el
pelo largo y las joyas se pueden enganchar
con las piezas en movimiento.

Siempre que se suministren equipos

de aspiracion o captacién de polvo,
asegurese de que estos estén conectados
y se usen debidamente. £/ empleo de
equipos de captacion de polvo reduce los
riesgos derivados del polvo.

USO Y TRATO CUIDADOSO DE LAS
HERRAMIENTAS ELECTRICAS

No sobrecargue el aparato. Use la
herramienta prevista para el trabajo a
realizar. Con la herramienta adecuada podra
trabajar mejor y més seguro dentro del
margen de potencia indicado.
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No utilice la herramienta con un
interruptor defectuoso. Las herramientas
que no puedan controlarse mediante el
interruptor son peligrosas y deben hacerse
reparar.

Desconecte el enchufe de la toma de
corriente o el paquete de baterias de la
herramienta eléctrica antes de realizar en
ella cualquier ajuste, cambiar accesorios
o almacenarla. Estas medidas preventivas
de seguridad reducen el riesgo de conexién
accidental del aparato.

Guarde las herramientas eléctricas fuera
del alcance de los nifios. No permita la
utilizacion del aparato a aquellas personas
que no estén familiarizadas con su uso o
que no hayan leido estas instrucciones.
Las herramientas eléctricas utilizadas por
personas inexpertas son peligrosas.

Realice el mantenimiento de los aparatos.
Controle si funcionan correctamente, sin
atascarse, las partes moviles del aparato,
y si existen piezas rotas o deterioradas
que pudieran afectar al funcionamiento
de la herramienta. Si estan dafadas, haga
reparar la herramienta eléctrica antes de
utilizarla. Muchos de los accidentes se deben
a aparatos con un mantenimiento deficiente.
Mantenga los accesorios limpios y
afilados. Las herramientas de corte con
bordes cortantes afilados mantenidas
correctamente tienen menos probabilidades
de bloquearse y son mas faciles de controlar.
Utilice herramientas eléctricas, accesorios,
etc. de acuerdo a estas instrucciones.
Considere en ello las condiciones de
trabajo y la tarea a realizar. E/ uso de
herramientas eléctricas para trabajos
diferentes de aquellos para los que han sido
concebidas puede resultar peligroso.

USO Y TRATO CUIDADOSO DE LA BATERIA
DE LA HERRAMIENTA

Recarguela Gnicamente con el cargador
especificado por el fabricante. Un cargador
apropiado para un tipo de bateria puede
generar un riesgo de incendio si se utiliza con
otra bateria.

Use herramientas eléctricas solo con
baterias especificamente disefiadas. E/ uso
de cualquier otra bateria puede plantear un
riesgo de lesion e incendio.

Cuando no esté utilizando la bateria,
manténgala apartada de otros objetos
metalicos, como clips de papel, monedas,
llaves, clavos, tornillos u otros objetos
metalicos pequefios, que pueden realizar
la conexion de un terminal con otro. Los
cortocircuitos de terminal de bateria pueden
provocar quemaduras o un incendio.

En condiciones de uso abusivo, la

bateria puede expulsar liquido; evite su
contacto. Si el contacto se produjese
accidentalmente, lavese con agua. Si el
liquido entrase en contacto con los ojos,
consulte ademas a su médico. E/ liquido
expulsado de la bateria puede ocasionar
irritacion o quemaduras.

SERVICIO

Unicamente haga reparar su herramienta
eléctrica por un profesional que emplee



exclusivamente piezas de repuesto
originales. Solamente asi se velara por la
seguridad del aparato.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
HABITUALES PARA OPERACIONES DE
AMOLADO, LIJADO, CEPILLADO DE
ALAMBRE, PULIDO, TALLADO Y TRONZADO

a.

Esta herramienta eléctrica ha sido
concebida para amolar, lijar, trabajar

con cepillos de alambre, pulir, tallar y
tronzar. Lea todas las advertencias de
peligro, instrucciones, ilustraciones

y especificaciones técnicas que se
suministran con la herramienta eléctrica.
En caso de no atenerse a las instrucciones
siguientes, podria provocar una descarga
eléctrica, un incendio y/o lesiones serias.

No emplee accesorios diferentes de
aquellos que el fabricante haya previsto
o recomendado especialmente para esta
herramienta eléctrica. E/ mero hecho de
que pueda acoplarse un accesorio a la
herramienta eléctrica no implica que su
utilizacién resulte segura.

Las revoluciones admisibles de los
accesorios de amolado deberan ser
como minimo iguales a las revoluciones
maximas indicadas en la herramienta
eléctrica. Los accesorios de amolado que
giren a unas revoluciones mayores a las
admisibles pueden llegar a romperse.

El diametro exterior y el grosor del
accesorio deberan corresponder con la
capacidad nominal de la herramienta
eléctrica. Los accesorios de dimensiones
incorrectas no pueden controlarse debidamente.
Los orificios de los discos amoladores, los
platos lijadores y el resto de accesorios
deberan quedar debidamente alojados en
el husillo o la boquilla de la herramienta
eléctrica. Los accesorios que no se ajusten
al husillo de la herramienta eléctrica, al girar
descentrados, generan unas vibraciones
excesivas y pueden hacerle perder el control
sobre el aparato.

Los discos montados en mandril, los
platos lijadores, las fresas y cualquier otro
accesorio deben insertarse totalmente en
la boquilla o el portabrocas. Si el mandril
no es esta bien sujeto y/o el disco sobresale
demasiado, el disco podria soltarse y salir
despedido a gran velocidad.

No use accesorios dafados. Antes de
cada uso inspeccione el estado de los
accesorios con el fin de detectar, p. ej.

, si estan desportillados o fisurados los
discos de amolar, si esta agrietado o muy
desgastado el plato lijador, o si las ptas
de los cepillos de alambre estan flojas o
rotas. Si se le cae la herramienta eléctrica
o el accesorio, inspeccione si han sufrido
algun dafio o monte otro accesorio

en buen estado. Una vez controlado y
montado el accesorio situese Vd. y las
personas circundantes fuera del plano de
rotacion del accesorio y deje funcionar
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la herramienta eléctrica en vacio, a las
revoluciones maximas, durante un minuto.
Por lo regular, aquellos accesorios que estén
dariados suelen romperse al realizar esta
comprobacion.

Utilice un equipo de proteccion personal.
Dependiendo del trabajo a realizar

use una careta, una proteccion para

los ojos, o unas gafas de proteccion.
Dependiendo del trabajo a realizar, emplee
una mascarilla antipolvo, protectores
auditivos, guantes de proteccion o un
mandil especial adecuado para protegerle
de los pequeiios fragmentos que pudieran
salir proyectados. Las gafas de proteccion
deberan ser indicadas para protegerle de los
fragmentos que pudieran salir despedidos al
trabajar. La mascarilla antipolvo o respiratoria
debera ser apta para filtrar las particulas
producidas al trabajar. La exposicion
prolongada al ruido puede provocarle sordera.
Cuide que las personas en las
inmediaciones se mantengan a suficiente
distancia de la zona de trabajo. Toda
persona que acceda a la zona de trabajo
debera utilizar un equipo de proteccion
personal. Podrian ser lesionadas, incluso
fuera del area de trabajo inmediato, al salir
proyectados fragmentos de la pieza de
trabajo o del accesorio.

Sujete el aparato unicamente por las
empufaduras aisladas al realizar trabajos
en los que el util pueda tocar conductores
eléctricos ocultos. E/ contacto con
conductores bajo tension puede hacer que las
partes metalicas de la herramienta eléctrica le
provoquen una descarga eléctrica.

Sostenga siempre la herramienta
firmemente con la(s) mano(s) al
encenderla, ya que el par de reaccién

del motor, a medida que acelera hasta las
revoluciones maximas, puede hacerla girar.
Utilice abrazaderas para asegurar la pieza
de trabajo siempre que sea posible. No
sujete nunca una pieza de trabajo pequefia
en una mano y la herramienta en la otra
cuando esté en uso. Asegurar las piezas

de trabajo pequenas con abrazaderas le
permite utilizar las manos para controlar la
herramienta. Los materiales redondos como
varillas, tubos o tuberias tienen tendencia a
rodar mientras se cortan y la broca podria
bloquearse o saltar hacia el usuario.

. Jamas deposite la herramienta eléctrica

antes de que el accesorio se haya
detenido por completo. E/ accesorio en
funcionamiento puede llegar a tocar la base
de apoyo y hacerle perder el control sobre la
herramienta eléctrica.

Después de cambiar la broca o realizar
ajustes, compruebe que la tuerca de
retencion, el portabrocas y cualquier otro
dispositivo de ajuste esté bien apretado.
Los dispositivos de ajuste sueltos pueden
desviarse de forma inesperada, haciéndole
perder el control y que los componentes de
rotacion salgan despedidos violentamente.
No deje funcionar la herramienta eléctrica
mientras la transporta. E/ accesorio

en funcionamiento podria lesionarle al
engancharse accidentalmente con su
vestimenta o pelo.



p. Limpie periédicamente las rejillas de
refrigeracion de su herramienta eléctrica.
El ventilador del motor aspira polvo hacia
el interior de la carcasa, y una acumulacién
excesiva de polvo metalico puede provocar
descargas eléctricas.

q. No utilice la herramienta eléctrica cerca
de materiales combustibles. Las chispas
producidas al trabajar pueden llegar a
incendiar estos materiales.

r. No emplee accesorios que requieran ser
refrigerados con liquidos. La aplicacion
de agua u otros refrigerantes liquidos puede
provocar una descarga eléctrica.

RECHAZO Y ADVERTENCIAS

RELACIONADAS

El retroceso es una reaccion brusca que se

produce cuando un accesorio, como, por ejemplo,

un disco de amolar, un plato lijador, un cepillo de
alambre, etc., se atasca o se engancha. Cuando

el accesorio en funcionamiento se atasca o

se engancha, se detiene bruscamente, lo que

a su vez provoca que la herramienta eléctrica

descontrolada gire en la direccion opuesta al

sentido de giro que tenia el accesorio.

En el caso de que, p. €j., un disco amolador se

atasque o bloquee en la pieza de trabajo, puede

suceder que el canto del accesorio que penetra
en el material se enganche, provocando la
rotura del disco o el rechazo del aparato. Segun
el sentido de giro y la posicién del disco en el
momento de bloquearse puede que este resulte
despedido hacia el usuario o en sentido opuesto.

En estos casos puede suceder que el disco

incluso llegue a romperse.

El rechazo es ocasionado por el uso indebido

o manejo incorrecto de la herramienta eléctrica.

Es posible evitarlo ateniéndose a las medidas

preventivas que a continuacion se detallan.

a. Sujete con firmeza la herramienta eléctrica
y mantenga su cuerpo y brazos en una
posicion propicia para resistir las fuerzas
de reaccion. E/ usuario puede controlar las
fuerzas del rechazo, si toma las debidas
medidas preventivas.

b. Tenga especial precaucion al trabajar
esquinas, cantos afilados, etc. Evite que el
disco de amolar rebote contra la pieza de
trabajo o que se atasque. En las esquinas,
cantos afilados, o al rebotar, el accesorio
en funcionamiento tiende a atascarse. Ello
puede hacerle perder el control o provocar
un rechazo.

c. No utilice hojas de sierra dentadas.

Estos discos son propensos al rechazo y a
la pérdida de control sobre la herramienta
eléctrica.

d. Coloque siempre la broca en el material
en la misma direccion en la que el borde
de corte sale del material (que es la
misma direccién en la que se arrojan los
desechos de corte). Alimentar la herramienta
en la direccién incorrecta hace que el borde
de corte de la broca se salga del trabajo y
tire de la herramienta en la direccién de esta
alimentacion.

e. Al utilizar limas giratorias, discos de
tronzar y fresas de alta velocidad o fresas
de carburo de tungsteno, sujete siempre
la pieza de trabajo con abrazaderas.

Estos discos tocaran la superficie si quedan
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levemente inclinados en la ranura y pueden
tener una reaccion de rechazo. Cuando

un disco de tronzar toca la superficie,
generalmente se rompe. Cuando una lima
giratoria o una fresa de alta velocidad o fresa
de carburo de tungsteno toca la superficie
puede saltar de la ranura y hacerle perder el
control de la herramienta.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
ESPECIFICAS PARA OPERACIONES DE
AMOLADO Y TRONZADO

a.

Use exclusivamente accesorios
homologados para su herramienta
eléctrica y las aplicaciones recomendadas.
Por ejemplo, no emplee la cara del disco
tronzador para amolar. En los discos de
tronzar el arranque de material se lleva a
cabo con los bordes del disco. La aplicacién
de fuerzas laterales a estos discos puede
provocar su rotura.

Para los tapones y conos abrasivos
roscados utilice s6lo mandriles de discos
en perfecto estado con una brida de
resalto continuo de tamafo y longitud
correctos. E/ uso de mandriles adecuados
reducira la posibilidad de rotura.

No “bloquee” el disco tronzador ni aplique
una presion excesiva. No intente realizar
cortes demasiado profundos. Si se aplica
un exceso de tension al disco tronzador, este
aumentara la carga y sera mas propenso

a ladearse, engancharse, asi como a
experimentar un rechazo o a romperse.

No coloque la mano delante o detras

del disco tronzador en funcionamiento,
alineado con la trayectoria del corte.
Cuando el disco tronzador se aleje de su
mano en el punto en el que esta cortando,
el posible rechazo puede propulsar el

disco tronzador y la herramienta eléctrica
directamente hacia Vd.

Si el disco se engancha o atasca, o

si tuviese que interrumpir su trabajo,
desconecte la herramienta eléctrica y
manténgala en esa posicién, sin moverla,
hasta que el disco se haya detenido por
completo. Jamas intente sacar el disco
tronzador en marcha de la ranura de corte,
ya que ello podria provocar un rechazo.
Investigue y subsane la causa del enganche
o0 atasco.

No intente proseguir el corte con el disco
tronzador insertado en la ranura de corte.
Una vez fuera, conecte la herramienta
eléctrica y espere a que el disco tronzador
haya alcanzado las revoluciones maximas
y aproximelo entonces con cautela a la
ranura de corte. En caso contrario el disco
tronzador podria bloquearse, salirse de la
ranura de corte, o resultar rechazado.
Soporte las planchas u otras piezas de
trabajo grandes para reducir el riesgo de
bloqueo o rechazo del disco tronzador.
Las piezas de trabajo extensas tienden a
combarse por su propio peso. La pieza de
trabajo debera apoyarse desde abajo a
ambos lados tanto cerca de la linea de corte
como a sus extremos.

Proceda con especial cautela al realizar
recortes “por inmersion” en paredes o
superficies similares. E/ disco tronzador



puede cortar tuberias de gas o agua,
conductores eléctricos, u otros objetos.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
ESPECIFICAS PARA TRABAJOS CON
CEPILLO DE ALAMBRE

a. Sepa que las puas de los cepillos de
alambre pueden desprenderse también
durante un uso normal. No fuerce las
puas aplicando una fuerza excesiva. Las
puas desprendidas pueden traspasar muy
facilmente las telas finas y/o la piel.

b. Permita que los cepillos se muevan a
velocidad de funcionamiento durante un
minuto como minimo antes de usarlos.
Durante este tiempo, ninguna persona
podra colocarse frente al cepillo ni en
la linea de éste. Durante el tiempo de
funcionamiento, se desprenderan las puas o
los alambres sueltos.

c. Dirija la descarga del cepillo de alambre
en movimiento en direccion contraria a
usted. Durante el uso de estos cepillos,
pueden desprenderse a alta velocidad
particulas pequefias y fragmentos minusculos
de alambre, que pueden penetrar en la piel.

d. No supere las 15.000 RPM cuando utilice
cepillos de alambre.

NO TRABAJE MATERIALES QUE
CONTENGAN AMIANTO (el amianto es
cancerigeno)

TOME MEDIDAS DE PROTECCION

ADECUADAS S| AL TRABAJAR PUDIERA
GENERARSE POLVO INFLAMABLE,
EXPLOSIVO, O NOCIVO PARA LA SALUD
(ciertos tipos de polvo son cancerigenos);
coléquese una mascarilla antipolvo y, si su
herramienta viene equipada con la conexion
correspondiente, utilice ademas un equipo de
extraccion de polvolvirutas adecuado.

Numero de modelo....... 8050

Tension ................. 7,2 Vdc

Velocidad. . .............. 28.000/min

Capacidad de boquilla @ ... 3,2 mm

&) max. accesorio ......... 38,1 mm

Capacidad de la bateria . ... 7,2 Wh

Peso ................... 0,3 kg

CARGADOR

Entrada .............. 220-240 Vac, 50/60 Hz,
150 mA

Salida................ 12,0 Vdc, 500 mA

Peso ................ 0,2 kg

Compruebe siempre que la tensién de
alimentacion sea la misma que la indicada en
la placa de identificacion del cargador.

Tuerca de retencion

Botén de bloqueo del eje

Llave

Botén de encendido/apagado
Botones de control de velocidad

mmoo»

. Luz de carga de la bateria
Terminales de carga
Luces de control de velocidad y de indicador
de carga
Almacenamiento de accesorios
Orificios de ventilacién
Base de carga

. Toma de alimentacion eléctrica
Clavija para salida de base de carga

. Luces LED delanteras

Adaptador de corriente

ToZZrX&

La luz de esta herramienta eléctrica esta
concebida para iluminar directamente el area de
alcance de la herramienta, no para iluminar las
habitaciones de una casa.

NOTA: Esta herramienta no es compatible con
accesorios.

+ Este cargador puede
ser utilizado por
nifos a partir de los 8
afnos y personas con
limitaciones fisicas,
sensoriales o mentales
o falta de conocimiento
y experiencia, siempre
que una persona
responsable de su
seguridad los supervise
o los haya instruido
acerca del uso
seguro del cargador y
entiendan los riesgos
asociados (de lo
contrario existe el peligro
de que se produzcan
errores de funcionamiento
y lesiones).

* Supervise a los nifos
(de este modo, evitara
que los nifios jueguen
con el cargador).



< Utilice unicamente el cargador DREMEL
2610033984 (Reino Unido 2610033986) con
esta herramienta.

* No exponga la herramienta/cargador a la lluvia

« No cargue la bateria en entornos himedos
0 mojados

*  No utilice el cargador cuando esté dafiado;
acuda a un punto de asistencia DREMEL
oficialmente registrado para que se lleve a
cabo una comprobacion de seguridad.

* No utilice el cargador cuando el cable o el
enchufe esté dafiado; el cable o el enchufe
deben sustituirse inmediatamente en un
punto de asistencia DREMEL oficialmente
registrado.

* No desmonte el cargador

« Temperaturas ambiente permitidas
(herramienta/cargador):

— durante la carga 0...+45 °C
— durante el funcionamiento -20...+50 °C
— durante el almacenamiento -20...+50 °C

COMO CARGAR LA BATERIA

1. Asegurese de cargar la herramienta antes de
utilizar la herramienta por primera vez.

2. Enchufe la clavija del adaptador de corriente
en la base de carga e introduzca el enchufe
del adaptador de corriente en una toma
eléctrica estandar.

3. Coloque la herramienta en la base de carga,
como se muestra en la figura 7.

Las luces LED azules empezaran a
desplazarse hacia arriba/abajo para indicar
que la bateria esta recibiendo carga.

4. La carga se detendré automaticamente
cuando la herramienta se haya cargado por
completo.

La carga habra finalizado cuando todas
las luces LED azules se apaguen. En este
momento, la luz de carga de la bateria G
sera de color verde.

5. La herramienta puede utilizarse aunque las
luces LED azules sigan desplazandose de
arriba a abajo.

En funcion de la temperatura, las luces LED
azules podrian necesitar mas tiempo para
dejar de desplazarse.

6. Las luces LED azules dejaran de desplazarse
més répidamente si la herramienta no estaba
completamente descargada. En ese caso, la
luz de carga de la bateria podria ser de color
verde, naranja o rojo.

7. Cuando la bateria esté completamente
cargada, puede dejar la herramienta en su
base de carga.

NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LA

CARGA

« Este cargador fue disefiado para cargar la
bateria solo cuando la temperatura de la
misma es de 0° C y 45° C. Si el paquete
de bateria estd demasiado caliente o frio, la
bateria no se podra recargar rapidamente.
Cuando la temperatura de la bateria vuelve
a situarse entre 0 °C y 45 °C, el cargador
empezara a cargar automaticamente.

* Un descenso considerable del tiempo de
funcionamiento por carga puede significar que
la bateria esta alcanzando el final de su vida
util y deberia sustituirse.

* Recuerde que debe desenchufar el cargador
si va a estar almacenado.
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LUCES INDICADORAS DE CARGA

Luz verde: la carga es del 100%.

Luz naranja: la carga es del 50% o la herramienta
esta siendo utilizada para aplicaciones intensivas.
Luz roja: la carga es del 25%.

Luz roja parpadeando: la herramienta esta a
punto de apagarse o la bateria estd demasiado
fria o caliente para ser utilizada (apague la
bateria y espere a que la temperatura se
normalice, antes de reanudar el uso).

Cuando se agote la bateria, la herramienta se
apagara automaticamente (parada repentina).
Solo debera recargar la herramienta para volver
a utilizarla.

APAGUE SIEMPRE LA HERRAMIENTA ANTES
DE CAMBIAR ACCESORIOS

Utilice inicamente accesorios de alto
rendimiento probados por Dremel. Asegurese
de leer las instrucciones adjuntas al accesorio
Dremel para informarse sobre cémo se

usa. Manipule y guarde los accesorios con
cuidado, para evitar que se rompan en
pedazos o se resquebrajen.

Esta herramienta puede utilizarse con todos los
accesorios Dremel, a excepcion de las fresas.
Aunque la herramienta podria funcionar con
discos de tronzar, la velocidad reducida de esta
herramienta no permitiria un funcionamiento
optimo. Puede utilizarse para cortar materiales
suaves como la madera o el plastico, pero no se
recomienda para cortar metales.

COMO CAMBIAR ACCESORIOS
Tuerca de retencion

Boquilla (3,2 mm)

Boton de bloqueo del eje

Llave

oowp
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Pulse el botén de bloqueo del eje y gire
este a mano hasta que quede bloqueado.
No engrane el bloqueo del eje mientras la
herramienta esté en funcionamiento.
2. Con el boton de bloqueo del eje pulsado,
afloje la tuerca de retencién (pero no
la retire). Use la llave de boquilla si es
necesario.
3. Inserte totalmente la broca o el vastago del
accesorio en la boquilla.
4. Con el botén de bloqueo del eje pulsado,
apriete la tuerca de retencion.

EQUILIBRADO DE ACCESORIOS

Para llevar a cabo trabajo de precision, es
importante que todos los accesorios estén bien
equilibrados (del mismo modo que los neumaticos
del coche). Para nivelar o equilibrar un accesorio,
afloje suavemente la tuerca de sujecion y gire

el accesorio o la tuerca un cuarto de vuelta.
Vuelva a apretar la tuerca de sujecién y ponga en
marcha la herramienta rotativa.

Con solo oir el sonido y tocarlo deberia poder
determinar si el accesorio esta funcionando bien
equilibrado. Continte ajustandolo de la manera
indicada hasta que quede bien equilibrado.



COMO EMPEZAR

El primer paso es aprender a sujetar la
multiherramienta. Sujétela con la mano y examine
su peso y equilibrio. Familiaricese con el cabezal.
Este cabezal permite sujetar la herramienta como
si fuera un boligrafo o un lapiz.

iIMPORTANTE! Practique primero con material de
desecho para ver como funciona la herramienta
a gran velocidad. Recuerde que los mejores
resultados se obtienen dejando que la velocidad
de la multiherramienta junto con el accesorio y

el complemento de Dremel correctos hagan el
trabajo por usted. Si puede evitarlo, no ejerza
presion sobre la herramienta mientras la esta
utilizando. Es mejor que acerque el accesorio
giratorio a la superficie de trabajo hasta que
toque el punto en el que desea empezar.
Concéntrese en guiar la herramienta sobre la
pieza de trabajo aplicando una presién minima
con la mano. Permita que el accesorio realice el
trabajo.

Por lo general, es mejor realizar una serie de
pasadas con la herramienta, en lugar de hacer
todo el trabajo de una sola pasada. Manejandola
con delicadeza se consigue el maximo control y
se reduce la probabilidad de error.

SOSTENER LA HERRAMIENTA

Mantenga siempre la herramienta alejada de la
cara. Los accesorios pueden dafarse durante
la manipulacion y pueden salir despedidos
cuando alcancen una velocidad elevada.
Cuando sujete la herramienta, no cubra

los orificios de ventilacion con la mano. Si
bloquea los orificios de ventilaciéon el motor
puede llegar a sobrecalentarse.

Para obtener un control 6ptimo en trabajos de
precision, sujete la multiherramienta como si

se tratara de un lapiz entre los dedos pulgar e
indice.

Agarrarla por encima (como los palos de golf) es
mas adecuado para operaciones que requieren
més fuerza, como amolar o cortar.

ENCENDIDO/APAGADO

Para encender la herramienta pulse y suelte el

botén de encendido/apagado E. La herramienta

empezard a funcionar a una velocidad de 15.000

rpm y la luz LED delantera se encendera.

Solo debe pulsar el botén de control de velocidad

azul menos (-) F 3 veces y la luz LED delantera

se apagara.

En este punto, la velocidad de la herramienta se

ajustara en 5.000 rpm.

Para encender de nuevo la luz LED delantera,

apague y vuelva a encender la herramienta.

Para apagar la herramienta, pulse y suelte el

botén de encendido/apagado E.

Si, por algiin motivo, el botén de encendido/

apagado no funcionara, apague la herramienta

siguiendo uno de los métodos que se indican a

continuacion:

— pulse el botén de control de velocidad azul
menos (-) F, para devolver la velocidad de la
herramienta al nivel de velocidad més bajo
(5.000 RPM);

— mantenga pulsado el boton azul menos (-) F
durante 5 segundos.

76

CONTROL ELECTRONICO

La herramienta esta equipada con un sistema
interno de control electronico que proporciona
un “arranque suave”, lo que reduce los
esfuerzos que se producen en los arranques
con un par alto. El sistema también contribuye
a maximizar el rendimiento del motor y de la
bateria interrumpiendo la transmision de tension
a la herramienta cuando se dan condiciones

de bloqueo (véase seccion “Proteccion contra
bloqueos”). El motor y la bateria se protegen
interrumpiendo la tensién que vuelve al motor en
estas situaciones.

VELOCIDADES DE FUNCIONAMIENTO (9
La velocidad puede ajustarse durante el
funcionamiento de la herramienta pulsando los
botones azules mas (+) o menos (-) F.

La velocidad aumentara o disminuira en 5.000
rpm, desde un minimo de 5.000 a un maximo de
28.000 rpm.

Las luces LED | se encenderan segun la
velocidad seleccionada.

Cada vez que se apaga la herramienta, la
velocidad ajustada regresa al nivel medio (15.000
rpm).

Para seleccionar la velocidad adecuada para
cada trabajo, utilice un trozo de material.

Consulte la tabla que figura en las paginas 6-7
para determinar la velocidad apropiada para cada
material y el accesorio que se debe utilizar.

No supere las 15.000 rpm cuando utilice cepillos
de alambre.

La mayoria de los trabajos se pueden hacer
con la maxima velocidad. No obstante, el calor
generado por la alta velocidad de la herramienta
puede estropear ciertos materiales (algunos
plasticos y metales) por lo que conviene trabajar
con ellos a velocidades relativamente bajas.

Las velocidades bajas (15.000 rpm. o menos)
suelen ser Optimas para trabajos de pulido, en
los que se empleen los accesorios de felpa

para pulido. Todas las aplicaciones de cepillado
requieren velocidades bajas para evitar que los
alambres se desprendan del cepillo. Deje que

el funcionamiento de la herramienta le indique
cuando debe utilizar velocidades mas bajas.

Las velocidades mas altas son adecuadas para
maderas duras, metales y vidrio, asi como para
taladrar, tallar, cortar, fresar, conformar y cortar
dados o rebajes en madera.

Precauciones a tener en cuenta a la hora de

ajustar la velocidad:

« El plastico y otros materiales que se derriten
a bajas temperaturas deberian cortarse a
baja velocidad.

« El pulido, brufiido y limpieza con un cepillo
metdlico deben efectuarse a una velocidad
maxima de 15.000 rpm, para evitar dafios en
el cepillo y en el material.

* La madera deberia cortarse a alta velocidad.

« El hierro y el acero deberian cortarse a alta
velocidad.

+ Siuna fresa a alta velocidad empieza
a vibrar, suele indicar que esta girando
demasiado despacio.

« El aluminio, las aleaciones de cobre, plomo
y cinc, asi como el latén pueden cortarse a
diversas velocidades, dependiendo del tipo



de corte que se efectie. Emplee parafina u
otro lubricante apropiado (nunca agua) para
evitar que el material cortado se adhiera a los
dientes de la fresa.
NOTA: Aumentar la presion sobre la herramienta
no es la solucion adecuada cuando no esta
funcionando correctamente. Pruebe con otro
accesorio o con otra velocidad hasta que
consiga el resultado que busca.

PROTECCION CONTRA PARADA

Esta herramienta tiene una funcién de proteccién
contra bloqueos integrada para proteger el
motor y la bateria en caso de bloqueo. Si

la herramienta se ve sometida a demasiada
presion durante demasiado tiempo o la broca se
queda agarrotada en una pieza, especialmente
a altas velocidades, la herramienta se apagara
automaticamente. Extraiga la herramienta del
material en el que se quedo bloqueada y ésta
empezard a girar de nuevo a la velocidad
seleccionada. Si la herramienta continta
bloqueandose durante méas de 5 segundos,

se apagara automaticamente. Esta funcion
adicional ofrece proteccion extra contra dafios
al motor y a la bateria. Cuando falta poco para
que la bateria esté descargada, la herramienta
puede desconectarse automaticamente con mas
frecuencia de la normal. Si esto ocurre, quiere
decir que es hora de recargar la bateria.

SIN PIEZAS UTILIZABLES POR EL

USUARIO EN EL INTERIOR. EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEBE SER
REALIZADO POR PERSONAL AUTORIZADO,
S| NO FUERA ASi LA CONEXION INCORRECTA
DEL CABLEADO Y LOS COMPONENTES
INTERNOS PUEDE DAR LUGAR A UN GRAVE
PELIGRO.

El aire comprimido es el medio de limpieza
mas eficaz. Utilice siempre gafas protectoras
cuando limpie herramientas con aire

comprimido.

A PARA EVITAR ACCIDENTES,
DESCONECTE SIEMPRE LA

HERRAMIENTA O EL CARGADOR DE LA

FUENTE DE ALIMENTACION ANTES DE

EFECTUAR UNA LIMPIEZA

Los orificios de ventilacion y los interruptores
deben mantenerse limpios y libres de materia
extrafia. No intente limpiar la herramienta
insertando objetos puntiagudos por las aberturas.
A CIERTOS AGENTES DETERGENTES Y
DISOLVENTES DANARAN LAS PIEZAS
DE PLASTICO. Algunos de estos agentes son:
gasolina, tetracloruro de carbono, disolventes de

limpieza clorados, amoniaco y detergentes para el
hogar a base de amoniaco.

Se recomienda que cualquier reparacion de la
herramienta se realice en un centro de servicio
Dremel.
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Este producto de Dremel esté garantizado

de acuerdo con el reglamento estatutario o
especifico de cada pais; cualquier problema
debido al desgaste normal, a una sobrecarga

de la herramienta o a un uso indebido quedara
excluido de la garantia.

Si desea presentar una queja, envie la
herramienta desmontada, junto con un justificante
de compra, al establecimiento en el que realizé
la compra.

DATOS DE CONTACTO DE DREMEL

Para obtener mas informacién sobre la gama

de productos, el soporte técnico o la linea de
atencion al cliente de Dremel, visite www.dremel.
com.

Nivel de presion sonora

(desviacién estandar 3 dB) dB(A) 65,0
Nivel de potencia acustica

(desviacion estandar 3 dB) dB(A) 76,0
Vibraciones (suma de vectores triax) m/s? 9,8
Incertidumbre de vibracion K m/s? 1,5

NOTA: El valor total de la vibracién declarado se
ha medido de acuerdo con un método de prueba
estandar y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. También se puede utilizar
para una evaluacién preliminar de la exposicion.

Dependiendo de como se utilice, la emision

de vibraciones durante la utilizacion de la
herramienta eléctrica puede diferir del valor total
declarado.

Realice una estimacién de la exposicion en

las condiciones reales de uso e identifique

las consiguientes medidas de seguridad que

se deben tomar para la proteccién personal
(teniendo en cuenta todas las partes del ciclo
operativo, como por ejemplo, las ocasiones en las
que la herramienta se desconecta, las ocasiones
en las que esta encendida pero esta parada y
ademas el tiempo en el que esta activada).

La herramienta eléctrica, las baterias, los
accesorios y los embalajes deben reciclarse de
un modo respetuoso con el medio ambiente.

SOLO PARA LOS PAISES DE LA UE (6
Conforme a la Directiva europea 2012/19/

CE sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrénicos, tras su conversion en ley nacional,
las herramientas eléctricas deberan recogerse por
separado y desecharse de forma respetuosa con
el medio ambiente.

(1) LEIA ESTAS INSTRUGOES
(2) USE PROTEGAO AURICULAR
(3 USE 6CULOS DE PROTEGAO



(4) USE MASCARA ANTIPOEIRAS PROTE(!‘AO PESSOAL

(5 FABRICO DE CLASSE I

(6) NAO COLOQUE FERRAMENTAS
ELETRICAS NO LIXO COMUM

a LEIA TODOS OS AVISOS DE
A ATENGAO SEGURANGA E INSTRUGOES
O ndo cumprimento dos avisos e instrugbes

podera resultar em eletrocusséo, incéndio e/
ou lesbes graves. Guarde todos os avisos e

instrugbes para posteriores consultas. O termo c.

“ferramenta elétrica” nos avisos refere-se a sua
ferramenta ligada a corrente elétrica (cabo) ou
alimentada por bateria (sem cabo).

SEGURANCA NA AREA DE TRABALHO
Mantenha a sua area de trabalho sempre
limpa e bem iluminada. Areas desarrumadas
ou pouco iluminadas podem causar
acidentes.

b. N&ao manuseie ferramentas elétricas em d.

ambientes com materiais explosivos como,
por exemplo, liquidos, gases ou pés
inflamaveis. As ferramentas elétricas geram
faiscas que podem inflamar p6s ou vapores.

c. Mantenha as criangas e outras pessoas e.

afastadas da ferramenta elétrica durante
a utilizagao. As distragcbes podem provocar
perda de controlo da ferramenta.

SEGURAN(}A ELETRICA f.
A ficha de ligacao da ferramenta elétrica
deve ser indicada para a tomada. Nao
tente modificar a ficha. Nao utilize
nenhum tipo de adaptador para a ficha
em ferramentas elétricas ligadas a terra.

As fichas ndo modificadas e tomadas g.

apropriadas reduzem o risco de eletrocuss&o.
b. Evite tocar ou encostar-se a superficies
em contacto com o solo, tais como tubos,
radiadores, fogdes e frigorificos. Ha um
risco elevado de eletrocusséo se o corpo
servir de canal para a corrente de terra.

Esteja atento, tenha cuidado com o que
esta a fazer e seja prudente quando
trabalhar com a ferramenta elétrica. Nao
utilize a ferramenta elétrica quando estiver
fatigado ou sob influéncia de drogas,
alcool ou medicamentos. Um momento

de descuido ao utilizar ferramentas elétricas
pode provocar lesbes graves.

Utilize equipamento de protecao pessoal.
Use sempre oculos de protegao. Utilizar
equipamento de prote¢do, como méascara
antipoeiras e sapatos antiderrapantes,
capacete de seguranga ou protegdo auricular
de acordo com o tipo e aplicagdo da
ferramenta elétrica, reduz o risco de lesbes.
Evite ligar a ferramenta de forma
involuntaria. Antes de introduzir a ficha
na fonte de alimentagdo e/ou a bateria,
pegar ou transportar a ferramenta elétrica,
assegure-se de que o interruptor esta

na posigao de desligado. Poderdo ocorrer
acidentes se tiver o dedo no interruptor ao
transportar a ferramenta elétrica ou se esta
for ligada a corrente pronta a funcionar com
0 botéo ligado.

Retire ferramentas ou chaves de ajuste
antes de ligar a ferramenta elétrica. Uma
ferramenta ou chave deixada numa peca

da ferramenta elétrica em movimento pode
provocar lesbes.

Nao tente exceder os seus limites de
alcance. Mantenha sempre uma posicao
firme e equilibrada. Desta forma podera
controlar melhor a ferramenta elétrica em
situagbes inesperadas.

Use roupa apropriada. Nao use roupa
larga nem joalharia. Mantenha o cabelo,
vestuario e luvas afastados das pecas
em movimento. Joalharia, roupas largas ou
cabelos longos podem ficar presos nas pegas
em movimento.

Se for possivel montar dispositivos de
recolha ou de aspiracao de poeiras,
assegure-se de que estdo encaixados e
séo utilizados corretamente. A utilizacdo
de dispositivos de recolha de poeiras pode
reduzir o perigo associado a poeiras.

c. Nao deixe ferramentas elétricas a chuva UTILIZAGAO E CUIDADOS A TER COM A
nem permita que se molhem. A infiltragdo FERRAMENTA ELETRICA

de agua numa ferramenta elétrica aumenta o a.

risco de eletrocussgo.

d. Nao force o cabo. Nunca deve transportar,
puxar ou desligar a ferramenta elétrica
pelo cabo. Mantenha o cabo afastado de

fontes de calor, 6leo, arestas afiadas ou b.

pegas em movimento. Cabos danificados
ou emaranhados aumentam o risco de
eletrocusséo.

e. Quando utilizar uma ferramenta elétrica

no exterior, use uma extensao elétrica c.

indicada para uso externo. A utilizagao de
um cabo de extensdo apropriado para areas
exteriores reduz o risco de eletrocusséo.

f. Se tiver de operar uma ferramenta elétrica
num local humido, utilize uma fonte de

alimentacao protegida por um dispositivo d.

diferencial residual (DDR). A utilizagao de
um DDR reduz o risco de eletrocusséo.
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Nao force a ferramenta elétrica. Utilize

a ferramenta elétrica mais adequada ao
trabalho que vai executar. E melhor e mais
seguro trabalhar com a ferramenta elétrica
apropriada no regime de poténcia indicado.
Nao utilize a ferramenta elétrica se o
interruptor estiver defeituoso. Uma
ferramenta elétrica que ndo pode ser
controlada através do interruptor torna-se
perigosa e deve ser reparada.

Desligue a ficha da fonte de alimentagao
elou a bateria antes de executar ajustes,
substituir acessoérios ou guardar
ferramentas elétricas. Tais medidas
preventivas de seguranga reduzem o risco de
ligagdo acidental da ferramenta elétrica.
Guarde as ferramentas elétricas
desligadas fora do alcance das criangas
e ndo permita que sejam manuseadas
por pessoas nao familiarizadas com a
utilizacdo das mesmas ou que nédo tenham



lido estas instrugdes. As ferramentas
elétricas tornam-se perigosas nas maos de
pessoas inexperientes.

Mantenha as ferramentas elétricas em
bom estado. Verifique se existem pecas
moveis desalinhadas ou emperradas,
pecas fissuradas e outras condigées que
possam comprometer o funcionamento da
ferramenta elétrica. Se estiver danificada,
mande-a reparar antes de voltar a utiliza-
la. Muitos acidentes surgem por falta de
manutengdo adequada das ferramentas
elétricas.

Mantenha as ferramentas de corte afiadas
e limpas. As ferramentas de corte bem
cuidadas e com arestas de corte afiadas
emperram com menos frequéncia e sdo mais
faceis de controlar.

Utilize a ferramenta elétrica, acessorios

e ponteiras, entre outros, de acordo com
estas instrucoes e tendo em conta as
condigdes de trabalho e a tarefa a ser
executada. A utilizagdo de ferramentas
elétricas para outras tarefas que ndo as
previstas podera originar situagbes perigosas.

UTILIZAGAO E CUIDADOS A TER COM A

FERRA

a.

ENTA A BATERIA

Recarregar apenas com o carregador
indicado pelo fabricante. Um carregador
indicado para um determinado tipo de
baterias pode aumentar o risco de incéndio
quando utilizado para recarregar outras
baterias.

As ferramentas elétricas devem ser
utilizadas apenas com as pilhas indicadas.
A utilizaggo de pilhas diferentes pode
representar um risco de incéndio e provocar
lesdes.

Quando néo estiver a usar as pilhas,
mantenha-as afastadas de outros objetos
metalicos, como clipes, moedas, chaves,
pregos, parafusos ou outros pequenos
objetos metalicos que possam servir de
ligagédo entre os dois terminais. Ao curto-
circuitar os terminais da pilha podera provocar
queimaduras ou deflagrar um incéndio.

Em situagdes abusivas, o liquido da pilha
pode ser projetado. Evite o contacto

com este liquido. Se o contacto suceder
acidentalmente, passe a zona afetada

por agua. Nos casos em que o liquido
entra em contacto com os olhos, procure
assisténcia médica depois de os passar
por agua. O liquido projetado da pilha pode
provocar irritages cutdneas ou queimaduras.

ASSISTENCIA

a.

A sua ferramenta elétrica deve ser
reparada por pessoal técnico qualificado
que utilize apenas pecas de substituicao
idénticas. Desta forma é assegurada a
seguranga da ferramenta elétrica.

AVISOS DE SEGURANGA COMUNS AS
OPERAGOES DE ESMERILAR, LIXAR,
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LIMPAR COM ESCOVA DE ARAME, POLIR
OU CORTAR COM DISCO ABRASIVO

Esta ferramenta elétrica pode ser utilizada
como esmeriladora, lixadora, escova de
arame, polidora, ferramenta de esculpir
ou de corte. Leia todas as indicagoes

de aviso de seguranga, instrugoes,
ilustragdes e especificagdes fornecidas
com a ferramenta elétrica. O incumprimento
de alguma das indicagbes aqui descritas
podera resultar em eletrocusséo, incéndio e/
ou lesbes graves.

Nao utilize acessorios que nao

foram especialmente concebidos e
recomendados pelo fabricante para esta
ferramenta elétrica. O facto de poder fixar
0 acessorio a esta ferramenta elétrica ndo
garante uma aplicagdo segura.

A velocidade nominal de rotacao dos
acessorios de esmerilar deve ser, no
minimo, igual a velocidade maxima
indicada na ferramenta elétrica. Acessérios
de esmerilar a rodar acima da respetiva
velocidade nominal podem partir e
despedacar-se.

O diametro exterior e a espessura do
acessorio devem corresponder as medidas
indicadas da sua ferramenta elétrica. Os
acessorios de tamanho incorreto ndo podem
ser controlados adequadamente.

Os discos abrasivos, os tambores de

lixa ou outros acessoérios devem caber
exatamente no veio ou na pinga da
ferramenta elétrica. Os acessérios que nédo
cabem exatamente no veio da ferramenta
elétrica giram de forma irreqular, vibram
excessivamente e podem levar a perda de
controlo.

Discos montados em mandris, tambores
de lixa, fresas ou outros acessorios devem
entrar até ao fim na pinga ou na bucha.
Se o mandril néo tiver apoio suficiente e/ou
os discos estiverem demasiado salientes, o
disco montado pode soltar-se e ser projetado
a alta velocidade.

Nao utilizar acessoérios danificados. Antes
de cada utilizagao, devera controlar os
acessorios e verificar se, por exemplo,

os discos abrasivos apresentam fissuras
e estilhagos, se os tambores de lixa
apresentam fissuras, se ha desgaste ou
forte atrito e se as escovas de arame
apresentam arames soltos ou partidos.

Se a ferramenta elétrica ou o acessério
cair, devera verificar se sofreram danos
ou entao devera utilizar um acessério
intacto. Apds ter controlado e introduzido
o acessorio, devera manter-se a si e

aos outros fora do nivel de rotagiao do
acessorio e deixar a ferramenta elétrica
funcionar durante um minuto a rotacao
maxima. Os acessorios danificados quebram
normalmente durante este periodo de teste.
Utilizar equipamento de protegao pessoal.
Dependendo da aplicagado, devera utilizar
viseira ou 6culos de protecéo. Se for
necessario, devera utilizar uma mascara
antipoeiras, protecao auricular, luvas de
protegcdo ou um avental especial que o
proteja do impacto de pequenas particulas
e limalhas. Os 6culos devem ser capazes de
proteger contra particulas que sdo projetadas



durante diversos tipos de trabalho. A méascara
antipoeiras ou respiratéria deve ser capaz de
filtrar o p6 gerado pelo trabalho produzido.

A exposigdo prolongada a niveis de ruido
elevados pode provocar perda de capacidade
auditiva.

As pessoas que se encontrem nas
proximidades devem manter uma distancia
segura da area de trabalho. Cada pessoa
que entrar na area de trabalho devera usar
um equipamento de protecao pessoal.
Estilhagos da pega de trabalho ou acessorios
partidos podem voar e causar lesées fora da
area imediata de trabalho.

Ao executar trabalhos durante os quais
podem ser atingidos cabos elétricos,
devera sempre segurar a ferramenta
elétrica pelas superficies isoladas do
punho. O contacto do acessério de corte
com um cabo sob tensdo pode colocar sob
tensdo as pegas metalicas da ferramenta
elétrica e provocar choque elétrico.

Segure sempre firmemente a ferramenta
na(s) mao(s) durante o arranque. O binario
de reagdo do motor, a medida que este
acelera até atingir a velocidade méaxima, pode
fazer a ferramenta girar.

Sempre que possivel, utilizar grampos
para fixar a peca de trabalho. Nunca
segurar uma pega pequena numa mao

e a ferramenta na outra méo durante o
trabalho. Fixar as pegas pequenas com
grampos permite ter a(s) méao(s) livre(s)

para controlar a ferramenta. Os materiais
arredondados, como varées, canos e tubos,
tém a tendéncia para rolar durante o corte, o
que podera fazer com que o acessorio fique
preso ou seja projetado na sua diregédo.

. Nunca guardar a ferramenta elétrica

antes do acessorio parar completamente.
O acessorio em rotagdo pode entrar

em contacto com a superficie de apoio,
provocando o descontrolo da ferramenta
elétrica.

Depois de substituir ou ajustar os
acessorios, certifique-se de que a porca
de aperto, a bucha ou qualquer outro
dispositivo de ajuste estdao bem apertados.
Os dispositivos de ajuste soltos podem oscilar
inesperadamente, fazendo perder o controlo
ou com que 0s componentes rotativos sejam
projetados violentamente.

Nao permitir que a ferramenta elétrica
funcione enquanto estiver a transporta-la.
Esta pode prender acidentalmente na roupa
devido ao contacto com o acessério em
rotagado e provocar ferimentos.

Limpar regularmente as aberturas de
ventilagdo da sua ferramenta elétrica. A
ventoinha do motor puxa pé para dentro da
carcacga e o p6 de metais acumulado em
excesso pode constituir perigo elétrico.

Néo utilizar a ferramenta elétrica perto

de materiais inflamaveis. Faiscas podem
incendiar estes materiais.

Nao utilizar acessorios que necessitem

de agentes de refrigeracao liquidos. A
utilizagdo de agua ou de outros agentes

de refrigeragéo liquidos pode provocar
eletrocusséo.
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CONTRAGOLPE E RESPETIVAS INDICACOES

DE AVISO

Contragolpe é uma reagdo repentina a um

acessorio travado ou bloqueado, como por

exemplo um disco abrasivo, uma cinta de lixa,
uma escova ou qualquer outro acessorio. Essa
travagem ou bloqueio levam a uma paragem
abrupta do acessoério em rotagé@o, que provoca,
por sua vez, na ferramenta elétrica descontrolada
um movimento no sentido contrario ao de rotacéo
do acessorio.

Se, por exemplo, um disco abrasivo travar ou

bloquear numa pega de trabalho, o canto do

disco abrasivo pode afundar na pega em que
esta a trabalhar e encravar-se, partindo o disco
ou causando um contragolpe. O disco abrasivo
movimenta-se entdo no sentido do operador ou
para longe deste, dependendo do sentido de

rotagdo do disco no local do bloqueio. Também é

possivel que os discos abrasivos partam.

Um contragolpe é a consequéncia de uma

utilizagdo incorreta ou indevida da ferramenta

elétrica. Este pode ser evitado através de
medidas de precaugdo apropriadas, conforme se
descreve a seguir.

a. Segurar firmemente a ferramenta elétrica
e posicionar o seu corpo e os bragos
de modo a poder aguentar as forgas
exercidas por um contragolpe. O operador
pode controlar as forgas de contragolpe
através de medidas de precaugao
apropriadas.

b. Trabalhar com especial cuidado na area
ao redor de esquinas, cantos afiados, etc.
Evite que os acessoérios fagam ricochete
na peca a ser trabalhada e sejam travados.
O acessorio em rotagdo tende a travar
em esquinas, em cantos afiados ou se for
ricocheteado. Isto causa um descontrolo ou
contragolpe.

c. Nao encaixar serras dentadas. Estes
acessorios causam, frequentemente, um
contragolpe e o descontrolo da ferramenta
elétrica.

d. Percorrer o material com o acessoério na
mesma diregdo em que as arestas de corte
saem do material (a diregdo na qual sdo
expelidas as aparas). Ulilizar a ferramenta
na diregdo errada faz com que a aresta de
corte do acessorio salte da peca que esta a
ser trabalhada e empurre a ferramenta nessa
direggo.

e. Ao utilizar limas rotativas, discos de
corte, fresas de alta velocidade ou fresas
de metal duro, fixe sempre bem a peca a
ser trabalhada com a ajuda de grampos.
Estes acessérios podem prender se ficarem
ligeiramente inclinados dentro do sulco,
podendo originar um contragolpe. Quando um
disco de corte prende, habitualmente parte-
se. Quando uma lima rotativa, uma fresa
de alta velocidade ou uma fresa de metal
duro prende, pode saltar do sulco fazendo-o
perder o controlo da ferramenta.

INDICAGOES ESPECIAIS DE AVISO PARA

LIXAR E SEPARAR POR RETIFICAGAO

a. Utilizar exclusivamente os tipos de
discos abrasivos recomendados para a
sua ferramenta elétrica e apenas para as
aplicagoes recomendadas. Por exemplo:
nunca esmerilar com a superficie lateral



de um disco de corte. Os discos de corte
destinam-se ao desbaste de material com o
canto do disco. Uma forga lateral sobre estes
acessorios abrasivos pode quebra-los.

b. Para cones e pontas abrasivas roscados
utilizar apenas mandris em bom estado,
com um rebordo saliente liso e o diametro
e comprimento corretos. A utilizagdo de
mandris adequados reduz a possibilidade de
rutura.

c. Evitar o bloqueio do disco de corte ou a
aplicagdo de forca excessiva. Nao efetuar
cortes extremamente profundos. Uma
sobrecarga no disco de corte aumenta o
desgaste e a predisposi¢do para emperrar e
bloquear e, portanto, a possibilidade de um
contragolpe ou de rutura do disco.

d. Nao aproximar a mao da area que se
encontra na frente ou atras do disco de
corte em rotagdo. Se o disco de corte for
conduzido para diante ao longo da peca a ser
trabalhada, afastando-se da mdo, é possivel
que em caso de contragolpe a ferramenta
elétrica, com o disco em rotagdo, seja atirada
diretamente na dire¢do do operador.

e. Se o disco de corte travar, bloquear ou
se, por qualquer motivo, o trabalho for
interrompido, a ferramenta elétrica devera
ser desligada e mantida imével até o disco
parar completamente. Nunca tentar puxar
o disco de corte para fora do corte com
este ainda em rotagéo, caso contrario
podera ser provocado um contragolpe.
Verificar e eliminar a causa do travamento ou
bloqueio.

f. Nao ligar novamente a ferramenta elétrica
enquanto ainda estiver na peca de
trabalho. Deixe o disco de corte alcangar
a velocidade maxima de rotagdo antes
de continuar a cortar com cuidado. Caso
contrario, o disco pode emperrar, saltar
fora da peca de trabalho ou causar um
contragolpe.

g. Apoiar placas ou pecas grandes para
reduzir o risco de contragolpe devido
a um disco de corte emperrado. Pegas
grandes podem curvar-se devido ao préprio
peso. A pega de trabalho deve ser apoiada
de ambos os lados, tanto nas proximidades
do corte como também nos cantos.

h. Tenha muito cuidado ao efetuar “Cortes
de bolso” em paredes existentes ou em
outras superficies onde nao é possivel
reconhecer o que ha por detras. O disco de
corte pode causar um contragolpe se cortar
acidentalmente tubagens de gas ou de agua,
cabos elétricos ou outros objetos.

INDICACOES ESPECIAIS DE AVISO DE
SEGURANCA PARA OPERAGOES COM
ESCOVA DE ARAME

a. Esteja ciente de que a escova de arame
também perde cerdas de arame durante a
utilizacdo normal. Ndo sobrecarregue os
arames aplicando forca excessiva sobre
a escova. As cerdas de arame projetadas
podem penetrar facilmente em roupas finas e/
ou na pele.

b. Deixe as escovas a funcionar a velocidade
em que vao ser utilizadas durante, pelo
menos, um minuto antes de iniciar o
trabalho. Durante esse periodo, ndo deve
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estar ninguém a frente da escova nem
alinhado com ela. As cerdas ou arames
soltos podem desprender-se durante esse
periodo de funcionamento em vazio.

c. Oriente a escova de arame em rotacao
de forma a nao ser atingido pelo
desprendimento. Pequenas particulas e
fragmentos mintsculos de arame podem
desprender-se a alta velocidade durante a
utilizagdo destas escovas, podendo alojar-se
na pele.

d. Nao exceder as 15.000 RPM quando
utilizar escovas de arame.

NAO TRABALHE COM MATERIAIS QUE
CONTENHAM AMIANTO (o amianto é
considerado cancerigeno)

TOME MEDIDAS DE PROTEGAO SE,
DURANTE O TRABALHO, HOUVER
POSSIBILIDADE DE PRODUZIR POS NOCIVOS

PARA A SAUDE, INFLAMAVEIS OU
EXPLOSIVOS (alguns pés sdo considerados
cancerigenos); use uma mascara antipoeiras
e, se possivel, monte um dispositivo de
aspiragao de poeiras/lascas

Nimero do modelo...... 8050

Tensdo................. 7,2 Vce

Velocidade. ............. 28.000/min

Capacidade da pinga

deaperto J............. 3,2 mm

Diametro maximo

do acessério & .......... 38,1 mm

Capacidade da bateria . . ..7,2 Wh

Peso ......... ...l 0,3 kg

CARREGADOR

Entrada .............. 220-240 Vca, 50/60 Hz,
150 mA

Saida................ 12,0 Vce, 500 mA

Peso ................ 0,2 kg

Verifique sempre se a tensao de alimentacéao
é idéntica a indicada na placa de identificagdo
do carregador.

Porca de aperto

Botao de bloqueio do veio

Chave

Bot&o de ligar/desligar

Botdes de controlo da velocidade

Luz da bateria a carga

Terminais de carga

Luzes de controlo da velocidade e indicagao

de carga

Porta-acessorios

Aberturas de ventilagdo

Base do carregador

. Saida da alimentacao elétrica
Ficha macho para a saida da base do
carregador

. Luzes LED frontais

Transformador

—Ieommoop

zZZr X
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A luz desta ferramenta elétrica serve para
iluminar a area de trabalho direta da ferramenta
elétrica e ndo é adequada para a iluminagdo
ambiente no ambito doméstico.

NOTA: Esta ferramenta ndo é compativel com
multifixagdes.

+ Este carregador pode
ser utilizado por
criangas a partir dos
8 anos e por pessoas
com limitacoes
fisicas, sensoriais
ou mentais, ou com
falta de experiéncia
ou conhecimentos, se
forem supervisionadas
por alguém
responsavel pela
sua seguranga ou
se lhes tiverem sido
dadas instrugoes
sobre a utilizagao
do carregador de
forma segura e se
perceberem os riscos
associados (caso
contrario, existe risco
de ocorréncia de erros
e ferimentos relativos a
utilizacao do carregador)

» Supervisione as
criangas (para se
certificar de que
nao brincam com o
carregador)

« Utilize apenas o carregador DREMEL

2610033984 (2610033986 no Reino Unido)
com esta ferramenta
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Né&o deixe a ferramenta/carregador a chuva
Né&o carregue a ferramenta em ambientes
humidos ou locais molhados

Nao use o carregador quando danificado;
leve-o a um dos postos oficiais de assisténcia
técnica DREMEL para um controlo de
seguranga

Néo utilize o carregador se o cabo ou a
ficha estiverem danificados; dirija-se a um
dos postos oficiais de assisténcia técnica
DREMEL a fim de substituir de imediato o
cabo ou a ficha do carregador

N&o desmonte o carregador

Temperaturas ambiente permitidas
(ferramenta/carregador):

— ao carregar 0...+45 °C

— durante o funcionamento -20...+50 °C

— durante o armazenamento -20...+50 °C

CARREGAR A BATERIA

1.

Certifique-se de que a bateria é carregada
antes de utilizar a ferramenta pela primeira
vez.

Ligue a ficha macho de alimentagédo a base
e insira a ficha do transformador na tomada
elétrica.

Coloque a ferramenta na base do carregador
tal como mostra a figura 7.

As luzes LED azuis comegam a acender e a
apagar de cima para baixo para sinalizar que
a bateria esta a carregar.

A bateria para de carregar automaticamente
quando estiver totalmente carregada.
Quando todas as luzes LED azuis ficarem
apagadas, € sinal de que a bateria esta
carregada. Nesta situagéo, a luz da bateria a
carga G passa a ser verde.

Pode-se utilizar a ferramenta mesmo que as
luzes LED azuis continuem a acender e a
apagar de cima para baixo.

Dependendo da temperatura, as luzes LED
azuis podem demorar mais tempo para
deixarem de acender e apagar.

As luzes LED azuis deixam de acender e
apagar em menos tempo se a bateria ndo
estiver totalmente descarregada. Neste caso,
a luz da bateria a carga poderia ser verde,
laranja ou vermelha.

Quando a bateria esta totalmente carregada,
pode deixar a ferramenta na base do
carregador.

OBSERVACOES IMPORTANTES SOBRE O

CAl

RREGAMENTO

O carregador foi concebido para carregar a
bateria apenas quando a temperatura desta
se situar entre 0s 0 °C e 0s 45 °C. Se a
bateria estiver muito quente ou demasiado
fria, a carga néo sera feita com a mesma
rapidez.

Quando a temperatura da bateria

voltar a situar-se entre os 0 °C e os 45

°C, o carregador comega a carregar
automaticamente.

Um decréscimo acentuado do tempo
operacional da bateria depois de esta ter sido
recarregada podera significar que a mesma
se aproxima do seu fim de vida util, devendo
ser substituida.

Quando néo esté a carga, o carregador deve
ser desligado da tomada elétrica.



LUZES INDICADORAS DE CARGA

Luz verde - 100% de carga.

Luz laranja — 50% de carga ou a ferramenta esta
a ser usada em trabalhos de muita exigéncia.
Luz vermelha - 25% de carga.

Luz vermelha a piscar - ferramenta prestes

a desligar-se ou bateria demasiado quente

ou demasiado fria para funcionar (desligue

a ferramenta e deixe regressar a bateria a
temperatura normal de funcionamento antes de
recomegar).

Quando a bateria fica sem carga, a ferramenta
desliga-se automaticamente (paragem subita).
Basta recarregar a bateria e voltar a usar a
ferramenta.

DESLIGUE SEMPRE A FERRAMENTA ANTES
DE SUBSTITUIR ACESSORIOS

Utilize somente acessorios Dremel testados,
de elevado desempenho. Nao se esqueca

de ler as instrugdes fornecidas com o seu
acessorio Dremel para obter mais informagées
sobre a sua utilizagdo. Manuseie e armazene
os acessoérios com cuidado para evitar que
lasquem ou rachem.

Todos os acessorios Dremel, exceto fresas,
podem ser utilizados nesta ferramenta.

Apesar de a ferramenta poder trabalhar com
discos de corte, a reduzida velocidade desta nao
permite retirar o rendimento ideal dos discos.
Estes podem ser utilizados para cortar materiais
macios como a madeira ou o plastico, mas nao
sao recomendados para o corte de metais.

SUBSTITUIR ACESSORIOS
A. Porca de aperto

B. Pinga de aperto (3,2 mm)

C. Botéo de bloqueio do veio

D. Chave

-

Carregue no botéo de bloqueio do veio e
rode o veio & méo até o mecanismo de
bloqueio fazer engatar o bloqueio do veio.
Nao acione o botao de bloqueio do veio
com a ferramenta a funcionar.

2. Com o bloqueio do veio acionado, desaperte
a porca de aperto (mas néo a retire). Se
necessario, utilize a chave da bucha.

3. Insira a aplicagdo ou o encabadouro do
acessorio completamente na bucha.

4. Com o bloqueio do veio acionado, aperte a

porca de aperto.

ALINHAR ACESSORIOS

Para trabalhos de preciséo, € importante que
todos os acessorios estejam bem alinhados
(parecido com os pneus do seu carro). Para
ajustar ou alinhar um acessorio, desaperte
ligeiramente a porca de aperto e rode o acessorio
ou a chave 1/4 de volta. Volte a apertar a porca e
coloque a Ferramenta Rotativa a funcionar.

Pelo som produzido e pelo tato é possivel dizer
se 0 seu acessorio esta corretamente alinhado.
Continue a ajustar desta forma até conseguir o
melhor alinhamento.
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INICIAGAO

O primeiro passo na utilizagdo da multiferramenta
consiste em “senti-la”. Pegue nela e segure-a

na mao para sentir o seu peso e achar o centro
de gravidade. Sinta na sua mé&o a configuragéo
conica do seu corpo. Esta configuragdo conica
permitir-lhe-a pegar na ferramenta como se fosse
um lapis ou uma caneta.

IMPORTANTE! Experimente praticar primeiro

num pedago de material inutilizado para testar o
desempenho da ferramenta em alta velocidade.
Lembre-se de que a sua multiferramenta tera um
melhor desempenho colocando a velocidade ao
seu servigo, associado ao acessorio e a pega

de montagem Dremel correta. Se possivel, ndo
exerca forca na ferramenta durante a utilizagao.
Aproxime o acessorio em rotagéo da peca a ser
trabalhada e encoste-o, ao de leve, no ponto

onde tenciona comegar. Concentre-se em orientar
a ferramenta ao longo da superficie que esta a
trabalhar, exercendo uma pressé@o muito ligeira
com a méo. Deixe que o acessoério faga o trabalho.
O trabalho costuma ficar mais bem feito quando
se faz uma série de passagens com a ferramenta
e ndo apenas uma. Um simples toque da-lhe
melhor controlo e reduz a hipétese de erro.

SEGURAR A FERRAMENTA

Mantenha sempre a ferramenta afastada

da sua face. Os acessorios podem sofrer
danos durante o manuseamento, podendo
igualmente ser projetados durante o trabalho,
se estiverem mal montados.

Nao tape as aberturas de ventilagdo com a
mao quando segurar a ferramenta. Se tapar
as aberturas de ventilagdo pode causar
sobreaquecimento do motor.

Para obter o controlo ideal em trabalhos de
maior detalhe, pegue na multiferramenta como se
fosse um lapis, segurando-a entre o polegar e o
indicador. @5

O método de punho “golfe” é utilizado para
operagdes mais dificeis, tais como esmerilar ou
cortar.

LIGAR/DESLIGAR

Para LIGAR a ferramenta, prima e largue o

botéo de ligar/desligar E.A ferramenta comega a

funcionar a velocidade de 15.000 rpm e o LED

frontal acende.

Basta premir 3 vezes o botdo menos (-) azul F

para apagar o LED frontal.

A ferramenta passa agora a funcionar com uma

velocidade de 5.000 rpm.

Para voltar a acender o LED frontal, basta

desligar e tornar a ligar a ferramenta.

Para DESLIGAR a ferramenta, prima e largue o

botéo de ligar/desligar E.

Se o botéo de ligar/desligar nao funcionar

por algum motivo, desligue a ferramenta das

seguintes formas:

— prima o botdo azul menos (-) F para
desacelerar a ferramenta para a velocidade
mais lenta (5.000 RPM)

— mantenha o botdo azul menos (-) premido
durante 5 segundos

MONITORIZAGCAO ELECTRONICA
A ferramenta esta equipada com um sistema
interno de monitorizagéo eletronica que



proporciona um “arranque suave”, reduzindo
assim os atritos provocados por um binario
elevado no arranque. O sistema ajuda também a
maximizar o desempenho do motor e da bateria
cortando na tens&o fornecida a ferramenta em
situagdes de perda de poténcia (consulte a
secgdo “Protecgdo Contra Perdas”). O motor e a
bateria estéo protegidos por corte da corrente ao
motor nestas situagdes.

VELOCIDADES DE FUNCIONAMENTO (9

A velocidade pode ser regulada enquanto trabalha
premindo os botdes azuis mais (+) ou menos (-) F.
A aceleracgéo ou desaceleragédo é regulada em
multiplos de 5.000 rpm desde as 5.000 rpm até
um maximo de

28.000 rpm.

As luzes LED | acendem-se de acordo com a
velocidade escolhida.

Sempre que a ferramenta é desligada, a
velocidade volta ao nivel médio (15.000 rpm).
Para escolher a velocidade certa para cada
trabalho, faca o teste num pedago de material.

Consulte a tabela das paginas 6-7 para ajudar

a determinar a velocidade adequada para o
material a ser trabalhado e o acessoério a utilizar.
Né&o exceder as 15.000 rpm quando utilizar
escovas de arame.

A maioria dos trabalhos podem ser realizados
utilizando a ferramenta na posigdo mais
elevada. No entanto, certos materiais (alguns
plasticos e metais) podem ser danificados pelo
calor gerado pela alta velocidade e devem ser
trabalhados a velocidades relativamente baixas.
A operagéo de baixa velocidade (15.000 rpm ou
menos) é geralmente melhor para as operacgdes
de polimento que empregam acessorios de
polir em feltro. Todas as tarefas de escovar
requerem velocidades inferiores para evitar o
desprendimento de arames do suporte. Ponha
o desempenho da ferramenta ao seu servigo
quando utilizar niveis de velocidade inferiores.
As velocidades superiores sao melhores para
madeiras rijas, metais e vidro e para furar, talhar,
cortar, fresar, gravar e fazer sambladuras ou
frisos na madeira.

Algumas diretivas relativas a velocidade da

ferramenta:

« O plastico e outros materiais afins, que
fundam a baixas temperaturas, deveréo ser
cortados a baixa velocidade.

* Certos trabalhos, como polir, puxar o lustro e
limpar usando uma escova de arame, teréo
de ser executados a velocidades inferiores a
15.000 rpm, para ndo danificar a escova e o
seu material.

* A madeira devera ser cortada a alta
velocidade.

« O ferro ou 0 ago devera ser cortado a alta
velocidade.

* Quando um cortante de ago rapido comega a
vibrar, normalmente isso significa que esta a
rodar a uma velocidade demasiado baixa.

« O aluminio, as ligas de cobre, as ligas de
chumbo, as ligas de zinco e o latdo séo
materiais que poderdo ser cortados a varias
velocidades, dependendo do tipo de corte
que se pretenda efetuar. Aplique uma parafina
(n&o agua) ou outro lubrificante apropriado no
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cortante para impedir que o material cortado
adira aos dentes.
NOTA: Aumentar a pressdo na ferramenta
ndo é a solugdo quando ndo esta a funcionar
corretamente. Experimente um acessério ou
nivel de velocidade diferente para conseguir o
resultado desejado.

PROTECCAO CONTRA PERDAS

Esta ferramenta tem uma funcionalidade de
prote¢do contra perdas integrada para proteger o
motor e a bateria em caso de perda de poténcia.
Se fizer muita pressédo na ferramenta durante
bastante tempo ou dobrar o mandril numa peca
de trabalho, especialmente se isso acontecer em
alta rotagéo, o motor para. Retire simplesmente
a ferramenta do material onde ficou encravada
que esta comega novamente a rodar a velocidade
selecionada. Se a ferramenta continuar a perder
poténcia por periodos superiores a 5 segundos,
esta desligar-se-a automaticamente. Esta
funcionalidade suplementar aumenta ainda mais
a protegdo do motor e da bateria contra danos.
Quando a bateria estiver a ficar sem carga, a
ferramenta podera desligar-se automaticamente
com mais frequéncia do que ¢ habitual. Se tal
acontecer, esta na hora de recarregar a bateria.

NAO MEXER NO INTERIOR DA
FERRAMENTA. OS TRABALHOS DE
MANUTENGAO PREVENTIVA EXECUTADOS
POR PESSOAL NAO AUTORIZADO PODEM
RESULTAR NA LIGAGAO INCORRETA DOS
FIOS INTERNOS E MONTAGEM INADEQUADA
DE COMPONENTES, O QUE PODERA
REPRESENTAR UM VERDADEIRO PERIGO.

A ferramenta pode ser limpa com maior eficacia
utilizando ar comprimido seco. Use sempre
6culos de protegdo quando limpar ferramentas
com ar comprimido.

PARA EVITAR ACIDENTES, DESLIGUE
SEMPRE A FERRAMENTA E/OU O
CARREGADOR DA FONTE DE ALIMENTAGAO

ANTES DE LIMPAR

As aberturas de ventilagdo e os interruptores

devem permanecer limpos e sem residuos.

N&o tente limpar a ferramenta enfiando objetos

pontiagudos pelas aberturas.

A DETERMINADOS AGENTES E
SOLVENTES DE LIMPEZA DANIFICAM

0S PLASTICOS. Eis alguns deles: gasolina,

tetracloreto de carbono, solventes de limpeza

clorados, amoénia e detergentes para o lar que
contém amonia.

Recomendamos que todos os servicos de
assisténcia sejam executados por um Centro de
Assisténcia Dremel.

A garantia deste produto Dremel estd em
conformidade com a legislagéo de cada pais.

A garantia nao cobre avarias provocadas pelo



desgaste normal, sobrecargas ou utilizagdo
indevida.

Em caso de reclamacéo, envie a ferramenta e/
ou carregador por desmontar, juntamente com
o comprovativo de compra, para o seu agente
autorizado.

CONTACTAR A DREMEL

Para obter mais informagdes sobre a assisténcia
técnica, garantia, gama de produtos Dremel,
apoio ao cliente e o nimero da linha direta, va a
www.dremel.com.

Nivel de presséo acustica

(desvio-padréo 3 dB) dB(A) 65,0
Nivel de poténcia acustica

(desvio padrdo de 3 dB) dB(A) 76,0
Vibragéo (soma vetorial triaxial) m/s? 9,8
Incerteza de vibragdo K m/s? 1,5

NOTA: O valor total de vibragdo declarado foi
medido de acordo com um método de ensaio
normalizado e pode ser utilizado para comparar
ferramentas entre si. Pode também ser utilizado
para uma avaliagdo preliminar de exposigé&o.

A emissao de vibragdes durante a utilizagdo
desta ferramenta elétrica pode divergir do valor
total declarado dependendo da forma como a
ferramenta é utilizada.

Faca uma estimativa da exposi¢cdo nas condicdes
atuais de utilizagdo e identifique as medidas de
seguranga de protegdo pessoal em conformidade
(tendo em conta todas as fases do ciclo de
trabalho, como as vezes em que desliga a
ferramenta e quando esta esta ligada com e sem
o dedo no interruptor).

A ferramenta, as baterias, os respetivos
acessorios e embalagens devem ser devidamente
separados e enviados para a reciclagem
adequada.

APENAS PARA PAISES DA CE (®

De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/CE
relativa aos Residuos de Equipamentos Elétricos
e Eletrénicos e as respetivas implementagdes
nas leis nacionais, as ferramentas elétricas

que perderam utilidade tém de ser separadas,
recolhidas e eliminadas de forma ecoldgica.

(1) AIABASTE AYTES TIZ OAHFIEZ
(2) XPHZIMONMOIHETE MPOZTATEYTIKA AKOHE

@ XPHZIMOIMOIHZTE MPOZTATEYTIKA
FYAAIA

@ XPHZIMOIMOIHZTE MAZKA MNMPOZTAZIAZ
ANO TH ZKONH

@ KATAZKEYH KAAZHZ I
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(6) MHN PIXNETE TA HAEKTPIKA EPTAAEIA
ZTA OIKIAKA AMOPPIMMATA

AIABAZTE OAEZ TIZ
MPOEIAONOIHZEIX

AZQAAEIAZ KAI OAEZ TIZ OAHTIEZ

H un oupuépewaon pe TIS TPOEIGOTTOINTEIS KAl TIS
odnyieg urmopei va odnynoel o nAektpormAnéia,
Quwria kai/i o€ oofapd Tpauuarioud. PuAdére
OAgg TIS TTPOEISOTOINTEIS Kal TIS 0dnYies

yia peAdovrikn avagopd. O 6pog “NAEKTPIKO
gpyaleio” oTIS TTPOEIBOTTOINTEIS AVAPEPETAl OE
nAekTpIKG gpyaleia mou Tpopodorouvral e
pevpa amé 1o OikTUO PEUNATOS (evaupuara) 1y o€
NAEKTPIKG epyaleia mou Tpopodorolvral ue peuua
amré prmarapies (aoupuara).

AZOAAEIA XQPQOY EPTAZIAZ

a. AiaTnpeite TOV XWpo epyaciag kabapd Kai
KOoAd @wrTiopévo. H araéia kai ol OKOTEIVES
TTEPIOXES TTPOKAAOUV artuxruara.

b. Mnv xpnoipotrolgite NAEKTPIKG epyaleia o€
XWPOUG PE EKPNKTIKA aTHOoQaIpa, OTTWG
T.X. TTApousia EUPAEKTWV UYPWYV, aEPiwv
n okovNG. Ta nAekTpikd epyaleia dnuioupyolv
omverpeg, ol orroiol UTTopPoUV va avapAé§ouv
™ okévn 1 11S avabuuIdoels.

c. 'Otav XpnOIMOTIOIEITE VO NAEKTPIKO
epyaleio, va KpATATE PHOKPIA TA TTAISIA
KOl Ta GAAQ TTOPEUPICKOPEVA ATOUA. Z€
TTEPITITWON QméOTTacng g mPoooxNS oag
UTTOpEi va xdoete Tov €Ay o Tou epyaieiou.

HAEKTPIKH AZOAAEIA

a. To @ig Tou NAEKTPIKOU epyaAEiou TIPETTEI
va TaIpIadel pe TRV mpila pedpaTog. Xe
KOio TrePITTTwon Sev emITPETETAI N
HETATPOTIN TOU @IG. Mnv XpnoiyoTrolgite
TIPOCAPHOYEIG PIG PE YEIWHEVA NAEKTPIKA
epyaAeia. Ta un peramonuéva QIS Kai ol
kar@AAnAeg mpileg peivouv Tov Kivduvo
nAekrpomrAnéiag.

b. Amo@UyeTe TNV ETOQPN TOU CWHATOG COG
HE YEIWUEVEG ETTIPAVEIEG, OTTWG TWANVEG,
BepPAVTIKG CWHATA, EOTIEG KOI PUYEIA.
Orav 10 owya oag eivar yeiwpévo, auédverar o
Kivduvog nAektporAnéiag.

c. Mnv ekBéteTe Ta NAEKTPIKG epyaleia oTn
Bpoxn N otnv vypacia. H dicioduon vepou
o€ éva NAEKTPIKG epyaleio auédver Tov kivouvo
nAektporrAnéiag.

d. Mnv xpnoipotrolgite To kKaAwdio pe AdBog
TpoTTOUG. MV XpnoipoTrolEiTe TO KaAWdIo
YIO VO HETOPEPETE 1) va TPABAETE TO
NAEKTPIKO gpyaleio, A yia va BydAeTe
10 @Ig a1oé TNV TPila. Npo@uAdire To
KaAwd10 a1md BepudTNTA, AdSIA, KOPTEPES
OKPEG 1) KIVOUPEVD avTIKEipeva. Ta
@Bappéva N umepdepéva kaAwdia auéavouv
1oV KivOuvo nAektporAnéiag.

e. Otav epydleote pe éva nAEKTPIKO epyaleio
otV UTTaiBpo, va XPnoIUOTIoIEiTE KAAWSIO
emékTaong (HmaAavréda) KatdAAnAo
yia Xpon otnv utaipo. H xprion evég
kaAwdiou kardAAnAou yia v OmaiBpo peiwver
ToV KivOuvo nAektpormAnéiag.



Edv mpémel omwodnATToTE VA
XPNOIUOTTOINOETE éva NAEKTPIKO epyaleio
o€ évav uypo Xwpo, XPNOIPOTIOINCTE
Tapoxn PEUPATOG TTOU TTPOCTATEUETAI PE
diaragn mwpooTaciag peupartog Siappong
(RCD). H xprion didraéns RCD peiwver Tov
kivouvo nAektpomAnéiag.

NPOZQMNIKH AZOAAEIA

a.

Na eioTe TpooekTIKOi, VO SiveTe TTpOTOXN
OTNV £PYOCIO TTOU KAVETE KOl VO XEIPieOTE
HE TrEPioKEYN To NAEKTPIKO epyaleio. Mnv
XPNOIHOTIOIEITE éva NAEKTPIKO EpyaAeio
OTav €i0TE KOUPOAOHEVOI I} UTTOG TNV ETTAPEIN
VAPKWTIKWY, OIVOTTVEUHATOSG I} QAPUAKWY.
Mia oriyury ampooeéiag kard 1ov xeipioud Tou
nNAekTpIKOU epyaleiou umropei va odnyrioer o€
oofapoUs TPaUUATIoUOUS TOU XEIPIOTH).

Na xpnoipotolgite TPOoowTIKG £0TTAICNO
mpooTagiog. Na xpnoipotolgite wavToTE
TPOOTATEUTIKG YUaMId. H xprion kartdAAnAou
gomAiopoU aopaleiag, 6Tws paoka
mpoaraaoiag amé 1 okovn, avrioAiodnTika
urmodnuara aoQaAgiag, mPOOTATEUTIKO

KPAVOS 1) WIAOTTIOES, EIWVEI TOV KiVOUVO
TPQUUATIOUWV.

ATtro@uyeTe TV aBEANTN KKivnon kai
AeiToupyia. BeBaiwBeite 611 0 S10KOTTTNG
Bpioketal otn 8éon OFF mpiv ouvdéoete To
gpyaAeio oTo pelpa Kai/f) ME TIG PTTOTAPIEG,
KOBWG KOl TTPIV ONKWOETE I HETAPEPETE

10 epyaleio. Orav perapépere nAekTpikd
epyaieia pe 1o SGKTUAS oag arov SIaKOTTTN,

n 6rav ouvoéete NAEKTPIKG epyaleia o€ pia
mapox1 peduarog pe Tov SIaKOTTITN Asiroupyiag
orn 6éan ON, umapxel KivOuvog aTuxAuarog.
ATmropakpUveTe KABe KA€1Si pUBMIONG N
KA&18i ToOOK TTPOTOU BECETE TO NAEKTPIKO
epyaAeio oe Aeitoupyia. Eva kAeidi Took

n éva kAeidi puBuIoNS TPooapTNUéVO

0’ éva TePIOTPEPOLEVO EEGPTNIA TOU
nNAekTpIKOU gpyaleiou umropei va odnyrioer o€
TPQUUATIOUOUS.

Mnv utrepekTIPdTE TOV £QUTO TOG. Na
AapBAveTeE CWOTHA OTAON KAl VA KPATATE
TAVTOTE TNV 1I00ppOoTTia oag. Auté Bonbd
aTov KaAUTEPO €Agyx0 TOU NAEKTPIKOU
gpyaleiou o€ TEPITTTWON ATTPOOBOKNTWV
KQTaOTAOEWV.

Na @opdre owoTh evdupacia. Mnv @opdre
@apdid pouxa 1| koopnparta. Kpardre

Ta poAAIG, To poUxa Kol T YAVTIO 0OG
HOKpIG a1rd Ta KIvoUpeva pépn. XaAapd
pouxa, Koounuara 1 pakpid paAAica prmopei va
EUTTAaKOUV OTa KIVOUUEVQ LIEPD.

‘Otav utrdpyouv diaTtdgelg yia olvdeon

og avappoenon kal cuAAoyn agkoévng,
BePaiwdeite 6TI €ival ocuvdedepéveg

Kal XPNoIPoTrolouvTal cwoTd. H xprion
ouoTApaTos ouAoyng okévng uTropel va
LEIOEI TOUS KIVOUVOUS TTOU TTpoKaAouvral
amo 1 oKovn.

XPHZH KAl ®PONTIAA HAEKTPIKQN
EPFAAEIQN

a.

b.

Mnv “Zopilete” TO NAEKTPIKO epyaleio.

Na XpnoIpoTIoIEiTE TO CWOTO NAEKTPIKO
epyaAeio yia Tnv gpyagia oag. 70 owoTod
NAEKTPIKG epyaleio kabioTd Tnv epyaocia oag
KaAUTepn Kkar aoparéarepn orav epydderai
oV TaxuTnTa yia TV oTToia KATAOKEUAOTNKE.
Mnv XpnOoIHOTIOIEITE TO NAEKTPIKO
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epyaAeio dv o SI0KOTTTNG dev pTropEi va
£VEPYOTTOINBEI KaI va OTTEVEPYOTTOINOEI.
‘Eva nAektpiké epyaleio 1o oroio dev prropei
va eAeyxOBei e Tov SIakomTn eivar emMiKivGuvo
Kal TIPETTEN VA ETTIOKEUAOTE.

Mpiv kdveTte orolecdnTTOTE PUBpiTEIG,
aAAageTe e§opTpaTa 1 arodNKeUoETE

TO NAEKTPIKO epyaAeio, aTTOOUVOEDTE

T0 @Ig a1é TNV TPila pevpaTog f/Kal
ATTOCUVSEDTE T CUCTOIXIA UTTATAPIWV
amrd To NAEKTPIKO epyaleio. Ta mpoAnTrikd
LETPQ ao@aAgiag peIvouV Tov Kivouvo Tng
EKKIVNONG TOU NAEKTPIKOU epyaleiou kard
Adbog.

Na @uAdTe Ta NAEKTPIKA epyaleia TTou

8¢ XpPNOINOTTOIOUVTAIl HAKPIA aTTd Tal
TSI Kol PNV EMITPEYETE TN XPAON

ToU NAEKTPIKOU epyaleiou oe dTopa

Trou Sev gival e§oIKEIWPEVA PE QUTO TO
NAEKTPIKO epyaleio 1 pe auTég TIG 0dnyieg
AeiToupyiag Tou nAekTpikoU gpyaAeiou.

Ta nAekTpika epyaleia givar emikivouva érav
XpnoipotroiouvTal amo Armreipa aroua.

Na ouvTnpeite Ta NAEKTPIKG epyaAeia.

Na eAéyxete TNV guBuypdppIon Kai TIG
OUVOEOEIG TWV KIVOUPEVWV ESOPTNHATWYV,
€dv £xouv @Bopég, KaBWG Kal OTIBATTOTE
dAAo uTtropei va eTnpedoel Tn AgiToupyia
TWV NAEKTPIKWYV gpyaAeiwv. Edv umrdpyxouv
InuiEg, BwOoTe TO NAEKTPIKG £pyaAeio yia
ETMIOKEUN TPIV TO XPNOIUOTTOINCETE. H
Kakrj ouvinpnon Twv NAEKTPIKWY pyaAsiwv
aroreAei aitia ToAAwv aruxnudrwy.
Alatnpeite Ta epyaleia KOTTHG KOPTEPA Kal
koBapd. Ta owoTd ouvinpnuéva epyaisia
KOTTNS HE KOPTEPES AKUES KOTTIS UTTAOKGpOUV
SuokoAdTepa Kar eAEyxovTal EUKOAGTEPQ.

Na xpnoipotrolgite To NAEKTPIKO £pyalcio,
Ta €§OPTAMATA, TIG HUTEG K.ATT. CUHQWVA PE
auTég TIG 0dnyieg, AapBdvovtag uTrdyn TIg
OUVONKEG Epyaciag Kal TNV Epyacia TTou
TpETel va yivel. H xprion Tou nAekTpikoU
epyaleiou yia epyaaies mou dev mpoPAémovral
yia autd uTTopei va dnuIoUpyHOEl ETIKIVOUVES
KQTaoTAoEIS.

XPHZH KAl ®PONTIAA HAEKTPIKQN
EPFAAEIQN ME MMATAPIA

a.

H @éprion mpémel va yivetal pévo pe Tov
OPTIOTH TTOU KABOPIlel O KATAOTKEUAOTAG.
‘Evag @oprioTig mmou eivai katdAAnAog yia
évav TUTTO oUCTOIXIaS UTTATAPIWY UTTOPET

va TTPOKAAEaeEl Kivouvo TTupkayids érav
Xpnaoiuoroigitar pe pia dGAAn auaroiyia
LTTaTaPIWV.

Na xpnoipotrolgite Ta NAEKTPIKG epyaAeia
HOVO UE TIG OUCTOIXIEG PTTATAPIWY TTOU
eival £1501kd oxedlaopéveg yI' autd. H xprion
omoIWVOARTIOTE AAAWV CUCTOIXIWY UTTATAPIWV
utopei va evéxel Kivduvo Tpauuariopou f
TTUPKQYIGS.

‘Ortav dev XpnoIPoOTIOIEiTAI N CUCTOIXiO
HTTATAPIWY, QUAGETE TNV HOKPIA aTTd GAAQ
HETAAAIKG QVTIKEIPEVA, OTTWG OUVSETHPEG,
KEppaTa, KAEIBI4, Kap@id, Bideg, | GAAa
HIKPA METOAAIKA QVTIKEIPEVA Ta OTToia
HTTOpPEi VO BPaXUKUKAWOOUV Toug TTOAOUG
™G. To BpaxukUkAwpa Twv TéAwv NG
urrarapiag utropel va mpokaAéoel eykaluara
n mupkKayid.

Otav o1 ptratapieg dev XxpnoipomolouvTal
owaTd, uTropei va Siappeloouv uypd.



Atmro@uyete Tnv emagn. Edv épBete o€
gma@n katd AdBog, TAubeite pe vepo. Edav
TO UypO £pBel o€ ETTAPN PE TA PATIO OAG,
IntioTe emiong 1aTpIkA Bondeia. To uypd
mou Slappéel QI pia prrarapia UTropel va
TTPOKaAEOEl EpeBIOLOUS 1) eykauuara.

IEPBIZ

a.

AwoTe To NAEKTPIKO epyaleio oag yia
oépPIg 0’ Eva €1IGIKEUPEVO OTIG ETTIOKEVEG
dTopo, To OTroio XPNOIUOTIOoIEi HOVO
yviioia avTaAAaKTIKG e§apTApaTa. Eror
egéaopalilerar n diaripnon g aogdAsiag Tou
nNAekTpIKOU gpyaAgiou.

MPOEIAOMNOIHZEIZ AZQAAEIAZ KOINEZ
T'lA EPTAZIEZ TPOXIZMATOZ, AEIANZHZ,
TPIWIMATOZ ME ZYPMATOBOYPTZA,
ITIABQZHZ, NAZEYZHZ H KOMHZ

a.

To nAekTpIKé epyaleio sival oxedlaopévo
yia TpOXIoHa, Agiavon, TPiYIpo e
oupparéfouptoa, oTiABwon, Adgeuon

N komn. Na Aappdvere utroyn OAeg Tig
TposIdotroInoeig ac@aleiag, TIg odnyieg,
TIG ATTEIKOVIOEIG KAl TIG TTPpOdIaypa@ég
TTOU TTOPEXOVTAI UE OUTO TO NAEKTPIKO
epyaleio. H un ouuudpewaon pe 6Asg Tig
TaPaKATw UTTOOEIEEIS UTTOPET va 0dnynaoel
o¢ nAektporrAnéia, wrid r/kar og oofapd
TpQUUATIOUO.

Mnv xpnoipotrolgite e§apTApaTa T
otroia dev gival eISIKA oxedlaopéva yia
TO gpYOAEio Kal eV CUVIOTWVTAI OTTO
TOV KOTAOKEUAOTH ToU. TO yeyovog Or

éva eéaprnua utopei va mpooaprnBei o1o
NAEKTPIKG epyaleio oag, dev eyyudral Tnv
aopaln Asitoupyia.

H ovopaoTiki TaxuTnTa TWV £§OPTNUATWV
TpoxXiopaTog TPETE va gival To AlyoTepo
ion pe TN péyioTn TaxUTNTa AgiToupyiag
TTOU aVO@QEPETAI OTO NAEKTPIKO EpyaAeio.
Ta eéapripara 1poxiouarog mou Asiroupyolv
o€ peyaAlrepn TaxdtnTa amo TNV OVOUACTIKN
TOUG WTTOPEI va OTTGoouV Kai va TTerayTouv
YUpw Kopudaria Tous.

H e§wrepikn SIGPETPOG KAl TO TTAXOG

TOU £§APTANATOG TIPETTEI VA BpioKovTal
EVTOG TWV TTPOSIaYPaPWY TOU NAEKTPIKOU
epyaleiou oag. Ta eéapripara pe AdBog

LéyeBog Oev UTTopoUV va eAeyxBoUV ETTAPKWG.

O1 Tpoxoi, Ta TéAaTa Agiavang Kal
otroladnTroTe AAAa €§opTAMATA TIPETTEI

va mpocapuodovTal CWOoTd oTov dfova

| oTn @WAIA Tou NAEKTPIKOU epyaleiou.
Ta eéapripara mou Ogv TaIpIGdouV akpIBWS
arn 61draén ouykpdTnong Tou NAEKTpIKOU
£pyalgiou TePIOTPEQOVTAI EKKEVTQ,
TTPOKAAOUV 10XUPOUS KpadaoLoUS Kai UTTOPET
va 00nyrHoouv og armwAEIa Tou AEyxou Tou
gpyaAeiou.

O1 Tpoxoi TTou ToTroBeTOUVTAI O OTEAEXN,
To TEAPOTA A€iOVONG, TA KOTITIKG Kol Tl
dAAa e§apTAUAT TTPETTEI VA EICAYOVTAI
TARPWG péoa aTn QwAId i} OTO TOOK. Edv
T0 OTEAEXOS TUYKPQTEITaI AQVETAPKWS f/kail o
TPOXOG e€éxel uTTEPPOAIKE, O TPOXOS EVOEXETal
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va xaAapwaoel Kai va ekToéeubei e peyaAn
Taxunra.

Mnv xpnoipotroigite XaAaopéva
egapTApara. Na eAéyxeTe pIv TN XpAion
KABe €§dpTNUA, OTTWG TOUg TPOXOUG
Agiavong yia Tux6v oTracipoTa Kal pwypEg,
10 éApa Agiavong yia pwypég, oxiolpo i
peydAeg @Bopég Kal TN cuppaTofoupTaa
yia xaAapd | Koppéva olppaTa. X
TEPITITWON TTOU TO NAEKTPIKO epyaAeio

f To €£dpTNpa TECEI KATW, EAEyEeTE

yia TUXOV gnuId 1} XPNOIUOTTOINOTE

éva dAAo dyoyo egapTnpa. Metd

Tov £AEYXO KOl TNV TOTTOBETNON £VOG
€EAPTAMOTOG, ATTONOKPUVOEITE £0€iG KaI TA
TTOPEUPITKOPEVA GTOMA ATTd TO ETTITTESO
TOU TTEPIOTPEPOUEVOU EOPTANATOG KAl
B£0TE TO NAEKTPIKO epyaleio o€ AgiToupyia
HE TOV UEYIOTO OPIBUO OTPOPWY, XWPIg
@oprtio, yia éva Aemrté. Ta mpoBAnuarika
eaprriuara ouvnbws omave kard 1 OIGPKEIa
auroU Tou xpovou GOKIUNG.

Na @opdte TPoowTMIKG £§oAIONS
mpoaTaciag. AvaAoya pe Tnv gpyaaia,
XPNOIUOTIOINOTE HAOKEG TTPOCWITOU,
TIPOCTATEUTIKEG SIOTASEIG HATIWV
TPOCTATEUTIKG yuaAid. Otav givai
ATTOPAITNTO, POPECTE MO HATKA
TPOCTACIAG ATIO T OKOVI, WTAOTTISEG,
YAvTIa KoI pia KATAGAARAR odid,

TTou B0 COG TTPOCTATEVUEI ATIO TA
eko@evdovI{opeva owpatidia Asiavong i
amrd Ta OpavopaTa Tou emeiepyalopevou
KoppatioU. Ta mpooTarteuTikG yuaAid mpémei
va gival kar@AAnAa yia v mpooTacia améd
10 owparidia mou ekaevdovidovral Kard Tig
diapopes epyaaies. H pdoka mpoaraciag amod
N OKOVN N N QVATTVEUOTIKN UGOKQA TTPETTE

va eival katdAAnAn yia 1o @iAtpdpioua Twv
HIKpoowpaTidiwv mou dnuioupyoulvral Katd
v gpyaoia oag. H maparerauévn ékBean o€
66puBo uwnAng évraong pmopei va odnyroei
o€ amwAeia ¢ akorg.

Na KpOTATE TA TTAPEUPICKOPEVA ATOP

Og ATO0TACT ATPAAEIAG ATTO TO XWPO
epyaciag. Kabe dropo Trou e1G€pXeTal

OTO XWPO EPYATiag TTPETTEI VA QOPAEI
TPOCWTTIKG £§0TTAIONO TTPOOTACIG.

Ta Bpalouara Tou avTIKEIEVOU epyaaiag

n evég omaouévou eapTiuarog umopei

Va EKOQeVOOVIOTOUV Kal vVa TTPOKAAEoOUV
TPQUUATIONOUS, AKOUQA Kal EKTOS TNG GuETNS
TEPIOXNS Epyaaiag.

‘Ortav ekTeleiTe pia epyacia 61Tou TO
£§APTNHO KOTTAG EVOEXETAI Va £pBel o€
MO ME KPUUMEVEG KAAWBIWOEIG, VO
KPOTATE TO NAEKTPIKO epyaAeio pévo atod
TIG NAEKTPIKA povwpEéVeG AaBég. H emagn pe
évav nAekTpopopo aywyod urmopei va Béoer Ta
LETAAAIKG pépn Tou NAeKTpIKOU epyaAgiou umd
160N Kai mpokaAéael é1a1 nAektporrAnéia.

Na kpardre wdavTa 1o epyaleio oTabepd
aTa XEPIO OOG KATA TV EKKivnon. H porn
avriépaong Tou KIvNTAPA, Kabwgs emTayxuvel o€
mAfpN TaxdTnTa, evOéXETal va TTPOKAAEDE! TV
TEPICTPOPN TOU EpyaAgiou.
XpNOIUOTTOINGTE GPIKTAPES YIA TN
OTEPEWOT) TOU AVTIKEINEVOU EPYATING,
otou eivail @IkT6. Mnv kpatdrte TToTé

€Va MIKPO OVTIKEIMEVO ME TO €va XEPI

Kal To epyaAeio pe To GAAo KaBwg To
XpnoiyoTrolgite. H orepéwon evog pikpou



QVTIKEINEVOU EPYQDIag e OQIKTAPES oag Oivel
N duvaTéTNTa Va XPNOIUOTIOIEITE Ta XEPIQ OaS
yia Tov éAeyxo Tou gpyaAeiou. Ta arpoyyuAd
UAIKG, OTTwg o pdRSoI Kal 0f CWARVES, Exouv
TNV 140N va TTEPIOTPEPOVTAI KAT TNV KOTTH
TOUS KaiI UTToPEl va TpokaAéoouy “dpmayua”
¢ puTNG n Vv avamndnor) g mpog Ta E04S.

. Mnv akoupTrdre T0 NAEKTPIKG EpyaAeio

TOTE KATW, WOTTOU VA OTAUATHOEI
EVTEAWG TO €§APTNHA. TO TTEPIOTPEPOLUEVO
eéaprnua umopei va “aprdéer” v empaveia
evarmobeang kai va 1paBriéer 10 NAEKTPIKG
gpyaleio eKTOS Tou EAEyxou oag.

n. A@oU aAAdagere pUTEG N KAVETE
otroleadnToTe pubpioeig, Befaiwoeite
6Tl 1o TagIuad1 pwAIdg, To TOOK N
otroladnTroTe GAAN puBUIOTIKA SidTagn
gival o@iyuévn kaAd. Or xaAapég pubuIOTIKES
SlarGéeis UTopel va PETAToTTIoTOUV QImpOoEVa,
TTPOKAAWVTAS ammwAsIa Tou EAEyxou Kai
EKTOEEUON QVEEEAEYKTA TTEPIOTPEPOUEVIWV
éaprnudrwy.

0. Mnv a@rivere To NAeKTPIKO £pyaAeio va
AeiToupyei katd Tn SIdpKEIA TNG PETAPOPAG
Tou. Ta pouxa oag UTTopei va TuAixToov
abéAnta oTo TTEPIOTPEPOLEVO EEGPTNUA Kal va
Tpapnéouv 1o £§GpTNUA OTO OWHA OAS.

p. Na kaBapilere TaKTIKA TIG Bupideg agplopoU
Tou NAEKTPIKOU epyaleiou. O aveuiorripag
TOU KIVNTAPQ avappo@d 1n okovn péoa oto
mepiBAnua kar n urepPoAikn ouykévipwan
OKOVNG HETGAAOU uTTOPET Va TTPOKaAEDE!
NAEKTPIKOUS KIVOUVOUG.

q. Mnv xpnoipgotrolgite To NAekTPIKO epyaleio
KOVTd o€ eUQAekTa UAIKA. O omvOnpes
utropoUv va avagAééouv autd Ta UAIKG.

r. Mnv xpnoipoTroigite £apTAPATA TTOU
ATraITOUV XPAON WUKTIKWV uypwv. H xpron
VEPOU N GAAWV WUKTIKWV uypwy UTropEi va
odnynoer ae nAektpomAnéia.

ANAAPAZH KAl IXETIKEZ

MPOEIAOMOIHZEIX

H avddpaon (kAdTonua) eival pia Eagvikn

avTidpaon oTo oPrvwHa i HAYKWHA EVOG

TIEPIOTPEPOUEVOU TPOXOU, VOGS TTEAUATOG

Aeiavong, piag Bouptoag fi omroloudAToTe GAAOU

€COPTANATOG. TO OQAVWHA 1} HAYKWHO TTPOKAAET

10 £aQVIKO OTAUAETNHO TOU TIEPIOTPEPOPEVOU

€EAPTANATOG, TTPAYHA TTOU EXEl WG ATTOTEAEOHT

TO NAEKTPIKG epyaAeio, EKTOG EAEyxou, va TIVGleTal

TTPOG TNV avTiBETn KaTeuBuvan TNG TTEPICTPOPG

TOU €££APTANATOG.

Ortav m.X. évag Tpoxdg Aciavong ognvwael

UTTAOKGPEl OTO QVTIKEIPEVO epyaaiag, TOTE N akur

TOU TPOXOU TTOU EICEPXETAI OTO ONUEIO EPTTAOKIG

uTTopei va BuBioTel péoa oTnv eM@AvEIR TOU

UAIKOU Kal va TTpokaAéael TNV ekTivagn TTpog Ta

£¢w 1) T0 KAGTONPA TOU TpoYoU. O TpoxdG pTTopEi

va TIVAXTED TTPOG 1) HOKPIG OTTO TOV XEIPIOTH,
avdaAoya pe TN Qopd TTEPITTPOPAG TOU TPOXOU Tn

OTIYMA TNG EUTTAOKAG. Z€ TETOIEG TIEPITITWOEIG Ol

TPOXOI Agiavang UTTOpEi €TTIONG va OTIACOUV.

To “kAéTONuA” gival To atmotéAeapa AavBaouévng

XPNong Tou nAekTpIkoU epyaAeiou kai/ry AdBog

S1adikaoiag XeIpIopoU i CUVBNKWY Kal UTTopEi va

aTroQeUXBei Pe TN AW CWOTWV TTPOANTITIKWV

HETPWY, OTTWG TTEPIYPAPOVTAI TTAPAKATW.

a. Noa kpartdre oTa0epd TO NAEKTPIKO EpYaAEio
KOl VO TOTTOBETEITE TO OWHA Kal Ta Xépla
0ag £T01, WOTE VA PTTOPEITE VA avTIoTaBEITE
oTIg Suvdpelg avadpaong (kAétonua).
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O xeipiotng umopei va eAéyéer i duvapers
avadpaons AauBdvovrag ra karGAAnAa
TTPOANTITIKG LETPA.

b. Na eioTe 1I310iTEPA TTPOCEKTIKOI OTAV
EPYAJEOTE OE YWVIEG, KOPTEPEG OKPEG K.ATT.
MNpooéTe va unv avamrndnoel | okaAwoel
10 €§ApTNHA. To TTEPIOTPEPOUEVO eEGpTNIA
OPNVWVEI EUKOAT T€ YWVIES KAl KOPTEPES
aKUES, UE aTToTéAEOa amTwAeia EAEyxou N
KAGTONUa.

c. Mnv mpocapTdTe TrpIOVWTEG AdpEG. AUTéS
ol Adueg mpokaAoUv ouxva kKAGTanua Kai
amwAeia Tou eAEyxou.

d. Na odnyeite wavTa TN PUTN péoa oTo UAIKO
TPOg TNV idia kaTelBuvon PE TNV oTroia
Byaivel n akpn KOTAG amrd T0 UAIKG (N
KaTEUBUVON TTPOG TNV OTroia TTETAYOVTal
Ta Bpavopara). H mpowbnon tou epyalsiou
mPog AdBog kareUubuvan mpokaAei Thv é§odo